
Ponto de Entrega

Rede secundaria de distribuição

Condutor do ramal de entrada subterrâneo

Eletroduto de proteção
conforme RIC

Caixa de passagem do ramal d
Padrão CEEE

Duto do ramal de entrada

Eletroduto do Ramal de entrada

Caixa de Medição
Trifásica

Detalhe do Poste da Rede que
contém o ramal de Ligação

Ramal de Ligação
3#10

Esc 1:50

16
0

Detalhe Caixa de
Passagem 50x50x60

S/Escala

Concreto
esp 10cm

brita

15
65

70

60

50

Solo

Terra

Caixa de Medição

Caixa de Passagem
50x50x60

Haste de Cobre
(enterrada verticalmente)

Eletroduto Rígido de
PVC

Ø 25 mm

Condutores de Aterramento
2x16 mm²
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Haste de Cobre
(Circular)

Conector

Detalhe do Aterra
s/ escala

Vista Frontal da mureta
que contém a caixa de medição

*Caixa de medição de policarbo
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Seção A-A
Esc - 1:25

0.
15

0.
15

0.13 0.15 0.12

0.40

5m

Poste Reto Leve enterrado 1metro - 5 metros
Altura (H): 5 m
Peso Total: 100 kg

POSTE PARA ILUMINAÇÃO

Detalhe do Poste e da Luminária
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 AV. BANDEIRANTES

Resp. Projeto:

                       Engº Ataualpa da Silva Agostinho − CREA/rs 16075
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