ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO Ampliacdo do CRAS Agueda
1 - GENERALIDADES

O presente Memorial descreve as obras para reforma e ampliagdo do CRAS do bairro
Cidade de Agueda, em Rio Grande.

Sera feita uma ampliacdo da edificacdo existente, em concreto armado com alvenaria de
vedacédo e laje trelicada, seguindo os padrdes existentes e viabilizando a harmonia entre as duas
edificagcbes que serdo conjuntas, cobertura de fibrocimento e beirais em laje, sempre padrédo
existente. Alvenarias revestidas e pinturas conforme padrao local.

Fica estabelecido, de um modo geral, que os materiais empregados e 0S servicos a
executar deverdo satisfazer as Normas Brasileiras, especificacbes e métodos da ABNT. Os
materiais serdo submetidos a Fiscalizacdo, antes de seu emprego, e 0 material impugnado néo
podera permanecer no Canteiro de Obras.

Devera existir um Diario de Obras onde ficara registrado o andamento dos trabalhos e as
alteracdes que se fizerem necessarias, a critério do projetista e da Fiscalizacao.

Eventuais indicacdes de servigcos e/ou materiais constantes neste Memorial Descritivo,
e ndo explicitos na Planilha Orcamentaria, estdo embutidos e or¢cados nos respectivos itens da
mesma.

Os projetos complementares encontram-se em anexo.

As indicagbes do Memorial Descritivo prevalecem em caso de divergéncia com o projeto
arquitetbnico. Na eventual omissdo de discriminacdo especifica de um material ou servico, o
mesmo devera ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso e o projetista consultado.

As empresas participantes da licitacdo devem apresentar declaracao de visita ao local e de
conhecimento de todos 0s servigcos a serem executados.

As empresas participantes do processo licitatorio devem, apds examinar os elementos
técnicos do Edital (memoriais, planilhas e projetos) e antes da data da abertura da licitagdo, manifestar
gualquer inconformidade com os mesmos, para que eventuais alteracbes possam ser procedidas, e
até modificando-se esta data de abertura.

As Planilhas Orcamentarias apresentadas pelos concorrentes terdo os mesmos itens da
Planilha da Licitante. Os precos unitarios de material e méo-de-obra das Planilhas apresentadas
sao estimativos, podendo ser menores ou maiores nas Propostas dos concorrentes.

Os servicos receberdo as adaptacdes, arremates e acabamentos que forem necessarios
para a perfeita execucdo de cada servico.

A participacdo da Fiscalizacdo na obra, independente das atitudes tomadas no
desempenho de suas atribuigbes, ndo significara solidariedade ou responsabilidade conjunta com a
Contratada, que respondera Unica e exclusivamente pela execucdo de todas as obras e servicos
contratados.

Na eventual demora, negligencia, recusa da Contratada em corrigir imperfeicdes ou
substituicdes indicadas pela Fiscalizagdo, a Prefeitura podera proceder as corre¢cdes necessarias,
aplicando os ajustes legais e financeiros decorrentes.

2 - SERVICOS INICIAIS E DEMOLICOES

Os servicos iniciais serdo de limpeza e demarcagdo da obra, as atividades deveréo ser
reduzidas nos locais onde serdo demolidas paredes e lajes, protegendo o transito de pessoas e até
blogueando em determinadas atividades, quando da demolicdo das lajes as mesmas deverdo ser
escoradas de forma a serem retiradas aos pedagos e o entorno todo protegido com escoras de
eucalipto. As paredes serdo demolidas e o alicerce permanecera enterrado abaixo do piso, todo
entulho deverd ser retirado e ndo podera ser utilizado como aterro na parte interna da edificacédo
nova.

A nova estrutura sera compatibilizada conforme detalhes de projeto e o prédio devera ser
unificado.
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No telhado existente deverdo ser trocadas as telhas que apresentarem problemas,
utilizando para isso as telhas que serdo retiradas da parte que sera construida nova, juncao entre
obra existente e obra nova.

Sera demolido uma parte da laje existente, a fim de viabilizar a construcdo nova e
proporcionar maior engaste entre a laje nova e a laje existente, desta forma na demolicdo
deveremos preservar a ferragem desta laje demolida para que o ferro seja engastado na viga e laje
nova, aumentando a rigidez do conjunto. No ponto onde as vigas e pilares ficam abaixo da laje
existente, a mesma devera possuir aberturas feitas na execucdo para que a concretagem dos
pilares e vigas seja feita por cima, utilizando concreto fluido e vibrador, assim a nova estrutura ficara
engastada com sua ferragem dentro da laje existente.

Nesta juncdo serdo feitas colunas e fundacgbes proprias, sendo demolido todo o existente
que conflite com esta posi¢éo indicada em planta.

3 - IMPERMEABILIZACAO

Antes do assentamento dos tijolos das alvenarias das paredes novas, a superficie da viga
de respaldo devera ser impermeabilizada com hidroasfalto em 4 camadas continuas e uniformes,
sem falhas. Apés o0 assentamento da primeira fiada de tijolos serd executada a mesma
impermeabilizacdo de asfalto de modo que as faces laterais e superiores destes tijolos sejam
totalmente recobertas. Apds, pulverizar com areia grossa. Sera exigida perfeita cobertura da
camada de impermeabilizacéo.

4 - ATERRO

Todos o0s espacos, delimitados pelos alicerces, deverdo ser aterrados com
reaproveitamento de material excedente das valas e suplementacdo com material isento de matéria
organica, colocado em camadas sucessivas de 0,20 m (vinte centimetros), devidamente molhadas
e apiloadas, evitando posteriores recalques e proporcionando perfeita compactacao.

5 - CONTRAPISO

O contrapiso sera feito com 5cm de concreto magro, sobre uma camada de 5cm de brita
graduada, previamente molhada e apiloada. Devera ser uniforme e nivelado, de forma a facilitar a
execuc¢do do piso propriamente dito.

6 - ALVENARIAS

As alvenarias serdo de vedacgdo e devem seguir o projeto arquitetdnico, com utilizagdo de
tijolos ceramicos furados a frontal (19 cm de espessura), usar o tijolo com dimensfes 19x19x29cm.

A argamassa para assentamento tera traco 1:6 (cimento e areia) com aditivo para
melhorar a trabalhabilidade.

Todos os tijolos devem ter resisténcia igual ou superior a 2,5 MPa, igualdade nas
dimensdes, arestas vivas, superficies asperas e cor uniforme, sem manchas, com 9 furos
cilindricos. Deverdo ser molhados antes do assentamento.

A alvenaria superior das portas e a alvenaria superior e inferior das janelas (vergas e
peitoris) deverdo ser armados com viga 19 x 19 cm (tamanho da fiada) , ultrapassando os vaos, no
minimo, em 40 cm, com ferragem principal de 4 ferros de 8,0mm e estribos de didmetro 5,0mm
espagados a cada 20cm.

Em encontro de duas paredes onde possa ndo estar previsto pilar do projeto estrutural, o
mesmo deverd ser executado para amarragao entre elas e em caso de paredes sem pilar amarrar o
tijolo em contrafiadas..

A alvenaria sera assentada com argamassa impermeavel até a quarta fiada.

7 - COBERTURA

Sera realizada com telhas em fibrocimentos onduladas, 6mm conforme padréo existente.
As telhas serdo de marca reconhecida no mercado, sendo qualidade de 12. Deverdo apresentar
uniformidade de dimensfes, coloracdo e padrdo. As telhas de beiral possuirdo os gomos
preenchidos por baixo com argamassa fraca 1:4:15 (cimento, cal hidratada e areia) para evitar a
entrada de passaros.
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A estrutura de apoio sera em madeira seca de angelin ou similar, sem rachas ou falhas,
com as seguintes caracteristicas:

-tesouras com banzo superior, inferior, diagonais e montantes com tdbua 2,5x15cm
(dupladas).

- tercas com espacamento maximo de 150 cm, sec¢do minima 5 x 10 cm.

Os elementos das tesouras, as tergas, deverdo ser unidas com parafusos, porcas e arruelas
galvanizados. Deverdo ser devidamente contraventadas. O madeiramento devera ser previamente
aprovado pela Fiscalizacdo da obra. Deverd ser tratado contra apodrecimento e ataque de
microorganismos, com produto quimico adequado (cupinicida/impermeabilizante), o qual sera
aplicado em veiculo oleoso. Serdo deixadas esperas de ferragem, concretadas as vigas para
amarra das tesouras, por meio de arame galvanizado n° 16, dobrado.

A inclinag&o do telhado sera de 27%(verificar a existente e compatibilizar).
Os oitdes receberao pilaretes e percintas (10 x 15 cm) de apoio solidarios com a cinta de
cobertura.
Os beirais terdo 100 cm e de laje rebocada.

8 - ABERTURAS, GRADES, DIVISORIAS E FERRAGENS

8.1. Portas Internas

As portas internas serdo em madeira de lei laminada de 12, semiocas, com espessura 33
mm e marcos em angelin e guarnicdes (1,5 x 5 cm). O acabamento das portas sera,
preferencialmente, em laminado resinado ou similar, a prova de umidade. Terdo altura de 2,,
conforme padréo existente.

Cada folha recebera 3 dobradicas, com altura minima de 3 /,” portas internas, de latdo
cromado (ndo devem ser pintadas), fixadas com parafusos inoxidaveis. Serao vistoriadas antes da
pintura. As fechaduras internas serdo em inox.

8.2. Janelas/vidros

As janelas seguirdo o padrdo existente, do tipo basculante, em aluminio anodizado
brilhante, linha 25, com contramarco. As folhas basculantes serdo projetaveis com piv0, terdo altura
méxima de 20 cm. Havera cuidado especial na vedacéo dos caixilhos com o emprego de feltro.

Os vidros serdo no mesmo padrao existente.
8.3. Grades

As janelas possuirdo grades com as mesmas caracteristicas das existente, serao
galvanizadas a frio e pintadas com tinta especial para area de grande corroséo (tinta naval).

9 - REVESTIMENTO DE ALVENARIA E DE LAJES

A alvenaria, interna e externamente, devera ser revestida com chapisco (0,5 cm), embogo
(espessura maxima de 1,5 cm) e reboco feltrado (0,5 cm). As argamassas terdo traco conforme
segue:

- chapisco interno e externo 1:4 (cimento e areia grossa);

- embocgo interno 1:5 (cal hidraulica e areia média) + 7 % (cimento);

- emboco externo 1:5 (cal hidraulica e areia média) + 10 % (cimento);

- reboco interno e externo 1:3 (cal hidraulica e areia fina) + 10 % (cimento).

A laje de cobertura terdo acabamento rebocada e pintada.

Os oitdes serdo chapiscados nas faces internas.

Nas superficies externas das paredes perimetrais serda executado um revestimento

impermeével, até a altura de 60 cm acima do piso externo acabado. Internamente, este
revestimento impermedvel tera a altura de 30 cm, do piso interno acabado.

O revestimento das novas paredes da cozinha serdo em reboco liso e pintura epoxi
lavavel.

O revestimento das alvenarias internas dos sanitarios sera em ceramica do mesmo padréao
dos banheiros existentes, (placas 15x15cm branca) os modelos usados devem ser apresentados ao
projetista antes da compra e instalagdo para aprovacao e determinacao em diario de obra.
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10 - PISO

Os pisos da edificagdo nova serdo todos iguais, placas 30x30 porcelanato PEI5 , com
caracteristicas mais aproximadas possiveis do existente, no encontro entre os dois deveremos
estabelecer uma junta de piso. As amostras devem ser aprovadas pelo projetista antes da compra e
instalacéo e apontado em diario de obras para que tenha validade.

11 - RODAPES E FRISOS
Os rodapés serdo cerdmicos com a mesma caracteristica dos pisos.

12 -PEITORIS

Os peitoris serdo cerédmicos, com pingadeira, com inclinacdo de 20 % e excederdo a
largura das janelas em 2 cm. Os peitoris devem estender-se sob 0s contramarcos das janelas.

13 - IMUNIZACAO

Toda a madeira utilizada na construgcéo deverd ser tratada contra apodrecimento e ataque
de microorganismos, com produto quimico adequado (cupinicida/impermeabilizante) por imersao, o
qual sera aplicado em veiculo oleoso (6leo vegetal), quando a madeira ndo ficar aparente
(madeiramento do telhado).

As portas de madeira serao tratadas contra apodrecimento e ataque de microorganismos,
com produto quimico adequado (pentox ou similar).

Todos os elementos de madeira serdo tratados, em todas as suas faces, antes da sua
disposicdo final na obra. Apés a execucdo do madeiramento da cobertura, serdo tratadas as
superficies que foram recortadas.

14 - PINTURA

A Fiscalizacdo liberard previamente cada etapa dos servicos de pintura em todas as
superficies:

Etapa 1: Preparacdo (raspagem ou jateamento, saneamento/recuperacao, imunizagdo/
impermeabilizacdo e limpeza)

A recuperacgdo de eventuais trincas e fissuras sera executada conforme orientacdes dos
manuais técnicos de uma das trés marcas de tintas citadas adiante (empregar tela poliéster
autoadesiva e/ou selante flexivel tixotrépico - tipo poliuretano e silicone).

As superficies existentes de alvenaria que eventualmente apresentarem patologias de
umidade no revestimento devem ser raspadas e escovadas e receberem impermeabilizacdo prévia
com produto a base de cimentos modificados por polimeros ou a base de resina acrilica, aplicados
como pintura.

Etapa 2: Aplicacdo de fundos (emassamentos e fundos respectivos)

Para pequenas correcdes do reboco empregar argamassas flexiveis.

Etapa 3: Pintura final (cada demao).

Todas as pinturas de acabamento serdo executadas em tantas demaos quantas forem
necessarias, para o perfeito recobrimento e acabamento das superficies, hunca menos de duas
demaos, sempre apos o fundo respectivo.

A pintura sera feita em todos os elementos da construcdo (caso nao haja orientacédo
contréria especifica), exceto esquadrias de aluminio.

Os elementos de alvenaria interna e externa e pilares receberao tinta acrilica semi-brilho,
sendo que, na pintura interna a tinta também tera a propriedade antibacteriana.

Os elementos construtivos em madeira serdo pintados com tinta esmalte brilhante, apds o
fundo fosco quando for 12 pintura.

Os quadros com grade (externamente, apds o fundo antiferrugem) receberdo pintura em
esmalte brilhante.

Aplicar as tintas conforme recomendac¢fes do fabricante. Cuidado especial devera ser
tomado em relacdo a possivel incompatibilidade entre as tintas especificadas e as existentes.

N&o serdo aceitas superficies com manchas, respingos de pintura, etc.
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As superficies somente poderdo ser pintadas apés a cura do reboco (30 dias), quando
for necessaria sua execucgdo. Os servicos de pintura ndo devem ocorrer em dias chuvosos ou de
ventos fortes ou de condensacéao de vapor.

A pintura das paredes novas da cozinha serdo em tinta epoxi lavavel.

CORES

As cores seguirdo o padrao existente.

As tintas serdo das marcas Suvinil, ou Sherwin Willians ou Coral (sempre 12 linha).

OBS. As tonalidades das cores serdo definidas com o Projetista (tonalidades mais
aproximadas das existentes), através do catdlogo de cores da fabrica que a Contratada for adquirir
as tintas. A tinta devera ser elaborada na industria de origem, ndo sendo admitido o uso de tintas
preparado em loja comercial revendedora.

15 - ESPECIFICACOES GERAIS PROJETO ESTRUTURAL

Todas as estruturas de concreto armado deverdo obedecer a NBR 6118 e as
especificacfes dimensionais detalhadas no projeto grafico, em caso de divida ou divergéncia o
projetista devera ser consultado. Todo concreto utilizado possuira fck 25MPa aos 28dias com
laudos de resisténcia apresentados e anexados ao diario de obras, ndo sera aceito concreto feito na
obra em func¢éo do controle tecnol6gico, todo concreto sera usinado.

As valas de fundacéo deverao ser abertas até encontrar o solo firme, a fundagéo sera com
sapata corrida, onde teremos uma esteira de concreto com 15cm de altura util e 70cm de largura,
pelo comprimento das alvenarias. Alguns vdos menores teremos apenas vigas de respaldo
25x30cm, tudo detalhado na planta de formas da fundacao.

Apoés a esteira serd construida uma alvenaria de tijolos macicos a ticdo, com 25cm de
espessura e com altura de 40cm, com toda superficie impermeabilizada até a cota de projeto, onde
teremos uma viga de baldrame de 25x30cm conforme planta de armacdo. Esta também
impermeabilizada.

Cabe salientar que os pilares deverao ter suas esperas ancoradas na esteira de concreto,
na base, passando pela alvenaria (que sempre sera interrompida nestes trechos) e passando por
dentro das vigas de baldrame, onde serdo amarradas., o nivel desta viga de fundacé@o devera ser
5cm abaixo do piso, sempre verificando o0s niveis existentes para que ndo ocorram degraus na
transicdo entre o existente e 0 novo.

Dentro das estruturas de fundagcdo serd utlizado aterro limpo, com areia branca,
compactada e nivelada para receber o concreto magro do contrapiso, que possuird 5cm de
espessura e devera ficar com acabamento em condi¢Ges de receber o piso.

Os cobrimentos das estruturas assim como a armacgao encontram-se detalhadas na planta
de forma da fundacéo.

A laje de cobertura serd do tipo trelicada, com tavelas cerémicas, com detalhes
dimensionais na planta de formas da laje, é importante salientar que a capa de concreto superior
sera de 6cm no minimo, os eletrodutos serdo instalados sobre a laje e ndo dentro da capa. Cada
vigota deve receber o reforco de duas varas de ferro 10mm conforme detalhe de secg¢do. Sera
utilizada como malha de distribuicdo sobre a trelica uma malha com ferro didmetro 5,0mm
espacados a cada 15cm nas duas diregdes, no vao central colocar duas vigotas juntas afim de
reduzir a flecha no centro, local também onde teremos contra flecha de 1,5cm no centro da peca.
Nos pontos em balanco, onde teremos os beirais, serd necessario colocar uma malha de ferro
negativo, diametro 5,0mm espacados a cada 10cm, ancorados 1 metro para dentro da laje.

O escoramento desta laje devera ser feita conforme orientacdes do fabricante e as tavelas
com dimensfes compativeis com a estrutura, a laje devera ser molhada 2 vezes por dia por no
minimo 4 dias e 1 vez por dia até completar o 7 dia apds a concretagem.

16 - ESPECIFICACOES GERAIS PARA O PROJETO ELETRICO

Todos os servicos a serem executados deverdo satisfazer as exigéncias da CEEE, de
acordo com o Regulamento das Instalacdes Consumidoras. A execugdo de todos os trabalhos
devera obedecer aos preceitos de boa técnica, e todo material utilizado devera ser de 12 qualidade,
segundo as normas técnicas que lhe forem aplicaveis. Serdo procedidos todos os servicos e
adaptacdes necessarios ao acréscimo de carga solicitado.
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Incialmente deveremos modificar a entrada de energia, instalando nova caixa de medigéo,
com padrao bifasico, 127V-220V , atendendo o aumento de carga gerado com a ampliacdo de
carga devido aos novos aparelhos a serem instalados.

A nova entrada alimentara um novo quadro de distribuicdo, indicado em planta conforme
especificacbes detalhadas, derivando do novo quadro deveremos alimentar o quadro antigo,
energizaremos levando um eletroduto por cima da laje e descendo no ponto onde esta o quadro
antigo, fazendo as compatibilizacdes necessérias afim de que a instalacdo existente n&do sofra
alteracgoes.

O quadro de logica também sera relocado durante a obra para modificacéo das paredes e
posteriormente ocupara o mesmo local, devendo-se fazer as altera¢des necessarias e mantendo o
funcionamento do existente e instalando os novos pontos de logica e telefone conforme projeto
gréfico.

Toda rede elétrica nova serd embutida nas alvenarias mas ndo serd embutida nas lajes,
serdo passados os eletrodutos sobre a laje, realizando as baixadas apenas, os eletrodutos
possuirdo dimensdes e posi¢des conforme o projeto, apenas serdo pvc antichama, com isolagéo e
isso compativel com a 12 qualidade. Os cabos elétricos seréo flexiveis isolagdo em pvc 750v todos
de 12 linha, com dimensdes e especificagfes em planta, devendo ser verificados os quadros de
carga.

As luminarias serdo tubulares 2x40W com lampadas fluorescentes e luminarias compacta
também fluorescente 20W , a distribuicdo dos interruptores estao detalhadas no projeto grafico, a
iluminacdo externa serd feita com lampadas incandescentes, 100W com arandela de parede a 3,0m
do piso.

As caixas de passagem instaladas no piso serdo em alvenaria, rebocadas com tampa em
concreto (ou revestida com ceramica), com 30x30x40, impermeavel.

O quadro de distribuicao sera de chapa de aco de embutir, com barramento bifasico com
capacidade maxima de 12 disjuntores e disjuntor individual do quadro.

Os interruptores e tomadas serdo de marca renomada de boa qualidade e deverdo ser
padronizadas, devendo também serem mostradas ao projetista para aprovacéo e instalacdo.

Existem locais onde as lajes serdo apenas furadas e a elétrica refeita, como o caso da
cozinha e almoxarifado, onde instalaremos os pontos novamente conforme projeto novo.

17 - ESPECIFICACOES GERAIS PARA O PROJETO HIDRAULICO E SANITARIO

Conforme Memoriais e projetos especificos.

A execucao de todos os trabalhos devera obedecer aos preceitos de boa técnica e todo
material utilizado devera ser de 6tima qualidade, segundo as Normas Técnicas que lhe forem
aplicaveis. Todas as tubulag6es deverdo ser testadas antes de seu recobrimento.

Os tubos e conexdes serdo em PVC rigido, tipo junta soldavel, embutidos nas paredes e
pisos, tanto para a rede de agua como de esgoto. Sob nenhuma hipétese poderéo ser deformados,
utilizando-se pecas apropriadas para cada caso. Na rede de esgoto usar curvas em vez de joelhos.
Os respiros devem ser em tubos de PVC, didmetro de 50 mm, com altura de 50 cm acima do
telhamento. Tanto os ralos secos como os sifonados, serdo de PVC.

As bacias sanitarias serdo de louca, com assentos e tampos plasticos, e receberdo anel
vedante de silicone, fixadas com buchas e parafusos cromados apropriados. A limpeza das bacias
sera feita por meio de caixas de descarga acopladas ao vaso.

As torneiras serdo em metal cromado, do padrdo do banheiro existente. Os Lavatorios
serdo também em louca, todos os equipamentos dos banheiros serdo conforme padréo do banheiro
existente.

O esgotamento sanitéario sera feito conforme dimensfes do Projeto Sanitario, utilizando
uma rede coletora com caixas de passagem impermeaveis, dimensdes 40x40x40cm, tampa de
concreto e caida compativel, seguir para as tubula¢cdes as inclinacbes recomendadas pelo
fabricante e bibliografias do tema. A rede chegard a uma caixa de inspe¢do que juntara o esgoto
existente no esgoto novo, dirigindo o material para um tanque séptico pré-fabricado de fibra, modelo
1600Litros Bakof ou similar de mesma qualidade, ap6s o material passara por um filtro anaerébico
de fluxo ascendente pré-fabricado 1600Litros Bakof ou similar de mesma qualidade, passando
entdo por um clorador pré-fabricado de fibra, onde sera tratado o efluente antes de ser passado
para o sumidouro (180x250x140cm) onde o efluente infiltrara no solo. O sumidouro ser& construido
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no local, onde as paredes serdo com tijolos intercalados , com tela para que a brita (camada de
30cm em toda lateral) ndo caia para dentro do sumidouro. O fundo do sumidouro sera com brita
grauda com possibilidade de infiltracdo de dgua, 0 mesmo devera ter uma inspecdo de 30cm de
didmetro para limpeza, a manutencao devera ser feita anualmente.

As tampas do sumidouro serdo compostas por lajes de concreto armado (malha de ferro
5,0mmespacados a cada 15cm, constituidas por varias pecas de 0,50 m de largura, 10 de altura por
1,80 de comprimento, fundidas independentemente.

As ligacBes de agua fria derivardo do reservatério existente e cada baixada devera ter um
registro de gaveta a 180cm do piso acabado.

18 - LIMPEZA DA OBRA

Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

- Sera removido todo o entulho do terreno, sendo limpos e varridos 0s acessos.

- Todas as alvenarias, pavimentagfes, revestimentos, cimentados, pedras, ceramicas,
vidros, etc., serdo limpos e cuidadosamente lavados.

- Havera especial cuidado em remover-se detritos ou salpicos de argamassa endurecida
nas superficies de reboco, esquadrias de aluminio e de outros materiais.

- Todas as manchas de tinta serdo cuidadosamente removidas, dando-se especial atencéo
a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Prazo de Execucdo 5 meses.

Rio Grande, 20 de novembro de 2015.
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