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Planta de Situação

escala 1/500
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QUADRO DE ÁREAS

316,08m²

197,95m²

168,33m²

ÁREA LOTE

ÁREA CONSTRUÍDA

Comarca: Registro de Imóveis do Rio Grande / RS | Matrícula xxxxxx

Endereço: Tv. Padre Caio - Vila Santa Tereza, Rio Grande - RS, 96201-340

ÁREA ÚTIL TOTAL

0,68TAXA DE OCUPAÇÃO (T.O.)

0,68
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO (I.A.)

159,66m²

ÁREA COM LAJE

ÁREA SEM LAJE
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PAREDES
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PAREDES DE ALVENARIA CONVENCIONAL

(existentes)

PAREDES GESSO ACARTONADO RU,

COM REFORÇO DE OSB

(a construir)

A A'

B
B

'

paredes de gesso acartonado, com reforço de OSB

estrutura de fechamento temporário

(perímetro em sarrafo de pinus, seção 50X50mm e

fechamento com chapas de compensado 6mm)

* vedar todo perímetro para evitar a passagem da poeira

cortar a alvenaria existente, com ferramenta elétrica de corte a disco, executar um pilarete de concreto armado (aço 4Ø5,00mm | estribo Ø5,0 c/ 15cm | brita zero) de cada lado do vão - mantendo

largura livre entre eles para posterior instalação do marco com espuma expansiva (aprox. 7cm maior que a folha), e uma verga de 9cmX15cm (aço 4Ø6,30mm | estribo Ø5,0mm c/20cm | brita zero).

Fazer a forma inclinada em uma das laterais da verga, para

possibilitar a concretagem e, no dia seguinte,

remover o excesso de concreto.

mesmo procedimento descrito no vão entre o

"Consultório Indiferenciado 01" e o "WC"

QGBT (alvenaria quebrada e tubulações expostas | após a conclusão

das instalações elétricas - ver projeto específico -, executar fechamento

com placa de gesso acartonado)

janela de alumínio brilhante com

três peças basculantes faltando,

consertar (0,4225m²)

Consertar portão existente

(manter quadro externo - de tubo seção circular - e executar

a parte interna nova, com o mesmo padrão geométrico existente)

Consertar portão existente (manter quadro externo - de tubo seção circular - e executar

a parte interna nova, com o mesmo padrão geométrico existente)

adaptado para uso de

pessoas ostomizadas,

conforme Lei

8115/2017

adaptado para uso de

pessoas ostomizadas,

conforme Lei

8115/2017
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CHAPA DE POLICARBONATO

RUFO 300 X 17 - CORTE 20

PAREDE

CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 8mm

ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 100X50 mm

4 PARAFUSOS ASTM A307 (

1

2

)"

RUFO AÇO GALVANIZADO 300X17 - CORTE 20

Detalhe

sem escala
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PORTA DE VIDRO

CORTINA PERFURADA

AUTOMATIZADA

2
.
2

0
.
5

0

CORTINA AUTOMATIZADA
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Janelas de alumínio
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adaptado para uso de pessoas ostomizadas, conforme Lei

8115/2017

BALCÃO DE GRANITO COM ABERTURA PARA

ENCAIXE DE BACIA SANITÁRIA INFANTIL

- 1,11m² de tampo em granito polido;

- borda dupla, tipo sanduíche, com 4cm de largura

e 1,85m de comprimento;

- saia recuada 2cm da borda do tampo, com 10cm

de altura e 1,85m de comprimento total;

- respingadeira colada na parede, com 15cm de

altura e 3,01m de comprimento total;

- área total = 1,82m²
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BALCÃO_OSTOMIZADOS
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Cuba

55 x 45 cm

BALCÃO DE GRANITO COM PIA

- 1,62 m² de tampo em granito polido;

- borda dupla, tipo sanduíche, borda superior

com 4cm de largura e 2,70m de comprimento;

- saia recuada 2cm da borda do tampo, com

10cm de altura e 2,70m de comprimento total;

- respingadeira colada na parede, com 15cm

de altura e 3,86m de comprimento total;

- área total = 2,60m²

ÁREA MOLHÁVEL

REBAIXADA

BALCÃO_PROCEDIMENTOS

ESCALA:1/25

20
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Cuba

55 x 45 cm

Cuba

33 x 50 cm

BALCÃO DE GRANITO COM PIA

- 1,92m² de tampo em granito polido;

- borda dupla, tipo sanduíche, borda superior

com 4cm de largura e 3,05m de comprimento;

- saia recuada 2cm da borda do tampo, com

10cm de altura e 3,09m de comprimento total;

- respingadeira colada na parede, com 15cm

de altura e 5,18m de comprimento total;

- área total = 3,13m²

ÁREA MOLHÁVEL

REBAIXADA

BALCÃO_ESTERILIZAÇÃO

ESCALA:1/25
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torneira de parede

respingadeira de granito

tanque em aço inox

acetinado 55cmX45cm

tampo de granito com borda dupla e área da pia rebaixada

* sustentação por suportes metálicos, tipo mão-francesa

saída de esgoto

na parede

sifão pvc corrugado

CORTE_ESQUEMÁTICO_DE_BALCÃO

ESCALA:1/25

23

ACESSÓRIOS COMUNS À TODAS AS

BANCADAS, EXCETO WC

- cuba em aço inox 55cmx45x19cm, de

embutir, acabamento acetinado;

- sifão flexível PVC corrugado;

- torneira de parede, em metal cromado,

com vedação em sistema cerâmico, e

acionamento máximo com 1/4 de volta;

- suportes metálicos, tipo mão-francesa,

com no máximo 10cm de altura;

bacia sanitária

- louça branca

- caixa acoplada com dois acionamentos

barra lateral fixa

- metal cromado

barra fixa reta

- aço inox 1.

1

4

"

- comprimento 80cm

.
4

7

.50

bloco de alvenaria revestido

de cerâmica

.
3

0

.31.60.94

balcão de granito

para atendimento de ostomizados

 * ver prancha (09/10)

bacia sanitária infantil

espelho incolor

- instalar com uma inclinação de 10°,

afastando a borda superior da parede

válvula de descarga

ponto de instalação de ducha

higiênica

.
8

0

Ostomizados (vista A)

escala 1/25

24

.28 .26 .24 1.07

.
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5

ponto de abastecimento

hidráulico

da bacia sanitária

suportes metálicos para fixação

Ostomizados (vista B)

escala 1/25

25

barra lateral fixa

- metal cromado

barra fixa reta

- aço inox 1.

1

4

"

- comprimento 80cm

.68

.
7

3

.80 .30 1.39

espelho incolor

- instalar com uma inclinação de 10°,

afastando a borda superior da parede

válvula de descarga

.58 .02

.15

lavatório suspenso, de canto

.26

.10

lavatório suspenso, de canto

- louça branca

sifão copo

metal cromado

barra fixa reta

- aço inox 1.

1

4

"

- comprimento 80cm

.17.301.78

WC Consult. (vista C)

escala 1/25

26
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OBS.: Os balcões das salas

"Procedimentos" e "Esterilização" já

encontram-se na obra, desmontados

(pedras e as cubas).

Portanto foi orçado apenas a mão de obra

de instalação e os acessórios necessários.

OBS.: Todas as paredes de gesso

acartonado dos banheiros da "Recepção"

devem ser executadas com chapas de OSB

fixadas nos montantes estruturais, ficando

entre as guias de aço e as chapas de

gesso; portanto, a fixação dos aparelhos

deve ser executada com parafusos

apropriados a estes materiais.

OBS.: Todas as paredes de gesso

acartonado dos banheiros da "Recepção"

devem ser executadas com chapas de OSB

fixadas nos montantes estruturais, ficando

entre as guias de aço e as chapas de

gesso; portanto, a fixação dos aparelhos

deve ser executada com parafusos

apropriados a estes materiais.
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