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01 — Projeto Hidrossanitdrio :

Generalidades :

Este memorial tem por finalidade complementar os Projetos de
construcao das casas do Residencial Santa Tereza.
Normas utilizadas :

NBR 5626 (Instalacio Predial de Agua Fria)
NBR 8160 (Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario)

Todos os servicos devem ser executados de acordo com a boa técnica,
seguindo rigorosamente as especificacdes e recomendacdes dos fabricantes. Os
materiais devem seguir as especificagdes deste memorial e também devem ser de
boa qualidade e as tubulacOes devem ser todas testadas antes de serem recobertas.
Sempre deve haver a confirmagdo da fiscalizacdo antes do recobrimento das
tubulacdes sejam estas enterradas ou embutidas.

Todas as tubulagdes destinadas a ventilacdo deverdo ter em sua
extremidade um terminal de ventilacio que serva para bloquear a entrada de
objetos ou sujeiras na tubulacao.

Todas as tubulagdes de ventilacdo deverdo ultrapassar em 60cm o
ponto de intersec¢ao com as telhas.

A caixa d'dgua possuird capacidade de S00L e serd em fibra de vidro
colocada de acordo com posi¢do indicada no projeto arquitetonico.

—Seréa exigido que a empresa vencedora mantenha um jogo completo
de plantas no tamanho original conforme o fornecido no projeto.

Sempre que for necessdrio a ligacdo entre tubos ou mudancas de
direcdo devem ser usadas conexdes adequadas, ndo € permitido o encurvamento
dos tubos nem a frio € nem a quente.

Tubulacdo de entrada , abastecimento e coleta de esgoto:

Serd instalado um hidrometro em cada casa abastecendo diretamente a
caixa d'Agua através de tubo PVC soldavel de DN 25mm, contendo um registro de
gaveta no hidrémetro e outro pouco antes da ligacdo no reservatorio.

O abastecimento das residéncias seré feito diretamente através da rede
de distribui¢do da concessiondria.

Serdo instaladas tubulacdes de coleta de esgoto de acordo com a
prancha 01 indicando os caminhos e diametros nominais dos tubos, estes deverao
ser de PVC de 1* qualidade tipo bolsa/anel utilizando para suas ligacdes todas as
conexoes necessarias, inclusive se nao estiverem indicadas na planta.
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Serd instalada uma caixa de gordura construida “in loco” com
dimensdes 30x30x35 com separador de gordura em concreto conforme
especificacdes em planta.

Também serd construida uma caixa de inspecdo (50x50x35 e
30x30x35) para juntar todo o esgoto antes do lancamento na fossa séptica.

Serdo construidas em alvenaria de tijolos macigos (rebocada, reboco
impermeavel) e fundo e tampa em concreto imperme4veis.

Todas as conexdes como registros, joelhos e etc estio embutidas nas
composicoes de esgoto da planilha orcamentaria.

Inicialmente deve-se esclarecer que todas as tubulacdes de esgoto com
didmetro menor ou igual a 75Smm devem ter inclinacdo de 1% e as tubula¢des com
diametro superior a 75mm devem ter inclinag¢des de 2%.

Tanqgue Séptico :

As dimensdes estao indicadas na prancha 02, destacando-se aqui a
execucdo do servico.

O tanque séptico possuird suas paredes em tijolo maci¢co com reboco
impermedvel em toda a parte interna, o fundo serd em concreto magro também
impermedvel. Serd prevista uma tampa de inspecao e limpeza conforme planta 02
possuindo o tanque camara unica. A tampa do tanque serd de espessura 8cm em
concreto fck 20MPa e malha de aco diam. 5,0mm colocados a cada 12cm em ambas
as direcoes. O fechamento do tanque séptico sera hermético.

A 4gua servida chega a fossa séptica onde 0os compostos organicos se
decantam, as espumas e gorduras ficam boiando na superficie e os
microorganismos, principalmente as bactérias, liberam enzimas que destroem os
germes e coliformes fecais.

O esgoto tratado saido do tanque séptico serd conduzido diretamente
para a rede coletora do loteamento.

Consideracoes Finais:

As tubulacgdes utilizadas no sistema de agua fria € do tipo soldédvel, em
pvc e de 1* qualidade, devendo apresentar rigidez adequada para sua instalagao,
devendo serem ligada com cola prépria para este fim assim como sera obrigatério o
uso de conexodes de qualidade comprovada e especifica para tubos desta classe.

As tubulacdes de esgoto deverdo seguir as mesmas diretrizes dos tubos
soldaveis, ndo podendo nenhum dos dois tipos serem de material reciclavel.

Detalhamentos:
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DETALHE DO HIDROMETRO

Rio Grande, Agosto de 2009.
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