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01 - DADOS TECNICOS:

1.1 - DADOS DO LOCAL:

- NUMERO DE LOTES: foram projetados 266 lotes.

- REDE COLETORA: conforme Of n® 097/2009 — DEPDIS/SUPRO — CORSAN, o ponto
de tomada de agua podera ser na rede de F°F° DN 600mm, localizado na
Av. Ipiranga.

- PRESSAO DISPONIVEL: 18 mca, medida as 11h45min.

1.2 - PARAMETROS PARA CALCULO DA REDE:

- NUMERO DE HABITANTES: 05 hab. x economia;
- CONSUMO MEDIO POR HABITANTE: q = 150 L/hab.dia;
- COEFICIENTES:

MAXIMA VAZAO DIARIA: K1= 1,20;
A MAXIMA VAZAO HORARIA: K2= 1,50;
- DIAMETRO MINIMO: DN 50mm;

- PRESSAO DINAMICA MINIMA: 10 m.c.a.;
- PRESSAO ESTATICA MAXIMA: 40 m.c.a.;
- COEFICIENTE DE RUGOSIDADE: c= 150 (Hazen Williams);

2 - DADOS DE PROJETO:

- NUMERO DE ECONOMIAS: 266;

- POPULACAO TOTAL: 1.330 pessoas;

- EXTENSAO TOTAL DA REDE: 1.493,00m;

- TUBULACAO EMPREGADA: PVC PBA Classe 15;
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3 — CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO:

A rede de distribuicao de agua foi projetada em tubos e conexdes de PVC PBA
Classe 15, que deverao atender as normas NBR 5647 e NBR 10351, respectivamente.

As perdas de carga foram calculadas mediante a expressao de Hazen-Williams,
indicada a seguir:

Q :KXCXD2,63 ><JO,54(n/l3 /S)
Onde:
Q = vazao de escoamento, em m?/s;
K = 0,2785 — coeficiente de homogeneizagao da férmula;
C = coeficiente de rugosidade (fungao do tipo de tubulagéo);
D = diametro da tubulagdo, em metros;
J = perda de carga unitaria, em m/m.

4 — DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIGAO:

4.1 —- CONSUMO MAXIMO HORARIO:

Sera calculada com base na expressao:
ki ek,ePeg
Omh="gga00 =1
Onde:
Qm,h= consumo maximo horario;
kq= coeficiente do dia de maior consumo - 1,20;
ko= coeficiente da hora de maior consumo - 1,50;
P = populagao de projeto, habitantes.
g = consumo “per capita”, 150 L/hab.dia;
Entao:

Qm,h= 4,329 L/s;
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4.2 - VELOCIDADES MAXIMAS NA REDE DE DISTRIBUIGAO:

Calculadas pela formula indicada a seguir:
V. . =0,6+15xD(m/s)
Onde:

Vmax = velocidade maxima, em m/s;
D = didmetro interno, em metros;

Entao:
Diametro interno Velocidade maxima
(mm) (m/s)
50 0,680
65 0,700
75 0,713
100 0,747

4.3 - RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO:

Todos os resultados do dimensionamento da Rede de Abastecimento de Agua
estdo apresentados na planilha a seguir.

Antonio Carlos Cardoso Elias
Eng. Civil CREA-RS 55.941-D



