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PROJETO ARQUITETONICO

HABITACAO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA TEREZA

1. GENERALIDADES

O presente memorial tem por finalidade descrever servigos e fixar materiais para as
obras de construgédo das 216 (duzentos e dezesseis) unidades residenciais assobradadas e
52 (cinqlenta e dois) unidades residenciais térreas, em alvenaria ou sistema construtivo
alternativo, em terreno situado & Rua dos Tupis, no Bairro Santa Tereza, no Municipio do Rio
Grande, com &rea edificada de 6.975,90 m2, conforme Projeto Arquitetdnico, em anexo.

No caso de a proponente apresentar orcamento em sistema construtivo alternativo, &
necessario apresentar junto a documentacao carta da Caixa Econdmica Federal, autorizando
a utilizacdo do sistema proposto no presente edital. Junto com a proposta comercial devera
também ser apresentado projeto e memorial descritivo do sistema construtivo proposto,
devidamente adaptado e aprovado pela equipe técnica da SMCP, bem como cronograma

fisico-financeiro com prazos adaptados a proposta.

2. DISPOSICOES GERAIS

Os materiais empregados na obra satisfardo o presente memorial e serdo submetidos
a exame do responsavel técnico pela execucdo da obra, bem como exame e aprovagédo da
fiscalizagdo da obra.

Fica estabelecido, de modo geral, que os materiais empregados e 0s servicos a
executar deverdo satisfazer as Normas Brasileiras, métodos e especificacdes da ABNT.

Na omissdo de descricdo especifica de um material ou servigo, devera ser entendido
como de primeira qualidade e primeiro uso.

Os materiais, de um modo geral (ceramicos, metais, tintas, componentes elétricos,
etc.) deverdo ser de marcas que possuam o Certificado de Qualidade 1SO 9003, serdo de 12
linha, em modelos de lancamento recente e de marcas que possuam Certificado de
Qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente) e serdo submetidos aos Projetistas da

SMCP e a Fiscalizagéo, antes de seu emprego. A similaridade das marcas de materiais
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citados neste Memorial devera ser reconhecida pelo mercado em termos de prego e
gualidade, e aceita pela Contratante.

Todos os servicos terdo os arremates, acabamentos e adaptacbes que se fizerem
necessarios, perfeitamente executados.

OBS.: Caso algum material tenha sido empregado indevidamente, ou tenha sido
impugnado pela fiscalizagdo, ndo podera permanecer no Canteiro de Obras, devendo ser
removido sem qualquer custo para a Contratante.

Serao fornecidos pela Contratada todos os equipamentos e ferramentas adequados de
modo a garantir o bom desempenho da obra.

A obra serd suprida, pela Contratada, de todos o0s materiais e equipamentos
necessarios para garantir a seguranca e higiene dos operarios.

As indica¢Bes dos Memoriais Descritivos , em caso de divergéncia com as do Projeto
Arquitetbnico e complementares  deverdo ser comunicadas aos arquitetos e engenheiros
responsaveis pelos projetos para ser dada a resolucdo final. Nas diferencas de cotas e
medidas em desenho, prevalecerdo sempre os valores escritos.

Eventuais indicacdes de servigos e/ou materiais constantes no Memoriais Descritivos e
ndo explicitos nas Planilhas Orgcamentarias, é porque estdo embutidos e or¢cados nos
respectivos itens da mesma.

A Contratada devera apresentar declaragcdo de visita ao local das obras e de
conhecimento de todos os servigcos a serem executados.

Devera existir um Diario de Obras , que esteja nas dependéncias da obra, onde ficara
registrado o andamento dos trabalhos e as alteragBes que se fizerem necessérias, a critério
dos Projetistas e da Fiscalizagao.

Apés a homologacdo da Licitagdo e antes de firmado o Contrato, a Contratada
recolhera a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART de execuc¢éo das obras
e servicos.

O pagamento das taxas (ART, Alvaras, Licencas, Tributos, Impostos, etc) referentes a
execucao da obra, correrdo por conta da contratada e deverdo ter copias no local das obras.
Ser& responsabilidade da contratada os encaminhamentos e o recolhimento de todas as taxas
referentes a execugdo de obras. As despezas com taxas, canteiro de obra, placas, tapumes,
vigia, etc. foram incluidas no B. D. I. proposto.

Na conclusdo da obra, a Contratada entregard Termo de Garantia contra qualquer

defeito encontrado na construcéo pelo periodo de 05 (cinco) anos, a contar da data do Termo
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de Recebimento da Obra pela Comissdo designada para tal finalidade. A Fiscalizacdo da

obra, ao entregar o Termo de Recebimento, receberda em contrapartida o Termo de Garantia.

3. SERVICOS INICIAIS

Serd implantado pela Contratada canteiro de obras dimensionado de acordo com o
porte e necessidades da obra.

3.1. LOCACAO

A marcacgdo das obras sera efetuada conforme as respectivas plantas de implantacao.

A obra serd locada através de gabaritos com longarinas de 2,5 x 15 cm com estacas
de eucalipto. O bota-fora do solo organico sera utilizado nas areas verdes, e as cavas serao
aterradas até o nivel inferior da viga de fundagéo.

O esquadro da obra sera realizado de forma a obter os angulos perfeitamente em 90°,
sendo conferidos 0s quatro cantos e as duas diagonais.

A marcacao dos alinhamentos sera feita através de linhas presas aos pregos dos
gabaritos.

3.2. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Durante a execugdo e até a entrega definitiva da obra, a mesma serd mantida

permanentemente limpa.

4. MOVIMENTACAO DE TERRA

Devera ser realizado aterramento dos terrenos em toda a &rea do empreendimento,
para que sejam atingidos os niveis especificados em projeto.

Serdo oportunamente aterrados os espacos compreendidos pelos limites internos dos
alicerces, em camadas sucessivas de 20 cm, molhadas e fortemente apiloadas, para evitar
recalques ou assentamentos.

Para o aterro interno aos alicerces serd utilizada terra argilosa, isenta de matéria

organica, torrdes, pedras ou detritos, sendo na compactacao utilizado socador manual.

5. INFRAESTRUTURA

A infraestrutura devera ser executada de acordo com as especificagfes descritas em
Memorial especifico.

Todos os materiais, manuseio e cura deverdo satisfazer as normas brasileiras

correspondentes, conforme Projeto e Memorial de Projeto Estrutural.
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5.1. IMPERMEABILIZACAO
Antes do assentamento dos tijolos das alvenarias das paredes, os alicerces deverdo ser
impermeabilizados com hidroasfalto, em camadas continuas e uniformes sobre o radier nas
areas indicadas no projeto arquiteténico onde sera assentado os tijolos.
Apbs o assentamento da primeira fiada de tijolos devera ser executada uma nova camada de
hidroasfalto de modo que as faces laterais e superiores destes tijolos sejam totalmente
recobertas. Logo apds a colocagdo do hidroasfalto, devera ser feita a pulverizacdo com areia
grossa.

Para a aplicacdo do hidroasfalto a superficie devera estar limpa e livre de particulas

soltas, observando-se o completo cobrimento desta.

6. SUPRAESTRUTURA

A supraestrutura devera ser executada de acordo com as especificagfes descritas em
Memorial especifico.

Todos os materiais, manuseio e cura deverdo satisfazer as normas brasileiras

correspondentes, conforme Projeto e Memorial de Projeto Estrutural.

7. PAREDES E PAINEIS
7.1. ALVENARIAS DE VEDACAO

As alvenarias de vedacdo e devem seguir o projeto arquitetbnico, com utilizagdo de
tijolos ceramicos com furos redondos, assentados a cutelo nas paredes internas, formando
uma parede com espessura final de aproximadamente 12,5cm e nas paredes externas e de
divisa entre unidades assentados a chato, formando uma parede com espessura final de
aproximadamente 20,0cm. A argamassa para assentamento tera trago 1:2:8 (cimento, cal e
areia), com aditivo impermeabilizante para melhorar a trabalhabilidade.

Todos os tijolos devem ter igualdade nas dimensdes, arestas vivas, superficies
asperas e cor uniforme, sem manchas. Deverdo ser molhados antes do assentamento.

Nos vaos das portas de madeira serdo deixados trés tacos de madeira de lei,
banhados em asfalto e areia grossa. Dever&o ser argamassados na alvenaria com cimento e
areia 1:3.

As alvenarias superiores e inferiores das portas e janelas deverdo receber vergas e

contravergas de concreto armado 10 x 10 cm, armadas com dois ferros em cima e dois ferros
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em baixo, didmetro 6,3” CA 50-B, com estribos de 4,2 mm a cada 0,15 m (quinze
centimetros), ultrapassando os vaos, no minimo, em 40 cm, ou continua, onde ndo houver
vigamento limitando estas aberturas.

Todos os “panos” de alvenaria deverdo ser levantados por fiada, para toda a
construgdo. A alvenaria sera executada com argamassa impermeével até a altura de 30 cm
acima do piso externo acabado.

A cinta de cobertura terd altura minima de 20 cm, em concreto armado, com esperas
em aco 5mm, previamente colocados, para amarracdo das tesouras de madeira. Nas
empenas laterais e divisas entre unidades a alvenaria devera elevar-se até a altura do
telhado.

7.2. MURO COM TELA GALVANIZADA

Os muros a construir terdo comprimento total de 4.756,00 m e altura de 1,50 m e seréo
construidos nas divisa dos patios das unidades residenciais.

7.2.1. CAVAS: As cavas de fundacgdo para o muro serdo feitas até atingir uma
profundidade em que a taxa de compressdo admissivel do terreno seja compativel com a
construcdo. Para os mourdes, deverdo ser feitas cavas com dimensédo 30 x 30,0 cm e altura
de 70 cm.

7.2.2. FUNDACAO

7.2.2.1. MOUROES DE CONCRETO

Os mourbes serdo fixadas em cavas com profundida minima de 70cm
devidamente aterradas.

7.2.2. MOUROES: Os mourdes serdo de concreto armado, com espagamento
méximo de 3,00 m, com trago 1:3:4 (cimento, areia e brita), armados com 4 ferros 5/16" e
estribos 4,2 mm a cada 15 cm. Os mourdes terdo seccdo 15 x 15 cm e altura de 2,20m, mais
0,85 m sob o solo.

7.2.3. TELAS: Sobre o muro sera colocada tela de arame galvanizado liso, em
losango, fio 14, com altura de 1,50 m.

A tela recebera grampos de fixacdo a alvenaria, e também linhas para “amarracao” das

telas aos mourdes.

8. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
Todos os revestimentos deverdo apresentar, em seu acabamento final, superficies

perfeitamente alinhadas, planas e aprumadas.
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8.1. EXTERNO

AMBIENTE

REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA

PAREDE

FACHADAS

de tinta acrilica.

Reboco com argamassa industrializada, espessura de 15 mm e no minimo, duas demaos

PATIOS

MUROS C/ TELA — Conforme item 7.2.

8.2. INTERNO
8.2.1. UNIDADES ASSOBRADADAS

AMBIENTE REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA
PISO | PAREDE TETO
SALA Contrapiso em concreto comReboco com argamassa Laje de acabamento
aditivo impermeabilizante, |industrializada, espessura de 15 mm [alisado na execugao, e no
polido. e no minimo, duas demaos de tinta |minimo, duas demaos de
acrilica. tinta acrilica.
DORMITORIOS Laje em concreto polido. Reboco com argamassa Forro em PVC branco.
industrializada, espessura de 15 mm |Deverd existir um algapao
e no minimo, duas demé&os de tinta |quadrado de 60x60cm em
acrilica. um dos quartos proximo a
laje do reservatério para
acesso da mesma.
CIRCULACAO Concreto polido com aditivo |Reboco com argamassa Forro em PVC branco.

(escada de acesso
aos dormitorios)

impermeabilizante.

industrializada, espessura de 15 mm
e no minimo, duas demé&os de tinta
acrilica.

BANHEIRO Contrapiso em concreto Pecas ceramicas de 15x15cm na cor |Laje de acabamento
polido com aditivo branca, somente no box até a altura jalisado na execugéo, e no
impermeabilizante. Na area |de 1,60m e sobre o lavatério, minimo, duas demaos de
reservada ao box, assentadas com cimento cola sobre [tinta acrilica.
impermeabilizacdo com 2 |alvenaria, conforme projeto
demaos de hidroasfalto e  |arquitetdnico, Rejuntamento de cor
assentamento de lajota branco. No restante, reboco com
ceramica 30x30cm. argamassa industrializada e no

minimo duas demé&os de tinta
acrilica.
COZINHA Contrapiso em concreto com|Nas paredes hidraulicas (pia e Laje de acabamento

aditivo impermeabilizante,
polido.

tanque) pecas ceramicas 15x15cm
na cor branca, conforme projeto
arquitetdnico. Rejuntamento de cor
branco. No restante, reboco com
argamassa industrializada e no
minimo duas demé&os de tinta
acrilica.

alisado na execucéo, e no
minimo, duas demaos de
tinta acrilica.

8.2.2. UNIDADES TERREAS

AMBIENTE REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA
PISO | PAREDE TETO
SALA Contrapiso em concreto com|Reboco com argamassa Forro em PVC branco.
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AMBIENTE REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA
aditivo impermeabilizante, |industrializada, espessura de 15 mm
polido. e no minimo, duas demé&os de tinta
acrilica.
DORMITORIOS Contrapiso em concreto comReboco com argamassa Forro em PVC branco.
aditivo impermeabilizante, |industrializada, espessura de 15 mm
polido. e no minimo, duas demé&os de tinta
acrilica.
BANHEIRO Contrapiso em concreto Pecas ceramicas de 15x15cm na cor |[Forro em PVC branco.
polido com aditivo branca, somente no box até a altura
impermeabilizante. Na area |de 1,60m e sobre o lavatério,
reservada ao box, assentadas com cimento cola sobre
impermeabilizacdo com 2 |alvenaria, conforme projeto
demaos de hidroasfalto e  |arquitetdnico, Rejuntamento de cor
assentamento de lajota branco. No restante, reboco com
ceramica 30x30cm. argamassa industrializada e no
minimo duas deméaos de tinta
acrilica.
COZINHA Contrapiso em concreto com|Nas paredes hidraulicas (pia e Forro em PVC branco.

aditivo impermeabilizante,
polido.

tanque) pecas ceramicas 15x15cm
na cor branca, conforme projeto
arquitetdnico. Rejuntamento de cor
branco. No restante, reboco com
argamassa industrializada e no
minimo duas demé&os de tinta

acrilica.

A ceramica que revestirq as alvenarias internas dos sanitarios e das cozinhas e areas
de servico deve ser classe A, colocada com juntas retas, tanto na horizontal como na vertical,
com espacgadores, conforme projeto arquitetdnico. Onde necessario, empregar-se-80 pegas
de acabamento.

Deverdo ser no minimo, com as

apresentadas, 3 estampas de ceramica,

caracteristicas citadas, para escolha dos projetistas.

9. ESQUADRIAS

Todas as esquadrias deverdo ser entregues colocadas, com vidro e em perfeitas
condi¢cbes de uso.

A colocacdo das esquadrias devera ser executada apresentando um perfeito prumo,
nivel e esquadro sempre de acordo com as dimensdes constantes em planta.

As soleiras serdo todas em concreto, fundidas juntamente com o piso de concreto
polido. Os peitoris serdo confeccionados em alvenaria e rebocados com argamassa
impermeavel.

As soleiras externas terdo inclinacdo de 2% e os peitoris de 20%.

9.1. UNIDADES ASSOBRADADAS
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PORTAS
AMBIENTE MATERIAL TIPO E MODELO DIMENSAO (cm)
Sala e Cozinha (P01) Aluminio série 25 1 folha de abrir com a metade 80x210
anodizado superior em vidro fixo, com ferragens
Dormitorios (P02) Semi-oca 1 folha de abrir, semi-oca, com 80x210
marco, folha laminada e ferragens
Banheiro (P03) Semi-oca 1 folha de abrir, semi-oca, com 80x210
marco, folha laminada e ferragens
Patio Fundos (P04) Tubo ferro 1 folha abrir, vedacao em tela 80x200
galvanizado @ galvanizada malha 5x5cm,
32mm dobradicas tipo canhéo e fecho para
cadeado
JANELAS E BASCULANTES
AMBIENTE MATERIAL TIPO E MODELO DIMENSAO
Sala e Dormitérios Aluminio série 25 |Correr com veneziana e sem bandeira 120x120
(JO1) anodizado
Banheiro (JO3) Aluminio série 25 Maxim-ar 60x60
anodizado

9.2. UNIDADES TERREAS

PORTAS
AMBIENTE MATERIAL TIPO E MODELO DIMENSAO (cm)
Sala e Cozinha (P01) Aluminio série 25 |1 folha de abrir com a metade superior 80x210
anodizado em vidro fixo, com folha e ferragens
Dormitorios (P02) Semi-oca 1 folha de abrir, semi-oca, com marco, 80x210
folha laminada e ferragens
Banheiro (P03) Semi-oca 1 folha de abrir, semi-oca, com marco, 80x210
folha laminada e ferragens
JANELAS E BASCULANTES
AMBIENTE MATERIAL TIPO E MODELO DIMENSAO
Sala e Dormitérios Aluminio série 25 |Correr com veneziana e sem bandeira 120x120
(JO1) anodizado
Banheiro (J04) Aluminio série 25 Maxim-ar 60x60
anodizado
Cozinha (J05) Aluminio série 25 Maxim-ar 60x120
anodizado

10. PAVIMENTACAO
10.1. EXTERNA
10.1.1. CALCADAS (passeios publicos)

Os passeios publicos serdo pavimentados em concreto reguado, de trago 1:3:5,

em quadros de 1,25 x 1,25 m, possuindo 1,25 m de largura e espessura de 5 cm, com uma

inclinacdo de 2%, sendo a jusante a cota projetada para o meio fio. A colocagédo dos quadros

deve ser feita sobre um leito de pedra britada de 5 cm de altura. O restante da &rea dos

passeios sera coberta com grama e recebera plantio por parte da prefeitura.
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10.1.2. PATIOS PRIVATIVOS (fundos)

A pavimentacgdo dos patios privativos das unidades residenciais sera executado
lastro de brita de 3cm seguindo a cota estabelecida em projeto.

10.1.3. PATIOS PRIVATIVOS (recuo de ajardinamento)

Os recuos de ajardinamento serdo cobertos com grama por parte da prefeitura,
exceto nas calcadas de acesso as unidades residenciais, onde recebera pavimentacdo em

concreto reguado, nos mesmos moldes do passeio publico.

10.2. INTERNA
A pavimentacdo das areas internas segue o descrito nos quadros do item 6. deste
Memorial.
10.2.1. CONTRAPISO EM CONCRETO
Apbés o término do preenchimento e compactacdo do aterro, devera ser
executado o contrapiso de concreto, de espessura 8 cm, fck 20 MPa, com adicdo de
impermeabilizante, sobre camada de 5cm de brita 2 previamente molhada e apiloada. O
contrapiso devera ser uniforme, vibrado, nivelado, desempenado e polido com polidotriz tipo
helicoptero.
Para a confeccdo deste contrapiso, o aterro deverd estar devidamente

compactado e nivelado.

11. ESTRUTURA DO TELHADO E COBERTURA

A estrutura da cobertura tera inclinagdo de 25%, composta por tercas de guias duplas
(2 x 2,5 x 15cm), espacadas em no maximo 1,80m uma da outra, onde serdo fixadas as
telhas.

A madeira utilizada para a execug¢do da estrutura do telhado ser4 o cedrinho de
primeira qualidade, com pecas perfeitamente desempenadas, retas, de cantos vivos, isenta
de rachaduras, lascas, nos, carunchos e outros defeitos que comprometam seu desempenho
estrutural.

A amarracdo das tercas sera feita através de esperas de a¢o galvanizado 5.0 mm
previamente ancoradas no concreto.

Toda a madeira utilizada recebera tratamento cupinicida/impermeabilizante, composto
a 50% com o6leo vegetal. Todo madeiramento devera ser previamente aprovado pela

Fiscalizacdo da obra.
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O fechamento dos vaos da ondulacao das telhas, junto & alvenaria, sera feito com a
prépria alvenaria.

A cobertura serd executada com telhas onduladas de fibrocimento, sem amianto,
espessura de 6 mm, com dimensdes comerciais de forma a ter melhor aproveitamento do
material. O trespasse longitudinal minimo das telhas na cobertura dos apartamentos sera de
no minimo 14 cm. As cumeeiras serdo de fibrocimento, onduladas do mesmo modelo e
mesmo fabricante das telhas.

A fixacdo das telhas sera feita na 22 e 52 ondas, sempre na crista, com parafusos
apropriados de 8 x 110 mm, com arruela de vedagéo elastica, obedecendo o recobrimento
lateral de 1,25 ondas entre as fiadas sobre guias de mesmo tipo e qualidade das
anteriormente especificadas.

Nos encontros entre as telhas e alvenarias serdo confeccionados algerozes em chapa
de aco galvanizado, os quais deverdo ter arestas definidas e serem perfeitamente estanques.

As empenas levardo pilaretes e cintas de concreto armado, solidarios com a cinta de
concreto, especificados em Projeto Estrutural.

As lajes de apoio dos reservatérios das unidades térreas devera ser impermeabilizada
com asfalto elastomérico incluindo primer e veu de poliéster. Para a alvenaria de apoio da laje
serdo instalados rufos de chapa de ago galvanizado n.24 com largura de 25cm entre a

alvenaria e o telhado conforme o desenho abaixo.

Parede de Rufo de ago
alvenaria galvanizado

™~

/
. Telha de
r fibrocimento

12. PROJETO ELETRICO

O projeto elétrico devera ser executado de acordo com as especificacfes descritas em
Memorial e Projeto especificos.

Todos os servigos a serem executados deverdo satisfazer as exigéncias da CEEE, de

acordo com o Regulamento das Instalagcbes Consumidoras.
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A execucdo de todos os trabalhos deverd obedecer aos preceitos de boa técnica e as
normas técnicas que lhe forem aplicaveis, e todo material utilizado devera ser de primeira
gualidade.

Os servicos deverdo ser executados com utilizacdo de ferramentas adequadas, sem
emendas na fiagcdo e com perfeitos acabamentos nas derivacdes e utilizagdo de fita isolante

autofusao e antichama.

13. PROJETO HIDROSSANITARIO

O projeto hidrossanitario devera ser executado de acordo com as especificacdes
descritas em Memorial e Projeto especificos.

A execucgdo de todos os trabalhos devera obedecer aos preceitos de boa técnica e
todo material utilizado devera ser de 6tima qualidade, segundo as Normas Técnicas que |lhe
forem apliciveis. Todas as tubulagbes deverdo ser testadas antes de seu recobrimento.

Pontos hidraulicos

Ponto Equipamento

lavatorio Tipo coluna, em louca na cor branca, com metais.

Vaso sanitario Tipo caixa descarga suspensa, bacia em louga com assento plastico
na cor branca.

Pia cozinha Pia de aco inoxidavel 120x60cm c/ 1 cuba e torneira plastica %" p/
paredes e pias.

Tanque Tipo plastico, 24 litros, com torneira plastica.

14. PINTURA

Além de seguir as Normas pertinentes da ABNT e as prescricbes do fabricante, o
processo de pintura devera se realizar através das seguintes etapas:

Preparacado das Superficies

a) A superficie devera estar curada, limpa, seca, lisa e plana, isenta de graxas,
Oleos, ceras, resinas, sais sollveis e ferrugem.

b) As superficies de madeira serdo preparadas com o emprego de lixa n.° 100.

c) A eliminacdo de poeiras deverd ser completa, tomando-se precaucdes
especificas contra o levantamento de p6 durante os trabalhos de pintura, até

gue as tintas sequem completamente.
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d) Nas superficies metélicas, a preparagcdo das superficies se fara principalmente
atendendo ao desengraxe e a eliminacao da ferrugem.

Aplicacdo da Pintura :

a) A tinta utilizada nas aberturas de madeira e de ferro (portas e marcos) sera
esmalte.

b) As alvenarias externas e internas serdo totalmente pintadas com tinta acrilica
sobre reboco.

c) Deverdo ser aplicadas duas demaos de tinta, no minimo, visando a perfeita
cobertura da superficie.

d) Cada demdo de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre
as demaos sucessivas, salvo especificagdo em contrario.

e) Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados deveréo ser
suspensos em tempos de chuva.

f) Deverado ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicadas de

tinta em superficies ndo destinadas a pintura, prevendo futuras remocdes.

Todas as pinturas de acabamento serdo executadas em tantas demaos quantas forem
necessérias, para o perfeito acabamento das superficies, nunca menos de duas demaos,
sempre apoés o fundo respectivo.

As superficies somente poderdo ser pintadas ap0s a cura da argamassa de
assentamento e do reboco. Os servicos de pintura ndo devem ocorrer em dias chuvosos, de

ventos fortes ou de condensacao de vapor.

15. ACESSIBILIDADE

Os banheiros das casas térreas estdo adaptados para atender deficientes fisicos, com
barras de apoios e bancos articulados, além de pecas de loucas especificas, conforme
determinacdes técnicas da NBR 9050.

As barras de apoio utilizadas devem suportar a resisténcia a um esforco minimo de 1,5
KN em qualquer sentido, ter diametro de 3 cm e estar firmemente fixadas nas paredes a uma
distancia minima destas de 4 cm da face interna da barra. Suas extremidades devem estar
fixadas ou justapostas nas paredes ou ter desenvolvimento continuo até o ponto de fixacao

com formato recurvado. Quando necessarios, 0s suportes intermediérios de fixacdo devem
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estar sob a area de empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das maos. Os
comprimento e a altura estéo indicadas na prancha do projeto arquiteténico.

Para boxes de chuveiros também estd previsto banco articulado, com cantos
arredondados e superficie antiderrapante impermedével, com profundidade de 0,45 m, altura
de 0,46 m do piso acabado e comprimento de 0,70 m. O banco e os dispositivos de fixagéo
devem suportar um esforco de 1,5 kN.

Do passeio publico até a porta de entrada da casa sera executado um piso de concreto

desempenado para facilitar na circulacdo de portadores de necessidades especiais.

16. LIMPEZA DA OBRA

Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

- Deve ser removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos;

- Todas as alvenarias, pavimentacdes, revestimentos, cimentados, pedras, ceramicas,
vidros, etc., serdo limpos e cuidadosamente lavados;

- Havera especial cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies de alvenarias, das ceramicas, esquadrias de aluminio e de outros
materiais;

- Todas as manchas de tinta serdo cuidadosamente removidas, dando-se especial
atencéo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Obs.: Fica reiterado que os materiais, de um modo geral (ceramicos, metais, tintas,

componentes elétricos, etc.) deverdo ser de marcas de primeira qualidade.

17. FISCALIZACAO, RECEBIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL

A Fiscalizacdo sera designada pela prefeitura e poderd impugnar os servicos em
andamento ou no ato da entrega, se 0S mesmos nao apresentarem as condicbes que
atendam simultaneamente as exigéncias de materiais e de execucdo estabelecidas nesta
especificacdo, obrigando-se o executante da obra, a recompor, por sua conta, 0 que nao

estiver de acordo com a presente especificacéo.
HaverdA um periodo de caréncia para recebimento final da obra (Termo de

Recebimento Definitivo) , que serd de 90 (noventa) dias, a contar da data do Termo de

Recebimento Provisério da mesma.
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O refugo ou as sobras de materiais deverdo ficar acomodados em locais que facilitem
a sua posterior remocao ou reutilizagdo, e de maneira que ndo impecam o transito de veiculos

ou pedestres.

E obrigatério o uso de EPI (equipamentos de protecédo individual) pelos funcionérios
durante a execucado de todos 0s servicos.

Os procedimentos de controle ambiental referem-se a protecdo de corpos d’agua, da
vegetacao lindeira e da seguranca vidria. A seguir sdo apresentados os cuidados para
protecdo do meio ambiente e seguranca, a serem observados no decorrer da execugédo do

pavimento com pedras irregulares, paralelepipedos ou pecas pré-moldadas de concreto:

a) deve ser implantada a sinalizacdo de alerta e seguranca de acordo com a norma
pertinente aos servigos;

b) é proibido o trafego desnecessario dos equipamentos fora do canteiro da obra para
evitar danos a vegetacao e interferéncias na drenagem natural;

c) as areas destinadas ao estacionamento e manutencdo dos veiculos devem ser
devidamente sinalizadas, e localizadas de forma que os residuos de lubrificantes ou
combustiveis ndo sejam carreados para os cursos d’dgua. As areas devem ser recuperadas
ao final das atividades;

d) todos os residuos de lubrificantes ou combustiveis utilizados pelos equipamentos,
seja na sua manutencdo ou operacdo, devem ser recolhidos em recipientes adequados e
dada a destinac&o apropriada;

e) é proibida a deposicao irregular de sobras de materiais utilizados na execucao dos
servicos junto ao sistema de drenagem lateral, evitando assim o0 assoreamento e
soterramento da vegetagao.

Todo e qualquer desvio de trafego e acesso aos moradores, no local da execucao das
obras, deverd ser executado pelo Construtor, conforme normas de transito vigentes.

Serd de responsabilidade do Construtor qualquer dan 0 causado a terceiros que

porventura vier a ocorrer.

18. ENTREGA DA OBRA

A obra deverd ser entregue limpa, livre de entulhos e restos de construcao.
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Todos os servicos deverdo ser examinados pela fiscalizacdo do proponente, que
constatara se os mesmos foram executados de acordo com as especificacbes e se
necessitam ser refeitos ou néo.

O recebimento da obra devera ser feito por comissdo técnica da PMRG, a ser
nomeada apos o recebimento dos termos de aceite e Recebimento Provisorio da Fiscalizagéo,
acompanhados de documentacdo de acompanhamento de obra (Projetos, Memorias, Planilha
Orcamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro, Boletins de Medicao, Diarios de Obra, Contrato

e Termos Aditivos de Contrato, se houver, Laudos e outros).

19. OBSERVACOES FINAIS

A obra devera ser mantida permanentemente limpa, e o canteiro de obra organizado.
Os entulhos serdo removidos por conta da Contratada para local determinado pela
Fiscalizacdo, imediatamente apds a conclusao dos servicos.

Todo e qualquer dano causado a terceiros, meio ambiente, ou redes publicas de
iluminacéo, dgua, esgotos, telefonia, ou ainda outras ndo citadas neste Memorial, devera ser
reparado convenientemente pela Contratada.

No caso de dano ao meio ambiente e/ou patriménio cultural, causado pela Contratada
na realizacdo da presente obra, a PMRG poderd impor penalidades, na forma de medidas
mitigadoras, estabelecidas a critério das Secretarias Municipais interessadas.

Toda e qualquer alteragdo nos servigos contratados somente podera ser feita mediante
prévia e expressa autorizacdo dos projetistas, constante em Diario de Obras e através de
Termo Aditivo, se for o caso.

A aceitacdo do projeto por parte da empresa construtora significa concordancia com
tudo que nele conste, e, portanto a responsabilidade por tudo de imprevisto que durante os
servicos venham a surgir, ndo sendo repassado nenhum énus para a Prefeitura Municipal do
Rio Grande.

Rio Grande (RS), Junho de 2011.

Daniel Cougo Cardoso

ARQUITETO E URBANISTA
CREA-RS 113.43

Este Memorial € complementado pelos Memoriais dos demais Projetos da obra.
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