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MEMORIAL DESCRITIVO
PARA DRENAGEM:

AVENIDA ITALIA —TRECHO DO BAIRRO BERNARDETH

- CONSIDERACOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo refere-se a contéaiale mao de obra e
material para execugao dos servicosdienagemdas seguintes vias do Municipio do

Rio Grande:

> Avenida Italia - no trecho compreendido entre a Rua 1 do Bairroahueca
Rua Ver. Pedro Corréa de Azevedo do Bairro Bertlaydéan 4+300 até Km 4+560 da
ERS 734, sendo realizada a drenagem totaliz28®%om de eixo de escoamento do

Bairro Juncéo até o Saco da Mangueira, conformetesoem anexo.

A drenagem do Bairro Juncao sera superficial, agalas sarjetas e coletadas
por caixas com bocas de lobo e escoada por tuladagi@ chegar ao ponto inicial da
Travessia na Avenida Italia, onde sera escoad&e@llas de Concreto interligadas por
Pocos de Visita até chegar & Rua Vereador Pedrié&Laole Azevedo, e entdo sera
conectada a drenagem existente e seguird até o ¢adpico receptor, o Saco da
Mangueira.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir tadasxigéncias e descricdes
aqui colocadas, independente destas estarem snthelat® neste memorial. Qualquer
duvida devera ser sanada 48 horas antes da dab@aemtarcada para abertura da
licitagao.

Qualquer davida apos a contratacdo sera feitagwit@ tendo a Prefeitura 15
dias para a resposta.

Todos os materiais empregados e 0s servicos aterateverao satisfazer as

Normas Brasileiras, especificagbes e métodos daTABDE materiais, de um modo
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geral deverdo ser de qualidade e serdo submetifissatizacdo, e esta podera exigir
testes e certificagcdes dos mesmos a qualquer morsemt onerar a Prefeitura, visto ser

obrigacéo da contratada provar a qualidade dos iE@postos.

E obrigatério ao contratanteanter o Diario de Obrasonde ficara registrado o
andamento dos trabalhos e as alteracbes que senfizeecessarias, a critério do

Projetista e da Fiscalizacdo. N&o sera aceita geraljteracao que ndo conste:

* No Diério de obras;
» Tenha aceitacdo do corpo técnico da Prefeitura;
* Tenha projeto, memorial, orcamento e cronogramecseo,

* Adendo pronto e assinado.

Salientamosque todo o material e mao de obra serdo por adamtampresa

Contratada.

- OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade desereservicos de drenagem e
fixar materiais para as obras de infraestruturgddenida Italia, nos trechos e bairro
descritos anteriormente, na cidade do Rio Grarmi®#pome € mostrado nas plantas em

anexo. Além disso, estabelecer os prazos de exedagabra.

- PROJETO

O projeto apresentado sera composto de:
Projeto de Drenagem: neste projeto sdo apresentados todos os elementos

necessarios a perfeita execucao das obras de dmenag

- PROJETO GEOMETRICO

A elaboracao do projeto geométrico teve como caomainites: os levantamentos

topograficos fornecidos pela equipe técnica de gmgfm da FURG; os gabaritos
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contidos no Plano Diretor Participativo do Municiglo Rio Grande, bem como as
soleiras e testadas dos prédios existentes nalmgros em estudo.

Além disso, teve como base o Projeto de DuplicagdBRS 734 entre BR 392 e
a Cidade do Rio Grande, fornecido pelo DAER e etaslou pela empresa INCORP
Consultoria & Assessoria. Este projeto foi utilimapgara a possivel compatibilizacéo
com o projeto executado pela equipe técnica daFSWRG.

- Estudos Topograficos

Os servicos topograficos de campo (planialtiméslidmram referenciados as
seguintes Coordenadas, segundo a equipe de topadpafURG:

Av. Itdlia — para estas vias foi adotado o RN implantado estepde concreto
na Rua Prof. Alberto de S& proximo a esquina coRua Pedro Rocha Andrade,
indicado na Figura 1 - sendo sua altitude 625

Figura 1 — RN implantado no poste:decr na RuaProf Alberto de Sa.

Com o levantamento topografico foram definidos esfip longitudinais de
drenagem das vias, conforme plantas anexadas.
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1- INSTALACOES PROVISORIAS

1.1 - Instalac¢des Provisorias

Devera ter no canteiro de obras, um containerjroilies, com unidade sanitéria,
que servira como galpdes, depoésitos e barracoesss@os a obra, 0 mesmo sera
apoiado sobre rodas, o qual se deslocara ao loaguobh, devendo 0os mesmos ser

aprovados pela fiscalizacdo. Nao sera permitisgerupcao de calcadas.

As Instalacdes Provisoérias deverdo obedecer asasodan ABNT, NBR-12284 -

Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Proaattione demais pertinentes.

Serdo de responsabilidade da Construtora Vencetiolacitacdo as despesas

para manutencdo de suas instalagoes.

1.2 - Aquisicao e assentamento de Placa de Obra

A Empresa contratada devera providenciar uma aca identificacdo da obra
em execucéo, com dimensodes 2,00m x 1,00m, confespecificacbes fornecidas pela
fiscalizacdo, bem como devera ser colocada em Ideafacil visibilidade com a

anuéncia da Fiscaliza¢cdo do municipio - SMI.

A placa sera de chapa galvanizada, fixada em qudelnmadeira de eucalipto
com espessura de 5x7cm, devidamente imunizada aldoacom especificacbes da
fiscalizacao.

Todo e qualquer incidente que ocorrerem com a plépa depredacéo,
destruicdo ou furto a mesma devera ser repostprazmm maximo de 5 dias Uteis, as
custas da contratada que é a responsavel pelaidattdgy da mesma do inicio até a

entrega definitiva da obra.

No orcamento estd computado no item Placa de odmad material necessario

para sua confeccéo (pintura), fixacdo e manutencéao.

1.3 - Instalag&o Provisoria de Agua
A Ligacdo Provisoria de Agua devera ser executaita Bmpresa Contratada e

atender as exigéncias da CORSAN, sendo tambéngsgensabilidade da Vencedora
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da Licitacdo o custo do consumo mensal, até agantta obra, e a solicitacdo do seu

desligamento a concessionaria.

1.4 - Entrada Provisoria de Energia

A entrada Provisoria de Energia Elétrica para detende obras devera atender
as exigéncias da concessionaria local, estar del@a@om o RIC da CEEE, sendo a
Empresa contratada responsével junto a CEEE, beno,cos custos do consumo

mensal de energia até a ligacao definitiva e eattdegobra.

1.5 - Sinalizacdo de Seguranca

A sinalizacdo das obras sera de inteira respoidatd da empresa executora,
devendo seguir as recomendacdes da Secretaria nieiplo de Mobilidade Urbana e
Acessibilidade - SMMUA, perante liberacdo destaasnda fiscalizacdo. Deveréo ser
utilizados na sinalizacdo, cavaletes, placas deaalelas, iluminacdo vertical noturna,

devendo sempre garantir a integridade da obra eidadaos.

As placas de finalizagdo poderdo ser reaproveitaldssle que estejam em
perfeito estado, caso a fiscalizacdo da obra ex§aa substituicdo, a mesma devera ser

reposta no prazo maximo de 2 dias corridos.

Toda a area do canteiro devera ser sinalizadayéatrde placas, quanto a
movimentacdo de veiculos, indicacdes de perigtalagdes e prevencdo de acidentes

de ligacdo e desligamento de energia elétrica jar@&EE.

A escavacdo deverd ser executada observando-serraasnde seguranca dos
trabalhadores, veiculos e pedestres. Deverdo sexdes as providéncias necessarias
para prevenir possiveis acidentes que possam oarante a execucao do servigo,

devido a falta ou deficiéncia de sinalizacédo equab.

Deverdo ser providenciadas faixas de seguranca @alare transito de
pedestres, especialmente junto a escolas, hospitaigros locais de aglomeracao de
pessoas. Deverdo ser previstos passadicos patdogeicos locais em que ndo houver
bloqueio de transito e nas saidas das garagerinakizacéo e protecao das escavacoes

deverdo ser executadas de acordo com as posturasipais e exigéncias de 6rgaos
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publicos, locais ou concessionarias de servicoprofecado e a seguranca das obras sao
indispensaveis para o andamento destas, ficandigcalifacdo autorizada a total

paralizacdo da obra, em caso de descumprimente. dest

Devera ser colocado ao longo da obra pontos deinAgéo dispostos no

maximo a cada 10m.

- EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL — EPI

A Contratada deverd propiciar aos seus funcionasitbgntes em servigcos
relacionados ao objeto da Licitacdo o atendimerds chedidas preventivas de
Seguranca do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NRsb8, pena de suspenséo dos
servicos pela Fiscalizacéo, durante o prazo deue&e¢ em caso de ndo cumprimento

dessas medidas.

Os funcionarios deverao usar EPI fornecido pela@tada.

2. — DRENAGEM

O calculo da drenagem foi feito pelo Método Radiohaseado nas bacias de

contribuicdo demonstradas em planta.

2.1. — Locacéo e nivelamento da obra para drenagem

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumeie acordo com a Planta
de Localizacdo e do perfil Longitudinal. A Contddaprocedera a afericdo das
dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer ontliaacdes de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condicbegemtds no local e os

elementos de projeto, a ocorréncia sera objetmnigicacao, por escrito, a Comissao

de Fiscalizacdo, a quem competira juntamente cBmojetista deliberar a respeito.

ApoOs a demarcacdo dos alinhamentos e pontos dé miv€ontratada fara
comunicacao, por escrito no Diario de Obras, a Gs&a de Fiscalizagdo, a qual

procedera as verificacoes e afericdes que julgantapa.
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A Medicéo sera por m de galeria, considerando acke de todos os pontos do

logradouro necessarios a infraestrutura.

2.2. - Movimento de Terra

Quando necessario, 0s locais escavados deverdsadados, escorados e

esgotados por processo que assegure protecédo ddequa

As escavacgbes com mais de 1,80m de profundidaderatedispor de escadas
ou rampas, colocadas proximas aos postos de togkalfim de permitir, em caso de
emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores, eéndeptemente da adocgdo de

escoramento.

As grelhas, bocas de lobo e os tamp6es das redesedacos publicos, junto as

escavacoes, deverdo ser mantidos livres e desiulostru

Quando o material for considerado, a critério decdlizacdo, apropriado para
utilizacdo no reaterro, sera ele, a principio, eglo ao longo da escavacao, a uma

distancia equivalente a profundidade escavada,daedpartir da borda do talude.

Em vias publicas onde a deposicdo do material adoavpuder acarretar
problemas de seguranca, ou maiores transtornopw@gedo, podera a Fiscalizacdo, a
seu critério, solicitar a remocao e estocagem denmhescavado para local adequado,
para posterior utilizacdo. Materiais ndo reutilgi&vserdo encaminhados aos locais de

“bota-fora”. Ficando todas as despesas a custorteatada.

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da esdvaera regularizado e limpo.
Atingida a cota, se for constatada a existénciadterial com capacidade de suporte
insuficiente para receber a peca ou estruturatpdgea escavacao devera prosseguir até
que se possa executar um “colchdo” de materialade,ta ser determinado de acordo
com a situacdo. A espessura desta camada devedeteeminada de acordo com a

especificidade da obra.

A largura e profundidade minima das valas serdermdadas de modo que o

recobrimento das tubulacdes atenda aos valoresmdgra seguir:
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Os servicos serdo medidos por volume (m3) escaagwovado, por categoria
de material, calculado conforme a secéo de prdpccaso de escavacéo de valas, ndo
existindo projeto, o volume serd medido no locdimiindo-se como maximos, 0s
valores constantes nas tabelas desta especifiddg&endo necessidade de remunerar
em separado, a carga, e ou, o transporte do nigiesigeniente da escavacao, 0s seus

volumes deverao ser majorados com os coeficiemtesngolamento definidos a sequir:
a) 1,10 para as areias
b) 1,20 para os solos silto-arenosos
c) 1,3 para os solos silto-arenos-argilosos

N&o serdo pagas escavacdes em excesso, que gskapas dimensdes previstas
em projeto ou nesta Especificacdo, sem que sejaciubmente necessarias. O mesmo

critério caberd a remocao e recomposicéo desneiessda pavimentos.

N&o sera pago preenchimento do fundo de vala oa eswavada em excesso,

sem necessidade. O escoramento, quando utilizadonsedido separadamente.

Havendo substituicdo de escoramento por aumeniactiaacdo dos taludes da
escavacao, sera pago, a contratada, o excesscal@a@ e ndo 0 escoramento que

poderia ter sido executado.

Caso a Contratada nao disponha de equipamento @scavacao em
profundidade além da alcancada pela lanca da setwadeira e/ou escavadeira
hidraulica, a Fiscalizagdo poderd permitir suaizatfido. Neste caso, a eventual
necessidade de rebaixamento do terreno para sg&altca profundidade desejada, ndo
serad remunerada pela PREFEITURA. Os servicos sendsiderados como se fossem

executados de maneira normal, com 0 equipamentpade.
2.3. — Escoramento de Valas

Consiste na contencao lateral das paredes de salavds, pocos e valas, atraves
de pranchas metalicas fincadas perpendicularmergela e travadas entre si com 0 uso

de pontaletes e longarinas, também metalicos, @miatatacdo da possibilidade de
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e

alteracéo da estabilidade de estruturas adjacaréesa de escavacdo ou com o objetivo
de evitar o desmoronamento por ocorréncia de sudossistentes, pela acdo do proprio
peso do solo e das cargas eventuais ao longo dacdcavada em valas de maiores
profundidades.

Os tipos de escoramento utilizados serdo os eg@s em projeto e, na falta
destes, os sugeridos pela Fiscalizagdo, baseadabservacdo de fatores locais
determinantes, tais como a qualidade do terremqrofundidade da vala ou cava, a

proximidade de edificagcdes ou vias de trafego etc.

Os tipos de escoramentos mais usuais sdo: o peatalento (figura 02), o
escoramento continuo (figura 3) e o escoramentoodéisuo (figura 4). Existem ainda
0Ss chamados escoramentos especiais, que sdo uimgavatlo escoramento continuo,
com pranchas engastadas lateralmente através dxemnco tipo macho- fémea. De
acordo com o material utilizado na sua confeccadem ser de madeira, metéalicos ou
mistos.

O pontaleteamento é utilizado em solos coesivas)rgente em cota superior a
do lencol freatico e em profundidades menores.

e e e e T P A

Pranchas B &
B a - ]
7 i - =1
. Pontaletes . 1m = -
= 8

1,35m ~.

CORTE LONGITUDINAL E CORTE TRANSVERSAL

Figura 2 - Pontaleteamento

S&o utilizados os escoramentos continuos em egiss/de solos arenosos, sem

coesao, ou quando alguma circunstancia exija umdig@o estanque das paredes da
vala.
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CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL
:":":""f"jf':!f'. [Ffsrrsnsssa
Longari

nas -«

1m

Figura 3 - Escoramento continuo

O escoramento descontinuo também

utilizado neavagbes em solos

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

VA

coesivos, geralmente em cota superior ao nivetigol freatico.

Figura 4 - Escoramento descontinuo

As dimensdes minimas das pe¢as e 0s espacameniiamausuais dos

escoramentos, quando ndo especificados em prd@tem ser 0s seguintes:

Pontaleteamento Metalico-Madeira

A superficie lateral da vala sera contida por pgnascmetalicas, espacadas de

1,35m, travadas horizontalmente por estroncas cé@medro de 20cm, distanciadas

verticalmente de 1,00m. A cravacdo dos perfis noelpodera ser feita por bate-

estacas (queda livre), martelo vibratorio ou puée.f
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Escoramento Descontinuo Misto (Metélico-Madeira)

A superficie lateral da vala ser& contida por perfetélicos verticais, espacados
de 0,30m, travados horizontalmente por longarirasnddeira de lei de 6x16cm (até
2,00m de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2@®profundidade) em toda a sua
extensdo, e estroncas com diametro de 20cm, egsagdel 1,35m, exceto nas
extremidades das longarinas, das quais as estr@stasio a 0,40m. As longarinas

devem ser espacadas verticalmente de 1,00m.

A cravacgdo dos perfis metalicos podera ser feitabpte-estacas (queda livre),

martelo vibratério ou pré-furo.

Pranchas de Madeira 6x16cm Estroncas D=—20cm

AT Y N O e N P R
Bt E Lt et P S s dl

Estroncas

D==20cm

TN o b W AT &R O P rr e T
AR RIS BN T I A B T N B

1,35m

PLANTA BAIXA

Figura 5 - Escoramento Descontinuo Misto

Escoramento Continuo Metalico-Madeira

A superficie lateral da vala sera contida por perfetalicos verticais, encostados
uns aos outros, travados horizontalmente por lomgside madeira de lei de 6x16cm
(até 2,00m de profundidade) ou de 8x18cm (acima@@m de profundidade) em toda a
sua extensdo e estroncas de diametro 20cm, espaghdal,35m, exceto nas
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extremidades das longarinas, das quais estaradO0an0As longarinas deverdo estar

espacadas entre si de 1,00m na vertical.

A cravacdo dos perfis metalicos podera ser feitabpte-estacas (queda livre),

martelo vibratério ou pré- furo.

8cm 8cm

Estroncas D>=20cm
Pranchas
Metalicas

Escoramento metalico ou

qualguer profundidade

SECAO TRANSVERSAL

4 Pranchas Metalicas—y

¥

Lo ngg rinas

6x16cm

ju—

PLANTA BAIXA

Estroncas D==20cm

1,35 m —

ELEVACAO

Figura 6 - Escoramento Continuo Metalico- Meal

A escolha do tipo de escoramento, do processo aegdio, a definicdo do

comprimento da ficha e outras variaveis serdo elaidas em projeto e, quando tal

nao acontecer, serado sugeridas pela Fiscalizacao.

Cuidados especiais deverdo ser observados pelaliEgg@o, como, por

exemplo:

As estroncas devem ficar rigorosamente perpendesilaao plano do

escoramento;
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Para se evitar sobrecarga no escoramento, o nhaémtavado devera ser

colocado a uma distancia da vala equivalente, minmo{ a sua profundidade;

Deve-se evitar a0 maximo a entrada e/ou percoldgadmuas pluviais nas valas,

devendo para isto a Contratada:

Executar, quando necessario, mureta de protecdongo da vala, segundo

orientacado da Fiscalizagao;

Sempre que forem encontradas tubulacdes ao longeixdo da vala, estas

deverdo ser escoradas com pontaletes junto aslaoites do aterro da vala.

Os escoramentos serdo medidos por metro quadrad@reie escorada,
independentemente da profundidade, da larguraldadiametro ou dimensodes laterais
do poco.

Quando executado em valas, a profundidade utilipada calculo sera a média
entre a de montante e a de jusante. O materiaidoeiguando ocorrer a necessidade de

se fechar a vala sem retirar 0 escoramento, set@dmeéa seguinte forma:
Longarinas e pranchas de madeira - por metro cw@coadeira perdida;
Pecas e pranchas metélicas - por quilograma deiaigterdido;
Pontaletes de madeira - por metro linear de pdetakerdido.

O pagamento dos servicos serd feito de acordo caspectivo item na planilha
orcamentaria, mediante apresentacdo e aprovacdoedagdo. NOS precos propostos
deverdo estar incluidas todas as despesas comiaisatendo de obra e encargos,

maquinas e equipamentos, tributos e tarifas, taatep

Os servicos de escavacao, reaterro, retirada eigdpode pavimentacao etc.
Serdo remunerados separadamente, de acordo commeseastivos itens na planilha

or¢camentaria da obra.

2.4. - Reaterro e Aterro

2.4.1 - Reaterro compactado com material local

As operacdes de execucao de aterros compreendem:
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Descarga, espalhamento, conveniente umedecimerderagdo, e compactacao
dos materiais procedentes de cortes ou empréstirdestinados a substituir,
eventualmente, os materiais de qualidade infepogviamente retirados, a fim de

melhorar as fundacdes dos cortes ou aterros.

Quando o material do reaterro ndo for aprovado &k o aterro devera ser
feito com areia fina compactado manualmente. Codosoos custos de compra,

transporte e armazenamento ficando a cargo daatadd.

O reaterro das valas sera processado até o restiabehto dos niveis anteriores
das superficies originais ou de forma designadaespmiojetos, e devera ser executado
de modo a oferecer condicbes de seguranca as ¢ibslee bom acabamento da
superficie. Qualquer sedimento futuro devera sé&ritoe sem qualquer 6nus para

prefeitura.

O aterro e o reaterro deverdo ser executados Iheas q@e foram abertas para a
recuperacado das tubulacdes, e deverdo precedeegiinte maneira: em camadas
sucessivas de no maximo 30 cm compactada com @lacao vibratério, garantindo a

perfeita estabilidade do solo.

A compactacao podera ser mecéanica ou hidraulica égua do lencol freatico),
ou uma combinagdo de ambos os métodos, a critarisistalizacdo. Devera ser dada
especial atencdo ao método e a energia de compachkaser empregada caso exista

alguma estrutura sob o aterro, visando nao daddici

Tratando-se de reaterro de tubulacbes, os tubosrateestar lastreados e
travados de modo a impedir seu deslocamento dukardperacédo, e suas laterais
deverdo ser devidamente compactadas com a placatdria de pequeno porte. De
maneira a executar a devida compactacdo nas fatdwai tubos firmando para que o
mesmo possa levar esforcos e ndo o leve a sofnataawento prejudicando-o na sua

funcionalidade e vida util.
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Os materiais deverao ser selecionados nos cortesoempréstimos, dentre os
de 12, 22 e, eventualmente, de 32 categoria, atéodefinalidade e a destinacédo prévia,

indicadas em projeto.

Os solos para os aterros deverdo ser isentos d@iasabrganicas, micaceas,
diatoméaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilasniocaga ndo deverdo ser utilizadas.
Quando o material do local ndo for adequado awcativera ser utilizado areia fina,
nao sendo permitido outro material. Todo Aterro aoaterial externo s sera pago se

autorizado pela fiscalizagéo.

Na execucéo do corpo dos aterros nao sera pernoitickm de solos que tenham
baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expanséw oo que 4%, salvo indicagbes
contrarias previstas no projeto. Para o corpo desos, na umidade Gtima, mais ou
menos 3% de tolerancia, até se obter a massa fespepiarente seca correspondente a

95% da massa especifica aparente maxima secadkesBroctor Normal).

Para as camadas finais a massa especifica apaematalevera corresponder a

100% da massa especifica aparente maxima secad@edaroctor Normal).

Os trechos que ndo atingirem as condigcbes minimasmhpactacdo deverdo ser
escarificados, homogeneizados, levados a umidastpiada e novamente compactados,

de acordo com a massa especifica aparente seadaexig

O controle sera efetuado por nivelamento do eixo aabamento, quanto a
declividade transversal e a inclinagdo dos talusiesy verificado pela Fiscalizacdo, de

acordo com o projeto.

S0 sera pago o aterro quando fiscalizado e aprgwalddiscalizacao.

2.5. — Remocéao do Material Escavado

Todo o material restante da escavacao e reatesrgalas serdo removidos
em caminhdo basculante ao local a ser definido Beleretaria de Municipio de

Infraestrutura (SMI), num raio de 3 (trés) quilérost
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2.6. — Galerias com Aduelas

As dimensdes da vala deverdo favorecer a facilidl@cesso de pessoal e
equipamentos usados na compactacdo do fundo eseotamento da galeria. A vala
devera ser estavel e o leito de apoio das aduelasalser uniforme.

Serdo executados sobre o fundo da vala uma bagsedda do tipo rachdo com
no minimo 25 cm de espessura compactado. Esta easeaél regularizada com areia
grossa (areia de construcao), com propoésito ddanigemesma para o recebimento da
camada de base de concreto com 20 cm de espedawgara de 20 cm para cada lado
da largura externa da aduela, de acordo com progetada galeria.

O controle geométrico consistira na conferéncia, por metodos topograéfico
correntes, do alinhamento e declividade da gateysantada. Os testes de estanqueidade
convencionais deverao ser utilizados para verificamcionalidade do sistema.

Os lastros de pedra rachao, concreto e areia sfi@édos no valor unitario da
galeria.

FicarA a cargo da contratada a carga e o transplertéodas as aduelas
necessarias para a execucao das obras da galeria.

Todas as aduelas seréo entregues em perfeitagz@esdios locais indicados.
Em caso de avaria no transporte ou no carregamgnitdyrto ou extravio, 0S mesmos
deveréo ser ressarcidos da execuc¢ao da obra, m@rd® empresa contratada.

O construtor deve manter a frente dos trabalhosptofissional legalmente
habilitado que sera seu preposto na execucdo datmfirmado com a Administracao
Contratante. Os materiais a serem fornecidos meistautor devem obedecer as normas
da ABNT. A demarcagdo e o acompanhamento dos ssnagexecutar devem ser
efetuados por equipe de topografia. O construtorpwilera executar qualquer servico
que ndo seja projetado, especificado, orcado eizado pela Fiscalizagdo, salvo os
eventuais de emergéncia, necessarios a estabiledadguranca da obra ou do pessoal
encarregado da mesma. O construtor devera mantesarério da obra as plantas,
perfis e especificacdes de projeto para consultaedepreposto e da Fiscalizacdo. As
frentes de trabalho devem ser programadas de caamsomdo com a entidade a quem

cabe a autorizacdo para a abertura de valas e egananto de trafego.
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O assentamento da galeria e conexdes devera pegaielamente a abertura da
vala, de jusante para montante, com acompanhanmgui®mso das coordenadas de
implantacdo com o uso de gabaritos, linhas e régieito por uma equipe
reconhecidamente experiente nessa atividade e camompanhamento constante da
Fiscalizacéo.

A carga, o transporte e a descarga do materiahtueee feitos rigorosamente de
acordo com as recomendacdes do fabricante no qeéese ao empilhamento maximo,
ao manuseio e a exposicao a agentes corrosivos\biergtes e condicdes atmosféricas
inadequadas.

O transporte das aduelas deve ser feito com todoidado, de forma a nao
provocar avarias nas mesmas. Deve-se evitar, particente:

* Manuseio violento;

* Colocacéo das aduelas em balanco;

 Contato das aduelas com pecas metalicas salielteste o transporte.

Na descarga, deve-se evitar amontoa-las sem goritémas sobre as outras. No
manuseio, para evitar avarias, deve-se carregad@sas e nunca arrasta-las sobre o
solo ou contra objetos duros. Na estocagem, deyesmirar uma area proxima do
ponto de utilizagédo, coberta e plana.

Cuidados basicos devem ser tomados no manuseaisptide e armazenamento
dos materiais para a galeria, como os relacionadesguir:

*O local para estocagem deve ser plano, com deéatié minima, limpo,
livre de pedras ou objetos salientes.

*A manipulacéo e o apoio das aduelas deverdo seu@dos de forma que
as tensdes produzidas nestas operacdes ndo exB8efama resisténcia caracteristica
do concreto, nem a 50% da tensdo maxima corresptsndearga de ruptura.

» As aduelas deverdo permanecer devidamente urdedegiprotegidos do
sol e da acéo do vento.

» Deverdo ser descarregados nas proximidades @b digc aplicacdo, de
forma que possam ser transladados com facilidadegrale serdo instalados. No ato do
descarregamento, devem ser manipulados com asssd@léquados, tais como cabos

de aco ou cintas de nylon apropriadas para icantentargas.
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A Contratada sera responsabilizada por quaisquersdeausados nos materiais
em fungdo de manuseio, transporte ou armazenameattequados, exposicao a
elementos agressivos enquanto o material estivessd guarda, ou utilizac&do incorreta

no ambito da obra. Devendo os danificados serestitwibos.
As aduelas deverao estar limpas, desimpedidasamante e sem defeitos.

Cuidados especiais também deverdo ser tomados sopxteemidades das
conexdes contra possiveis danos na utilizacdo blescquando do seu manuseio. O
greide do coletor podera ser obtido por meio deagaiveladas com a declividade do
projeto (visores) que devem ser colocadas nos pateédocacédo do centro dos PV's e
em pontos intermediarios do trecho, distanciadosaderdo com o método de

assentamento a empregar, ou seja:
- De cruzeta - méximo de 30m;
- De gabarito - maximo de 10m

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a taruse o0 gabarito,
respectivamente por visada a olho ou por meio deddéi nailon ou arame recozido
fortemente estirado, obtém-se as cotas intermadig@ara o assentamento da galeria. O
alinhamento do coletor sera dado por fio de naistirado entre dois visores
consecutivos, a fio de prumo. As réguas, cruzegabaritos devem ser de madeira de
boa qualidade e devem apresentar perfuracdes @efirasguardar de empenos, devidos
a influéncia do tempo. As réguas e a cabeca deeteruzu do gabarito devem ser
pintadas com cores vivas e que apresentem conwasiecom as outras, a fim de
facilitar a determinacéo da linha de visada. Quamdteclividade for inferior a 0,001
m/m, ou quando se desejar maior precisdo no assenta, 0 greide deve ser
determinado por meio de instrumento topogréaficoaparelho emissor de raio laser,
desde que o levantamento topografico inicial tesida feito com preciséo igual ou

maior.

Nos precos propostos pela Contratada para execdgéoredes de pluvial
deverado estar inclusos todos os custos com materé& de obra, transporte, fretes,

carga, descarga.
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Células de Concreto ou Aduelas

Células de Concreto (CEL) ou Aduelas — trata-selelmentos de drenagem para
execucao de galerias celulares. Tem por definig@wuturas pré-fabricadas de concreto
armado, enquadradas na categoria de condutosgjgidseja, que suportam as cargas por sua
propria resisténcia. Apresentam normalmente forrdatsecéo transversal retangular, fechada
ou aberta, conforme figura 8, com junta rigida tipacho e fémea”.

Figura 7 — Célulascdecreto retangular

As caracteristicas destes elementos de drenagemagid@dos deverdo atender o
contido na NBR 8890/2007. Para efeito de aprovagfla Fiscalizacdo, as células
devem apresentar-se isentos de trincas, fraturaspggesam afetar sua resisténcia,
estanqueidade ou durabilidade.

O comprimento de transpasse no encaixe entre ddaslaa devera ser
executado, conforme é mostrado na figura 8.
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Folza de encaj.telﬁ

Figura 8

NOTA: Recomenda-se que a folga de encaixe seja&rnprefialmente na face
interna da aduela.

O comprimento util minimo das aduelas deve ser,@@ rh.

O comprimento do encaixe (macho e fémea) deve aterd seguinte
especificagao:

a) |1 maior ou igual a 12;

b) 12 maior ou igual a 7,0 cm.

A folga permitida no encaixe de duas aduelas devens maximo 0,2 da
espessura da parede (ep).

Dimensdes e Tolerancias

As aduelas devem atender ao prescrito na NBR 8800/2 ter dimensdes e
tolerancias conforme a seguir:

a) as aduelas devem ter espessura minima de phrddecm, com tolerancia de
10 mm para mais e 5 mm para menos;

b) o comprimento util deve ter tolerancia de 2%dior declarado.

A carga, transporte e assentamento no local pduetieverdo obedecer as
normas técnicas especificas e o ja descrito agaigaealizacoes.

Regularizacdo do fundo da vala e lancamento deoldstpedra rachdo, com 25
cm de espessura.

Execucdo de base de concreto simples fck 20 MPa2threm de espessura,

conforme consta na planta de detalhes em anexo.
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Caracteristicas das Aduelas

a) Material empregado: Concreto Armado

b) Resisténcia Caracteristica a Compressao do Confrkto30,0 Mpa,;

c) Secdo das Aduelas: a geometria das células deetorszra conforme

indicado na Figura 10, extraida do “Relatorio den&isionamento de

Aduela Retangular”, fornecido pelo fabricante.

GEOMETRIA
SECAD CONSTANTE. ... uriinenannnnnnnnannt SIM
COMPRIMENTO. ...ttt i i e i i et saaaeaeeeaat 1,00 m
FINALIDADE. . ... v v nnnnnnnnnnnnnnnnnaa: AGUAS PLUVIAIS
LARGURA LIVRE (b1)............ oo 1.00m
ALTURA LIVRE Ch1) ... . iiiiiiieinenaa: 1.00m
ALTURA DA LAJE DA COBERTURA (hc)........: 0.15m
ESPESSURA DAS PAREDES LATERAIS Chp).....: 0.15m
ALTURA DA LAJE DA BASE (hb).............: 0.15m
MISULA HOR. DA COBERTURA................: 0.10m
MISULA VERT. DA COBERTURA...............: 0.10m
MISULA VERT. DA BASE..........ieeuunnn..: 0.10m
MISULA HOR. DA BASE........uviveeeuannnnn: 0.15m
Mk
¥
) In:
he
h.

b

Ih

T

Mks

Figura 9 — Geometria das Células

2.7. - Caixas de inspecao — Pocos de Visita / Caxa@m Bocas de Lobo

POCOS DE VISITA (PV)
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Os Pocos de Visita — P¥ao dispositivos em forma de caixas, construidos em
alvenaria de tijolos macicos com tampa e laje dedduem concreto, ou em sua
totalidade constituida de concreto armado, exeostad longo da rede de drenagem,
em pontos de intersecdo de condutores em areasizabbas, com o objetivo de
propiciar a manutencdo da rede e possibilitar mgatale diametro, de direcédo e de
nivel da galeria. Possuem dimensdes variaveiscalel@ com o didmetro dos tubos da

rede coletora e com a profundidade do coletor oal lda intersecao.
As etapas de construcdo sao as seguintes:

Escavacao e remocao do material excedente, de farommnportar a caixa de

passagem prevista;

Durante as escavagles para a execugao das cgma®< de visita, caso seja
encontrado na cota prevista material de baixa t@gae de suporte (argila organica
etc.), devera ser feita sua remocdo e substityigiomaterial adequado, que sera
compactado em camadas de, no maximo, 20 cm desespekssa substituicdo devera

ser processada até uma profundidade a ser defialdd-iscalizacao;

Regularizacdo do fundo da cava e langcamento d® ldstpedra brita, com 10

cm de espessura.

Execucéo de base de concreto simples com 10 crsp#ssira; Execucao das
paredes em alvenaria de tijolos ceramicos macigm®y, espessura minima de 25 cm,
assentados com argamassa de cimento e areia noltagm volume, conectando a
caixa a rede condutora e ajustando o(s) tubo(sprdeada e/ou saida a alvenaria

executada, através de rejuntamento com a mesmaasga,;

Execucédo da canaleta interna, cuja largura seed gpumaior diametro interno
da galeria que passara pela caixa, com altura &lgeute a 3/4 desse diametro. As
almofadas deverdo ter inclinagcdo no sentido dasasaé serdo confeccionadas em

concreto ndo estrutural.

Execucédo da cinta superior em concreto simplesvestiemento das paredes
internas com argamassa de cimento e areia nolrag@m volume, apos a aplicacdo de

chapisco 1:4 de cimento e areia.
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Colocacdo da tampa em concreto armado com espessu@macao
dimensionadas em funcao das cargas a suportasgespe- 15 cm), conforme detalhes

em planta.

Os Pocos de Visita deverdo ser herméticos, e t@arfitmdo quanto as paredes
deverdo ser impermeabilizados. Deverdo ainda didpodrenos para possibilitar o

escoamento das aguas subterraneas porventura adasab seu interior.

A janela de captacdo das aguas pluviais deveracsestruida conforme
dimensdes das pecas de meio-fio, que constitueranjurdo, com faces aparentes
acabadas conforme paredes. A tampa de vedacadossoadevera ser construida em
concreto armado fck=25 MPa. Duas algas de icamemoferro redondo mecanico
(diam. 5/8”) previamente galvanizadas, deverdognateo conjunto, transpassando a
espessura de concreto, tendo a algca manual enaaneaduperficie superior da tampa,

de forma a ndo sobressair-se desta quando em oepous

As Caixas BL e PV’s serdo executadas ao longo da para possibilitar a

limpeza e a manutencéo da mesma.

Os PV's deveréao ser executadas nos pontos indicefopranchas, obedecendo
as dimensdes do projeto e seguindo todas espebifisala Secretaria de Municipio de
Infraestrutura (SMI), mantendo os tamanhos adequaddipo de galeria. As dimensdes

das caixas e pocos de visitas constam em tabedgzarachas.

O controle da execucdo da caixa e/ou pocos dea\gsita visual, observando
todas as etapas da construgcdo e sua obediéncipexsfieacOes e detalhes do projeto.

As coordenadas de entrada e saida da galeriavs@ificadas topograficamente.

A medicao sera feita por unidade executada, dedacaym o tipo e dimensdes
das caixas. O pagamento sera feito de acordo cawspmectivo item na planilha
orcamentaria, por unidade medida. Nos precos propaoeverao estar inclusas todas as
despesas com materiais, mao de obra, maquinagpaegmto e ferramentas, encargos
sociais, tarifas e tributos, bem como os services escavacdo, escoramentos,

esgotamento e reaterro necessarios a execucaxda ca
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2.8 - Rebaixamento do Lencol Freético

Quando as escavacgdes atingem o nivel das aguasranbts e ha o afloramento
das mesmas, torna-se necessaria a drenagem caixaresbnto do lencol freatico com o
uso de bombas, para manter a cava ou vala segacipmulo melhores condi¢cbes de
assentamento dos tubos e conexdes, e evitar Ailitgtde do solo com umedecimento
saturado e o consequente desmoronamento dos tadadesalas, que inviabiliza a

trabalhabilidade no trecho.

REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES A VACUO

Consiste na utilizagdo de ponteiras filtrantes hoais fincadas no solo ao longo
da vala ou cava, interligadas por condutos espegig as conectam a um conjunto de

bombeamento a vacuo que suga e expurga as agtesausas de forma continua.

O conjunto de bombeamento, a profundidade e o aspato das ponteiras
filtrantes, a cota do coletor e 0 nimero de estagim as variaveis definidas através da
vazdo de esgotamento requerida. O dimensionamentoodjunto de rebaixamento
definira essas variaveis, e devera ser submetigoeriacdo da Fiscalizagdo, que podera

exigir modificacdes que assegurem um rendimentquetio.

O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bemo sua operacao,
serdo atribuicdes da Contratada, embora a Fiscabzpossa exigir modificacdes que
assegurem um funcionamento mais racional e efieasistema. Quaisquer danos
causados pelo mau funcionamento do sistema entwgaswadjacentes as valas ou cavas
serdo debitados a Contratada, sejam devidos adisunsionamento, sejam devidos a

interrupcdes causadas pela falta de energia @étric

A adocéo do sistema de rebaixamento do lencgolideeédbm instalacdo montada
dentro da escavacdo somente sera permitida sen&sténterferir nos trabalhos de
execucdo das obras nem prejudicar os servicos deern@ Este sistema de
rebaixamento deve ser executado de maneira a froagonar com total eficiéncia até a

conclusao das obras e reaterro acima da cota faevis
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No caso de aplicacédo de rebaixamento do lencdidoepor sistema de ponteiras
a vacuo, a escavacao abaixo do nivel original dgoles6 poderé ser executada apoés a
comprovacao do perfeito funcionamento e rendimdatsistema através de indicadores

de nivel.

A agua retirada devera ser encaminhada as gatiiaguas pluviais, ou valas
mais préximas, por meio de calhas ou condutordsn ale evitar o alagamento das

superficies vizinhas ao local de trabalho.

A capacidade instalada de esgotamento dos equipasn@iocados na obra pela
Contratada devera ser superior em 25% (vinte eogaec cento) as necessidades das
obras executadas simultaneamente, ou seja, s@idaxia Contratada uma reserva de
equipamentos para esgotamento correspondente ad@5%tal de equipamentos que
estejam sendo utilizados simultaneamente. Por drerap a Contratada dispuser de
conjuntos de rebaixamento suficientes para ataf@nfes de servigco no total, somente
4 dessas frentes poderédo ser atacadas simultartearheando o 5° conjunto como

reserva.

A Contratada tem obrigagc&o de prever e evitar utexglades das operacdes de
rebaixamento, controlando continuadamente o raespesfuipamento em horas diurnas

e noturnas nos dias Uteis, domingos e feriados.

Nos canteiros de servi¢cos deverdo existir geradpixs a compensar a falta ou

insuficiéncia eventuais de energia elétrica.

A abertura das malhas das ponteiras filtrantesrdesegtisfazer aos critérios de
filtros de Terzaghi, devendo evitar o carregamelet@articulas finas de solo e impedir,

assim, eventuais recalques de terrenos vizinhos.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subprdssdaguas subterraneas, as
instalacbes de rebaixamento do nivel destas sonpemterdo ser desligadas apds o

completo reaterro das valas.
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O bombeamento e o rebaixamento do lencol freas@m ser iniciados antes
do horério normal de trabalho, de maneira que &s \estejam esgotadas ao comecar o

expediente. Quando necessario devera ser exeaueglptamento durante a noite.

Nos sistemas de rebaixamento com ponteiras a vacgantidade medida sera
resultado do produto das horas de funcionamentodpunto, pela extensdo do trecho

onde foram colocadas as ponteiras filtrantes.

O pagamento sera feito pelo comprimento final da eaada e devidamente
esgotada, de acordo com o estabelecido em confrata, quantidade apurada em

medicao e efetivamente executada, de acordo camitésos de medicdo definidos.

Nos precos dos servigcos estardo incluidas todaessesas e custos inerentes
aos servicos, como materiais, mado de obra e ergatgbutos, energia elétrica,

maquinas, ferramentas e equipamentos.

O esgotamento de valas sera feito com duas panteicada metro de vala uma

em cada lado desta, estando em funcionamento dhcsa.

2.9 — Remocéo e recalcamento

2.9.1 — Remocéao e recalcamento de pavimentagéo #sfa em CBUQ

Os servicos de recalgcamento que ora se propOeag@ado na necessidade de
recuperar o revestimento da via em questdo e deveb@decer as Normas e
Especificagbes Técnicas pertinentes para estedgpservico, inclusive as normas do

DAER e Especificacdes para Pavimentacdo da PreféMunicipal do Rio Grande.

Apds a remogdo do pavimento existente para logatipo a realizacdo dos

servicos de deverdo ser efetuados a regularizachask e sua compactacao.

Os servigcos de regularizacdo da base consistemretnada de material

organico, remocdao de solos inadequados, aterrtboais necessarios para atingir a cota
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de concordancia com a nova pavimentacao projetamtan@actacdo da sub-base com

placa vibratoria.

A remocdo de material organico compreende a retidel vegetacdo que é
prejudicial a sustentacdo necessaria para a elg@#me uma pavimentacdo sobreposta

a0 mesmao.

Apéds a regularizacdo da sub-base devera ser egdacathase adequada para o
tipo de pavimento (asfalto em CBUQ e bloco de cetodr seguindo a efetivacado dos
servicos de manutencdo da pavimentacdo sera okaliza assentamento do
revestimento, rejunte com areia grossa e compactagén placa vibratéria ou rolo
compactador, conforme determinacao da fiscalizag&mm argamassa 1:3 (cimento e

areia) nas sarjetas e nas bacias em frente as carabocas-de-lobo.

Na interferéncia com a ERS 734 devera ser segukrfd transversal indicado
na Planta 02/03, retirado do projeto da duplicdgéinecido pelo DAER. Além disso
deverdo ser obedecidas todas as EspecificacoexdgerNormas do DAER.

2.9.2— Transporte de CBUQ

Neste item foi considerada a distancia média edam@o fornecedor mais
préximo licenciado pelo 6rgdo ambiental competenseo local da obra cidade de Rio
Grande, para o calculo do transporte. Este tragetoa distancia de aproximadamente
78 km.

2.9.3 — Transporte de Brita Graduada

Neste item foi considerada a distancia média edimentre a jazida mais
préoxima licenciada pelo 6rgdo ambiental competendeo local da obra cidade de Rio
Grande, para o calculo do transporte da brita g@aunecessaria para a base do

Revestimento em CBUQ. Este trajeto tem a distateiaproximadamente 78 km.
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2.9.4 — Base de saibro compactada

A execucdo de camada de saibro se fara necessérilgais onde ocorrerdo
escavacao de vala para o assentamento das Cétufdasndreto e originalmente eram

em Saibro.

Em cima da via existente devidamente aterrada (puanecessario),
regularizada e compactada devera ser feita umadsan® saibro, esta camada devera

ter espessura de 15 cm depois de pronta e devitwc@mnpactada.

2.9.5 — Transporte de Saibro

Neste item foi considerada a distancia média edimentre a jazida mais
préxima licenciada pelo 6rgdo ambiental competendeo local da obra cidade de Rio
Grande, para o calculo do transporte de saibrossade para a base do Revestimento
em CBUQ. Este trajeto tem a distancia de aproximadde 72 km.

2.9.6 — Remocgao e recalcamento de bloco de concreton reaproveitamento

Este servico sera necessario ao longo do acostaregistente, onde ja existem
pequenos trechos com pavimentacdo de blocos deetorintertravados em frente a
prédios, que deverao ser retirados e recolocadosopta da drenagem projetada para o
local.

Os blocos deverdo ser recuperados adequadamente osongsalgcamentos
existentes, acompanhando os perfis longitudinaigeréicais, bem como o tipo de
material do referido pavimento. Salienta-se queblosos danificados no processo

deverdo ser substituidos.

3.- VEGETACAO

3.1 — Supresséao de arvores com transporte do ertiol
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Nas vias onde se desenvolverdo as acdes previstaprojetos de drenagem
existem um plantio de vegetacdo pelos moradoressiosem um prévio planejamento,
a qual conflitam com o tracado projetado resultamadnviabilizacdo da execucao de
obra, desta forma se faz necesséario a autorizagl@oSecretaria Municipal de Meio

Ambiente — SMMA da supresséao de arvores, cujadelagnsta em planta.

4. - LIMPEZA DA OBRA

A limpeza do canteiro de obra devera ser feito gas o término de cada etapa
(trecho) concluida, evitando o acumulo desnecesstirientulho no local da obra, a

fiscalizacdo dara o destino para esse material(bgaropriado).

5. - PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

O PRAZO para execucdo das obras constantes desteriake sera del50

(cento e cinquenta) dias

O prazo deverd contar a partir da ORDEM DE INICI@® SERVICOS
expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grand®)sao contrato com a empresa
vencedora da licitagdo estiver devidamente assjinadodo descontados os dias

impraticaveis a execucao dos servicos.

6. - MEDICAO

A medicédo sera efetuadaensalmentepela equipe técnica da fiscalizacado da
PMRG, onde serdo medidos os servicos ja executddoscordo com projeto,

cronograma fisico-financeiro, normas vigentes eada contrato respectivamente.

A executante devera exercer o0 maximo cuidado a@udxe 0S Servicos
solicitados, pois qualquer descuido ou negligérdaa mesma, causando perda de
material ou dano ao meio ambiente, o0 servico deserdefeito e reposto os materiais,

sem Onus para Contratante.
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7. - PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado com base na medicamaefher item anterior, aos

precos unitarios propostos, de acordo com o cantrat

8. - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico — financeiro, como também @mento discriminado, de
cada via constante neste Memorial devera ser ayeeleconforme tabelas sugeridas,

em anexo.

9. — CONSIDERACOES FINAIS

A obra devera ser mantida limpa, sendo os entutkasovidos para local

determinado pela fiscalizacdo da PMRG, imediataenapbs a concluséo dos servicos.

Durante a execucdo dos servicos deverda haver umedizagdo terrestre
adequada, conforme legislacbes de transito viger@esd de responsabilidade da
empreiteira qualquer dano causado a terceiros rseeptura vier a ocorrer no decorrer

da obra.

A instalagdo de sinalizagdo diurna e noturna cot@plenos locais sob
intervencao, garantindo a perfeita orientacdo airs@ga do trafego de veiculos e

pedestres, de acordo com as normas do DENATRAN.

A executante devera exercer o maximo cuidado etargyerdas ou danos nos
materiais, sendo de sua inteira responsabilidadp@sicdo dos mesmos sem 06nus a

Contratante.

Independente de estarem previstos neste memouialguer danos causados a
Terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grandetd ou indiretamente deverao ser
reparadas convenientemente e imediatamente pel#@ratzala, sem direito de

compensacgdes em servico ou a qualquer outra situaca
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Os desvios de trafego e acesso aos moradorescalod® execucao das obras,
deverdo ser executados e mantidos pela empreimrdgprme normas de transito

vigentes.

A empresa contratada pela PMRG para execu¢do dososedevera realizar 0s
ensaios tecnologicos que se fizerem necessariasanter a integridade dos materiais

e servicos objeto deste, sem causar 6nus parateaGorne.

Deverdo ser apresentados laudos referentes aéresast caracteristicas dos
materiais utilizados nestas obras, sendo que alifiacdo da Prefeitura serd a
responsavel pela escolha dos materiais que sesadns, ficando de responsabilidade
0 carregamento e transporte dos lotes dos mesmagjais nos testes nao atingirem o

exigido nas normas especificas.

Todas as certificacOes e testes sé serdo aceitoerppresas reconhecidas

nacionalmente para estes fins.

Todo material impugnado ndo podera permanecer nueia de Obras.

Devendo ser retirado no prazo maximo em 48hrs.

Toda e qualquer alteragdo nos servicos contratadosdos deste memorial,
somente poderédo ser modificados mediante prévipmessa autorizacdo do projetista,

constante em Diario de Obras e através de TermivAdi

Deveréao ser apresentados laudos referentes a&megs caracteristicas dos
materiais utilizados nestas obras, sendo que alifiacdo da Prefeitura serd a
responsavel pela escolha dos materiais que ser&aiadns. Ficando de
responsabilidade da empresa contratada o carregameetransporte dos lotes dos

mesmos, 0S quais, nos testes, ndo atingirem adexigis normas especificas.
Os laudos apresentados deverdo seguir 0s crisdrazo:

» Para os blocos de concreto intertravadosreferente a resisténcia a
compresséo, a resisténcia a tracao e o desgasadnaséio — sendo que para
0S ensaios citados devem ser retirados, no minifioblocos de forma

aleatéria para cada lote que chegar ao canteiobdes;
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» Para a galeria de concreto: atender o especificeetbe e retirar 2

unidades de aduelas.

A realizacdo dos ensaios sera de responsabilidadeodtratado, devendo

todos os seus custos estar embutidos nos preeis dios servicos.

O 6rgéo contratado para aferir os ensaios, serdgéoOque a Prefeitura
Municipal do Rio Grande escolher. Obrigatoriamesgte devera ser homologado pelo
Inmetro, rede idonea de metrologia ou credencig@dma execucdo de ensaios para 0
programa de selo de Qualidade da ABCP. Todo mhtenpugnado ndo podera

permanecer no Canteiro de Obras. Devendo serdetira prazo maximo em 48hrs.

Toda e qualquer alteracdo nos servicos contratamlasndos deste
memorial, somente poderdo ser modificados med@néda e expressa autorizacdo do

projetista, constante em Diario de Obras e atrdgéBermo Aditivo.

Para execucdo deste projeto a empresa vencedotacitEcido devera

comprovar:

» Aptiddo do desempenho de atividade pertinente cante a experiéncia
de no minimo 50% dos seguintes servicos a execagaentamento de
aduelas (galerias) e rebaixamento de lencol fi@atom conjunto de

bombas e ponteiras a vacuo.

A aceitacdo do projeto por parte da firma empmatsignifica concordancia
com tudo que nele conste, e, portanto, a respditsats por tudo de imprevisto que

durante os servi¢cos venham a surgir, ndo sendssaga nenhum 6nus para a PMRG.

Rio Grande, 17 de agosto de 2017.
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EQUIPE TECNICA DO PROJETO:

Levantamento Topografico:

Convénio com a FURG

Projeto Geométrico/ Pavimentacao/ Drenagem

Eng?. Civil Suzel Magali Vanzellotti Leite
CREA/RS - 039.323

Eng?@. Civil Barbara Lothamer Peixe
CREA/RS — 202828
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Darlene Pereira Torrada
Chefe de Gabinete de Programas e Projetos EspesiaiGPPE
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