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Fstada do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDIE

Secretaria de Municipio de Infracstrutura - SHMI

Superintendéncin de Fiscaliracio de Obras Contratadas

CONSIDERACOES PRELIMINARES

O presente Memaorial Descritiva refere-se & contratacio de mio de obrg ¢
material para execugdio dos servigos  de pavimentagio em blocos de concreto
microdrenagem em diversas vias do Municipio do Rio Grande. num tolal aproximuado de 10
it em exlensio.

A pavimentigdo serd com blocos de conereto pré-moldado, do tipey Lini-
Stein, em ruas ¢ avenidas da malha vidria municipal. sendo que estas serio limitadas por
linhas de meios-lios de conereto pré-moldados, e a drenagem serd superficial, através das
sarjetas sendo as deuas pluviais coletadas por caixas com bocas de lobo ¢ escoadas por
tubulagdes até o corpo hidrico receptor. de cada local,

ko de responsubilidade da Contratada, cumpriv todas as exigéneisy e
deserighes aqui colocadas ¢ Normas vigentes pertinentes. independente destas estarem
subentendidas neste memorial. Qualquer duvida deverd ser sunada 48 horas antes da datg ¢
hora marcady para abertura da licitagao,

Cualquer divida apos a contratagiio serd fita por escrito. tendo a Prefiilura
I3 dias para a resposta,

Todos os materiais empregados e os servicos a exceutar deverio satisfazer
as Noras Brasileiras, cspecificagies ¢ métodos da ABNT. Os materiais, de um modo reral
deverdo ser de qualidade ¢ serdo submetidos & Fiscalizacio. ¢ esta poderd exizir testes e
certificagdes dos mesmos a qualquer momento sem onerar a Prefcitura, visto ser obri gagdio da
combralada provar a qualidade dos itens proposios.

L obrigatorio ao contratante manter o Didrio de OGbras onde feard
registrado o andamento dos trabathos e as alteracdes que se fizerem necessdrias. @ eritério do
Prajetista ¢ da Fiscalizagho. Nao serd aceita qualguer alleragiio que ndo conste:

«  No Didrio de obras;

o Tenha aceitagdo do corpo téenico da Preliitura:

«  Tenha projeto, memorial, or¢amento ¢ cronograma especitico,

e Adendo pronto e pssinado.
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Estade do Rio Grande do Sl
PREFETTURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Seeretaria de Municipio de Infracstrutura - SMI

Superintendéncia de Fisealizacio de Obras Contratadas

- OBJIETIVO

Este Memorial Descritive tem por linalidade  descrever servieos  de
pavimentagdio com blocos de concreto do tipo Lni-Stein, drenagem superficial ¢ fixar
materiais pari as obras de infracstrutura em diversas roas ¢avenidas da cidade do Bio Grande,
conforme projeto especitice de cada via, os quais serie fomecidos pela Seerctaria de
Municipio de Tnfracstrutura — SML Além dissoo deveni eslar estabelecido as prasos de

execuedo de cada trecho da obra,
- PROJETO:

O projeto que apresentado pela SMI serd composto de;

Projeto Geomdétrico: onde constariio todas as informacdes necessarias para
a perfeita execugdo das obras,

Prajeto de Pavimentagiio:r este projeto considera os estudos topograficos
levados a efeiio. ehjetivando um projeto téenico-ceondmivo que atenda as necessidades da via
e questio, adequando as condigoes do solo. do trafego, de drenagem ¢ procurando facilitar a
conservacio ¢ manutengio. Neste projeto estdo presentes as diretrives. especificacfios whenicas
pari i execugdn das obras de revestimento das ruas e passcios em estudo. e as recomendagiics
construtivas sio apresentadas nos proprios desenhos do projeto geométrico,

Projeto de Drenagem: neste projelo sio apresentados todos os elementos
necessdrios A perfeita exceugdio dus obras de microdrenagem. Todas as singularidades sio

identificadas ¢ amarradas ao sistema de coordenadas do projeto geomdtrico,
1- SERVICOS INICIALS
.1 - Instalacics Provisdrias

Dreverd ter no canteiro de obras de cada via, um container eom banheiro, ou
similar, que servird como galpdes, depositos ¢ barmcedes necessarios 3 obra. o mesmo serd

apoiado sobre rodas. o gual se deslocard ao longo da obra, devende os mesmos ser aprovidos
|

pela fiscalizacio. Nio serd permitido & interrupeiio de caleadas. D) Jul
;8 '|J 1
S5 ot
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Municipio de Inlraestrutura - SMI

Superintendéncia de Fisealizacio de Obras Contratadas

As Instalagies Provisorias deverdo obedecer as normas da ABNT. NBR-
12284 - Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, @ demais pertinentes,
Serdo de responsabilidade da Construtora Vencedora da Licilaciio as

despesas para manutengao de suas instalagoes,

1.2 - Aquisicio ¢ Colocacio de Placa de Obra

A Impresa contratada deverd providenciar uma placy para identiticagio da
obra em execucio. com dimensoes 2,00m x FO00m. conforme especilicagdes fomecidas pela
lscalizagho. bem como deverd ser colocada em local de facil visibilidade com a anuéneia da
Fiscalizagdo do municipio - SMIL

A placa sera de chapa galvanizada. fixada em guadro de madeira de
cucalipto com espessura de 3x7em. devidamente imunizada de acordo com especificagtes da
Hacalizagio.

Todo ¢ gualguer incidente que ocorrerem com a placa. tipo depredagio,
destruigiio ou furto a mesma deverd ser reposta, no prazo maximo de 5 dias dtels, as custas da
contratada que ¢ a responsavel pela integridade da mesma do inicio até a entrega delinitiva da
ohra,

No orgamento estd computado no item Placa de obra todo o material

necessario para sua confecgao (pintural, lixaclio ¢ manutencio.

1.3 - Instalagio Provisdria de Agua

A Ligagdo Provisdria de Agua deverd ser excomtadn pela Empresa
Contratada ¢ atender as exigéneias da CORSAN, sendo também, de responsabilidade da
Vencedora da Licitagdo o costo do consumo mensal, até a entreza da obra, ¢ a solicitagao do

sen deslizamento a concessiondria,

L4 - Entrada Proviséria de Encreia

A entrada Provisoria de Energia Llétrica para o canteire de obras deverd

atender as exigéncias da concessiondria local. estar de acordo com o RIC da CEFE, sendoa n

I [-h"rﬁul- doe sangue: Salve Vidas!
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Fmpeesa contratada responsavel junto a CEEE, bem conw, oy custos do consumo mensal de

enereia até a ligagio definitiva e entrega da obra,

1.5 - Sinalizacio de Seguranga
A sinalizagdo das obras sera de inteira responsabilidade da empresa
executorn, devendo sepuir as recomendacdes da Secretaria de Municipio de Mobilidade
Urbana ¢ Acessibilidade - SMMUAL perante liberagiio desta ¢ mais da Hscalizacio. Deverdio
ser utilizados na sinalizagio. cavaleles, placas de alerta. telas, iluminagio vertical noturna.

devendo sempre garantiv a integridade do obra ¢ dos cidadiios (ver ancso E),

As placas de finalizacdo poderdo ser reaproveitadas desde que estejam em
perfeito estado, case o Dscalizacdo da obra exija o sua substituiciio. a mesma deverd ser

repostd no prago masimo de 2 dias corridos,

Toda a drea do canteiro deverd ser sinalizada, através de placas. quanto o
movimentagio de veiculos, indicagbes de perigo. instalacdes ¢ prevengiio de acidentes de

ligagio ¢ deslicamento de energia elétrica junto a CEEE

A escavagio deverd ser executada observando-se as normas de seeuranga
dos trabalhadores, veiculos ¢ pedestres. Deverao ser tomadas as providéncias necessirias para
prevenir possivels acidentes que possam ocorrer durante a execugio do servigo, devido 4 falta

ou deficiénein de sinalizagio e protegio,

Deverdo ser providenciadas faixas de segurance para o livee transito de
pedestres, especialmente junto a escolas, hospitais ¢ outros locais de aglomeracio de pessoas,
Deverdo ser previstos passadigos para veiculos, nos locais em que ndo houver blogueio de
rinsite ¢ nas saidas das garagens. A sinalizagiio ¢ protecio das escavaedes deverdo ser
executindas de acordo com as posturas municipais e exigéneias de drodos piblicos, locais ou
concessiondirias de servigos. A protegiio ¢ a seeuranga das obras sio indispensavels parg o
andamente destas. ficando a fiscalizagio autorizada a wotal paralizagao da obra, em caso de

descumprimento deste,

Beverd ser colocado ao longo da olwa pontos de iluminacio dispostos no

maximao a cada 20m. \%
bl
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Sveretaria de Municipio de Infraestrutura - SMI

Superinlendéncia de Fiscalizacio de Obras Contratadas
L6 - Locagio da Obra:

A obra serd locada com lodo o rigor com instrumentos de acordo com a
PMlanta de Localizagdio e dos perfis Longitudinal ¢ Transversal de cada Via, A Contratada
procederd i alericio das dimensdes, alinhamentos, dngulos e quaisquer outras indicacoes de
[HOjelo.

Havendo discrepincias entre as reais condicdes existentes no local ¢ oy
clementos de projeto. a ocorrfneia serd objeto de comunicagio, por eserito. 4 Comissio de

Fiscalizaedo. a quem competird juntamente com o Prajetista deliberar a respeito,

Apos a demarcacio dos alinhamentos ¢ pontos de nivel, s Contratadn fara
comunicagdc. por escrito no Didrio de Obras, 4 Comissao de Fiscalizacfio. a qual procedera as

verificagoes ¢ alvricdes que julzar oportuna.
Local: Conforme indicado na planta de Localizagio.

A Medigdo ser por m* da pista de rolamento, considerando a loeaciio de
tados os pontos do logradours necessarios a infracstrutura (pavimentacio-drenagem-passeio,

e,

L7 - Equipamentos de Protecio Individual (EPD

A Contratada devera propiciar aos seus funciondrios atuantes em SUEVIGOS
relacionados ao objeto da Licitagio o alendimento das medidas preventivas de Sesuranga do
Irabalho. conforme NR-6, NR-B e NR-18. sob pena de suspensio dos servicos pela

Fiscalizagdo. durante o prazo de exceucio, em coso de ndo cumprimento dessas medidas.

Os funcionarios deverdo usar EP@ fornecido pela Contratada,

2. - PAVIMENTACAQ

A pavimentagdo das vias referidas neste memorial sera executada com blocos de
congreto, do tipo uni-Stein ¢ limitadas com a utilizagio de meios fos de concreto pré-
moldados, em dreas deseritas no orgamento em ancso. observando as rampas para delicientes,
e deixando meios flos rebaixados nos locals de acessibilidade,

& v
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PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Seerctaria de Municipio de Infraestrutura - SMI

Superintendéncia de Fiscalizagio de Obras Contratadas

Fizura 1: Desenh esquemiativo do perfib transyersul da pavimentacin

2.1, - Preparaciio da cancha

O prepare da cancha serd feito aravés dos servigos de corle ¢ aterro, tendo
por base as cotas de projeto do pertil longitudinal ¢ da sarjeta.

As eseavagdes execitadas mecanicamente dentro de areas urbanas ¢ que.
por consequéncin, demandam cuidados especiais. No caso do preparo da cancha sera a
remogao de terra ou solos moles para alingir as cotas do ereide de projeto.

Interleréneias

Antes de seiniciar a escavaciio. deverd ser leita a pesguisa das interleréncias
existentes no trecho a ser escavado. para gue ndo scjam daniticados quatisguer twbos, caixas,
Perstes ol oulra estrutura que estefa na sona atingida pela escavaciio ou em suas proximidades,
abservando-se cautela extrema, principalmente com relucio a interteréncia de rede de cnerii
elétricn, rede welefinica ou adutoras.

Escavacio

Deverdo ser seguidos os projetos ¢ as FEspeciticagdes no que se relore a

poderao ser levindas até uma profundidade superior & projetada. até gue se encontrem as

condigoes necessdrias de suporte para apoio das estruturas, a critério do Fiscalizaciio, E

Doe Orgaos, doe sanmne: Sulve Vidas!
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PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Seeretaria de Municipio de Infraestrutura - SMI

Superintendincia de Fisealizaefio de Obras Contratadas

Nas escavaches executadas proximas a prédios ou edificios, vias piblicas ou
servidbes. deveriio ser empregadas métodos de trabalho que evilem as ocorréneias de

gualquer perturbagdo oriundas dos fendmenos de deslocamento. Liis comao:
-Escoamuento ou ruptura das fundagaues:
-Descompressio do wrreno da fundagiio;

-Descompressio do terreno pela dgua,

- Aterro para leito do bloeo de concreto
Execugdo de camada ou colehao de arcia

Consiste no espalhamento Je uma camada de arcia, sobre base ou sub-base
existente, esta camada deverd ser molhada até atingir a umidade atima ¢ posteriormente
compactada com vibro acabadora de 7.3 ton. Suas principais fungdes sao permitic um
adequado nivelamento do pavimento que serd exeeutado e distribuir uniformemente os

estorgos transmitidos 4 camada subjacente.

A espessura da camada da base de arcia serd de 3 a 5 em. ¢ a da sub-hase de
Hha 23 em. lieando a cargo da fiscalizacio a definigio desta espessura, de acordo com as

caracteristicas cocontradas no subleite de cada trecho ' da via,

- Reforgs de Snbleito para parada de dnibus em pavimento de bloco de conereto

Execugdo de cumada de base do Macadame Hidrwlico efou de Brita

Giraduada Simples
Macadame Hidriulico:

s Materials componentes do macadame hidriutico sio; agregado gratdo:

agregado mitde (material de enchimento): doua,

N
= I
1)
. ’ i
Dae Orgiios, doe sancue: Salve ¥idas! '
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Estado do Rio Grande do Sul
PREVEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Municipio de Infracsorutura - SMI

Superintendincia de Fiscalizagio de Obras Contratadas

Agreoados grandos nominais de erande dimensdios 1L 75 oo 63 i,

dependendo do solo do subleito, serd definido a espessurn do camada,

Materiais distribuidos em pista. sende depositados os agrepados eraudos em

primeiro lugar, seeuidos de compactacdo ou compressio por rolo liso.
Preenchimento dos vazios pelos agregados mindos, seouido de compressio.

Preenchimento dos vazios restantes pelos agregados migdos com auxilio de
dgua, scguido de compressio
Os agregados mitdos e a dpua se infiiirmm nos vazios © ravam o esqueletn

sohido,

y - s I [} { . & 'J* ™y ol b i
F{iﬂJ!l;-s?:L ESPARRAME £ REGULARIZACAD DO 4GREGADRD

L AR R

CUMPR Eff‘rf,.:} DO AGREGADD LGRAUDD

i o
e e w.'{_"; R R A R e ]

LT D T T R

Firura 2: Exécucin do Macadame Hidrinlico

Brita Graduada Simples para base

Materiais componentes da brita graduada simples (faixa especificada) sio:
agua: solo bum graduade com didgmetro nominal de no maximo 38mm. Mais usuais com

didmetros nominais menores {25.0mm ou 19.0mm), poucos finos passantes na peneira 200 f)

Proe Oredos, doe sanoue: Salve ¥idas!
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Fstado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNTCIPAL DO RIO GRANDE

Secerctaria de Munieipio de Infraestrutura - SMI

Superintendéncia de Fiscalizacio de Obras Contratadas

(OO75mm): em geral entre 3 ¢ 9%, A brita graduada possui também Indice de Suporte
California em geral maior que 60%. Para vias de trifego médio. pesado ou muits pesado
(N=106 repetigdes do eixo padrdo de 80 kNYL o [SC deve ser superior a 80%. Expansio nula

ou muito baixa, Possui Modulo de Resiliéneia em seral entre 100 ¢ 200MPa,

O transporte ¢ feito por caminhaes basculantes e a distribuicio do material &
feita preferencialmente por vibroacabadara, cmbora possa ser realizada por motoniveladora, A
compactagdo & Ieita por rolos de pocus ¢fou lisos, com vibrugdo ou ndo, scouida de PGS
deve ser realizada logo apds cspulhamento. Quando for base de pavimento, CIpresi-se uma
imprimagio impermeabilizante de asfalte diluido tipo CM-30 ou outro material com as

musmzs atribuicdes,

O pagamento do preparo da cancha serd efetwado por preco unitdrio
contratual, conforme medigao aprovada pela Fiscalizacio, estando nele incluidos todo o
equipamento, maguindrios ¢ funciondrios necessarios, hem como os eneargos ¢ eutras

despesas necessarias § sua execucio,

2.2 - Pavimentacio Blocos de Conereto

0 pavimento adotado para o revestimento das pistas de rolamento deste
projeto foi a utilizagio de blocos Inter - travados de concreto pré-moldado do tipe Uni-Star dy
marca Uni-Stein, este tipo de material reduz a0 minimo os problemas de execuglio ¢ uso,
Embora sejam conhecidos como drenante. os principios da pavimentacio referentes 4
estabilidade de camadas sio fundamentais para o adequado desempenho do pavimento,
Portanto. ndo se devem relegar os cuidados no projeto de drenagem. Esse cuidado evita o
actimulo da dgua. que poderia promover a erosio do subleito ¢ sub-hase.

A estabilidade de um pavimento Inter - travado ¢ aleancada de varios
modos. Desde a simples compactagifo do subleilo, até passando pela adociio de uma camada
de sub-base de material selecionado (reforgo), Portanta, a verificagdo da qualidade dessus
camadas quando da construgiio do pavimento & a forma de Prever o comportamento ¢ garantir

o aleance das caracteristicas previstas em projeto.

Doe Oraiios, doe sangue: Salve Yidas!
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Istado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Seeretaria de Municipio de Infracstrutura - $MI

Superintendéncia de Fisealizagio de Obras Conteatadas

Os blocos de concretos pré-moldados para pavimentagio sugerida deverdio
ser pegas intertravadas, obedecer ds prescricdes contidas na NBR 0781787, ¢ possuir as
sepuintes caraeleristicas:

Resisténety & compressio. Fek aos 28 dias deverd ser maior que 33 M
(MBI 9TE0ETY

Madulo de Rusisiénein & traglo na pressan maior que 6 MPa;

Desgaste por abrasio, métode CIENTEC menor que 7 mm:

Espessura minima de 8 cm:

Devem possuir dispasitivos elicazes de transmissiio de carga de um bloco a
outro:

(Juanto an desempenho das faces. ndo sd3o tlermdas variagdes superiores a
3 mm. que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o hloco.

Todos os blocos deverdo estur em perteitas condictes, em caso de avaria no
lransporte o o carregamento, por furlo ou extravio, os mesmos deveriio ser ressarcidos da
execuedo da obra. por conta da empresa contratada.

Nooorcamento estd previsto na) coluna de material. ¢ mesma ¢ os
cquipamentos necessdrios ¢ na mio de obra 0s operdrios, ¢ assim deverdo ser orcados na
apresentagiie das propostas,

Os blocos de concreto serfio assentados  sobre 3 sub-base de  argia
compactada ¢ espalhada uma camada de 3 cm de cspessura este colchaol base) devers ser
fLito com arcia média limpa.

Sobre a pavimentagiio deverd ser eolocado um lastro de pé de brita ou areia,
que deve ser espalhado para cobrir o espaco entre 0s blocos de concreto (3.0 cm de piy de
brita). A pavimentagiio serd compactada ateavés de rolo compactador  vibratorio com
capacidade de 7.5 toneladas de impacto. A inclinagiio do contro da rua para as sarjetas deveri

ser de no minimo de 3%, ¢ de acordo com o perfil transversal projetado para a via,
- Seciio Transversal

As secdes transversais para as diversas vias municipais. dependendo da

fargura de cada viw poderd ser do tipo abaixo: D
1
b ]

Dae Orgiios. doe sangue: Salve Vidus!
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Huas com 7 m, 8 m, 9 m e [0 m de largura. As Goeuras 304, 5 ¢ 6, mostram.

respectivamente, o sceio lransyersal das ruas,

- - |
I =
n z
m &
i 5
ol ;
M COMNCRETO S PR T i
= 5.4 "LJL et L dAtkE 2 = Lo o
o B = dom '}f
i ; : 2
e B L hiapi = T
SHERMRE e el o REFDRGO DE SURLENTG
WARIAVEL ¥ Lsn ARIANEL
DEIAIm DEZALM

Figura 3: Seciio transversal de 7 m
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Figara 3:5ecio trunsversal para Rua com & mde largura
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Figura St5ecio traosversal para vias com H) mode largura
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Distribuigio dos Blocos pré-maoldados

(s blocos ou pegas deverdio ser empilhados. de preferéncia, 4 margem da
pista. Nio sendo possivel utilizar as dreas laterais para depdsito, serdo empilhados na propria
pista, tendu-se o cuidado de deixar livees as faixas destinadas 4 colocacio das linhas de

referéncia para o asscatamento,

- Controle da Compactacio

A compactacio sO serd aceila apdys a constataglo visual da awséneia de
deformagdes. verilicadas pelo acompanhamento do rolo em duas passadas, em toda o drea o

ser liborada.

- Asseniamento

Inicialmente serdo fixadas estacas ou ponteiras de aco. distantes a cada 0.0
m no sentido longitudinal da viw, uma no cixo ¢ uma em cada bordo da via. No sentido do
¢ixo para 0s bordos serio cruvadas estacas ou ponteiros auxiliares. a cada 2,30 m. Fm
sceuida, com o auxilio de um giz. seriio marcadas as cotas superiores da camada de
pavimento.  conforme  projeto,  obedecendn ao abaulamento previamente estabelecido,
Normalmente, este abaulamento corresponde a uma paridbola cuja flecha & de 150 da largurs
da pista. Serdo entdo colocadas, longitudinalmente, linhas de  referéneia  [ortemente

distendidas.

As seedes transversals seriio fornecidas por linhas que se deslocario
perpendicularmente ds linhas de referéncia, apoiadas sobre estas. Em se tratando de
paralelepipedos ou de pecas quadradas ou retangulares de conereto, inicia-se o assentamento
da primeira fileira, perpendicular ao sentido da| vin, acompanhando uma das linhas
transversais. Sobre a camada de areia, serd assentado o primeiro bloco. que deverd ficar
colocado de 1al maneira que sua face superior fique cerca de 1.0 ¢m a cima da Linha de
referéneia e de fal maneira gque uma junta coincida com o eixo da pista. Em seguida o

caleeteire o golpeard com o martelo até que sua face superior fique a0 nivel da linha

Due Orgaos, doe sanpue: Salve Vidas! DL- \' l{
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Terminade o assentamento deste primeiro bloco. o scoundo serd colocado ao seu Tado.
tocando-o ligeiramente ¢ deixando-se uma junta entre eles. formada unicamente pelas

irreguliaridades de suas faces,

O assentamento deste serd idéntico ao do primeira, As juntas nio deverio
exceder 2.5 e A filcira deverd progredir do ¢ixo da pista para o meio o, devendo terminar

JUNTO 3 este Ou A sarjola, caso exista,

A sepunda [iletra serd iniciada colocando-se o centro do primeiro bloco
sobre o eixe da pista. Os demais sio assentados como os da primeira fileira. A tereeira fileira
deverd ser assentada de tal modo que as juntas fiquem nos prolongamentos das juntas da

primeira fileira; os da quarta. nos prolongamentos das juntas da seeunda. ¢ assim por diante.

Noencontro com as guias ou sarjetas, o bloco de uma fileira devera ter
comprimento aproximadamente igual 4 metade do bloce da fileira vizinha, Deve-se ter o
cutdado de empresar blocos de dimenstes ¢ formatos unilormes. Quando forem utilizadas
pecas sextavadas de concreto, serd feito o assentamento da primeira com uma aresla
coincidindo com o ¢ixo da pista, restando assim o vértice de um angule encostado § linha de
origem do assentamento, Os iridngulos deixados vazios serdo preenchidos com fracdes de
pegas prevismente fabricadas, Assenladas as pegas da primeira fileira, os encaixes das

articulagows delinirio as posicdes das pegas da fileira scouinte.

0 assentamente da segunda Nleira deverd ser executado, de modo que as
Juntas desta coincidam com os centros das pecas da fileira anterior. Os dngulos deixados no
assentamento da primeira fileira definirdo a posicio das pegas da scounda, Da mesma forma.
estas pegas detinirdo as posighes das pegas da terecira fileira, e assim por diante.
Imediatamente apds o assentamento da pega, deverd ser processado o acerto das juntas com o
aunilio de uma alavanca de ferro aproprinda. igualande-se a distincia entre clas. No
assentamento. o calecteiro deverd, de preferéneia, trabalhar de frente para a fileira que esti
assentando. ou scja, de frente para a drea pavimentada. Para as quinas em pavimentos com
pegas sextavadas de concreto deveriio ser empregados segmentos de ¥ de peea. O controle
das fileiras sera feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1.50 4 2.00 m).

Colocando-se um cateto paralelo ao corddo, o outrg delinird o alinhamento transversal da

Nor Orgins, doe sangue: Salve Vidas!
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tileira em execugio. O nivelamento serd mantido com a utilizagdo de uma régua de madeira.
de compriments pouco maior que a distineia entre oy cordéis,

Os blocos entre os cordéis deverio estar mivelados, assim como as
extremidades da régua. O alinhamento serd feito geertundo-se us fhees dos blocos que se

cncoslam aus cordoes, de o que as juntas definam uma reta sob o5 mesmos,

- Juntas

A juntus deverfio ser alternadas com relagio 4s duas fladas vizinhas, de 1al

modo que cada junta fique. no maxime. dentro do tergo médio do bloco vizinho,

- Uontrole Geomaétrien

Apds exeeutado cada trecho de pavimento, deverd ser procedida a relocaeio
e o nivelamento do eixo ¢ dos hordos, de 20 moem 200 m ae longo do eixo para verificagho da
laroura ¢ da espessura do pavimento em relacio ao projeto,

Quanio ao Controle Geométrico do pavimento. o trecho serd aceito quando:

A sua argura for igual ou maior que o delinida no projeto em alé 1%, ndo
sendo pceitas larguras inferiores ds determinadas. Nas pavimentagdes urbanas restritas por
calcadas ou outros clemcentos., o lareura deverd ser exatamente a definida em projeto.

A superficie dos blocos assentados, verificada por uma régua de 3.0 m de
comprimento.  disposta paralelamente a0 eixe longitudinal  do pavimento.,  apresentar
alastamento imlerior a 1,5 cm.

A espessura madia do pavimento for igual ou maior que a cspessura de
projeto ¢ a diferenga entre o maior ¢ o menor valor abtido para as espessuras [on no maximo,
de Tem,

Se o trecho nio Tor secito deverd ser adotada uma das sceuintes condigies, a
eriterio da Fiscalizagao:

Aproyeilamento do pavimento com resirigiics ao carreamento o ao use:

Doe f)l'ﬂ;a’mm doe sansue: Salve YVidas! a

Rua Altamir de Lacerda Nascimento, 930 — Fone/TFax: (33) 3233 6066— Hidraulica —
CEP90211-280 - Rio Gramde — RS 17



Iistado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Municipio de Infraestrutura - SMI

Superintendéncia de Fiscalizagio de Obras Contratadas
Demoligao e reconstrugdo pavimento:
(3 pavimento seju cle executado em vias, seja em calpadas, deverd ser

medido em metros quadrados de pavimentagio pronta, conforme projeto. O assentamento dios

meios Hos serd medido separadamente,

Nie serdo medidos quantitativos de servicos superiores aos indicados no
projete. silvo com autorizagdo expressa da Fiscalizagdo, Nos precos estiio incluidos a mao de
abra. a aquisicilo de materiais, ferramentas, cquipamentos, transporle até o local de aplicagao,
impostos. encargos. taxas de administragiio ete. O pagamento se fard ao Prego Wnidrio

contratual. conforme medigdo aprovada pela Fiscalizagiio,

2.3, Mein Fio de Conereto pré-moldado

O meio-fio, por definigio. ¢ um elemento pré-moldado em  concreto
destinado a separar 4 faixa de pavimentagio da faixa de pussein.

Para fins deste memorial tratwremos como meio fio. as pegas individuais (e
serdo utilizadas com fins especificos para exceugdn de conteneiio do passeio ¢ do pavimentu
com blocos de conereto, siiv clementos cxccutados em conereto de cimento Portland com
formato definido ¢ anico, apds executados ¢ rejuntados de acordo com o Projeto executivo de

pavimentagdo, formardo as guias para o pavimento urbano Praposto,
Os meios fios deverdio seguir as seouintes especificacdes téonicas;

- Fabricados obrigatoriamente em maquinas de vibro-compressio. de forma

4 garantir a obtengdo de um concreto omogéneo ¢ compacto:

- Resisténcia caracteristica & compressio, caleulada de aeordo com a norma.

deve ser maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura:
- Nio serd permitido acabamento posterior a cura dos meios fios:

- Apresentar textura homogénea ¢ Jisa, sem fissuras, trineas, oy quaisquer
outras falhas que possam prejudicar o seu assentaments ou comprometer 3 sua durabilidade

ol desempenho:

Daoe Orgiios, doe sangue: Sakve Vildas!
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Ter espessura minima de 100 mm (na horda) a 130 mm (na base).

respectivamente, de acordo com a figura 7 a seguir:

S

Fizura G:Nimensies do meio Tin 15X 3005 L e

As olerineias dimensionais siio;
~ 2 em para o comprimento padrio de 100 cm:
~ | cmopara a altura:

~ L5 cm para a lareura da base;

k|

0,5 ¢t para a largura do topo;

= OQuanto ao desempenn das faces (nivel), nio sio wleradas variagoes
superiores a 3 mm, que devem ser medidas com o aunilio de réeun apoiada sobre 0
bl

~ A tace superior deverd apresentar dimensdes iguais a 10 e x 100 em ¢

a face inferior de 15 em x 100 em, com uma altura igual a 30 cm em ambas as faces.

Ficard a cargo da contratada a carga ¢ o transporte de todos os mcios oy

necessdrios para a exceucdo das obras,

Doe Orgias, doe sanzue: Salve Vidas!

Rua Altamir de Lacerda Nascimento, 930 - Fone/Fax: (53) 3233 6066— Hidraulica —
CEP 96211-280 — Rio Gramle — RS 19




Estado do Rio Grande do Sul

PREFEI'TURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Seerctaria de Municipio de Infraestrutura - SMI

Superintendéncia de Fiscalieacio de Obras Contratadas

lodos os meins fios serio entregues em perfeitas condigdes nos locais
indicados. Em caso de avaria no transporle ou no Carregamento, por furto ou extravio, os

mesmos deverdo ser ressarcidos da exccugdio da obral por conta da empresa contratada.

Devem ser colueados seguindo um alinhamenmo ¢ suas partes superiores
alinhadas com linha, Devem estar Nirmes, sem que corram o risco de desalinhar-se e com

altura suliciente para gue penetrem na hase,

Os meios fios serdo rejumados com argamassa de cimento ¢ arcia 1:3 em

toda a face. bem como nas sarjetas.

Durante o assentamento, antes do rejuntamento. a Oscabizagdo procedera an
controle no que se retere ao alinhamento plani-altimétrico dos meios-fios, ao cspagcamento das
juntas, ds condigdes de escoramento ¢ ao estado geral das pegas. Defeitos gue venham o
acorrer durante ou apos o assentamento deverfio ser sanados. Nio caberd indenizaciio quando

esaes deleitos ccorrerem por fatha ou negliséoncia do executor.

3. DRENAGEM

A1, = Movimento de Terra

Chiando necessdrio, os locais escavados deverao ser isolados. escorados ¢
espotados por processo que assegure protecio adequada.

As escavagdes com mais de 1L5m de profundidade deverdo dispor de
escadas ou rampas, colocadas proximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de
emergéncia, a saida rapida dos rrabalhadores. independeniemente da adocio de escoramento,

As grelhas. bocas de lobo ¢ os tampdes das redes dos servigos priblicos,
Junto 4s escavagies, deverdo ser mantidos livres e desobstruidos,

Quando o material tor consideradu. a critério da Fiscalizagio. apropriado
para ulilizagio no reaterro. serd ele, a principio, cstocado a0 longo da escavagiio, a uma
distincia equivalente 4 profundidade escavada, medida a partic da borda do talude.,

Do Chredos, doe sangue: Halve Vidas!
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Em vias piblicas onde a deposicio do material escavado. puder acarretar
problemas de seguranca, o maiores trunstornos a populagio, poderd a Fiscalizacio. a scu
critério. solicitar a remogio ¢ estocagem do material escavado para local adequado. para
posterior utilizagdo. Materiais ndo reotilizaveis serfo cncaminhados aos locais de “bota-Tora™.

Ficando todas as despesas a costo da contratada.

Ao se atingir @ cota de projeto. ol fundo da escavagiio serd regularizado ¢
limpa, Atingida a cota. se tor constatada a existéneia de material com capacidude de suporte
msuticiente para receber a pega ou estrutura projetada, @ escavacio deverd prosseauir alé que
s opossa executar um “colehan™ de material de base, a ser determinado de acordo com a
situaglio. A espessura esta camada deverd ser determinada de acordo com a especilicidade da

abra.

A largura ¢ protundidade minima das valus serdo determinadas de modo que

o recobrimento das twubulagdes atendn aos valores minimos a seeuir:

Qs servigos serio medidos por volume (m3) escavado ¢ aprovado, por
cateporia de material, caleulado contorme a segiio de projeto. No caso de eseavagio de valas.
nae existindo prajeto. o volume serd medido no local. admitindo-se comao muiximos. os
valores constantes nas tabelas desty especilicaciio. 1avendo necessidade de remunerar em
separado, a carga, ¢ ou. o transporte do material proveniente da escavagiio, os seus volumes

deverdo ser majorados com os coclicientes de empolamento definidos a seauir:
a) 1,20 para as arcias
by 125 para os solos silto-arenosos
¢) 130 para os solos silto-arenos-argilosos

Nio serile pagas escavagdes om excessn, que ulirapassem as dimensocs
previstas ¢m projeto ou nesta Fspecificagiio, sem que sejam absolutamente necessdrias. O

mesma eritério caberd 4 remogiio ¢ recomposiciio desnecessarias de pavimentos.

Nio serda pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em

exeesso, sem necessidade. O escoramento. quando ulilizado, sera medido scparadamente.

Doe Ohrpiios, doe sansue: Balve Yidus!
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Havendo substituiciio de escoramento por aumento da inclinagio dos taludes
di eseavagio. serd pago. & contratada. o excesso de cscavagio ¢ nfio 0 escoramento gue

poderia ter sido executado,

Caso a Contratada niio disponha de equipamento para cscavaciio em
profundidade além da alecancada pela langa da retrogscavadeira o/ou escavadeira hidrdaulica. a
Fiscalizawdo poderd  permitic sua otilizaedo, Neste easo, o eventual necessidade  de
rebaixamento do terreno para se alcangar a profundidade descjada, niio serd remunerada pela
PREFEITURA. s servigos seriio considerados como se tossem excoutados de maneira

normal, com o equipamento adequadao.

3.2, = Escoramento

Consiste na contengiio lateral das paredes de solo de cavas, pocos ¢ valas,
alraviés de pranchas metalicas fincadas perpendicularmente ao solo ¢ travadas entre si com o
use de pontaletes ¢ longarinas. também metalicos. pela constatagio da possibilidade de
alteragao da estabilidade de estruturas adjacentes & drea de cscavaciio ou com o ahjetive de
evitar o desmorenamento pog ocorréneia de solos inconsistentes, pela agiio do praprio peso do

solo ¢ das cargas eventuais ao longo da dres escavada em valas de maiores profundidades.

O tipos de escoramento utilizados serfiv os especiticados em projete e, na
falta destes. os sugeridos pela Fiscalizacio. bascada na observacio de fatores locais
determinantes, tais como a qualidade do twrreno. a profundidade da vala ou cava, a

proximidade de edificagdes ou vias de trafeso e,

Os tipos de escoramentos mais usuais sio: o pontaletcamento (figura 8), o
escoramento continuo {(Hgura 9) ¢ o escoramento descontinuo (Heura 103 Dxistem ainda os
chamados cscoramentos especiais, que sio uma variagio do cscoramento continuo, com
pranchas engastadas lateralmente atravds de encaixes do tipo macho- [Emea. De acordo com o

material wtilizado na sua confeecdo, podem ser de madeira, metilicos ou mistos.

0 pontaletcamento ¢ utilizado em solos coesivos, eeralmenie em cola

superior i do lengol fredtico e em proflundidades menares,

| K‘] I
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Fieura 7: Pontaleteamenio

Sdo utilizados oy escoramentos continuos em escavacdes de solos arenosos.
sem coesio, ol quando alpuma circunstincia exija uma condicdo estanque das paredes da

valo.
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Fizura ¥ Fscoramento continmg

O escoramento descontinue também ¢ wtilizado nas cscavacoes em solos

cocsivos. geralmente em cota superior ao nivel do lengol fredtico.

A &M;
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CORTE LONGITUIINAL CORTE TRANSVERSAL
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Figura 9: Escoramento descontinng

As dimenstes minimas das pegas © 08 espacamentos maximos usuais dos

escoramentos, quando niio especificados em projeto. deven ser os sepuintes:

Pontaleteamento Metilica-Madeira

A superficic lateral da vala serd contida por pranchas metdlicas, espacadas
de 1.35m, travadas horizontalmente por estroncas com didgmetro de 20em. dJistanciadas
verticalmente de 1,00m. A cravagio dos perfis metalicos poderd ser fiila por bale-eslacas

{queda livre), martelo vibratorio oo pré- furo.

Escoramento Descontinuo Misto (Metdlico-Madeira)

Ao superficic lateral da vala serd contida por pertis metalicos verticais.
espagados de 0.30m. travados horizontalimente por longarinas de madeira de lei de 651 6em
(ate 2.00m de profundidade) ou de $x18cm {acima de 2.00m de profundidade) em toda g sua
extensio. ¢ estroncas com didmetro de 20em, espagadas de 1.33m. exceto nas extremidades
das longarinas, das quais as estroneas estardio a 040m. As longarinas devem ser espagadas

verticalmente de 1,00m.

A cravagdo dos perfis metalicos poderd ser feita por bate-estacas (queda

hivre), martelo vibralorio ou pré-Turo.
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Figura Wh:Escoramento Descontingo ¥Misto

Escoramento Continuo Metalico-Madeirs

Aosuperficie lateral da vala serd) contida por perfis metdlicos verticais.

encostados uns aes outros, travados horizontalmente por longarinas de madeira de lei de

Gxl6em {até 2.00m de profundidade) ou de $x18cm {acima de 2.00m de profundidade) em

toda a sua extensio ¢ cstroncas de didmetro 20em. espagadas de 1.33m. excete nas

extremidades das longarinas, das quais estardo o 040m. As longarinas deverfio estar

cspacadas entre st de LWm na vertical.

A cravagdo dos perlis metalicos poderd ser feita por bate-estacas {gueda

livee), martelo vibratdrio o pré- furo.
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Figura 1 1:Escoramenta Continue Metilico- Madeira

A escolha do tipo de escoramento, do processo de cravagio, a definigio do
comprimento da ficha e outras variiveis serio estabelecidas em projeto e quande tal niio
acontecer. serido sugeridas pela Fiscalizagiao.

Cuidados especiais deverfio ser observados pela Fiscalizacio. como, por
excmplo:

As estroncas devem  ficar rigoresamente perpendiculares ao plane do
ESCOTIMenion

Pard sc evilar sobrecarga no escoramenta, o material cscavado deverd ser
colocado a uma distdneia da vala cquivalente. no minimo, a sua profundidade;

Deve-se evitar a0 maximo a entrada ¢/ou pereolagdo de deuas pluviais nas
valas. devendo para isto a Contratada;

Exceutar, quando necessdrio, mureta de proteciio ao longo da vala, secundo
orientaciio da Fiscalizacio:

Sempre que torem encontradus lbulagdes ao lonzo do eive da vala, estas
deverdio ser escoradas com pontaletes junto ds bolsas antes do aterro da vala,

Os escoramentos serdo medidos por metro gquadrado de drea escorada,
independentemente da protundidade, da largura da vala, didmetro ou dimensoes laterais do

oo
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Quando executado em valas. a profundidade wtilizada para calculo sera o
middia enire a de montante ¢ & de jusante, O material perdido, quando acorrer a necessidade de

se fechar a vala sem retivar o escoramento. serd maedido da seguinte forma:
Longarinas ¢ pranchas de madeira - por metro cibico de madeira perdida:
Pecas ¢ pranchas metdlicas - por guilograma de material perdido:
Montaletes de madeira - por metro lincar Je pontalete perdido.

(3 pagamenic dos servigos serd [Lito de acordo com o respectivo ilem na
planilha orgamentiria. mediante apresentagdo e aprovagdo da medicio, Nos procos propostos
deverio estar incluidas todas as despesas com materiais. mao de obra ¢ encargos. magquinas ¢

cyuipamentos., tributos ¢ tarifas, transpories,

Os servicos de escavacio. reaterro, retirada ¢ reposicae de pavimentacio
cte. Serdo remuncrados separadamente. de acordo com seus respectivos itens na planilha

orgamentiria da obra,

3.3, - Reaterre Compactado eom Material Local ¢ Aterro com Material de

mpréstimao

As operaches de exceugio de aterros compreendenm:

Descarga. cspalhumento,  conveniente  umedecimente ou  aeracio. ¢
compactavdo dos materiais procedenes de cortes ou empréstimos, destinados a substitair,
eventualmente, o5 materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as
fundacies dos cortes ou aterros,

Quando o material do reaterro ndo for aprovado pela SMI o aterro deverd
ser feito com arcia lina compactado manualmente. Com lodos os custos de compra, ransporte
e armazenamento ficando a cargo da contratada.

0} reaterro das valas serd processado ald o restubelecimento dos nivels

anteriores das superlicies originais ou de forma designada pelos projews, ¢ deverd ser

N Wi
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executado de modo a oferecer condigtes de sepuranga ds wubulagdes ¢ bom acabamento da

superficie. Qualguer sedimento Tuture deverd ser refeito sem qualquer dnus para preftilura.

O alerro ¢ o reaterro deverdo ser execulados nos valas que foram abertas
para a recuperagio das twbulagtes, o deverdo preceder da seguinte mancire: em camadas
sucessivas de na mdximo 30 om compactada com placa ou eole vibratdrio, arantindo a

perlcita estabilidade do solo.

A compastagiio poderd ser mecanica ou hidrdelica {com agua do lencol
freatico), ou uma combinagdo de ambos os métados, a critério da Fiscalizacin. Deverd ser
dada especial atengdo ao método ¢ & cnergia de compactacio a ser empresada caso exisla

aleuma estrutura sob o aterro. visando ndo danifici-la.

Tratando-se de reaterro de tebulagdes, o5 wbos deverdo estar lastreados e
travados de modo o tmpedic sco deslocamento durante a operagio, ¢ suas laterais deverdio ser
devidamente compactadas com a placa vibratdria de pegueno porte. De maneira a execular a
devida compactagio nas laterais dos whos firmando para que o mesmo possa levar esforcos e
nédo o leve a sofrer achatamento prejudicando-o na sua funcionalidade ¢ vida il

Os materiais deverdo ser selecionados nos cortes ou nos empréstimos,

dentre os de 1Y, 2° ¢ eventualmente, de 37 categoria, atendendo 4 linalidade e a destinagiio

preévia. indicadas em projeto.

O solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias orednicas, miciceas.
diatomiaceas. locos ou raizes. Turtas e argilas orgdnicas nio deverdo ser utilizadas. Quando o
material do local ndo for adequado ao aterro devera ser utilizade arcia lina. nio sendo
permitido outro material, Todo Aterro com material externo 56 serd pago se awtorizado pela

liscalizacin.

Na execugdo do corpo dos aterres ndo serd permitido o uso de solos que
tenham baixa capacidade de suporte (ISC = 2%) ¢ expansio maior do que 4%, salvo
indicagdes contrarias previstas no projeto. Para o corpo dos aterros, na umidade dtima. mais
ou menoes 3 % de tolerineia, até se abter a massa especifica aparente seca correspondente 2 935

%o da massa especilica aparente maxima seea {Ensaio de Proctor Normal),

I
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Para as camadas finais o massa espeeifica aparente seca deverd corresponder
a 100%a da massa especitica aparente méxima seea { Ensaio de Proctor Normal),
Os trechos que niio atingirem as condicdes minimas de compactagio
deverdo ser escarilicados, homogeneizados, levados a umidade adequada ¢ novamente

compactados, de acorde com o massa especificn sparente seca exigida.

O controle serd efetuado por nivelamento da cixe ¢ O acabamento, quanto &
declividade transversal ¢ i inclinacdio dos taludes, serd verificado pela Fiscalizagio. de acordo
com o projetao.

(3 Material de empréstime para o reaterro deverd ser areia fina de jazida
Licenciada pelos drgiios ambicntais competentes.

S0 seri pago o aterro quande fiscalizado ¢ aprovado pela fiscalizacio.

Jd. — Remociho de Material Escavado

Todo o material restante da eseavagio ¢ reaterro das valas serio removidos
em caniinhdio basculante ao local a ser deflinido pela Secretaria de Municipio de Infrasstrutura

{SMIL num raio maximo de 5 {cinco) quildmctros.

3.5, - Remogiio da Galeria existente

Deveriio ser substituidos os Bueiros existentes por novas Galerias, conlorme
o Projeto de Drenagem. Os Bueiros substituides deverdo ser retirados ¢ removidos para L
lugar indicado pela fiscalizagdo, com todas as despesas por conta da contratada num raio de

no maximeo 3 K,
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0. — Canalizacies

Reforeo dos Sub-leitos dos tubos ¢ Galerias

Oy fundo da vala deve serorecular ¢ uniforme, obhedecendo o declividade
previste no projeto, isento de saliéncias ¢ reenteineias, As eventuais reentrincias devem ser
preenchidas com o material adequado convenientemente compactado, de modo a s¢ obler as
mesmas condicdes de suporte da vala original. Quando o fundo da vala for constituido de
araila saturada, lodo ou qualguer outro tipo de solo sem condicoes mecanicas minimas para
suportar o asscnlamento dos wbos, deve ser executada uma fundaglo com substituiciio do
solo por material importado cfou exceugdo due lastros contorme especificagio. Esses lastros so

serdo leitos apds a liberagio da fiscalizagao.

Fiemura 12: Lastro de rachdin 3em

Serido executados sobre o fundo da vala uma base de pedra do tipo rachiio
com no minimo 3lem de espessura compactado. Bsta camada serd regularizada com areia
grossa (areia de construgdo), com proposito de nivelar @ mesma para o recebimento da caleria
e ou 0s tubos de largura compativel a largura do elemento a ser emprecado de acordo com

peaieto de cada galeria,
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obs: Deverd ser Jeito na ponta doltubo onde fea o bolsa uma cavidade na
base de rachdo, para que o wbo nio figue apoiado na sua ponta e desse modo tenha mal
funcionamento.Com essa cavidade feita, a colocagio do tubo em cima de sua hase deverd ser
feita de lorma que teda a extensdo do tubo lgue apoiado na base ou no solo (mos trechos onde

nao serdn efemado mchoes).

0 controle geomdétrico consisting na conteréncia, por mdétodos Wopoeraficos
correntes. do alinhamento ¢ declividade da wbulagio assentada, Oy testes de estanqueidade

convencionais deverdio ser utilizados para verificar a tuncionalidade do sistema.

A regularizacdo do fundo das valas sera ohjeto de medigio por metro
quadrado de drea regularizada, tendo-se como pardmetro de lareurn de vala a tabela
especilica, de acordo com o ditmetro, 0 use ou nilo de escoramento e a profundidade da vala,
05 lastros de brita ¢ areia serdo medidos por metro cabico de material utilizado. no local de
assentamento. apds o compactagiio. observandn o mesmo parimetre no que se refere & laroura

da vala.

No orgamento 1oi estimado que 25% das dreas onde serdo abertas as valas
téem um solo com resisténeia abaixo da minima nccessaria, entdo nesses trechos, somente

quando a liscalizaciio aprovar serd realizado os lastros de brita (rachfo).

Reforgoe da cobertura dos Tubos

Apds o reaterro dos tubos ¢ a devida compactagio deste, serd realizada, nos
tubos de diagmetro igual a 600mm ¢ [Omm uma camada de P& de brita de 20 em de
espessura ¢ com largura igual ao didmetro do tubo (60em para o BEOD ¢ 100cm para o
PIOOG}. sempre que estes ficarem cortando as vias pablicas ¢ ou sejam no cixo da via piiblica,
Esta camada servird de protecio para o tubo evitando o seu achatamento.

Lssa camada serd compactada ¢ apiloada mecanicamente. com a utilizagio

das dguas do rebaixamento do lencol fredtico alé que a camada atinja a umidade Stima.,

l
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Tubulagics ¢ Galerias

Ficard a cargo da contratada a carca ¢ o lransporte de todos os tubos

necessarios para g execugio das obras.

Todos os wiboes serilo entregues em perteitas condigdes nos locais indicados.
Im caso de avaria no transporte ou no carreganiento. por furto ou extravio, oS mesmos

deverdo ser ressarcidos da excougfio da obra. porconta du empresa contratada.

Tubos com Junia Elistica

A Ligagio entre as bocas de Lobo serdo [itas atraves de wbos de conereto
armado com junta clastica. Nos Projetos exeontivos odos os tubos, independente de estarem
identificados. como PA-2 ou PS-2 serdo de conereta armado do tipo penta ¢ bolsa com junta
clastica, Com diametro, inclinacilo e sentido de escoamento, conlorme as especificacdes em
projeto, Os tubos para execucio das obras terdo que ter os requisitos ¢ métodos de ensaio da

ADNNT BRML2007.

O construtor deve manter a frente dos trabalhos um profissional legalmente
habilitado que serd scu preposto na exceugio do contrato tirmado com a Administracio
Contratante. Os materiais a serem fornecidos pelo construtor devem cbedecer as normas da
ABNT. A demarcagio ¢ o acompanhamento dos servicos a ¢xceutar devem ser etetuados por
equine de topografia, O construtor ndo poderd executar qualguer servico gue nan seja
projetado. especiticado. orcado ¢ autorizado pela Fiscalizagao, salvo os eventuais  de
cmergéncia, necessiarios 4 estabilidade ¢ sepuranga da obra ou do pessoal encarregado da
mesma, O construtor deverd manter no escritério da Obra as plantas. perlis ¢ especiticacoes de
projefo para consulta de seu preposto e da Fiscalizacio, As frentes de trabaltho devem ser
programadas de comum acordo com a entidade o quem cabe a autorizagio para a abertura de

valas ¢ remancjamento de trifego.

As dimensoes du vala deverdo favorecer a facilidade de acesso de pessoal e
equipamentos usados na compactacdo do fundo ¢ ne assentamento dos twbos. A vala deverd
sur estavel ¢ o leito de apoio dos tubos deveri ser uniforme. Nos pontos de acoplamento entre
dois wbos, deveriio ser executados nichos no terreno pars o alojamento das bolsas.
& TR
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O assentamento da twbulacio ¢ conexdes deverd scouir paralelamente 3
abertura da vala, de jusante para montanie. com as bolsas voltadas para montante, com
acompanhamento rigoroso das coordenudas de implantagio com o uso de gabaritos. linhas e
répuas, leite por uma equipe reconhecidamente, experiente nessa atividade ¢ com o
acompanhamento constante da Fiscalizacio.

Acarga. o wansporle eoa desearea doo material devem ser feitos
rigorosamente de acordo com as recomendagies do [abricante no gue se refere aw
empilhamento mdxinw, a0 manuseio ¢ 4 exposicao a asenles corrosivas ou ambienles o

condictes almaosféricas inadequadas,

O transporte dos wbos deve ser {eita com todo o cuidado. de forma o ndo
provecar avarias nos mesmos. Deveese evitar, particylarmente:

« Manuseio violento:

+ Colocagio dos tubos em balango:

= Contate dos twubos com pecas metilicas salientes. durante o transporte.

Na descarga, deve-se eviar amontod-los sem critério, uns sobre os outros.
Nov manuseio. para evitar avarias, deve-se carregar 0s tubos ¢ nunca arrasta-los sobre o solo
ou conira objetos duros. Na estocagem. deve-se procurar uma drea proxima do ponto de
wtilizagio, coberta e plana.

Cuidados  badsicos  devem  ser tomados no  manuseio. lransporte e
armazenamento dos tuhos. como os relacionados a seouir:

0 tocal para estocagem deve ser plano, com declividade minima. limpo,
livre de pedras ou objetos salientes,

A manipulagio e o apoio dos wbos deverdo ser exceutados de forma que as
tensoes produzidas nestas operagdes ndo excedam 33% da resisténein caracleristica do
concreto, nem a 30% da tensdo maxima correspondente 3 cargy de ruptura,

= Os wwbos deverdo permanceer devidamente umedecidos e protegidos do sol
e achio do vento.

*Deverdo ser descarresados nas proximidades do local de aplicacan, de

torma que possam ser ansladados com laeilidade para onde serdo instalados, No ato do
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descarregamento. devem ser manipulados com acessarios adequados. tais como cabos de aco

ou cintas de nvlon apropriadas para icamento de cargas,

Ferara Ld:Tubwos estocados ni posicio vertical

06 tubos deverdo ser estocados na posigao vertical.

sAnéis de borracha para juntas eldsticas devem ser estovados em suas
embalagens originais, ao abrigo do calor, raios solares, oleos ¢ graxas,

A Contratada serd responsabilizada por quaisquer danos causados nos

materiais em fungdo de manuseic. transporte ou armazenamento inadequados, exposicio a
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elementos agressivos enquanto o material estiver sob sua guarda, ou utilizagio incorrcia no
ambitor di obra,

Os tubos ¢ conexdes deverio estar limpos, desimpedidos internamente ©
sem dedeitos,

Cuidados especiais também deverdn ser tomados com as extremidades das
conexdes (ponta. bolsa etel) contra possivels danos na utilizacio de cabos guando do seu
manuseio. O greide do coletor poderd ser obtido por micio de réguas niveladas com a
declividade do projeto (visores) que devem ser colocadas nos pontos de locacio do centro dos
PV's ¢ em pontos intermedidrios do wrecho. distanciados de acordo com o métado de
assenlamento a empregar, ou sgja:

- De cruzeta - maximo de 30m:

- D¢ gabarito - maximo de 1

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas 4 cruzeta ou o gabarito,
respectivamente por visada a olho ou por meio de o de natlon ou arame recozido lorlemente
estirado, obtém-se as cotas intermediarias para o assentamento da tubulacio. O alinhameato
do coletor serd dado por fio de nailon cstirado entre dois visores consceutivos, a fio de prumo,
As résuas, cruectas ¢ gabaritos devem ser de madeira de boa qualidade ¢ devem apresentar
perfuragies a fim de resguardar de empenos, devidos 4 influéneia do tempo. As réuuas e o
cabeen da cruzeta ou do gabarito devem ser pintadas com cores vivas ¢ que apresentem
contraste uma com as outras, a fim de facilitar a determinacio da linha de visada. Quando a
declividade for inferior a 0L00T mvm. ou quando s¢ desejar maior precisio no assentamento, o
greide deve ser determinado por meio de instrumenty wpografico ou apareibo emissor de raio
lascr. desde que o levantamento twpogrdlico inicial tenha sido [Gito com precisdo igual ou
maior.

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverfio ser limpas utilizando-se
escovas e ferramentas leves, Deve-se veriticar se a ponta ¢ a bolsa dos tubos solreram algum
dano que possa aletar a estanqueidade da rede. No assentamento dos tubos serdio utilizados
duois lipus de equipamentos. sendo um de igamento ¢ outro de tragio. do tipo tirfor ou talha
manual. O equipamento de igamento deslocard o tubo até sua posicdo ¢ auxiliard no

acoplamento, Para a montagem. deve-se sempre deixar a bolsa [ixa, movimentando-se dpenay

ks I 'l
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a ponla para o interior da mesma. O equipamento de icamento deverd manter @ ponta do tubo
a ser acoplado suspenso na altura exata do encaixe. O alinhamenta lateral deverd ser cletuado
atravds de alavancas. Os anéis de borracha deverfio ser colocados de acordo com as seguintes
orienlagies:

Procurar estirar o anel na circunferénein da bolsa de forma que haja

uniformidade de tensGes em todo o seu contorno (Ngura 16),

Figura E5:Calocacio do anel de borracha

Os andis redendos (rodantes) alojam-se na ponta do tube, ndo devendo ser

aplicado qualquer tipo de lubrificante.

Figura 162 Lubrilicagao do anel de borracha

_ 4 Lk
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As juntas em forma de cunha deverdio estar em seu alinhamento final antes do acoplamento,

sendo necessiario lubrilicar o anel para facilitar a introdugdo da ponta {Heura 17).

Figura [ T:Acoplimenio de tuboes de conereto

Para o acoplamento, os tubos deveriio ser suspensas em atraves de cabos de
avo ou cintas apropriadas para icamento de careas (floura 18), cuidando-se do s
alinhamente ¢ do contato entre os extremos a acoplar. Durante esta operacio. o tubo a ser

acoplade nio deve estar apoiado no fundo da vala. e sim suspenso {{gura 18}

Coloca-se o anel de borracha na posicio inicial do tubo a ser acoplado e
inicia-se a operagdo de tracionamento. Introduz-se a ponta do tubo a ser acoplado cerca de
I3mm dentro da bolsa do tubo jd assentado. Antes do acoplamento definitivo, deve-se
verilicar se o anel esta em contato com a bolsa do wbo em oda a sua circunferéneia, por
igtal. tomando-se cuidado para que ndlo ocorra prensagem do mesme contra o concreto de um

lado ¢, consequentemente, folga no lado oposto,

Com o tubo suspenso, alinhado ¢ centrulizado, executar-se-d o encaixe do
mesma. ulilizando-se tirfor ou talli de corrente em nimero necessdrio para gue nio existam

cstorgos desiguais que possam desalinha-lo, Para garantir o alinhamento centralizado entre os

R
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tubos, pode-se utilizar provisoriamente cunhas. sacos de arcia ou outres Lipos de calcos, que

deverdo ser retirados ap6s o linal do acoplamento, antes do reaterro da vala (fizura 19),

Figura 18: Alinhamenta dos tubas com usode calgos

O ponto line para o tirfor poderd ser o inicio da rede ou o interior de um
twbo anterior, usando-se uma cruzeta de madeirn gue garandird o apoio necessario ao
tracionamento, Quando o didmetro do tubo for pequeno. deve-se usar sempre como pento [ixo
o inicio do trecho (pogo de visita), ¢ quando o didmetro for grande permitindo que se trabalhe

dentro do tubo, pode-se usar a eruzeta em um tubo anterior.

No primeiro caso, o macaco lrfor podera estar em gualquer das duas
extremidades gue estd sendo montada, Coloca-se uma pega de madeira reforcada securando o
cabo de ago na bolsa do tho a ser acoplado ¢ iniciasse o tracionamento, A medida gue se vai
efetnando o tracionamento, deve-se verificar constantemente o alinhamento do tubo e a
posi¢iio do anel de neoprene. O rracionamento deve ser feito até que seja notada uma
resisténcia que nio permita mais o movimento. o que indica que os twbos ji estio acoplados,
pois jit houve o contato entre a ponta ¢ a bolsa dos dois tubos, Para tubos com difimetro
inferior a 800 mm, uma Gnica talha tirfor ¢ suficiente para um perfeite acoplamento. A partir

deste didgmetro até 1.200mm. dias tallias se Breem necessarias.

Para cleito de aprovacio pela Viscalizaco, os tubos devem apresentar-sc

isentos de trincas, fraturas que possam afetar sua resisténcia. estanqueidade ou durabilidade.
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Nos pregos propostos pela Contratada para execugio das redes de pluvial
deverio estar inclusos wdos 05 custos com material, mao de obra, ransporte, fretes, caren,

descaraoa,

.70 Caixas de inspecio — Pocos de Visita ! Caixas com Bocas de Laobo / Alas

POCOS DE VISITA (I'V)

Os Pogos de Visita - PV s dispositivos em forma de caixas, construidos
em alvenaria de tijolos macigos com tampa e laje de fundo em concreto. o em sua totalidade
constituida de conereto armado, excewtados ao longo da rede de drenagem. em pontos de
intersegdo de condutores em dreas urbanizadas, com o objetivo de propiciar a manutengio da
rede ¢ possibilitar mudangas de diametro, de diregdo ¢ de nivel da wbulagio. Possuem
dimensdes. varidveis, de acordo com o didgmewrs dos wbos da rede coletory ¢ com a

profundidade do coletor no local da intersecio.
As etapas de construgiio siio as seenintes:

Escavacio ¢ remocio do materal excedente, de forma a comportar a caixa

de passagem previstay

Dhurante as escavacdes para a excougdo das caixas ¢ pocos de visita, caso
seja encontrado na cota prevista material de baixa capacidade de suporte targila orednica cle.).
deverd ser lena sua remogdo e substitnicao por material adequado. que serd compactado em
camadas de. no maxime, 20 cm de espessura, Essa substitgigho deverd ser processada até uma
profundidade a ser definida pela Fiscalizacio:

Regularizacio do Tundo da cava e langamento de lastro de pedra brit. com
1tk em de espessur.

Exceuciio de base de conereto simples com 10 em de espessura, Execuciio
das paredes em alvenaria de tijolos cerdmicos macigos. assentados com argamassa de cimento
eatrchit no trace 123 em o volume, coneetando g caixa 4 rede condutory ¢ ajustando ofs) thods)

de entruda cfow saida & alvenaria exceutada, através de rejuntamento ¢ont i mesma argamassa:
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Execugo da canaleta interna cuja largura serd igual ao maior diametro
interne da wbulagdo que passard pela caixa, com altura equivaleme o 3/4 desse didmetro. As
almoladus deveridio ter inclinagio no sentido das calhas e serdo confeccionadas em concreto

nac estrulural,

Exceugio da cinta superior em concreto simples e revestimento das paredes
internas com argamassa de cimento e arela no trago 23 em volume, apds a aplicagio de
chapisca, Tambim, externamente deverdo ser as paredes chapiscadas com cimento ¢ arcia no

trawo 1:4,

Colocagdo da tampa cm conereto armado com espessura @ armacio
dimensionadas em fungdo das cargas a suporlar {espessura minima = 13 am), (ek=20MPa ¢
armada com malha de ferre @ 8.0 mm CA-30 espagada de 10 em. conforme detalhes do

projeto.

(s Pogos de Visite deverdo ser herméticos, ¢ tanto o fundo quanto as
paredes deverdo ser impermeabilizados. Deverdo aindu dispor de drenos para possibilitar o

escoamento das dguas sublerrdneas porventura acumuladas no seu interior,

A Jancla de caplagio das deeas pluviais deverd ser construida conforme
dimensoes das pegas de meio-lio, que constituem o conjunto, com faces aparentes acabuadas
canforme paredes. A tampa de vedacdo e acesso deverd ser construida em concreto armado
fek=30 Mpa. Dhas aleas de icamento. em ferro redondo mecénico (diam, 3/87) previamente
silvanizadas, deverdo integrar o conjunto, transpassando a cspessura de conereto, tendo a alga
manual encaixada na superficie superior da tampa, de forma a ndo sobressair-se desta quando

CIFEPOLLSD,

CAIXASTIPO BOCA DE LOBO (BL)

As caixas sio estruturas hidrdulicas destinadas a interceptar as dguas
pluviais que escoam pelas sarjetas para. em seguida. cncaminhi-las as canalizacoes

subterriineas. Serdo adotadas bocas-de-lobo, du tipo simples com depressio pavimentada em
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concrete simples de 10 em de espessura ¢ dimensdes minimas de: 30 em de lareurn ¢

comprimento de 100 m, conforme projeto.

As caixas com bocas-de-lobo serdo construidas sobre wm contrapiso de brita
de 3 em de espessura, uma base de 10 em em conereto simples. As paredes serdo construidas
em alvenaria de tijolos macigas com espessura minima de 25 cm. Internamente.  serdo
rebocadas, apos o chapisco, com massa Onica de cimento ¢ areia no traco 103 e espessurn 2 em

. externamente. receberiio chapisco com arpamassa de cimento ¢ arcia média no traco 14,

mobre as parcdes serd excoutada uma cinla superior em concreto simples.
onde serd apoiada uma laje de conercto com ek 20 MDPa, espessura minima de 10 cm, armada

com maltha de O 6.0 mm CA-S30 espacada de 10 cm.

Serd adotada no pavimento em frente as bocas-de-lobo, do tipo simples.
depressao pavimentada em conereto simples (teor 250 ka/m?') com 10 cm de cspessura ¢
dimensées minimas de: 30 cm de lareura e comprimento de 1,60 m. nos locais onde consta

B {bocas-de-loba), indicados no projeto.

As bocas-de-lobo deveriio ser pré-moldadas  fornecidas com mcio-lo
vazado. as especilicagdes do material (concreto) serio as mesmas especilicadas para os

melos-Tios.

As Caixas BL ¢ PY's serfio exceutadas 2o longa da rede para possibilitar a

limpeza ¢ a manulenedo da mesma. conforme mostrado no projeto de drenagem.

As caixas deverdo ser exceutadas nos pontos indicados nas pranchas,
obedecendo as dimensdes do projelo ¢ seeuindo todas as especificagdes da Secrctaria de
Municipio de Infraestrutura (SMI. mantendo os tamanhos adeguados ao tipo de wbulagio. As
dimenstes das caixas e pocos de visitas constam em labelas nas pranchas:

0 controde do execugdo da caixa ¢fou pogos de wisita serd  visual,
observando todas as clapas da construcio e sua obediéneia ds cspecilicacdes e detalhes do
projeto. As coordenadas de entrada ¢ saida da tubulacio seriio verificadas topoeralicamente.

A medigio serd [eita por unidade executada, de acordoe com o tipy ¢
dimenstes das caixas, O pagamento serd feito de acordo com o respectivo item na planilha

orcamentiria. por unidade medida, Nos precos peopostos deverfio estar inclusas todas as
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despesas com materiais. mdo de obra, mdguinas. cquipamento ¢ ferramentas. encargos sociais,
larifus ¢ tributos, bem como os servigos de escavacio. cscoramentos, cseolamento ¢ reaterro

necessarios  execugio da caixa.
ALAS DE ALVENARIA

S0 clementos hidraulicos destinados a conduzir as douas pluviais de
ealerias até o corpa hidrico receptor. O croqui com as dimensdes da Ala serd informado no

projeto de cada via.

O servigos para execugdo das alas compreendent: a escavagdo, a selegdo do
material escavado, a carga, o transporte até os bota-foras. a descarga ¢ espalhamento dos
materiais inadequados, ¢ depdsito dos materiais a0 longo das valas e cavas, a serem
reaproveitados para os reaterros das mesmas, bem como o rebaixamento do lengol fredtico; a
execucdo da resularizacio do funde do cavas do lastro de 20 om de pedra rachio: da base de
concreto simples com espessura de 23 em e resisténcia minima de &k — 20 Mpa; da parede de
alvenaria (tijolos macigos) com espessura de 23 cme: chapisco de cimente ¢ areia no traco 1:3:
e reaterro,

Dependendo do possibilidade de veaproveitamento do materisl eseavado, a
tiscalizagio poderd determinar a remocio, por camadas, sem misturas ¢ deposiciio cem locais
aprapriados, para futuro aproveitamento. A escavagilo serd feita de acordo com o alinhamento
¢ as cotas indicadas em projeto,

A targura das valas © cavas serd igual 4 largurn da base mais 40 om para
cada lado. ou conforme as necessidades. a critério da liscalizacio: e os taludes deverfio ter
uma conformagdo tal que ndo ocorram deslizamentos de solo para o interior, Caso ndio haja
espage para 2 inchinagdo dos wludes para sua estabilizacio deveriio ser usados escoramentos
adequados para cada caso.

A exceugiio da base niio serd iniciada enquanto a fiscalizacio ndo aprovar as
dimensdes das cscavagdes ¢ os lipos de materiais de fundagiio, compactagio do fundo ¢ seu

correto nivelamento,

W4
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BASES DAS ALAS (CABLCEIRAS)

serd com FOK igual ou superior a 20 MPa. As formas deverdo obedecer as
dimensdes compativeis com a tubulagio que chega @ ala. possuir rigidez suficiente para nio
s¢ o deformarem  quando submetidas a5 cargas, nem possuic defeitos,  deformacies,
irrcgnlaridades ou pontos frageis que possam prejudicar as dimensoes dis bases. As alas serdo
constrgidas nos logais mdicados em projetos, conforme dimenstes ¢ detalhes de projeto, O
concreto das hases deverd ser regularizado e umedecido para cura durantc o tempo necessario,

Apds um minimo de 2 diss poderiio ser iniciadas as alvenarias de tijolos macicns.

ALVENARIA DE THOLOS MACICOS:

N0 poderdo ler junlas maiores que 1 oome Para alura de parede até 1,60 m,
a largura desta serd de 235 cm. Para alura de parcde variando de 1,60 m o 2.50 m. esta deverd
ser iniciada até a altura de 1,00 m com 40 cm de fargura, isto &, fileiras com | tjolo ¢ meio.
Apos continua 4 alvenaria com 25 em de largura. A argamassa de assentamento deverd ser

com cimento ¢ arcia no trago 1:3. Estando concluida a alvenaria, esta deverd ser chapiscada

internamente. face de contenciio do aterro. com argamassa de cimento ¢ areia no trago 114,

REATERRO DT VALAS EF CAVAS:

Os materiais o serem ulilizados no reaterro serdo provenientes  das
escavagoes dessas mesmas valas ¢ cavas, excelo guando esses malerials apresentarem-se
saturados, possuirem baiso poder de suporte ou quando lorem constituidos de materiais doros,
que possam aletar as estruturas, a critério da fiscalizagio. No caso de faltarem materiais para
o reaterro, estes deverdo ser trazidos de locais indicados ou aprovados pelos drgdos
ambicnlais competentes ¢ lscalizacdo. O reateren deverd ser excoutado em camadas nfo
superiores a 20 cm quando compactadas mecanicamente ¢ de 15 em quando compactadas
manualmente. Os espagos compreendidos entre as paredes das valas ¢ cavas e as superficies
das estruturas atd 30 em acima destas, serfio preenchidas com materiais selecionados, isentos
de corpos estrunhos, como pedras. torrdes. materiais duros, ete..., ¢ adequadamente apiloados

manualmente em camadas niio superiores a 13 om de cada vez,
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3.8 - Rebaixamento do Lencol Fredtieo

Cruando s escavaedes atingem o nivel das dguas subterrdaneas ¢ b o
afloramemto das mesmas, torna-se necessdria a drenagem ou o rebaixamento do lengol
[reatico com o wuso de bombas, para manter a cava ou vala seca, propiciande melhores
condicdes de assentamento dos tubos ¢ conexdes. ¢ evitar a instabilidade do solo com
umedecimento saturado ¢ o consequente desmoronamente dos taludes das valas, que

inviabilizg o trabalhabifidade no trecho,

REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES A VACLIO

Consiste na ulilizagko de ponteiras {illrantes metalicas fincadas no solo ao
longo da vala ou cava, interligadas por condutos especiais que as concctam a um conjunto de

hombeamento a vicuo que suga e expurga as aguas subterrineas de forma continua.

O conjunto de bombeamento. a profundidade ¢ o espagamento das ponteiras
filtrantes, a cola do coletor ¢ o nimero de estigios sio as variaveis definidas através da vazio
de esgotamento requerida. O dimenstonamento do conjunto de rebaisomento delinird essas
varidveis. ¢ deverd ser suhmetido 4 apreciagio da Fiscalizacio, que poderd  exigir

madificaghes que assegurem win rendimento adequado.

O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, benr como sua operaciio,
seriio: atribuicdes da Contratada, cmbora o Fiscalizacio possa exigir modilicacdes que
assegurem wm funcionamento mais racional e eficar do sistema. Quaisquer danos causados
pelo man funcionamentoe do sistema em estruloras adjacentes s valas ou covas scrin
debitados a Contratada, sejam devidos ao sub-dimensionamento, sejam devidos a interrupgoes

causadas pela falta de energia elétrica.

A adogio do sistema de rebaixamento do lengol Tredticoe com instalacio
montada dentra da escavagiio somente serd permitida se este ndo interferir nos trabalhos de
exceugan das obras nem prejudicar os servicos de reaterro. Este sistema de rebaixamento deve
ser execulado de maneira o poder funcionar com 1otal efciéneia alé a conclusio das obras ¢

reaterro acima da cota prevista.
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No caso de aplicagio de rebaixamento do lengol (reatico por sistema de
ponteiras @ vacuo, a escavacio abaixo do nivel orivinal do lencol so podera ser executada
apos o comprovaciio do o operfeito funcionamento: ¢ rendimento do sistema atraveés de

indicadores de nivel,

A dgua retirada deverd ser encaminhada as galerias de dgoas pluviais, ou
valas mais proximas, por meio de calhas ou condutores, 2 (m de evitar o alagamento das

superficies vizinhas ao local de trabualho,

A capucidade instalada de esgotamento dos cquipamentos colocados na obra
pela Contratada deverd ser superior em 25%, (vinte e cinco por cento) ds necessidades das
abras executadas simubiancamente. ou oseji sera exigida da Contratada uma reserva de
cyuipamentos para esgotamento correspondente o 23% do wital de equipamentos gue estejam
sendo utilizados simultancamente. Por exemplo. se a Contratada dispuser de conjuntos de
rebaixamento suficientes para atacar 3 frentes de servigo no total, somente 4 dessas frentes

poderiio ser alacadas simullaneamente, ficando o 3% ¢onjunto como reserva,

A Contratada tem obrigacio de prever ¢ evitar irregularidades das operacoes
de rebaixamento, controlando continuadumente o respectivo equipamento em horas divrnas ¢

notureas nos dias aleis, domingos e feriados,

MNos canteiros de servigos deverdo existir geradores aplos a compensar a

talta ou insuficiéneia eventuais de eneraia cliirica,

A abertura dis madhas das ponteiras Hlteantes deverd satislrer aos critérios
de lilres de lerraghi. devendo evitar o carregamento de particulas finas de solo ¢ impedir,
assim, evenluals recalgues de terrenos vizinhos.

Para  evitar o deslocamente dos twhos  pela subpressio  das  dguas
subterrineas. as instalagdes de rebaixamenta do nivel destas somente poderiio ser deslizadas
apus o completo reaierro das valas,

O bombeamento ¢ o rebaixamento do lencol fredtico devem ser iniciados
antes do hordrio normal de trabalho, de mancira que as valas estejom eseotadas ao comecar o

expediente. Quando necessario deverd ser executado o csgotamento durante a noile.

. : o
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Nos sistemas de rebaixamento camy ponleiras 4 vacuo. a guantidade medida
serd resultado do produto das horas de funcionamento do conjunto, pela extensdo do trecho

onde foram colocadas as ponteiras Glirantes.

O pagamento serd feito pelo comprimente final de vala criada e
devidamente esgotada, de acordo com o estabelecido em contrate, pela quantidade apurada

em medigio ¢ efetivamente executada, de acordo com os eritérios de medicio definidos.

Nos precos dos seevigos estario incluidas lodas as despesas o custos
fnerentes aos servigos, como materiais. mao de obrg ¢ encargos. tributos. energia elétrica.

maquinas, ferramentas e equipamentos,

O esgotamento de valas serd {eito com duas ponteiras a cada metro de vala

uma em cada lado desta, estando em funcionamento 24hrs por dia.

4 - PROJETO DE PASSEIO PUBLICO

O projeto de passeio pliblico que ora se propde, consiste, de acordo com o

Programa “Calgada Legal™ do Municipio do Rio Grande ¢ Associacio Brasileira de Normas

Téenicas — ABNT. o que segue:
Faixa livie - dren do passeio ou caleada destinada exclusivamente 3
circulagiio de pedestres. ABNT NBR 903t:2004. Foi adotado para este projeto, quando

passivel 130 m, e no minimo 1200, conlorme legislacdo vieente.

Faixa de servige - destinada i colocacio de drvores. rampas de acesso para
veiculos ou pessoas com  deficicneias. poste de iluminagio. sinalizagio de transito ¢
maobilidrio urbano, como bancos. floreiras, telefones, caixas de correio ¢ lixeiras, Foi adotado
para este projeto. quando possivel 100 n1. e no minimo 0.75n. conforme legislagan vigenle,

A Taixa livie deverd ser de conerelo simples com espessuras de 7 em. € a

s de servico em areia do local,

O preparo do subleito ¢ a construgdo das camadas de base e sub-base serfio
exceutadas de maneira idénticas daquelas utilizadas para as vias. ¢ obedecendo as mesmas

normas ¢ especificagtes.

Do Chrgdos, doe sanone: Salve Vidas!
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A base de arcia deverd ser compactada, obedecendo avs nivels necessirios
do projeto ¢ indicados pela equipe de fiscalizagio da Preleitura Municipal. para o melhor
eseoamento das deoas pluviais. Reforgo de subleite que por ventura sejn necessario, serd
dimensionade conforme a resisténcin mecinica do solo. Apos, a base concluida, devera ser
exceutada a camada de revestimento com conereto simples moldade “in lnco™ com 7 om de

CRPCSSUL.
Conereto simples moldado "in-loca”™ -

Conereto moldado "in-foco”, é guando o conereto ¢ produzido em central ou

ta propria obra, ¢ simplesmente desempenado e vassourado.

EspeciReacio

Resisténeia d compressio de conereto- feks 20 MPa.

Espessura - 7 em,

Base— solo compaciado com camada separadora de brita (lastro de 5 em).

Juntas de dilatagio — sfo executadas de 4 em 4 m,

Caracteristicas
Durabilidade — elevada durabilidade, desde gue respeitadas as caracteristicas
do produto. o moedo de instalagdo e de manutencio.

Contorto de rolamento — adequado ao trafego de cadcirantes e deficienies

visuais. devendo-se evitar texturas frregulares.

Antiderrapante— o acabamento superficial deve apresentar rugosidade

adequada para evitar cscorregamentos,
Direnagem— apenas superficial de 2%,

Tempo para liberagao ao trifego — 48h para trateso feve de pedestres e 721

wra tritfego de veiculos leves (acesso as caraoens).
= = t=1
Limpeza— jato de agua ¢ sabdo neutra,

Doe Orgaos, dae sangue: Salve Vidas!

Rua Alramir de Lacerda Nascimento, 930 = Fone/Fax: (33) 3233 6066— Hidriaulica —
CEP 96211-2580 - Rio Grande — RS 47



Fstado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Municipio de Infracstrutura - SMI

Superintendéneia de Fiscalizacio de Obras Contratadas

5. — SUPRESSAQ DE VEGETACAOQ

Nas vias onde se desenvolverdio as agdes previstas nos projetos  de
pavimentagdio (rua e passeios) e drenagem existem um plantio de vegetacio pelos moradores
locais, sem um prévio plancjamento. o gual poderda conflitar com o tracado projetado
resultando na inviabilizacio da exceuglio de obra, desta forma se taz necessirio a autorizacio
pela Scerctaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA da supressiio de darvores, cuja relagio

constard no projeto de cada via,
6. - LIMPEZA DA OBRA

A limpeza do canteiro de obra deverd ser [eito lopo apds o término de cada
etapa {trecho) concluida, evitundo o acomule desnecessirio de entulho no local da obra, a

liscalizagio duri o destino para esse material (local apropriado).
7. - PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

O PRAZO para exccugao das vbras constantes deste memorial  serd
especificado por cada via, conforme projeto. sendo que o tempo total para conclusdo das
obras seri de 365 dias;

O prazo deverd contar a partir da ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS
expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, apds os contratos de cada via com as
respectivas empresas vencedoras das licitagaes devidamente assinados, sendo descontados os

dias impraticaveis a exccugio dos servigos.

I¥ove ('}:'_u:i'i o ddoe sangne: Sabve Vidas!
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8. - MEDICAOQ

A medicio serd efetuada mensalmente pela ecquipe téenica da Osealizagan
da PMRG - SML onde serdo medidos os servigos i excentados de acordo com prajeto,
cronograma fisico-financeiro, normas vigentes de cada contrato, respectivamente,

A executante deverd exercer o miaximo cuidiodo a0 exceutar 08 servigos
solicitados, pois qualquer descuido ou negligéneia da mesma. causando perda de material ou
dano ao mcio ambicnte. o servige deverd ser refeito, reposto os materiais ¢ milizagio

ambicntal pertinente. sem anus para Contratantc.
Y, - PAGAMENTO

(r pagamento serid cletuado com base na medican referida no item anterior,

a0s pregos unitdrios propostos. de acorde com o contrato.
1 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O cromograma fisico — financeiro, como mbém o orcamento discriminade.
de cada via constante neste Memorial deverd ser apresentado conforme tabelas suzeridas, em

QICRA,
11, - CONSIDERACOLS FINAIS

A obra deverd ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local

determinado pela fiscalizagio da PMRG. imediatamente apos a conelusio dos servigos,

Doe Orgdos, doe sangue: Salve Vidas!
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Durante a execugdo dos servicos deverd haver uma sinalizagio terrestre
adequada, conforme legislaedes de trdnsito vigentes, Sera de responsabilidade da empreitcira

4Lt !LELI\:I' duno causado a terceiros S OE veriura Vien a4 ocorrer no decorrer da obra,

A Instalagio de sinalizagio diurna ¢ noturna completas nos locais sob
intervengdo, garantinde a perfeita orientagio ¢ scguranga do trifego de veiculos ¢ pedestres.

diz acordo con as normas do DENATRAN.

A executante deverd exereer o maximo cuidado em evitar perdas ou danos
nos materiais, sendo de sua inteira responsabilidade a reposicho dos mesmos sem Gnus a

Contratante,

Independente de estarem previstos neste memorial, gualguer danos causados
a Terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande dircta ou indiretamente deverio ser
reparadas convenientemenic ¢ imediatamente pela contratada, sem direito de compensagies

ci servigo oua gqualguer outra situagio.

Os desvios de trifego e acesso aos moradores, no local de exceugiio das
obras. deveriio ser executados ¢ mantidos pela empreiteira, conforme normas de winsito
vigentes. Devendo, antes do inicio das obras ser informado por eserito a Secretaria de

Municipio de Mobilidade Urbana e Acessibilidade — SMUA,

A cmpresy contratada pela PMRG para execucdo dos servigos deverd
realizar 0s ensaios teenoldgicos que se fizerem necessirios para manter a integridade dos
maleriais e servicos ohjelo deste, sem causar onus para a Contratante.

Peverdo ser apresentados laudos referentes i resisténeias caracteristicas dos
materiais utilizados nestas obras, sendo que a fiscalizagdio da Prefeitura serd a responsivel
pela escolha dos materiais que serfio ensaiados, ficando de responsabilidade o carregamento ¢
transporte dos lotes dos moesmos. o8 quais nos wstes ndo atingirem o exigido nas normas
gspeciticas,

Fodas as corilicagdes e testes so seriio aceilos por empresas reconhecidas
nactonalmente para estes fins.

Fodo material impugnade nio poderd permanceer no Canteiro de Obras,

Devendo ser retirado no prazo masimo em 48 horas.

Doe Cresios, doe sangue: Sabve Vidas!
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Toda e qualquer alteragiio nos  servigos  contratados  oriundos deste
memorial. somente poderdo ser modilicados mediante prévia ¢ espressa autorizacio do

projetistia, constante em Didrio de Obras.

A aceitagiio do projeto por parte da fisma empreiicira significa concordincia
cuom ludo gue nele conste. e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto que durante

o5 servigos venham a surgir. ndo sendo repassado nenhum onus para a PMRG.
Rio Grande. 08 de Novembro de 20104,

EQUIPE TECNICA DO PROJETO:

Projeto Geométrico/ Pavimentagio/ Drenagem

SO (@Jﬁu@j Q Vi

Fng* Civil Suzel Magali Vanzellot eite
CREAMRS - 039323

Estaoidrio:

Académico em engenharia civil Guseavo Ribeiro da Silva

)
)

Secretaria de Municipio de Infraestrutuen — SMI

Adv, Cleide Torres Rodrigues
Seeretirio da SMI
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