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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Scerctaria de Munieipio de Infraesiruiurn - SMI

Superintendéncia de Fiscalizacho de Obras Contratadas

CONSIDERACOES PRELIMINARES

O presente Memaorial Descritivo refore=se & contratacio de milo de obra e
material para exeeugdo dos servicos de o pavimentacio em blocos de concreto ¢
microdrenagem em diversas vias do Municipio do Rio Grande, num ozl aproximado de 10
kim em extensio.

A pavimentagio sera com blocos de concreto pré-moldado, do tpe Uni-
Stein. em ruas e avenidas da malha vidria municipal. sendo que estas serio limitadas por
linhas de meios-los de concreto pré-moldados, ¢ o drenazem sera superlicial, através das
sarjetas sendo as dguas pluviais coletadas por caixas com bocas de lobo ¢ escoadas por
tubulagoes até o corpo hidrico receplor. de cada local.

I de responsabilidade da Contratada. cumprir todas as exigéncias o
descrigoes aqui colocadas ¢ Normas vigenies portinentes, independente destas estarem
subentendidas neste memaorial, Cuadguer duvida deverd ser sanada 48 horas antes da data e
hora marcada para abertura da heitaciio,

Clualgquer dovida apds o contralecio serd Teita por escrito, tendo a Preleitura
I3 dias para a resposta,

Todos os materiais empregados ¢ os servigos a executar deverio satislacer
as Normas Brasileiras, especificagdes ¢ métados da ABNT, Os materiais, de um modo ocral
deverdo ser de qualidade ¢ serfio submetidos & Fiscalizagio. ¢ esta poderd exiair festes ¢
certificagdes dos mesmos a qualquer momento sem onerar a Prefeitura. visto ser obrigacio da
contratada provar a qualidade dos iens propostos.

I abrigadorio ao contratante manter o Diirio de Obras onde Oeard
registrado o andamento dos rabalhos ¢ as alicragos que se fizerem necessarias, a eritério do
Projetista e da Fiscalizagdo. Nio sera aceita qualquer alteragiio que nio conste:

o Mo Didrio de obras;

s Tenha accitagio do corpo téenico da Prefeitura;

«  lenha prajeto, memorial, orcamento e cronogran especifico,

e Adendo pronto e assinado.

Do Orados, doe sangue: Salve Vidas!
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Municipio de Infracstruturn - SMI

Superintendéneiz de Fiscalizacho de (hhras Contratadas

-HLIETIVO

Fste Memorial  Deseritivo teme por finalidade deserever servigos de
pavimentagio com blocos de concrete do tipo Uni-Stein. drenagem superficial o Axar
maleriais para as obras de infracstrutura em diversas ruas ¢ avenidas da cidade do Rio Grande,
contorme projeto especitico de cada via, 05 guats serdo formecidos pela Secretaria de
Municipio de Infracsirotura — SML ARRm disso. deverd estar estabelecido os praros de

execucio de cada trecho da obra.

- PROJETO:

(3 projeto que apresentado pela M1 sert composto de:

Projeto Geamdétrico: onde constario tedas as informacdes necessarias para
i perfeita exceucho das obras,

Projeto de Pavimentacio: este projeto consulern os estudos topourilices
levados o efeito. objetivando um projete enico-ceondmico que alenda as necessidades da via
o guestio, adequando ds condicies do sole. do traleeo, de drenagem ¢ procurando facilitar a
conservaedio ¢ manulenciio. Neste projeto estdn presentes as diretrizes, especificaches técnicas
pard 3 eavcusio das obras de revestimento das ruas ¢ passeios em estudo. @ as recomendagies
construtivas sio apresentadas nos proprins desenhos do projelo geomidtrico,

Projeto de Drenagem: neste projeto sio apresentados todos os elementos
necessirios & perfeita execncio das obras de microdrenagem. Todas as singularidades o

wentilicadus ¢ amarradas o sistema de coordenadas do projeto seométrico,

- SERVICOS INICIAIS

L.1 - Instalaghes Provisorias

Dreverd ter no canteirn de obras de cada via, wm container com banheiro. ou
similar. que servird como galpoes, depdsitos ¢ barracedes necessarios & obra, o mesmo serd
apoiado sobre rodas, 0 qual se deslacard ao longo da obra, devendo os mesmios ser aprovados

pela fiscalizaglio. Wio serid permitido a4 interrupcio de calgadas.

Doe Orgios, doe saneme: Salve YVilus!
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Estado do Rio Gramde doe Sul

Secretaria de Municipio de Infracstrutura - SMI

superiniendéncia de Fisealizagio de Obras Contratadas

A Instalacées Provisorias deveriio obedecer 45 normas da ABNT, NEBR-
2284 - Arcas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, ¢ demais pertinentes,
Serdlo de responsabilidade da Construtora Vencedora da Licitagiio as

despesas para manutengao de suas instalagoes,

1.2 - Aguisicio ¢ Coloeacio de Placa de Obra

A Impresa contratada deverd providenciar uma plaga para identificagdo da
abra em exceuciio. com dimensoes 2.00m x L0m. conforme especificacdes fomecidas pela
lscalizagio, bem como deverd ser colocada cm lecal de Geil visibilidade com o anuéneia da
Fiscalizacio do municipio - SML

A placa serd de chapa galvanizada, fixada em quadre de madeira de
cucalipto com espessura de 5x7em, devidamente imunizada de acorde com especiticagies da
fiscalizacdio.

Todo ¢ qualquer incidente gque ocorrerem com a placi tipo depredacio.
destruicdo ou turto a mesma deverd ser reposta, no prozo madximo de 3 dias iteis, as custas da

contratada que & a respoasivel pela inlegridade da mesma do inicio até a entrega definitiva da

abra.
Na orgamento estd computado no item Placa de oben wdo o material
necessario para sua conlecgdo (pintura). fixacio e manutencdo.

1.3 - lpstalacio Provisdria de Agua
A Llgacdo Prowisdrin de Agea doverd ser esceutada pela Empresa
Contratada ¢ atender as exigéncias da CORSAN. sendo wmbeém. de responsabilidade da
Vencedora da Licitagiio o custo do consumo mensal, até a entresa da obra, ¢ a solicitagio do

seu deslisamento a concessionaria,

1.4 - Entrada Provisiria de Fnerein

A entrada Provisoria de Vnergia Elétrica para o canteiro de obras devera

atender ds exigéncias da concessiondria local, estar de scordo com o RIC da CEEE, sendo a

& I
e [?]I'ga'm.ﬂ.. e sanmene: Sabve Vidas!
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Empresa contratada responsivel junte a CEEE. bom como os custos do consumo mensal de

energin até a leacho definitiva ¢ entregn da obra,

1.5 - Sinalizacio de Seouranea
A osinalizacio das ohras serda de inteira responsabitidade da empresa
exeeutor, devendo seouir as recomendacdes da Scoretaria de Municipio de Mobilidade
Urbana ¢ Acessibilidade - SMMUAL perante liberacio desta ¢ mais da Niscalizagdo. Deverdio
ser ultlizadoes na sinalizacio. cavaletes. placas de alerta. telas. iluminagdo vertical noturna,

devendo sempre garantir o inteeridade da obra ¢ dos cidadiios {ver anexo B,

A placas de finalizacio poderdio ser reaproveitadas desde que estejam em
porfcito estado. caso a fscalizagio da obra exija o sug substituicfio, g mesma deverd ser

repasta e prazo masime de 2 dias corvidos,

Toda a drca do canteten deverd ser sinalizada, atravds de placas, quanto a
moyvimentagdo de veiculos, idicagoes de perigo. instalagoes ¢ prevengio de acidentes de

ligagio ¢ deshigamento de energia elétrica junto a CERLEL

A escavagdo deverd ser cavcutada observando-se as normas Jde segurangd
dos trabalhadores, veiculos e pedestres, Deverde sertomadas as providincios necessirias para
prevenir possivels acidentes que possam ocorrer durante a execucin do servico. devido & talia

ou deficicéneia de sinalizacio ¢ protegio,

[Deverio ser prowvidenciadas faixas de sesuranca para o livee trinsito de
pedestres, especialmente junto a escolas, hospitais ¢ outros loeais de aglomeraciio de pessoas.
Lreverdo ser previstos passadigos para veiculos, nos locais em que nio houver blogueio de
ransito ¢ nas suidas das earaeens. A sinalizacio e protegio das escavacoes deverio ser
executadas de acordo com as posturas municipais ¢ exigéneias de orglios pablicos, locais ou
concessiondrias de servigos. A protegiio ¢ a seguranga das obras sio indispensavels para o
andamento destas, ficando a fiscalizacio autorizada 4 total paralizacio do obra. em caso de

descumprimento deste,

Deverd ser colocado ao longe da obra pontos de iluminagiio dispostos no

maximi d cada 20m.

e (hrpdns, doe sangne: Salve Vidas!
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1.6 - Locagio da (bra:

A obra serd Jocada com todo o ricor. com instrumentos de acordo com a
Planta de Localizagio e dos pertis Longitudinal © Transversal de cada Vig, A Contratada
procedera & alerigdo das dimensoes, alinhamentos, dngulos e quatsquer outras indicacocs de

pravjelo.

Havendo discrepiineias entre as reais condicbes existentes no focal ¢ os
clementos de projeto. a acorréneia serd objelo de comunicacio. por cserito, & Comissio de
Fiscalizagiio. a quem competird juntamente com o Projetista deliberar a respeito.

Apds o demarcaciie dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada tara
comunicagiio, per eserito no Didrio de Obras. & Comissio de Fiscalizagio. a qual procedera as
verificactes ¢ aferigoes que julaar oportuna,

Lecal: Contorme indicado na planta de Localizagho.

A Mediciio sera por m* da pista de relamento, considerando a locacio de

todos o5 pontos do logradouro necessirios a infraestrutura (pavimentagio-drenagem-passcio,

cle.. .

1.7 - Equipamentos de Protecio Tndividual (EPD
A Contratada deverd propiciar aos seus funciondrios atuantes em servigos
relacionados ao objeio da Licitagio o atendimento das medidas preventivas de Seeuranca do
Trabalbo, conforme NR-6, NR-8 ¢ NR-18. sob pena de suspensio dos servicos pela

Fiscalizagdo, durante o prazo de execugiio. em caso de ndo cumprimento dessas medidas,

Os tunciondrios deverdo usar EPE formecido pela Contratada,

2. —PAVIMENTACAQ
A pavimentacio das vias referidas neste memorial serd executada com blocos de
conereto, do tipo uni-Stein ¢ lmitadas com a utilizagiio de meios fios de concreto pré-

mwldados, em dreas descritas no orgamento em anexo, observando s rampas para delicientes.

B O |
Doe Orgdos, doe sansic; Salve Vildas!
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Figury 15 Desenho esquenatico do perfil transversal da pavimentacin

2.1, - Preparagiio da cancha

O prepare da cancha serd feito através dos servigos de conte ¢ aterro, tendo

por base as cotas de projeto do perli] longitudinal ¢ da sarjeta.

As escavagdes executadas mecanicamente dentro de arcas urbanas e que.
por consequéncia demandam cuidados especiais. Mo caso do preparo da cancha serd a

remagio de lerra ou solos moles para atingir as colas do greide de projeto.
Interferéncias

Antes de se iniciar a escavagho. deverd ser feita a pesguisa das interleréncias
eaistentes no trecho a ser escavado, para que ndo sejam daniticados quaisquer wbos, caixas,
pOstes ou outrg cstrulura gue esteja na zona atingida pela cscavagdo ou em suas proximidades,
observando-se cautela extrema, principalmente com relagdo a interferéncia de rede de enereia

clétricn, rede telelomica on adutoras.
Lscavacino

Deverfio ser seguidos os projelos ¢ as Especificagiies no que se refere a
locagdo, profundidade ¢ declividade da escavacio, Entretanto, em alguns casos. as escavagoes

poderdn ser levadas alé uma profundidade superior & projetada. até que se encontrem as

n
& O\ 2l
oe {']rg:‘:us, doe sungue: Salve Vilas!
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Mas escavagdes eaceuladas prosimas o prédios ou edificios, vias poblicas ou
serviddes. deverio ser empregadas métodos de trabalho que cvitem as ocorréneias de

qualguer perturbagiio oriundas dos fendmenos de deslocamento, tais comn:
-Escoamento ou ruplura das Tundagtes:
-Pescomprassdo do terreno da fundagiio:

-Descompressio do lerreno pela agua,

- Atervo para lcito do bloco de conereto
Exeeuedio de camada ou colchio de areia

Consiste no espalhamento de uma camada de areia, sobre base ou sub-base
eaistente, esty camada devera ser molhada até atingir a umidade otima ¢ posteriormenic
compactada com vibro acabadora de 7.3 ton, Suas principais Tunedes sfo permitiv um
adequado nivelamento do pavimento gque serd exccutado ¢ disteibuir uniformemente os
esloreos transmilidos & camada subjacente.

A cspessura da camada da base de areia serd de 3 a 3 cm, e g da sub-hase de
I a 25 em. ficando a cargo da fiscalizagio a definigiio desta espessura. de acordo com as

caracteristicas cneontradas no subleito de cada trecho da via.

- Reforgo de Subleito para parada de danibus em pavimento de Boco de concreto

Execucdo de camada de base de Mocadame lidedulico efon de Brita

Ciraduada Simples
Macadame Hidraulico:

s Muateriais componentes do macadame hidrdulico sio; agregado eratdo:

oy W
O ®
Doe lfll"',:fil‘.l.ﬂ. dae sanzue: Salve Vidas!
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Superintendéneia de Fiscalizacho de Obras Contratadas

Agregados gratdos nominais de grande dimensdo: 1000 73 oo 63 mm.

dependendo do solo do subleito, sevd delinido g espessora da camadi,

Materials distribuidos em pista. sendo depositados os agregados graddos em

primeiro lugar, seguidos de compactagio ou compressio por roko liso,

Preenchimento dos viesios pelos agregsdos middes, seouido de compressio.

Preenchimento dos vazios restantes pelos agreaados mitdos com auxilio de

agua, seguido de compressio.

Os agregados mitdos e a dgua se infiltram nos vazios ¢ travam o esqueleto

sl i,
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Figura 2: Exsecngio do Mucadame Hidranolico

Brita Graduada Simples para base

Materiais componentes da brita graduada simples (Taixa especificada) sio:
aguar soko bem graduado com didmetro nominal de no maximoe 38mm. Mais usuais com

diiimctros nominais menores (25,0mm ou 19.0mm). poucos finos passanies na peneira 200

Doe ljrgﬁr.rs. doe saneue: Salve Vidas!
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4

{(0.075mm): em geral entre 3 e 9%, A rita graduada possul tambdm Indice de Sopaorte
Calilormia em geral maior que 60%, Para vias de trilego médios pesado ou muite pesado
g

{N= LG repeticdes do cixo padrio de 80 kNY o 180 deve ser superior 2 0%, Lxpansio nula

ol muite baixa, Possui Maduole de Resiliéneia em geral entre 100 ¢ 4000 Pa.

(} transporte @ feito por caminhdes basculantes ¢ o distribuiciio do material &
feita preferencialmente por vibroacabadora, embaora possa ser realizada por motoniveladora. A
compactagdo ¢ feita por rolos de prens e/ou lisos, com vibragio ou ndo, seguida de pneus:
deve ser realizada loeo apos espalhamento, Ouando [or base de pavimento, amprega-se wina
imprimagio impermeahilizante de asfalto diluido tipo OM-30 ou outro material com as

mesinas atribuiches,

() pagamento do preparn da cancha serd eletuado por preco unitario
cantratual, conforme mediciao aprovada pela Fiscalizagio. estando nele incluidos todo o
ecquipamento. maguindrios ¢ funciondrios necessarios, bom como os encargos o oulnis

despesas necessariag & sud execugio,
2.2 - Pavimentagio Blocos de Conerelo

O pavimente adotado para o revestimente das pistas de rolamento deswe
projete foi a utilizagdo de blocos Inter - trivados de conereto pré-moldado do tipo Lni-Star da
marca Uini-Stein. este tpoe de material reduz ao minimo 05 problemas de execugio ¢ uso.
Fmbora sejam conhecidos como drenante, os principios da pavimentagdo referentes a
estabilidade de ocamadas sdo fundumentais para o adeguado desempenho do pavimento.
Portante,. ndo se devem relegar os cuidados no prajeto de drenogem. Fsse cuidado evita o
petmulo du deoa, que poderia promover a erosdo do subleito e sub-hase,

A cstabilidade de um pavimento Inter - travado ¢ aleancada de virios
mados. Desde a simples compactacio do subleito, até passunde pela adociio de uma camada
e sub-base de material selecionado (reforco). Portanto. a verificagio da qualidade dessas
camadas guando da construgiio do pavimento ¢ g forma de prever o comportamento ¢ garantie

o alcance das caracleristicas previstas em projeto.

f
& o b
g
oe Orafos, doe sanuue: Salve Vidas!
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05 blocos de concretos pré-maoldados para pavimentagio sugerida deverdio
seropoeas interiravadss, obedecer 85 presericdes contidas na MNBR 978187, ¢ possuir as
scguintes caracleristicas;

Kesisténcia & compressdao, ok aos 28 dios deverd ser maior gue 35 Mt
(NBIL 9780/87):

Maduloe de Resisténcia & tracdo na pressiio maior que 6 MPa;

Desgasie por abrasiio, mélodo CIENTEC menor gue 7 mim;

Espessura minima de 8 e

Devem possuir dispositivos eficazes de fransmissiio de carga de um bloco a
TR

Quanto aw desempenho das Laces, nde sio oleradas varinedes superiores o
3 i que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco,

Todos os blocos deverdo estar em perfeitas condigdes, em caso de avaria no
lransporte ou no carresmnento, por [urle ow extravio, os mesmos deveriio ser ressarcidos da
exccucio da obra. por conta da empresa contratada,

Noooorgamentn st previsto na o coluna deomaterial. o mesmoe ¢ oos
cyuipimentlos necessarios ¢ na mao de obra os operdacios. ¢ assim deveriio ser orcados na
apresentaciio das propostas,

Os blocos de concreto seriio assentados sobre g sube-base Jde arcia
compactada ¢ espalbada uma camada de 3 cm de espessura este colchinl base) deverd ser
feite com arcia média limpa.

Sobre a pavimentagio deverd ser colocado um lastro de po de brita ou areia,
gue deve ser espalhado para cobrir o espago entre os blocos de conereto (3.0 cm de po de
britay. A pavimeniagio serd compactada através de rolo compactador vibratério com
capacidade de 7.5 toneladas de impacto. A inclinagio do centro da rua para as sarjetas deverd

ser de no minime de 3%. e de acordo com o perlil transversal projetado para a via,
- Secho Transversal
As segoes fransversais para as diversas vias municipais. dependendn da

& 3
, D\ I
D Grrgdiios, doe sangue: Salve YVildos!
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Ruas com 7 m. & mo Y moe 10 m de larsura. As fiouras 3,40 3 ¢ 6, mostram.

respectivamente, o seciio transversal das ruas,

BLOE OB GONCRETO BREE G

ALMHEMENT D FREDIAL

= T
g =fom
i 17
~ i -
SUBBRSE e 220 0 REFORGEO DE SUS-LETO
VARIEVEL Fsi VARIAVEL
JEZALm BE DA S
Fioora 30 Secio transversal de T m
= |
= i
= 71
G
" 3
a H
2 o
B i =
- COMCRETD o
i oy y e a
= = hem H_"‘G JE CONCREND BASEe - S =
= " E ] g
il : o ‘ 3 %
T passtio _ e
b
[ B Rt T ] P 1 :
L s EEFOREG DE SUS-LEITD
WARIAVEL e WARLAVEI
DEZAIm : JEZASm

Figura 3:8e¢io transversal para Ruz com 8 mode largura
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Distribuicio dos Blocos pré-moldados

(35 blocos ou pecas deverdo ser empilhados. de preferéncia. 4 margem da
pista. Nio sendo possivel ulilizar as dreas faterals para deposito, seriio empilhados na propria
pista, tendo-se o cuidado de deixar livees as thixas destinadas & colocagio das linhas de

referéncia para o assentamento.

- Controle da Compactacio

A compactaciio s0 serd aceila apos a constataciio visual da auséncia de
deformagdes, verificadas pelo acompanhamenio do rolo em duas passadas. em toda a drea

ser berada,

- Assentamento

Inicialmente serio tixadas estacas ou ponteiras de ago. distantes a cada 10,0

me ey sentido longiteding] da via, uma no cixo ¢ uma em cada bordo da via, No sentido do

cixo para os hordos serdo cravadas estacas ou ponteiros auxiliores, a cada 2530 m. Em
sepuida. com o awvxilio de um gie, seriio marcadas as cotas superiores da camada de
pavimento,  conforme  projeto, obedecendo  ao  abaulamento previamente  estabelecido,
Normalmente, este abaulamento corresponde a uma paribola cuja flecha ¢ de 1/50 da lareura
da pista. Serdo entdo colocadas. longitudinalmente.  linhas de  referéneia  fortemente

distendidas,

As sepies transversais serdo foroecidas por linhas que se deslocario
perpendicularmente ds linhas de releréneia, apoindas sobre estas. Im se watando de
paralelepipedos ou de pegas quadradas ou retanguolares de conerclo, inicia-se o assentamento
da primeira fikira. perpendicular ao sentido da wvia, acompanbando uma das linhas
transversais. Sobre a camada de areia serd assentado o primeire bloco, que devera lcar
colocado de tal mancira que sua Tace superior figue cerca de 1.0 ¢m g ¢ima da linha de
referéneia ¢ de lal maneira que uma junta comcida com o eixo da pista. Em seguida o

caleeteire o golpeard com o martelo ¢ que sua face superior fique ao nivel da linha

i
@ N
Doe Orgios, doe sangue: Salve Vidas!
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Terminado o assentamento deste primeire bloce, o sepundo serd colocado ao sen lado,
wecando-u ligeiramente ¢ deixando-se uma junta entre eles. formada unicamente pelas

irregabaridades de suas taces.

O gssentwmento deste serd idéntico ao do primeiro. As juntas ndo deverdio
excedor 2.5 em. A lileira deverd progredir do eixo da pista para o meio Lo, devendo terminar

JUNTO @ este oud sarjeld. caso exista,

A sepunda fileira serd intciada colocandio-se o centro do primeire bloco
sobre o cixo da pista. Os demais sdo assentados como os da primeira lileira, A terceira fileira
deverd ser assentada de tal mado que as juntas fiquem nos prolongamentos das junias da

primeira fileira: os da quarta. nos prolongamentos das juntas da sezonda, e assim por diante.

Mo cnconlro ¢om as euias ou sarjetas. o bloco de uma fileira deverd ter
comprimento aproximadamente igual & metade do bloco da lileira vizinha, Deve-se ler o
cuidado de empresar hlocos de dimensdes ¢ formatos unitormes. Quando forem utilizadas
pecas sextavadas de concreto, serd feito o assentamento da primeira com uma aresta
coincidindo com o eixo da pista, restando assim o vértice de um dngulo encostado 4 linha de
arizem do assentamento. Os trigngulos deixados varios serilo preenchidos com fragoes de
pegas previamente fabricadas. Assentadas as peeus da primeira fleira. os encaixes das

articulagdes definirio as posicdes das pecas da lileira seguinte.

O assentamento da segunda [leira deverd ser exeeutado. de modo que as
juntas desta coincidam com os centros das pegas da fileiea anterior, Os angulos deixados no
assentamento da primeira fileira detinirio a posigio das pegas da scgunda, Da mesma forma.
estas pegas definirdo as posigdes das pegas da terceira fileira, ¢ assim por diante.
Imediatamente apds o assentamento da peca. deverd sor processado o acerte das juntas com o
auxilio de uma alavanca de ferro aproprianda. igvalando-s¢ a distancia entre elas. No
assentamento, o caleeteiro devera, de preferéneia, trabalhar de Trente para a lileira que esid
assentandn, ou seja, de fente para a drea pavimentada, Poara as quinas ¢m pavimentos com
pegas sextovadas de conereto deverdo ser emprecados segmentos de ¥ de pega. O controle
das Nloiras serd feilo por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 4 20000 m).

Colocando-se um cateto paralelo a0 cordfo. o oulro definird o alinhamuento transversal da

Dae Orgios, doe sangue: Salve Yidas!
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fileira em execugio. O3 nivelamento serd mantido com a utilizacio de wma régua de madeim,
de comprimento pouco maior que a distdncia entre os condéis,

Ok blocos enlre os cordéis deverio estar nivelados, assim comoe as
extremidades da eéeua. O alinhamento serd feito acertando-se as faces dos blocos gue se

cneostam aos cordoes. de forma que as juntas definam uma reta sob os mesmos.

- Junias
As juntas deverdio ser alternadas com relagio as duas fiadas vizinhas, de tal

muodo que cada junta fgue. no maxime, deatro do lergo médio do bloco vizinho,

- Controle Geometrieo

Apds executado cada trecho de pavimento, deverd ser procedida a relocacio
e o nivelamento do eixo ¢ dos bordos, de 200m em 20 m ao longo do cixo para veriGeagio da

fargura ¢ da espessura do pavimento em relagdo ao projeto.
Ouanto ae Controle Geomeétrico do pavimento. o trecho serd aceito quando:

A sua largura for igual ou maior que a definida oo projeto em até 1%, nio
sendo seeitas larguras inferiores as determinadas. Nas pavimentagoes urbanas restritas por

calgadas ou outras clementos, a largura deverd ser exatwmente o delinida em projeto.

A superticie dos blocos assentados, verificada por uma régua de 3.0 m de
comprimento,  disposta paralelamente a0 eixo  longitudinal do  pavimento,  apresentar
atastamento inferiora 1.3 cm,

A espessura média do pavimento for izual ou maior que a espessura de
projeto ¢ a diferenca entre o maior e o menor valor obtido para as cspessuras Ton no maximo,
de Tem,

Se o trecho ndio Tor aceite deverd ser adotada uma das scouintes condigdes, a
critério da Fiscalizagho:

Aproveitamento do pavimento com resiricdes ao Guregamento Ol 40 uso:

Iae le'gﬁns. toe sanpue: Salve Vidas! Q}\
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Pemoliciio e reconstrugiio pavimenta:

O pavimento sejo ele exeeutade em vias, segja em caleadas. deverd ser
medido em metros quadrados de pavimentagdo pranta. conforme projeto, € assentamento dos

meios [os serd medido separadamente.

Nio serio modidos quantitativos de servicos superiores ans indicados no
prajeto, salvo com awmorizagio expressa da Fiscalizagho, Nos pregos estiio incluidos a mio due
obra, a aquisicdo de materials, ferranentas, cquipamentos, ransporte atd o local de aplicagio,
impostos. encargos, taxas de administragio ete. O pagamento se fard ao prego unitario

contratual. conforme medicio aprovada pela Fiscalizagao.

2.3, Mveio Fio de Conereto pré-moldado

0 meio-fio. por definigdo, ¢ um elemento pré-meldade em concreio

destinado a separar a faixa de pavimentagio da faixa de passeio,

Para [ins deste memorial trataremaos como meio o, as pecas individuais que
serdo utilizadas com fins especiticos para exccugio de contenglio do passeio ¢ do pavimento
com blocos de concreto, 580 elementos executados em concreto de cimento Portland com
toemato definido ¢ dnico, apos eaccutados ¢ rejuntados de acordo com o projeto executivo de

pavimentagiio, formarde as guias para o pavimento urbano proposio,

Os meins tios deverdo seguir as seguintes especificagdes tenijcas:

= Fabricados obrizatoriamente em miquinas de vibro-compressio. de torma
a-aarantir a obengiio de um conereto homogéneo ¢ compacto:

- Resisténcia caraeteristica & compressin, calcalada de acordo com a norma.

deve ser maior ou igoal a 20 MIPPa aos 28 dias de cura:
- Nao serd permitido acabamento posterior u cura dos meios Hos:

- Apresentar textura homogénea ¢ lisa sem Hssuras. incias, ou quaisquer

outras falhas que possam prejudicar o sew assentamento ou comprometer a suva durabilidade

ou desempenho; ; i
<j535 ~ D)
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Ter espessura munima de (00 mm {(na borda} a 130 mm (na baseh

respectivamente, de acordo com a Ngura 7 a seguir:

Vigura &: Dimensdes do meio fio LENMIN W cm

As tolerdneias dimensionais sao:

~  2em para o comprimento padeido de 100 cn:
1 e opara o aliura;

(L3 em para o largura dy base:

# L5 omopara a largura do lopao,

#  Quanto ao desempeno das faces (nivel). ndo sdo wwleradas variagdes
superiores a 5 mm. gue devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre )

bloco;

~ A face superior deverd apresentar dimensies 1guais a [em x [ cm ¢

a face inferior de 13 em s 100 em. conn uma altura igual a 30 am cm ambas as [aces,

Fieara a cargo da contratada a carga ¢ o transporte de todos o5 meios fios

necessanos para i exeeugdo das obras,

e {.]r}_',i‘m\. e amene: Salve Vialas!
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Todos os meios fos serio entregocs em perleitas condicdes nos locaiy
indicados. Fm ¢aso de avaria no trnsporte ou no carregamemto, por furto ou extravio, os

mesmos deverdio ser ressarcidos da execucio da obra, por conta do empresa conteatada,

Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes superiores
alinhadas com linha. Devem estar firmes, sem gue corram o risco de desalinhar-se ¢ com

abtura sullciente para que penctrem na hase,

Os meios los serdo rejuntados com argamassa de cimento ¢ arcia 123 om

toda a thce, bem como nas sarjetas.

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalizagio procedera ao
controle no que se refere ao alinhamento plani-altimétrico dos meios-fios. ao espacamento das
juntas. as condigies de escoramento e ao estado geral das pecas. Defeitos gque venham a
aeorrer durante ou apos o assentamento deverdo ser sanados, Nao caberd indenizagio gquande

esses defeitos ocorrerem por falha ou negligéneia do exceutor,

3. DRENAGEM

3.1, - Movimenta de Terra

Chuando necessario. os locals escavados deveriio ser isolados, escorados e
esootados por processo que assegure protecio adeguada.

As escavaches com mais de [5m o de profundidade deverio dispor de
escadas ou rampas. colocadas prosimas aos postos de trabalho, a fim de permitic. em caso de

emergéneia. a saida rapida dos trabalhadores, independentemente da adogio de escoramento.

As prelhas, bocas de lobo ¢ oy lamphes das redes dos servicos plblicos,
Junte a5 escavacdes, deverdo ser mantidos livees ¢ desobstruidos,

Quando o material tor considerado, a critério da Fiscalizagdo, apropriade
para utilizagdo no reaterro. serd cle. a principio. estocado ao longo da escavacho, a uma

distanecia cquivalente i profundidade escavada, medida a partiv da borda do talude,

e (-}r"_gﬁﬂ.ﬂ, Ao sanmpe: Salve Vidas!
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Em vias pablicas onde a deposicao do material escavado, puder acarretar
problemas de seguranga, ou maiores transtornos 4 populacio. paderd a Fiscalizagdo. a seu
eritério, solicitar a remogio ¢ cstocagem do material escavado para local adeguado, para
posterior utilizagio. Materiais ndo reutiliziveis serio encaminhados aos locais de “bota-lora™.

Ficando lodas as despesas a custo da contratada,

Ao se alingir a cota de projete, o Tonde da escavagiio serd regularizado ¢
limpo. Atingida a cota. se Tor constatada a existéncia de material com capacidade de supornte
insuficiente para receber a pega ou estrutura projetada, a escavacio deverd prosscauir até que
s possa excontar um “eolchdo”™ de material de base. o ser determinado de acordo com o
sitnagdn. A espessura esta camada deverd ser determinada de acordo com a especificidade da

arbri.

A largura ¢ profundidade minima dos valas serdo determinadas de modo que

o recobrimento das tubulagdes atenda aos valores minimos a seouir:

O servicos sero medidos por volume (m3) escavade e aprovade, por
categoria de material. caleulado conforme a se¢iio de projeto. No caso de escavagio de valas,
nio existinde projeto. o volume serd medido no local, admitindo-se como miximos, os
valores constantes nas tabelas desta especilicagdo. Havendo necessidade de remunerar em
separado, a carga, © ou. o transporic do material proveniente da escavagiio, os seus volumes

ir:

deverao ser majorados com os coeticientes de empolamento detinidos a seg

a) 1.20 para as areias

by 1,25 para os solos sillo-arenosos

¢) L300 para os solos silto-arenos-argilosos

Nio serlio pagas cseavapdes emoeacesso, que glirapassem as dimensoes
previstas em projeto ou nesta Especilicaciio. sem que scjum absolulamenle necessdras, O
mesmo critério caberd & remogio e recomposicio desnecessdrias de pavimentos.

Nio serd pago precnchimento do lundo de ovala oo cava cscavada cm

execesso, sem necessidade, O cscoramento, quando vtilizado, sera medido separadamente,

[roe l'.:lrg:'m::. doe sangue: Salve Vidas!
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Havende substituiciio de escoramento por aumente da inclinaciio dos tludes
da escavagdo, serd pago. 4 contratada. o execsso de eseavacio ¢ ndo o escoramento que

poderia ter sido exceutado.

Caso a Contratada niio disponha de equipamento para escavacio cm
profundidade além da alcancada pela lunga da retroescavadeira e/ou escavadeira hidraulica. a
Fiscalizacdo poderd permitiv sua wlilizagio. Neste caso. a eventual necessidade e
rebaixamento do terreno para se aleancar a protundidade desejada. nao serd remuncrada pela
PREFEITURA. Os servicos serdo considerados como s¢ Tossem exceutados de maneira

normal, com o equipamento adeguado.

3.2, = Escoramento

Consiste na contengdo lateral das paredes de solo de cavas. pogos ¢ valas,
atraves de pranchas metidlicas fincadas perpendicularmente ao solo e travadas entre si com o
uso de pontaletes ¢ longarinas, também metdlicos, pela constatacio da possibilidade de
alteragio da estabilidade de estruturas adjacentes 4 drea de eseavagdo ou com o abjetive de
evitar o desmoronamento por ocorréncia de solos inconsistentes, pela aciio do prdprio peso do

soler o das cargas eventuais ao longo da drea escavada em valas de maiores prolundidades.

Os tipos de escoramento wlilizados serfio os especificados cm projeto ¢ na
falta destes. os sugeridos pela Fiscalizagfo. baseada na observagiio de fatores locais
determinantes, fais como a qualidade do terreno. a profundidade da vala ou cava. a

proximidade de edificaedes ou vias de trifeso ae.

O tipos de escoramentos mais usuais sio: o pontaleteamento {fisura $) o
escoramento continue (figura 9) ¢ o escoramento descontinuo (figura 10). Existem ainda os
chamados escoramentos especiuis. gue sio uma variagho do escoramento continue, com
pranchas engastadas lateralmente através de encaixes do tipo machao- Bmea. De acordo com o

material utilizado na sua confeceio. podem ser de madeira, metdlicos ou mistos.

O pontaleteamento ¢ utilizado em solos cocsivos. seralmente em cota

superior a do lengol fredtico e em profundidades menores.

Boe Oraios, doe sangue: Sale Vidas!
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Figura 7: Pontaleteamenta

S0 utilizados 08 escoramentos continuos em escavacdes de solos arenosos,
sem coesfio. ou quando alguma eircunstancia exija uma condigio estanque das paredes da

vithi.

CORTE LOMGITUDINAL CORTE TRAMSVERSAL
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Fizurn 8; Escoramento continuo

() escoramento descontinuo também ¢ utilizado nas escavagdes em solos

; ¢
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CORTE LONGITUDEN AL CORTE TRANSVERSAL
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Figura 9 Escoramento deseontinno

As dimensoes minimas das pegas ¢ 0s espagamentos maximos usuais dos

cscoramentos, quando nio especificados em projeto. devem ser os seguinies:

Pontaleteamento Metalico-¥adceirn

A superficie lateral da vala serd contida por pranchas metdlicas, espagadas
de 135m, travadus horizontalmente por estroncas com didmetro de 200m. distanciadas
verticalmente de 1.00m. A cravagdo dos perlis metilicos poderd ser feita por bate-cstacas

{yueda livee), martelo vibratdrio ou pré- furo,

Escoramento Descontinue Misto (Metilico-Madeira)

A superficie lateral da vala serd contida por perfis metalicos verticais.
espagados de 0.30m. travados horizontalmente por lonsarings de madeira de lei de 6x16cm
(ate 2,00m de profundidade) ou de 8x18em (acima de 2.00m de profundidade) em toda a sua
extensdo, ¢ estroncas com didmetro de 20em, cspacadas de 1.33m, exceto nas extremidades
das fongarinas, das quais as estroncas estardio a (40m. As longarinas devem ser espacadas

verticalmente de 1L0O0m,

A cravagdo dos perlis metilicos podery ser feita por bate-estacas (gueda

y
& )
O v
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Escoramento Continuo Metdlico-Madceira

A superficie lateral da vala serd contidy por perfis metdlicos verticais,
eneostados uns aos outros, travados horizentalmente por longarings de madeira de e de
Gxloem {at¢ 2.00m de profundidade) ou de Bxi8cm (acima de 2,00m de profundidade) em
loda g s extensiio ¢ estroneas de diametio 20cm. espagadas de 1.35m. exceto nas
extremidades das longarinas, das quuis estarfio o 0.40m, As longarinas deverdo estar

espagadas entre si de 1,00m na vertical,

A cravacio dos perfis metilicos poderd ser [Cila por bate-estacas (queda

livre). martelo vibratdrio ou pre- furo,
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Figura T :Escoramento Continuo Yerdlico- Madeira

A escalha do tipo de escoramento, do processo de cravaciio. a definicdo do
comprimentoe da licha ¢ outras variaveis serfio estabelecidas em projeto e, quando 1al nio
acontecer, serfin sueeridas pela Fiscalizacio,

Cuidados especiais deveriio ser observados pela Fiscalizagdo. como, por
exemplo:

As estroncas devem  ficar rigorosamente perpendiculares ao plane do

cacormento:

Pary s evitar sobrecarga no escoramento, o malerial cseavado deverd ser

colocado a uma distincia da vala cquivalente, no minimo. a sua profundidade:

Deve-se evitar ao maximo a entrada ¢/ou percolucdio de dguas pluviais nas
valas, devendo para isto a Contratada;

Executar, quando necessirio. mureta de protecio ao longo da vala. sepundo
orientagiio da Fiscalizacio;

Sempre que forem encontradas tubulagdes ao longo do eixo da vala. estas

deverio ser escoradas com pontaletes junto as bolsas antes do werro da vala.

(s escoramentos seriio medidos por metro quadrado de drea escorada.

ndependentemente da profundidade. da largura da valy, didmetro ou dimensoes laterais do

oG
@;
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Cuando exceutado em valas, a profundidade wtilizada para caleulo serd a
meédia entre a de montante ¢ a de jusante. O material perdido, quando ocorrer a necessidade de

s¢ lechar o vala sem retirar o escoramenta, serd medido da seguinte forma:
Longarinas e pranchas de madeira - por metro cobico de madeira perdida;
Pegus ¢ pranchas metdlicas - por quilograma de material perdido:
Pantaletes de madeira - por metro linear de pontalete perdido.

0} pagamenta dos servigos serd feite de acordo com o respecltivo item na
planilha orcamentdria, mediante apresentagiio ¢ aprovagio da medigio. Nos pregos propostos
deverio estar incluidas todas as despesas com materiais. mao de obra ¢ encargos, miyuings ¢

equipamentos. tributos e tarifas. transporics,

(s servigos de escavaciio, reaterro. retirada e reposicdo de pavimentagio
ete. Seriin remuncrados separadamente. de acordo com seus respectivos itens na planilba

orcamentdria da obra,

3.3. - Reaterro Compaciado com Material Local e Aterro eom Material de

Empréstimo

As operagdes de execuciio de aterros compreendem:

Drescarga.  cspalhamento,  conveniente  umedecimento  ou acraciio. ¢
compactagio dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinadas a substituir.
eventualmente. 05 materiais de qualidade inferior, previamente retirados, o fim de melhorar as

fundacdes dos cortes ou aterros,

Quando o material do reaterro ndo for aprovado pela SMI o aterro deverd
ser feito com argia fina compactado manualmente, Com todos os custos de compra, transporic

¢ armazenamento feando a cargo da contratada.

O reaterco das valas serd processado atd o restabelecimento dos niveis

anteriores das superficies originais ou de forma designada pelos projetos, ¢ deverd ser

02
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exccutado de modo a oferecer condigdes de seouranga as whbulagGes ¢ bom acabamento da

superficie. Qualquer sedimento Tutwro deverd ser releito sem gualguer dnus para prefeitur,

O aterre e o reaterro deverdo ser executados nas valas gque Toram abertas
para a recuperagdo das tuhulacdes. ¢ deverdo preceder da seeuinte maneira: em camadas
sucessivas de no maximoe 30 em compactada com placa ou rolo vibratdeio, carnmtindo a

puerlcita estabilidade do solo.

A compactagio poderda ser mecdnica ou hidraulica (com dgua do lengol
fredticn). ou uma combinagiio de ambos os métodos. a critério da Uiscalizagdo, Deverd ser
dada especial atengiio po métede ¢ 4 enerzia de compactagiio a ser empregada caso exisla

alpuma estrutura sob o aterro, visando ndo danilica-la.

Iratiando-se de reaterro de tubulacdes. as tubos deveriio estar lastreados ¢
travados de modo o impedir seu deslocamento durante g operaciio. ¢ suas laterais deveriio ser
devidamente compactadas com a placa vibratoria de pequeno porte. De maneira a executar a
devida compactagdo nas laterais dos tubos firmando para que o mesmo possa levar eslorens ¢

niiv o leve a sofrer achatamento prejudicando-o na sua funcionalidade ¢ vida 0uil.

(3 materiais deveriio ser selectonados nos cortes ou nos empréstimos.
dentre os de 179 27 . eventualmente, de 3 categoria, alendendo a finalidade ¢ 4 destinagiio

prévia, indicadas em projeto,

Os solos para os aterros deverfio ser isenlos de matérias organicas, micicesns.
diatomaceas. tocos ou rafees. Turlas ¢ argilas orgdnicas ndio deverdo ser wtilizadas, Quando o
material do local nio for adequado ao aterre deverd ser utilizado arcia [ina. nio sendo
permitido outro material. Todo Alerro com material externo s serd pago se autorizado pela

fiscalizagdio,

Na execugiio do corpo dos aterros ndo serd permitido o uso de solos que
tenham baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) ¢ expansio maior do que 4%, salve
indicugdcs contrdrias previstas no projeto. Para o corpo dos aterros. na umidade Gtima. mais

oumenos 3 % de tolerdneia, até se obter a massa especifica aparente seea correspondente a 93

% da massa especilica aparente médxima scea (Ensaio de Proctor Normal),

Do lf)rg:'ms. dive sampene: Siahve Vidas!
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Para as camadas tinais a massa cspecilica aparente scea deverd corresponder
i 100% di massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de Proctor Normal ),
(35 trechos gue nio atingirem as condigdes minimas de compactagdio
deveriio ser escarificados, homovencizades, levados & umidade sdequada ¢ novamente

compactados, de acordo com o massa especitica aparente seca exigida.

O contrale serd efetuado por nivelamento do eino o O acabamento, guanto
declividade transversal ¢ & inclinagiio dos taludes, serd veriticado pela FPiscalizacio. de acordo
com o projelo,

O Material de empréstime para o reaterro deverd ser areia fina de jazida

Licenciada pelos drgdos ambientais competentes.

S0 serd pago o alerro quando liscalizado ¢ aprovado pela fiscalizacio,

34— Kemogiio de Material Eseavado

Todo o material restante da escavagho ¢ reaterro das valas seriio removidos
em caminhio basculante ao loeal a ser definido pela Sceretaria de Municipio de Infracstrutura

(SMIDY, num raio mdximae de 3 {cinca) quildmetros.

3.5, - Remogdo da Galerin existente

Deverdo ser substituidos os Bueiros existentes por novas Galerias, conforme
o Projeto de Drenagem, Os Bueiros substituidos deverdo ser retirados ¢ removidos para um
lugar indicado pela fiscalizagdo, com todas as despesas por conta da contratada num raio de

no maxime 5 km.

Doe Crradins, doe sangue: Salve Yidas!
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3.6, — Canalizacoes

Reforeo dos Sub-leitos dos tubos ¢ Galerias

0 fundo da vala deve ser vegular ¢ unitorme. obedecendo a declividade
prevista no projelo, isento de sadiéneias o reentrancias, As eventuais reentrineias devem ser
precnchidas com o material adequado convenientemente compactado, de modo a se obter as
mesmas condicdes de suporte da vala original. Quando o tundo da valy for constituido de
argila saturada, lodo ou qualquer outro tipo de solo sem condigoes mecinicas minimas para
suportar o assepbumento dos tbos, deve ser exceutada uma fundagio com substituigio do
sole por material importado e/ou execuciio de lastros confiwrme especificaciio. Hsses lastros s

serdo feitos apos a liberagio da fiscalizacio.

Firura 12: Lastro de rachan 3em

Seriio executados sobre o fundo da vala uma base de pedra do tipo rachio
com no minima 30em de espessura compactado. BEsta camada serd regularizada com areia
grossa (areia de construgdo), com praposiio de nivelar a mesma para o recebimento da saleria

e oo o8 lubos de largura compative! a largura do clemento a ser empregado de acordo com
Dow Oredaos, doe sangue: Salve Vidas! &
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abs: Deverd ser feito na ponta do Wbo onde fica a bolsa uma cavidade na
base de rachdo. para que o tubo ndo fique apoiado pa sua ponta ¢ desse modo tenha mal
luncionamento, Com essa cavidade feita, a colocaciio do tubo em cima de sua base deverd ser
feita de forma que toda a extensiio do tubo fque apoiado na base ou ne solo (nes trechos onde

née serdo eletuado rachdes).

O contrale geométrico consistird na conferéncia, por métados topograticos
correntes. do alinhamento ¢ declividade da wbulagdo assentada. Os testes de estanqueidade

convencionais deverdio ser utilizados para verilicar o funcionalidade do sistema.

A regularizacio do fundo das valas serd obicto de medicdo por metro
gquadrade de drea regularizada, tendo-se como parametro de largura de vala o tabela
especitica, de acordo com o difimetro, o uso ou nédo de escoramento ¢ a profundidade da vala.
Oy lastros de brita e arcia serdio medidos por motro cobico de material utilizado, no local de
assentamento. apos a compactagdo, observando o mesmo pardmetro no gue se relere a laraura

da vala.

Mo orgamento fol estimado que 23% das dreas onde serdo abertas as valas
Em um solo com resisténeia abaine da minima necessdarin, enldo nesses trechos, somente

guando a fscalizagdo aprovar serd realizado os lastros de brita (rachio).

Reforee da cobertura dos Tubos

Apds o reaterro dos tubos ¢ a devida compactagio deste, serd realizada, nos
tbos de digmetro dgual @ 600 ¢ 100w uma camada de PO de britg de 20 cm de
eapessura ¢ oo Jargura gual ao didmeteo dooubo (ellom para o OO0 e Hilem para o
1), sempre que estes Ticarem cortando as vias pablicas ¢ ou sejam no eixo da via pablica.

Fsta camada servird de proteciio para o tubo evitando o sew achatamento.

Essa camada sera compactada e apileada mecanicamente. com a utilizagio

das dguas do rebaixamento do lengol fredtico gt que a camada atinga s omidade Stima,

Doe Orgios, doe sansue: Salve Vidas! (\A JH'
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Tubulacies e Galerias
Ficarda a carge da contratada a carga ¢ o transpocte de twodos os tubos
necessarios para & execuciio das obras,
Todos os tubos serdo entregues em perteitas condicdes nos locais indicados.
B case de avarla no transporte oo oo carrczamento, por [orle ou extravio, os mesmos

deverdo ser ressarcidos da execugdo da abra, por conta Ja empresa contratada,

Tubos com Junta KListiea

A Ligacio entre as hocas de Lobo serio feitas através de tubos de concreto
armado com junta clistica. Nos Projetos executivos todos os tubos, independente de estarem
identificados. como PA-2 ou PS-2 serdo de conereto armado do tipo ponta e bolsa com junta
elastica, Com didmetro. inclinagio ¢ sentido de escoamento, conlorme as espectiicacdes em
projeto. Os whos para execugdo das obras terdio que wer os requisitos e métodos de ensaio da

ABNT BEOOD2007.

O construtor deve manter a frente dos trabalthos um profissional legalmente
habilitado que serd seu preposto na execucao do contrato frmado com o Administragio
Contratante. Os materiais a serem fomecidos pelo construtor devem obedecer s normas da
ABNIT. A demarcagio ¢ o acompanhamento dos servigos a executar devem ser efctuados por
equipe de topografia. O construtor nde poderd executar qualguer servico que nao scja
projetado. especificado, orgado e autorizado pela ) Fiscalizagio, salvo os eventuais de
emergéneia, necessarios d estabilidade ¢ seguranga da obra ou do pessoal encarrceado du
mesma. O constrotor deverd manter no eseritdrio da obra as plantas, perlis e especificacoes de
projeto para consulta de seu preposto e da Fiscalizacio, As frentes de rabalbo devem ser
programadas de comum acordo com a entidade a quem cabe a awtorizagio para a abertura de
valas ¢ remangjamento de teilego.

As dinensdes da vala deverdo favorecer a facilidade de acesso de pessoal ¢
cquipamentos usados na compactagio do lundo ¢ no assentamento dos tubos, A vala devera
ser estavel ¢ o leite de apoio dos tubos deverd ser uniformie. Nos pontos de acoplamento entre

dois tubos, deverdo ser executados nichos no terreno para o alojamento das bolsas,

LT Grg:‘lus‘ doe sangue: Sabve Vidas!
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O assentamente da wibulacio e conexdes deverd sepuir paralelamente &
abertura da vala, de jusanic para montante. com as bolsas volladas para montante. com
acompanhamento rigorosn das coordenadas de implantaghio com o use de gabaritos, linhas ¢
Feguas, feilo por uma cguipe reconhecidamenie experiente nessa atividade ¢ com o
acompanhamento constante da Fiscalizagio.

Aocirzd, 0 ransporle © a descarga doo material devem ser feilos
ricorosamente de scorde com as orecomendagies do o [bricante. no que se orefere ao
cmpithamento maximo, ao manuseio ¢ a exposicio a agentes corrosivos ou ambicntes ¢
condicoes atmosféricas inadequadas.

O transporte dos tubos deve ser feito com todo o cuidado, de forma a nido

Provocar avarias nos mesmas, Deve-se evitan, particalarmente:
» Manuseio violentio;
+ Colocagao dos tubos em balango;
= Contato dos tubos com pecas metdlicas sulientes, durante o transporte.

Na descarga, deve-se evitar amontod-los sem oritério, uns sobre as outros,
Mo manuseio, para evitar avarias. deve-se carregar o8 tuhos e nunca arrasti-los sobre o solo
ou contra ohjetos duros. Na estocagem. deve-se procurar uma drea proxima do ponto de

utilizagao. coberta e plana.

Cuidados  basicos  devem ser wmados  no manuscio.  mnsporte

armazenamento dos whas, coma os relacionados a scguir;

=0 local pora estecagem deve sor plimo. com declividade minima, limpo.
livre de pedras ou objetos salientes.

*A manipulacio ¢ o apoio dos tubos deverdo ser excomtados de forma que as
tensoes produzidas nestas operagdices niio exeedam | 33% da resisténein caracteristica do
concreto. nem a 0% da tensio maxima correspondente i carga de ruptura,

+ (s twbos deverdo permanceer devidamente umedecidos e protegidos do sol
e da agio do vento,

=Deverdie ser descarregados nas proximidades do local deaplicaciios do
forma que possam ser transladados com facilidade para onde scrio instalados. No ato do,

Doe Orgiios, doe sangue: Salve Vidas!
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descarregamento, devem ser manipulados com acessdrios adequados, tais como cabos de ago

ou cintas de nylon apropriadas para igamento de cargas.

Fignra 14:Tubos estacados ma posiviio vertical

+0s tubos deverido ser estocados na posicio vertical,
=Anéis de borracha para juntas eldsticas devem ser estocados em suas
embalagens originais. ao abrigo do calor. raios solares, dleos e graxas,

A Contratada serd responsabilizada por quaisquer danos causados nos

materiais em funcio de manuseio. transporte o armazenamento inadequados, exposicio a

Boe f]rgfmm tdoe sangue: salve Vidas!
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clementos agressivos enguanto o material estiver sob sua guarda, ou utilizagio incorreta nao

ambiio da ohea.

(s tbos e conexdes deverdio estar limpas, desimpedidos internamenic ¢
sem defeitos.

Cuidados especiais também deverio ser tomados com as extremidades das
comexdes (ponta. bolsa ete.} contra possiveis danos na utilizacdo de cabos quando do seu
manuscio, O greide do coletow poderd ser obtide por meio de réguas niveladas com a
declividade do projeto (visoresy que devem ser coloecadas nos pontos de Tocagio do centro dos
PV's ¢ em pontos intermedidrios do trecho. distanciados de acordo com o método de
ASSCNTAMENTO a4 CMPregar. ou seja;

- e cruzeta - maximo de 3m;

- e gabarito - méaximo de Hm

Alinhando-se entre duas réguis consecutivas a cruzela ou o gabarilo,
respectivamente por visada a olho ou por meio de Go de ndilon ou arame recozido foriemente
gstirado. obtém-se as cotas intermedidrias para o assentamento da tubulagio. () alinhamento
do coletor serd dado por tio de nailon estirado entre dais visores consecutivos. a o de prama,
As réouas, cruzetas ¢ gabaritos devem sor de madeira de boa qualidade ¢ devem apresentar
perturagaes a fim de resguardar de empenos, devidos & influéneia do tempo, As réeuas ¢ a
cabeea da cruecta ou do gabarito devem ser pintadas com cores vivas e gue apresentem
contraste uma com as outras, a fim de facibitar a deteeminacio da linha de visada, Quando o
dechividade Tor inferior a 0001 mfm, ou quando se desejar maior precisio no assentamento, o
areide deve ser determinado por meio de instrumento lopoerdlico ou aparclho cmissor de raio
laser, desde gque o levantamento topogratico inicial tenha sido feito com precisao igual ou

Maior.

As Juntas ¢ as bolsas a scrom acopladas deverdo sor limpas wlilizando-se
escovas e ferramentas leves. Deve-se verificar se a ponta ¢ & bolsa dos tubes sofreram algum
dano que possa afelar a estangueidade da rede. No assentamento dos tubos serdo utilizados
dois tipos de equipamentos, sende um de icamento o outro de tracdo, do tipo tirfor ou tatha
manual. (3 equipamento de igamento deslocard o who até sua posicio ¢ auxiliard no

acoplamento. Para a montagem, deve-se sempre deixar a bolsa fixa, movimentando-se apenas

Broe 'ﬁrgﬁus‘ doe sanzue: Salve Vidas %
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a ponta para o interior da mesma. O equipamento de icamento devera manter g ponta do tubo
a ser acoplado suspenso pa altura exan do eneaixe, O alinhamento lateral deverd ser elowado
através de alavancas. Os anéis de borracha deverdo ser colocados de acordo com as seguintes
orientacoes:

Procurar estirar o anel na circunleréneia da bolsa de forma que haja

uniformidade de tenses em todo o seu contorno (Heura 16).

Figura 15:Colovagiio do aned de borracha

(s anéis redondos (rodantes) alojam-se na ponta do tebo, ndo devendo ser

aplicado gqualguer tipo de lubrificante.

Figuea 16: Lubrificagic do anel de orvacha

L}
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As juntas em forma de cunha deverdo estar em seu alinhamento (inal antes do acoplamento,

sendo necessaro lubeificar o ancl para Tacilitar 2 introdogio da ponta (Neara 17).

Figura 1 T:Acoplamento de tubos de concrelo

Para o acoplamento, as tubos deveriio ser suspensos em atraves de cabos de
geo ou cinlas apropriddas para lcamento de cargas (figura 18), cuidando-se do oseu
alinhamento ¢ do contaio enfre 05 extremos a acoplar, Durante esle operagdo, o wbo a ser

acoplado ndo deve estar apoiado no fundo da vala. ¢ sim suspenso (ligura 18).

Coloca-se o anel de borracha na posiviio inicial do wbo a ser acoplado ¢
inicia-se & operagdo de tracionamento. Introduz-se a ponta do tubo a ser acoplado cerea de
Pimm dentro da bolsa do tubo jd assentado. Anes do acoplamento definitive, deve-se
verificar s¢ o anel estid em contato com a holsa do tubo em toda a sua circunferéneia, por
irual, tomando-se cuidado para gue ndo ocorra prensagem do mesmo contra o concrete de um

lado ¢, conscguentemente. folga no lado oposto.

Com o tubo suspenso. alinhado ¢ centralizado, executar-se-d o encaixe do
muesmoe. utilizando-se tictor ou talha de corrente em nimero necessaro para gue nio existam

estorgos desiguais que possam desalinha-lo. Para garantiv o alinhamento centralizado entre os

Droe Oredos. doe sangue: Salve Vidas!
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tubos, pode-se otilizar provisoriamente cunbis, sacos de areia ou outros tipos de calgos, que

deveriin ser retirados apds o final do acoplamento, antes do reaterro da vala (Ogora 19),

Figura [E:Alinhymenta dos tnhas com nsa de ealpoos

O ponto fixe para o tirfor poderd ser o inicio da rede ou o interior de um
tubo anterior, usando-se uma cruzetn de madeira gque garanticd o apeio neeessdrio ao
lracionamente, Quando o didmetro do tibo Tor pegueno, deve-se usar sempre coma ponto fiso
o inicio do trecho (pogo de visita), e quando o didmetro for grande permitindo que se trabalhe

dentro do wubo, pode-se usar o erugeta em um tubo anlerior,

No primeiro caso, o macaco tivfor poderd estar em qualquer das duas
extremidades que estd sendo montada, Coloca-se uma pega de madeira reforgada segurando o
cabo de ago na holsa do tubo a ser acoplado e inicia-se o tracionamento. A medida gue se vai
etetuando o tracionamento, deve-se verificar constantemente o alinhamente do twbo e a
posicio do anel de neoprene, O tracionumento deve ser feito alé que seja notada uma
resisténcia gue ndo permita mais o movimento. o que indica que os tubos jd estdo acoplados,
puis 4 houve o contate cntre o ponta ¢ a bolsa dos dois wbos, Para tubos com didmetro
inferior a 8H) mm. uma anica talba tictor € suficiente para um perteito acoplamento. A partir

deste difimetro atd L200mm, duas tadhas se lsem nocessarias.

Para efeito de aprovagio pela Fiscalizagio. os tubos devem apresentar-se

isentos de trincas. raturas que possam afctar sua resisténcia, estangueidade ou durabilidade.

Proe Crpdios, doe saogue: Salve Vilay!
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Nos pregos propostos pela Contratada para execucio das redes de pluvial
deverio estar inclusos todos os custos com material. mdo de obra, transporte. fretes. carga,

descarga.

3.7, - Caixas de inspecio — Pogos de Visita / Caixas com Bocas de Lobo £ Alas

POCOS DE VISTTA (PV)

(s Pogos de Visita — PV sio dispositivos em forma de caixas, construidos
e alvenaria de tijolos macicos com tampa e laje de fundo em concreto. ou em sua tolalidade
comstituida de concreto armado, exceutados ae longe da rede de drepsgem., em pontos de
intersecao de condutores em dreas urbanizadas, com ¢ objetivo de propiciar a manutengio da
rede e possibilitar mudangas de didmetro, de diregio e de nivel da tubulagio. Possuem
dimensdes varidveis, de acordo com o difmetro dos tubos da rede coletora ¢ com a

profundidade do coletor no local da interseciio.
As etapas de construciio sio as sceuinles:

Escavaciio ¢ remogiio do material excedente, de Torma a comportar a eaixa

de passagem prevista)

Durante as escavaches par a execucio das caixas ¢ pogos de visita, caso
scp encontrade na cota prevista material de baisa capacidade de suporte (argilas organica cie. b,
deverd ser feita sua remocdo ¢ substituigdo por material adequado, que serd compactado em
camadas de. no maximo, 20 cm de espessura. Fssa substituiciio deverd ser processada até uma

profundidade a ser delfinida pela Fiscalizagio:

Resularizacio do fundo da cava e lancamento de lastro de pedra brita, com

[0 o de espessura,

Execugdo de base de concreto simples com [0 em de espessura: Exceugiio
das paredes em alvenaria de tijolos ceramicos macigos, assentados com argamassa de cimento
¢ areia no trago 1:3 em volume, conectando a caixa i rede condutora ¢ ajustando ofs) wbo(s)

de entrada c/ou saida 4 alvenaria executada. através de rejuntamento com a mesma arganassa;

o !‘.-}:"_._',E‘m.\, il e Salve V!
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Execucdo da canaleta interna. cuja largura serd ieual ao maior didgmetrn
interno da tubulacio que passara pela caixa, com altura equivalente a 3/4 desse diametro. As
almuoladas deverio ter inclinacdo no sentido das callias © serdo conleccionadas cm concrelo

ik estrulural,

Lxecuciio da cinta superior ¢m concreto simples ¢ revestimento duas paredes
internas com arpamassa de cimento e areia no rago 13 em o volume, apos o aplicagio de
chapisco. Também, exlernamente deverdo ser as paredes chapiscadas com cimento e areia no

traco 144,

Colocacio da tampa em concretd armado com espessura ¢ armagio
dimensionadas em fungdo das cargas a suportar (espessura minima = 153 em) fek=20MPa ¢
armada com malha de ferro @ 8.0 mm CA-30 espacada de 10 em, conforme detallies do

prajeto.

(s Pocos de Visita deverdo ser herméticos. e tanto o fundo gquanto as
paredes deveriio ser impermeabilizados. Deverdo ainda dispor de drenos para possibilitar o

escoamento das dguas subterraneas porventura acumuladas no seu interior,

A janela de captagho das dguas pluviais deverd ser construida conforme
dimensdes das pecas de meio-fio, gue constituem o conjunto, com Lees aparentes acabadas
conlorme paredes, A tampa de vedagdo ¢ acesso deverd ser construida em concreto armado
[ek=30 Mpa. Duoas aleas de igamento. em fermo redondo mecinico (diam. 5/87) previnmente
aalvanizadas, deverdo integrar o conjunto, ranspassando a espessura de concreto. tendo a alga
manual encaixada na superficie superior da tampae de forma a nfio sobressair-se desta guando

BTN TS0
CAIXAS TIPO BOCA DE LOBO (BL)

As caixas sho estruturas hidrawlicas destinadas a interceptar as dguas
pluviais que escoam pelas sarjetas para, em seguida. encaminha-las as canalizagoes

subterrineas. Serio adotadas bocas-de-lobo, do tipe simples com depressiio pavimentada em

g8
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conereto simples de 10 cm de espessura ¢ dimensdes minimas de: 30 em de largura e

comprimento de 1,60 m, conforme projeto.

As cainas com bocas-de-lobo serdo construidas sobre um contrapiso de brita
de 5 em de espessura, uma base de [0 ¢m em concreto simples. As paredes seriio construidas
em alvenaria de tijolos macigos com espessura minima de 25 om. Internamoente, seriio
rebocadas, apds o chapisco. com massa unica de cimento ¢ arcia no trago 133 ¢ espessura 2 em

¢ exlernamente, receberio chapisco com argwmassa de cimento ¢ arcia média no trago 1

Sobre as pargdes serd executada uma cinta superior em concrete simples,
onde seri apoiada uma laje de concreto com feh 20 MPa, espessura minima de 10 cm, armada

com malha de @ 6.0 mm CA-30 espacada de 10 cm.

Sera adotada no pavimento em frente s bocas-de-lobo, do tipe simples,
depressao pavimentada em concreto simples (teor 230 kefm®y com 10 em de espessura e
dimensoes minimas de: 50 em de lareura ¢ comprimento de 160 m. nos locais onde consta

BL (hocas-de-lobo), indicados no projeto.

As bocas-de-lobo  deverdio ser présmoldadas  fornecidas com meio-fio
vazado. as especificactoes do material {concretn) serdo as mesmas especificadas puara os

meios-{los.

As Caixas Bl e PV's seriio executadas ao longo da rede para possibilitar a

imperza ¢ a manutencdo da mesma conforme mostr jele de drengocm,
limpeza ¢ a manutencio da mesma conforme mostrado no projete de drenagem

Asoeaixas deverio ser executadas nos pontos indicados nas pranchas,
obedecendn ds dimensdes do projeto e sesuindo todas as especilicagdes da Scoretaria de
Municipio de Infragstrutura (SM1). mantendo os tamanhos adequados ao tipo de wbulaciio. As

dimensdes das caixas e pogos de visitas constam em tabelas nas pranchas:

O controfe da exceceugiio da caisa clou pogos de visita serd visual,
observando todas as elapas da construgio e sua obediéncia as especificagoes e detathes do

projeto. As coordenadas de entrada e saida da tubulacio seriio verilicadas topogralicamente,

Aomedicio serd leita por unidade exeoutada, de acordo com o tipo e
dimensdes das caixas, O pagamento serd feito de acordo com o respectivo ilem na planilha

oreamentaria, por unidade medida. Nos precos propostos deverdo estar inclusas todas as

Mroe '["-'rg_:ﬁ o, dor sangue: Sabve Vidas! l
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despesas com materiais. mio de obra maguinas, equipamento ¢ [Crramentas, encirgos sociais,
tarifas ¢ ributos, bem como 08 servigos de eseavagfo. escoramentos. esgelimento ¢ reaterro

necessirios 8 eaxccugdo da caixa,

ALAS DEALVENARIA

£

Sdo clementos hidraulicos destinados g conduzir as deoas pluviais de
ealerias atd o corpo hidrico receptor. O crogui com as dimensdes da Ala serd informado no
projeto de cada via.

(s servigos para execugio das alas compreendent: a escavagiio, a sclecio do
material escavado, a caren, o tansporte até o5 bola-loras. a descarga ¢ espalhamento dos
materiais  inadequados. ¢ deposito dos materiais ao longo das valas e cavas, a serem
reaproyveilados para os reaterros das mesmas, bem como o rebaixamento do lencol fredtico: a
execucio da regularizogio do Tundo da civas do lastro de 20 em de pedra rachdo: da base de
concreto simples com espessuri de 25 em e resisténcia minima de fek = 20 Mpa: da parede de
alvenaria (tjoles macigos) com espessura de 25 em: chapisco de cimento ¢ arcia no trago 1:3:
©oreaterro,

Dependendo da possibilidade de reaproveitamento do material escavado. a
fiscalizaciio podera determinar a remogio, por camadas, sem misturas ¢ deposicio em locais
aproprizdos, para future aproveitamento. A escavacio serd (Bt de acordo com o alinhamente
e as cotas indicadas em projeto,

A lareura das valas e cavas serd ighal & largoes da base mais 40 cm para
cada lado, ou conlorme as necessidades, a eritério da fiscalizacio: ¢ os taludes deverdio wer
uma conlormagio tal gue nao ocorram deslizamentos de solo para o interior. Caso nfio haja
espaco para a inclinagio dos taludes para sua estabilizaciio deverdo ser usados escoramentos
adeguados para cada caso.

A execucdo da base ndio serd intciada enquanto a liscalizacio ndo aprovar as

dimensdes das escavaches ¢ os Upos de maleriais de fundacio, compactagio do fundo ¢ seu

Dae Orgios, doe sangoe: Salve Vidas!
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BASLES DAS ALAS (CABLCLEIRAS)

Serd com FOK igual ou superior o 20 MPa. As farmas deverdo obedeeer ds
dimensics compativets com a whbulacio que chega d ala, possuie ngidez suficiente para ndo
sedeformarem gquande submmetidas s cargas. nem  possuir defeitos,  deformacies,
irregularidadies ou pontoes Trageis gue possam prejudicar as dimensdes das bases. As alas serdo
construidas nos locais indicades em projetos. conforme dimensies e detalhes de projeto. ()
concreto das bases deverd ser regularizado e umedecido para cura durante o lempo necessacio,

Apos um minimo de 2 dias poderdo ser iniciadas as alvenarias de tijolos macigos.

ALYENARIA DEF THOLOS MACICOS:

Nio poderido ler juntas maiores quel 1 oem, Para altura de parede atd 160 m,
a largura desta serd de 25 em. Para alra de parede variando de 160 m a 2,50 m, esta deveri
ser imiciada até a altura de LD m com 40 em de largunn isto €, Gleiras com 1 tijolo ¢ meio.
Apds continua & alvenarie com 25 cm de largura, A argamassa deassentamento deverd ser
com cimento e areia ne trago 1230 Estando coneluida a alvenaria, esta deverd ser chapiscada

internamente. fice de contenciio do aterro. com arcamassa de cimento ¢ areia no trago 1:4,

REATERRO DE VALAS E CAVAS

Os materiais o serem wibizados no reaterre serdo provenientes  das
escavacdes dessas mesmas valas e cavas. exceto guando esses materiais apresentarem-se
saturados, possairem baixo poder de suporte ou guando forem constituides de materiais duros.
que possam atetar as estruturas, a critdério da fscalizacdo. Mo caso de faltarem materiais para
O realerre, estes deverfio ser trazidos  de locais indicados ou oaprovados pelos Orgdos
ambientais competentes e hiscalizagio. O reaterro deverd ser exceuado em camadas ndo
superiores a 20 em quando compactadas mecanicamente e de 15 cm gquando compactadas
manuiimente. Os espagos compreendidos entre as paredes das valas e cavas e as superficies
dus estruturas 4l 3 em acima destas, serdo preenchidas com materiais selecionados. isentos
de corpos estranhos, como pedras, loredes, materiais duros, ete.. ¢ adequadamente apiloados

manuvalmente en camadas nio superiores 4 13 om de cada vee, f

e {-]l';_-‘,?ll].\.. dae saneae: Sabve ¥nlas!
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3.8 - Rebaixamento do Leneol Fredtien

Chuando as cscavaedes atingem o nivel das douas subterrineas ¢ hia o
alloraments das mesmas, oma-s¢ neeessarig o dronazem ou oo rebaixamento doo leneol
redtice com o uso de bombas, para manter a cava ou vala seca, propictando melhares
condicies de assentamento dos tubos e conexdes. | ¢ evitar a instabilidade do solo com
umcdecimento salurado ¢ o conseguente desmoronamente dos taludes das valas, que

mviahiliza a trabalhabilidade no trecha,

REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES A VACUO

Consiste na utilizacio de ponteiras filtrantes metdlicas fincadas no solo ao
longo da vala oo cava, interligadas por condules especiais gue as conectam a um conjunto de

bombeamento g vicuo que suga ¢ expurga as douas subterrineas de forma continua,

O conjunto de bombeamento. a profundidade ¢ o espagamento das ponteiras
liltrantes. a cola do coletor ¢ o nomero de estigios sTo as varidveis definidas através da vasdo
de eszotumento reguerida, O dimensionamento do conjunto de rebaixamento definird essas
variaveis. ¢ deverd sor o submelido 4 apreciacio da Fiscalizaco, gue poderd  exigir

moditicacdes que assegurem wm rendimenta adequado,

O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua operagdio,
serdos atribuigdes da Contratada, embora o Fiscalizagio possa exigir modilicaedes que
assesurem um funcionamento mais racional ¢ elficaz Jdo sistema. Quaisquer danos causados
pelo maun funcionamento do sistema em estruturas adjacentes as valas o cavas seriio
debitados a Contratada, sejam devidos ao sub-dimensionamento. sejam devidos a interrupeoes

causadas pela falta de energia elétrica.

A adecio do sistema de rebaisamuonto do leneol Treatico com instalacio
montada dentro dy escavagfio somente serd permitida se este ndo interfecie nos teabalhos de
execugan das obras nem prejudicar os servigos de reaterro. Este sistemna de rebaixamento deve

ser executado de maneira a poder funcionar com total cliciéneia até a conelusio das obras e

1o (-)rﬂ."l s, o sanvue; Salve Vidas! {\}\
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Mo caso de aplicagdo de rebaixamento do lengol Tredtive por sistema de
ponteiras 8 vicuo, a escavagdio abaixo do nivel original do lengol s6 poderd ser executada
apos o comprovagio do perleito [uncionamente ¢ rendimento do sistema através  de

indicadores de nivel,

A dgua retirada deverd ser encaminhada as polerias de dguas pluviais. ou
vitlis mals proximas, por meio de calhas oo condutores, a fim de evitar o alagamento das

superficies vizinhas ao local de trabaltho,

A capacidade instalada de esgotamento dos equipamentos colocados na obra
pela Contratada deverd ser superior em 253% (vinte € cineo por cento) 45 necessidades das
obras executadas simultancamente, ou sgjo, serd exigida da Contratada uma reserva de
cluipamentos para esgotamento correspondente a 25% do total de equipamentos que estejam
sendo wtilizados simultancamente, Por exemplo. se o Conteatada dispuser de conjuntos de
rebaixamento suficientes para atacar 3 frentes de servigo no tolal, somente 4 dessas {rentes

poderdo ser atacadas simultaneamente, ficando o 37 conjunto comu reseryil

A Contratada tem obrigaciio de prever e evitar irregularidades das operagdes
de rebaixamento, controlando continuadamente o respectivo equipamento em horas diurnas e

noturnas nos dias oleis, domingos ¢ feriados,

Nos canteiros de servigos deverfio existir seradores aptos a compensar

falta ou insuliciéneia eventuais de energia elétrica.

Avaberlura das malhas das ponteiras filtrantes deverd satisfazer aos eritérios
de filtros de Terzaghi. devendo evitar o carregamento de particulas finas de solo ¢ impedin,
dssim, eventuais recalgues de tervenos vizinhos,

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressio das  douas
subterrineas, as instalacGes de rebaixamento do nivel destas somente poderdo ser desligadas
apos o completo reaterno das valas,

O bombeamento e o rebaixamento do lengol fredatice devem ser iniciados
antes do hordrie normal de trabalho, de mancira que a5 valas estejam eseotadas ao comegar o

expediente. Quando necessirio deverd sor exceutado o esgotaments durante a notte.

Duoe Orgios, doe sangoe: Sabve Vidas!
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MNos sistemas de rebaixamento com ponteiras a vacuo, 2 quantidade medida
serd resultado do prodote das horas de Tuncionamento do conjunte. pela extensiio do trecho

onde foram eolocadas as ponteiras filicantes,

() pagamento serd  leito pelo comprimente final de vala criada e
devidamente espotada. de acordo com o estabelecido em contrato, pela guantidade aporada

em medicio e eletivamente executada, de acordo com os eritdérios de medicio delinidos.

Nos oprecos des oservigos estardo incluidss todas as despesas © cuslos
increntes gos servigos, como materiais. miao de obriy ¢ encareos, ributos, energia elétries,

maguinas, ferramentas e equipamentos,

() esgotamente de valas serd Teito com duas ponteiras o cada metro de vala

uma em cada lado destas estando cm funcionamento 2dhes por dia,

4 - PROJETO DE PASSELO PUBLICO

O projete de passeio poblico que ora se propde, consiste, de acordo com o
Programa “Calcada Legal” do Municipio do Rio Grande e Associacio Drasileira de Normas

Téenicas — ABNT. o gue segue:

Faixa livre - drea do passeic ou caleada destinada exclusivamente
circulugiio de pedestres. ABNT NBIR 903022004, Foi adotado para este projeto. quando

passivel 130 m. ¢ no minimo 1.20m, conforme legislacio vigente,

Faixa de servige - destinada 8 colocagdo de arvores, rampas de acesso para
veiculos ou pessoas com delicicneias. poste de iluminagio. sinalizagdo de trinsito ¢
mobiliario urbano, como bancos, florciras. telefones, caixas de correio ¢ lixeiras, Foi adotado
para esie projeto, quando possivel 1LOO m. ¢ no minimo 0,73m. conforme legislagiio vieenie,

A Taixa livee deverd ser doe conceeto simples com espessuras de 7 cm, ¢ a

fuina de servico em areia do local.

O preparo do subleite ¢ a construciio das camadas de base e sub-hase seriio
execeutadas de manciry idénticas daquelas utilizadas para as vias, ¢ obedecendo as mosmas
normas ¢ especificacdes,

Dae Orgios, doe sangue: Salve Vidas! r\
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A base de areia deverd ser compactimla. obedecendo aos niveis necessirios
do projeto e indicades pela equipe de fiscalizacio da Prefeitura Municipal, para o melhor
escoamento das dguas pluviais. Reforgo de subleito que por ventura seja necessdrio, serd
dimensionado conforme a resisténcia mecanica do solo. Apos. a base concluida, devera ser
excentada a camada de revestimento com conerelo simples moldado “in loco™ com 7 em de

USPCSsUT,
Concreto simples moldado "in-loea" -

Concreto moldado "in-loco”. & quando o concreto ¢ produzido em central ou

i prapria obea, € simplesmente desempenado ¢ vassourado,

Lspecificacio

Resisténcia a compressio de concreto— Tek= 20 MPa.

Espessura - 7 en

Base— solo compactado com caomada sepuradora de brita (lustro de 5 cmy

Juntas de dilamtacio — siio executadas de 4 em 4 m,

Caracteristicas

Durabilidade - elevada durabilidade, desde que respeitadas a5 caracteristicas

do produte. o modo de instalagio e de manutencio,

Conforto de rolamento — adeguado ao trafeen de cadeirantes ¢ deficientes

visuais, devendo-se evitar texturas irregulares,

Antiderrapante- o acabamento superficial deve apresentar rugosidade

adequada para evitar escorrepamentos.
Drenavem— apenas superficial de 2%,
X P P

Tempo para lberagio ao irifeeo — 48h para trafego leve de pedestres e 72h

para trafeeo de veiculos leves (acesso as garagens).

Limpuora juto de dgua e sabiio neutro.

Droe Orgdos, doe sangue: Salve Vidas! U "Jj 1R
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5. — SUPRESSAQ DE VEGETACAQ

Mas vias onde se desenvolverdo as agdes previstas nos projelos de
pavimentacio (rua e passcios) o drenagem existem um plantio de vegelagio pelos moradores
locais, sem um prévio plangjamento. o qual poderd conflitar com o tragado projetado
resultande na inviabilizagio da exceugiio de obra. desta formia se [ necessario a autorizacio
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA da supressiio de arvores, cuja relagiio

comstard no prijeto de cada via,
O, - LIMPEZA DA OBRA

A limpeza do canteiro de obra deverd ser feito logo apos o (émiino de cada
clapa (trecho) concluida, evitando o actmulo desnecessario de entulho no local da obra, a

fiscalizagdio dard o destine para csse material (local apropriado).
7. - PRAYO DE EXECU{;’.;&U DA OBRA

O PRAZ(O para exccucdo das obras constantes deste memorial  serd
espevificado por cada via, contorme projeto. sendo gue o tempo folal para conclusio das
obras serd de 365 dias:

O prazo deverd contar a pactir da ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS
expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, apds os contratos de cada via com as
respectivas cmpresas vencedoras das licitacdes devidamente assinados, sendo descontados oy

dias impraticiveis a exceugdo dos servigos.

Dae Oruiios. dor sungue: Silve Vidas!
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8. - MEDICAO

A medicido serd eletuada mensalmente pela equipe téenica da tiscalizagio
da PMRG - SML onde serfio medidos os servigos Jd execuntados de acordo com prajeto.
cronoerama fisico-financeiro, normas vigenles de cada contrito, respectivamenty.

Acacculante deverd exereer o masximoe coldado a0 esceutar os sorvigos
solicitados, pois qualguer descuido ou segligéneia dameama, causando perda de material ou
dano ao meio ambiente, o servigo deverd ser reléito. reposto os maleriais ¢ mitigacio

ambicatal pertinente, sem Gnus para Contratante,
0. - PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado com base na medicio reterida no item anterior.

ans pregos unitarios propostos, de acordo com o conirato,

0. - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIR(

O cronograma fisico — Onanceiro, como tumbém o orcamento diseriminade.
de cada via constante neste Memaorial deverd ser apresentade conforme tabelas sugeridas, em

anexNo.
1.~ CONSIDERACOES FINAIS

A obra deverd ser mantida limpa. sendo os entulhos removidos para local

determinado pela fiscalizagao da PMRG, imediatamente apds a conclusiio dos servigos,

De fll'gﬁui. doe sanene: Salve Vidas! Lp
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Durante o execegio dos servigos deverd haver wma sinalizacio terrostre
wdeguada, conforme legislugdes de transito vigentes. Rerid de responsabilidade da empreiteira

yualquer dano causado a terceiros se por ventura vier a ocorrer no decorrer da obra.

A instalacdo de sinalizacio divrma e noturna complelas nos locais sob
intervengio, garantindo a perieita orientagio ¢ seouranea do trafeco de veiculos e pedestres,

de acordo com as normias do DENATRAN,

A executante deverd exercer o maximo cuidado em evitar perdas ou danos
nes materiais, sendo de soa inteira responsabilidade o reposicio dos mesmos sem Gnus 2

Conlratante.

Independente de estarem previstos neste memorial. qualquer danes causados
a lerceiros ou a Prefeitira Municipal do Rio Grande direta ou indirelamente deverio ser
reparadas convenientemente e imediatamente pela contratada, sem dircito de compensagioes

em servigo oua qualquer outra sitaagdc,

(s desvios de rateso e acesso aos moradores. po local de execucin das
obras. deverdo ser executados ¢ mantidos pela cmpreiteira. confirme normas de trinsito
vigentes. Devendo. antes do inicio das obras ser nformado por escrito a Secrctaria de

Municipico de Maobilidade Urbana ¢ Acessibilidade -~ SMUA.

A cmpresa contratada pela PMRG para exceuglio dos sorvicos devera
realizar os cnsaios teenoldgicos que se fizerem necessarios para manter a integridade dos

materiais ¢ servigos objeto deste. sem causar onus para a Contralante.

Deverdio ser apresentados laudos refirentes 4 resisténcias caracteristicas dos
maleriais utilizados nestas obras. sendo que a fiscalizagio da Prefeitura serd a responsdyvel
pela escolha dos materiais que serdo ensaiados, ficando de responsabilidade o carregamento ¢
transporle dos lates dos mesmos, os quais nos lestes ndo atingirem o exigido nas normas

cspecilicas.

Todas as certificagies ¢ testes w0 seriio aceitos por empresas reconhecidas

nacionalmente para cstes ins,

Todo material impugnado ndo poderd permanceer no Canteiro de Obras.

Pevendo ser retirado no prazo masinm cm 48 horas, |:

Do Orediios, doe sanpoe: Salve Vidas!
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Toda e qualquer alteragio nos | servigos contrtados  oriundos  deste
memorial, somente poderiio ser modilicados mediante prévia e esxpressa autorizacio do

projetista. constante emy Didrio de Obras,

A aceitagdo do projete por parte da lirma empreiteira significa concordineia
com tude que nele conste, e, portanto. a responsabilidade por tude de improvisto que durante

o5 servigos venham a surgir, nio sendo repassado nenhum dnus para o PMERG.

Rio Grande, 08 de Novembro Je 20104,

EQUIPE TECNICA DO PROJETO:

Projeto Geométrico! Pavimentaciio/ Drenanem

il Boctr R s
(e o i
Eng® Civil Suzel Magali Vanzellotti Leite

CREA/MRS = 039,323

Estagiirio:

Académico em engenharia civil Gustavo Ribeiro da Silva

al

Seeretaria de Municipio de Infraestrutura — SMI

Ady. Cleide Torres Rodrigues
Secretirio da SMI
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