PROJETO

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL OLAVO BILAC

Foto | Perspectiva em 3D Studio do projeto

BR 392 / VILA DA QUINTA / RIO GRANDE / RS




ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLAVO BILAC

ESPECIFICACOES E NORMATIVAS TECNICAS

patrimonium
arquitetura histérica & co

patrimonium@terra.com.br



ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLAVO BILAC

INDICE

APRESENTAGAOD ......ceieiiteteteeetee ettt ettt ettt ettt et et et st et st et ete st st et es et est et etes e aseteseas st ese st st eten s st eteseasetesesseseassteneasana 4

DISPOSICOES GERAIS ...ttt ettt ettt sttt et s et et s et e st s te et e st s te s es e st ess et e es s e ee et esssea st es s et esseessaessees s esssas s et s sbessseaenssensanes 4

SERVIGOS A EXECUTAR ....ocviuititieieetsceetesastesesessste sttt se s s s ssae s s b bsss s a b s et b st bbb bbbt b s et st b s s sesnaeeas 5
1. SERVIGOS PRELIMINARES......cocvvuitteieiteiseaetisasse sttt ssaesssssesssae s ssssessssesessesesessssssessssebsss s s s sesesssbessssessssnsessnaesasas 5
2. INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS ........oucuierueteteteteeeceeseseetesessesesassesessesesssesesassesesessssessssesensssessssesesassesnsesanas 6
3. LOCACAO DA OBRA E MOVIMENTACOES DE TERRA .....viuiitiitiectist ettt ettt sttt sas sttt st sssanaesssvassenssaessens 7
B FUNDAGOES ...ttt ettt ettt se et et e st sttt et et et et et e st et et et ese st et et eat et et e st et et ene et st ene s et ere et enaetenetetan 8
5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ......oouiieruieeeteteeecaesesaetesessesesassesesseses s sesesassesssessssesassesessssesssesasassesnsesesans 8
6. PAREDES EIM GERAL......oovuiuteiecteteeceessaeteteesaesesaetes st tesesaes s aeses st e s saesessssesetes st et s aeses st essastesensesensstesnastasansesesans 8
T COBERTURA ..ottt ettt bbb a bbbt b st bbb s e bbb a bbb et b e b st b st b s sesans 9
8. IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS .....ovuivivieieiieieciesesste s sessae s b sssae s s ss st s s s s b s s sss s snaesnans 10
9. PAVIMENTAGOES ...ttt ettt ettt sttt e st e st et et e et st e st ee e st est et e s e st et et e st essetesaeststessesssaesseresaessesesaaseannas 10
10. REVESTIMENTOS . ....oviiuitiaceitetacee sttt esse st st sae s s a s s b s s s s bbb se b s s s s st e b s s b s s s s st s snsessanaesesans 12
11, ESQUADRIAS ..ottt ettt b ettt a et a s s et b a b s bt b st b s bbb b st s s bbb st n s e sans 13
12, PINTURA ..ottt ettt ae e e et st a et e s s e et s st et s s et s e s et e s s se s e s s s et es st e s s setesasaesenaetesansessesaraesans 14
13. INSTALAGOES COMPLEMENTARES .....vvuittaieiteseetste sttt ae bbb ass e sae s st s s b b s s s s s naebnas 15
14. SERVICOS FINAIS ....eviveittieitetaseeststesesesae st st sae s s s b s b s a s s s bbb s st b s e s s s st s se b s ss s s s sebes s s s nans et sans 17
15. CONSIDERAGOES GERAIS .......ovietiieeteeete e seeaetes st see et es st sssae s st e s s s et esaeses et s sssesssesesassesesastenassesansssasansesanans 18
16. LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES DOS DIVERSOS ITENS DOS SERVIGOS .......cvveecrerreciernaereeeeiesesaeeeiesenaenans 18

patrimoni



ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLAVO BILAC

APRESENTACAO

O presente memorial descritivo integra o conjunto de informagOes técnicas destinadas a
execucdo dos servicos em edificagdo com finalidades educacionais, com area total de
6.166,33m?, sendo a primeira etapa em 2770,71 m? e a segunda em 3393,62 m? pertencente
ao Municipio de Rio Grande a ser executada em terreno localizado na BR392 ESTRADA RIO
GRANDE / PELOTAS, RS.

No mesmo serdo definidos os servicos a serem executados e técnicas a serem adotadas, bem
como materiais a serem empregados em tal construcdo. Os servigos relativos as instalagOes
complementares serdo apresentados em Memorial e Projeto especifico.

O servico de aterro ndo estd especificado e nem orcado, pois depende de levantamento
topografico do terreno.

DISPOSICOES GERAIS

Devido as peculiaridades do projeto e respectiva obra, torna-se obrigatério uma vistoria e
levantamento prévio no local da obra visando sanar duvidas e providéncias a serem adotadas
para o bom entendimento e execuc¢do dos servigos previstos em projeto. Tais procedimentos
deverdo constar em documento entregue a fiscalizagdo, proprietdrio e projetistas, em
declaracdo de que a empresa executora da obra apresenta claro entendimento e compreensao
dos projetos, do local e da obra a ser realizada.

Todas as informagbes que constarem em memorial ou planilha orcamentdria deverdo ser
computadas no escopo da obra e servigos, bem como no orgamento da executante.

Todos os materiais e marcas apontadas neste documento, tem por finalidade estabelecer a
similaridade do padrdo de qualidade que devera ser aplicado na obra. Tais indicacdes ndo
estabelecem obrigatoriedade de uso das marcas descritas ou recomendadas.

No projeto arquiteténico, ao divergirem as dimensdes escritas nos desenhos das obtidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras; em ultima instancia devera ser consultado o autor
do projeto para determinacdo de parametros de especificacdo e dirimir as duvidas.

Ao divergirem os desenhos e as especificacGes, prevalecerdo sempre as ultimas e, se
divergirem as cotas propostas no projeto das existentes no local, estas terdo que, obviamente,
adaptar-se ao existente.

Os detalhes construtivos serdao determinados pelo projeto de Arquitetura, sendo que
eventuais modificagdes somente poderdo ocorrer se houver prévia aprova¢do do autor do
projeto.

Os servigos discriminados neste Memorial serdo executados por firma competente e de
idoneidade comprovada, de agora em diante denominada Contratada.

A condicdo de "Contratada" supde a realizagdo de um levantamento técnico preliminar das
condigBes necessarias a execucdo dos servicos, através de visita prévia ao local da obra, bem
como de completa verificacdao do projeto fisico e deste Memaorial Descritivo.

Quaisquer duvidas, divergéncias na documentagdo de projeto, omissGes ou incorre¢oes
verificadas deverdo ser esclarecidas, por escrito e previamente ao inicio dos trabalhos, junto
aos autores dos projetos.

Na ocorréncia de eventuais divergéncias entre Plantas e Memorial Descritivo prevalecerao as
indicacdes do segundo.

patrimoni



ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLAVO BILAC

Na ocorréncia de eventuais divergéncias entre Planilha Orcamentaria e Memorial Descritivo
prevalecerdo as indicacdes do segundo, salvo quando a primeira tornar-se documento de
complementacdo de informagdes para a execugao de servicos na obra prevista.

Deverao ser observadas rigorosamente as disposicdes do Memorial Descritivo, valendo estas
como se transcritas fossem no Contrato da Obra.

Caberd a Contratada fornecer todo o material, ferramentas, maquinario e equipamentos
adequados a perfeita execucdo dos servigos.

Todos os materiais utilizados serdo de primeira qualidade, mesmo aqueles que nao tenham
sido especificados.

A eventual necessidade de substituicao de qualquer material especificado neste Memorial fica
sujeita a consulta prévia para a sua aprovagao.

Toda vez que surgir neste Memorial a expressao "ou similar", fica subentendido que tal
alternativa serd sempre precedida de consulta, e sujeita a aprovacgao.

Caberd a Contratada fornecer toda mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos, bem
como se responsabilizar por seus funcionarios nas dependéncias da obra.

Serdo obedecidas integralmente as disposicbes relativas a seguranca do trabalho nas
atividades de construcgao civil, de acordo com a Portaria Ministerial 3214 de 08.06.78.

A vigilancia do local das obras sera de inteira responsabilidade da Contratada.

Todos os servicos, independentemente de especificacdo ou detalhamento, deverao atender as
normas vigentes da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e serem executados sob
a orientacdo de profissional habilitado junto ao CREA, devendo a Contratada apresentar a
A.R.T do profissional quando do inicio das obras.

Serdo impugnados pelo drgdo técnico competente todos os trabalhos que nao estiverem de
acordo com os projetos e respectivas especificacdes.

Quaisquer defeitos na execugao dos servicos ou danos decorrentes de sua execugao serao de
total responsabilidade da Contratada, que devera providenciar o seu reparo imediato.

E de responsabilidade da Contratada a ligacdo das redes elétrica e hidrossanitaria da obra as
respectivas redes publicas de abastecimento.

A obra devera ser limpa periodicamente e entregue limpa, livre de entulhos.

SERVICOS A EXECUTAR
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. SERVICOS INICIAIS
Documentacao Técnica

As despesas com documentac¢do, matriculas, certiddes, registros, taxas, licencas, alvaras,
aprovacgoes e permissdes serao de total responsabilidade da construtora.
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Alvaras
Preliminarmente ao inicio da obra, a construtora devera obter alvara de construgdo junto a
prefeitura local, ou quaisquer outros, tais como os de demoli¢do, se forem necessarios.

ART’s
O construtor devera providenciar a regularizacdo da obra junto ao CREA, recolhendo todas as
AnotacGes de Responsabilidade Técnica dos servicos objeto desta especificacdo.

Placa de Obra
Serd fornecida e instalada uma (01) Placa de Obra, em observancia a normatizagdo em vigor,
devendo o tamanho da placa e seu local de colocacgdo ter boa visualizagao.

Taxas Municipais
A construtora serd responsavel pelo pagamento das taxas municipais, quando for o caso de,
por exemplo, licenga para tapumes, cobranga de emolumentos e outros.

Equipe Técnica
A obra devera ser supervisionada em tempo integral diariamente por um engenheiro e mestre
de obras, os quais deverdo permanecer na obra durante todo o periodo da obra.

1.2. Sondagens
Deverdo ser executados no minimo 03 pontos de sondagens no terreno com a finalidade de
caracterizar a capacidade de suporte do terreno, bem como definir os niveis do lencgol freatico.
O numero, profundidade e localizacdo dos furos de sondagem sera definido em funcdo da
norma NBR 8036 (NB 12/79).

1.3. Projeto Estrutural e ART
Tragado e especificagdes conforme projeto especifico, constituido dos seguintes elementos:
Vigas de baldrame, pilares estruturais, laje pré-fabricada, alvenaria de vedagao.
Os projetos deverdo conter todos os elementos necessarios a perfeita compreensdo e
execucdo da obra, bem como a A.R.T. do profissional responsavel pela sua elaboragao.
O concreto a ser empregado nas estruturas devera apresentar resisténcia minima de Fck=
20MPa. As demais especificacdes obedecerdo as normas da ABNT pertinentes.

1.4. Projeto de Fundagdes
Para realizacdo dos servicos, é necessdrio a realizacdo de projeto de fundagbes a ser

desenvolvido pelo Contratado. O mesmo devera constar de Anotacdo de Responsabilidade
técnica emitido por profissional habilitado.

2. INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Todas as instalagdbes da obra deverdo respeitar as regulamentacdes da NR-18,
norma reguladora da seguranca e salde no trabalho.

patrimoni
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2.1. Escritério, Deposito, Vestiario e Refeitério

O depdsito e as outras pecas serdo construidos, em local a ser definido, de chapas de

compensado 8,0 mm, sem forro. O depdstio de no minimo 8,0 m? para o armazenamento de

materiais e equipamentos utilizados na obra.

Devera ser tomado cuidado especial com os materiais pereciveis, ndo os expondo a

intempéries.

Devera ser preservado o livre acesso ao canteiro de obras, bem como a movimentagdo de

pessoal e equipamentos.

2.2. Instalagdo Proviséria de Agua - Reservatério e Rede de alimentagdo
A Contratada executard a ligacdo proviséria de agua, obedecendo as prescricées do local
relativas ao assunto, dotada de ponto d'dgua com torneira. Sera instalado reservatdrio de
agua de fibra de vidro, 500 litros, para abastecimento das instala¢es sanitarias. Os tubos e
conexoes a serem utilizados serdo em PVC rigido, classe 15, do soldaveis, para abastecimento
d'dgua e classe 8 para esgoto, do tipo solddvel. Essa instalagdo sera desativada ao final dos
Servigos.

2.3. Entrada de Energia Provisodria
A Contratada executard a ligacdo de energia, obedecendo as prescricdes da concessionaria do
Municipio e o projeto Elétrico, relativa ao assunto. Serd instalado poste de alturaiguala6 m, e
caixa de madeira de 80 cm x 60 cm, para a entrada provisoria de energia. Essa instalacdo sera
desativada ao final dos servigos.

2.4. Instalagdo Proviséria de Médulo Sanitario
Provisoriamente serd instalado, no canteiro de obras, um sanitario prevendo, no minimo, um
vaso sanitario, um lavatério e um chuveiro elétrico. A drea minima do sanitario devera ser de 5
m2.
Essa instalacdo sera desativada no final da obra.

3. LOCACAO DA OBRA E MOVIMENTAGOES DE TERRA

3.1. Locagao de Obra
A locagdo da obra devera ser feita de acordo com a Planta de Implanta¢do e Planta Baixa, na
area determinada pelo projeto.
As dimensdes, alinhamentos, angulos e niveis do projeto serdo verificados em relagao as reais
condigdes do terreno.
Havendo discrepancias entre as condi¢des existentes no local e as condi¢Ges de projeto, a
ocorréncia serd objeto de comunicac¢do por escrito a Fiscalizacdo, a quem competird deliberar
a respeito.

3.2. Movimento de Terra
Serdao elaborados movimentos de terra visando acondicionar a edificacdo e seu entorno
(passeios, estacionamentos, etc.), conforme planta de implantacdo e cotas de niveis
especificados em projeto.
As escavacOes para a implantacdao das fundacbes serdo executadas de acordo com o
dimensionamento destas, prevista em projeto especifico.
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O reaterro das valas de fundacdo e o aterro necessario ao nivelamento para a base do
contrapiso deverdo ser executados de forma a obter uma boa compactacdo do terreno,
através de apiloamento com camadas sucessivas de no maximo 20 cm, até que se esgote a
capacidade de penetracdo do equipamento.

4. FUNDAGOES

Para execucdo das fundagdes, devera ser previsto sua realizagdo de acordo com projeto a ser
desenvolvido. As mesmas deverdo ser executadas em sua totalidade desde a escavagao até
total compactacao de terra.

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Os elementos de concreto armado, bem como seus volumes, insumos e quantitativos serdo
executados conforme disposto no Projeto Estrutural realizado pelo contratado.

5.1. Pilares em Concreto, Ferragem, Forma e Desforma
Os pilares da estrutura deverdo ser em concreto de primeira qualidade, moldados in-loco e
executados com formas em madeira de boa qualidade, respeitando as devidas dimensdes e
espagamentos previsto no projeto estrutural. As ferragens bem como sua forma e
espacamentos deverdo ser rigorosamente executadas de acordo com o projeto estrutural. A
desférma dos pilares s6 podera ser realizada apds a devida cura do concreto. Ndo sera aceito
concreto com FCK inferior a 20Mpa.

5.2. Vigas
As vigas serdo devidamente dimensionadas em projeto estrutural. Ndo sera aceito concreto
com FCK inferior a 20Mpa.

5.3. Laje de Concreto
A laje de piso e cobertura sera do tipo pré-moldada, com tavelas de ceramicas, devendo ser
assentada de maneira uniforme e posicionamento conforme projeto estrutural. A
concretagem das lajes de piso e cobertura devera ocorrer juntamente com as vigas de
sustentacdo e amarragdo da mesma. N3o serd aceito concreto com FCK inferior a 20Mpa.

5.4. Vergas de Concreto
Todos os vaos das aberturas sejam portas ou janelas, previstas no projeto receberao vergas em
concreto com 3 barras de ferro didmetro 8 mm, transpassando 30 cm para cada lado da
alvenaria.
N&o sera aceito concreto com FCK inferior a 20Mpa.

6. PAREDES EM GERAL

6.1. Alvenarias de Tijolos
As alvenarias de tijolos serdo erguidas sobre as vigas de baldrame, de acordo com as
espessuras indicadas em planta baixa.
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Todas as alvenarias serdo com tijolos furados de 06 furos, devidamente rebocados,
sustentados por cinta de fundacdo. Os tijolos deverdao ser de boa qualidade, possuindo
dimensdes uniformes, homogeneidade de massa e queima.

Serdo assentes com argamassa de cimento, cal e areia (1:2:8) e serdo abundantemente
molhados antes de sua utilizacao.

As alvenarias de muros de jardim ou muretas, rampa e floreiras externas, serdo em tijolos
vazados de 06 furos. Os tijolos deverao ser de boa qualidade, possuindo dimensdes uniformes,
homogeneidade de massa e queima. Serdo assentes com argamassa de cimento, cal e areia
(1:2:8) e serdao abundantemente molhados antes de sua utilizagao.

As fiadas deverdo ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdao espessura maxima
de 15 mm.

Os cortes para implantacdo dos eletrodutos deverdo ser predominantemente verticais e
sempre executados antes dos revestimentos, com uso de ferramentas apropriadas.

Nos encontros das paredes com os pilares serdao colocados 2 ferros, diametro 5 mm,
embutidos 30 cm nas paredes, amarrados na ferragem dos mesmos.

Nos encontros das paredes com as vigas serd realizado encunhamento, fechamento com
tijolos macicos assentados com angulo de 459.

6.2. Painéis Divisodrios
As divisdrias previstas no projeto, nos sanitarios, serdo do tipo Divisoria Divilux, estruturadas
com perfil metalico de aluminio, fixada no piso, com fechaduras do tipo traqueta.

7. COBERTURA

7.1. Estrutura Metalica
As tesouras da cobertura do prédio serdo confeccionadas em estrutura metalica de primeira
qualidade, espacadas, no maximo, 2,5 m entre si.
A montagem das tesouras deverd ser cuidadosa, no sentido de serem asseguradas suas
condi¢des de rigidez e especialmente as inclinagdes do telhado previstas no projeto. Essas
inclinagOes sdao diferentes para diferentes areas da cobertura, a fim de que se obtenha as
concordancias desejaveis.
As ligacGes entre as pecas, como linhas, pernas, pendurais, etc., deverdo ser reforcadas.

7.2. Cobertura de Telhas
As telhas empregadas no projeto serao de fibrocimento sem amianto, do tipo ondulada com
espessura de 6 mm, fixadas sobre a estrutura metalica através de parafusos apropriados e
devidamente vedados.
A telha prevista deverd apresentar caracteristicas que atendam aos condicionantes de perfeito
isolamento térmico, resisténcia mecanica a flexdo, etc.
Serdo obedecidas rigorosamente as orientacdes do fabricante quanto ao uso dessa telha.
A inclinacdo da cobertura estd indicada em projeto, referida nos Cortes pela altura das
tesouras que lhe servem de estrutura e devera seguir orientagdo do fabricante.
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As cumeeiras também serdo de material similar, a fim de adaptar-se a cada uma das situagées
que se apresentam, conforme o projeto.

7.3. Calhas em PVC
As calhas previstas em projeto deverao atender especificagGes de projeto hidro-sanitario, e ser
em tubos de PVC, nas dimensdes apresentadas em projeto. As mesmas deverao ser
executadas com todos os acessérios e descidas pluviais de acordo com o projeto hidro-
sanitario.

7.4. Capeamento
O respaldo das paredes que se elevarem acima da cobertura, como platibandas serdo dotadas
de capeamento de chapa galvanizadas.

7.5. Algerozes
Na concordancia das telhas com as paredes das platibandas, serdo colocadas algerozes de
chapa galvanizada, n2. 20, de forma a evitar a penetra¢do de adguas de chuva, bem como junto
as calhas previstas no projeto. Todos os algerozes deverdo ser executados embutidos nas
alvenarias.
Todo o conjunto da cobertura devera ser testado ao final dos servicos.

8. IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS

O respaldo das vigas de baldrame serd impermeabilizado com hidroasfalto, a fim de evitar
penetracao de umidade do solo.

Como na primeira etapa sera executada sé até a laje de piso do segundo pavimento esta sera
impermeabilizado, pois ela serd até a ampliacdo a laje de cobertura das salas de aula. O
servico sera feito com resina cristal flexivel, aplicando depois duas camadas de manta n2 300
de fibra de vidro, lixamento e uma aplicagao de camada gel ISO com NPG.

Serd utilizada argamassa com adi¢do de produto impermeabilizante na vedagado de pontos do
telhado onde forem aplicados elementos complementares de vedacgao.

9. PAVIMENTAGOES

9.1. Pavimentagao Interna

9.1.1. Contrapiso de Concreto
O contrapiso interno de todo o prédio deverda ser executado nos niveis de projeto a fim de
receber os diversos revestimentos previstos.
Serd executado em concreto magro, sobre leito de brita de espessura 5 cm, espalhada sobre
solo previamente limpo e compactado.

9.1.2. Pisos Ceramicos

O revestimento de piso ceramico indicado em projeto e planilha de revestimentos sera
executado de acordo com as orientacGes do fabricante. Devera ser obtida perfeita
concordancia de nivel com os demais revestimentos a serem utilizados. O piso recomendado é
do tipo, antiderrapante, PEI IV, 41 cm x 41 cm, da marca Vilagrés REF 315 tonalidade 874 ou
similar. As juntas ndo serdo contrafiadas. Deverdo ser utilizadas na coloragdo similar ao piso.
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Serdo rigorosamente uniformes, quanto a coloracdo e largura, ndo devendo ultrapassar 4 mm,
bem como perfeitamente alinhadas. Devera ser tomado cuidado prévio em relacdo ao uso das
pecas, no sentido de se evitar ao maximo o recorte das mesmas.

Ao final dos servicos as superficies deverdo apresentar-se niveladas e concordantes com os
demais revestimentos de pisos.

9.2. Pavimentacao Externa

9.2.1. Piso de concreto
Placas de concreto quadrado trabalhado da marca Vogel ou similar serdo aplicadas em areas
externas, de passeio, adjacentes ao prédio, assentado sob leito de areia e fixadas com
argamassa mista. S3o pecas em placas de 49x49 cm, com espessura aproximada de 2,5 cm,
sendo que as partes texturizadas externa, interna e meio na REF 10.

9.2.2. Piso Concregrama
Nas areas de acesso e de circulacdo externa costeando o pisod e concreto em placas, serd
executada pavimentacdo em concregrama, bloco de concreto vazado. Seu assentamento
devera ser sob solo devidamente compactado e aplainado, com profundidade aproximada de
2 cm de areia grossa respeitando as cotas de projeto.A grama sugerida é da espécie esmeralda.

Area
Modelo Medidas (cm) Paqasfmz Peso (kg) Verde (%)
CGD 50 % 50190 4 25 58

;v g s com grama 9

[ t—t
1
T R,
[ F'n'Wﬁ O =0

Corts AR

« Bom para caminhar.
« Facil colocagao.

« Colocacgao: compactar e nivelar o
solo; preparar uma camada de 2,0
cm de areia grossa; disporas
pegas bem alinhadas; colocar a
terra; plantar a grama.

« Grama sugerida: Esmeralda
» Resisténcia do Concreto = 25MPa

9.2.3. Cercamento Fixo

Conforme marcado em projeto, serd instalado cercamento do tipo fixo estruturado sobre
postes de concreto, com fechamento em tela soldada otis. As posicdes e quantidades dos
mesmos deverdo seguir projeto e ser previamente aprovados com o corpo técnico.

9.2.4. Portao Metalico

Devera ser prevista a instalacdo de um portdo de acesso a escola. Devera seguir o padrao
do cercamento fixo.
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9.2.5. Canteiro de Ajardinamento

Serd executado com dreno do tipo bidim, preenchido com camada de brita 02 e 03, camada de

20 cm de terra preta e apds coberto com seixo rolado cor argila com aproximadamente 5 cm

de espessura. As alvenarias adjacentes ao jardim deverdo ser devidamente impermeabilizadas.

10. REVESTIMENTOS

10.1. Revestimentos Internos

10.1.1. Chapisco
As alvenarias e forros internos da circulagao, cozinha, refeitdrio, sanitdrio e vestiarios serdo
devidamente chapiscados. Esse revestimento ndo podera ultrapassar a espessura de 5 mm.
O chapisco sera confeccionado com cimento e areia grossa, traco 1:3, aplicado uniformemente
sobre a superficie a ser revestida.

10.1.2. Embogo
O embogo serd executado em cimento e areia, traco 1:4, perfeitamente prumado e
desempenado para o recebimento do reboco. Esse revestimento ndo podera ultrapassar a
espessura de 15 mm. Também os forros que receberam chapisco serdo embocados.

10.1.3. Reboco
De modo a resultar em bom acabamento as paredes receberdao reboco executado em cal e
areia fina lavada, traco 1:4, serd aplicado sobre o embog¢o, devendo resultar uma superficie
acamurcada sem irregularidades, prumada com perfeicdo. Esse revestimento ndo podera
ultrapassar a espessura de 5 mm. Os revestimentos, s6 serdo iniciados apds a completa cura
da argamassa das alvenarias e o embutimento das canaliza¢Ges hidrossanitarias.
As alvenarias com indicacao para recebimento de azulejos ndo receberao reboco.
Os forros internos que receberdao emboco serdo rebocados.

10.1.4. Azulejos
Serdo aplicados nos locais indicados em projeto (sanitarios e cozinha).
Apds a cura completa do chapisco e embogo (cerca de 14 dias), iniciar-se-a a colocagao dos
azulejos, no sentido do piso pronto, com argamassa colante do tipo cimentcola de alta
adesividade sobre superficie plana e absolutamente limpa e desempenada. A aplicagdo do
cimentcola devera ser feito na base a ser aplicado com utilizacdo de desempenadeira com
dentes iguais a 8 mm.
As juntas serdo corridas de nivel e prumo (ndo contrafiadas) e com espessura maxima de
3,0mm executadas com espagadores plasticos.
Apds trés dias do assentamento, iniciar-se-a o rejuntamento, com material flexivel, de boa
qualidade e na cor branca. As superficies deverao resultar niveladas.
Conforme projeto, serao utilizados Azulejos 20x 20 cm, cor BRANCA e acabamento acetinado.

10.2. Revestimentos Externos
10.2.1. Chapisco

As Alvenarias externas serdo devidamente chapiscadas. Esse revestimento ndo podera
ultrapassar a espessura de 5 mm.
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O chapisco sera confeccionado com cimento e areia grossa, traco 1:3, aplicado uniformemente
sobre a superficie a ser revestida.

10.2.2. Embogo
O emboco serd executado em cimento e areia, traco 1:4, perfeitamente prumado e
desempenado para o recebimento do reboco. Esse revestimento ndo podera ultrapassar a
espessura de 15 mm.

10.2.3. Reboco
De modo a resultar em bom acabamento as paredes receberdo reboco executado em cal e
areia fina lavada, traco 1:4, serd aplicado sobre o emboc¢o, devendo resultar uma superficie
acamurcada sem irregularidades, prumada com perfeicdo. Esse revestimento ndo podera
ultrapassar a espessura de 5 mm.

11. ESQUADRIAS

As portas internas de madeira receberdo fechaduras tipo alavanca, acabamento inox ou ago
escovado.

As portas externas receberdo fechaduras tipo externa, com espelho circular em acabamento
similar.

Nas portas de abrir deverdo ser colocadas trés dobradicgas de 2 %4”. Todas as ferragens deverdo
ser previamente aprovadas com a drea técnica.

11.1. Portas de Madeira
As portas internas serdao de madeira do tipo semi-oca de primeira qualidade, adequadas para
acabamento de pintura.
Os marcos serao, fixados nas alvenarias, através do uso de poliuretano expandido, nos vao
previamente aprumados e nivelados.
Para acabamento das esquadrias de madeira, devera ser utilizado massa sintética do tipo
ponsar para regularizacdo da superficie e apds sua secagem deverao receber acabamento em
tinta esmalte acetinado Suvinil cinza médio N162, ou similar.
Os marcos e guarnicdes serdo em madeira de lei, devidamente tratadas com
impermeabilizante cupinicida, posterior aplicacdo de selador para madeira, e acabamento em
tinta esmalte.

11.2. Janelas de Aluminio
As esquadrias serdo em aluminio anodizado na cor branco e suas dimensdes e formas de
acionamento deverao seguir especificagdes encontradas no projeto.

11.3. Vidro Transparente
Os vidros das esquadrias (exceto sanitarios) serdo do tipo liso, transparente, espessura de 4
mm.

11.4. Vidro Mini-Boreal

Os vidros das esquadrias dos sanitarios serdo do tipo mini-boreal, transltcido e de espessura 4
mm.
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11.5. Pele de vidro
Especificada no detalhamento de projeto arquitetonico.

12. PINTURA

12.1. Alvenarias Forros e Elementos Internos

12.1.1. Fundo Preparador de Paredes
As alvenarias internas, que nao tiverem indicacdo de azulejos, bem como os forros internos,
apos a devida cura do substrato receberdo um Fundo Preparador de Parede, marca Suvinil ou
similar, de acordo com as orientag¢des do fabricante.

12.1.2. Pintura Acrilica
Ap0ds a aplicacdo fundo preparador, todas alvenarias internas, que ndo tiverem indicagdo de
azulejos, receberdo acabamento em tinta acrilica acetinado — Suvinil Limpa Facil, na cor branca
ou produto de caracteristicas similares, em no minimo trés demdos. N3do serd aceito a
utilizacdo de tinta do tipo PVA.

12.2. Pintura de Alvenarias e Elementos Externos

12.2.1. Fundo Preparador
Os revestimentos externos, apds a devida cura do substrato receberdo um Fundo Preparador
de Parede, marca Suvinil ou similar, de acordo com as orienta¢des do fabricante.

12.2.2. Pintura Acrilica Acetinado
Apds o fundo preparador, os revestimentos externos receberao tinta acrilica com acabamento
acetinado em no minimo trés demaos e nas cores, Suvinil Selfcolor Ref. N162 (cinza médio),
Suvinil Selfcolor Ref. L137 (vermelho), Suvinil Selfcolor Ref. H162 (branco gelo) sendo suas
localiza¢des definidas em projeto.

12.2.3. Fundo Anti-Ferruginoso — Elementos Metalicos
Todos elementos metalicos deverdao receber previamente cobertura com fundo anti-
ferruginoso.

12.2.4. Tinta Esmalte — Elementos Metdlicos
Quando ndo especificado, os elementos metalicos deverao ser pintados com esmalte sintético
na cor branca.

12.2.5. Quadro de Tela
Os quadros de tela do cercamento deverao ser previamente lixados, limpos e receber fundo
preparador para pintura metalica. Apds a devida preparacdo as partes deverdo ser pintadas
com tinta automotiva na cor Cinza Césmico 67 Ford.
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13. INSTALACOES COMPLEMENTARES

As instalacdes complementares executadas de acordo com as especificacdes de cada projeto,
das recomendacgGes dos fabricantes dos materiais empregados, além das normas ABNT
pertinentes.

13.1. Instalagdes Elétricas, Logica e Telefonica.

13.1.1. Projeto As Built Elétrico, Légica, Telefonia
O contratado devera entregar 3 fiscalizagdo um projeto as built das instalacGes elétricas, logica
e telefonia executada.

13.1.2. Luminarias — Internas e Externas
Estas serdo especificadas no devido projeto e memorial elétrico.

13.1.3. Interruptores e Tomadas
Os interruptores e tomadas serdao de embutir, com fornecimento de espelho 50x100mm, com
acabamentos, referéncia Iriel Duale, cor branca sendo que as tomadas deverdo possuir um
polo para aterramento. Os disjuntores serdo para 10 kA, devendo atender ao padrdo DIN. Os
dispositivos de protecdo a corrente diferencial-residual (DR), deverdo ser para 30 mA.

13.1.4. Centro de Distribuicao
Os CDs serao de instalacao embutida, dotados de espelho, barramento, disjuntor geral e porta
com fechadura, cujos circuitos terminais deverao estar identificados, bem como as fases,
através de fitas coloridas (fase A = amarela; fase B = branca; fase C = vermelha).

13.1.5. Telefonia
O sistema de telefonia serd padrdao CRT e tomadas padrao Telebras nos locais indicados em
projeto.

13.1.6. Caixas de Inspec¢ao Externa
Serdo executadas nos pontos marcados em projeto especifico. Todas as caixas deverdo
obrigatoriamente ser dotadas de tampa de fechamento e quando embutidas sob o piso
marcadas no mesmo.

13.2. Instalagdes Hidraulicas

Instalagdes Gerais

O projeto especifico com demais orientacGes técnicas, sendo o sistema de abastecimento
d'dgua, proveniente da rede publica, com reserva em reservatério, devidamente demarcado
em projeto. O sistema de abastecimento de agua fria se dara através da rede publica, até o
reservatdrio superior, de capacidade de consumo a ser definida em projeto especifico.
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Todos os materiais necessarios para a completa fixagdo e funcionamento do sistema de agua e
esgoto deverao ser fornecidos pelo contratado assim como:

= Anel de vedacéo para bacia sanitaria,

= Parafusos para fixacdo da bacia sanitdria com bucha e parafuso cromado

sextavado,

= Sifdo cromado para lavatério com altura regulavel 40 mm,

= Ligacdo flexivel metalica de %5” x 40 cm,

= Acabamento para registro gaveta Deca ou similar,

=  Acabamento para registro pressao Deca ou similar,

=  Valvula para lavatério cromada marca Deca ou similar,

= Maos francesas na cor branca com parafusos e buchas.

13.2.1. Lougas
Nos sanitarios e copa serao utilizados:

= (08 Lavatorios de embutir oval nas dimens&es 40x30cm, na cor branca, marca Deca
ou similar;

= 14 Bacias sanitarias com caixa acoplada modelo standard, na cor branca, marca
Deca ou similar;

= (07 cubas de inox acetinado de embutir da marca Tramontina ou similar com
tamanhos variados instalados em tampo de granito, nas areas de cozinha e
laboratodrios;

= 14 Assentos sanitarios plastico na cor branca adequado ao modelo definido de
bacia sanitaria;

= 02 lavatédrios de coluna, na cor branca;

= 02 lavatdrios + 02 bacias sanitarias para banho PPD’s na cor branca;

13.2.2. Metais
Nos sanitdrios deverdao ser aplicadas torneiras para fixagdo em tampo de granito, do tipo
quarto de volta e acabamento cromado.
Os sifdos dos sanitarios deverdo ser do tipo plastico corrugado;
Na parte externa devera ser previsto uma torneira do tipo de jardim em acabamento cromado;

13.2.3. Tampos com Cubas
Nos sanitarios, deverdo ser utilizadas bancadas em granito cinza andorinha, com espessura
minima de 3 cm e acabamento do tipo boleado duplo 45 2. Sua fixacdo serd feita através de
cantoneiras na cor branca, aparafusadas na parede;

13.2.4. Esgoto
Todo sistema de esgoto sera lancado a um sistema préprio, apds tratamento junto a fossa
séptica e sumidouro, especificados em projeto especifico de dimensdes conforme NBR
7229/82.

13.2.5. Reservatério
Na edificagdo devera ser instalado reservatério tipo torre com reservatdrio superior e
reservatdrio inferior com devido sistema de abastecimento e acionamento.estes especificados
nos devidos projetos elétrico e hidrossanitario.
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13.2.6. Projeto As Built Hidrossanitario
O contratado deverd entregar & fiscalizacio um projeto as built das instalages
hidrossanitdarias.

14. SERVICOS FINAIS

14.1.1. Limpeza Periddica e Final de Obra

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo apresentar um
perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes;

As instalagdes deverdo estar com todas as redes existentes no prédio (dgua, esgoto, luz e
forga, telefone, gases, etc.) ligadas; Todo o entulho devera ser removido pelo CONTRATADO;
Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatdria a protecao dos pisos recém concluidos e
existentes, nos casos em que a duracdo da obra ou o transito obrigatério dos operarios assim o
exigirem;

Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificagcdes, os pisos de cerdamica,
bem como os revestimentos de azulejos. Devem ser removidos quaisquer vestigios de tintas,
manchas e argamassa;

Os azulejos deverao ser inicialmente limpos com pano seco. Os salpicos de argamassa e tintas
serdo removidos com esponja de aco fina lavadas com agua;

Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de aco, sabdo e agua. Os metais deverdo ser
limpos com removedor. Nao aplicar acido muriatico;

As ferragens das esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedor
adequado, polindo-se finalmente com flanela seca.

Teste de Funcionamento
Todas as instalacGes, equipamentos e aparelhos, bem como as instalagGes ligadas as redes
existentes no prédio (dgua, luz, forca, telefone, etc.) deverao ser testadas antes da definitiva
entrega da obra a fiscalizacdo sendo que todas etapas da obra deverdo ser aprovadas pela
area técnica da RGE.

CND
A empresa devera fornecer a CND de INSS da obra e a CND do ISSQN da prefeitura local.

AS BUILT
Apds a entrega definitiva da obra, e antes da liberagdo da parcela, deverao ser entregues os
projetos “ as built “ de todos os servicos executados. Deverdao vir em meio digital, com a
utilizacdo do software CAD, em disco rigido tipo CD e em duas vias plotadas em papel.
Serd fornecida pela empresa, manual de uso, manutencdo e conservacdo de todos os
equipamentos e instalacGes do prédio, que fizerem parte da obra.

Alvara de Conformidade com o PPCI
Caberd ao contratado obter junto ao corpo de bombeiros local a obtencdo do alvara de
conformidade do PPCI, o que somente podera ser realizado apds a execucdo do PPCl das
instalacGes do prédio, execugdo esta que faz parte do objeto do presente edital. Cabera ao
contratado o pagamento de taxas e emolumentos que se fizerem necessarios para tal.
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Habite-se
Caberd ao contratado obter junto aos 6rgaos competentes municipais o HABITE-SE predial.

15. CONSIDERAGOES GERAIS

Documentacao
Durante todo o periodo de execugao dos servigos o didrio de obras devera ser preenchido em
duas vias. Em hipdtese alguma o didrio de obras devera ser retirado da obra durante o prazo
de execugdo dos servigos.
Além do diario de obras sera utilizado como documento de comunicag¢do entre as partes o
formulario de comunicacdo externa que a fiscalizacdo fornecerd ao contratado quando da
reunido pré-obra.
Durante todo o periodo de execug¢do dos servicos o contratado deverd manter na obra toda
documentacdo legal necessdria e comprovar o vinculo dos funcionarios que estiverem nas
dependéncias da obra com a empresa através do livro de registros dos funcionarios. Tal
exigéncia se estenderd aos eventuais terceirizados devidamente aceitos e liberados pela RGE
gue também estiverem nas dependéncias da obra. Qualquer funcionario que nao estiver com a
documentacgdo no escritdrio da obra ndo poderda permanecer nas dependéncias da obra,
devendo ser imediatamente retirado do canteiro de obras. Tal situacdao se for comprovada
pela fiscalizacdo submetera a empresa a notificagdo e as respectivas penalidades e san¢Ges
legais cabiveis.
A empresa contratada e seus colaboradores deverdao atender a todas as normas vigentes de
Seguranca e Medicina do trabalho. Utilizacdo de EPI's e EPC’s. A nao utilizacdo dos postes
equipamentos podera ocasionar multas. Sera dada uma adverténcia verbal, a segunda
adverténcia sera por escrito e a terceira adverténcia ocasionara uma multa. Também devera
ser seguido o caderno de Seguranca (obras, pequenos servicos e limpezas).

Entrega da Obra
A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conserva¢do, com todas as instalagGes,
equipamentos e aparelhos em perfeitas condi¢des de funcionamento.
Todas as imperfeicdes decorrentes da adequacado da obra, como por exemplo: danos em via
asfaltada, calcadas, meios-fios, alambrados, areas cimentadas, dreas verdes, redes de energia,
redes hidrossanitarias e pluviais, deverdao ser corrigidos pela CONTRATADA, sem qualquer
acréscimo de pagamento a CONTRATANTE.

16. LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES DOS DIVERSOS ITENS DOS SERVICOS

A proponente, antes da confec¢do de sua proposta, devera visitar o local onde serdo
desenvolvidos os trabalhos a fim de fazer um levantamento minucioso das instalacdes e/ou
equipamentos existentes, e computar nos seus precos todos os materiais, pecas, acessorios,
produtos e tudo mais que for necessario a completa execucdo de tais servigos.

A proponente devera prever em seu orcamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim
como todos os possiveis eventuais que possam surgir, para a perfeita execucdo e conclusdo
dos servicos listados.
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A proponente é responsavel pelos valores inseridos na planilha de servigos e precos de obras,
devendo levantar cuidadosamente todas as quantidades de servicos mesmo que nao listados
na planilha ja referida, embutindo em seus custos qualquer servico ndo listado ou mesmo
variacdes de quantidades, tendo em vista a plena realizacdao do objeto de licitacao.

A contratante ndo aceitard posterior reclamacdo por quaisquer servicos que no futuro
aparecam para a completa execucdao das obras, por alegacdo do desconhecimento. A
contratante ndo arcara com quaisquer 6nus decorrentes da ndo observacao das diferencas.

Rio Grande / novembro / 2010

PATRIMONIUM ARQUITETURA E RESTAURO LTDA
Arg. William Xavier Pavéo — CREA 48376
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