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MULTIPALCO DA CULTURA

R. Henrique Pancada
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- TUBUL
AÇÃO EN

TERRADA
, QUAND

O NÃO I
NDICADA

 SERÁ D
E PVC 2

"

- CONDU
TO COM 

CONDUTO
RES FAS

E, FASE
 E TERR

A, QUAN
DO NÃO 

INDICAD
OS SERÃ

O 0,6/1
kV- CAIXA

 DE ALV
ENARIA 

NOVA, Q
UANDO N

ÃO INDI
CADO SE

RÁ DE 3
00X300X

400mm

- POSTE
 EXIXTE

NTE

- POSTE
 METÁLI

CO NOVO
 5m, ME

SMO PAD
RÃO DOS

 EXISTE
NTES CO

M 2 LUM
INÁRIAS

 LED 50
W

- POSTE
 EXISTE

NTE REA
LOCADO 

(NOVA P
OSIÇÃO)

- POSTE METÁLICO 6m A INSTALAR COM REFLETOR LED 100W

- TUBULAÇÃO ENTERRADA, QUANDO NÃO INDICADA SERÁ DE PVC 2"

- CONDUTO COM CONDUTORES FASE, FASE E TERRA, QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO 0,6/1kV

LEGENDA 

- CAIXA DE ALVENARIA NOVA, QUANDO NÃO INDICADO SERÁ DE 300X300X400mm

- POSTE EXIXTENTE

INSTALAÇÃO POSTE 6m

SEM ESCALA

BASE DE CONCRETO P/ CHUMBADORES

ALIMENTAÇÃO LUMINÁRIA
CABO 2,5mm²

POSTE ILUMINAÇÃO

CAIXA ALVENARIA 300x300x400mm
AO PÉ DO POSTE

LIGAÇÃO TÍPICA

SEM ESCALA

CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO

CABOS 2,5mm²-0,6/1kV
DERIVAÇÃO PARA
LUMINÁRIA

VAI A LUMINÁRIA NO TOPO DO POSTE

CABOS 4mm²-0,6/1kV
CIRCUITO PRINCIPAL

ELETRODUTO PVC-Ø2"

HASTE 5/8"x3m
ATERRAMENTO

RELÉ FOTOELÉTRICO

REDE SEGUE PARA
PRÓXIMO POSTE

VEM DO POSTE ANTERIOR

DISTRIBUIÇÃO CABO 4mm²

BASE DE CONCRETO P/ CHUMBADORES

ALIMENTAÇÃO LUMINÁRIA
CABO 2,5mm²

ATERRAMENTO

REDE SEGUE PARA
PRÓXIMO POSTE

VEM DO POSTE ANTERIOR

HASTE 5/8"x3m

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 6.3 54 186 10044

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 6.3 100.44 27.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50 27.1

Volume de concreto (C-20) = 0,75 m³

Área de forma = 6,0 m²

DETALHE BLOCOS DE FUNDAÇÃO

(06 UNIDADES)

PLANTA BAIXA
CONCRETO
ESC. 1/25

PERSPECTIVA
CONCRETO
ESC. 1/25

50

50

50

5050

44

44

44

44

44

44

PLANTA BAIXA
ARMADURA
ESC. 1/25

N1Ø6.3mm c/22 L = 186cm (3x)

N1Ø6.3mm c/22 L = 186cm (3x)

N1Ø6.3mm c/22 L = 186cm (3x)
RELAÇÃO DO AÇO PARA 06 BLOCOS

RESUMO DO AÇO PARA 06 BLOCOS

Volume escavado = 1,2 m³

OBS: Escavação considerada
de 60x60x55cm, devendo ser
executada uma camada de
lastro em brita com 5cm de
espessura.
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GPPE - GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Orla Henrique Pancada
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO

R. Comendador Henrique Pancada

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL

Entre Ruas Irmã Otília e Coronel Pilar

04
.2

01
9 DARLENE TORRADA

Chefe de Gabinete - GPPE

JULIANA MÜHLENBERG SOARES

Arquiteta e Urbanista - CAU A72193 0

EVERTON MENA LOPES

Engenheiro Civil - CREA/RS 166622

ARQ_EMENDA PRAÇA BGV_R02.dwg        CTB:SMCP_PADRÃO
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ESCALA INDICADA

ÁREA DE INTERVENÇÃO:

ESCALA 1:125

Campo de Futebol


