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OBJETO:

PROJETO EXECUTIVO REVITALIZAGAO ORLA DA RUA HENRIQUE PANCADA
LOCALIZACAOQ:

RUA HENRIQUE PANCADA — RIO GRANDE/RS

SECRETARIA SOLICITANTE:
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

CONTATOS:
EQUIPE TECNICA: (53) 3233 6087

PRAZO:
04 MESES.

PROJETOS INTEGRANTES:

PROJETO ARQUITETONICO
PROJETO ELETRICO

Doe drgdos, doe sangue: Salve vidas!



g

Prefeitura Muni(iBaEI

do RI0 GRAN

Aqui tem Governo Popular

Estado do Rio Grande do Sul

ON

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE i
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS EI:%)(I;\;\VFSA
ASPECTOS GERAIS ...ttt e e e ettt e e e e e e e et tab e e e e eeeaaa b e e eeesasesnnnnneaaaaans 2
1 EXECUCAO DA OBRA et e et e ea e e et aaaa s 3
1.1. ADMINISTRACAO @ 17 Nt 3
1.2. Servigos PRELIMINARES........ooooiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeseseseeeseesesseesssasesessseesneennnes 3
1.3, SERVIGOS INICIAIS ..ottt te ettt eese s e e e eeeeee e e ee s e s e esesesae e e e s e s s s esasesesesesesesnnnns 5
1.4. PAVIMENTACAO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.....ccoovevireeereieeeceereeeee e, 7
1.5. PAVIMENTAGAO EM SAIBRO.......ccuouiiieiieeeieieetceeeeietetes ettt eeete st saess s saesssaenssnns 8
1 ST o 7N 4 1 210 11 1 | P 9
1.7. CAMPO DE FUTEBOL ..ceveneeitie ettt e e et e e e et e e e ebeeeeeat e e e sann e e sasnneeeesnans 9
1.8. INSTALACGES ELETRICAS ..ottt ettt eae e eee et eeeeeeseeeeeeeeseeeeeeeseseeneaensenennas 9
1.8.1. REALOCACAO DE POSTES EXISTENTES E ILUMINACAO DO PLAYGROUND
10

1.8.1.1. REALOCACAO DE POSTES EXISTENTES .....ueiiiieeeeeee e, 10
1.8.1.2. POSTES COM DUAS LUMINARIAS PUBLICAS LED 50W .....ceeveveeeennne.. 10
1.8.1.3. CONDUTORES 2,5MM?Z.....etiiiiiiiiiieitie et eteeesieeesteeesteeessaessveeesaaeeens 10
1.8.1.4. CONDUTORES 6,0MMM?2......uiiiitiiiiiieiteeeeieecteeesteeesveeesteeesaessveeesaeeeens 11
1.8.1.5. CAIXAS DE PASSAGEM .....cootiiiiei ittt eeevabe e e e e e e eeaane 11
1.8.1.6. ELETRODUTOS...cottiieiiii ettt ettt e e e ertiee s s e e e eeeeabes e s e e e eaaeanen 11

1.8.2. ILUMINACAO CAMPO DE FUTEBOL .cvueiiiiiieeiiicceee et eeeeneis 11
1.8.2.1. POSTES COM REFLETOR LED 100W ....uuiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeceeeeiiccee e eeeeeeeens 11
1.8.2.2. CONDUTORES 2,5MM?2.....etiiiiiiiiiieetie e eteeesieeesteeseteseste s sveeesaaeeens 12
1.8.2.3. CONDUTORES 4,0MM?2.....cuiiiitiiiiiieetie et eteeesieeesveesstesesaessveeesaaeeens 12
1.8.2.4. CAIXAS DE PASSAGEM .....coovtiiiei ittt e e e eeevate e e e e e e e eeeanan 12
1.8.2.5. ELETRODUTOS...cotttiiiiiiietitiiiciee ettt eeertaee s s e e e e e eaab s e s s e e eaeeanen 12

1.9, MOBILIARIO ...ttt ettt et et e e neseae e s et et eeseneseseseenssenan 12
1.9.1. CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND EM MADEIRA
ROLICA AUTOCLAVADAL. ....coeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeteeeeeeeesesseeseeesessseeeeeeasaeeassaaeaeareraraeeraeaeseserraranns 12
1.9.2. BALANCO PARA CADEIRANTE EM ACO GALVANIZADO. ........cevvvvvvvveennnes 16

1.9.3. BANCO EM MADEIRA PLASTICA COM ENCOSTO COR IPE .......ccocue..... 17

1.9.4. BANCO EM MADEIRA PLASTICA SEM ENCOSTO COR IPE ....cooveveeeee. 17

1.9.5. BLOCO PARA FIXACAO DE BANCOS ....c.ooveuievereireerereeeteeereeeereenere e 17

1.9.6. LIXEIRA DUPLA EM MADEIRA PLASTICA COR IPE....cooueeeeeeeeeeeeeeenn. 18

Doe drgdos, doe sangue: Salve vidas!



g

Prefeitura Muni(iBaI

do RI0 GRANDE

Aqui tem Governo Popular

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE —ad
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS EI:OO(I;\;\C{?IC’ De A
1.9.7. PARACICLO ...ooommireeemmreeisnsssisesssisessssssessssssessssssess s ssssessssssnas 18
110, PAISAGISMO ..couccvoommareiemmneeesssceessessesesesessse s 18
1.10.1. CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
ENTRE 0,20M E 0,40CM .covuivvermmneresmanesessmassssssaesssssssessssssesssssssessssssesssssssesssssssessssssneens 19
1.10.2.  REMOGAO DE RAIZES DE ARVORES ......rvvermmrreemmrersismssnsisnesssienans 19
1.10.3.  MURO/BANCO COM PEDRA ARGAMASSADA..........cvvvvermmrrmermarerennans 19
1.10.4. CERCA EM POSTES DE EUCALIPTO TRATADO .......ccerrveermnrrmernareeennans 19
1.10.5. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS..........ocomrrmimmremmammrenmasncesnesnesesssnans 19
1.10.6.  PLANTIO DE PALMEIRA .....coooummrveemmmrieesnsenisssessesssessssacessesesesssnans 20
1.10.7.  PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL ....couuvvermmnrrmemmaensesmaeesesnnsssisnnee 20
1.10.8. GRADE EM MADEIRA PARA PROTEGAO DE MUDAS DE ARVORES ...... 20
1.10.9. PLANTIO DE ARBUSTO/FOLHAGEM/TREPADEIRA .........cooccrreermmrreennans 20
1.10.1. PERGOLA EM TORA DE EUCALIPTO TRATADO........ccrvvvermmrreermareeennans 20
111, LIMPEZA DE OBRA ...cccooeumrieemmmeeeisneseesssssssseesesssee s ssesee s 20

Doe drgdos, doe sangue: Salve vidas!

ON



"z Estado do Rio Grande do Sul O/.\l

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE R adl
L’ffii‘a’a”ﬁ‘i{‘,‘i‘ : GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS El,%)?\;\c{;'ldlbe/\

ASPECTOS GERAIS

O presente documento tem por objetivo estabelecer critérios, especificar
materiais e descrever os servi¢os técnicos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA
ganhadora do processo licitatorio, no que tange ao Projeto de Revitalizagéo da Orla da
Avenida Henrigue Pancada.

FIGURA 1 — Area de intervencéo na Orla da Rua Henrique Pancada

Para melhor compreensdo e ciéncia das exigéncias para a execugdo dos
servicos a empresa devera fazer a leitura e analise do documento em anexo (ANEXO
A), que trata do processo licitatorio, do andamento e administragédo da obra, seguranga
do trabalho e do recebimento da mesma.

Compete a CONTRATADA fazer a verificagdo e comparacdo de todos os
documentos citados neste memorial e/ou relacionados na folha de rosto deste
documento. Do resultado dessa verificacdo preliminar deverd a CONTRATADA dar a
imediata comunicacdo escrita ao CONTRATANTE, apontando discrepancias,
omissdes ou erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressao as
normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanadas
divergéncias que possam causar contratempo ao perfeito desenvolvimento da obra.
Cada item do projeto tem suas especificacbes e/ou detalhamentos nas respectivas
pranchas do Projeto (preferencialmente) e/ou neste Memorial.

A execucdo de todos os servigos deve ser apoiada nas respectivas normas
técnicas, legislagcbes, bem como neste memorial e seus anexos. As presentes
especificagbes poderéo ser alteradas ou acrescidas, devido a alguma particularidade,
desde que, previamente, estejam cientes e de acordo os técnicos projetistas. O
fornecimento de todos os materiais necesséarios a realizagcdo da obra constante no
presente MD e seus anexos, mesmo que nao explicitamente cotados na planilha, sera
de responsabilidade da CONTRATADA.

Os materiais empregados deverdo ser novos, e notoriamente de primeira
gualidade, a CONTRATADA devera observar as especificacfes constantes neste MD
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e nos respectivos fabricantes, atendendo ainda, obrigatoriamente ao Programa
Setorial da Qualidade (PSQs) do Ministério das Cidades, acessivel pelo endereco
eletrbnico http://pbgp-h.cidades.gov.br/projetos_simac_psqgs.php, além das outras
normas, métodos, e ensaios da ABNT, quando aplicaveis.

Poderdo ser utilizados materiais similares aos especificados, desde que
mantenham as mesmas caracteristicas técnicas de desempenho e tenham suas
similaridades comprovadas junto a fiscalizacdo, por meio de laudos e/ou atestados
emitidos por 6rgdos competentes. Sendo estes materiais considerados aptos pela
Fiscalizagdo, a mesma registrara no Diario de Obras.

1 EXECUCAO DA OBRA

1.1. ADMINISTRACAO LOCAL

Visando o cumprimento de todas as especificacdes técnicas contidas nos
projetos, a obra devera ser executada por responsavel técnico devidamente habilitado
(profissional de engenharia ou arquitetura), devendo ser apresentado documento de
responsabilidade técnica devidamente pago e assinado (ART ou RRT de execug&o).

A administracao local é composta basicamente pela quantidade de horas que o
encarregado de obras e o engenheiro civil deverdo permanecer na obra. Foram
contabilizadas 22 horas mensais de Engenheiro Civil e 88 horas mensais de
Encarregado de Obras.

1.2. SERVICOS PRELIMINARES

1.2.1. PLACA DE OBRA

Seré de responsabilidade da contratada, providenciar a confeccao e afixacdo
da placa de obra, de acordo com o modelo normatizado pela prefeitura municipal do
rio grande.

A placa devera ser confeccionada em chapa plana, metélica galvanizada com
2,40x1,20m, conforme especificagcbes fornecidas no Manual Visual de Placas e
Adesivos de Obras da CEF, e deverd ser fixada em local bem Vvisivel,
preferencialmente no acesso principal da obra, voltada para via publica que favorega a
visualizagdo. A placa deve ser mantida em bom estado de conservacao, durante todo
periodo de execuc¢do da obra.

Segue a figura 2 com o modelo e as dimensdes detalhadas da placa de obra:
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Area total
* Proporgao de 8Y x 5Y.

8y

= = Dimensées minimas

B petetraiicps 7 PATRIA AMADA QR0 G
A ﬁ 4RI0 GRANDE _~ 7R Grande v + 2mx 1,25m

\gr Snisihaia | S ﬁRASylLl ~” COMVIDA Nota: A placa deve possuir tamanho adequado para
visualizag@o no canteiro de obras.

’
Area d o no m e Area da marca do Governo Federal (A):
* Cor de fundo: Branca
da obra .

Area do nome da obra (B):
* Cor de fundo: Verde - Pantone 576

valor Total d;
m:

¢ Comunidade: x x ‘ * Fonte: Verdana Bold, caixa mista
Objetny oo * Cor da Fonte: Branca

Area de informagées da obra (C):

* Cor de fundo: Verde - Pantone 7483

* Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa mista

* Cor da Fonte: Amarela - Pantone 107 e Branca
¢ Entrelinhas: 1,2

* Espaco entre letras: 0

Area das assinaturas (D):
* Cor de fundo: Branca

FIGURA 2 — Modelo de Placa de Obra

1.2.2. CONTAINER PARA ESCRITORIO

Locacao de container para escritério sem sanitério. Este podera ser deslocado
ao longo da obra, devendo sua localizag&o ser aprovada pela fiscalizacao.

As Instalagbes Provisorias deverdo obedecer as normas da ABNT, NBR-12284
- Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes.

Serdo de responsabilidade da Contratada as despesas para manutengdo de
suas instalagodes.

1.2.3. CONTAINER PARA ALMOXARIFADO

Locacdo de container para armazenamento de ferramentas e materiais, sem
divisérias e sem sanitario. Este podera ser deslocado ao longo da obra, devendo sua
localizacdo ser aprovada pela fiscalizacao.

As Instalacdes Provisérias deverdao obedecer as normas da ABNT, NBR-12284
- Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes.

Serdo de responsabilidade da Contratada as despesas para manutencédo de
suas instalagodes.

1.2.4. INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA

A ligacdo provisoria de agua devera ser executada pela Contratada e atender
as exigéncias da CORSAN, sendo também, de responsabilidade da Contratada o
custo do consumo mensal até a entrega da obra. Apos o término da obra, todas as
instalagBes provisérias deverdo ser desativadas e removidas e todos os elementos
modificados e/ou alterados devido a estas ligacdes provisorias deverao ser
reconstituidos ao seu estado original.
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1.2.5. ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

A entrada proviséria de energia elétrica para o canteiro de obras devera
atender as exigéncias da concessionaria local, estar de acordo com o RIC da CEEE,
sendo a Contratada responsavel junto a CEEE, bem como, os custos do consumo
mensal de energia até a ligacdo definitiva e entrega da obra. Apds o término da obra,
todas as instalagbes provisorias deverdo ser desativadas e removidas e todos o0s
elementos modificados e/ou alterados devido a estas ligagdes provisorias deverdo ser
reconstituidos ao seu estado original.

1.2.6. SANITARIO QUIMICO

Esta prevista a locacdo de sanitario quimico para o periodo de execucgdo da
obra, sendo a Contratada responsavel pela limpeza e manutencéo deste.

1.3. SERVICOS INICIAIS

1.3.1. LOCACAO DE OBRA

A construtora/contratada devera proceder a locagéo planialtimétrica das areas
trabalhadas, dos eixos das edificacdes e de todos os elementos de obra, tendo a
marcacao executada conforme planta baixa do projeto de arquitetura;

O ponto de partida para locacéo da obra serd uma linha perpendicular ao meio
fio, partindo da marcacgdo referenciada da primeira palmeira do trecho, conforme
indicado em planta.

A partir deste ponto foram informadas cotas ao longo do meio fio existente
marcando os pontos de onde partirdo as medidas perpendiculares para a marcacao da
pavimentagao.

Entre os pontos da locagéo, onde houver indicacdo de medida de arco, o trecho
devera ter acabamento curvo.

2.0

*indicagéo de medida de arco

Todos os pontos foram cotados em relagdo ao meio fio existente, com medidas
perpendiculares a este.
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Havendo discrepancias entre as reais condicfes existentes no local e os
elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacdo, por escrito, aos
Responsaveis Técnicos, a quem competira deliberar a respeito.

1.3.2. DEMOLICAO MURETAS

Conforme indicacdo em planta, deverdo ser demolidas as muretas em pedra no
entorno de algumas palmeiras existentes. As pedras oriundas desta demolicdo
poderdo ser reaproveitadas para a execucédo das linhas guias dos caminhos de saibro.

1.3.3. LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO

A Contratada executara 0 movimento de terra necessario e indispensavel para
0 nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo Projeto Arquitetdnico.

Inicialmente devera ser executada regularizacdo da area de intervencao com
remocao de camada vegetal utilizando motoniveladora.

1.3.4. CORTES

Apoés a remogédo de toda a camada vegetal na area de implantacdo, deverdo
ser executados os cortes onde necessario. Todo o material proveniente de corte de
terreno devera ser armazenado na obra, para aproveitamento nas areas onde sera
necessario aterro.

1.3.5. ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO

O aterro devera ser executado de modo a oferecer condigbes de seguranca as
tubulagbes e bom acabamento da superficie, sendo de facil escoamento das aguas
superficiais e ndo permitindo seu posterior abatimento. O volume esta considerado
para o aterro jA compactado em camadas de no maximo 20cm.

1.3.6. MOVIMENTACAO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DE
ATERRO

O material oriundo do corte do terreno devera ser aproveitado em areas onde é
necessario aterro, para isto considerou-se neste item o servico de movimentacao,
espalhamento e compactacéo deste material.

OBS.:

- O terreno devera ser terraplanado para alcancar o nivel de referéncia,
conforme as cotas dos equipamentos e passeios do projeto. Todo movimento de terra
a fim de nivelar o terreno nas cotas fixadas no projeto deverd obedecer as normas
técnicas da ABNT para tais servicos.
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- Entre a area de pavimentacgéo e a lagoa, devera ser executado um platd, 5cm
mais baixo que a borda da contencdo do pavimento, com 1m de largura ao longo de
toda a extensdo do pavimento, para posterior execucdo de talude conformando ao
terreno natural.

1.4. PAVIMENTACAO EM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO

Serdo executados passeios em concreto armado, com superficie desempenada
conforme indicado em projeto arquitetonico.

1.4.1. LASTRO EM BRITA

Para a base do passeio em concreto, devera ser executado um lastro de brita
n°.2 apiloada manualmente, com 5cm de espessura.

1.4.2. PASSEIO EM PISO DE CONCRETO ARMADO

Sobre o lastro de brita, devera ser colocada lona plastica preta 150 micras, para
posterior execucdo do passeio em concreto armado, este devera ter resisténcia
minima de 20 Mpa, terd 6cm de espessura e armacgdo em tela de ago soldada
nervurada 5,0mm (Q196). Essa camada deverd ser executada somente apos a
conclusdo dos servicos de instalagbes embutidas no solo. Devera ser observado na
execugdo um caimento de 1,0%, a fim de direcionar as aguas para as areas de
gramado (em direcao a lagoa).

O concreto deverd ser curado, mantendo-se as superficies dos pisos
cimentados permanentemente imidas durante os 7 dias posteriores a execugao.

O acabamento rastico sera obtido somente com o desempeno das superficies
com desempenadeira de madeira. Deve ser observado acabamento antiderrapante na
superficie final do piso.

Deve ser prevista reentrdncia na superficie do piso nos locais onde estiver
prevista a instalacdo de piso tétil garantindo o mesmo nivel dos diferentes tipos de
piso no conjunto final. As reentrancias deverdo ser executadas com dimensdes
compativeis com a area ocupada pelas pecas.

Todas as diferencas de niveis indicadas em projeto ao longo do trecho de
passeio serdo conformadas com declividades distribuidas ao longo deste.

1.4.3. JUNTAS DE DILATACAO

Deverdo ser plasticas, na cor cinza, com 17x3mm e executadas a cada 3m, ao
longo de toda a extensdo da calcada.
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1.4.4. LADRILHO HIDRAULICO TATIL

Nos locais especificados nas pranchas do projeto, deverdo ser utilizados ladrilhos
hidraulicos do tipo “piso tatil” de alerta e direcional na cor amarela, em pecas medindo
25cmx25cm com relevos e demais caracteristicas de acordo com ABNT - NBR 9050 e NBR
16537.

Os ladrilnos e outros materiais seréo classificados no canteiro de obras de acordo
com a destinagdo ou qualidade, rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de
superficie ou discrepancias de tamanhos.

A superficie das bases ndo deve apresentar desvios de prumo superiores aos
previstos pela NBR 13.749, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem
po, dleo, tinta e outros residuos que impecam a aderéncia da argamassa colante.

A colocacdo dos ladrilhos hidraulicos serd efetuada com argamassa colante de
assentamento para pedras rusticas de modo a deixar juntas de 1mm a 2mm perfeitamente
alinhadas, sendo utilizado rejuntamento com cimento puro

O rejunte que ficar aderido sobre as pecas deve ser removido durante a operagéo de
rejuntamento, para evitar seu endurecimento.

Os pisos deverdo ser aprovados pela fiscalizagdo antes da sua aquisicdo e
colocacdo.

1.5. PAVIMENTACAO EM SAIBRO

Serdo executados passeios em saibro compactado, conforme indicado no
projeto arquitetbnico. Nos encontros deste com 0 passeio em concreto, hdo deve
haver nenhum tipo de desnivel, o encontro deve ocorrer nivelando-se os dois
pavimentos.

1.5.1. EXECUCAO DE PASSEIO EM SAIBRO COMPACTADO

Os passeios em saibro deverdo ser executados em duas camadas, apés a
compactacao do subleito, sera executado o primeiro langcamento do saibro, espessura
de 8 cm e espalhado, em cada area indicada, com rodo de madeira, e compactado
com placa vibratéria. A compactacdo resultard& em uma camada com
aproximadamente 6 cm. O processo devera ser repetido em uma segunda camada,
resultando em uma camada total de saibro com no minimo 11 cm de espessura.
Aguardar chuva sobre o saibro acabado para corrigir imperfeigdes.

As superficies serdo regularizadas e niveladas de modo a resultar nos niveis
de projeto. A declividade lateral dos passeios serad de 1,0 %, evitando-se pocas e
erosao do saibro.

1.5.2. GUIA EM PARALELEPIPEDO GRANITICO

Para delimitacdo dos espacos sera adotada a colocacdo de guia em
paralelepipedo granitico com altura minima de 15cm e largura média de 15cm,
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assentados sobre camada de areia grossa com 10cm e rejuntado com cimento ao
longo de toda extensdo dos passeios.

1.6. PLAYGROUND

Serdo executados playgrounds nas areas indicadas em projeto.

1.6.1. EXECUCAO DE CAMADA DE AREIA GROSSA

Apds o nivelamento e preparacdo da area, devera ser executada uma camada
de areia grossa com 20cm de espessura na area dos playgrounds, o nivel final deste
deve ser 3cm mais baixo que o nivel dos passeios que o cercam.

1.7. CAMPO DE FUTEBOL

O campo de futebol existente na area de intervencdo deverd sofrer uma
modificagdo em suas dimensdes, ficando o mesmo com 20x40m, conforme projeto
arquiteténico, sendo necessario o reposicionamento das traves.

1.7.1. CERCAMENTO COM TELA

Ao redor do campo de futebol sera executado o cercamento com mourfes de
madeira rolica, com diametro minimo de 16cm de eucalipto, espagadas a cada 2m,
com altura final livre de 2m, onde deverd ser fixada a tela de arame galvanizado
quadrangular, com fio 2,77mm e malha 10x10cm. Seréo deixados dois vaos livres de
acesso com 1,5m cada, conforme projeto arquitetdnico.

1.7.2. REPOSICIONAMENTO DAS TRAVES

Com a nova posi¢cdo do campo de futebol as traves existentes deverédo ser
reposicionadas conforme projeto arquitetonico.

1.8. INSTALACOES ELETRICAS

Ao longo do trecho da obra, duas &reas receberdo iluminacdo nova, 0s
playgrounds e o campo de futebol. Ja os postes da iluminacdo existentes, na area
compreendida entre o ponto de partida do trecho de obra e a Rua Peru, deverao ter
suas posi¢cdes modificadas, de acordo com projeto elétrico em anexo.
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1.8.1. REALOCACAO DE POSTES EXISTENTES E ILUMINACAO DO
PLAYGROUND

1.8.1.1. REALOCACAO DE POSTES EXISTENTES

Quatro postes deverao ser realocados em funcéo do tracado da calcada, estes
serdo reposicionados de forma que ficardo na area de canteiro entre a ciclovia e a
nova calcada de concreto. Para tal, devera ser desligada a instalagdo aérea existente
no trecho e realizada a remocao dos postes de maneira cuidadosa para colocacdo nas
novas posicdes indicadas em projeto. A alimentacdo do sistema serd mantida
conforme a existente, partindo do poste da iluminacéo publica, situado antes do inicio
do trecho e ligando-se ao primeiro poste de forma aérea, a partir deste primeiro poste,
a distribuicdo para os demais sera nova, sendo toda subterranea, conforme indicado
em projeto elétrico

1.8.1.2. POSTES COM DUAS LUMINARIAS PUBLICAS LED 50W

Na area dos playgrounds serdo instalados dois novos postes, conforme
indicado em projeto elétrico. Estes postes serdo cbnicos em aco galvanizado,
flangeados, terdo cinco metros de altura e com suporte de topo galvanizado para
fixacdo de duas luminédrias. Devera ser executado um bloco de concreto de
50x50x50cm para ancoragem do poste com o uso de chumbadores de aco, conforme
detalhado em projeto. As luminéarias serdo de LED de 50w bivolt, com luz quente para
se assemelharem as existentes, fixadas ao suporte com conexdes adequadas para tal,
e serdo acionadas com relé fotoelétrico bivolt instalado sobre as luminarias.

Os postes, as luminarias e demais componentes metalicos, que ndo devem
sofrer conducgdo de corrente elétrica, deverdo ser aterrados nas caixas de passagem e
com haste de 5/8"x3m, e todas as hastes de terra interligadas entre si.

A contratada devera apresentar um laudo de resistividade do solo que verifique
0 aterramento constante no projeto de instalagBes elétricas e fazer as devidas
adequacbes caso necessario.

1.8.1.3. CONDUTORES 2,5mm?

Os circuitos serdo bifasicos e a se¢do dos condutores esté indicada em projeto.
Todos os cabos e fios elétricos deverao ser de cobre eletrolitico de alta pureza. Todas
as emendas e derivacdes de condutores deverdo ser realizadas somente nas caixas
de passagens e isoladas com fita auto fusdo, em duas camadas, e revestidas com fita
isolante comum. A alimentacao das luminarias partira da caixa de passagem ao pé do
poste em cabos 2,5mm2 (0,6/1kv), conectados a rede através do uso de conectores
tipo parafuso fendido devidamente isolados e seguira por dentro do poste até o topo
deste, onde se conectara a luminaria.
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1.8.1.4. CONDUTORES 6,0mm?2

A alimentacdo existente permanecera, vindo do poste de iluminagdo da via
publica de forma aérea, até o primeiro poste do sistema no trecho da obra. Os
condutores da iluminacao existente, que atualmente sdo aéreos em alguns trechos,
deverdo ser substituidos por novos, subterrdneos. Os circuitos serdo bifasicos e a
secdo dos condutores estd indicada em projeto. Todos os cabos e fios elétricos
deverdo ser de cobre eletrolitico de alta pureza. Todas as emendas e derivacdes de
condutores deverdo ser realizadas somente nas caixas de passagens e isoladas com
fita auto fusdo, em duas camadas, e revestidas com fita isolante comum. Toda a
distribuicdo entre as caixas de passagem sera com cabo 6,0mmz (0,6/1kv).

1.8.1.5. CAIXAS DE PASSAGEM
As caixas possuirdo dimensdes internas de 30x30x40cm, construidas em
alvenaria com revestimento de argamassa ou em concreto, e fundo drenante. Uma vez
que, em alguns casos, as caixas serdo implantadas na calcada, suas tampas de
concreto deverdo receber o mesmo acabamento da cal¢cada e estarem perfeitamente
niveladas com esta, sem nenhum tipo de saliéncia entre as tampas e a calgada.

1.8.1.6. ELETRODUTOS
Os condutores serdo lancados em eletrodutos do tipo PEAD flexivel de 2”
enterrados, conforme projeto elétrico. As fixacdes, continuidade e derivagbes dos
eletrodutos deverdo ser executadas com as pecas apropriadas, recomendadas pelo
fabricante do material.

1.8.2. ILUMINACAO CAMPO DE FUTEBOL

1.8.2.1. POSTES COM REFLETOR LED 100W

No entorno do campo de futebol localizado entre as ruas Coronel Pedroso e
Gustavo Sampaio, serdo instalados seis novos postes para iluminagcdo, estes serdo
alimentados pela rede de iluminagdo ja existente e que ser4d mantida, conforme
indicado em projeto. Estes postes serdo cdnicos em aco galvanizado, flangeados,
terdo seis metros de altura e com suporte de topo galvanizado para fixagéo de refletor.
Devera ser executado um bloco de concreto de 50x50x50cm para ancoragem do poste
com o uso de chumbadores de aco, conforme detalhado em projeto. Os refletores
serao do tipo holofote de LED 100W bivolt a prova d’agua, branco frio, fixados ao
suporte com conexdes adequadas para tal, e serdo acionadas com relé fotoelétrico
bivolt instalado sobre o refletor.

Os postes, os refletores e demais componentes metdlicos, que ndo devem
sofrer conducédo de corrente elétrica, deverdo ser aterrados nas caixas de passagem e
com haste de 5/8"x3m, e todas as hastes de terra interligadas entre si.
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1.8.2.2. CONDUTORES 2,5mm?

Os circuitos serdo bifasicos e a secdo dos condutores esta indicada em projeto.
Todos os cabos e fios elétricos deverdo ser de cobre eletrolitico de alta pureza. Todas
as emendas e derivacdes de condutores deverdo ser realizadas somente nas caixas
de passagens e isoladas com fita auto fusdo, em duas camadas, e revestidas com fita
isolante comum. A alimentacao das lumindrias partira da caixa de passagem ao pé do
poste em cabos 2,5mm2 (0,6/1kv), conectados a rede através do uso de conectores
tipo parafuso fendido devidamente isolados, e seguira por dentro do poste até o topo
deste, onde se conectara a luminaria.

1.8.2.3. CONDUTORES 4,0mm?2

A alimentacdo da nova iluminagéo partird da existente, conforme indicado em
projeto. Os condutores da nova iluminagdo serdo subterraneos. Os circuitos serdo
bifasicos e a se¢do dos condutores serd em cabos de 4,0mm?2 (0,6/1kv). Todos 0s
cabos e fios elétricos deverdo ser cobre eletrolitico de alta pureza. Todas as emendas
e derivacdes de condutores deverdo ser realizadas somente nas caixas de passagens
e isoladas com fita auto fusdo, em duas camadas, e revestidas com fita isolante
comum.

1.8.2.4. CAIXAS DE PASSAGEM
Veritem 1.4.1.4

1.8.25. ELETRODUTOS
Ver item 1.4.1.5

1.9. MOBILIARIO

1.9.1. CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND EM
MADEIRA ROLICA AUTOCLAVADA.

Os equipamentos deverdo ser produzidos em toras de eucalipto e madeira de
cedrinho. As madeiras utilizadas devem ser tratadas em autoclave e apresentar
superficie lisa, sem farpas e extremidade com chapa anti-racha. Todos os elementos
metalicos seréo galvanizados.

Todos os brinquedos deverdo ser enterrados ao solo com a profundidade
recomendada pelo fabricante de forma a garantir a estabilidade do equipamento.

Os brinquedos deveréo ser instalados conforme projeto arquiteténico, afastados
no minimo 1,5m dos limites da area do playground. Entre os brinquedos devera ser
garantida uma passagem livre de, no minimo, 2,0 metros.

12
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(1) Balango 02 lug. roligo (2,4x4,0m)

*Correntes metalicas revestidas com
mangueira cristal

*Assentos em lona

FIGURA 3 — Ref. Balango duplo

(2) Vai-e-vem rolico (5,00x1,50m)

*Correntes metalicas revestidas com
mangueira cristal

FIGURA 4 — Ref. Vai e vem roligo

(3)Escalada Grande (1,70x2,20m)

*Brinquedo de escalada com degraus em
toras

FIGURA 3 — Ref. Escalada
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MEDIDAS APROXIMADAS:
Conjunto ocupando aproximadamente
8,50x3,85m. Altura da base 1,50m.

*dois balancos com assento em lona e
correntes metélicas com mangueira
cristal;

* um escorregador

*Um ponte pénsil com guarda corpo
*duas plataformas planas com guarda
corpo com escada e prancha de
escalada para subida.

*Poste de bombeiro e escada metélica
curva.

FIGURA 7 — Modelo de multifungdes.

(5 e 10) Gangorra Simples (4,50x0,50m)

*Alcas metalicas para as maos

*Pneus enterrados para amortecimento

FIGURA 5 — Ref. Modelo gangorra simples
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(6) MACACO

MEDIDAS APROXIMADAS:
Conjunto ocupando aproximadamente
2,40X1,58M

FIGURA 9 — Compacto de dois balangos

ON
e,
Rio Grande

COMVIDA

(7) Plataforma com 2 escorregadores

*dois escorregadores
Plataforma de escalada para subida

FIGURA 6 — Ref. Modelo de plataforma
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(8)Carréo Fixo

*brinquedo simulando carro fixo

FIGURA 8 — Modelo de carro

(9)Compacto de dois balangos

MEDIDAS APROXIMADAS:
Conjunto ocupando aproximadamente
5,0x4,15m. Altura base 1,0m.

*dois balangcos com cadeirinhas infantis
ao invés do assento convencional,
correntes metalicas com mangueira
cristal;

* um escorregador

*Uma plataforma com escada e guarda
corpo em madeira

FIGURA 8 — Compacto de dois balangos

1.9.2. BALANCO PARA CADEIRANTE EM ACO GALVANIZADO

Balango proprio para usuarios em cadeira de rodas. O equipamento deve
suportar até 150kg, deve possuir rampa de acesso a plataforma do balango e
trava/cinto de seguranca para a cadeira. A plataforma do balanco deve ser sustentada
através de tubos metalicos galvanizados e ndo por correntes. A plataforma da cadeira
deve atender o moédulo de referéncia de 0,80x1,20m conforme NBR 9050.

O equipamento sera fixado ao piso de concreto conforme recomendacdo do
fabricante.

Toda a estrutura serd em aco galvanizado e recebera pintura eletrostatica na
cor vermelho.
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1.9.3. BANCO EM MADEIRA PLASTICA COM ENCOSTO COR IPE

BANCO EM MADEIRA PLASTICA COM ENCOSTO COR IPE

Cor marrom (semelhante a madeira)

Medidas aproximadas 1,50x0,45x0,45 (comp./larg./altu.).

Os bancos seréo fixado a superficie de concreto com chumbadores parabolt.

1.9.4. BANCO EM MADEIRA PLASTICA SEM ENCOSTO COR IPE

Cor marrom (semelhante a madeira)
Medidas aproximadas 1,50x0,45x0,45 (comp./larg./altu.).
Os bancos serao fixado a superficie de concreto com chumbadores parabolt.

1.9.5. BLOCO PARA FIXAQAO DE BANCOS
Nas éareas onde serdo instalados os bancos de madeira plastica que nao
possuem piso de concreto, deverdo ser executados blocos de concreto para fixacao

17
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Aqui tem Governo Popular

dos mesmos. Os blocos serdo em concreto com resisténcia de 20MPA, com
20x40x10cm.

1.9.6. LIXEIRA DUPLA EM MADEIRA PLASTICA COR IPE
Lixeira dupla em madeira plastica, com apoio central chumbado ao pavimento de
concreto.

1.9.7. PARACICLO

Serdo instalados dois bicicletarios do tipo U invertido em aco carbono,
galvanizado a fogo e pintura eletrostatica fixados no piso de concreto.

ALTURA: 0,80m do nivel do pavimento e 0,30m de engaste;

LARGURA: 0,80 metros;

1.10. PAISAGISMO

Ao final da execucao das obras, serdo executados o0s servigos de paisagismo.

Toda a area destinada a implantacdo de vegetacdo devera ser limpa e livre de
material inerte indesejado (calica, cimento seco, blocos de alvenaria, artefatos
metalicos, troncos ou pedagcos de madeira, lixo ndo orgéanico, pedras, etc.) ou
vegetagdo existente ndo desejada. Todo o solo devera ser escarificado e afofado a
uma profundidade de 0,20m. Deve-se tomar cuidado para ndo causar dano a qualquer
tubulacéo existente. O solo devera ser nivelado com os passeios adjacentes.

Concluida a limpeza, podera ser realizado o estagueamento dos locais onde
serdo plantadas as arvores, palmeiras e arbustos de grande porte. Deve-se seguir a
localizacdo indicada na planta baixa. Demarcados os locais onde serdo plantadas as
arvores, pode-se iniciar a abertura das covas. As dimensbes serdo de 0,60m de
largura por 0,60m de comprimento e 0,60m de profundidade para as arvores e
palmeiras; 0,40m de largura por 0,40m de comprimento e 0,40m de profundidade para
os arbustos. O solo retirado sera colocado junto a elas. As covas deverdo ser
preenchidas com uma mistura de composto orgéanico, terra preta e o solo retirado das
covas (que sera colocado por ultimo).

O limite externo das covas devera estar a pelo menos 0,50m da pavimentacao.

Apds o plantio, cada arvore devera ser tutorada. Os tutores poderdo ser de
bambu ou madeira e terdo comprimento de 2,0m. Cada arvore recebera um tutor que
ser& colocado ao redor da muda, a uma distancia de 20cm da planta. A arvore sera
presa ao tutor com atilhos de rafia, sisal ou fibra semelhante utilizando-se a técnica do
“oito deitado”. Este trabalho sera feito logo apds o plantio de cada unidade. Os atilhos
serdo fixados de modo a deixar o tronco o mais reto possivel, podendo ser colocados
em mais de uma altura. Apds o tutoramento, serdo executadas as grades de madeira
para proteger as arvores recém plantadas.
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Concluidos os servigos de plantio e tutoramento, o terreno estara pronto para o
recebimento das leivas ou rolos de grama. Serda utilizada grama batatais. As leivas ou
rolos serao batidos de encontro ao solo com um batedor de madeira, trabalho
indispenséavel ao pegamento do gramado. Esta operacéo tem a finalidade de eliminar
irregularidades na espessura das leivas e do gramado. Deve ser realizadas irrigacao a
cada trés dias.

1.10.1.CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO ENTRE 0,20m E 0,40cm
Supressao de uma palmeira morta, conforme indicacdo em planta.

1.10.2.REMOCAO DE RAIZES DE ARVORES
Remocao das raizes da palmeira suprimida.

1.10.3.MURO/BANCO COM PEDRA ARGAMASSADA

Conforme detalhado em projeto arquitetdnico, serd executada estrutura em
paralelepipedos (aprox.. 12x12x12cm) de granito assentados com argamassa de
cimento e areia (1:4) criando a delimitacdo e bancos de apoio junto a area do
playground.

1.10.4.CERCA EM POSTES DE EUCALIPTO TRATADO

Na area do playground baby, entre este e a area de grama, devera ser
executada uma delimitacdo em eucalipto rolico, tratado, com diametro minimo de
16cm e acabamento em chapa anti-racha. A altura livre final deste sera de 50cm e a
extremidade inferior devera ser enterrada pelo menos 50cm..

1.10.5.PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS

Ao final da execucdo das obras, serdo executados os servicos de plantio de
grama.

Toda a é&rea do terreno ser limpa e livre de material inerte indesejado (calica,
cimento seco, blocos de alvenaria, artefatos metalicos, troncos ou pedagos de
madeira, lixo ndo organico, pedras, etc.) ou vegetacao existente ndo desejada.

As areas destinadas a plantio de grama devera ter o solo escarificado e afofado
a uma profundidade de 0,20m. Deve-se tomar cuidado para ndo causar dano a
qgualquer tubulagéo existente. O solo devera ser nivelado com os passeios adjacentes.

Concluidos os servigos de preparo do solo, o terreno estar4 pronto para o
recebimento das placas ou rolos de grama. A espécie usada sera a grama batatais. As
placas ou rolos serdo batidos de encontro ao solo com um batedor de madeira,
trabalho indispensavel ao pegamento do gramado. Esta operacdo tem a finalidade de

19



Estado do Rio Grande do Sul ()/.\l

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE ad
LT GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS EII%)(I;\;\VFSA

eliminar irregularidades na espessura das leivas e do gramado. Deve ser realizada
irrigagéo a cada trés dias.

1.10.6.PLANTIO DE PALMEIRA
Plantio de Jeriva e Palmito Jucara com altura de 2m.

1.10.7.PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL
Plantio de Arvores (Corticeira, Capororoca, Pitangueira) com altura entre 2,0 e
4,0 metros.

1.10.8. GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES
Grade de madeira e arame para protecdo da base das arvores recém
plantadas. H=50cm D=30cm

1.10.9.PLANTIO DE ARBUSTO/FOLHAGEM/TREPADEIRA

Devera ser realizado plantio de mudas conforme espécies indicadas na
prancha de paisagismo, respeitando uma distancia aproximada de 30 cm entre as
mudas.

1.10.1.PERGOLA EM TORA DE EUCALIPTO TRATADO

Seréd instalada pérgola com dimensfes e localizacdo indicadas em projeto.
Serdo utilizadas toras de eucalipto tratadas em autoclave com acabamento anti-racha
nas extremidades.

A fixacdo das pecas se dara através de parafusos d=16mm M16 em aco
galvanizado, rosca dupla com porcas zincada e arruelas galvanizadas proprias para
0s parafusos.

1.11. LIMPEZA DE OBRA

A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo apés o término de cada
etapa (trecho) concluida, evitando o acumulo desnecessario de entulho no local da
obra, a fiscalizacdo dara o destino para esse material (local apropriado).
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