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ESPECIFICACOES TECNICAS

MODULO SANITARIO

1. OBJETIVO

1.1

A presente especificagio tem por objetivo estabelecer os critérios para execugdo das
obras para a construgdo de médulo sanitério, com area superficial de 3,60 m? (trés metros
e sessenta decimetros quadrados) a serem implantados em diferentes locais do Municipio
de Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Municipio de

Habitagdo e Regularizagdo Fundidria — SMHARF, da Prefeitura Municipal do Rio
Grande, bem como especificar os materiais a serem utilizados.

O projeto deste médulo sanitario segue o padrio utilizado pela Secretaria de

Habitagfo e Saneamento do RS, apenas com especificagdes adequadas as caracteristicas de
solo local.

2. GENERALIDADES

2.1.

2.2,

2.3.

Esta especificagdo complementa o projeto arquitetdnico (planta baixa e corte) e os

projetos hidraulico, sanitdrio e elétrico, fornecidos pela SMHARF, em pranchas A4 de
n°tas.

Todas as modificagdes de projeto ou troca de materiais especificados deverfo ser
solicitadas por escrito & SMHARF ao setor de fiscalizagdo, com antecedéncia

necessaria para sua andlise e aprovagio, sem a qual os servigos ndo poderdo ser
executados.

Caso seja necessirio deverfio ser providenciadas ligagSes provisérias de agua
(CORSAN), ¢ Energia Elétrica (CEEE), antes do inicio das obras.

3. OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.

3.2.

3.3.

Serdo de responsabilidade da Contratada, todas as providéncias relativas ao
licenciamento da constru¢do, Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART’s de

execugdo junto a0 CREA ou CAU, Guias de recolhimento junto ao INSS e taxas
correspondentes.

A Contratada obriga-se a executar as obras de acordo com o projeto, prestando toda a

assisténcia técnica e administrativa, a fim de que os trabalhos sejam desenvolvidos
com a maxima perfei¢éio e minimo de desperdicio.

Serdo de responsabilidade da Contratada as seguintes providéncias:
- Recrutamento de m#o-de-obra inerente aos servigos a executar;
- Equipamentos mecénicos e ferramentais necessarios; ‘!

- Equipamentos de protegio individual conforme normas reguladoras NR-6 ¢ NR-1
do Ministério do Trabalho;



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Municipio da Habitagdo e Regularizacio Fundiiria

- Galpéo de obra para abrigo do pessoal, ferramentais e materiais;

- Cavaletes de sinalizagio de obras, interrupgio de transito e protegio ao pedestre;
- Placa de obra.

4. LOCACAO DA OBRA:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

No acoplamento do médulo sanitirio com a casa existente, serd necessaria a

adequagdo do banheiro com o nivel da fundacdo e com a inclina¢do do telhado
existentes.

A obra sera locada com todo o rigor, os esquadros serdo conferidos a trena e as
medidas tomadas em nivel. Para compensar as diferencas entre as medidas reais dos

tijolos e as consignadas em planta, as paredes externas serdo locadas pelas medidas
externas e as internas, pelos respectivos eixos.

Alinhamento:

As edificagdes deverdo observar o recuo indicado no projeto.

Referéncia de nivel:

Os niveis dos pisos internos deverdo estar de acordo com os indicados em planta,

devendo ficar no minimo 20 cm acima do ponto mais desfavoravel do terreno,

As escavagdes para fundagdes deverdo ser feitas manualmente, no alinhamento das

fundagdes, em uma largura minima de 30 cm, podendo a terra, se for propria para
aterro, ser usada para reaterro da obra.

O reaterro, no interior da obra, devera ser feito manual ou mecanicamente, sob a forma

de apiloamento por meio de placa vibratéria, em camadas de 20 cm, devidamente
molhadas.

5. FUNDACOES

5.1.

5.2

5.3

5.4.

Apos a escavaglo das valas, serd executada uma camada niveladora em lastro de
concreto magro 1:2:6, com espessura de 5 cm.

As fundagdes serdo do tipo sapata corrida, em concreto armado, de 30 cm de largura
por 15 cm de altyra. Esta fundagdo sera armada com 2 ferros de 8 mm na
longitudinal e com estribos de ferro 5 mm a cada 20 cm, respeitando um

recobrimento de ferragem de 2,0 cm. O concreto devera atender a resisténcia minima
de 135 Kgf/em? (13,23 Mpa).

Quando da execugo das formas deverdo ser analisados os projetos
complementares, com a finalidade de deixar nos elementos estruturais passagens para

canalizagOes, eletrodutos, ctc. Estas passagens poderdo ser executadas deixando-se |
tubos de PVC nas formas, durante a concretagem.

Impermeabilizagdo com duas demdos de hidroasfalto nas laterais internas ¢ externas d
base e na face de assentamento dos tijolos macicos até a 2* fiada.
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OBS: Conforme o tipo de terreno a Contratada podera apresentar projeto de fundagéio
alternativo que devera ser aprovado pela SMHARF.

6. PAREDES

6.1.

6.2,

6.3.

As paredes serdo de tijolos furados, para acabamento com revestimento interno e
eXterno em massa Unica, com fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas
horizontais continuas de espessura 1,5 cm, e verticais descontinuas. Os tijolos serdo
previamente molhados, e assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traco
1:2:8.

Sobre os vios das portas e janelas deverfio ser constru{das vergas com 2 ferros 6,3 mm,
colocados entre as duas primeiras fiadas de tijolos, argamassadas com cimento e areia
no trago 1:3, as quais devem exceder a largura do vao pelo menos 20 ¢m de cada lado.

O respaldo das alvenarias de tijolos sera fechado com uma viga de amarragdo em
concreto armado, nas dimensdes de 10 x 15 cm com 4 ferros de didmetro 5 mim com
estribos 4,2 mm a cada 20 cm. Nessa viga deverdo ficar esperas de ferro 4,2 mm em

duplo “U” para armacfio dos caibros (observar o espagamento dos caibros no projeto
de telhado).

7. REVESTIMENTO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Todas as paredes (internas e externas) serdo rebocadas com chapisco e embogo de
massa unica.

Chapisco: as paredes deverdo ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia
grossa no tracgo 1:4.

Massa Unica: ap6s o chapisco, as paredes receberfio como acabamento final o embogo
desempenado no trago 1:5 com 20% de cimento.

As superficies deverfio ser bem desempenadas e feltradas, ndo se admitindo espessura
menor que 1,5 em e maior que 2,5 cm. Antes de receber o chapisco e a massa, as
paredes deverfio ser convenientemente molhadas.

As paredes do box, da pia e do vaso sanitario serfio revestidas com azulejos, assentadas
com argamassa colante até a altura de 1,5 m, argamassadas com rejunte flexivel.

8. COBERTURA

8.1.

8.2.

8.3.

A cobertura sera executada com telhas de fibrocimento sem amianto, com 5 mm de
espessura, nas dimensdes constantes do projeto e atendendo as exigéncias da ABNT.

A estrutura do telhado serd de madeira tipo cedrinho ou eucalipto rosa, formada por
caibros de dimensdes 5 x 7 ¢cm com comprimento de 2 m, e deverdo estar ancoradas
nas esperas de arame de ago galvanizado n.° 12 BWG.

O apoio da cobertura serd com caibros de 10 x 10 cm no vio livre,

Os beirais terdo a largura de 30 cm.

Todo 0 madeiramento do telhado devera receber tratamento antimofo e anticupinicida,
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8.4. Quando o modulo sanitario for construido na divisa do lote, devera ser colocada
algeroz em chapa de ago galvanizado n° 20 BWG.

9. FORRO

9.1. Na parte interna, o forro sera de PVC tipo lambri, devidamente encaixado, fixo nos

caibros e seguindo a inclinacio do telhado (escondendo a tubulagio elétrica),
arrematados em seu perimetro com meia cana de PVC.

9.2. Na parte externa, o beiral do telhado nio receberd forro.

9.3. Toda a madeira utilizada devera receber tratamento antimofo e anticupinicida.

10. ESQUADRIAS
10.1. PORTA

Serd usada porta interna de madeira semi-oca de 0,60 x 2,10 m, com marco, guarnices,

dobradicas e fechadura cromada tipo simples de embutir. Fixa em tacos de madeira pré-
colocados.

Obs.: Se 0 modulo sanitario ndo for acoplado a casa existente e se a porta do médulo ficar na
parte externa, esta devera ser metalica, tipo lambri, em chapa de ferro n° 20 e montada com

tubo metalon (20 x 30 x 1,20 mm), dobradi¢as de chapas de ferro e fechadura cilindrica
cromada.

10.2. JANELA

Metalica, tipo basculante horizontal, com vidros canelados 3 mm, de 0,60 x 0,60 m.

A esquadria metélica deverd receber fundo anti-corrosivo tipo “zarcdo”, em duas demios, no
minimo, ou até perfeita protecio.

Todas as esquadrias deverdio ser perfeitamente colocadas, obedecendo nivel e prumo para
evitar problemas de movimento.

11. PISOS

Apiloamento: os contrapisos serdo executados depois do nivelamento perfeito do terreno
interno, ou seja, terra sem detritos vegetais, colocada em camadas de 20 cm
aproximadamente, convenientemente molhadas, apiloadas manual ou mecanicamente, de

modo a evitar recalques futuros, conforme item 4.5 e colocadas todas as canalizagBes que
devem passar por baixo do piso, se for o caso.

11.1. A espessura do contrapiso ndo devera ser inferior a 12 cm, sendo 5 cm de brita n° 1
devidamente compactada e 7 ¢m de concreto no trago 1:3:6 de cimento, areia e brita,
nivelado e desempenado. Adicionar impermeabilizante tipo Sika 1 na 4gua de
amassamento na propor¢&o de 1 parte p/ 25 litros de 4gua.
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11.2. O piso do mddulo sanitério recebera revestimento ceramico, assentado com cimento
cola e argamassado com rejunte flexivel.

11.3. Na drea externa sera executado um contrapiso com 3 cm no trago 1:3:6 de cimento,

areia e brita devidamente nivelado e desempenado, sobre lastro de 5 c¢m de brita n® 1,
compactado.

12. SOLEIRAS E PEITORIS

12.1. A soleira da porta serd confeccionada em cimento e areia média no traco 1:3,
desempenada, nas dimensdes de 3 x 10 cm.

12.2. O peitoril da janela serd confeccionado em cimento e areia média no trago 1:3,
desempenado, nas dimensées de 3 x 10 cm, com pingadeira na face inferior.

13. PINTURA

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinem.

13.1. Nas paredes internas e externas rebocadas usar inicialmente uma demdo de selador
acrilico, e em seguida, pintura com tinta latex PVA, nos minimo duas demaos. Antes

de iniciar a pintura sobre o reboco novo, aguarde até que o mesmo esteja seco e
curado.

13.2. Pintura sobre esquadria de madeira: lixar para eliminar farpas, aplicar uma demfo de
tinta opaca base ou selador, conforme acabamento desejado, lixar novamente e aplicar
duas demdos de tinta de acabamento, esmalte sintético ou 6leo na cor desejada.

13.3. Pintura sobre esquadria metalica: lixar, aplicar uma demfo de tinta anti-corrosiva e
duas demdos de tinta de acabamento esmalte sintético ou 6leo, na cor desejada.

14. INSTALACOES ELETRICAS

14.1. As instala¢des elétricas serfio executadas por profissionais habilitados, de acordo com

as normas técnicas. As instalagdes deverdo ficar embutidas em mangueiras
corrugadas de PVC '%2”, tanto nas paredes, quanto no forro,

14.2. As caixas (2"x 4”) de saida, ligacdo ou de passagem serdo plasticas, sendo os
interruptores e tomada com espelhos plasticos.

14.3. Deveré ser observado quadro de carga e projeto elétrico em anexo, para verificacfo, de
prote¢do dos circuitos e enfiaciio na bitola correta.

14.4. A tomada de energia elétrica devera ser feita a partir da rede elétrica existente com a
criacdo de dois circuitos independentes, conforme o projeto.

15. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS



15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.
15.7.

15.8.
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As instalagdes hidrossanitarias serdo executadas por profissional habilitado, de acordo
com as normas técnicas. O escoamento da bacia sanitaria, em tubos de PVC esgoto,
passa por caixas de inspec¢des 45 x 60 cm e serd langado a uma fossa séptica
(dimensionada conforme NBR vigente). O dimensionamento do sumidouro ou outro
dispositivo do sistema serd de responsabilidade da empresa contratada que devera
realizar testes de permeabilidade em locais definidos entre contratante e contratada. Os
efluentes deverfio ser conduzidos da fossa séptica ao sumidouro, através de tubo em
PVC 100 mm. Toda a rede de canalizagdes ficara embutida no contrapiso, ou no solo.

As instalacdes de dgua serdo executadas com tubos de PVC soldaveis nas bitolas
indicadas em projeto (estercograma), e ficarfio totalmente embutidos nas alvenarias.

Durante a construgdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagbes serdo vedadas com bujdes rosqueados ou plugues, convenientemente
apertados, nfo sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.

O abastecimento de dgua sera feito por rede da CORSAN através de hidrometro
colocado préximo ao alinhamento do terreno.

Verificagdo: as tubulagdes de distribuicio de dgua serdo antes de eventual pintura ou
fechamento dos rasgos das alvenarias, lentamente cheias de agua, para eliminagéo
completa do ar, e, em seguida, submetida a prova de pressdo interna.

A tampa da fossa séptica devera ficar visivel, facilitando a manutengao.

Louga sanitaria. A bacia sanitéaria deve ser sifonada, branca, padrdo popular e lavatdrio

suspenso de louga branca 29,5 x 39 c¢m, padriio popular. Colocar assento plastico no
vaso. O tanque serd em PVC.

Metais. Registros de gaveta e pressio (chuveiro), 25 mm, metalicos. As torneiras serdo
em PVC, sendo a do tanque tipo longa.

16. LIMPEZA

A obra sera entregue perfeitamente limpa, com todas as instalagdes ¢ esquadrias em
perfeito funcionamento e considerada concluida apés a fiscalizaco e emissdo do
termo de recebimento, conforme clausulas do contrato.

Rio Grande, 23 de fevereiro de 2015
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