Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

'GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPEGIAIS - GPPE
MEMORIAL DESCRITIVO

1- OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo refere-se 3 execugio do Projeto de uma edificagdo
mista para sede da Secretaria de Municipio de Desenvolvimento Primdrio, na Av. Comendador
Vasco Vieira da Fonseca, no interior da 4rea da Central de Hortigranjeivos, na zona urbana do
Municipio do Rio Grande — RS. Estabelecendo as condigdes técnicas minimas a serem
obedecidas na execugdio das obras, fixando, portanto os pardmetros minimos a serem atendidos.

para materiais, servigos e equipamentos que constituirfio parte integrante dos contratos de obras
e servigos.

A construgiio terd uma area fechada de madeira de 103,20 m2, 14,30 m? de alvenaria e
37,75 m? de area aberta em madeira, totalizando uma area construida coberta de 155.25m>

O sistema construtivo adotado serd o pré-fabricado de madeira duplada, com cobertura
de telhas de fibrocimento de espessura 6 mm, alicerce de concreto armado, piso cerdmico

classe A sobre contrapiso apropriado. Os sanitarios e a cozinha serdo em alvenaria de tijolos
cerdmicos.

Todos os servigos serdo acompanhados por um fiscal designado pela Prefeitura
Municipal do rio Grande.

Fica estabelecido, de um modo geral. que os materiais empregados € 0s servigos a
executar deverfio satisfazer as Normas Brasileiras, especificagdes ¢ métodos da ABNT. Os
materiais, de um modo geral deverdo ser de qualidade e serdo submetidos & Fiscalizagio. antes
de seu emprego, e o material impugnado ndo poderé permanecer no Canteiro de Obras.

Devera existir um Diario de Obras onde ficara registrado o andamento dos trabalhos e
as alteragdes que se fizerem necessarias, a critério do Projetista ¢ da Fiscalizag8o.

Este memorial tem como objetivo estabelecer condigdes técnicas a serem obedecidas na
execugdo das obras, fixando pardmetros minimos a serem atendidos para perfeita execugéio dos
servigos aqui estabelecidos. Qualquer divergéncia entre Memorial Descritive ¢ Projeto
Executivo fica prevalecendo o exigido pela Fiscalizagio.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigéncias e descrigdes aqui
colocadas, independente destas estarem subentendidas neste memortal. Qualquer duvida devera

ser sanada 48 horas antes da data ¢ hora marcada para abertura da licitagdo.

Qualguer duvida apds a contratagio sera feita por escrito, tendo a Prefeitura |5 dias para
a resposta. Qualquer problema que a contratada encontrar para a exccugio do projeto devera
entrar em contato com a fiscalizaglio antes da iniciagfio da execugéo da obra.
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A Contratada devera apresentar declaragio de visita ao local das obras e de
conhecimento de todos os servigos a serem executados.

Apos a homologagio da Licitacdo e antes de firmado o Contrato. A Contratada
recolherd a respectiva Anotagio de Responsabilidade Técnica — ART.

A Contratante fard os encaminhamentos para as ligagdes definitivas de agua, luz e
esgoto. bem como recolherd as taxas correspondentes.

A Contratada providenciard placa indicativa da obra, com as especificagbes a serem
fornecidas pela Secretaria de Municipio de Desenvolvimento Primario.

Na conclusdo da obra, a Contratada entregard Termo de Garantia contra qualguer
defeito encontrado na construgdo pelo periodo de 06 (seis) meses. a contar da data do Termo de
Recebimento da Obra pela Comissdo designada para tal finalidade. A Fiscalizagiio da obra, ao
entregar 0 Termo de Recebimento, receberd em contrapartida o Termo de Garantia.

2- DAS OBRAS
2.1. Locagdo da Obra

As delimitagdes da obra serdo feitas com longarinas de 15 com pregos ¢ fios de
nylon. '

2.2. Fundac¢des
2.2.1. Valas de Fundacdo

As escavagbes manuais deverfio propiciar depois de concluidas, condigdes para
montagem das formas das vigas de fundagfio com suas cotas conforme Projeto, com
profundidade minima da 20 cm (vinte centimetros) .

O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, recebendo
uma camada de brita com 5 c¢m (cinco centimetros) de espessura para a execugio das

bases de concreto. Em qualquer situagio, as valas deverdo ser submetidas a fiscalizagdo,
que determinara a profundidade,

Os locais escavados deverdo ficar livres de dgua, qualquer que seja a sua origem
(chuva. vazamento de lengol fredtico, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua
drenagem, para ndo prejudicar os servigos, ou causar danos i estrutura.

Toda escavagdo que por ventura danificar qualquer piso existente ou recém
construido, estes deverdo ser refeitos pela empresa contratada. igual ao padrio do
existente seja ele de qualquer natureza, cimentados, grama, asfalto, etc.
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2.2.2. Alicerce

Os alicerces serdo executados pelo sistema de sapata corrida de concreto armado,
perfil conforme planta baixa, em forma de T invertida, de mancira que fique 15 cm

enterrada e 25 ¢m acima do nivel do terreno. com viga de 20 cm de largura, utilizando
ferro de 6.3 mm e estribos de 4.2 mm.

2.2.3. Reaterro Compactado com Material Local & Aterro
com Material de Empréstimo

Todos os espagos, delimitados pelos alicerces, deverdio ser aterrados. As operacdes de
execugdo de aterros compreendem:

*Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou acragiio, e compactagio dos
materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir. eventuaimente,
os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de methorar as
fundages dos cortes ou aterros.

*Quando o material do reaterro néio for aprovado pela Fiscaliza¢iio o aterro devera ser
feito com areia fina molhada e compactado.

2.2.4. Impermeabilizagio das Fundag¢ées

Toda a superficie da viga de baldrame, deverd ser impermeabilizada com hidro-
asfalto em 4 camadas continuas e uniformes. sem falhas. Apos, pulverizar areia grossa.

2.3. Contrapiso
Apds o preenchimento dos espacos aterrados, deverd ser executado um
contrapiso de concreto magro (traco }:3:5), espessura de 3,5¢m. sobre cama de brita 2

(2 cm também) previamente molhada ¢ apiloada. Deverd ser uniforme, vibrado,
desempenado e nivelado de forma a facilitar a execugdo do piso propriamente dito.

2.4. Pisos
2.4.1. Piso Cerdmico

O piso serd em ceramica Classe A, antiderrapante, P.E.1.5 dimensoes 30x30 cm,
assentado com cimento colante, rejunte (minimo de 3 mm, com emprego de espacadores) com
rejunte flexivel para piso cerdmico, depois de 72 horas.

O cimenlo-cola, rejuntes serdio das marcas Quartzolit, ou Heydi, ou Sika. ou Otto
Baumgarten, ou similar.
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2.4.2. Soleiras

“As soleiras ficardo sob as coberturas, devendo ser de material cerdmico e antiderrapante.

2.3. Paredes e Painéis

2.3.1. Pré-fabricadas em Madeira

As paredes externas e internas pré-fabricadas serfio dupladas de madeira de eucalipto
de 17, tipo macho e fémea, com maior comprimento possivel. A estrutura sera também em
eucalipto. Toda a madeira devera ser imunizada com cupinicida, tipo Jimo Cupim ou similar.

2.3.2. Alvenaria de tijolos

As alvenarias serdo de vedagio ¢ obedecendo ao projeto arquitetdnico, com utilizagio

de tijolos cerdmicos, a frontal, em todas as paredes. Deverdo ser molhados antes do
assentamento,

A argamassa para assentamento tera trago 1:5 (cimento e areia) com aditive para
methorar a trabalhabilidade.

Nos véos das portas e janelas serdo executadas vergas, propria para este fim.
2.4. Esquadrias e Ferragens

2.4.1. Portas de Madeira

As portas externas serio em madeira de lei de 1° macica, espessura 33 mm, com marcos
€ guarnigdes de madeira conforme especificagdo do fabricante, nas dimensdes conforme projeto
arquitetdnico. A porta principal serd com duas folhas de 80 cm. espessura 33 mm, com marcos
€ guarni¢des de madeira de lei macica. Cada folba recebers 3 dobradigas, com altura minima de

3 1227, de latdo cromado ou aco inox {no devem ser pintadas). fixadas com parafusos
inoxidaveis. Serdo vistoriadas antes da pintura.

As fechaduras externas, deverfio ser de padrdo superior, com cilindro do tipo

monobloco. tera maganeta tipo alavanca e espelhos cromados. Para evitar o contato da
maganeta com a parede serd colocado batente de borracha no piso.

As portas internas serfio em madeira compensada seguindo o padrio do fabricante, com
marcos e guarnices de madeira. Cada folha recebera 3 dobradigas, com altura minima de 3
1/27, de latdo cromado ou aco inox (ndo devem ser pintadas), fixadas com parafusos
inoxidaveis. Serfio vistoriadas antes da pintura. Todas fechaduras serfio externas, de padrio
superior, com cilindro do tipo monobloco, tera aganeta tipo alavanca e espelhos cromados.
Para evitar o contato da macaneta com a parede serd colocado batente de borracha no piso.
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2.4.2. Janelas

As janelas serfio de madeira, tipo guilhotina, com contramarco da mesma madeira,
com dimensdes conforme planta.

Os vidros serdo incolores, translicidos, espessura 3 mm, tipo liso. Apbs o corte, 0s

vidros deverdo ter acabamento perfeito em suas bordas, colocados com camada de borracha
EPDM.

As janelas dos banheiros serio do tipo basculante, em aluminio anodizado brilhante,
linha 23, com contramarco. As folhas basculantes serdo projetaveis com pivd, terdo altura

conforme projeto arquitetdnico. Havers cuidado especial na vedagiio dos caixilhos com o
emprego de feltro.

Os vidros serfio incolores, translicidos, espessura 3 mm, tipo mattelado. Apés o corte,
0s vidros deverdo ter acabamento perfeito em suas bordas, colocados com camada de borracha

EPDM.
2.5. Cobertura
2.5.1. Estrutura para cobertura
A cobertura terd estrutura em madeira de eucalipto e tethas de fibrocimento.

As tercas e caibros deverdo ser unidos com parafusos, porcas e arruelas. Deverdo ser

devidamente contraventadas. Toda a madeira utilizada sera em eucalipto, seca, isenta de nos,
rachas ou falhas.

2.5.2 Impermeabilizagéo/lmunizagéo-Madeira

Toda a madeira utilizada sera tratada com cupinicida, tipo Jimo Cupim ou similar.
Todo madeiramento devera ser previamente aprovado pela F iscalizagio da obra.

2.5.3. Telha fibrocimento

As telhas serdo de fibrocimento de 6mm, Com dimensdes de 3,66x1.05m. Seriio
fixadas com parafusos de 5/16” com arruelas vedantes para tethas de fibrocimento.

2.5.4. Forros

O forro sera de eucalipto, tipo macho e fémea, na parte interna e na parte externa terg
os caibros aparentes, devendo ter os beirais revestidos.
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2.6. Revestimentos
2.6.1.Revestimento com argamassa
2.6.1.1.Chapisco, Embogo e Reboco

A alvenaria, interna e externamente, devera ser revestida com chapisco, embogo
(espessura médxima de 1,5 cm) e reboco filtrado. As argamassas terdo trago conforme segue:

- chapisco 1:4 (cimento ¢ areia grossa) ‘

- embogo interna 1:3:20 (cimento. cal e areia média)

- embogo externo 0.5: 1:6 (cimento, cal € areia média)

- reboco interno 1:3 (cimento e areia fina)

- reboco externo 0,5:3:15 (cimento, cal e areia fina).

2.6.1.2. Revestimentos com Azulejos

Nos sanitdrios e cozinha o revestimento interno sera em azulejos de primeira qualidade,
lisos, nas dimensdes de 20x30 c¢m, na cor escolhida pelo representante da Secretaria origem,
colocados até a altura do teto. Os azulejos serdo colados com argamassa colante, sem emboco,
assentados com juntas retas, tanto no sentido horizontal como longitudinal, com 2 mm de
espessura ¢ rejuntados com rejunte flexivel.

2.6. Pin;ura
2.6.2. Pintura Paredes e madeira

Todas as pinturas de acabamento serfio executadas em tantas demdos quantas forem

necessarias, para o perfeito acabamento das superficies, nunca menos de duas, sempre apos o
respectivo fundo.

As portas, as esquadrias os forros e as paredes pré-fabricadas, apds a deméo dos fundos
respectivos, serfio pintados com tinta a dleo.

A alvenaria externa serdo pintados com tinta acrilica semi-brilho, apds a demio de

selador acrilico. A pintura s6 devera ser realizada apos a aprovagdo da fiscalizagio sobre a cor
da tinta.

As superficies rebocadas somente serdo pintadas apds a cura do reboco (minimo de 30
dias).

As tintas serdo das marcas Suvinil, Sherwin Willians, Coral, ou similar (sempre de 1
tinha).

Antes da pintura, o responsével peta obra (contratada) devera apresentar. os prospectos
da marca da tinta a ser empregada, para a definigdo das cores.

2.7. Instalagbes e Aparelhos

2.7.1. Instalacées elétricas
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Todos os servigos a serem executados deverfio satisfazer as exigéneias da CEEE, de
acordo com o Regulamento das Instalagdes Consumidoras. A execugio de todos os trabalhos
deverd obedecer aos preceitos de boa técnica, e todo material utilizado devera ser de 1°
qualidade, segundo as normas técnicas que the forem aplicaveis. Serdo procedidos todos os
servigos ¢ adaptagdes necessarios ao acréscimo de carga solicitado,

Os eletrodutos devem ser de' PVC, (as curvas e luvas, quando necessarias, terfio as
mesmas caracteristicas), embutidos nas paredes e pisos, nunca estando aparentes.

O centro de distribuigiio serd colocado onde possa ser ligado a rede existente ¢ tera
lugares para 04 elementos. Serd para disjuntores DIN.

Os disjuntores deverdo ser da Marca Siemens DIN e deverdo seguir as amperagens
conforme PUN projeto elétrico.

A iluminagdo sera feita com lampadas fluorescentes, de 40 w, acopladas em luminarias
do tipo tubular, para duas ldmpadas, com reatores eletrdnicos, fornecidos pelo Secretaria de
Municipio de Desenvolvimento Primario.

Os interruptores e tomadas serfio de embutir, com espelhos plasticos.

Os condutores serdo do tipo com isolamento termo plastico. Nio serd aceito emendas
nos fios no meto dos eletrodutos.

De nenhuma maneira serfio aceitas outras instalagdes passando por dentro dos
eletrodutos da rede elétrica.

2.7.2. Instalac6es Hidrossanitarias

Todos os servigos a serem executados deverdo satisfazer as exigéncias da CORSAN. A
execucdo de todos os trabalhos devera obedecer aos preceitos de boa técnica, e todo material
utilizado devera ser de 1* qualidade, segundo as normas técnicas que the forem aplicaveis.
Serdo procedidos todos 0s servigos e adaptagdes necessarios a0 acréscimo de carga solicitado,

O esgotamento sanitario e fornecimento de agua serdo ligados as respectivas redes da
CORSAN existentes no local.

Os tubos e conexdes serdio em PVC rigido, tipo junta solddvel. embutidos nas paredes e
pisos, tanto para a rede de 4gua como de €sgoto.

As tubulagdes sanitarias deverdo ser feitas com declividade minima de 1%.

Os lavatdrios dos banheiros serdo de louga, tamanho médio (37 cm de largura), ovais

com coluna e deverfio ter extravasador para evitar transbordamento, deverfio ser da marca
Deca. Celite ou similar.
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4, Prazo para entrega da obra

Para a execugio dos servigos constantes neste Memorial Descritivo, o prazo estipulado
¢ de 90 (noventa) dias, tendo seu inicio determinado conforme Contrato, sendo descontados os
dias impraticdveis a execughio dos servigos e devidamente comprovados no Didrio de Obras.

5. Medicdo
A medigio serd executada mensalmente pela fiscalizagiio nomeada para este Contrato,

onde serdo medidos os servicos ja executados de acordo com o projeto, cronograma fisico-
financeiro, normas vigentes e contrato,

A executante deverd exercer o maximo de cuidado ao executar os servigos solicitados,
pois qualquer descuido ou negligéncia da mesma, causando perda de material ou dano ao meio

ambiente, o servico devera ser refeito, bem como, repostos 0s materiais, sem Onus para a
Contratante.

6. Pagamento

O pagamento sera efetuado com hase na medigio referida no item acima. de acordo com
o Contrato.

Rio Grande, 07 de Novembro de 2014.

Clair de Werk Schroeder

Eng. civil. CREA/RS 39.312
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