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ESPECIFICACOES TECNICAS

MODULO SANITARIO

1. OBJETIVQ

L.l

1.2

A presente especificacio tem por objetivo estabelecer os critérios para
eXxecugdo das obras para a construgdo de madulo sanitario, com drea superficial
de 3,60 m? (trés metros e sessenta decimetros quadrados) a serem implantados
em diferentes locais do Municipio de Rio Grande, estado do Rio Grande do
Sul, através da Secretaria de Municipio de Habitacdo e Regularizagio
Fundidria — SMHARF, da Prefeitura Municipal do Rio Grande, bem como
especificar os materiais a serem utilizados,

O projeto deste médulo sanitirio segue o padrdo utilizado pela Secretaria de

Habitacdo e Saneamento do RS, apenas com especificacdes adequadas as
caracteristicas locais. i

Para a construgio destes modulos sanitarios sera admitido o uso de

tecnolégica  alternativa, desde que a técnica proposta esteja
comprovadamente, de acordo com as Normas Técnicas Brasileira de
construgdo civil. As propostas diferenciadas da construgdo convencional

serdo submetidas a analise de uma Comissio Técnica formada por 3 (trés)
profissionais habilitados desta Prefeitura. Para avaliagBio destas propostas
serd levado em conta o custo do material e da mao-de-obra em consonancia
com a construgdo convencional estabelecido para este empreendimento.
Ainda serfio considerados agGes que demonstrem contribuigio para a reducio
de custos de manutencéio e impactos ambientais nesta construgdo. O exemplo
s80 os critérios utilizados no Selo Casa Azul da Caixa Econdmica Federal.

2. GENERALIDADES

2.1
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Esta especificagiio complementa o projeto arquiteténico (planta baixa e corte) e
os projetos hidraulico, sanitario e elétrico, fornecidos pela SMHARF, em
pranchas Ad den° 1 a 3.

Todas as modificages de projeto ou troca de materiais especificados deverdo
ser solicitadas por escritc 3 SMHARF ao setor de fiscalizacdo, com
antecedéncia necesséria para sua analise e aprovagio, sem a qual os servigcos
ndo poderdo ser executados. :

Caso seja necessario deverfio ser providenciadas ligagdes provisérias de 4gua
(CORSAN), ¢ Energia Elétrica (CEEE), antes do inicio das obras.

kY

k!

Rio Grande, 12/08/2015

/

I

X

i



G __a_etj:b, Estado do Rio Grande do Sul
] % PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO (;RANDE
EX i !
B Sevaee Secre

taria de Municipio da Habitacdo e Regularir.aqﬁo Fundiiria

3. OBRIGACOES DA CONTRATADA
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3.3,

Serfio de responsabilidade da Contratada, todas as providéncias relativas ao
licenciamento da construgio, Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART’s

de execucdio junto a0 CREA ou CAU, Guias de recolhimento junto ao INSS e
taxas correspondentes.

A Contratada obriga-se a executar as obras de acordo com o projeto, prestando
oA . e " . . - | .

toda a assisténeia téenica e administrativa, a fim de que os trabalhos sejam

desenvolvidos com a méxima perfeicdo e minimo de desperdicio.

Serfio de responsabilidade da Contratada as seguintes providéncias:

- Recrutamento de mio-de-obra inerente aos Servigos a executar;

- Equipamentos mecinicos e ferramentais necessdrios;

- Equipamentos de protecio individual conforme normas reguladoras NR-6 ¢
-18 do Ministério do Trabalho;

- Galpdo de obra para abrigo do pessoal, ferramentajs e materiais;

- Cavaletes de sinalizagdo de obras, interrupgiio de transito e protecdo ao
pedestre; 3

- Placa de obra.

4. LOCACAO DA OBRA:

4.1

43.

4.4.

No acoplamento do médulo sanitério com a casa existente, serd necesséria a

adequagfio do banheiro com o nivel da fundago e com a inclinagio do telhado
existentes.

A obra sera locada com todo o rigor, os esquadros serdo conferidos a trena ¢ as
medidas tomadas em nivel. Para compensar as diferencas entre as medidas
reals dos tijolos e as consignadas em planta, as paredes externas serfio locadas
pelas medidas externas e as internas, pelos respectivos eixos.

Alinhamento: :
As edificagdes deverdio observar o recuo indicado no projeto.

Referéncia de nivel:
Os niveis dos pisos internos deverfio estar de acordo com os indicados em

planta, devendo ficar no minime 20 cm acima do ponto mais desfavoravel do

terrenc.
As escavagdes para fundagbes deverfio ser feitas manualmente, no alinhamento

das fundagdes, em uma largura minima de 30 cm, podendo a terra, se for
propria para aterro, ser usada para reaterro da obra.
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O reaterro, no interior da obra, dever ser feito manual oy mecanicamente, sob

a forma de apiloamento por meio de placa vibratéria, em camadas de 20 cm,
devidamente molhadas,

5. FUNDACOES

5.1.

5.2

5.3,

5.4,

Apbs a escavaciio das valas, serd executada uma camada niveladora em lastro
de concreto magro 1:2:6, com espessurade 5cm.

As fundagdes serdio do tipo sapata corrida, em concreto armado, de 30 cm de
largura por 15 cm de altura.  Esta fundacdo sera armada com 2 ferros de &
mm na longitudinal e com estribos de ferro 5 mm a cada 20 cm, respeitando
um recobrimento de ferragem de 2,0 ¢m. O concreto deverd atender a
resisténcia minima de 135 Kefiem? (13,23 Mpa).

Quando da execugio das formas deverdo ser analisados os projetos
complementares, com a finalidade de deixar nos elementos estruturais
passagens para canalizagdes, eletrodutos, etc. Estas passagens poderfio ser
executadas deixando-se tubos de PVC nas formas, durante a concretagem.

Impermeabilizagio com duas demdos de hidroasfalto nas laterais internas e
externas da base ¢ na face de assentamento dos tijolos macigos até a 2° fiada.

OBS: Conforme o tipo de terreno a Contratada podera apresentar projeto de
fundacio alternativo que devera ser aprovado pela SMHARF.

6. PAREDES :

6.1.

6.2.

6.3.

As paredes serfio de tijolos furados, para acabamento com revestimento
interno e externo em massa Unica, com fiadas niveladas, alinhadas e
apromadas, com juntas horizontais continuas de espessura 1,5 cm, e verticais
descontinuas. Os tijolos serfo previamente molhados, e assentes com
argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:2:8.

Sobre os véos das portas e janelas deverdio ser construidas vergas com 2 ferros
6.3 mm, colocados entre as duas primeiras fiadas de tijolos, argamassadas com

cimento e areia no trago 1:3, as quais devem exceder a largura do vio pelo
menos 20 cm de ¢ada lado.

O respaldo das alvenarias de tijolos sera fechado com uma viga de amarragio
em concreto armado, nas dimensdes de 10 x 15 ¢cm com 4 ferros de didmetro 5
mm com estribos 4,2 mm a cada 20 cm. Nessa viga deverdo ficar esperas de

ferro 4,2 mm em duplo “U” para armagdo dos caibros (observar o espagamento
dos caibros o projeto de telhado).

7. REVESTIMENTO

Rio Grande, 12/08/2013

|;\.

!
L

iy



mp&q} Estado do Rio Grande do Sul i
% PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

3 ¥
S Secr

etaria de Municipio da Habitagio e Regularizé:;ﬁo Fundiaria

7.1.  Todas as paredes

(internas e externas) serfo rebocadas com chapisco e embogo
de massa tinica.

7.2. Chapisco: as paredes deverdo ser

: chapiscadas com argamassa de cimento e
arela grossa no traco 1:4. :

7.3.  Massa Unica: apés o chapisco, as paredes receberio como acabamento final o
embogo desempenado no trago 1:5 com 20% de cimento.

7.4.  As superficies deverdo ser bem desempenadas e felti‘adas, ndo se admitindo

espessura menor que 1,5 cm e maior que 2,5 em. Antes de receber o chapisco e
a massa, as paredes deverio ser convenientemente molhadas,

7.5, As paredes do box, da pia e do vaso sanitério serdo revestidas com azulejos,

assentadas com argamassa colante até a altura de 1,5 m, argamassadas com
rejunte flexivel.

COBERTURA

8.1. A cobertura sers executada com telhas de fibrocimento sem amianto, corm 5

mm de espessura, nas dimensdes constantes do projeto e atendendo as
exigéncias da ABNT.

8.2. A estrutura do telhado serd de madeira tipo cedrinho ou eucalipto rosa,
formada por caibros de dimensSes 5 x 7 ecm com comprimento de 2 m, e
deverdo estar ancoradas nas esperas de arame de ago galvanizado n.° 12 BWG.
O apoio da cobertura serd com caibros de 10 x 10 cm no vio livre.

Os beirais terdo a largura de 30 cm.

8.3. Todo o madeiramento do telhado devera receber ‘tratamento antimofo e
anticupinicida, ‘

8.4. Quando o modulo sanitirio for construido na divisa do lote, devera ser
colocada algeroz em chapa de ago galvanizado n° 20 BWG.

9. FORRO

9.1, Na parte interna, o forro sera de PVC tipo lambri, devidamente encaixado, fixo
nos caibros e seguindo a inclinagio do telhado (escondendo a tubulagdo
elétrica), arrematados em seu perimetro com meia cand de PVC,

9.2. Na parte externa, o beiral do telhado ndo receberé forro.

9.3. Toda a madeira utilizada deverd receber tratamento antimofo e anticupinicida.

10. ESQUADRIAS
10.1. PORTA | |
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Sera usada porta interna de madeira semi-oca de 0,60 x:2,10 m, com marco,

guarnigGes, dobradicas e fechadura cromada tipo simples de embutir. Fixa em tacos
de madeira pré-colocados.

Obs.: 8 0 médulo sanitrio nio for acoplado a casa existente e se & porta do médulo
ficar na parte externa, esta devera ser metélica, tipo lambri, em chapa de ferro n® 20 e
montada com tubo metalon (20 x 30 x 1,20 mm), dobradicas de chapas de ferro e
fechadura cilindrica cromada. |

10.2. JANELA

Metélica, tipo basculante horizontal, com vidros canelados 3 mi;m, de 0,60 x 0,60 m.

A esquadria metalica deverd receber fundo anti-corrosivo tipo “zarcdo”, em duas
demos, no minimo, ou até perfeita protecso. '

Todas as esquadrias deverfio ser perfeitamente colocadas, obedecendo nivel ¢ prumo
para evitar problemas de movimento.

I1. PISOS

Apiloamento: os contrapisos serfo executados depois do nivelamento perfeito do
terreno interno, ou seja, tetra sem detritos vegetais, colocada em camadas de 20 cm
aproximadamente,  convenientemente  molhadas, apiloadas manual ou
mecanicamente, de modo a evitar recalques futuros, conforme item 4.5 & colocadas
todas as canaliza¢des que devem passar por baixo do piso, se for o caso.

11.1. A espessura do contrapiso néo devera ser inferior a 12 cm, sendo 5 cm de brita
n° 1 devidamente compactada e 7 ¢m de concreto no gtrac;o 1:3:6 de cimento,
areia e brita, nivelado e desempenado. Adicionar impermeabilizante tipo Sika 1
na dgua de amassamento na proporgao de 1 parte p/ 25 litros de 4gua.

11.2. O piso do moédulo sanitario receberd revestimento ceramico, assentado com
cimento cola e argamassado com rejunte flexivel.

11.3. Na éarea externa sera executado um contrapiso com 3 ¢m no traco 1:3:6 de

cimento, areia e brita devidamente nivelado e desempenado, sobre lastro de 5
cm de brita n°® 1, compactado.

12. SOLEIRAS E PEITORIS

12.1. A soleira da porta serd confeccionada em cimento e areia média no trago 1:3,
desempenada, nas dimensdes de 3 x 10 cm. ‘

12.2. O peitoril da janela sera confeccionado em cimento e areia média no trago 1:3,
desempenado, nas dimensdes de 3 x 10 cm, com pingadeira na face inferior.

Rio Grande. 12/08/2013
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13. PINTURA

13.1.

13.3.

As superficies a pintar serfo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

Nas paredes internas e¢ externas rebocadas usar inicialmente uma demio de
selador acrilico, & em seguida, pintura com tinta latex PVA, nos minimo duas

dem@dos. Antes de iniciar a pintura sobre o reboco novo, aguarde até que o
mesmo esteja seco e curado,

- Pintura sobre esquadria de madeira: lixar para eliminar farpas, aplicar uma

demdo de tinta opaca base ou selador, conforme acabamento desejado, lixar

novamente ¢ aplicar duas demfos de tinta de acabamento esmalte sintético on
oleo na cor desejada.

Pintura sobre esquadria metdlica: lixar, aplicar uma deméo de tinta anti-

corrosiva e duas demios de tinta de acabamento esmalte sintético ou 6leo, na
cor desejada.

14. INSTALACOQES ELETRICAS

4.1,

14.4,

15. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
15.1.

As instalagSes elétricas serdo executadas por profissionais habilitados, de
acordo com as normas técnicas.  As instalagdes deverfio ficar embutidas em
mangueiras corrugadas de PVC %", tanto nas paredes, quanto no forro.

2. As caixas (2"x 4”) de saida, ligagdo ou de passagem serao plasticas, sendo 0s

interruptores e tomada com espelhos plasticos.

. Deverd ser observado quadro de carga e projeto elétrico erm anexo, para

verificagio, de protegdio dos circuitos e enfiacio na bit{)ta correta.

A tomada de energia elétrica dever4 ser feita a partir da rede elétrica existente
com a criagdo de dois circuitos independentes, conforme o projeto.

As instalacBes hidrossanitarias serfio executadas por profissional habilitado, de
acordo com as normas técnicas. O escoamento da bacia sanitdria, em tubos
de PVC esgoto, passa por caixas de inspecdes 45 x 60icm e serd langado a uma
fossa séptica (dimensionada conforme NBR vigente)! O dimensionamento do
sumidouro ou outro dispositivo do sistema serd de res;;:)onsabilidade da empresa
contratada que deverd realizar testes de permeabilidade em locais definidos
entre contratante e contratada. Os efluentes deverdo ser conduzidos da fossa
séptica ao sumidouro, através de tubo em PVC 100 mm. Toda a rede de
canalizacdes ficard embutida no contrapiso, ou no sola.

Vi
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15.2.

15.4.

15.5.

15.6.
15.7.

15.8.

16.
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As instalagdes de agua serfo executadas com tubos de PVC soldiveis nas

bitolas indicadas em projeto (estereograma), e ﬂcarao totalmente embutidos
nas alvenarias.

. Durante a construgdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres

das canalizagBes serfio vedadas com bujdes rosqueados ou plugues,

convenientemente apertados, nfo sendo admitide o uso de buchas de madeira
ou papel para tal fim.

O abastecimento de dgua serd feito por rede da CORSAN através de
hidrémetro colocado proximo ao alinhamento do terreno.

Verificagdo: as tubulagdes de distribuigio de 4gua serdo antes de eventual
pintura ou fechamento dos rasgos das alvenarias, lentamente cheias de dgua,

para eliminaciio completa do ar, e, em seguida, submeuda a prova de presséo
interna.

A tampa da fossa séptica devera ficar visivel, facilitanc'lo a manutencio.

Louga sanitdria. A bacia sanitaria deve ser sifonada, 1:c:ura.nca, padréio popular e
lavatério suspenso de louga branca 29,5 x 39 cm, padrio popular. Colocar
assento plastico no vaso. O tanque sera em PVC.

Metais. Registros de gaveta e pressdo (chuveiro), 25 mm, metdlicos. As
torneiras serdo em PVC, sendo a do tanque tipo longa.

L.IMPEZA

A obra serd entregue perfeitamente limpa, com todas as instalagBes e
esquadrias em perfeito funcionamente e considerada concluida apos a

fiscalizagio e emissio do termo de recebimento, conforme cldusulas do
contrato.

Rio Graﬁde, 12 de agosto de 2015
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