Estado do Rio Grande do Sul ‘/:/
Prefeitura Municipal do Rio Grande

Secretaria de Municipio da Infraestrutura Rio Grande

COMVIDA

1. INTRODUQAO E JUSTIFICATIVA

O presente documento consiste no Termo de Referéncia para a realizacdo do
conserto e reforma da ESCAVADEIRA HIDRAULICA 315B, marca
CATERPILLAR, devido a necessidade de termos um equipamento em operagdo no

Municipio do Rio Grande.

2. JUSTIFICATIVA

Com o objetivo de dar manutencdo nas ruas, avenidas e estradas da cidade do
Rio Grande, a Secretaria de Municipio de Infraestrutura SMI solicita o conserto e
reforma da ESCAVADEIRA HIDRAULICA 315B, marca CATERPILLAR |,
fabricacdo/ano 1998.

Este equipamento serd utilizado para a melhorar o servigo atualmente

executado nas vias.

3. OBJETO:

Conserto e reforma de escavadeira hidraulica para utilizagdo em obras de
infraestrutura nas Ruas, Avenidas dos bairros da Cidade do Rio Grande. Os servicos a
serem executados estdo descritos abaixo e NBR pertinentes.

a) Retifica no motor série 3046;

b) Embuchamento de langa, brago e cacamba;

c) Troca de reparos nos cilindros da lanca

d) Inspecao do material rodante;

e) Revisdo da parte elétrica e instrumentos do painel,;

f) Pintura externa padrao.

3.1. RETIFICA
Na execucdo dos servicos de retifica do motor e sistema de injecdo, todas as
medicdes, inspecOes dimensionais, planicidade, rugosidade e dureza devem ser

realizadas com ferramental adequado.
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Os testes de deteccdo de trincas e ensaio de estanqueidade, devem ser
acompanhados pelo técnico responsavel pela licitante vencedora devidamente assinados

informando o resultado.

3.2. EMBUCHAMENTO DE LANCA, BRACO E CACAMBA

O material para 0 embuchamento, devera ser pinos em aco SAE 4140 ou 8640,
retificados, com tolerancias dimensionais dentro do intervalo padrdo especificado no
projeto da montadora, com dureza entre 57 e 62 HRc, com profundidade da camada
efetiva em 3500,00 micra. As buchas deverdo ser confeccionadas em tubo mecénico
VMEC 134AP (ST52) ou aco SAE 8620, retificadas, com tolerancias dimensionais
dentro do intervalo padrao especificado no projeto da montadora, com dureza entre 56 a
60 HRc, com profundidade da camada efetiva até 3500,00 micra dependendo da
espessura da parede.

3.3. TROCA DE REPAROS NOS CILINDROS DA LANGCA
Os reparos dos cilindros do levante da lanca deverédo ser pecas indicadas pela
montadora, durante a atividade de troca dos reparos deverédo ser verificados os estados

das mangueiras dos cilindros.

3.4. INSPECAO DO MATERIAL RODANTE
O material rodante (corrente, roda motriz, roda guia e roletes) devem ser
inspecionados e revisados, as vedagdes devem ser trocadas no mesmo material que esta

na escavadeira.

3.5.REVISAO DA PARTE ELETRICA E INSTRUMENTOS DO PAINEL
Os servicgos de revisao da parte elétrica e dos instrumentos do painel deverdo ser
feitos respeitando o manual do equipamento, empregando ferramental proprio para os
testes as serem realizados e em caso de substituicdo de componentes estes devem

respeitar a originalidade das pegas.
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3.6. PINTURA EXTERNA PADRAO
Para a execucdo dos servicos de pintura, na limpeza das pecas poderdo ser
usados removedores industriais a base de sabdo alcalino concentrado. No tratamento de
superficie poderdo ser usados convertedores de corrosdo combinado com lixamento
mecanico.

Na cobertura de fundo, devera ser usada tinta epoxi 6xido de ferro, bicomponente,
curada com poliamina, esta cobertura primer devera ser utilizada ndo mais que 6 (seis)
horas apds o tratamento da superficie.

A espessura da cobertura de fundo desejada de 120 micrometros devera ser
alcancada com duas de méo.

Na cobertura de acabamento devera ser usada uma tinta poliuretano acrilico
texturizado, bi-componente, seguindo a cor padrdo da montadora.

A tinta de cobertura de acabamento devera ser na cor padrdo da montadora, amarelo
caterpillar 0677.

A espessura da cobertura de acabamento desejada de 80 micrémetros devera ser

alcancada com duas de méo.

4. PECAS
As pecas a serem substituidas devem ser todas originais. Compreendem-se por
pecas originais aquelas fabricadas por fabricante que atende a montadora, e que sejam
de primeira linha, com boa qualidade.
As empresas licitantes devem apresentar certificado ateste a qualidade das

pecas que pretendem aplicar para a execugao desses Servicos.

4.1. INSUMOS
Compreendem-se no valor proposto todos 0s insumos originais necessarios para
a execucdo dos servigos, inclusive de limpeza, 6leos e graxas, seguindo 0 mesmo

critério de aplicacdo de pegas originais que atendem a montadora.

5. OBRIGACOES
O licitante vencedor tera até 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura
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deste contrato, para a entrega da méaquina, na Prefeitura Municipal do Rio Grande,
devidamente consertada.

O licitante vencedor devera informar as datas para fins de conferéncia das
pecas que foram desmontadas, das pegas que serdo substituidas e das pecgas que
serdo aplicadas nos reparos mediante a apresentagdo de orgamento.

A Prefeitura da cidade do Rio Grande se reserva ao direito de em qualquer
tempo realizar vistorias nos reparos, de requerer que sejam feitos testes nas pecas
trocadas e aplicadas, em caso de desconformidade com o orcado pelo licitante e
desconformidade com o entendimento por pecas originais, a Prefeitura da cidade
do Rio Grande se reserva ao direito de requerer que o servico seja feito e que a

peca seja trocada.

6. DO PRAZO E SERVICOS EM GARANTIA
O prazo de garantia total dos itens consertados sera de 12 (doze) meses, sem
limite de horimetro.

Durante o prazo de garantia correrd por conta do licitante vencedor todas as
despesas necessarias para execucdo dos servicos de consertos e reparos, inclusive
eventuais substituicdes de pecas que se facam necessarias.

Os servicos de garantia serdo prestados pelo licitante vencedor na cidade do Rio
Grande, sendo que o deslocamento sera por conta do licitante vencedor.

A eventual substituicdo de pecas para concluir os servicos em garantia devera
ocorrer com pegas originais.

Caso 0s servicos de garantia ndo possam ser executados na cidade do Rio Grande e
seja necessaria a remocao do equipamento para a oficina do licitante vencedor, cabera a
este 0 6nus do deslocamento, remocao e entrega do equipamento novamente no patio da
SMI.

7. LOCAL ONDE ESTA O EQUIPAMENTO
O equipamento estd no patio da SMI — Secretaria Municipal da Infraestrutura,
cito rua Altamir de Lacerda Nascimento, 930 — Vila Hidréulica, para o devido exame

das empresas licitantes nos dias e horarios de funcionamento desta secretaria.
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8. Normas Técnica ABNT:
e NBR 15156:2015 — Pintura Industrial - Terminologia;
e NBR 15158:2016 — Limpeza de superficies de aco por produtos quimicos;
e NBR 15185:2004 — Inspecéo de superficies para pintura industrial;
e NBR 14147:1998 - Determinacdo e verificacdo da profundidade de
endurecimento por témpera superficial;
e NBR 6158:1995 — Sistema de toleréancia e ajustes;

9. VALOR MAXIMO ACEITAVEL

O valor méaximo em carater de valor global para o servico, sera de R$ 70.000,00.

Luiz Francisco Spotorno

Secretario de Municipio de Infraestrutura
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