PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO

E. M. E. F. FREDERICO ERNESTO BUCHHOLZ
PINTURA GERAL E REPAROS

MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever as obras de Pintura Geral e
reparos diversos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Frederico Ernesto Buchholz,
localizada no Bairro com mesmo nome, a Rua Costa Rica, esquina com a Rua Estados Unidos
da América.

Fica estabelecido, de um modo geral, que os materiais empregados e o0s servigos a
executar deverao satisfazer as Normas Brasileiras, especificacbes e métodos da ABNT. Caso
algum material tenha sido empregado indevidamente, o0 mesmo sera removido sem qualquer
custo para a Contratante.

Devera existir um Diario de Obras onde ficara registrado o andamento dos
trabalhos e as alteragbes que se fizerem necessarias, a critério do projetista e da Fiscalizagao.

Eventuais indicagcbes de servicos e/ou materiais constantes neste Memorial
Descritivo, e nao explicitos na Planilha Orgamentaria, estdo embutidos e orgados nos
respectivos itens da mesma. A Contratada providenciara placa indicatéria da obra, com
dimensbes minimas de 2,00 x 1,00 m, com as especificagbes a serem fornecidas pela
Secretaria Municipal de Educacgao e Cultura.

As Planilhas Orgamentarias apresentadas pelos concorrentes terdo os mesmos
itens da Planilha da Licitante.

Todas as custas relativas as instalagdes para execugao da obra, sdo de conta total
e exclusiva da Contratada, os quais na Planilha Orgamentaria estado incluidos na porcentagem
dos Beneficios e Despesas Indiretas (B. D. I.).

Os precos unitarios de material e mao-de-obra das Planilhas apresentadas sao
estimativos, podendo ser menores ou maiores nas Propostas dos concorrentes.

Todos os servicos receberdo as adaptacdes, arremates e acabamentos que se
fizerem necessarios.

SERVICOS E REPAROS GERAIS

- Limpar os tubos do escoamento pluvial e corrigir a impermeabilizacdo das lajes
sob o reservatorio do Bloco de dois pisos (ndo pintar este Bloco, interna e externamente,
enquanto nao confirmar o saneamento das infiltragdes existentes).

- O nome da escola sera repintado onde esta localizado e pintado também na
parede externa da Cozinha/Refeitério do Bloco da Creche (na metade superior, pela Rua Costa
Rica), e no muro entre o Ginasio e o Bloco da Creche pela Rua 1° de Maio, em semelhanga ao
existente quanto ao texto e dimensoes.

- As salas de aula n° 1 e 2 do Bloco de fundos receberao friso de madeira de lei 2 x
10 cm boleado, a 2,00 m de altura, exceto na parede onde estiver o quadro escolar.

- A Cozinha e a Despensa do Bloco de fundos receberdo portas novas, em
madeira de lei maciga, tipo “mexicana”, de 12, com conserto dos marcos e reaproveitamento
das ferragens.

- Todas as portas de madeira da escola serdo pintadas, com exceg¢ao das portas no
interior das dependéncias do Zelador e das portas moduladas das divisérias pré-moldadas (dos
WCs dos sanitarios coletivos).

- Nao pintar internamente a alvenaria das salas: de Professores, da Superviséo, da
Diregdo, da Orientagao, Multifuncional e de Recursos.

- Nas salas Multifuncional e de Recursos serdo colocados novos rodapés de
madeira de lei, altura minima de 7 cm, devidamente boleados, com acabamento em pintura.

- Todas as salas de aula dos trés Blocos térreos (em numero de 17) com
revestimento de piso em madeira, serdo devidamente lixadas para receber acabamento em
resina. Apds a raspagem do piso em madeira, 0 acabamento sera com duas demaos de resina
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de acabamento brilhante, especial para assoalho (ndo sera aceita resina a base de agua) e
mais uma demao com base de poliuretano, tipo laca (polisyn).

- Os telhados em fibrocimento serdo lavados como um dos servigos iniciais, fora do
horario escolar.

ESPECIFICACOES

As superficies necessitadas deverao ser recuperadas/saneadas previamente e
preparadas convenientemente (lavadas, lixadas, escovadas, coesas, secas, curadas e sem
poeira), com a aplicagdo posterior, de cada fundo respectivo. Pequenas imperfeicdes nas
superficies deverdo ser corrigidas com a massa correspondente (a 6leo para madeira, massa
corrida para alvenaria interna e massa acrilica para alvenaria externa). Imperfeicbes maiores
na alvenaria deverdo ser corrigidas com as argamassas flexiveis correspondentes,
aguardando-se o tempo de cura indicado pelo fabricante. Caso seja utilizada agua sanitaria
diluida na lavagem de alguma superficie, esta devera ser imediatamente enxaguada.

Eventualmente havera a necessidade de substituicdo de algum elemento de
madeira, bem como o0 emassamento de algum vidro, pontos de solda ou da execugéo de algum
outro servico nao especificado, mas que seja importante para a correta recuperagdo da
superficie e apresentacao final do trabalho. Os trechos de rebocos em geral, chapiscos e
alvenarias de muros que se encontram deteriorados ou faltantes serao refeitos previamente.

ETAPAS DOS SERVICOS DE PINTURA

A Fiscalizacao fara previamente a liberacdo de cada etapa dos servicos de pintura
em todas as superficies:

Etapa 1: Preparagao (raspagem ou jateamento, saneamento/recuperacdo e
limpeza das superficies)

A recuperagdo de trincas e fissuras serd executada conforme orientagdes dos
manuais técnicos de uma das trés marcas de tintas citadas adiante (empregar tela poliéster
auto adesiva e/ou selante flexivel tixotrépico - tipo poliuretano e silicone).

As superficies de alvenaria que apresentarem patologias de umidade no
revestimento devem ser raspadas e escovadas e receberem impermeabilizagdo prévia com
produto a base de cimentos modificados por polimeros ou a base de resina acrilica, aplicados
como pintura.

Etapa 2: Aplicagado de fundos (emassamentos e fundos respectivos)

Para pequenas corre¢des do reboco empregar argamassas flexiveis.

Etapa 3: Pintura final (cada demao).

Todas as pinturas de acabamento serdo executadas em tantas demaos quantas
forem necessarias, para o perfeito recobrimento e acabamento das superficies, nunca menos
de duas demaos, sempre apos o fundo respectivo.

A pintura sera feita em todos os elementos da construgéo (caso ndo haja orientagao
contraria especifica), exceto forros e elementos de PVC e esquadrias de aluminio.
Externamente ficam excluidos os brinquedos do Playground. As telhas serdo lavadas
externamente. O nome da escola sera repintado conforme ja indicado. As telas de muros e de
alambrados serdo pintadas somente nos apoios (tubos galvanizados e moirbes de concreto).
As dependéncias do Zelador nao serdo pintados internamente. Somente as portas de acesso
destes compartimentos receberao pintura total.

Os elementos construtivos em madeira serdo pintados com tinta esmalte brilhante,
apos o fundo fosco quando for 12 pintura; os elementos de alvenaria interna e concreto interno,
bem como o telhamento (ap6s a lavagem) e os muros receberdo tinta acrilica semi-brilho;
externamente a alvenaria recebera tinta 100 % acrilica elastica, com excegéo dos “panos”
revestidos com ceramica que recebera tinta a base de resina para tijolo a vista, na mesma cor
da cer&mica; os quadros com tela das aberturas, a estrutura da cobertura translicida (em
frente a Sala de Informatica) e as grades galvanizadas receberao pintura em esmalte brilhante.
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Aplicar as tintas conforme recomendagdes do fabricante. Cuidado especial devera
ser tomado em relagao a possivel incompatibilidade entre as tintas especificadas e existentes.

Antes da pintura serdo retirados os elementos nao fixos, como por exemplo
luminarias, quadros escolares, espelhos de pontos elétricos e de fechaduras, etc.

Nao serao aceitas superficies com manchas, respingos de pintura, etc.

As superficies somente poderao ser pintadas apds a cura do reboco (30 dias). Os
servicos de pintura ndo devem ocorrer em dias chuvosos ou de ventos fortes ou de
condensacéo de vapor.

CORES

As esquadrias de madeira e ferro, estruturas metalicas, as grades, os portdes, os
rodapés e os frisos serdo pintados na cor verde (referéncia de tonalidade RAL 6018 da Coral).

A alvenaria externa sera pintada nas cores azul (referéncia de tonalidade Azul
Franca da Sherwin Willians) até a altura de peitoris (inclusive no Bloco da Creche) e branca no
restante das fachadas.

As salas de aula, internamente, serdo pintadas na cor verde, sendo escuro
(referéncia de tonalidade E 050 da Suvinil) até o friso e claro (referéncia de tonalidade B 048 da
Suvinil) para o restante.

As demais salas da escola (secretaria, biblioteca, depésito, etc.) terdo a cor areia,
ou cores definidas pela Direcdo da escola.

Os forros de madeira, as lajes e o telhamento terao a cor branca.

As tintas serdo das marcas Suvinil, ou Sherwin Willians ou Coral (sempre 12 linha).

* (Podera haver liberagéo por sala, em relacdo a pintura interna).

LIMPEZA DA OBRA

Os servigos de limpeza geral deveréao satisfazer aos seguintes requisitos:

- Sera removido todo o entulho do terreno, sendo limpos e varridos os acessos.

- Todas as alvenarias, pavimentagdes, revestimentos, cimentados, pedras,
ceramicas, vidros, metais, aparelhos sanitarios, etc., serdo limpos e cuidadosamente lavados.

- Havera especial cuidado em remover-se detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies de reboco, das ceramicas, das esquadrias de aluminio, etc.

- Todas as manchas de tinta serdo cuidadosamente removidas, dando-se especial
atencao a perfeita execucao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Rio Grande, 21 de margo de 2012.

Arq. Artur F. A. Colembergue - CREA 37639

Prazo de execugdo: 75 dias corridos
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