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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo refere-se a execucao do Projeto da Casa
de Bombas de Recalque da rede de escoamento pluvial da area urbana do
Municipio do Rio Grande — RS. Estabelecendo as condi¢cfes técnicas minimas a
serem obedecidas na execucao das obras, fixando, portanto os parametros
minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos que
constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servicos.

Somente os geradores, motores e bombas de recalque, que compde as
casas de bombas serdo adquiridos em separado pela Prefeitura e entregue a
empresa Contratada para a execucao deste servico. Os demais equipamentos
necessarios para o perfeito funcionamento serdo de responsabilidade da
empresa Contratada.

Fica estabelecido, de um modo geral, que os materiais empregados e 0s
servicos a executar deverdo satisfazer as Normas Brasileiras, especificagbes e
meétodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral deverédo ser de qualidade e seréo

submetidos a Fiscalizagcédo, antes de seu emprego, e o material impugnado nao
podera permanecer no Canteiro de Obras.

Devera existir um Diario de Obras onde ficara registrado o andamento dos
trabalhos e as alteragbes que se fizerem necessérias, a critério do Projetista e da
Fiscalizac&o.

Todas as obras deverdo ser executadas rigorosamente em consonancia
com os projetos fornecidos.

1. Instalacbes Provisorias
1.1. Placa de Obra
A Empresa contratada devera providenciar uma placa indicativa da obra, com
dimensbes minimas de 2,00 x 4,00 m, com as especificacdes que serdo fornecidas
pela Secretaria Municipal de Obras e Viacao no dia da assinatura do contrato.

1.2. Instalac&o Provisoria de Agua

A Ligacao Provisoria de Agua sera feita através de uma derivagéo do ramal da
Corsan utilizando um tubo PVC rigido soldavel com bitola de 25mmz2.

1.3. Entrada Provisoria de Energia
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A entrada Provisoria de Energia sera ligada atraves de 4 fios rigidos com bitola
minima de 10,0 mm?, fixados a isoladores tipo parafuso em poste de madeira de lei
nas dimensdes minimas 8x16 cm, a uma altura de 3 m aproximadamente.

1.4. Instalacdo Provisoéria de Unidade Sanitaria

A Instalacdo Proviséria de Unidade Sanitaria sera feita através da locagcao de
banheiros quimicos. Com limpeza de no minimo de dois em dois dias.

1.5. Tapumes / cercas

Deveré ser cercado e tapado todo perimetro da obra com chapas galvanizadas
2 metros de altura escorados com escoras de no maximo 1,5m de distancia.

1.6. Almoxarifado

Devera ter, no canteiro de obras, dois almoxarifados que servirdo como
escritorio area minima 15m2 e outro que servira como refeitdrio (local adequado para
refeicOes diarias dos funcionarios) de 35m2. O deposito sera feito dentro de dos
tapumes.

Os Almoxarifados serao feitos com compensados devidamente estruturados e
com cobertura de telha fibrocimento.

N&o sera aceito qualquer tipo de materiais ou maquinarios fora da area
delimitada pelos tapumes e cercas.

1.7. Locagao da Obra

As delimitagGes da obra serao feitas com logarinas de 15 com pregos e fios de
nylon.

1.8. Sinalizacéo

A sinalizacdo das obras sera de inteira responsabilidade da empresa
executora, devendo seguir as recomendacdes da Secretaria Municipal da Segurancga,
dos Transportes e do Transito, perante liberacdo desta. Deverdo ser utilizados na
sinalizacdo, cavaletes, placas de alerta, telas, iluminagdo vertical noturna, etc.,
conforme as necessidades. Que garantam a integridade da obra e dos cidad&aos.
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Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacdo de veiculos, indicagbes de perigo, instalagcbes e prevencdo de
acidentes.

Todo o material necessario a iluminagdo devera ser fornecido pela empresa
executora, bem como a solicitacédo de ligacdo e desligamento de energia elétrica junto
a CEEE.

2. Infra-Estrutura
2.1. Movimentacdo de Terra
2.1.1. Esgotamento, Rebaixamento lencol d’agua

Dever4d ser executado o rebaixamento do lencol freatico, quando
necessario, através do uso de ponteiras e bombas, para isto a empresa deve ter
no local o equipamento adequado. Respeitando a norma e as regras de
convivéncia da vizinhanca.

O bombeamento e o rebaixamento do lencol freatico devem ser iniciados
antes do horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam
esgotadas ao comecar o expediente. Quando necessario devera ser executado
0 esgotamento durante a noite.

A agua retirada devera ser encaminhada as galerias de aguas pluviais, ou
valas mais proximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o
alagamento das superficies vizinhas ao local de trabalho.

2.1.2. Escavagao Manual do solo

As escavacdes manuais deverdo propiciar depois de concluidas,
condi¢cbes para montagem das formas dos blocos de fundagcdo com sua cotas
conforme Projeto estrutural.

O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para
a execucao das bases de concreto.

Os locais escavados deverao ficar livres de agua, qualquer que seja a sua
origem (chuva, vazamento de lencol freatico, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem atraves de Bombas de esgotamento, para nao
prejudicar os servi¢os, ou causar danos a estrutura.



GRANDE

Prefeitura Estado do Rio Grande do Sul 7
dwRIO
‘ PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Nosiabandeo éoprogesso UNIDADE GESTORA DE PROJETO - UGP

Sempre que as condicdes do solo exigirem, sera executado o
escoramento das valas, a critério da empresa contratada, e sob sua
responsabilidade.

Toda escavacédo que por ventura danificar qualquer piso existente ou
recém construido, estes deverdo ser refeitos pela empresa contratada, igual ao
padréo do existente seja ele de qualquer natureza, cimentados, grama, asfalto, etc.

2.1.3. Escavagao Mecanica do solo

As escavacgdes mecanicas deverdo propiciar depois de concluidas,
condicOes para a execucao das fundacdes, com suas cotas conforme Projeto
estrutural.

O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para
a execucado das estruturas de fundag¢des rasas. Quando necessario.

Os locais escavados deverao ficar livres de agua, qualquer que seja a sua
origem (chuva, vazamento de lencol freatico, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem atraves de Bombas de esgotamento, para nao
prejudicar os servi¢os, ou causar danos a estrutura.

Toda escavacéo que por ventura danificar qualquer piso existente
ou recém construido, estes deverdo ser refeitos pela empresa contratada, igual
ao padrdo do existente seja ele de qualquer natureza, cimentados, grama,
asfalto, etc.

Sempre que as condicdes do solo exigirem, sera executado o
escoramento das valas, a critério da empresa contratada, e sob sua
responsabilidade.

2.1.4. Escoramento das valas

Para todos processos de escavacdo mecanica manuais deverao ser realizado
os devidos escoramentos das valas sendo feitos taludes e escoramentos metalicos
com tapumes e escoras.

Ficando toda a responsabilidade de imprevistos e ou acidentes, seja por
atividades naturais, seja por atividades humanas por conta da contratada.
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2.1.5. Reaterro Compactado com Material Local & Ate  rro
com Material de Empréstimo

As operag0Oes de execucao de aterros compreendem:

e Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeracédo, e
compactacdo dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados
a substituir, eventualmente, os materiais de qualidade inferior, previamente
retirados, a fim de melhorar as funda¢cdes dos cortes ou aterros.

e Quando o material do reaterro nao for aprovado pela SMOV o aterro
devera ser feito com areia fina compactado mecanicamente. Com todos
0S custos de transporte e armazenamento ficando a cargo da
contratada.

O reaterro das valas sera processado até o restabelecimento dos niveis
anteriores das superficies originais ou de forma designada pelos projetos, e
devera ser executado de modo a oferecer condicbes de seguranca as
fundacdes e bom acabamento da superficie. Qualquer sedimento futuro devera
ser refeito sem qualquer dnus para prefeitura.

O aterro e o reaterro deverdo ser executados da seguinte maneira: em trés
camadas sucessivas em toda largura da seccao transversal, e em extensdes tais, que
permitam seu umedecimento e compactacao. A espessura de cada camada de no
maximo 30cm de massa solta para as camadas finais esta espessura ndo devera
ultrapassar 20cm, garantindo a perfeita estabilidade do solo e espessura final das trés
camadas de 60cm. A compactacao podera ser mecanica ou hidraulica (com agua do
lencol freatico), ou uma combinacdo de ambos os métodos, a critério da
Fiscalizac&o.

Os materiais deverdo ser selecionados nos cortes ou nos empréstimos, dentre 0s
de 12, 22 e, eventualmente, de 32 categoria, atendendo a finalidade e a destinacéo
prévia, indicadas em projeto. Os solos para os aterros deverdo ser isentos de
matérias organicas, micaceas, diatomaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas
organicas nao deverao ser utilizadas. Quando o material do local ndo for adequado ao
aterro devera ser utilizado areia fina, ndo sendo permitido outro material. Todo Aterro
com material externo s6 sera pago se autorizado pela fiscalizacao.

Na execucéo do corpo dos aterros nao sera permitido o uso de solos que tenham
baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansdo maior do que 4%, salvo
indicacdes contrarias previstas no projeto. Para o corpo dos aterros, na umidade
Otima, mais ou menos 3 % de tolerancia, até se obter a massa especifica aparente
seca correspondente a 95 % da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de
Proctor Normal).

Para as camadas finais a massa especifica aparente seca devera corresponder a
100% da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Os trechos que nao atingirem as condicdes minimas de compactacdo deveréo
ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente
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compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

O controle sera efetuado por nivelamento do eixo e O acabamento, quanto a
declividade transversal e a inclinagdo dos taludes, ser& verificado pela Fiscalizacéo,
de acordo com o projeto. S6 sera pago o aterro quando fiscalizado e aprovado
pela fiscalizacao.

2.1.6. Remocéo de Material Escavado

Todo o material restante da escavacao e reaterro das valas serdo removidos
em caminhao basculante ao local a ser definido pela Secretaria Municipal de Obras e
Viacdo (SMOV). Ficando todos os custos a cargo da contratada.

2.2. Fundacdes Superficiais

2.2.1. Vigas de fundagao — Concreto armado 25MPa

As vigas de fundacao serdo todas feitas com secédo e 25x50 em concreto
usinado armado com fck de 25MPa e Slump de no maximo 11.0s topos das
vigas seguirdo os topos das lajes que nelas se apoiam seguindo o projeto
estrutural.

2.2.2. Radier

O radier sera feito em concreto usinado armado com fck de 25MPa e Slump de
no maximo 11. Sua execucdo obedecera rigorosamente aos elementos técnicos
fornecidos pela Fiscalizacdo e constantes das notas de servico apresentadas no
projeto executivo.

2.2.3. Impermeabilizacéo
O topo das Vigas de fundacgéo sera impermeabilizadas com 2 demaos de
SikaTop.
As vigas-parede serédo impermeabilizadas interna e externamente com 2

deméos de SikaTop dentro do pogo e das canaletas.
As lajes de fundo serédo impermeabilizadas com 2 deméaos de SikaTop.

3. Supra-Estrutura
3.1. Pilares
3.1.1. Pilares de concreto Armado
Os Pilares serao de duas secc¢des diferentes, Conforme Projeto estrutural:

- 18 pilares de 25x45cm;
- 48 pilares de 20X20cm (dentro de das Vigas-Parede)



GRANDE

B 0 Estado do Rio Grande do Sul
do Rlo i
‘ PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Nosiabandeo éoprogesso UNIDADE GESTORA DE PROJETO - UGP

O concreto usinado utilizado para a execucgéo dos pilares sera com fck de
25MPa e slump 11 no maximo.
A armadura dos pilares esta na planta P11 e assim como o volume de concreto
necessario. Existem 12 pilares de 25x45cm que receberdo um consolo de 20x25
conforme P12 para apoio das Vigas metalicas.

3.2. Vigas
3.2.1. Viga de Concreto Armado

As vigas serao feitas com secc¢des variadas de 25x50 e 20x50 e Também
20x30 conforme projeto estrutural. Serdo feitas em concreto usinado armado
com fck de 25MPa e Slump de no maximo 11.0s topos das vigas seguirdo 0s
topos das lajes que nelas se apoiam seguindo o projeto estrutural.

3.2.2. Viga Parede

As vigas-Parede serao feitas com secc¢des conforme projeto estrutural, seréo
feitas com concreto usinado armado com fck 25MPa e Slump de no méaximo 11. Os
topos das vigas-parede seguirdo projeto arquitetdnico e estrutural.

O concreto devera ser vibrado seguindo a norma para que o concreto fique
devidamente espalhado e misturado.

3.2.3. Viga Metalica

Serdo trés vigas metalicas uma viga com perfil | VO1(w 250x38,5) e duas vigas
com perfil | VO2(W 150x18,0). O comprimento das vigas esté especificado no projeto
estrutural.

As vigas V02 ser&o colocadas sobre os consolos nos pilares dentro da casa de
bombas e a V01 sera apoiada sobre as vigas V02. A V01 receberd um adaptador com
rolamentos para que esta deslize sobre a V02 também tera uma chapa soldada no
topo do perfil da V01 para que impeca que esta VO1 corra sempre perpendicular as
vigas V02. A V01 sera presa as correntes de uma talha elétrica que fara a V01
deslizar sobre as vigas V02 para o deslocamento das bombas e motores.

Também presa a V01 sera fixada uma segunda talha elétrica que desliza na
V01 fazendo o deslocamento perpendicular ao da VO1.

Esses movimentos e adaptacdes estdo detalhados no projeto Estrutural e
Arquitetdnico.

3.2.4. Adaptadores das vigas Metalicas e Talhas

Os adaptadores serao feitas para facilitar o deslocamento das Bombas para
futuras manutencdes, seréo feitos conforme projeto Estrutural.
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A movimentacao das bombas sera feita por talhas devidamente fixadas
conforme Projeto Estrutural. A talha fixada na V01 sera uma Talha CSM 2
toneladas/2movimentos com motor 4cv altura de 5,5m. Ja a talha responsavel pelo
movimento da V01 sera um guincho de arraste 2500kg CSM.

3.3. Lajes
3.3.1. Lajes de Concreto Armado

As lajes serdo feitas com espessuras de 15cm exceto a laje de cobertura
que sera de 10cm conforme projeto estrutural. Serdo feitas em concreto usinado
armado com fck de 25MPa e Slump de no maximo 11.0s topos seguem o
projeto estrutural.

As escoras das Lajes serao de no maximo distantes 1m de raio.

4. Paredes e Painéis
4.1. Alvenarias
4.1.1. Alvenaria de tijolos furados

As alvenarias serdo de vedacdo e devem seguir 0 projeto arquitetdnico, com
utilizacéo de tijolos ceramicos furados a frontal (15 cm em “0ss0”). Devera haver uma
junta na construcao nova, conforme indicado.

A argamassa para assentamento tera traco 1:6 (cimento e areia) com aditivo
para melhorar a trabalhabilidade.

Todos os tijolos devem ter resisténcia igual ou superior a 2,5 MPa, igualdade
nas dimensdes, arestas vivas, superficies asperas e cor uniforme, sem manchas.
Deveréo ser molhados antes do assentamento.

Nos vaos das portas de madeira com marco serdo deixados trés tacos de
madeira de lei, banhados em asfalto e areido. Deverdo ser argamassados na
alvenaria com cimento e areia 1:3.

A alvenaria superior das portas e a alvenaria superior e inferior das janelas
(vergas e peitoris) deverdo ser armados com viga 10 x 12 cm, ultrapassando 0s Vaos,
no minimo, em 40 cm, quando o projeto estrutural ndo indicar outro elemento.

A alvenaria sera assentada com argamassa impermeavel até a quarta fiada.

Todos os “panos” de alvenaria deverdo ser levantados por fiada, para toda a
construcdo. A construcao recebera cinta de cobertura em concreto armado conforme
projeto estrutural.

4.2. Esquadrias e Ferragens

4.2.1. Porta de Madeira-80x210
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A porta externa sera em madeira de lei de 12, espessura 33 mm, com marcos
em grapia e guarni¢cdes de madeira de lei nas faces internas (1,5 x 5 cm). Cada folha
recebera 3 dobradicas, com altura minima de 4”7, de latdo cromado (ndo devem ser
pintadas), fixadas com parafusos inoxidaveis. Serdo vistoriadas antes da pintura.
Todas fechaduras serdo externas, de padrao superior, com cilindro do tipo monobloco,
terd maganeta tipo alavanca e espelhos cromados. Para evitar o contato da
macaneta com a parede sera colocado batente de borracha no piso.

4.2.2. Porta de Madeira-160x210

A porta externa de 160x210 sera em madeira de lei de 12, com duas folhas de
80 cm, espessura 33 mm, com marcos em grapia e guarnicdes de madeira de lei nas
faces internas (1,5 x 5 cm). Cada folha recebera 3 dobradicas, com altura minima de
4", de latdo cromado (ndo devem ser pintadas), fixadas com parafusos inoxidaveis.
Serdo vistoriadas antes da pintura. Todas fechaduras serdo externas, de padrao
superior, com cilindro do tipo monobloco, tera macaneta tipo alavanca e espelhos
cromados. Para evitar o contato da macaneta com a parede sera colocado batente de
borracha no piso.

4.2.3. Janela Basculante Aluminio

As janelas serdo do tipo basculante, em aluminio anodizado brilhante,
linha 25, com contramarco. As folhas basculantes seréo projetaveis com pivo, teréo
altura conforme projeto arquitetbnico. Havera cuidado especial na vedacdo dos
caixilhos com o emprego de feltro.

Os vidros serao incolores, translicidos, espessura 3 mm, tipo canelado. Apés
o corte, os vidros deverdo ter acabamento perfeito em suas bordas, colocados com
camada de borracha EPDM.
A janela de refrigeracdo do gerador 1 sera em aluminio anodizado brilhante,
linha 25, com contramarco. Ser& do tipo vazado sem abrir apenas para ventilacao.

4.2.4. Grades

As Janelas terdo grades executadas com ferro liso redondo de %" na vertical, a
cada 12 cm, com quadro em cantoneira de 1 %" x 3/16” e duas travessas de
prancheta de 1 x 3/16” na horizontal.

Nas portas as grades serdo de correr e com fechadura de seguranca de 12
linha, jogo 2x1 e tetrachave de latdo macico.

Cada quadro de grade de janela tera 8 pontos de fixacdo a alvenaria, com o
afastamento necessario para abertura dos caixilhos basculantes. Os quadros serao
fixados por meio de parafusos passantes, com porcas e arruelas de inox, formando
reentrancia na alvenaria. Todas as grades serdo galvanizadas a fogo ap6s a sua
confeccdo, e pintura eletrostatica na cor branca, apos o fundo para galvanizado. Os
guadros ultrapassardo o contorno das janelas em 10 cm em cada um dos quatro
lados.
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Para impedir a entrada de dejetos na area de succédo das bombas de recalque
sera colocada uma grade de retengcdo medindo 10,5mx2,85m devidamente fixada
conforme projeto hidraulico.

4.2.5. Comporta de Ferro

Na canaleta de acesso livre terd uma comporta para impedir o fluxo da agua.
Esta comporta sera acionada com um sistema de rosca sem fim. Com chapa aco
macico 1020 de espessura de %2"cm ocupando todo o espaco da canaleta (impedindo
a passagem da agua). Devera ser feito um quadro para fixar a chapa com cantoneiras
de 1" com ¥4" de espessura espacadas de 50 em 50cm (na horizontal e na vertical).

5. Cobertura
5.1. Estrutura para cobertura

Para a funcdo das tesouras seréo executados pilaretes 20 x 20 cm de tijolos
macicos, assentados e chapiscados com cimento e areia 1:3. Os pilaretes seréo
executados nos alinhamentos das tercas, espacados em 1,80 m nos eixos e terao
alturas variadas de acordo com a inclinacéo das tercas. Nos “pés” dos pilaretes serao
deixadas esperas concretadas as lajes, as quais servirdo de amarra das tercas, por
meio de arame galvanizado n° 16, dobrado.

As tercas e caibros deverdo ser unidos com parafusos, porcas e arruelas.
Deverdo ser devidamente contraventadas. Toda a madeira utilizada sera em grapia,
seca, isenta de nds, rachas ou falhas.

5.2. Impermeabilizacdo/Imunizacdo-Madeira
Toda a madeira utilizada sera tratada com cupinicida/impermeabilizante,
composto a 50 % com Oleo vegetal. Todo madeiramento devera ser previamente
aprovado pela Fiscalizacdo da obra.
5.3. Telha fibrocimento
As telhas serdo de fibrocimento de 6mm. Com dimensdes de 2,44x1,10m.

Serdo fixadas com parafusos de 5/16” com arruelas vedantes para telhas de
fibrocimento.

6. Revestimentos

6.1. Revestimento de argamassa

6.1.1. Chapisco, Emboc¢o e Reboco

10
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A alvenaria, interna e externamente, devera ser revestida com chapisco,
emboco (espessura maxima de 1,5 cm) e reboco filtrado. As argamassas terao traco
conforme segue:

- chapisco 1:4 (cimento e areia grossa)

- emboco interno 1:3:20 (cimento, cal e areia média)

- emboco externo 0,5: 1:6 (cimento, cal e areia média)

- reboco interno 1:3 (cimento e areia fina)

- reboco externo 0,5:3:15 (cimento, cal e areia fina).

Nas superficies externas das paredes perimetrais sera executado um
revestimento impermedvel, até a altura de 60 cm acima do piso externo acabado.
Internamente, este revestimento impermeavel tera a altura de 15 cm, do piso interno
acabado.

6.2. Pintura
6.2.1. Pintura Paredes, Grades e madeira

Todas as pinturas de acabamento serdo executadas em tantas demaos
guantas forem necessarias, para o perfeito acabamento das superficies, nunca menos
de duas.

As portas, os e as grades, apds a demédo dos fundos respectivos, seréo
pintados com tinta esmalte, na cor branca.

A alvenaria externa e os pilares serdo pintados com tinta acrilica semi-brilho,
apos a deméo de selador acrilico, na cor verde escuro. A pintura s6 devera ser
realizada ap0s a aprovacgao da fiscaliza¢@o sobre a cor da tinta.

As superficies rebocadas somente serdo pintadas apdés a cura do reboco
(minimo de 30 dias).

7. Instalacdes e Aparelhos
7.1.1. Instalacdes elétricas

Todos os servicos a serem executados deverdo satisfazer as exigéncias da
CEEE, de acordo com o Regulamento das Instalacoes Consumidoras. A execucéo de
todos os trabalhos devera obedecer aos preceitos de boa técnica, e todo material
utilizado devera ser de 12 qualidade, segundo as normas técnicas que lhe forem
aplicaveis. Serdo procedidos todos o0s servicos e adaptacbes necessarios ao
acréscimo de carga solicitado.

Todos os equipamentos serdo instalados pela Contratada, independentes de
serem ou ndo adquiridos por esta, ou seja, todos os equipamentos adquiridos pela
Prefeitura que comporéo a Casa de Bombas sua instalacéo sera de responsabilidade
da empresa Contratada.
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7.1.2. Caixas e aterramento

A caixa de Medicao sera do padrédo CEEE e devera ser colocada onde indica o
projeto elétrico. Deve ser feito pedido da nova entrada de energia.

No piso tera caixas de passagem 20x20cm com tampa aparafusada para
mudancas de direcdo das instalagdes que serdo com eletrodutos rigidos.

Na area externa a casa tera uma caixa de passagem de concreto detalhadas
localizada na PUN do Projeto elétrico onde sera feito o aterramento da casa com uma
haste Cooperweld 19x240mm c/ conector. Devera ser garantida que a resisténcia
entre o fio terra e 0 solo seja no maximo 25 Ohms se nado o for devera ser cravada
mais hastes até que atinja este valor.

O centro de distribuicdo serd colocado onde indica o projeto elétrico e tera
lugares para 10 elementos. Sera para disjuntores DIN.

7.1.3. Disjuntores

Os disjuntores deverdo ser da Marca Siemens DIN e deverdo seguir as
amperagens conforme PUN projeto elétrico.

7.1.4. Eletrodutos

Os eletrodutos devem ser de PVC embutidos rigidos (laje de piso) e
corrugados (laje de Cobertura) conforme PUN.

7.1.5. lluminacéo e tomadas

A iluminacédo da sala sera feita com lampadas fluorescentes, de 40 w, acopladas
em luminarias do tipo tubular, para duas lampadas, com reatores eletrénicos. A sala
tera 10 luminarias, um interruptor triplo e cinco tomadas de uso geral com 500W cada.
A iluminagdo externa serd feita com 4 lampadas fluorescentes com reatores
acoplados, de 150 w com arandelas fixadas nas paredes com protecao das lampadas
acionadas por interruptor duplo.

Para derivacao dos fios na laje de cobertura seréo utilizadas caixas octogonais.

Os interruptores e tomadas serdo de embutir, com espelhos plasticos.

Os condutores serdo do tipo com isolamento termo plastico para 750 V,
segundo as bitolas do projeto elétrico.

N&o sera aceito emendas nos fios no meio dos eletrodutos.

De nenhuma maneira seréo aceitas outras instalacdes passando por dentro dos
eletrodutos da rede elétrica.

7.1.6. Motores, Bombas de recalque e Geradores
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Os geradores serdo alimentados por 0Oleo diesel, terdo poténcia de 135kVa,
partida manual e acionam dois conjuntos de Moto-bombas.
As bombas de recalque serdo do tipo Helicoidal Modelo Bs-450mm com
seguintes caracteristicas:
- altura de recalque minima 4,0m
-vazao 600lts/seg
-rpm necessario 570 rpm
-Polia diametro 625mm-5canais “B”

Nota-se que um sistema de bomba completo inclui-se toda a tubulacdo desde a
succao até o recalque onde sera lancada a dgqua nas canaletas.
(Tubulactées de 600mm)

Os motores alimentadores das bombas de recalque serdo de 50CV 4 Pdélos
(220/380v) com seguintes caracteristicas:
-Chave de partida: compensadora automética
- polia Diametro 200mm
Os motores serdo ligados em 380V com fiagdo de 35mm2 e cabo de
aterramento também de 35mm2. As carcacas dos motores, das bombas, dos
geradores e dos tanques de combustiveis serdo aterradas com o fio terra.

A ligacdo do sistema devera ser feita por uma empresa capacitada que ja tenha
realizado no minimo trés servicos semelhantes.

Todo servico para ser aceito e pago devera ter a fiscalizacdo da SMOV assim
Ccomo sua aprovacao.

Todas especificacdes (poténcia, capacidade, dimensdes) das bombas e dos
geradores foram determinadas pelo responsavel do projeto hidraulico.

7.2. Prevencéo e Combate a Incéndio
7.2.1. Extintores

Serédo colocados dois extintores classe C de 10kg dentro da casa de bombas.

8. Limpeza da Obra

A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo apés o término de cada
etapa (trecho) concluida, evitando o acumulo desnecessario de entulho no local da
obra. Todos os equipamentos testados e liberados pela Fiscalizacao.

A entrega da obra sO sera feita apds limpeza geral e revisdo de todas as
instalagdes e itens contidos neste memorial, bem como revisdo do adquirente quando
for o caso.0s servigos de limpeza geral deverao satisfazer aos seguintes requisitos:
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- Sera removido todo o entulho do terreno, sendo limpos e varridos os
acessos.

- Todas as alvenarias, pavimentacoes, revestimentos, cimentados, pedras,
ceramicas, vidros, etc., serdo limpos e cuidadosamente lavados.

- Havera especial cuidado em remover-se detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies de reboco, esquadrias de aluminio e de outros materiais.

- Todas as manchas de tinta serdo cuidadosamente removidas, dando-se
especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das
esquadrias.

Rio Grande, 11 de outubro de 2010.

Ataualpa da Silva Agostinho

Eng. civi. CREA/RS 160757

Gilberto Arabidian Junior

Eng. civi. CREA/RS 159864

Eng. Mauro Mesquita Lipper
Crea 37973
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