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Rio Grande, 13 de Julho de 2022.

TERMO DE REFERENCIA — SMS

REGISTRO DE PRECO DE MATERIAIS HOSPITALARES

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

Justifica-se a aquisicdo dos itens abaixo listados, a fim equipar as unidades de saude

sob responsabilidade desta municipalidade, sendo as unidades de pronto atendimento,

unidades mistas, SAMU, UPA e ambulatério especializado no PAM. Bem como dar

suporte as ag¢des realizadas por estas unidades.

2.

DESCRICAO DO OBJETO:

Os materiais devem possuir as caracteristicas e quantidades, conforme tabela abaixo:

CODIGO ITEM DESCRICAO QTDE | VLR. MAX. |
Tamanho: Unico. Altura do usudrio: 1,45 a 1,90
291795 Andador m,etros. Cor: Erata ou Bronze. Re5|stenf:|a: 130 kg.~9 5 RS 205,27
niveis de ajuste de altura. Apoio de mao
emborrachado
291794 | Aparelho de |Voltagem: Bivolt (chave seletora): E um ultrassom 5 RS 1.719,66
Ultrassom |portatil.
1MHz Frequéncia de 1,0 MHz; Realiza micro massagem

profunda; Sistemas de acoplamento sénico com
desligamento ao final da aplicacdo; Transdutores
com area de emissdo (ERA) com feixe colimado,
ergonOmico, e totalmente blindado para utilizacdo
subaquatica; Tamanho da era: 3,5 cm? Modo de
operacao: continuo e 30 tipos de pulsado;
Frequéncia de repeticdo: 16Hz - 48Hz - 100Hz
(¥10%); Modulacdo do Modo Pulsado: 10
modulagdes: 5% a 50% em passos de 5%; Densidade
de poténcia maxima:  2,0W/cm?  (+30%);
Temporizador: 1 a 59min (+5%); Maxima poténcia AC
consumida: 37VA; 20 protocolos de tratamentos
para utilizacdo rapida; Gabinete em ABS de alto
impacto; Painel em angulo e suporte para o
cabecote transdutor; Itens inclusos: 01 cabo de
forca; 01 transdutor aplicador (cabecote); 01 CD com
o manual de operagao.
DimensGes e pesos aproximados: Produto:
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Dimensdes: 25.0 cm x 19.0 cm x 14.0 cm (C x L x A);
Peso: 2.3 kg.

Embalagem: Dimensdes: 36.0 cm x 26.5 cm x 18.0
cm (Cx Lx A). Peso: 3.3 kg

71344

Eletrocardidgr
afo

Operacdao com um sé comando para aquisi¢do,
andlise e impressao; display alpha numérico para
facil visualizagao das informagdes do ECG; dispositivo
portatil; bateria de longa vida capaz de fazer até 100
ECGs no modo automatico com tempo de recarga
inferior a 03 horas; registro em papel térmico de 80
cm de largura; multiplos modos de operacao
(automatico, manual e arritmia) que permite total
adaptacdo as necessidades clinicas do paciente;
Observacdo: o programa de interpretacdo é um
opcional do produto.

Impressdao em 1 ou 3 canais; aquisicdo do ECG em 12
derivacOes; faixa de batimentos cardiacos de 30 a
300 BPM; software em lingua Portuguesa; ajuste
automdtico do zero da escala no registro;
compensacdo automatica para variacao de linha de
base; display alpha numérico em LCD com controle
de contraste; impressora de cabeca térmica;
velocidade de impressdo de 5, 25 ou 50 mm/s; papel
tipo rolo ou em Z; teclado de membrana para
utilizacdo do equipamento; bateria com autonomia
para até 100 exames e tempo de recarga de 3 horas;
carregador interno; peso de 1.3 Kg do Eletro com a
bateria.

10

RS 7.926,99

291796

Aparelho
interferéncial

Possui 2 canais de saida com controles
independentes de intensidade, frequéncia portadora
de 2KHz, 4KHz e 8KHz e acompanha, ainda, bolsa
para transporte.

RS 1.513,54

291797

Aparelho
tens/fes

Tecnologia de operacdo micro controlada; Tela:
Display grafico de LCD azul; Correntes: TENS, FES e
Russa; 04 Canais de saida com variagdo
independente de frequéncia e amplitude.
FES:

Intensidade: 0 a 250 mA; Frequéncia: 0.5 a 250 Hz;
Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Reciproco;
Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-
60s); Timer: 01 a 60 min.

TENS:

Intensidade: 0 a 250 mA; Frequéncia: 0.5 a 250 Hz;

RS 1.786,66
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Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Reciproco;
Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-
60s); Timer: 01 a 60 min; Modulacdo em trens de
pulso - BURST (modo TENS): 7 pulsos
correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF
de 475 mseg (2 Hz); Russa: Intensidade: 0 a 250 mA,;
Frequéncia: 50 Hz; Frequéncia de Burst: 10 a 100Hz
(modulada em steps de 10Hz); Ciclo de Trabalho:
10%, 20%, 30%, 40% e 50%; Rampas: Rise (1-9s), On
(1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Modo: Continuo,
Sincronizado e Reciproco; Timer: 01 a 60 min; 32
Protocolos pré-programados e 20 particulares;
Poténcia de Entrada: 50/60Hz (100-240V) - 85VA.
Ficha Técnica:

Protocolos: 32 programados e 20 particulares;
Intensidade 0 a 250 mA; Pulso 25 a 500 us; Canais 04
Canais; Modo TENS e FES: Vf, Vif, Ac, Busrt / Russa:
Continuo, Pulsado, Sincronizado e Reciproco; Terapia
Eletroestimulacdo; Correntes TENS, FES e Russa.
Frequéncia 0,5 a 250 Hz.

Itens Inclusos

01 Manual de instrugdes; 08 Eletrodos de borracha
de silicone 5x5cm; 04 Cabos de conexdo ao paciente
(laranja - canal 1, preto - canal 2, azul - canal 3 e
verde - canal 4); 01 Cabo de forca destacavel; 01
Tubo de gel; 01 Fusivel de protecao sobressalente; O
uso de cabos, eletrodos e outros acessorios
diferentes dos especificados acima, podem resultar
em aumento das emissdes ou diminuigdo da
imunidade do equipamento.

291798

Aspirador de
secre¢ao
portatil (ou
pontos na
rede de
gazes)

Aspirador Portatil de Secrecdo: aparelho cirdrgico
portatil utilizado na succdo de secreg¢des do
paciente. Funcionamento isento de dleo (através de
diafragma). Faixa minima de ajuste de pressdo: O a
560 mmHg. Menor valor de fluxo maximo: de 0 a 24
I/min. Display Alfa numérico para indicagdo de
estagio de processo. Dispositivo de seguranca para
protecdo contra inundacdo do frasco. Filtro de
descarga de ar de 0,5 micrometro e filtro
Hidrofébico. Frascos de coletores leves em
policarbonato resistente ao impacto, autoclavaveis e
com marcacdo da graduacdo em relevo. Frascos com
capacidade minima de 5 Litros. Alarmes 3udio
visuais para frasco cheio. Indicacdo visual de uso

10

RS 619,69
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com ou sem pedal. Tampdo do frasco em silicone, de
facil desmontagem e limpeza. Conexdo tipo "engate
rapido" para facilitar a remocdo do frasco. Suporte
para duas canulas de aspiragdo no carro de
transporte ou no aparelho. Tecla para silenciar
alarme, acionamento do pedal e rearme do
processo. Carenagem de prote¢dao do grupo motor
com exaustdo forcada. Motor de no minimo . HP
com protecdo e blindagem de ruidos. Rodizios
giratérios dotados de freios. Tensdao de alimentagdo
127/220 Vac ou sistema bivolt automatico de tens3o.
Freqliéncia de alimentacdo 60 Hz Tipo de cabo de
rede: Deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002.
Fornecimento de todos os cabos, conectores,
acessorios, indispensdveis ao funcionamento
solicitado. 02 (dois) frascos coletores leves em
policarbonato resistente ao impacto, autoclavaveis e
com marcacao da graduacdo em relevo. 100 (cem)
canulas descartaveis.

290723

Autoclave
horizontal de
mesa

Capacidade do tanque: 21litros. Tamanho ideal para
a esterilizacdo de instrumentos odontoldgicos em
consultorios.

Tanque de pressio em aluminio. Rdpido
aquecimento e arrefecimento do tanque. Seguranca
e resisténcia aos constantes processos de
aquecimento. Bandejas e suporte em aluminio.
Excelente resisténcia mecanica e as variacbes de
temperatura. Porta em Aluminio Injetado. Abertura
leve e estdvel, assegurando fechamento e vedacdo
adequados durante todo o ciclo de esterilizagao.
Anel de vedagao da porta: silicone. Excelente
flexibilidade e resisténcia as variacbes de
temperatura e pressdo, assegurando vedagdo
adequada. Isolamento térmico interno: em |3 de
vidro

Garante que o ciclo de aquecimento ocorra com
maior velocidade, sem perda de temperatura, e
ainda mantém a temperatura externa do aparelho,
dentro dos limites de seguranca aceitaveis. Indicacdo
para monitoramento: manOémetro (pressdo /
temperatura). Permite monitoramento adequado da
temperatura e pressdo de trabalho, durante todo o
ciclo de esterilizacgdo. Painel de comando:
posicionado na parte frontal (indicacGes das

25

RS 4.841,31
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operacbes / teclas de comando). De facil acesso e
manuseio, o painel permite operar o equipamento
de forma rapida e precisa. Desaeragdo automatica:
assegura temperatura uniforme e constante dentro
do tanque durante o ciclo de esterilizagao.
Sistemas de Seguranca:

1. Sistema eletrénico microcontrolado de tempo e
temperatura: garante a repetitividade dos processos
de esterilizagdo, dentro dos valores estabelecidos.

2. Tecla de emergéncia: acionada pelo operador que
interrompe o ciclo em caso de emergéncia.

3. Sistema eletronico que interrompe o ciclo de
esterilizacdo: atua caso o ciclo de esterilizagdo nao
inicie em até 45 min, isso pode ocorrer em funcdo da
falha operacional, por falta ou excesso de agua.

4. Termostato: protege o sistema contra riscos de
elevacdo excessiva da temperatura no conjunto de
resisténcias.

5. Duas vdlvulas de sobrepressio - selo de
seguranca: atua em casos de falhas de operacao
onde a pressdo pode exceder os limites de
seguranca, visando impedir a ocorréncia dos riscos
de sobrepressao.

6. Filtro sinterizado: de alta eficiéncia, evita
obstrucdo das tubulagdes.
7. Isolagdo térmica interna: 13 de vidro revestida com
poliéster e |3 de ceramica, o que mantém a
temperatura externa mais baixa e prolonga muito
mais a vida util do conjunto isolante.

8. Mangueira para dreno do vapor: apropriada para
alta temperatura.
9. Véalvula de subpressao antivacuo: valvula mecanica
gue atua durante a abertura da porta, com o
objetivo de liberar o fluxo de ar para permitir sua
movimentacgao.

10. Vélvula solendide: atua em casos de queda de
energia, garantindo a despressurizacao do sistema.
11. Anel de silicone para vedacdo da porta: atua no
caso de elevagao excessiva da pressao.

12. Dispositivo com sistema de seguranca contra
abertura acidental da porta: assegura a
despressurizacdo imediata do sistema em casos de
aberturas acidentais, ndo permitindo que o
deslocamento do fluxo de vapor seja direcionado
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para o operador.

13. Conjunto de fusiveis elétricos: protege contra
riscos de elevacdo excessiva de corrente.

14. Pés de borracha: garantem total estabilidade ao
conjunto.

15. Resisténcia tipo coleira: mais eficiente e segura.
Evita incéndio e consome menos energia.

16. Cabo sensor de temperatura: com isolamento
resistente as altas temperaturas.

17. Tubulagdo interna em cobre: evita vazamento
devido a alta pressao e temperatura.

18. Chave Geral: de facil acesso, evita choques.
Profissional pode desligd-la quando precisar ou
guando houver pico de energia. Ndo necessita
utilizar o cabo de energia.

Alimentacdo: 127/220 V~ (com chave reversora);
Frequéncia: 50/60 Hz; Protecdo elétrica: Fusiveis;
Poténcia: 1700 W; Corrente Nominal: 12A; Tanque
de pressdao: Aluminio; Pressdo aproximada de
esterilizacdo: 1,7kgf/cm2 +- 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm2);
Temperatura aproximada de operacao: 128°C +- 5
(123 a 1332C); Tempo aproximado de esterilizacdo:
16 minutos aproximadamente; Tempo aproximado
do ciclo completo: 60 minutos aproximadamente;
Anel de vedacdo da porta: Silicone; Sistema
eletronico: Microcontrolado (tempo e temperatura);
Agua: Destilada, insercio manual com copo dosador;
Bandejas e suporte: suporte com 3 bandejas em
aluminio para maior quantidade de material a ser
esterilizado em cada ciclo de esterilizacdo. Protecao
sobrepressao: Selo de seguranga; Protecao
subpressdo: Valvula de antivacuo; Indicacdo para
monitoramento: Mandmetro (pressdo/temperatura);
Painel de comando: Posicionado na parte frontal
(indica operacoes/teclas de comando); Abertura da
porta: Sistema de despressurizacdo por alavanca;
Volume: 21L; Garantia minima: 1(um) ano.
Necessidade de assisténcia técnica com treinamento
na fabrica no maximo a 80Km de distancia do
Municipio de Rio Grande/RS.

291799

Autoclave
Horizontal de
Solo

Capacidade do tanque: 42 litros
Tamanho ideal para a esterilizagdo de instrumentos
odontolégicos em consultérios.
Tanque de pressdo em aluminio

12

RS 6.446,83
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Rapido aquecimento e arrefecimento do tanque.
Seguranga e resisténcia aos constantes processos de
aguecimento.

Bandejas e suporte em aluminio

Excelente resisténcia mecanica e as variagbes de
temperatura.

Porta em Aluminio Injetado

Abertura leve e estavel, assegurando fechamento e
vedacdao adequados durante todo o ciclo de
esterilizagao.

Anel de vedacdo da porta: silicone

Excelente flexibilidade e resisténcia as variacbes de
temperatura e pressdo, assegurando vedacdo
adequada.

Isolamento térmico interno: em Ia de vidro

Garante que o ciclo de aquecimento ocorra com
maior velocidade, sem perda de temperatura, e
ainda mantém a temperatura externa do aparelho,
dentro dos limites de seguranca aceitdveis.

Indicacdo para monitoramento: manémetro (pressao
/ temperatura)
Permite monitoramento adequado da temperatura e
pressdo de trabalho, durante todo o ciclo de
esterilizagao.

Painel de comando: posicionado na parte frontal
(indicagOes das operacgGes / teclas de comando)

De facil acesso e manuseio, o painel permite operar
o equipamento de forma rapida e precisa.
Desaeragdo automadtica: assegura temperatura
uniforme e constante dentro do tanque durante o
ciclo de esterilizagdo.
Sistemas de Seguranca:

1 - Sistema eletrénico microcontrolado de tempo e
temperatura: garante a repetitividade dos processos
de esterilizagdo, dentro dos valores estabelecidos.

2 - Tecla de emergéncia: acionada pelo operador que
interrompe o ciclo em caso de emergéncia.

3 - Sistema eletrénico que interrompe o ciclo de
esterilizagdo: atua caso o ciclo de esterilizagao nao
inicie em até 45 min, isso pode ocorrer em funcdo da
falha operacional, por falta ou excesso de agua.

4 - Termostato: protege o sistema contra riscos de
elevacdo excessiva da temperatura no conjunto de
resisténcias.
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5 - Duas viélvulas de sobrepressio - selo de
segurancga: atua em casos de falhas de operacdo
onde a pressdao pode exceder os limites de
seguranca, visando impedir a ocorréncia dos riscos

de sobrepressao.
6 - Filtro sinterizado: de alta eficiéncia, evita
obstrugao das tubulagdes.

7 - Isolacdo térmica interna: 13 de vidro revestida
com poliéster e 13 de ceramica, o que mantém a
temperatura externa mais baixa e prolonga muito
mais a vida util do conjunto isolante.
8 - Mangueira para dreno do vapor: apropriada para
alta temperatura.
9 - Valvula de subpressdo antivacuo: vdlvula
mecanica que atua durante a abertura da porta, com
o objetivo de liberar o fluxo de ar para permitir sua
movimentacao.

10 - Valvula solendide: atua em casos de queda de
energia, garantindo a despressurizacao do sistema.
11 - Anel de silicone para vedacdo da porta: atua no
caso de elevacdo excessiva da pressao.

12 - Dispositivo com sistema de seguranca contra
abertura acidental da porta: assegura a
despressurizagdo imediata do sistema em casos de
aberturas acidentais, ndo permitindo que o
deslocamento do fluxo de vapor seja direcionado
para o] operador.
13 - Conjunto de fusiveis elétricos: protege contra
riscos de elevagdo excessiva de corrente.

14 - Pés de borracha: garantem total estabilidade ao
conjunto.

15 - Resisténcia tipo coleira: mais eficiente e segura.
Evita incéndio e consome menos energia.

16 - Cabo sensor de temperatura: com isolamento
resistente as altas temperaturas.

17 - Tubulagdo interna em cobre: evita vazamento
devido a alta pressdo e temperatura.

18 - Chave Geral: de facil acesso, evita choques.
Profissional pode desliga-la quando precisar ou
guando houver pico de energia. Ndo necessita
utilizar o cabo de energia.

Alimentacdo: 127/220 V~ (com chave reversora)
Frequéncia: 50/60 Hz

Protecdo elétrica: Fusiveis
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Poténcia: 1700 W

Corrente Nominal: 12A

Tanque de pressdo: Aluminio

Pressdo aproximada de esterilizacdo: 1,7kgf/cm2 +-

0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm2)

Temperatura aproximada de operagdo: 1282C +- 5

(123 a 1332C)

Tempo aproximado de esterilizagdo: 16 minutos

aproximadamente

Tempo aproximado do ciclo completo: 60 minutos

aproximadamente

Anel de vedacdo da porta: Silicone

Sistema eletronico: Microcontrolado (tempo e

temperatura)

Agua: Destilada, inser¢do manual com copo dosador

Bandejas e suporte: suporte com 3 bandejas em

aluminio para maior quantidade de material a ser

esterilizado em cada ciclo de esterilizacdo

Protecdo sobrepressao: Selo de seguranca

Protecdo subpressdo: Valvula de antivacuo

Indicagao para monitoramento: Mandmetro

(pressdo/temperatura)

Painel de comando: Posicionado na parte frontal

(indica operagdes/teclas de comando)

Abertura da porta: Sistema de despressurizacdo por

alavanca

Volume: 42 Litros

Garantia minima: 1 (um) ano.

Necessidade de assisténcia técnica com treinamento

na fabrica no maximo a 80Km de distancia do

Municipio de Rio Grande/RS.

BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL: - Capacidade:

200 kg, divisoes de 100 g; - Régua antropométrica

até 2,00 m em aluminio anodizado, com divisdao de
Balanca 0,5 cm; - Display LED Plataforma 390 x 340 mm; -| 50

9 | 290446 |Antropométri |Estrutura em chapa de aco carbono; - Protecdo da RS 1.504,22

ca Adulto |célula de carga contra impactos laterais; - Fonte

externa 90 a 240 VAC ¢/ chaveamento automatico; -

Funcdo TARA até capacidade maxima;, -

Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;
Balanca Sistema de pesagem 100 % digital; Com régua

10 | 289732 | Antropométri |antropométrica retratil com cabecote em plastico| 20 RS 1.739,33

ca Obesos |para maior seguranca do usudrio; Alimentacdo
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elétrica bivolt automatica; Construcdo resistente e
duravel com ago carbono; Piso de borracha
antiderrapante; Pés antiderrapante e regulavel para
nivelamento;

Capacidade até 200 kg

11

74328

Balanca
Antropométri
ca Infantil

BALANCA PEDIATRICA DIGITAL: - Fabricada
exclusivamente para pesagem de criangas menores
de 2 anos de idade. - Construida em material
resistente e de facil higienizacdo. - Mostrador
(display) digital com indicadores de peso com no
minimo, 5 digitos. - Fun¢do da tecla TARA (zero) no
painel frontal. - Capacidade de pesagem de, no
minimo, 15 kg. - Graduacdo (precisdo) de, no
maximo, 10 g. - Deve possuir prato em forma de
concha para garantir maior seguranca e conforto a
crianca. - Prato deve ser de material resistente,
higienizavel e atdxica. - Pés regulaveis, revestidos de
material antiderrapante. - Chave seletora de tensdo
de 110/220 V. - E indispensavel que o produto
apresente  certificagio  pelo  IPEM/INMETRO
(Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial). -
Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para
protecao e transporte. - EQuipamento acompanhado
de manual de instrucdo em portugués. - Garantia,
minima, de 01 ano.

35

RS 897,10

12

291800

Balde/lixeira

LIXEIRA 25L COM PEDAL: Confeccionada em plastico
resistente. Altura: 60cm, Largura: 37cm,
Comprimento: 33cm.

60

RS 137,31

13

275809

Berco
aquecido

Sistema Calor irradiante, elemento aquecedor em
guartzo disposto no moddulo refletor na parte
superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha
protetora da resisténcia, refletor em aco inox polido
centralizado com o meio do leito e aletas
direcionadoras propiciando calor homogéneo em
toda drea do colchdo. Painel Mddulo controlador
alojando todos seus componentes, instalado na
parte frontal da coluna com acabamento em
policarbonato evitando a penetracao de liquidos,
teclas do tipo toque suave do tipo membrana, trés
mostradores visuais independentes que mantém a
visualizagdo constante das temperaturas
programadas e reais. Display digital do nivel de

05

RS 18.713,33
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poténcia selecionado pelo usuario, display digital da
temperatura de pele do
paciente, display em cristal liquido (LCD) para ajuste
da temperatura de pele desejada e informacgdes alfa
numéricas das condicdes de alarmes. Indicagdo
através de led posicionada em local alto e a frente da
pantalha (elemento aquecedor) para visualizagdo a
distancia dos alarmes Indicacdo visual e sonora
intermitente dos alarmes de  hipotermia,
hipertermia, temperatura do modo RN baixa (servo
controle),

temperatura do modo RN alta (servo controle),
Sensor RN desconectado, Falha no Sensor do RN,
Falta de Energia, falha no sistema de
aquecimento e aquecimento excessivo no modo
manual. Comutac¢do automatica de um modo para o
outro controlada através do sensor de
pele. A indicacdo visual dos alarmes permanecerd
visivel mesmo com o som inibido, até a solucdo da
causa. Bateria interna recarregavel. Sistema que
interrompe o aquecimento quando o elemento
aquecedor permanecer na maxima poténcia
determinada por um tempo consecutivo de 15
Minutos. Sistema de protecdo térmica por
dispositivo de deteccdo eletronica de sobrecarga no
elemento aquecedor Alarme de adverténcia a cada
10 minutos no modo RN para verificacdo da rotina
de temperatura do paciente. Sistema de auto-teste
constante das fungdes, indicagdo luminosa do nivel
de poténcia de aquecimento. Informa o modo de
operacdao  atual do equipamento, modo
manual ou modo RN/automatico (servo controle).
Mostradores para indicacdo da temperatura da pele
do RN e do nivel de poténcia de aquecimento com
perfeita visualizacdo das temperaturas devido sua
luminosidade. Nivel de poténcia de ajuste para o
modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até
10% e a cada 10% de 10% a 100%. Faixa de leitura da
temperatura do RN de 02C a 50°C. Faixa de
trabalho em ITC (modo servo) de 30 a 382 C com
resolucdo de 0,12C., Sistema pela qual, a
temperatura do RN é controlada automaticamente
através da medicdo exercida por um sensor que
capta a temperatura da pele do RN, conforme um
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valor estabelecido previamente pelo usuario (Servo
Controle), ajustando automaticamente a
temperatura do AR. Bip de alerta para informacao do
procedimento de ajuste das temperaturas e
potencias. Reten¢do de memoria na falta de energia
dos valores programados Teclas para selecdo do
modo de operagdo: Modo RN/automatico (Servo
controle) ou Modo Manual (Poténcia). Tecla de
inibicdo de alarme (dudio). Tecla “liga” e “desliga” do
equipamento. Tecla de auto teste do sistema Corpo
Moével em reforcada construgao tubular em aco
pintado em
tinta epoxi (eletrostatica a pd) apds tratamento
anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade através de
guatro rodizios giratérios de 4" e banda
larga com freios. Protetor contra choque para
seguranca, estrutura inferior recuada nas laterais,
em formato de Y para permitir uma melhor
aproximacao lateral do usuario sem interferéncia dos
pés. Leito tipo mesa radio transparente para
colocacdo do chassi de raios x, abas
laterais rebativeis em acrilico transparente, que
podem ser desarmadas para uso da unidade em
cirurgias ou atendimento de urgéncia do RN,
permitindo assim livre acesso ao pequeno paciente e
aberturas para passagem de tubos, cabos e etc,,
sistema de inclinacao adequado para
posicionamento de trendelenburg, horizontal e
reverso, colchdo confeccionado em material atoxico,
com revestimento removivel e antialérgico nas
dimensdes do bergo. Alimentagdo: 110/127 ou 220
VAC — 50 ou 60 Hz, fusiveis de protecao para os
circuitos. Acompanha: *Elemento aquecedor com
giro bilateral (1802) para acesso do aparelho de raios
X; *Sensor de pele; *Foco de luz fria para
procedimentos; *Suporte de soro cromado; *Reldgio
APGAR no painel do berco ajustavel até 20 minutos,
*Bandeja intermediaria sob o leito e alca para
locomogdo. *Gaveta para colocagdo de chassis de
raios x Equipamento Fabricado e Certificado
conforme Normas Técnicas

14

291801

Berco
hospitalar
com grades

BERCO PEDIATRICO PARA HOSPITAL: Estrutura em
aco tubular redondo; Leito em tiras de chapa de aco;
Grades laterais em tubo de ac¢o carbono, com guias

RS 1.587,51
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moveis e
colchao

de abaixar; Pés com rodizios de 3' de diametro e
polipropileno, com freio em duas rodas; Acabamento
pintura epdxi, com tratamento ferruginoso. Com
suporte de soro; Dimensado aproximada: 1300 x 650
X 650 mm; Com colchdo densidade minima de 28;
em espuma selada extra-firme, 100% poliuretano;
Revestimento em material lavdvel, impermedvel, na
cor azul royal, fechamento em ziper, presenca de
dispositivo de ventilagdo na lateral que impega a
contaminagao  interna,  selagem hermética;
Tratamento anti-dcaro e anti-fungico; Dimensdes
aproximadas: 1,30 x 65 x 14 mm; Garantia de 1 ano
contra defeitos de fabricacao.

15

82988

Biombo

BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO EPOXI, INFORMACOES
TECNICAS: Biombo Hospitalar Triplo; Estrutura
tubular em aco redondo; Possibilidade de realizar
movimentos 360 graus; Cortinas em plastico pvc
0,20 branco; Pés com rodizios giratorio de 2" de
didmetro; Pintura eletrostatica a po epoxi; Tamanho
aproximado do produto: 175 cm x 180 cm (A x C);
Garantia: Doze meses para defeitos de fabricacao

20

RS 516,23

16

291802

Bomba de
infusao

Bomba de infusdo volumétrica linear de equipo
dedicado, projetada para uso em infusdo de solucbes
por via enteral ou parenteral, com controle
eletrénico programavel. Utiliza descartavel dedicado
com trecho de silicone. Sistema de propulsdo
peristaltico linear. Desvio da vazao com equipo
padrdo + 5% da vazdo programada (tipico). Possui
trés tipos de programacdo de infusdo: ml/h x volume
limite, tempo x volume limite e peso x concentracdo
x dose. Vazdo de 0,1 a 999,9 ml/h e controle de
volume a infundir de 0,1 a 9999,9 ml. Peso corpdreo
maximo de 500,0 kg ou 9999,9 g. Limite de
concentragdo de droga: 0,01 a 99,99 mg/ml ou 0,01
a 99,99 pg/ml. Limite de dose de manutencgdo: 0,01
a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 ug/kg/min.
Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99 pg/kg/min ou
0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustavel de
0,1 a 3,0 ml/h. Bolus ajustavel até 0,1 a 999,9 ml/h.
Possui as seguintes funcbes durante a infusdo:
titulacdo, balanco hidrico, zerar volume, ajuste de
KVO, ajuste de bolus, ajuste de oclusao, ajuste do
volume do alarme, biblioteca de drogas (9 drogas

15

RS 6.577,33
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fixas e 1 droga customizada), bloqueio de teclado,
controle PCD (exibe o peso e a concentracdo em
infusdes no protocolo peso x concentracao x dose) e
memoéria da dltima infusdo. Display com
apresentacdao constante da vazdo, volume
programado, volume infundido, tempo total e tempo
restante da infusdo ou apresenta a vazdo, a dose o
volume infundido e o tempo de infusdo quando
programado em peso x concentragdo x dose. Possui
detector de ar ultra-sébnico e sensor de pressao
regulavel de 20 a 120 kPa. Pré-alarmes: fim da
bateria e fim da infusdo. Alarmes visuais e sonoros:
alarme de espera, vazao livre, funcionamento em
KVO, oclusdo, ar-na-linha, porta aberta, frasco vazio,
infusdo completa, infusdo interrompida, bateria
baixa, bateria critica e erro de programacdo. A
bomba vem com bateria recarregavel de niquel-
metal hidreto de longa vida com autonomia de 6
horas, corddo de alimentacdo e manual do usuario
no idioma Portugués. Opcionalmente poderad ser
fornecida uma haste para soro. Equipamento de
pequeno porte, leve e de facil manuseio. Opera em
110 a 230 V e frequéncia de alimentacdao de 50/60
Hz. Protecdo contra choques elétricos: Equipamento
de classe | e parte aplicada de tipo CF. Peso do
equipamento 2,3 kg. Dimensdes 205 x 160 x 230 mm
(H / L / P). Uso hospitalar, ambulatorial e
laboratorial. Utilizada com equipo dedicado
Samtronic, acompanha cada equipamento: Kit com
100 (cem) equipos dedicados marca Samtronic,
modelo ST1000 SET, fabricante Samtronic,
procedéncia nacional, embalagem/forma de
apresentacao: Caixa com 01 unidade. Prazo de
Garantia: De 12 meses, sem limites de hora de
funcionamento.

17

262679

Bragadeira
para injegao

BRACADEIRA PARA INJECAO: Altura reguldvel por
mandril, base em tripé de ferro em pintura epdxi,
haste e concha inox. Altura minima aproximada:
0,80cm. Altura maxima aproximada: 1,14cm.

30

RS 195,50

18

290691

Cadeira de
Rodas Adulto

Construida em ago carbono; Pintura epdxi;
Estofamento em nylon; Rodas traseiras de 24" em
nylon; Rodas dianteiras de 6" com pneus macicos;
Freios bilaterais reguldveis; Apoios de pés

20

RS 1.329,67
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articulaveis; Apoios de bracos fixos; Pedal fixo em
polietileno; Suporta usudrios com até 90 kg;
Dobravel em X; Assento e encosto em courvim; com
suporte para soro.

19

291805

Cadeira de
rodas adulto
para Obeso

CADEIRA DE RODAS OBESO: Estrutura 100% aco
carbono; Pintura epdxi; Dobravel em X duplo
tubular; Barra extra de sustentacdo; Encosto
estofado em poliéster, assento com almofada
removivel de 5 cm ou 2 cm em Poliéster; Assento
reforcado com tiras tensoras especiais; Apoios de
pés articuldveis, rebativeis, removiveis e regulaveis
em altura; Apoios de bragcos em poliuretano,
escamotedvel, com protetor de roupas; Freios
bilaterais; Com protetor de roupas; Faixa de apoio
para as pernas; Com capacidade de transporte de
pessoas de até 200 kg, capacidade minima para 160
kg; Rodas traseiras de 24" com eixos reforcados, com
rolamentos e pneus infldveis anti-furo ou macigos;
Rodas dianteiras de 6" ou 8” com pneus macicos e
rolamentos no eixo vertical e horizontal, freios
bilaterais; Largura aproximada do assento: 60 cm.

60

RS 1.984,33

20

291803

Cadeira de
Rodas Infantil

CADEIRA DE RODAS: Construida em ago carbono;
Pintura epoxi; Estofamento em nylon; Rodas
traseiras de 24" em nylon; Rodas dianteiras de 6"
com pneus macicos; Freios bilaterais regulaveis;
Apoios de pés articulaveis; Apoios de bracgos fixos;
Pedal fixo em polietileno; Suporta usudrios com até
90 kg; Dobravel em X; Assento e encosto em
courvim; com suporte para soro.

RS 1.085,76

21

291804

Cadeira de
rodas infantil
para Obeso

CADEIRA DE RODAS OBESO: Estrutura 100% aco
carbono; Pintura epodxi; Dobravel em X duplo
tubular; Barra extra de sustentacdo; Encosto
estofado em poliéster, assento com almofada
removivel de 5 cm ou 2 cm em Poliéster; Assento
reforcado com tiras tensoras especiais; Apoios de
pés articuldveis, rebativeis, removiveis e regulaveis
em altura; Apoios de bragcos em poliuretano,
escamotedvel, com protetor de roupas; Freios
bilaterais; Com protetor de roupas; Faixa de apoio
para as pernas; Capacidade minima para 160 kg;
Rodas traseiras de 24" com eixos refor¢ados, com
rolamentos e pneus inflaveis anti-furo ou macicos;
Rodas dianteiras de 6" ou 8” com pneus macigos e

RS 1.528,59
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rolamentos no eixo vertical e horizontal, freios
bilaterais; Largura aproximada do assento: 60 cm.

22

72405

Cadeira
Odontoldgica
Completa

Deve possuir acionamentos pelo pedal. Programacao
de trabalho. Refletor com lampada de LED.
Acionamento do refletor de LED, no pedal, com
ajuste da intensidade. Volta automatica a posicao
zero, com movimentos sincronizados. Subida e
descida do assento. Subida e descida do encosto.
Interrupgdo dos movimentos da cadeira ao acionar
gualquer tecla. Os comandos do pedal podem ser
invertidos. Base: Com desenho ergondmico,
construida em ago com tratamento. Ndo precisa ser
fixada ao pisp. Altura do assento em relacdo ao solo:
Minima de 450 mm, M3axima de 900 mm.
Estofamento amplo: Com apoio lombar ressaltado,
montado sobre estrutura rigida recoberta com
poliuretano injetado de alta resisténcia, revestido
com material laminado, sem costura. Sistema de
elevacdo eletromecanico acionado por moto-
redutor de baixa tensdo com 24 volts. Apoio dos
bracos: dois bragos. Sistema eletronico: Integrado e
de baixa voltagem: 24 volts. Tensdo de alimentacao:
127/220V~ 50/60Hz(bivolt). Encosto cabeca: Bi
Articuldvel, removivel, anatdbmico, com movimento:
anterior, posterior, longitudinal e de altura. Equipo
tipo kart com trés pontas (Alta rotacdo , baixa
rotacdo e seringa triplice) e reservatério de agua
acoplado. Unidade auxiliar com cuspideira em
ceramica ou vidro, e sugador de saliva. Assisténcia
técnica autorizada com treinamento na fabrica,
certificado pelo fabricante, a no Maximo 70 Km de
distancia de Rio Grande. Deve ser incluido junto com
a cadeira mocho a gds com encosto, possuir assento
com regulagem de altura e rodas. Estofamento do
mocho na mesma cor da cadeira.

A instalacdo do equipamento sera paga e garantida
pela empresa vencedora da licitagdo.

05 |[RS 13.495,59

23

82694

Cama Fowler
(eletrica/mec
anica) com
grades,
cabeceiras e
peneiras

Kit cama hospitalar manual com colchdo hospitalar
adequado para a cama hospitalar revestido com
capa impermedvel. Os movimentos da cama
hospitalar acionados por manivelas, permite
movimentos de elevacdao dos pés e da cabeceira, e
posicionamento fowler. Altura fixa. Caracteristicas da

20 RS 3.627,50
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moveis, com
colchdo

Cama: Modelo: Manual; Construida em aco carbono;
Estrado em chapa de ago espessura de 6 mm com
estrutura de cantoneira proporcionando maior
resisténcia a estrutura; Pintura eletrostatica epoxi-po
cor branca; Rodizios de 3" com freios de a¢do dupla
diagonal; Capacidade minima de 150 Kg;
Acionamento dos movimentos através das
manivelas; Altura do leito fixa; Possui grades laterais
com sistema levanta e abaixa; Cabeceira com
encaixe. Movimentos: Fowler (posicdo em que o
paciente fica com as costas elevadas quase sentado
com quadril e joelhos levemente flexionado;
Sentado; Elevacdo da cabeceira. Dimensdes:
Comprimento de 195 cm; Largura de 88 cm; Altura
do leito 55 cm. Caracteristicas colchdo: Colchao para
cama fawler hospitalar; Confeccionado em espuma
100 poliuretano; Revestimento em material lavavel,
impermedvel, resistente a uso de produtos quimicos
para desinfeccdo, na cor azul royal, com selagem
vulcanizada, fechamento em ziper, presenca de
dispositivo de ventilacdo na lateral que impeca a
contaminacdo interna; Tratamento anti-acaro e anti-
fungico; Densidade minima: 33; Dimensdes: 1,88 x
0,88 x 0,14m. Garantia: 1 ano.

24

264387

Caneta de
Alta Rotacao
Odontoldégica

Caneta de Alta Rotacdo Odontoldgica. Formato
eronOmiza; Fixacdo de Brocas e remocgdo / Press
Butto n (PB); Rolamentos de ceramica e turbinas
microbalanceadas que eliminam as vibrag¢des; Spray
triplo; Esterilizdvel a 135 °; Conexdo Border — Iso
9168; Rotagdo maxima entre 380.000 a 450.000
RPM.

40 RS 465,67

25

291807

Carro de
curativo

Carro Curativo Inox - Balde e Bacia. Armacao tubular,
tampo e prateleira em chapa de ago inox, pés,
varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com
rodizios de 3”, acompanha 01 balde 5 litros em
aluminio polido e 01 bacia 3 litros inoxiddavel.
Dimensdes aproximadas: 0.75m X 0,45m larg. X
0,80m altura. Cubagem: 0,461 M3,

Medidas da embalagem: 1,13 X 0,48 X 0,85. Peso:
12kg.

RS 1.188,17

26

291806

Carro de
transporte de
material
(Coleta

CARRO PRATELEIRA TRIPLEX PARA TRANSPORTE:
Prateleira multiuso com trés niveis. Feita em
polipropileno de alta densidade e colunas de
aluminio. Com rodizios que giram em todas as

RS 1.519,08
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direcBes. Dimensdes aproximadas: 100x81x41 cm.

27

288876

Carro de
urgéncia

CARRO DE URGENCIA: Estrutura construida em perfis
estruturais de aluminio extrudado. - Fechamentos
laterais em poliuretano na cor azul e fechamento
traseiro em PVC ou material de qualidade superior. -
Bandeja superior em poliuretano (ou material de
qualidade superior) com borda de retencdo e
puxadores laterais - 05 gavetas confeccionadas em
poliuretano, com trilho telescdpico e puxadores em
plastico injetado, sendo as 04 superiores de
aproximadamente  150mm de altura para
armazenamento de materiais de procedimentos e a
gaveta inferior com altura aproximada de 300mm. -
Sistema que possibilite lacre unico para todas as
gavetas. - As primeiras duas gavetas superiores
deverdo apresentar aproximadamente 24 divisdrias
para armazenamento de medicacdo em polyestireno
na cor branca. - Suporte de soro ajustavel na altura. -
Suporte para cardioversor com borda de protecdo e
dimensdes aproximadas de 400mm x 400mm. -
Suporte com lixeira- Suporte para cilindro de
oxigénio com fecho tipo velcro. - Tabua de
massagem cardiaca em acrilico. - Régua com pelo
menos 04 tomadas elétricas padrdo NBR, 2P + T com
cabo forca de pelo menos 3m. - Montado sobre
rodizios giratérios de pelo menos 4”, sendo 2 com
trava e 2 sem trava e banda de rodagem em
poliuretano - Dimensdes aproximadas: 1130mm x
860mm x 540 mm (altura x largura x profundidade.

RS 4.146,00

28

2291822

Maca com
grades
removiveis e
rodas com
travas

CARRO MACA HOSPITALAR LEITO ESTOFADO,
GRADES INOX E SUPORTE DE SORO: - Carro Maca
Hospitalar com leito estofado; - Estrutura em tubo
de aco carbono; - Leito estofado, com espuma
Revestido em courvim D28; - Cabeceira regulavel
através de cremalheira; - Grades laterais de abaixar
em tubo de aco inox; - Suporte para soro com 02
ganchos (T); - Acabamento em pintura epdxi, com
tratamento anti-ferruginoso; - Para-choque de
protecdo na cabeceira e pés; - Rodizios de 4" em
polipropileno, com sistema de freio em diagonal.
Capacidade de pesol150kg. Dimensdes: C 1,90 x L
0,60 x A 0,80m. Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricacao.

RS 3.828,45
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291823

Maca com
grades
removiveis e
rodas com
travas obeso

CARRO MACA HOSPITALAR PARA OBESOS COM
RODAS, LEITO ESTOFADO, GRADES E SUPORTE DE
SORO: - Carro Maca Hospitalar com leito estofado; -
Estrutura em tubo de acgo carbono; - Leito estofado,
com espuma Revestido em courvim D28; - Cabeceira
regulavel através de cremalheira; - Grades laterais de
abaixar em tubo de ago carbono; - Suporte para soro
com 02 ganchos (T); - Acabamento em pintura epoxi,
com tratamento anti-ferruginoso; - Para-choque de
protecdo na cabeceira e pés; - Rodizios de 5" em
polipropileno, com sistema de freio em diagonal.
Dimensdes: C 1,90 x L 0,70 x A 0,80 m. Capacidade:
200kg. Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricacao.

RS 4.086,95

30

25402

Centrifuga de
Laboratério
Clinico

Centrifuga de Laboratdrio Clinico 80-2B Analogica -
12 x 15 ml - 4000 rpm
Caracteristicas:

1. Botdo de seguranca;

2. Tempo de centrifugacdo ajustavel 0 ~ 60min.
80W de poténcia;

3. Com tacOmetro e timer analdgico;

4, Com botdo para ajuste de velocidade e
tempo;

5. Painel com indicador de rotacdo (VU);

6. Prépria para amostras de 6leo, separacdo de
residuos e exames de diagndsticos;

7. Pés de borracha tipo ventosa;

8. Dispositivo que ndao permite o
funcionamento com a tampa aberta.

Dados técnicos:

eQuantidade de tubos: 12;

*Tipo de Rotor: angulo Fixo (459);

*Volume dos tubos: 10 ml ou 15 ml (sem tampa)
*\elocidade Maxima: até 4.000 rpm;

eIndicador de velocidade: Analdgica;

eForca Maxima (RCF): 2325 x g;

e\oltagem: 110V ou 220V / 60 Hz (escolher a
voltagem desejada)

eDimensdes: (LxCxA): 30 x 28 x 26 cm

*Peso: 7,5 kg

20 RS 2.526,89
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291808

Cilindro de
oxigénio
portatil

Cilindro de oxigénio grande indicados para pacientes
com limitagOes respiratdrias. Armazenam oxigénio
sob Alta pressdo, e a vazdo dos gases armazenado é

12 RS 1.131,00




Estado Do Rio Grande Do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICiPIO DA SAUDE

RI® GRAND

2QE
anos

controlada por valvulas e fluxdbmetros. Cilindro em
Aco/Aluminio.  Capacidade  hidraulica:10/7/5/3
Litros. Pressdo de servigo: 150 - 200bar.

32

291809

Colar cervical
(Kit com 5
tamanhos)

JOGO DE COLARES CERVICAIS PARA RESGATE EM 5
TAMANHOS: Colar cervical indicado para restricao de
movimentos cervicais. Com abertura frontal a qual
possibilita exames. Fecho de velcro. Kit contendo os
seguintes tamanhos: neonatal, infantil, adulto
pequeno, adulto médio e adulto grande.

10 RS 125,83

33

291810

Comadre

COMADRE TIPO PA EM ACO INOXIDAVEL: Fabricado
em aco inox, superficie lisa e plana. Com alca para
facilitar o transporte e o descarte. Dimensdes: 43 cm
(C) x 28,5 cm (L) x 9 cm (A). Bocal: 6 cm (L).
Capacidade: 3,5 Litros.

RS 214,64

34

291982

Compressor
Odontoldgico

Dotado de manémetro para pressao do reservatorio,
mandmetro para pressdao de saida, regulador de
pressao na saida com filtro de ar e dreno para agua,
registro para controle da vazao e registro para
drenagem do acUmulo de agua no reservatorio,
isento de 6leo; motor de 2 pistdes com 1,12 hp /
830w (127v) ou 1,14 hp / 1100w (220v); capacidade
do tanque de 38 litros; assisténcia técnica autorizada
pela fabrica e menos de 80 km de Rio Grande.

05 RS 2.567,75

35

291811

Desfibrilador/
cardioversor
com monitor
multiparamet
roe
marcapasso

GERAL: Desfibrilador
monitorizacao de ECG e DEA
APLICACAO GERAL: Prover desfibrilagdo/
cardioversdo a pacientes acometidos de taquicardias
e bradiacardias, além de monitorizacdo de pacientes
em transporte e internados.

MONITOR DE ECG:

Display digital em cristal liquido ou
eletroluminescente, no minimo 05 (cinco) polegadas.
Controle de velocidade para o tracado de curva no
minimo em 25 mm/s.

Circuito de amplificacdo do monitor deve ser
protegido contra danos causados pela descarga do
desfibrilador.

Apresentacdao numérica da freqiiéncia cardiaca, em
display especifico ou na tela do monitor

O equipamento ndao poderad desarmar ou desativar
durante os disparos do desfibrilador e/ou
cardioversor, em hipdtese alguma, mesmo que

Cardioversor com

20 RS

24.892,58
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momentaneamente.

Freqiiéncia cardiaca: 40 a 200 bpm (faixa minima).
Velocidade de impressdao do sinal de ECG de no
minimo 25 mm/s.

Sete derivagoes: |,l1,11l, AVR,AVL,AVF,e V

Alarmes no minimo para: eletrodo solto, fibrilagao,
taquicardia e bradicardia ajustaveis (quando
aplicavel)

Registro de data, hora, freqléncia cardiaca,
derivacdo do ECG, das ocorréncias de cada disparo,
com menu ou teclas ou dispositivos para suspensao
ou desligamento momentaneo destes alarmes.
Impressdo automatica/ manual.

Arquivar aproximadamente 20 (vinte) eventos com
data e hora.

Apresentar junto a proposta Certificados NBR IEC
60601-1 e NBR IEC 60601-2-4

DESFIBRILADOR:

Bifasico

Modulo DEA integrado

Tempo de carregamento de, no maximo, 10
segundos.

Anula carga manualmente.

Descarga automatica dentro de 2 (dois) minutos se
ndo for descarregado automaticamente pelo
operador.

A descarga do desfibrilador deve requerer a ativacao
simultadnea de dois controles (um em cada pa), para
minimizar o risco de choque acidental.
Funcionamento de forma simplificada "Passos 1 - 2 -
3", com instru¢des de operac¢do no préprio painel ou
monitor.

Funcionamento tanto a bateria quanto a energia
elétrica 127/220VAC - 60 Hz.

Prover cardioversao sincronizada. 2.2.10
Compensacdo da impedancia transtoracica pelas pas
reutilizaveis.

BATERIA:

Bateria recarregavel, acoplada ao equipamento.
Alarme de baixa carga da bateria.

Indicacdo da situacdo da bateria.

Bateria recarregdvel, acoplada ao equipamento, com
autonomia para 30 descargas sem necessidade de
recarregar neste periodo.
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CARACTERISTICAS ELETRICAS:

Tensdo de alimentagdo: 127/220 Vac ou sistema
bivolt automatico de tensao.

Freqiéncia de alimentac¢do: 60 Hz

ACESSORIOS E COMPONENTES:

02 (dois) cabos paciente protegido contra
interferéncias com 05 (cinco) vias.

500 (quinhentos) Jogos de eletrodos descartaveis
para aquisicao das derivacdes de ECG em quantidade
suficiente para 100 (cem) exames para paciente
adulto.

Acompanha 01 (um) par completo de pas externas
tamanho adulto e 01 (um) par completo de pas
externas tamanho infantil ou 01 (um) par completo
de pas adulto/infantil.

20 (vinte) eletrodos descartaveis para utilizagdo do
DEA, sendo 16 (adulto) e 04 (infantil).

20 (vinte) rolos ou caixas de papel para registro.
Todos os componentes ou acessorios necessarios ao
perfeito funcionamento do equipamento
CERTIFICACOES/ NORMALIZACAO: Devera ser
apresentado Certificado de Conformidade com a
norma NBR IEC 60601 ou IEC 60601 ou equivalente
do pais de origem

36

291812

Detector
Fetal

Com alimentacdo bivolt automatico, baterias
recarregdveis, com indicador de carga e carregador
integrado. Dimensdes: maximo 15cmx10cmx5cm.
Peso: no maximo 500g. Botdo liga/desliga,
desligamento automatico apés 1 minuto, controle de
volume. Sensibilidade a partir da 92 a 122 semana de
gestacdo. Ausculta distinta e clara da placenta e do
corddo umbilical. Gabinete em material resistente a
impactos, com suporte lateral para transdutor.
Transdutor com filtro minimizador de interferéncia,
de alta sensibilidade, com cabo em. Alto falante.
Manual de instru¢cdes em portugués Garantia
minima de 1 ano contra defeitos de fabricacao.

35

RS 874,38

37

258182

Eletrocardidgr
afo portatil

ELETROCARDIOGRAFO: Deve realizar a impressao de
tracados em papel térmico de no minimo 80mm,
deve possuir analise de marca-passo, minimo 1.200
mostras/segundo por canal e registrar 12 derivacdes
simultaneas em tempo real (I,11,1ll, AVR, AVL, AVF, V1,
V2, V3, V4, V5 e V6), com registro manual ou

20

RS 7.808,33
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automatico; com filtros para interferéncia muscular
e de rede elétrica e indicador de eletrodo inoperante
ou solto; indicacdo impressa no registro de data,
hora, derivagao, ganho, velocidade, filtros utilizados,
frequéncia cardiaca e campo para preenchimento de
dados do paciente, memdria interna para o minimo
de 20 registros; frequencimetro com indicagdo de
pelo menos até 220bpm, interface para uso com
computadores com entrada para USB e Sistemas
Operacionais Windows 8, Windows Vista ou XP 32
bits; com software em portugués necessario para o
uso com computadores com as funcdes minimas de
utilizacdo em rede, visualizacdo do tracado pré-
registro, transferéncia de registros da meméria para
o PC, impressao e arquivamento e gerenciamento de
pacientes e exames, para livre instalacdo em
gualquer numero de computadores; caracteristica de
seguranca conforme norma técnica ABNT NBR IEC
60601-2-25; alimentag¢do 110/220V automatica; com
bateria recarregdvel e recarregador internos com
cabo de pacientes, 6 eletrodos precordiais, 4
eletrodos de membros; papel suficiente para pelo
menos 100 eletrocardiogramas automaticos, minimo
de 2 fusiveis de reserva para cada tipo utilizado no
aparelho, cabo de interconexdao com o PC, cabo terra
€ manuais em portugués para instalacdo e utilizacao
de aparelho e do software para PC e Registro
ANVISA.

38

74391

Escada com 2
degraus

ESCADA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE:
Armagdo em tubos redondos de 3/4" com pintura
epoxi, reforcada, degraus revestidos com material
sintético antiderrapante, pés com ponteiras de PVC.
Capacidade minima: 120kg. Dimensdes externas
aproximadas: comp. 38 cm x larg. 37 cm x alt. 41 cm.
Espessura da chapa do piso: 0,91 mm bitola 204.
Piso é de chapa de aco carbono SAE 1020.

45

RS 181,21

39

262687

Esfigmomand
metro adulto

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO: Faixa de
medicao de 0 a 300 mmHg, menor divisdo 2 mmHg. -
Manual, tipo mecanico (aneroide), leve e portatil. -
Bracadeira: confeccionada em NYLON. - Fecho:
Metal. - Pera: confeccionada em latex, com formato
anatdmico e flexivel. - Valvula de Controle de Ar:
confeccionada em metal cromado e botao de
regulagem manual. - Estojo: confeccionada em couro
sintético com zyper. - Destinada a bragos com

11

RS 58,78
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perimetro de 22 a 28 cm circunferéncia. -
Embalagem com 1 (uma) unidade. - Verificado e
Aprovado pelo INMETRO.

40

74734

Esfigmomand
metro Infantil

Bracadeira com manguito de duas vias, com
circunferéncia de até 10 a 18 cm, confeccionado em
nylon e fecho de velcro. Contento 01 mandémetro de
0 a 300 mmHg (aferido), 01 péra, 01 valvula para
deflacdo. Garantia minima de 1 ano contra defeitos
de fabricacao.

25

RS 65,36

41

288878

Esfigmomano
metro
Obesos

Bracadeira com manguito de duas vias, com
circunferéncia de até 51 cm, e confeccionado em
nylon e fecho de velcro. Contento 01 mandémetro de
0 a 300 mmHg (aferido), 01 péra, 01 vélvula para
deflagdo. Garantia minima de 1 ano contra defeitos
de fabricacao.

60

RS 109,81

42

71945

Estadiometro

Composto de uma trena métrica com leitura de
ambos os lados da lamina escalonada e quatro pecas
de aluminio naval que s3do o suporte da trena
métrica, a régua delimitadora, o nivelador e a régua
de solo.

15

RS 133,36

43

74575

Estetoscopio
Adulto

ESTETOSCOPIO ADULTO: Diafragmas de alta
sensibilidade. Tubo moldado em PVC de pecga Unica
para melhor transmissao do som. 1 ano de Garantia

130

RS 18,77

44

74468

Estetoscopio
Infantil

ESTETOSCOPIO INFANTIL: Diafragmas de alta
sensibilidade. Tubo moldado em PVC de peca Unica
para melhor transmissdao do som. 1 ano de Garantia

45

RS 19,82

45

291813

Foco Refletor
Ambulatorial

Luz fria (LED) de alta luminosidade com foco
concentrado, suporte flexivel em Aco Cromado, que
permite ajuste em todas as posicoes angulares
desejadas. Suporte flexivel, hastes telescdpicas
(pedestal) em Aluminio Cromado para regulagem de
altura, base de A¢o com pintura que permita uma
maior durabilidade do equipamento; com rodas para
transporte do equipamento, cabo elétrico com dupla
isolacdo e comprimento de 03 (trés) metros, plugue
e interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo do foco
de luz.

60

RS 447,22

46

291815

Fronha
travesseiro
hospitalar

infantil

FRONHA TRAVESSEIRO HOSPITALAR INFANTIL:
composicao 100% algoddo, peso de no minimo
130gr/m2, ¢/ 120 fios por polegada, confeccionada
no tamanho 0,35cm de largura e 0,45cm de

RS 12,10
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comprimento, pre-encolhido em fabrica, tipo
envelope, sem aba, ¢/ no minimo 0,18m de dobra
interna (flap). peca acabada devera pesar no minimo
100 gr.bainha devera ser dupla, ¢/ 02cm. devera vir
¢/ etiqueta de identificagdo do fabricante, contendo
as informagdes minimas necessarias, conforme
norma do inmetro e o cdédigo de defesa do
consumido. Cor a combinar.

FRONHA  TRAVESSEIRO HOSPITALAR  ADULTO:
composi¢ao 100% algoddo, peso de no minimo
130gr/m2, ¢/ 120 fios por polegada, confeccionada
no tamanho 0,50cm de largura e 0,70cm de

Fronha comprimento, pre-encolhido em fabrica, tipo
47 | 291814 traveéseiro ?envelope, sem aba, ¢/ no minimo, 0,18m de <f|o'bra 40 RS 12,03
hospitalar |interna (flap). peca acabada devera pesar no minimo
adulto 100 gr.bainha devera ser dupla, ¢/ 02cm. devera vir
¢/ etiqueta de identificagdo do fabricante, contendo
as informagbes minimas necessarias, conforme
norma do inmetro e o cédigo de defesa do
consumido. Cor a combinar.
Kit Para Nebulizador Adulto: Itens Inclusos: 1
Kit Para Extensdo com Conexdao Oxigénio com pelo menos
48 | 291816 | Nebulizador [1,6m de extensdo, 1 Micronebulizador (cabegote,| 15 R$ 9,32
Adulto anteparo e recipiente) com a capacidade indicada
em ml, 1 Mascara Adulta e Elastico.
Kit Para Nebulizador Infantil: Itens Inclusos: 1
Kit Para Extensdo com Conexdao Oxigénio com pelo menos
49 | 291817 | Nebulizador [1,6m de extensdo, 1 Micronebulizador (cabecote,| 15 RS 8,90
Infantil anteparo e recipiente) com a capacidade indicada
em ml, 1 Mdscara Infantil e Elastico.
LANTERNA CLINICA LED: - Tampa; - Haste em Aco
(Liga/Desliga); - Cabo (Punho) em Aluminio
Lanterna |Anodizado para 02 (duas) pilhas pequenas tamanho
>0 | 291818 Clinica AAA (Tipo Palito); Cabecote em Aluminio >0 R 88,05
Anodizado; - LED 3,0 Volts; LED de alta poténcia com
vida util de 10.000 horas;
Laringoscopio KIAT LARINGOSCOPIO MD COMPLETO COM 6
. LAMINAS MACINTOSH CURVA: - Cabo Para
com kit Laringoscépio Médio; - Tampa da bateria fechada
51 | 291819 adultoe | . ’ S RS 953,32
nfantil impede liquidos penetrarem no interior do

compartimento; - Simples conversdo de bateria
tradicional por bateria recarregdvel, por meio de
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uma tampa de carregamento aberta; - Acabamento
estriado; - Tamanho: Médio. Garantia de 1 ano
contra defeitos de fabricacdo.

Lamina Laringoscopio Convencional Macintosh Curva
Tamanhos de 0 até 5. - Lamina de Laringoscépio
convencional; - Autoclavaveis até 134°C cerca de
4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO,
autoclavagem a vapor; - Acompanha lampada.
Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricagao.

52

291820

Laringoscépio
com kit
adulto e
infantil

KIT LARINGOSCOPIO MD COMPLETO COM 5
LAMINAS MILLER RETA: Cabo Para Llaringoscépio
Médio; - Tampa da bateria fechada impede liquidos
penetrarem no interior do compartimento; - Simples
conversdo de bateria tradicional por bateria
recarregavel, por meio de uma tampa de
carregamento aberta; - Acabamento estriado; -
Tamanho: Médio. Garantia de 1 ano contra defeitos
de fabricacao.

Lamina Laringoscoépio Convencional Standard Miller
Reta Tamanhos de 0 até 4. - Ldmina de Laringoscépio
convencional; - O tamanho da flange é reduzido para
minimizar o trauma e a curva no bico é estendido
para melhorar elevacdo da epiglote; - Autoclavaveis
até 134°C cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito
adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor; -
Acompanha lampada.

Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricacao.

RS 1.093,50

53

261222

Lencol para
berco
hospitalar

LENCOL PARA BERCO HOSPITALAR: cor azul claro
medindo 150 cm de comprimento e 70 cm de
largura apds encolhimento, tingimento indanthren,
embanhado nos quatro lados, acabamento com
travatas nos quatros cantos, confeccionado em
tecido cretone, 100% algodao, ligamento em telas de
acordo com a padronizacdo de tecido para area
hospitalar (T6 NBR 13.734/96), com pelo menos 180
fios por polegada quadrada, gramatura de 150 g/m?
(acabamento bainha simples minimo de 01 cm),
solidez a cor entre 4-5, solidez ao hipoclorito entre
4-5 e resisténcia a tracdo.

12 RS 41,60

54

261223

Lencol para
cama
hospitalar

LENCOL PARA CAMA HOSPITALAR: cor a combinar;
medindo 250 cm de comprimento e 170 cm de
largura apds encolhimento, tingimento indanthren,
embanhado nos quatro lados, acabamento com

80 RS 50,02




Estado Do Rio Grande Do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

e 1

RI® GRAND

29

SECRETARIA DE MUNICIPIO DA SAUDE anos
travatas nos quatro cantos, confeccionado em tecido
cretone, 100% algodao, ligamento em telas de
acordo com a padronizacdo de tecido para area
hospitalar (NBR 13.734/96), com pelo menos 180
fios por polegada quadrada, gramatura de 150 g/m?>.
A trama deve ser fechada, justa e ndao transparente,
confortavel ao contato, com barras nos 04 lados
gramatura minima 159gr/m?, (acabamento bainha
simples minimo de 1 cm), solidez a cor entre 4-5,
solidez ao hipoclorito entre 4-5 e resisténcia a
tracao.
BALDE COM PEDAL 30L: Balde com Pedal 30L. Lixeira
55 | 291821 Lixeira balde [com balde em pléstico' resistente encaixatljo em 50 RS 91,08
de pedal |estrutura de aco galvanizado com pedal. Pés com
ponteiras plasticas.
Maca / Diva Dobravel Tipo Maleta
Montagem extremamente pratica
Leve pesa apenas 13,5 kg
Estrutura em aluminio polido
Espuma: Densidade D28
Maca Revestimento em corvim com verniz
56 | 291824 dobravel Possuem duas alcgas e rodinhas para transporte 5 RS 576,90
Trava de seguranga em todos os pés
Suporta 170 kg
Dimensoes:
Aberta: 1,80 mtrs x 0,60 cm altura 0,75cm em
relagao ao solo.
Dimensdes Fechada: 0,90 cm x 0,60cm
Maca fixa sem grades: Leito em chapa de aco
carbono de 1,0mm; - Estrutura em tubo de aco
carbono de @1 1/4” x 1,20mm e travessas em tubo
57 | 201825 | Macafixa |0 360 carbono de @7/87 x 1,20mm; - Pés com| | peggg o
ponteiras  plasticas; - Acabamento: pintura
eletrostatica e tratamento antiferruginoso; -
Suportar no minimo 150Kg; - Dimensodes
aproximadas: 1,90 x 0,60 x 0,90m (CxLxA).
MESA AUXILIAR 40 X 40 X 80 COM TAMPO E
PRATELEIRA INOX COM PONTEIRA: Pés tubulares 3/4
58 | 291834 | Mesa ausiliar |00 300 O O e movoximadas 40 cm| 5 | RS48347
comp. x 40 cm larg. x 80 cm alt. Espessura da chapa
0,61 mm bitola 24. Cubagem: 0,128 M3
59 | 291833 | Mesa auxiliar [Mesa Auxiliar 40 x 60 x 80 ¢/ Tampo e Prateleira Inox 5 RS 615,30
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¢/ Varandas e Rodizios.

60

291832

Mesa auxiliar

Mesa Auxiliar ¢/ Tampo e Prateleira Inox ¢/ Varandas
e Rodizios: Pés tubulares de 3/4 em ago inox com
rodizios de 2"; tampo e prateleira em ago inox;
varandas em ago inox. Possui rodizios. Dimensdes
0.90m comp. x 0.50m larg. x 0.80m altura.

RS 1.436,04

61

291828

Mesa de
Mayo

Mesa auxiliar tipo Mayo em inox — estrutura em
tubo quadrado de ago inox 20x20x1,2mm, montada
sobre tripé com rodizios de 50 mm, com altura
reguldvel através de borboleta, acompanhando
bandeja inox.

Dimensdes minimas da base: 0,60 x 0, 45m, altura
ajustavel de 0,90 a 1, 40m. Dimensdes minimas da
bandeja: 0,51 x 0, 35m.

35

RS 555,92

62

291826

Mesa de
cabeceira

MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR COM RODIZIOS:
Medidas aproximadas: 40 cm x 45 cm x 80 cm (C x L
x A); Estrutura toda em MDF com uma gaveta, uma
porta e uma prateleira interna;

Garantia: Doze meses para defeitos de fabricacdo.

35

RS 697,20

63

291827

Mesa de
Exames

Maca de Exame Clinico Adulto, estrutura tubular em
aco, pintura epoxi, cabeceira reclindvel em 4
posicdes, leito estofado com espuma D23. Pés com
rodizios, com suporte para colocagdo de rolo de
papel de protecao. Dimensdes: 1,85m comprimento
x 0,70m largura x 0,80m altura.

60

RS 515,45

64

291829

Mesa de
refeicao

MESA DE REFEICAO PARA LEITO HOSPITALAR
SIMPLES COM RODAS: - Possui estrutura tubular em
aco. - Altura regulavel através de manipulo lateral
com haste de altura cromada. - Tampo em MDF
revestido em laminado decorativo. - Pés frontais com
rodizios giratorios de 2" e pés traseiros com
ponteiras plasticas. - Pintura eletrostatica a pdé Epoxi
com tratamento anti-ferruginoso. - Dimensdes:
0,40m largura x 0,60m comprimento x 0,90m altura.
Altura Méaxima: 1200 mm. Garantia de 01 ano para
defeitos de fabricacdo.

20

RS 576,33

65

291830

Mesa
ginecoldgica

MESA GINECOLOGICA: Material Aco / Ferro Pintado,
Posicao do Leito Mdvel Estofada em espuma D28,
revestida em courvin. Cabeceira e peseira regulaveis
por cremalheira. Pés com ponteiras de borracha.
Capacidade minima de 150 KG.

RS 1.323,02

66

291831

Mesa
Ginecoldgica

Gabinete em MDF; Com armdrio e gaveteiros;
Cabeceira reclinavel; Leito acolchoado; forro em

100

RS 3.340,13




Estado Do Rio Grande Do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICiPIO DA SAUDE

¢

RI® GRAND

29

anos

curvim ou vinilico resistente e macio, com suporte
para rolo de lencol toalha descartavel, com gaveta
para escoamento de liquidos.

67

291835

Monitor
multiparamet
ros

MONITOR MULTIPARAMETROS: ECG, RESPIRACAO,
TEMPERATURA, SPO2, PRESSAO NAO INVASIVA.
PARA MONITORIZACAO DE PACIENTES ADULTOS /
PEDIATRICOS / NEONATAIS. “DISPLAY” COLORIDO,
TAMANHO 10" OU MAIOR; CAPACIDADE
APRESENTACAO SIMULTANEA DE 6 CURVAS;
TECLADO DE MEMBRANA, BOTAO ROTATIVO OU
TELA SENSIVEL AO TOQUE.CONEXOES/GERAL: O
EQUIPAMENTO DEVERA TER CONFIGURAGCAO PARA
AGREGAR PELO MENOS MAIS 04 PARAMETROS
FISIOLOGICOS  (PRESSAO  INVASIVA,  DEBITO
CARDIACO, VENTILACAO MECANICA, NIVEL DE
CONSCIENCIA/SEDACAO (BIS), CAPNOGRAFIA), SEM
A NECESSIDADE DE NOVOS SOFTWARES. SAIDA DE
DADOS PARA COMPUTADOR E/OU CENTRAL DE
MONITORIZACAO; SAIDA PADRAO ETHERNET;
PROTOCOLO HL7; APRESENTAR TRES DIFERENTES
MODOS DE VISUALIZACAO DE TELA, SENDO QUE AO
MENOS UMA DELAS DEVERA DESTACAR OS VALORES
NUMERICOS; APRESENTAR CURSOR VERTICAL E
HORIZONTAL PARA SER COLOCADO EM CURVAS NA
MEDIDA DE PRESSAO DE OCLUSAO DA ARTERIA
PULMONAR (CAPILAR) COM CONGELAMENTO DA
TELA E CURSOR DE VARREDURA PARA MEDICAO
EXATA DO CAPILAR PULMONAR, QUANDO ESTIVER
USANDO 0 MODULO DE PRESSAO
INVASIVA.ALIMENTACAO:  110/220 VAC COM
SELECAO AUTOMATICA; BATERIA RECARREGAVEL NO
PROPRIO EQUIPAMENTO.PARAMETRO DE ECG:
MONITORIZACAO DE ECG COM APRESENTACAO
SIMULTANEA DE 3 TRACADOS; 7 DERIVACOES COM
TRACADO CONGELAVEL; ESCALA FREQUENCIA
CARDIACA DE 15 A 250 BPM; RECURSOS DETECCAO
AUTOMATICA DE PULSO DE MARCA PASSO;
DETECCAO DO SEGMENTO ST; ANALISE DE
ARRITMIAS; SEGURANCA PROTECAO CONTRA
DESCARGA DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELETRICO;
ALARME AUDIOVISUAL AJUSTAVEL DE BRADI E
TAQUICARDIA;ACESSORIOS: 1 CABO DE PACIENTE DE
5 VIAS;PARAMETRO DE RESPIRACAO:
MONITORIZACAO DA FREQUENCIA RESPIRATORIA

15

RS 11.650,00
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COM CURVAS DE TENDENCIA; ESCALA DE 6 A 150
MOVIMENTOS  RESPIRATORIOS POR MINUTO;
ALARME AUDIOVISUAL DE APNEIA;PARAMETROS DE
TEMPERATURA: MEDIR TEMPERATURA DO SANGUE
E DO INJETADO, ESCALA DE 35°C A 41°C, DIVISAO DE
0,1°C; ALARME AUDIOVISUAL AJUSTAVEL DE
TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA.ACESSORIOS:
SENSOR CUTANEO REUTILIZAVEL;PARAMETRO DE
OXIMETRIA: APRESENTACAO DE CURVA
PLETISMOGRAFICA E VALOR; ESCALA DE 15 A 100%
DE SPO2; ALARME AUDIOVISUAL AJUSTAVEL PARA
ALTA E BAIXA SAO2;ACESSORIOS SENSORES
REUTILIZAVEIS: 1 ADULTO TIPO CLIP DE DEDO E 1
PEDIATRICO. PARAMETRO DE PRESSAO NAO
INVASIVA:MEDIDA DE PRESSAO ARTERIAL NAO
INVASIVA DIASTOLICA, SISTOLICA E MEDIA; ESCALA
ATE 300 MMHG; ALARME AUDIOVISUAL AJUSTAVEL
PARA ALTA E BAIXA PRESSAO ARTERIAL;ACESSORIOS:
BRACADEIRA/MANGUITOS: ADULTO E PEDIATRICO
REUTILIZAVEIS.CERTIFICADOS:  CERTIFICADO  DE
BOAS  PRATICAS DE  FABRICACAO  E/OU
ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
PARA A SAUDE EMITIDO PELA  ANVISA;
CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM AS
NORMAS BRASILEIRAS DE SEGURANCA APLICAVEIS.
EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO
PRODUTO: MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE.

68

260745

Nebulizador
com 4 saidas

NEBULIZADOR COM 4 SAIDAS: Nebulizador com 4
saidas, Compressor isento de dleo Com carro
suporte 1 filtro de linha,potencia 1/4hp 50/60hz
rotacdo 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar Adaptador para
4 saidas simultaneas e 4 kits de nebulizagdo.
110/220v.

RS 1.720,00

69

74487

Nebulizador
Portatil

Inalagdo em qualquer posicdo (paciente em pé,
sentado ou em repouso) sem derramar a medicacao,
botdo regulador de intensidade de névoa. Método
de inalacdo/nebulizacdo por cavitagdo por
ultrassom. Faixa etaria recomendada: para adultos e
criancas. Mascaras adulto e infantil macias. Portatil,
bivolt, com manual de instruces em portugués,
garantia minima de 1 ano contra defeitos de
fabricacao.

40

RS 164,35
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Negatoscépio de 01 corpo, para fixacdo em parede,
luminosidade através de luz fluorescente
70 | 74335 |Negatoscopio |[homogénea. Frequéncia: 50/60 Hz. Dimensdo: L 43 x| 25 RS 697,10
C 57 x A 8 cm. Area visivel: 38 x 49 cm. Luminosidade
de Aproximadamente: 6.000 lumens

Cabo em metal, com regulador de intensidade de
Oftalmoscépi |luz.Cabeca de oftalmoscdpio - Disco com no minimo

o 20 lentes (-20 a +40 dioptrias) com Lampada de LED
e estojo para transporte.

71 | 74732 35 RS 877,07

KIT OTOSCOPIO + OFTALMOSCOPIO: Otoscépio F.O
(fibra optica). Caracteristicas do produto: - Cabeca
em ABS resistente a impactos; - Conexdo para péra
de insuflacdo, permitindo otoscopia pneumatica;

- Lente giratéria com aumento de 3x para imagens
nitidas, sem distorcdo; - Utilizado em conjunto com
espéculos de ouvido reutilizdveis (adquiridos
separadamente) ou descartaveis (Inclusos 14
unidades) tamanhos 2,5mm e 4,0mm com superficie
lisa, proporcionando maior conforto para o paciente;
- Cabo de metal tipo AA, com revestimento em PVC e
Oto - clipe de bolso; - Transmissdo de luz por fibra dptica; -
72 | 291836 | oftalmoscopi |Lampada Xenon Halégena de 2.5v. Garantiade 1 ano| 8 RS 963,40
o para defeitos de fabricagdo. Exceto lampadas, pilhas
e espéculos. Oftalmoscépio profissional projetado
para exame dos olhos. Com lentes que permitem o
ajuste das dioptrias. Disponivel em 5 aberturas.
Caracteristicas do produto: - Selecdo de 5 aberturas;
- Filtro livre de vermelho; - Marcador de dioptrias
iluminado; - Clipe de bolso e interruptor liga/desliga;
- Borracha de protecdo livre de latex; - A cabeca em
ABS resistente a impactos; - Optica selada livre de
poeiras. Garantia de 1 ano para defeitos de
fabricagdo. Exceto lampadas e baterias. Acompanha
estojo macio para armazenamento.

Com cabeca em policarbonato de alta resisténcia a
impactos e cone metalico. Dimensdes: Altura Total:
16,8 cm; Largura da Cabeca: no maximo 3,0 cm;
Otoscopio |Profundidade da Cabeca: no maximo 5,1 cm;
Simples Diametro do Cabo: no mdaximo 2,1 cm para uma
adaptacdo a todos os tamanhos de mao; Tipo de
Lampada: LED, capacidade de Ampliagdao: no minimo
3,6X.

73 | 262699 35 RS 365,00




Estado Do Rio Grande Do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICiPIO DA SAUDE

e 1

RI® GRAND

29

anos

74

291837

Oximetro de
mesa

APRESENTANDO TEMPERATURA Temperatura Faixa
de medigdo: 25 -45 graus Resolu¢ao:APRESENTANDO
SATURACAO DE 02 (AMPLITUDE E CURVA)
FREQUENCIA CARDIACA; COM ESCALA DE 1 A 99%,
30 A 250 BPM (FREQUENCIA CARDIACA); COM
RESOLUCAO DE 1BATIMENTO POR MINUTO; COM
TOLERANCIA DE 1% E PRECISAO DE 2%; COM TEMPO
DE RESPOSTA ATE 8 SEGUNDOS; COM TEMPO DE
AJUSTE (AO LIGAR) DE 2 A 8 SEGUNDOS; ALARMES
AUDIOVISUAIS DE: BRADICARDIA, TAQUICARDIA,
BAIXA DE SP02, PARA SENSOR DESCONECTADO E
BATERIA FRACA; COM COMANDO PARA BLOQUEIO
DE ALARMERETORNO MANUAL E AUTOMATICO;
COM AUTO-TESTE AO LIGAR;ACESSORIOS: COM
SENSORES PARA DEDOS DE PACIENTES ADULTOS,
PEDIATRICOS E NEONATAIS; COM SAIDA PARA
IMPRESSORA; BOLSA E ALCA PARA
TRANSPORTE.ALIMENTACAO: 110V/220V
(SELECIONAVEL), 60 HZ;CERTIFICADOS: CERTIFICADO
DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E/OU
ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
PARA' A SAUDE EMITIDO PELA  ANVISA;
CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM AS
NORMAS BRASILEIRAS DE SEGURANCA
ELETRICA.EMBALAGEM CoOM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO: MARCA DO
FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

10

RS 2.683,00
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264452

Papagaio

PAPAGAIO em aco inox, capacidade 1000ml, cabo de
facil manuseio para enchimento ou esvaziamento,
embalada individualmente. Autoclavavel.

RS 101,20

76

291838

Poltrona
Hospitalar

POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE:
Poltrona reclindvel para descanso, com assento e
apoio para pés e bracos estofados com espuma e
revestimento em courvim, cor a definir. Assento com
espuma de densidade 33 (D33) Medindo
aproximadamente: 1,08x0,77x0,92 (AXxCxP).
Profundidade aproximada Aberta 1,35 cm. A
estrutura deve suportar no minimo 90 kg. Cor a
combinar.

20

RS 1.746,50

77

291839

Prancha longa

Prancha Longa em Polietileno com 3 Cintos:
Confeccionada em polietileno; Suporta no minimo
180 kg; Pegadores amplos para uso com luvas; Pode
ser utilizada em Raios-X e Ressonancia Magnética;

RS 466,93
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Possibilita o resgate em alturas e na agua; Aberturas
permitem a utilizagdo de cintos aranha e
Imobilizadores de cabeca; Alca de polipropileno de
50 mm; Cintos de 1,70 m; Regulador 50 mm em
nylon; Fecho em Tic tac 50 mm; Dimensdes
aproximadas: 1,86 m x 0,45 m.

78

291840

Reanimador
Manual de
Silicone
(Ambu)
Adulto e
Infantil

Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e
capacidade de esterilizagdo por autoclave,
autoclavavel. Baldo de silicone proporciona
excelente expansdao e sua flexibilidade permite
utilizar com a ponta dos dedos, auto inflavel com
Pop-Off. Conexdao rotativa evita que o tubo
endotraqueal se desconecte quando o operador
mudar de posi¢ao. Valvula Pop-Off com limite de
pressdo ajustada e quando necessario, permite
regulagem ou bloqueio. Valvula unidirecional
transparente, com membrana de seguranca. Pode
ser desmontado e montado de forma rdpida e facil.
Todas as conexdes estdo em conformidade com as
especificacdes I1SO 10651-4. Possui alca integrada
para fixar o reanimador na mdo do operador e
facilitar sua compressdo. Reservatérios de 02 com
valvula. Quando utilizado, fornece até 100% de
oxigénio. Para pacientes de todos os tamanhos e
pesos. Formato anatbmico proporciona uma
excelente vedagao

100

RS 291,35

79

291841

Ressuscitador
manual kit
adulto

Ambu em Silicone com Reservatéorio — ADULTO:
Baldo em silicone translicido autoclavavel (Adulto
1600ml); Mascara facial em silicone; Valvula
unidirecional (Bico de pato); Reservatério nao
autoclavavel (Adulto 2500ml).

6 RS 268,00

80

291842

Ressuscitador
manual kit
infantil e
neonatal

Ambu em Silicone com Reservatorio — INFANTIL:
Baldo em silicone translicido autoclavavel (Infantil
500ml); Mascara facial em silicone; Valvula
unidirecional (Bico de pato); Reservatdrio nao
autoclavavel (Infantil 2000ml).

5 RS 228,92

81

291843

Seladora

Area de selagem 200 mm 110V peso 2,7 kg estrutura
plastico injetdvel largura 80mm altura 150mm
comprimento 320mm

55 RS 357,83

82

291845

Suporte de
Soro

SUPORTE DE SORO: Suporte para soro em tubo
redondo; - Estrutura em aco inox - Altura reguldvel -
Suporte para 4 soros (4 ganchos) - Com rodizio.

25 RS 240,60
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291844

Suporte Saco
Hamper

SUPORTE SACO HAMPER: SUPORTE SACO HAMPER,
MATERIAL TUBO ACO INOX, ACABAMENTO POLIDO,
DIAMETRO 50 CM™m, ALTURA 80 CM,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS RODIZIOS DE 3" C/
ARO DE BORRACHA TERMOPLASTICA, ACESSORIOS
SACO LONA RESISTENTE E LAVAVEL.

12

RS 391,89

84

289689

Termbmetro
clinico

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL: - A prova d'agua; -
Alarme sonoro; - Memoria da ultima leitura; -
Indicacdo do nivel de bateria; - Desligamento
automatico; - Manual explicativo; - Haste flexivel
emborrachada; - Resistente a quedas; - Faixa de
medicdo: 32,00C~42,99C Temp.< 32>32,0°C: visor
“Hi” para cima; - Resolugdo: 0,19C; - Erro maximo de
indicacdo: +/- 0,22C.

10

RS 16,17

85

291730

Termometro
Digital

Termometro Digital Infravermelho de Testa |,
projetado para a utilizacdo na testa, capaz de medir
a temperatura corporal das pessoas através da
detecgdo da intensidade de luz vermelha. Converte o
calor medido na leitura em uma temperatura que
aparece no visor, quando utilizado corretamente seu
resultado aparece rapidamente. Mede a
temperatura corporal central, que é a temperatura
dos 6rgdos vitais do corpo, projetado para medir a
superficie da pele acima da artéria temporal, uma
artéria importante da cabeca. A artéria temporal é
ligada ao coracdo através da artéria cardtida, que
provém diretamente da aorta, principal tronco do
sistema arterial, oferece fluxo de sangue constante.
Assim as alteracdes de temperatura corporal sao
refletidas mais rapidamente na testa do que em
gualquer outra parte do corpo. Caracteristicas:
Botdo "Temp" = aciona o medidor de temperatura.
Botdo Power / Pessoa-Objeto = Liga/Desliga. Modo
Pessoa= medicdo de temperatura em pessoas. Modo
Objetos = medicdo da superficie de objetos,
diferente da temperatura do corpo. Funcdo alarme
de febre: Se o termdmetro detectar uma
temperatura maior ou igual a 37,82 no modo pessoa,
haverd um longo sinal sonoro seguido de trés sinais
curtos para avisar o usuario sobre o estado febril.
Pacote de memdrias para medi¢cdes de pessoas e
objetos. Cada memodria também registra o icone de
medicdo de data/hora/modo. Tamanho aproximado:

60

RS 90,47
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14cm Altura x 3,5cm Largura.

86

291846

Travesseiro
hospitalar
adulto

TRAVESSEIRO HOSPITALAR ADULTO: Uso hospitalar,
material espuma, revestimento napa impermeavel,
comprimento 65, largura 45, cor azul, altura 10,
antideformavel, resistente a compressao (com no
minimo 3,6 kpa/m2), caracteristica adicional com
ziper, com superficie lavavel em material que
permita troca de ar (prevencdo de ulcera de
pressao).

20

RS 75,39

87

291847

Travesseiro
hospitalar
infantil

TRAVESSEIRO HOSPITALAR INFANTIL: Uso hospitalar,
material espuma, revestimento napa impermeadvel,
comprimento 40, largura 30, cor azul, altura 10,
antideformavel, resistente a compressdo (com no
minimo 3,6 kpa/m2), caracteristica adicional com
ziper, com superficie lavavel em material que
permita troca de ar (prevencdo de ulcera de
pressdo).

RS 38,91

88

291848

Ultrassom
terapéutico

Equipamento micro controlado de ultrassom
terapéutico nas frequéncias de 1 MHz e 3 MHz
desenvolvido para utilizacgdo em fisioterapia e
estética. Apresenta a Era (Area Efetiva de Radiacdo)
de 7 cm, possibilitando a selecao da frequéncia de 1
MHz ou 3 MHz. A poténcia maxima de saida do
ultrassom é de 21 Watts. Possui 46 protocolos pré-
programados e 20 particulares. Frequéncia de
repeticdo do pulso de 100 Hz, 48 Hz ou 16 Hz e com
razdo de pulso de 1/2 e 1/5. Possui ainda uma tecla
denominada Prog que permite a escolha de
programas  pré-programados de tratamento
(gravados na memdria do aparelho). Dimensdes do
Produto Peso: 2 kg Largura: 30 cm Altura: 15 cm
Profundidade: 30 cm

RS 1.556,81

89

262717

Umidificador
para Oxigénio

Composto de tampa e porca em nylon injetado,
rosca no padrdao ABNT, frasco de 250 ml em PVC com
nivel maximo e minimo, extensdo em PVC cristal
atéxico de 1,20 Mts ¢/ conectores

100

RS 24,84

90

291849

Valvula
Reguladora
para Cilindro
de Oxigénio
com

Escala de pressdo do manémetro: 0 a 31,5 Mpa (0 a
315 Kgf/cm?)

Corpo: Latdo cromado. Conexdes de entrada e saida:
Latdo cromado. Manémetro: Aco com pintura epoxi.
Saida do gas calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/cm? para

100

RS 309,41




Estado Do Rio Grande Do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICiPIO DA SAUDE

¢

RI® GRANDI

: |
- ‘\ Vi

anos

Fluxmetro

entrada de 100 Kgf/ cm? Conexdes de entrada e
saida, conforme as normas ABNT.

91

433420

Ventilador
pulmonar

. Equipamento destinado a ventilar pacientes adulto
e pediatrico; 2. Ventilagdo com compensacdo de
fugas e de complacéncia; 3. Deverda possuir
nebulizador; 4. Geragao de ar comprimido tipo:
turbina, sistema de pistdo ou venture ou
alimentacao via rede de alta pressao; 5. Ventilacao
controlada acionada automatica em caso de apnéia
(back up); 6. Equipamento com monitor
grafico/numérico, colorido, tipo LCD, para
monitoragdao de graficos e parametros; 7.
Apresentacdao de, no minimo, 02 curvas graficas
simultdneas no monitor; 8. Saida serial RS 232. I
Controles/Monitoracdo: 1. Porcentagem de 02: 21 a
100 %; 2. Modos para ventilacdo:
Assistido/Controlado  (PCV, VCV), SIMV, CPAP,
Pressdo Suporte; 3. Volume corrente: 100 a 2000 mi;
4. Freqliéncia Respiratdria: 4 a 60 resp/min; 5.
PEEP / CPAP: 0 — 35 cmH20; 6. Tempo inspiratério:
0,3 a 3 seg; 7. Pressdo inspiratoria: 5 - 60 cm H20; 8.
Pressdo de suporte: 2 a 35 cmH20; 9. Pausa
inspiratéria; 10. Relacdo I|:E; 11. Sensibilidade —
disparo por fluxo e/ou pressdo com faixa de 2,0 a 5,0
L/min; / -1 a =10 cmH20, respectivamente; 12.
Tempo de apnéia; 13. Ciclo Manual; 14. Dispositivo
para reset manual temporario de alarmes sonoros:
Tempo maximo de 120 seg. (Determinacdo da NBR
13763). lll. Monitoracdo: 1. Pressdo inspiratéria
(platé, média, pico); 2. Volume minuto; 3. Graficos
de pressao x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo;
4. Loops V x P e FxV; 5. Complacéncia; 6. Resisténcia
das vias aéreas. IV. Indicadores Visuais 1.
Equipamento ligado na rede elétrica; 2. Bateria de
emergéncia em uso; 3. Alarmes sonoros silenciados
temporariamente. V. Alarmes 1. Alta pressao
inspiratéria; 2. Baixo volume minuto; 3. Apnéia; 4.
Bateria de emergéncia com baixa carga; 5. Falta de
alimentacdo elétrica; 6. Desconexdo do sistema
respiratério (Determinagdo da NBR 13763). VL. Infra-
Estrutura 1. Compatibilidade a rede elétrica de
127/220 VAC - 60 Hz; 2. Equipamento dotado de
bateria de emergéncia com autonomia minima para
30 (trinta) minutos; VII. Acessérios: 1. 03 (trés)

10

RS 43.790,90
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circuitos completos para paciente  adulto,
autoclavdveis; 2. 03 (trés) circuitos completos para
paciente pediatrico, autoclavaveis; 3. Umidificador
aquecido com controle de temperatura; 4. Brago
articulado; 5. 03 (dois) Jarras térmicas; 6. Valvulas de
seguranca para evitar barotrauma; 7. Pulmdo de
teste; 8. Todos os acessOrios necessarios para o
pleno funcionamento do equipamento. VIII.
Construcao: 1. Conexdes de entrada em
conformidade com a NBR 254/1987; 2. Pedestal de
metal com pintura anticorrosiva, sobre rodizios
portando sistema de frenagem. IX. Normalizacdo: 1.
Deverd ser apresentado o Certificado de Registro do
produto no Ministério da Saude. 2. Devera ser
apresentado o Certificado de Conformidade com a
NBR IEC 60601-1 / IEC 601-1 ou equivalente do pais
de origem. 3. Deverd ser apresentado o Certificado
de Conformidade com a NBR IEC 60601-1-2 / IEC
601-2 ou equivalente do pais de origem. 4. Devera
ser apresentado o Certificado de Conformidade com
a NBR IEC 60601-1-12 ou equivalente do pais de
origem. X. Manuais: 1. Catdlogo original do
equipamento conforme registro; 2. Manual de
utilizacdo / operagdo do equipamento; 3. Manual
técnico / Servico do equipamento. 4. Os manuais
poderdo ser apresentados na forma de cépia
xerografica ou digital (disquete/CD), para
comprovacao do atendimento as exigéncias do edital
relativas as especificagdes técnicas. Obs.: Fica
condicionada a entrega dos manuais originais
escritos em portugués na ocasidao do recebimento
dos equipamentos.

3. DEVERES DA CONTRATADA E CONTRATANTE:

3.1. O processo licitatério devera ser via Registro de Precos, adjudicado por MENOR
PRECO POR ITEM, com validade de contrato de 12 meses com a(s) empresa(s)
vencedora(s), conforme a necessidade da CONTRATANTE.

3.2. Os pedidos serao feitos conforme a necessidade da Secretaria, dentro do limite
orcamentario existente, durante o prazo de vigéncia do mesmo.

3.3. A entrega do objeto devera ser:
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3.3.1. De até 45 dias apds o recebimento da nota de empenho.
3.3.2. Deverdo ser entregue os objetos no seguinte endereco: Rua Almirante
Barroso, n? 83 — Almoxarifado de Materiais — Bairro Centro.
3.3.3. A CONTRATADA esta sujeita a fiscalizacdo do produto no ato da entrega e
posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do
responsavel, o direito de nao receber o produto, caso o mesmo ndo se encontre
em condi¢des satisfatérias ou no caso de o produto ndo ser de primeira
gualidade.
3.3.4. As despesas decorrentes de frete e transporte, descarregamento do
produto no local designado, e quaisquer outras despesas adicionais que incidam
direta e indiretamente sobre a perfeita e integral execu¢dao do objeto, ora
contratado, correrdo por conta e risco exclusivo da empresa vencedora, sem a
inclusdo posterior de qualquer custo adicional, além daqueles apresentados no
Contrato.
3.4. A CONTRATADA devera entregar os itens em perfeitas condi¢cdes de uso, no prazo
estabelecido neste Termo de Referéncia, a contar do recebimento da Nota de
Empenho.

3.4.1. A Contratada fica obrigada a fornecer garantia minima de 12 (doze) meses,

contada da data do recebimento definitivo dos materiais por esta SMS.
3.4.2 A Empresa vencedora deverd fornecer todos os materiais solicitados
especificados e conforme descritivo informado pela CONTRATANTE.

3.5. E indicado que os itens tenham assisténcia técnica autorizada de fabrica no

maximo a 80Km de distancia do Municipio de Rio Grande/RS.

4. SANCOES APLICAVEIS:

Sao as constantes, conforme Edital.

ANDE
-
-

0s
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Os materiais serdo analisados por meio de flyer e/ou portfélio pela Simone de Barros
Gongalves Gerente de Urgéncia e Emergéncia desta SMS, através do e-mail

simone.goncalves@riogrande.rs.gov.br.

ZELIONARA PEREIRA Assinado de forma digital por ZELIONARA

PEREIRA BRANCO:73283827087

BRANCO:73283827087  Dados: 2022.07.13 17:25:24 -03'00"
Zelionara Pereira Branco
Secretaria de Municipio da Saude
Rio Grande — RS
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