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E. M. E. F. SANTANA

Cobertura e Piso da Quadra Poliesportiva

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever a obra de implantacdo da Cobertura
da Quadra Poliesportiva da E. M. E. F. Santana, sito a Rua Colombia, n° 526.

2. DA OBRA

Pavilhdo pré-moldado com pilares, vigas-tesoura e ter¢as em concreto armado pré-moldados.
O dito pavilhdo é composto de pilares pré-moldados de concreto macico com cantos
arredondados, vigas-tesoura e tercas pré-moldadas de concreto armado e tirante central. A
cabeca do pilar € em nivel ou acompanhando o caimento do telhado, chapa metélica na cabeca
do pilar, parafusos com rosca chumbados na parte superior do pilar, ultrapassando a chapa
metélica para fixagdo das vigas-tesoura. As dimensfes constam em Planta.

O fechamento dos oitGes, assim como o fechamento lateral, serd com telhas de fibrocimento
sem amianto, com duas telhas de altura, abaixo do beirado, fazendo o fechamento lateral.

A estrutura da cobertura sera em pecas de concreto pré-moldadas, prontas, montadas no local
da obra, assentes sobre sapatas isoladas de concreto armado.

Deverd ser realizada a demolicdo dos muros existentes na escola, onde serd implantada
a estrutura para a cobertura da Quadra Poliesportiva. As fundagdes do referido muro
deveréo ser totalmente removidas, para dar lugar aos alicerces dos novos muros.

Acima dos novos muros serdo implantadas telas para fechamento do perimetro da Quadra
Poliesportiva até a altura das telhas de fechamento lateral de dos oit6es.

A Contratada providenciara Placa de Obra, com dimensdes minimas de 3,00 x 2,00 m, com
as especificagOes a serem fornecidas pela Secretaria Municipal de Educag&o e Cultura.

O nivel 0,00 m do projeto (ou nivel de referéncia) é o nivel da calcada imediatamente
anterior a quadra poliesportiva. O nivel desta sera 0,05 m (ou 5,0 cm) acima do nivel de
referéncia.

Na conclusdo da obra, a Contratada entregard Termo de Garantia contra qualquer defeito
encontrado na construgdo pelo periodo minimo de 01 (um) ano, a contar da data do Termo de
Recebimento da Obra pela Comisséo designada para tal finalidade. A Fiscalizacdo da obra, ao
entregar o Termo de Recebimento, recebera em contrapartida o Termo de Garantia.
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2.1. DAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS E DO CRONOGRAMA FISICO-
FIANCEIRO

As Planilhas Orcamentarias apresentadas pelos concorrentes terdo os mesmos itens da
Planilha da Licitante. A planilha aqui fornecida apresenta uma composicéo de custos de méo-de-
obra e material.

Todos os custos relativos as instalacdes fisicas provisorias (alojamentos, escritorios, tapumes,
galpdes, placa de obra, etc.) e as instalacfes de infraestrutura provisorias (sanitarias, agua,
energia, etc.), para execucdo da obra, séo de conta total e exclusiva da Contratada, bem como 0s
servicos de Diregdo e Administragdo da obra (inclusive Engenheiro ou Arquiteto permanente na
obra), os quais na Planilha Or¢amentéria estdo incluidos na porcentagem dos Beneficios e
Despesas Indiretas (B. D. 1.), o qual foi determinado em 30 %.

Os precos unitarios de material e mdo-de-obra das Planilhas apresentadas sdo estimativos,
podendo ser menores ou maiores nas Propostas dos concorrentes, resultando no preco global
final da obra de R$ 647.739,39 (seiscentos e quarenta e sete mil setecentos e trinta e nove
reais e trinta e nove centavos).

As empresas participantes do presente processo licitatorio deverdo apresentar Cronograma
Fisico-financeiro, em 03 (trés) etapas mensais (dias corridos), sendo que estas parcelas deverdo
de forma mais ou menos equilibradas, ndo podendo, cada uma delas, se afastar muito de 1/3 do
valor total.

2.2. DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execucdo total para a construcdo da Cobertura da Quadra Poliesportiva da
E.M.E.F. Santana € de 90 dias corridos, contados a partir da assinatura do Contrato.

3. FUNDACOES

As Sapatas Isoladas, que receberdo os piares, serdo executadas com blocos pre-fabricados.
Optou-se pelos blocos pré-fabricados, pois proporcionam o total controle na execucdo das
fundacdes e assim conseqliente obtém-se a qualidade necessdria na montagem dos pilares,
conseguindo desta forma uma perfeita adaptacéo entre as pecas. Ver figura 01.

<

]

Figura 01

Deverdo ser executadas, ainda, fundagdes superficiais para o assentamento da alvenaria de
blocos cerdmicos obedecendo as seguintes caracteristicas:
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3.1 Valas de fundagéo: serdo abertas valas com largura de 60cm e profundidade em
torno de 40cm até encontrar terreno firme e natural, livre de raizes e detritos organicos, que
receberdo uma camada fina de areia (5cm) que devera ser bem molhada e apiloada, para uma boa
compactagao no fundo da vala.

3.2 Fundagdes: serdo executados pelo sistema de sapata corrida em concreto armado,
constituida de:
3.2.1. Esteira: esteira em concreto armado, resisténcia 15 MPa, com espessura de 10cm

e largura de 50cm, com cinco ferros longitudinais de 6,0mm CAG0B e ferros de 8,0mm CA50B
espacados em 15cm no sentido transversal, com um traco de concreto 1:4:5 (cimento, areia,
brita);

3.2.2. Viga de respaldo — viga em concreto armado, com altura de 25cm e largura de
15cm, com trago 1:2:4 (cimento, areia, brita), armada com quatro ferros de 8,0mm, com estribos
de 5,0mm a cada 15cm.

3.3. Impermeabilizacdo: antes do assentamento dos tijolos das alvenarias a superficie
da viga de respaldo devera ser impermeabilizada com hidroasfalto em 03 (trés) camadas
continuas e uniformes, sem falhas. Apds, pulverizar com areia grossa.

4. ESTRUTURA
A estrutura do pavilhdo sera toda pré-moldada, apenas montada e fixada no local.

Deverdo ter dimens6es minimas de 25 x 35 cm de secdo transversal e altura que permita pé-
direito minimo de 7,50 m, deverdo possuir atirantamento e contraventamento adequados;
deverdo apresentar caracteristicas que permitam a perfeita unido com a alvenaria de blocos
ceramicos; por uma questdo de acabamento estético. Os pilares pré-fabricados terdo secao
retangular e terdo consolos para apoio das vigas. Os consolos nos pilares poderdo ser
trapezoidais ou retangulares sendo dimensionados conforme a carga. Ver figura 02.

A
’

Figura 02

Para sustentar a cobertura serdo utilizadas vigas-tesoura, conforme figura 03. Terdo a fungéo
de tesouras de sustentacdo da cobertura, deverdo possuir secdo transversal variavel, de 25x50 a
20x35cm; deverdo possuir furos para a fixagdo das tercas, sobre elas, com parafusos.
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Figura 03

Para interligar as vigas-tesoura, para sustentacdo das telhas, serdo utilizadas tercas pré-
moldadas, cujas medidas variam de acordo com a necessidade. Conforme figura 04.

Figura 04

5. ALVENARIAS E OUTROS ELEMENTOS DE VEDAGCAO

A alvenaria devera seguir o projeto arquiteténico, com utilizacdo de blocos ceramicos
furados, espessura de 14 cm. A argamassa para assentamento terd trago 1:2:8 (cimento:cal
hidratada:areia).

O cimento a utilizar sera do tipo Portland comum (CP 32), de fabricacdo recente, com a
embalagem e a rotulagem de fabrica intactas.

Todos os tijolos devem atender as normas brasileiras tendo, entre si, igualdade nas
dimensdes, arestas vivas, superficies lisas e cor uniforme, sem manchas, com resisténcia minima
de 2,5 MPa. Deverdo ser molhados antes do assentamento.

A alvenaria serd executada com argamassa impermeével (sika 1, ou similar) até a altura de
30 cm acima do piso externo acabado, no térreo.

Acima das alvenarias, até a altura das telhas de fechamento lateral e dos oitdes, sera feito um
cercamento com tela Otis, malha de 5,0 x 15 cm, arame BWG - 12, galvanizada, com cobertura
plastica em PVC de alta aderéncia, garantindo durabilidade e elevada resisténcia a corrosao. As
malhas deverdo possuir pequenas curvaturas para facilitar sua instalagdo e mante-la sempre
tensionada. Estas serdo fixadas em quadros de tubos metélicos quadrados de 30,0 x 30,0 mm,
com paredes de espessura de 3,0 mm, formando quadros de, no maximo, 2,00 m de largura.
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6. COBERTURA

A cobertura serd em telhas de fibrocimento, sem amianto, apoiadas em tercas pré-moldadas,
as quais estardo afixadas em vigas-tesouras, também pré-moldadas, ambas em concreto armado.
O telhado serd em duas aguas, conforme Projeto Arquitetdnico, com duas telhas de fechamento
lateral logo abaixo do beiral da cobertura. Da mesma forma sera fechado o oitdo, tomando-se
especial cuidado quanto ao acabamento do mesmo.

7. PISOS

7.1. Aterro: todos os espacos, delimitados pelos alicerces, deverédo ser aterrados com
areia, podendo haver o reaproveitamento do material excedente das valas e suplementacdo com
material isento de matéria orgénica, colocado em camadas sucessivas de 0,30 m (trinta
centimetros), as quais, ap6s molhadas e compactadas, resultardo em 20 cm.

7.2. Contrapiso: ap6s o preenchimento dos espacos aterrados devera ser executado um
contra-piso de concreto magro, trago 1:3:6 (cimento:areia:brita 1), espessura de 5 cm (adicionado
de impermeabilizante), sobre camada de brita 2, também de 5 cm, previamente molhada e
apiloada; devera ser uniforme, vibrado, desempenado e nivelado de forma a facilitar a execugéo
do piso propriamente dito.

7.3. Piso da quadra poliesportiva:

Serd do tipo Piso industrial de concreto reforcado com fibras de aco. Deve-se atentar para a
compatibilidade dimensional com os agregados graudos. A relacdo entre o comprimento da fibra
e 0 comprimento caracteristico dos agregados deve ser a seguinte: L fibra > 2L agregado. O fator
agua/cimento deve ser menor que 0,55. Pode-se em casos em que ndo se atinja a trabalhabilidade
necessaria, lancar méo do uso de aditivos plastificantes; ndo ha restricdo quanto ao uso
concomitante com as fibras de ago. Recomenda-se que o concreto para pisos industriais seja
bombeado, com abatimento da ordem de 12 cm (slump test), com as fibras metélicas ja
incorporadas a mistura. As fibras devem ser adicionadas ao concreto durante sua formulacéo na
usina. Para o teor de argamassa recomenda-se que o concreto reforcado com fibras destinado aos
pisos industriais tenha um teor entre 50 e 54%. Quanto as dimens6es das fibras, é conhecido que
quanto maior o fator L/d (comprimento dividido pelo didmetro), melhor serd o desempenho das
fibras, no entanto existe um comprimento limite considerado de 60 mm. Vale destacar que a
especificacdo da fibra de aco no projeto deve ser feita de acordo com os critérios estabelecidos
pela norma brasileira NBR 15530:07 - Fibras de Ago para Concreto - Especificagdo. O processo
de execucdo é bastante simples e segue basicamente 0s mesmos critérios de execucdo dos pisos
tradicionais. As etapas de lancamento, adensamento e acabamento superficial deverdo ser
executadas normalmente.

Quando a adicéo das fibras é feita na obra, € necessario especificar a compra de um concreto
sem fibras que, em termos préaticos, possua maior fluidez a ponto de conservar a trabalhabilidade
necessaria & aplicacdo quando houver a incorporagdo das fibras. Assim como os demais
componentes do concreto, as fibras de aco devem ser incorporadas a mistura com velocidade
regular. A velocidade recomendada é de 20 kg/min. Essa adi¢do em velocidade regular garante a
homogeneidade da mistura e evita a formagédo de aglomerados de fibras ou "ouricos.

Para 0 acabamento da superficie sdo utilizados os mesmos equipamentos utilizados para o
acabamento superficial dos pisos convencionais: réguas vibratorias ou laser screed ou
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acabamento mecanico (floating). Os tempos para corte de juntas, cura do concreto e liberacéo do
piso serdo mantidos.

As juntas de dilatagdo poderdo ser preenchidas apos a cura do concreto e ou lapidagdo; com
0S seguintes materiais: juntas de PVC, LATAO, de ALUMINIO, de EPOXI, de
POLIUERETANO ou juntas EXPANSIVAS de outros materiais.

Deve-se especificar um fck de 30 MPa.

Aspecto final dos pisos acabados

8. REVESTIMENTOS DE ALVENARIA

8.1. As alvenarias, interna e externamente, serdo revestidas com argamassa Unica
multiuso, espessura 1,5 cm, sobre chapisco trago 1:5 (cimento:areia), espessura 7,0 mm.

9. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

9.1. As traves de futebol/handebol terdo dimensdes internas de 3,00 x 2,00m e deverdo
ser confeccionadas em tubos galvanizados com diametro de 3". Na parte superior dos tubos
verticais serdo soldados tubos de 1 %2”, comprimento 40 cm para sustentacdo das redes e na parte
posterior do tubo horizontal serdo soldados ganchos para fixagdo das redes. Para ndo permitir o
deslocamento horizontal da trave serdo soldados tubos galvanizados de 2" sob os postes, para
encaixe nas esperas previamente deixadas no piso da quadra.

9.2. Os equipamentos para a pratica de vélei, bem como para 0os demais esportes,
deverdo seguir as especificacGes contidas nas regras destes esportes, salvo determinagdo em
contrario da Coordenacdo de Educacéo Fisica, da Secretaria Municipal de Educagdo e Cultura.

9.3. Deverdo ser previstas duas esperas no centro da quadra para a sustentacdo dos
postes de apoio a rede de volei e mais quatro para fixacdo das traves de futebol de saldo (duas
esperas em cada fundo de quadra). Estas esperas deverdo permitir o encaixe de tubo galvanizado
com didmetro de 2”. As esperas terdo tampa com rosca, com fenda na parte superior para poder
ser movimentada, e quando fechadas, ndo poderdo provocar saliéncia ou reentrancia no nivel do
piso da quadra.

9.4. As estruturas para basquetebol deverdo ser construidas dentro dos padrdes oficiais
(postes), em concreto armado, convencional ou pré-moldado. Deverdo ter tabelas oficiais,
confeccionadas em madeira de lei, modelo oficializado internacionalmente, fabricado dentro das
normas e regras da CBB, medindo 1.80 x 1.05 m, com aros oficiais flexiveis com molas e
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parafusamento sobre pressdo no vardo central, com soldas dos vardes sobre os perfilados para
ndo permitir giros de espécie alguma. A pintura devera ser em tinta especial resistente epdxi com
cromato de zinco.

9.5. As traves e 0s tubos de apoio da rede de volei deverdo ser pintados com tinta
esmalte, na cor branca, ap6s o fundo para galvanizado.

9.6. A pintura das linhas demarcatorias da quadra poliesportiva deverd ser feita para 0s
seguintes esportes: vOlei, futebol de saldo, handebol e basquete. Todas as linhas demarcatorias
terdo largura de 5,0 cm. A érea da quadra receberd fundo com mesma tinta. Deverd ser utilizada
tinta especial para este fim. A SMEC, através da Coordenacdo de Educacdo Fisica repassaré o
dimensionamento vigente para cada esporte, quando da conclusdo do piso da quadra, bem como
definira o posicionamento das esperas no piso e as normas vigentes para 0S equipamentos
esportivos. As cores e as especificidades de cada elemento serdo definidas pela Coordenacdo de
Educacdo Fisica. As marcacBes ndo devem ser realizadas sem o acompanhamento deste
profissional.

10. PINTURA

Todas as pinturas de acabamento serdo executadas em tantas demdos quantas forem
necessarias, para o perfeito recobrimento e acabamento das superficies, nunca menos de duas
demaos, sempre ap0s o fundo respectivo.

A pintura externa serd efetuada com tinta especifica para fachadas (acrilica elastica).

A alvenaria interna serd pintada com tinta acrilica semi-brilho e os elementos de ferro
(grades), ap06s a zincagem, que sera sempre a quente, serdo pintados com tinta esmalte brilhante
(caso ndo haja outra orientacdo). As grelhas de ferro galvanizado, existentes ou substituidas em

caso de ndo poderem ser reutilizadas, também receber&o o fundo especifico para galvanizado.

As superficies somente poderdo ser pintadas ap6s a cura do reboco. Os servicos de pintura
ndo devem ocorrer em dias chuvosos ou de ventos fortes ou de condensagédo de vapor.

As tintas serdo das marcas Suvinil, Sherwin Willians ou Coral, ou similar (sempre de 12
linha).

Antes da pintura, a Contratada apresentard prospectos da marca da tinta a ser empregada,
para a definicdo das tonalidades das cores.

e Todos elementos de ferro serdo zincados a quente.

9. CONSIDERACOES FINAIS
Os servigos de limpeza geral deveréo satisfazer aos seguintes requisitos:
e Sera removido todo o entulho do terreno, sendo limpos e varridos 0s acessos;

e Todas as alvenarias, pavimentagOes, revestimentos, cimentados, etc., serdo limpos e
cuidadosamente lavados;
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e Havera especial cuidado em remover-se detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas
superficies de reboco e de outros materiais;

e Todas as manchas de tinta serdo cuidadosamente removidas, dando-se especial atencdo a
perfeita execucdo dessa limpeza nos elementos metéalicos.

Todos e quaisquer danos causados as estruturas existentes serdo recuperados as expensas da
Empresa Contratada para a execugao do Servico.

OBS.: Todas as duvidas serdo transmitidas ao Projetista antes de qualquer decisdo quanto a
modificacdo do Projeto. Todas as medidas deverdo ser conferidas no local antes da marcacdo da
obra.

Rio Grande 25 de abril de 2011.
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