MEMORIAL DESCRITIVO E DISCRIMINACOES TECNICAS
DAS ESTRUTURAS

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCA PINTO
01 — Generalidades

O presente Memorial Descritivo e suas Discrimina¢cbécnicas tem por objetivo
complementar o Memorial Descritivo de Arquitetura.

Fica estabelecido, de um modo geral, que os matemapregados e 0S servicos a
executar deverdo satisfazer as Normas Brasileisgpgcificacdes e métodos da ABNT. Os
materiais, de um modo geral deverdao ser de maraaspgssuam o Certificado de
Qualidade ISO e serdo submetidos a Fiscalizac&es ate seu emprego. O material
impugnado ndo podera permanecer no Canteiro desObra

Deverd existir um Diario de Obras onde ficara ftegik o andamento dos trabalhos
e as alteracdes que se fizerem necessarias, @ocul@ projetista e da Fiscalizacao.
Eventuais indicagbes de servicos e / ou mater@stantes neste Memorial Descritivo, e
ndo explicitados na Planilha Orcamentéria, estdlouédos e orcados no respectivo Item.
Todas as futuras ampliacdes com alvenarias solag ale cobertura deverdo ser feitas
sobre o alinhamento das vigas.

02 — Demoli¢des

Deverdo ser abertas valas para a realizacdo datsagpoladas assim como para a
realizacdo das vigas de ligacdo. Para abrir as d#eerdo se abrir aberturas de 50 cm de
largura no contrapiso para realizacdo das vigaligdedo. Para a realizacdo das Sapatas
isoladas devera demolir as bases das alvenaristembas estd demolicdo devera ser feita
com martelete e tera dimensdes minimas para aaeat das Sapatas com suas respectivas
dimensdes.

03 - Infra-estrutura (Fundacdes)

Serdo executados em concreto armado, com as desagdequadas de forma a
satisfazer a resisténcia minima de 25 MPa e terSitdMP de no maximo 11. Seu
amassamento serd mecanico e todos os materiaisisei@are cura deverdo satisfazer as
Normas Brasileiras correspondentes, conforme [rojéistrutural e presentes
Discriminacfes Técnicas. Serdo executadas em siglensapatas isoladas sob os pilares
com vigas de ligacao entre as mesmas, conformetBrgtrutural.

Em qualquer situacdo, as valas deverdo ser sulasetd Fiscalizacdo, que
determinard a profundidade.



04 — Supra-estrutura (Pilares, Vigas e Lajes)

Serdo executados em concreto armado, com as dssageguadas de forma a
satisfazer a resisténcia minima de 25 MPa e SLUMPlL. Seu amassamento sera
mecanico e todos os materiais, manuseio e curadegatisfazer as Normas Brasileiras
correspondentes, conforme Projeto Estrutural eeptes discriminacdes técnicas.

05 — Revestimento sobre estruturas

As vigas e Pilares deverdo ser revestidos com st@@ reboco feltrado. As lajes
serdo chapiscadas e rebocadas. As argamassasdecaconforme segue:

- chapisco 1:4 (cimento e areia grossa);
- reboco 1:3 (cimento e areia fina);
06 - Consideracg0es finais

Todo e qualquer dano causado a terceiros, meioeatehiou redes publicas de
iluminacdo, agua, telefonia, ou ainda outras ndadats neste Memorial, deverdo ser
reparadas convenientemente pela Contratada.

Toda e qualquer alteragcdo nos servigos contratadiosidos deste Memorial,
somente poderdo ser modificados mediante prévigpeegsa autorizagdo do projetista,
constante em Diario de Obras e através de ternivadi

A aceitacdo do projeto por parte da firma empmaitsignifica concordancia com
tudo que nele conste, e, portanto a responsabdigad tudo de imprevisto que durante a
obra venha a surgir, ndo sendo repassado nenhusrpana a Prefeitura Municipal de Rio
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