TERMO DE REFERENCIA

Analisador de Opacidade

Opacimetro de Fluxo Parcial que atenda totalmente as normas brasileiras e
internacionais.

Kit para utilizacdo em computadores PC

Programa de medi¢ao completo que atende procedimentos das Resolugdes CONAMA,
medicdo instantdnea e continua, com resultados em video do computador e podem
ser impressos, com orientacdo de telas do software para operador na medi¢gao, com
possibilidade de insercdo das caracteristicas do veiculo e dados do proprietario
podendo ser impressas em forma de relatério, além de medicdo da rotacido do motor
pela Bateria.

Constituido de:

Moédulo de Opacidade 110V/220V ajustavel;

Software em CD-Rom e Protetor de Software;

Medidor de RPM;

Sonda de captagcao em acgo Inox;

Adaptador USB e Maleta para acomodacao.

O conjunto 6tico de medigao deve atender os seguintes requerimentos e normas: ISO
(Worlwide); PTB-AVII (Germany); MOT (United Kingdon); 1996 French Regulations;
NBR 12897; NBR13037. Equipamento com aprovagado de modelo do INMETRO.
Controlado por PC, Desktop, Netbook, Notebook;

Banco ético opacimetro;

Sistema integrado de medigdo completo;

Moédulo de alimentagéo e poténcia para rede elétrica adaptavel/ajustavel;

Interfaces de comunicacgéo digitais;

Software com medigao instantanea e segundo norma NBR 13037 e CONAMA 418;
Controle automatizado por computador;

Sistema de controle e aquecimento da célula ética de medigdo automatica;

Sistema com ventiladores e que mantém o emissor LED e lentes detentoras limpas;
Sonda de captacao de gases;

Sensor de RPM universal;

Comunicacgao via radio-frequéncia;

Maleta para transporte

Opacidade: 0 a 99,9%

Coeficiente de absorgéo de luz K: a 0 99,9m *
Precisao: +/-2 relativo

Resolucéo: 0,1

Fluxo parcial

Temperatura da Camara: 75°C

Comprimento do feixe: 430mm equivalente
Tempo de resposta: 0,9 a 1,1 segundos
Temperatura ambiente de funcionamento: 5°C a 40°C
Umidade ambiente de funcionamento: 0 a 95%
Frequéncia: 50/60Hz

Poténcia: 400W



