TERMO DE REFERENCIA

Armario de ago para pasta AZ 2 portas de abrir com reforgos internos tipo
Omega, puxador estampado na propria porta no sentido vertical com
acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, 04 prateleiras fixas com 10
vaos individuais em cada, fechadura cilindrica com chaves tipo yale.
Estrutura:Todo confeccionado em chapa de ago n° 24 (0,60mm) e n°® 26
( 0,45mm) Acabamento:Tratado pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato
de zinco e pintura eletrostatica a p6 com camada de 30 a 40 microns com
secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte
sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C
(nas outras cores). Capacidade: 50 pastas AZ Dimensdes: Externas: 1980mm
(altura) x 1100mm (largura) x 320mm (profundidade) Vaos uteis: 365mm
(altura) x 95mm (largura) x 295mm (profundidade). Cores: Cinza cristal e bege
areia. Consulte nosso departamento de vendas para mais opg¢des de cores,
dimensdes, modelos e configuragdes. Junto com os documentos de habilitagéo
deverao ser apresentados os seguintes documentos pertinentes a qualificacédo
técnica: - Relatdrio de ensaio sobre pintura e tratamento das partes metalicas:
resisténcia a corrosdo na camara de névoa salina deve ser de 300 horas
quando ensaiada conforme NBR 8095 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841
e NBR 5770 e espessura da camada medida conforme ABNT MB 1333, emitido
por laboratério acreditado pelo INMETRO que contenha a Razdo Social do

licitante/fabricante




