Estado do Rio Grande do Sul x
Prefeitura Municipal do Rio Grande

. Secretaria de Municipio da Infraestrutura Rio Grande

COMVIDA

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

Aquisicdo de insumos para fabricagdo de asfalto em CBUQ (concreto

betuminoso usinado a quente), para aplicacdo na pavimenta¢do e manutencdo de vias urbanas
com pavimento em asfalto no Municipio do Rio Grande/RS

Item Unidade Quantidade Produto
01 Tonelada 250 Emulséo RR 2C
Especificacéo:
PROPRIEDADES METODO UNIDADE
Viscosidade Saybolt Furol, 50°C NBR 14491 Seg. 100 - 400
Sedimentacéo, 5 dias NBR 6570 % massa 5 max.
Peneiracdo (0,84mm) NBR 14393 % massa 0,1 méx.
Resisténcia a dgua, min. de cobertura NBR 14249 % 80 min.
Carga da particula NBR 6567 POSITIVA
Residuo seco NBR 14376 % massa 67 min.
Desemulsibilidade NBR 6569 % massa 50 min.
ENSAIOS SOBRE O RESIDUO DA EMULSAO OBTIDA PELA NBR 14896
Penetracdo (100 g, 5s, 2571C) NBR 6576 0,1 mm 50 - 250
Solubilidade em tricloroetileno NBR 14855 % massa 97,0 min.
Ductilidade, 25°C, 5 cm/min
NBR 6293 cm 40 min.
02 Tonelada 250 Emulsdo CM 30 -
Especificacéo:
NO ASFALTO DILUIDO: METODOS (adp) CM-30
Viscosidade cinematica, c5t, 60°C NBR 14756 30-60
Viscosidade SSF, 50°C - 75-150
Ponto de fulgor, (v.a.TAG)°C, min NBR-5765 38
Destilacdo até 360°C: % volume: NBR 14856 -
a 225°C, maximo - 25
a260°C - 40-70
a 316°C - 75-93
Residuo a 360°C, % vol. min. - 50
Agua, % vol., max. NBR 41236 0,2
NO RESIDUO DA DESTILACAO
Viscosidade a 60°C NBR-5847 300-1.200
Betume, % massa, min. NBR 14855 99,0
Ductilidade, 25°C, cm, min. NBR-6293 100
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03

Tonelada

250

Emulsdo RM 1C -

Especificacdo:

PROPRIEDADES METODO UNIDADE
Viscosidade Saybolt Furol, 50°C NBR 14491 Seg. 90 méx.
Sedimentacéo, 5 dias NBR 6570 % massa 5 méax.
Peneiracéo (0,84mm) NBR 14393 % massa 0,1 méx.
Resisténcia a 4gua, min. de cobertura NBR 14249 % 80 min.
Carga da particula NBR 6567 POSITIVA
Residuo seco NBR 14376 % massa 62 min.
Desemulsibilidade NBR 6569 % massa 50 min.
ENSAIOS SOBRE O RESIDUO DA EMULSAO OBTIDA PELA NBR 14896
Penetracéo (100 g, 5s, 2571C) NBR 6576 0,1 mm 50 — 250
Solubilidade em tricloroetileno NBR 14855 % massa 97,0 min.
Ductilidade, 25°C, 5 cm/min.
NBR 6293 cm 40 min.
04 | Tonelada 250 Emulséo Imprima
Especificacao:
METODO
ENSAIO PARA EMULSAO UNIDADE EAl Al\\IBBNRT ASTM
|\\//|I,§§<OSIDADE SAYBOLT FUROL A 25°C, SSE 90 14491 D244
SEDIMENTACAO, MAX. % m/m 10 6570 S6930
PENEIRACAO (0,84mm), MAX. % m/m 0,1 14393 D6933
pH, MAX. - 8 6299 -
DESTILACAO
SOLVENTE DESTILADO % viv 0A15 6568 D244
RESIDUO SECO, MIN. % m/m 45 14376 D6934
ENSAIO PARA RESIDUO DA EMULSAO OBTIDO PELA NBR 14896
PENETRACAO A 25°C (100g e 5s) mm - 6576 D5
TEOR DE BETUME, MIN. % 97 14855 D2042
DUCTILIDADE A 25°C, MIN. cm 40 6293 D113
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05 Tonelada 1000 Cimento Asfaltico CAP 50/70 -
ESPECIFICACAO: CIMENTO ASFALTICO PETROLEO (CAP)
ENSAIOS UNID. METODOS CAP 50/70
Penetragédo, 100g 5s, 25°C 0,2mm NBR-6576 50-70
Ponto de amolecimento, min °C NBR-6560 46
Viscosidade SSF, 135°C, min S NBR-14950 141
Viscosidade SSF, 150°C, min S NBR-14950 50
Viscosidade SSF, 177°C, min S NBR-14950 30 - 150
Viscosidade Brookfield, 135°C, sp21, RPM 30 | Minimo NBR-15184 274
Viscosidade Brookfield, 150°C, sp21 - Minimo NBR-15184 112
Viscosidade Brookfield, 177°C, sp21- | ----- NBR-15184 57 - 285
indice de susceptibilidade térmica - - (-1,5a+0,7)
Ponto de fulgor, min. °C NBR-11341 235
Solubilidade (em tricloroetileno), min. % NBR-14855 99,5
Ductibilidade a 25°C, minimo cm NBR-6293 60
Ensaio do calor e do ar (RT FOT) 163°C (D-2872) 85 minutos
Variagdo em massa, max % - 0,5
Aumento do ponto amolecimento, max °C NBR-6560 8
Penetracdo retida, min. % NBR-6576 55
NOTA: O produto ndo deve produzir espuma, aquecido a 177°C
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PRECOS MAXIMOS ACEITAVEIS POR ESTA SECRETARIA

item Descrigdo Unidade | Valor Aceitavel
1 Emulsdo RR2C Ton RS 4.229,65
2 Emulsdo CM 30 Ton RS 8.135,33
3 Emulsdo RM 1C Ton RS 4.336,26
4 Emulséo para Imprimagéo Ton RS 4.501,60
5 Cimento Asfaltico CAP 50/70 Ton RS 5.064,55

Na proposta de precos devera constar discriminacdo detalhada do material,
marca, tipo, a quantidade solicitada, o valor unitario e total, em moeda nacional, em algarismo e
por extenso, ja considerando todas as despesas de fornecimento dos materiais, além de tributos,
encargos, taxas, seguros e importados, inclusive fretes, carrego e descarrego, bem como as
demais despesas que incidam diretamente sobre os materiais, mesmo que ndo estejam
registrados nestes documentos e 0s precos se referirdo a data de apresentacdo das propostas, sem
gualquer 6nus para a Prefeitura Municipal do Rio Grande — RS. Vélidos por 60 dias.

Na composigdo dos pregos unitarios, a licitante devera utilizar 02 (duas) casas
decimais para evitar corregdes futuras na Proposta de Precos.

O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses e 0s materiais deverdo
ser entregues de acordo com as necessidades da contratante.

O fornecedor esta sujeito a fiscalizacdo do produto no ato da entrega e
posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do responsavel, o direito de
ndo receber o produto, caso 0 mesmo nao se encontre em condi¢des satisfatorias, ou no caso de
0 produto ndo ser de primeira qualidade.

Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos, ou
em quantidade inferior ao estabelecido, a empresa devera substitui-lo ou complementé-lo em 24
(vinte e quatro) horas.

O licitante vencedor deverd cumprir obrigatoriamente o prazo e as solicitacoes
desta Administracdo Publica Municipal.

As entregas poderdo ser eventualmente suspensas ou alteradas, a critério desta
Administracdo Pablica Municipal.

Fica reservado a esta Administragdo, em qualquer fase do certame, o direito de
solicitar amostras para realizages de testes que comprovem a qualidade do produto ofertado.
Para tanto, o produto sera submetido a analises técnicas pertinentes e ficam, desde ja, cientes os
licitantes de que o produto considerado insatisfatério em qualquer das andlises sera
automaticamente recusado, devendo ser imediatamente substituido.

Se o produto apresentar irregularidade, a Prefeitura enviara a um laboratério de

sua escolha uma amostra para elaboracéo de lados conclusivos, para verificagdo da qualidade e

obtencdo de comprovacdo de que o produto se identifica ou ndo com aquele exigido na licitacdo
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e apresentado em sua proposta comercial, sendo que neste caso, as despesas correrdo por conta
da empresa contratada. A Prefeitura o fara quando, no curso da execugdo contratual, verificada
uma qualidade do produto fornecido diferente daquelas especificadas por ocasido da assinatura
do contrato, cujas caracteristicas contrariem as definidas neste Termo.

Local de entrega:

O CAP 50/70 deveré ser entregue na Usina de Asfalto localizada na Rua Trajano Lopes, 349 —
Vila da Quinta — Rio Grande/RS.

A Emulsdo RR 2C, Emulsdo CM 30 e Emulsdo RM 1C deverdo ser entregues no seguinte
endereco: Rua Marechal Andréa, 323/325, Rio Grande/RS (RG Removedora).

Prazo de entrega: O material sera solicitado durante a validade do Registro de Precos, e as
entregas deverdo ocorrer 03 (trés) dias, apés o solicitado pela SMI, conforme Nota de Empenho.

Rio Grande, 08 de Maio de 2019.

Luiz Francisco Spotorno
Secretario de Municipio da Infraestrutura

Doe 6rgaos, doe sangue: Salve vidas!




