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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS ITENS 

 
N° Descrição Unidade Quant. 

1 CRIOCAUTERIO MECÂNICO COM TÉCNICA TERMOCAUTERIZAÇÃO E 
ELETROCOAGULAÇÃO, TEMPERATURA MÍNIMA DURANTE A OPERAÇÃO - 40ºC. 

Unidade 1,0000 

2 Dermatoscópio com ampliação de até 10x através de triplo conjunto de lentes. 
Lente 25mm com aumento 10x. Régua milimetrada. Ajuste para luz polarizada 
aproximadamente 24 leds. Luminosidade ultra-brilhante com aproximadamente 32 
leds de diodos. Ajuste para luz não polarizada aproximadamente 08 leds. 
Polarização cruzada. Ideal para documentação fotográfica em dermatoscopia. 
Espaçador de contato retrátil. Bateria bivolt recarregável. Embalagem exclusiva 
para transporte. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. 

Unidade 1,0000 

3 DETECTOR FETAL PORTATIL (SONAR) PARA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS. 
AVALIA O RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO, COM 
DETERMINAÇÕES DA VIDA FETAL DESDE A 10a E 12a. SEMANA DE GESTAÇÃO. 
LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA, COM DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ MÚLTIPLA. 
FUNCIONAMENTO COM 06 PILHAS COMUNS, TIPO LAPISEIRA 1.5V, DIMENSÕES 
APROXIMADAS 80X165X42MM, CONSUMO DO APARELHO APROXIMADO DE 22mA. 
ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE, CAPA TIPO COURO, FONE DE OUVIDO. 
GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. 

Unidade 20,0000 

4 BISTURI ELETRÔNICO TENSÃO DE ENTRADA 127/220 VAC, 50/60 Hz, COM 
COMUTAÇÃO POR CHAVE SELETORA NO PAINEL TRASEIRO; FREQUÊNCIA BÁSICA 
DOS OSCILADORES: +- 400 kHz; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA: SAÍDAS ISOLADAS; 
REFRIGERAÇÃO: VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO EM TODOS OS MODELOS; 
TEMPERATURA AMBIENTE: ENTRE + 10 ºC E + 40 ºC; UMIDADE RELATIVA ENTRE 30% 
E 75%, SEM CONDENSAÇÃO; PRESSÃO ATMOSFÉRICA ENTRE 700 E 1060 mbar; 
IMPEDÂNCIA NOMINAL NOS MODOS MONOPOLARES: 500 OHM; IMPEDÂNCIA 
NOMINAL NOS MODOS BIPOLARES: 100 OHM; CICLO DE OPERAÇÃO: EQUIPAMENTO 
DE USO INTERMITENTE. PARA IMPEDÂNCIAS NOMINAIS E QUALQUER POTÊNCIA, 
CONSIDERAR 10s O TEMPO DE ATIVAÇÃO E 30s O TEMPO DE DESCANSO EM UM 
PERÍODO DE UMA HORA. CORRENTE DE FUGA PARA ALTA FREQUÊCIA: BIPOLAR 
<59,2 mArmS, MONOPOLAR <150 mArms. FREQUÊNCIA DE SOM: CORTE 980 HZ, 
COAGULAÇÃO/BIPOLAR 330 HZ, ALARME 650 HZ/1/2 HZ. GARANTIA MINIMA DE 1 
ANO. 

Unidade 3,0000 

5 BOTIJÃO PARA ARMAZENAMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, CAPACIDADE DE 18 A 
20 LITROS. ACOMPANHA PESCADOR. GARANTIA MINIMA DE FÁBRICA. 

Unidade 1,0000 

6 FOCO CIRURGICO 1 CÚPULA, 1 BULBO, EM PEDESTAL SOBRE RODÍZIOS, BRAÇO 
ARTICULÁVEL, LÂMPADA HALÓGENA, LUZ FRIA. BIVOLT OU 127V. GARANTIA MINIMA 
DE 1 ANO. 

Unidade 1,0000 

7 VENTILADOR DE TETO, COM 4 PÁS DE AÇO, POTÊNCIA DO MOTOR DE 130 W, BIVOLT 
OU 110 V. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. 

Unidade 1,0000 

8 VENTILADOR DE PAREDE , OSCILANTE, 60 CM - 127 V. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. Unidade 5,0000 

9 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, AR QUENTE E FRIO, 220 VOLTS, COR BRANCA, 
COM CONTROLE REMOTO (COM INSTALAÇÃO). GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. 

Unidade 4,0000 

10 ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA COM CARRINHO TELESCÓPIO, COM 04 
GAVETAS. MEDIDAS MÍNIMAS: 1335X500X705MM. CHAVE COM TRAVAMENTO 
SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, 01 PORTA ETIQUETA POR GAVETA, CONFECCIONADO 
EM CHAPA 24, NA COR CINZA 

Unidade 4,0000 

 
 
 
 


