ESTAQOES DE TRABALHO COM MONITOR

* Processador Arquitetura x86 compativel com o equipamento ofertado, com
processadores de no minimo 2 nucleos

Ou superior;

* Frequéncia do clock de 2.93 GHz ou superior;

* Memoria Caché de 3MB ou superior;

* Front Side Bus de no minimo 1066-MHz;

* Placa-mae do mesmo fabricante;

* Suporte a expansdo de memaria de no minimo 4GB no total, padrdo minimo
DDR3 Synch

Dram PC3-10600 (1333-MHz);

» Suporte a controladora de disco padréo Serial ATA 3,0Gb/s;

* Memoria:4 GB, instalados em dois pentes de memoria de 2GB, DDR3 Synch
Dram PC3-10600 (1333-MHz), com uso de canal duplo de meméria -
tecnologia dual channel memory;

* Minimo com 02 (dois) slots de memodria;

* Possuir suporte a configuracfes de memoria de canal duplo (Dual channel
memory) para um

melhor desempenho;

* BIOS, implementada em “flash memory” atualizavel diretamente pelo
microcomputador, com

as seguintes caracteristicas minimas: Desenvolvida especificamente para o
desktop ofertado, com

total suporte as caracteristicas do processador, memoria RAM, disco rigido e
dispositivo 6tico

presentes neste Projeto Basico;

* BIOS desenvolvida pelo fabricante do microcomputador, ou ter direitos
(COPYRIGHT) sobre

essa BIOS, néo sendo aceito solugcdes em regime de OEM ou customizagoes;
* Suporte a “Plug and Play”, ACPI (Advanced Configuration and Power
Interface) e SMBIOS

(System Management BIOS);

» Sempre que o equipamento for inicializado deve ser mostrado no monitor de
video o nome do

fabricante do microcomputador;

» Capacidade de habilitar/desabilitar: USB, interface de audio e placa de rede;
* Devera suportar senha de acesso a BIOS;

» Todos os conectores das portas de entrada/saida de sinal devem ser
identificados com cores,

bem como pelos nomes ou simbolos;

» Possuir no minimo 06 (seis) portas USB livres apds a configuracdo do mouse
e teclado,

padrao 2.0, sendo 04 (duas) delas posicionadas na parte frontal ou lateral. Nao
sera permitido uso de

“hub” USB,;

* Alto-falante estéreo de alta performance embutido internamente no gabinete,
com funcéo de

“mute” automatico ao se utilizar as conexdes para fones de ouvido;

» Microfone embutido internamente no gabinete;

* Webcam HD integrada com resolucéo de até 1280 x 720;



* Minimo de 06 (seis) interfaces USB 2.0 livres, sendo 02 (duas) frontais ou
laterais;

* Minimo de 02 (duas) interfaces PS2 (mouse e teclado);

* Leitor de cartbes de memoéria 6 em 1 (SD, SDHC, MMC, xD-Picture Card,
Memory Stick,

Memory Stick Pro);

* Interface Wireless 802.11b/g/n

« Controladora de Disco Rigido e Optico:1 (uma) controladora de unidade de
disco rigido tipo

SATA 3,0Gb/s, integrada a placa mae;

* 1 (uma) controladora de unidade Optica (por exemplo, CD-ROM) tipo SATA,
com no minimo

1 canal;

» Unidades de Armazenamento:1 (um) disco rigido de 500GB, padrdo SATA I
3Gb/s, 7200

RPM, interno ao gabinete, com tecnologia SMART 1V, para detectar pré-falhas
do disco rigido. No

caso de constatacao de pré-falha do mesmo, identificado pelo software de
gerenciamento, o disco

rigido devera ser substituido imediatamente e sem 6nus para a
CONTRATANTE;

* 1 (uma) unidade 6ptica Slim SuperMulti DVD com velocidade minima de 8x
para leitura e

gravacao, Suporte a tecnologia LightScribe, compativel com a controladora,
interno ao gabinete;

* Interface de Video: 1 (uma) controladora grafica integrada a placa mae, com
no minimo 512

MB de memodria com tecnologia de alocacéo dinamica, com suporte a
resolucédo minima de

1600x900 pontos;

» Compatibilidade com DirectX 10 ;

* Interface de Rede: 1 (uma) Padréo Gigabit-Ethernet, com conector no formato
RJ-45,

devendo suportar as velocidades de transmissao de 10/100/1000 Mbps
(Megabits por segundo),

com autonegociacdo e chaveamento automatico entre os modos de operacao
(Half/Full Duplex)

* Interface de Som: Interface de 4udio com entrada para microfone e saida
estéreo amplificada

para fones de ouvido ou alto-falantes externos;

» Compativel com “High Definition Audio”.

* Mouse: Devera ser fornecido 1 (um) Mouse com conexao wireless de 2
botbes, ambidestro

(simétrico); com tecnologia Optica (sem esfera);

* Deve funcionar sobre qualquer superficie, ndo necessitando nenhum tipo de
PAD especial;

com roda (wheel) para “scroll”;

* Resolugédo minima de 400 dpi;

* Plug-and-Play compativel com Windows;



* Mouse do mesmo fabricante da CPU mantendo os mesmos padrdes de cores
do gabinete

* Teclado: Teclado Padrédo ABNT 2 com conex&o wireless, com todos os
caracteres da Lingua

Portuguesa, inclusive “C”;

* Deve possuir teclas de controle de volume e a tecla mute;

* Deve possuir bloco numérico separado das demais teclas;

» Deve possuir gravacao das teclas com tecnologia que permita o uso continuo
sem que a

impressao dos caracteres nas teclas se deteriore com o tempo (teclas
apagadas).

*» Teclado do mesmo fabricante da CPU mantendo os mesmos padrdes de
cores do gabinete;

» Gabinete: O gabinete devera ser formado por CPU e monitor em uma uUnica
peca;

* Devera possuir Base ou pés em material antiderrapante;

* Deveré possuir Unidade de disco 6tico, webcam, placa de rede ethernet,
placa de rede

wireless, dispositivo de audio e disco rigido fisicamente no mesmo conjunto.

* Fonte de Alimentacao: Fonte externa compativel com 127V, sem a utilizacéo
de adaptadores,

conversores ou transformadores. Deve também permitir a utilizacdo em 220V
através de comutacéo

automatica presente no equipamento (sem a utilizacdo de adaptadores,
conversores ou

transformadores);

» Monitor de Video: Devera possuir integrado 01 (um) monitor de video do Tipo
Widescreen

HD;

* Dimenséao: 20” polegadas;

* Brilho: 250cd/m2;

» Contraste: 1000:1;

« Angulo de vis&o: 160° horizontal e 160° vertical;

* Resolucdo: minimo 1600 x 800;

 Controles digitais: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento
horizontal e

tamanho;

» Com controle OSD para configuragédo do monitor;

* Certificagdo economia de energia: EPA Energy Star.

* Instru¢des em tela (OSD), com informacgdes de no minimo contraste, brilho,
cor, posicao,

linguagem e reset, todas em portugués falado no Brasil;

» O monitor devera assumir a mesma garantia da maquina ofertada, conforme
Item garantia;

* Sistema de Gerenciamento A empresa fornecedora do equipamento
(FABRICANTE)

devera fornecer ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software de
gerenciamento para

0s equipamentos ofertados, que tenha no minimo as seguintes caracteristicas
e funcoes:



* Devera ser capaz de realizar inventario dos equipamentos, coletando no
minimo as seguintes

informacdes: tipo do processador, qguantidade de memoaria, tamanho do HD,
numero de série do

equipamento, numero do ativo fixo e tipo do sistema operacional.

* Monitoramento da “saude” do equipamento, no minimo devera detectar:
alteracao de

configuracdo de memoaria e disco rigido e possivel falha no disco rigido
(SMART)

* Diagndstico remoto devera ser possivel realizar algum tipo de diagnostico
remotamente.

* Através da console de gerenciamento devera ser possivel fazer atualizacao
de BIOS e drivers

do equipamento ofertado, remotamente.

* Através da console devera ser possivel fazer alteragbes na BIOS do
equipamento ofertado:

habilitar/desabilitar senha, portas USB, serial e paralela. Inserir o numero do
ativo. Tudo

remotamente.

» A empresa fornecedora do equipamento (FABRICANTE) deveréa fornecer um
programa de

“backup” pré-instalado ou em algum tipo de midia, tendo as seguintes funcbes
ou caracteristicas:

» O programa devera criar uma segunda particdo no disco rigido, onde sera
armazenado o

“backup” do sistema operacional, programas e dados do usudario.

» O programa de backup ndo devera fazer backup de arquivos repetidos.

* A restauracao do backup podera ser: apenas de um arquivo selecionado pelo
usuério ou

realizar a restauracao total do ultimo backup.

* O equipamento devera possuir indicadores (LED, display ou Bips) para
facilitar a

identificacdo do componente (memoria, processador, video, etc) que esteja
com problema, para

agilizar o reparo.

* O equipamento devera ser compativel com Windows Vista 32/64 bits, SUSE
Linux Enterprise

Desktop 11, comprovavel através de documentagéo do proprio fabricante.

* O equipamento devera ser fornecido com um CD-ROM de sistema
operacional e drivers

» Para cada equipamento devera ser fornecida solucéo de recuperacédo do
Sistema Operacional,

para recuperacao da configuracéo original e integral do equipamento, incluindo
drivers de todos os

dispositivos;

* Documentacdo Acompanhar documentacdo em portugués em papel ou CD-
ROM;

» Fornecer um conjunto de manuais técnicos, juntamente com a estacao de
trabalho, com

instrucdes para instalagéo, configuracao e operacgao;



* Cabos, conectores e todos 0s acessoOrios necessarios para o funcionamento
do

microcomputador;

» O equipamento devera pertencer a linha corporativa do fabricante, ndo sendo
aceito

equipamentos destinados ao uso domeéstico.

» Garantia: O conjunto proposto devera possuir garantia minima de 36 (trinta e
seis) meses

» Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponiveis na Internet

em site com acesso liberado sem custos adicionais, onde seja possivel
encontrar ao menos 0s

seguintes itens de suporte: possibilidade de efetuar “download” de atualizacdes
de BIOS e de

“firmware” de placas; possibilidade de efetuar “download” de “drivers” para
interfaces de rede,

interfaces de video, monitores de video e controladoras de disco; possibilidade
de acessar de forma

“on-line” ou efetuar “download” de manuais ou guias de referéncia técnica;

» O equipamento deverd ser totalmente montado pelo fabricante e entregue em
embalagem por

ele lacrada, ndo sendo permitidas ao licitante quaisquer alteracdes nos
equipamentos;

» Os componentes: Monitor de Video, Gabinete, Mouse, Teclado e monitor
devem ser

produzidos pelo fabricante do equipamento ou fabricados em regime de OEM,;



