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Nossa bandeira é o progresso

ANEXO VI - MEMORIAL DESCRITIVO DOS ITENS

ESPECIFICACOES TECNICAS
Os blocos deverao seguir as seguintes especificacdes técnicas:

Fabricados obrigatoriamente em mdquinas de vibro-compressdo, de forma a garantir a
obtenc¢do de um concreto homogéneo e compacto.

N3ao serd permitido acabamento a posterior a cura dos blocos.

Toda a fabricacdo deve atender a norma NBR 9781.

Resisténcia caracteristica a compressao, calculada de acordo com o item 6.5 da NBR
9781 maior ou igual a 35MPA.

Apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas
que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou
desempenho.

Ter espessura minima de 80 mm respectivamente, com variacdo maxima permissivel de
Smm.

Quanto ao desempeno das faces (nivel), ndo sdo toleradas variagdes superiores a 3 mm,
que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

As tolerancias de dimensdo serdo de acordo com a NBR 9781.

As aresta deverao ser bitoladas com um raio de 3mm.

Serdo do tipo unistein (tipo 1) conforme modelo apresentado no manual da ABCP item
4 (Formatos e Dimensdes) em anexo.

Desgaste a abrasao método CIENTE<7mm;

Moédulo de Resisténcia a Tragc@o na Pressao >6Mpa;

ESPECIFICACOES TECNICAS
Os meios fios deverdo seguir as seguintes especificacdes técnicas:

Fabricados obrigatoriamente em mdquinas de vibro-compressdo, de forma a garantir a
obtenc¢do de um concreto homogéneo e compacto.

O concreto utilizado nas sarjetas e sarjetdes devem atender as NBR 6118, NBR 12654 e
NBR 12655

Resisténcia caracteristica a compressdo, calculada de acordo com a norma deve ser
maior ou igual a 20MPa aos 28 dias de cura.

N3ao serd permitido acabamento a posterior a cura dos meios fios.

Apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas
que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou
desempenho.

Ter espessura minima de 100 a 150 mm respectivamente
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Os tubos deverdo seguir as seguintes especificagdes técnicas:

Os tubos deverdo ser submetidos a ensaios de aceitacdo de acordo com as normas da
ABNT NBR 8890/2007, testes de compressdao diametral, absorcdo, estanqueidade de
junta, permeabilidade.

Para Tubos de junta elédstica deverdo subneter a formacdo de lotes e retorada das
amostras, visual e dimensional e carimbo de aprovagdo dos tubos

Devera acompanhar na ocasido das entregas, laudos técnicos dos tubos solicitados na
licitacdo, elaborados por um laboratério idoneo (FURG ou CIENTEC), comprovado
atendimento da NBR 8890/2007, sendo que os laudos ndo poderdo ter sua emissao
superior a 90 dias

Observacao: para todos os itens:
a) E facultado ao licitante indicar empresas ou instituicoes de controle de
qualidade para a realizacao dos ensaios.
b) Dentre as indicadas o Municipio escolhera uma das indicadas ou rejeitara
todas, apresentando entao outra para a realizacdo das inspecoes e testes.
Caso o licitante vencedor niao tenha efetuado a indicaciao facultada no itens
acima, o0 Municipio indicara entao o 6rgiao de inspecao.
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