PREFEITURA MUNICIPAL GO RIQ GRANDE

MEMORIAL DESCRITIVO

OBSERVACOES FRELIMINARES

O presente Memorial Descritive refere-se execugio do Projeto da ampliagio da
pavimentag@io da drea urbana visando uma melhor Estratégia de Mobilidade Urbana, tem como
objetivo geral qualificar a circuldciio e o transporte urbano. proporcionando os deslocamentos na
cidade e atendendo is distintas necessidades da populagéo permitinde o crescimento ordenado

proporcionando aos municipes uma maior qualidade de vida, conforto e sande.

Este memcrial tem como objetive estabelecer condicdes téonicas 2 serem obedecidas na

execlcdo das obras, fixando pardmetros minimes a serem atendidos para perfefta execucio dos
servicos aqui estabelecidos.

Qualquer duvida apés a contratagio sera feita por eserito. tendo a Prefeitura 15 dias para a
resposta,

Independente de estarern previstos neste memorial, qualquer danos. cavsados a Terceiros ou
a Prefeitura Municipal de Rio Grande direta ou indiretamente serdo sanados imediatamente pela
contratada; sem direito de compensagles em servigo ou a qualquer outra situacio.

A Contratads, devera informar, com 30 dias de antecedéneiz 29 inicio de cada etapa
construtive, todas as concessiondrias de servigos publicos, que utilizam-se do sub-s010 urbano como
meio de condugsio de suas estruturas de distribuiclio ou coleta (Energia Elstrica, Telecomunicagdes,
Aguas, Esgotos e Drenagem). Para que tais empresas reparerm as deficiéncias de suas estruturas e ou
expandam as mesmas, Evitando assim suas interferéneias destrutivas nas novas pavimentagdes.

Todos os materigis empregados ¢ os servicos a executar deverfio satisfazer as Normas
Brasileiras, especificagdes e métodos da ABNT. Os materiais, de um mode geral deverdo ser
de qualidade & sergo submetidos &2 F iscalizagdo, ¢ esta poderd exigir testes e certif icacdes
dos mesmos a quaiquer momente sem onerar a Prefeitura, visto ser obrigacio da contratada
provar a qualidade dos itens Propostos.

Todas as certificagies e testes s¢ Serfio aceitos por empresas reconhecidas
nacionalmente para estes fins.

Todo material impugnado nfo poders permanecer no Canteiro de Obras. Devendo ser
retirado no praze méximo em 48hrs.

E obrigatério ac comtratante manter © Diario de Obras onde ficard Tegistrado o
andamento dos trabalhos e as alteragBes que se fizerem necessarias, a eritério do Projetista ¢
dz Fiscalizacfo. N3o sers aceita qualquer alteragdo que nfo conste:

No Didrio de obras
Tenha aceitagiio do ¢orpo téenico da Prefeftura

Tenha projeto, memorial, Pryamento ¢ cronegrama especifico,
Adendo pronto assinado
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B
Todas as obrag deverdo ser éxecutadas Figorosamente £€m_consondncia com o5
projetos fornecidos.
Todas ag divergéncias entre g Projetos e o memorial descritivo, prevalece o que
Consta no memorial,

Serfio de responsabilidade da contratada:

* Instalagdo de sinalizacin diurna e noturna completas nos locajs sob intervencio, garantindo
a perfeia ofientagip e seguranga do trafego de vefeulos pedestres, de acordo com- as

normas do DENATRAN;

Servico de terraplanagem em alguns pontog especificos:

ExecugZo de base e sy b-base:

Capa de rolamento em bioco intertravados e gu asfalto;

Passeio Pliblicy erm bloco intertravadp de Conereto;

Cerca de arame galvanizade com mourdo de Conereto;

Execuciio de sinalizagio vertical, especificads e quantificada €m projeto efou descritzs nesge
Memorials

]

¢ & 9o o

1. Instalacdes Provisiérias

1.1.  Entrada Proviséria de Energia

a
minima de 10,0 mm?, fixados 4 isoladores tipo parafuse em poste de madeira de lej nas
dimensdes minimas 3x16 cm, 2 uma altura minima de acords com o RIC da CEEE. sendo 2
responsével junto 2 CEEE 3 empresa contratada.

1.2, Instalacio Proviséria de Almoxarifado ¢ Alojamento
Deverd ter no cameiro de obras um contsiner para alojaments e escritdrio A

instalagdn provisgriz de unidade sanitiria serd feita através da colocagdo de um banheiro
quimico com limpeza deste sendo feita diariamente,

1.3, Sinalizacie de Seguranga
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A sinalizagio das obras serd de inteirg responsabilidade da €mpresa executors.
devendo seguir ag recomendages da Secretaria Municipal da Seguranca, dos Transpertes e
do Trénsito, perante [iberagdeo destz e mais da fiscalizacio. Deverfio ser utilizados na
sinalizacgo, cavaletes, plicas de alerta, telas, lluminagio vertical noturna, devendo sempre
garantir 2 integridade da obra e dos cidadsos,

As placas de sinalizagdo pederiio ger reaproveitadas desde que estejam em perfeito

estado, caso a fiscalizagiio da obra exija a sua substituicic a mesma deverd ser reposta no
Prazo méximo de 2 dias corridos,

Toda a drea do canteiro devers ger sinalizéda, através de placas. quanto a
movimentagiic de veicilos, indicacBes de perigo, instalacdes e prevencio de acidentes de
iizacdo e desligamenty de energia elétrica junto 2 CEEE.

A escavacio deverd ser executada observando-se ag normas de seguranca dos trabalhadores,
veiculos ¢ pedestres. Deveriio ser tormadas as providéncizs necessirias para prevenir possiveis
acidentes que possam ocorrer durante a execucio do servico, devido 2 falta ou deficiéncia de

Deverso ser providenciadas faixas de Seguranca para o livre rrdnsito de pedestres
especialmente junte escolas, hospitais e outros locais de aglomeracdo de pessoas. Deverfio ser
previstes passadicos para vefeulos, nos locais em que ndo houver blogueio de trénsite e nag safdas
das garagens. A sinalizagio e protecio das sscavaghes devero ser executadas de acordo com as:
Posturas municipals ¢ exigéncias de drglios piblicos locals ou concessiondrias de servicos, A

Protecio ¢ a seguranga das obras sio objeto de especificagio prépria (1.6 ~ Servigos de Protegio ¢
Seguranca).

2. Drenavem ¢ Pavimentacio

2.1. Movimentagiio de Terra
2,1.1. Escavacio Mecnica de Valas

Trata-se das escavagBes de valds ou cavas executadas mecanicamente dentro de dreas
urbanas e que, por conseqliéneia, demandam cuidzdos espesiais

Terminologia

Cava - Escavaciio executada em sole, com dimensses conforme projeto.

Vala - Escavaggo longitudinal, executada em solo, com profundidade, largura e declividade
definidas em projeto, com finalidade de receber e conduzir dguas ou para a instalagdio de rede
enterrada de dgua, esgoto oy drenagem,

Interferéncias

Antes de sz iniciarg escavaglo, deverd ser feita g pesquisa das interferriviag {songagens)
existentes no trecho a ser escavado. para que nig sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes
U Qutra estrutura que esteja na zona atingida pela escavacso oy em 504 proximidades.

As sondagens poderfio ser executadas por processo manual oy mecanizado, devendo-se

.
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observar cautela extrema, principalmente quandoe houver expectativa de interfergneia de rede de
encrgia elétrice, rede telefBnica ou adutoras,

AG se proceder ag sondagetis, a Contratada deverd estar de Posse das planias. de possivels
interferéncias de outros servigos pablicos. Se possivel, devers fazer-se acompanhar de téenicos das

cmpresas responsaveis, durante Sta execucdio. Na auséneia dos projetos de servicos pablicos

existentes, ag sondagens deverdo Ser executadas nog pontos extremos da escavacdo ¢ a cada 20 m,
As imerfernciag deverio ser cadastradas; com pontos de amarracio suficientes para a fiej]

reaterradas ¢ o pavimento reconstituide, conforme Especificagses proprias. As dreas onde estiverem
sendo executados servicos de sondagem deverfio estar devidamente protegidas e sinalizadas ac

Quando existir cabo subterrines de-energia nas proximidades das ©scavacdes. as mesmmus s6
poderdo ser iniciadas quando o cabo estiver desligado. Na impossibilidade de desligar o cabo.
devern ser tomadas medidas especiais Jurito 3 concessionaria,

Ocorrendo interferéncia com ‘fnstailag:ées de outros servicos pablicos, ngo identificada nog
servigos de sondagem, « Fiscalizagho devers sop cemunicada e Servieo paralisado apé que sejam
autorizados e efetuados as TeSpectivos remanejamentos, Se a escavagio interferir com galerias oy
tubulacies devers ser execurado o escoramentg e Sustentagdo das mesmas,

Escavacio

Deverfio ser seguidos o projetos e as EspecificagBes no que se refere a locachio,
profundidade e declividade da escavaco, Entretanto, em alguns casas, as escavacdes poderio ser
levadas até umga profundidade superior 4 projetada, -até que se encontrem as condietes necessarigs
de suporte para apoio-das estruturas, 4 <ritétio da F iscalizardo,

Nas escavacles executadag proximas a prédios oy edificios, vias. plblicas ou servidtes,
deverio ser empregados métodos de trabalho que evitem ag ocoreéncias de qualguer perturbaciio
oritndas dos fendimenss de deslocameanto, tais como;

-Escoamento oy ruptura.das fundacses:
-Descompressao do terreno da fundagiio;
Descompressio do terreno pela dgua,

Se houver algum risco a construcdes existentes devers imediatamente ser fechada a vaia ¢ 2
paralisa¢fio dasobras,

Quando necessdrio, 0s locais éscavados deverdo ser isolados, e€scorados e esgotados por
ProCesso que assegure protegiio adequada.

AS escavagdes com mais de 1.25m de profundidade deverdo dispor de escadas ou ramipas.
colocadas proximas zos Postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergéncla. a sajda répida
dos trabalhadores, independentemente da adocdio de escoramento,

As grelhas, bocas de lobo € 08 tampdes das redes dog servigos pliblicos, junto as escavagdes,
deverfio ser mantidos fivres e desobstruidos,
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Quando o material for considerado, a critérin Fiscalizagso, apropriado para utilizagdo no
reaterro, serd ele, a principie, estocado aq longo da escavaslo, 4 uma distaneis equivalente 3
prefundidade escavada, medida  partir da borda do talude.

guranca, ou mailores transtornos 4 Popuiagio, poderd a Fiscalizacio, a sen critério. solicitar a

remogio e estocagem do material €s¢avado para local adequado, para posterjor utilizacio. Materiais
nao reutilizavels serdo encaminhados aos locais de ¢ bota-fors”, Ficando todas as despesas 2 custo

tatada 2 exist
apeca cu estrutura projetada; a esCavacho deverg prosseguir até que se possa executar um colchao”™
de material de bage, 3 ser determinado de acardo com a situaciio. A ESpessura esta camada deverd

Escavaeio

Alargura e profundidade minimy das valas ssrig determinadas de modo que.o recobrimento dag
tubuiz¢Bes atenda aos valores minimos a'seguir:

Difmetro  nominal Profundidade Espacaments  fjvre Largura méxima da
de tubo (mm) minima da vala (m) ! navala {m) vala (m)

@0 [ 1,20 0,70 1,40

600 | 1,40 0,90 | 1.80 Il

1
1000 2,00 | LIg [2.50 1

Havendo necessidade de remunerar em separado, a Carga. e ou. o wansporte do materia)]

proveniente da escavago, os seus volumes deveriip ser majorados com o coeficientes de
empolamento definidoga seguir:

a) 1,10 para as areias
b) 1.20 para os.solos silto-arenosos
¢J 1,30 para 0s solos silto—a-renos‘-argilosos

Caso 2 Contratada ngo disponha de equipamento para estavagdo em profundidade além da

alcangada pela langa da retroescavadeira, a Fiscalizacio podera permitir sua utilizacio. Neste £aso.
a eventual necessidade de rebaixamento do terreno para se

Alcancar a profundidade desgjada, ndo sers remunerada pela PREFEITURA,. Os

2.1.2. Escoramento

Consiste na contencdo lateral das paredes de solo de cavas, pogos e valas. awavés de

3
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perpendicularmente ao solo & travadas entre sicom o uso de pontaleres
& longarinas, também metélicos, pela constatagio da possibilidade de alteragio da estabilidade de
estruturas adjacentes 4 drea de eScavagio ou com o obietivo de evitar o desmoronamento por
ocorréneia de solog inconsistentes, pela agsio do proprio peso do solo e das cargas eventuajs ag
longo da érea escavads em valas de majores profund idades,

Os tipos de escoramento -utilizados serfio os especificados em Projeto €, na falta destes. os
sugerides pela, Fiscalizacio, baseada na observacio de fatorés locais determinantes, rais COMmio a

qualidade do terreno, 4 profundidade da vala ou Cava, a proximidade de edificacfes ou vias de
rifego etg,

Os tipos de escoramentos mais usuais sdo: o pontaieteamento (figura 07, o escoramento
continue (figura 02) ¢ o éscoramento  descontinuo (figura 03). Existem aitda os chamados
escoramentos especiajs, que 30 wma variagio do escoramento centinuo, eom pranchas engastadas
lateralmente através.de encaixes do tipo mache- femea. De acordo com o material utilizade ns sus
-tonfecedo, podem ser de madeira, metdlicos oy Mistos,

Escoramento Continue Metalico

A superficie lateral dg vala serd contida por perfis metdlicos verticais, encostados uris 408
outros, travados horizontalmente por longarinas de madeira de lei de 6x16om (até 2.00m de
profind idade) ou de §xi 8cm facima de 2.00m de profundidade) em toda 4 Sua extensio e estroncas
de didmerro 20cm, espacadas de 1,35m, exceto nag extremidades das longarinas, das quais estario
0.46m. As longarinas deverdo estar espagadas entre si de 1.00m na vertical,

A cravagio dos perfis metélicos poderd ser feita por bate-estacas (queda fivee). martely
vibratério ou pré- furo.

Esrroncas Dr=z9em

1l

Longarinas $x18cm

Escoramento metilice ou.
metdlico-madeira
Sualguer profundidade
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SECI0 TRANSVERSAL

PLANTA BATY

Estroncas Do« ey <

—
L3sm

ELEVAaCio
Fisura 05. Escoraments Contiitag Metilico- Madeira

Acescolha do tipo de £scoramento, do processo de cravagdo, a définigio do COmpriments dy

ficha e outrasvaridveis sergo estabelecidas em projeto e; quando tal nio acontecer, sero sugeridas
pela Fiscalizacio,

Cuidados especiais deverdo ser observados pela F iscalizagio, como, por exemplo;
As estroncas devem ficar rigorosamente perpendiculares ac plang do €scoTamento:

 Para se evitar sobrecarga ng €SC0oramento, o materiz] eicavido deverd ser cclocads a uma
distdricia da vaja equivalente, no minime, 4 sua profundidade;

Deve-se evitar a0 maximo a entradz efou percolagdo de dguas pluviais nas valas, devendo para
isto a Contratada:

Executar, quando necessdrio, mureta de protegdc ao longo de vala, segundo orientacio dz
Fiscalizacao:

Sempre que forem encontradas tubulagBes ao longo do eixo da vala, estas deverio ser escoradas
com pontaletes junto 4s bolsas antes do aterro da vala.

Quando executado em valas, a profindidade wtilizada para cdlenlo serd a média entre a de
montante ¢ a de jusante. O materia) perdido, quando ocorrer 2 necessidade de se fechar a vala sem
retirar ¢ eseoramento, serd medido da seguints forma:

“

* Longarinase pranchas de madeirg - por metro. citbico de madeira perdida;

EN ]
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* Pegas e pranchas metalicas - por quilograma de material perdido;

*  Pontaletss de madeira - por metrg lingar de pontalete perdido.,

2.1.3. Reaterro Compactado com Material Local & 2.1.4. Aterro com Material
de Empréstimeo

As operagtes de execuglo de aterros compreendern:

COItes ou aterros,

®  Quando o material do reaterro ndo for aprovado pela fiscalizagiio o aterro deverd ser
feito com areia fiya tompactado manualmente. Com todos os custos de ecompra,
transporte ¢ armazenamento ficandp 2 cargo da contratada, ’

O reaterro das valas serd processado até o restabelecimento dos niveis anteriores dag
superficies originais ou de forma designada pelos projetos, e devers ser executado de mode
2 oferecer condigtes de seguranga as tubulagbes e bom acabamento .da superficie. Qualquer
sedimento futuro deverg ser refeito sem qualquer dnus para prefeitiira,

O aterro e o reaterro deversio ser executades nas valas que foram abertas para 4 recuperagio dygs
tubulagBes, e deverso preceder da segirinte maneira: em camadag sucessivas de no méiximo 20em
compactada com placa ou rolo vibratdrio, garantinde a perfeita estabiligade do solo. A compactagic

de modo a impedir sey deslocamento durants 4 Operagdo, e suas laterais deverso ser devidamente
compactadas com a placa. vibratéria de pequeno porte que faga a devida Compactaclc nas laterajs
dos tubos firmando para que o niesmo possa levar esforgos e nio o leve a softer achatamento
prejudicando~o na sua funcionabilidade e vida Gl

Os materiais deversio ser selecionados nos cortes oy DS empréstimos. dentre os de |4 €,
eventualmente, de 3% categoria. atendendo 2 finalidade e & destinacio prévia, ind icadas em projeto,
Os solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias organicas, micdceas. diatomaceas. tocos ou
raizes. Turfas ¢ argilas orgénicas nio deverdio ser utifizadas: Quando o material do local n&o for
adequado a0 aterro devers ser utilizado areia fina, nio sendo permitido outro material, Todo Aterro
€om material externo s6 serg Pago se autorizado pela ﬁscalizag_:a“a

Na execugio do corpo dos aterros nic sers permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte (ISC < 2%) e Sxpansio maior do que 4%. salvo indicagdes contciriay
Previstas no projeto. Para o corpo dos aterros, na umidade ¢tima. mais ou menos 3 % de Tolerdncia,
até se obter a massa especifica aparente secq correspondente a 95 % da massa especifica aparenze
mdxima seca (Ensajo de Proctor Normal), ‘

Para as camadas finais a massa especifica aparente seca devers cerresponder a 100% da massy
especifica aparente méxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Os trechos que nfo atingirem 45 condicBes minimas de Compactagio deveric ser
escarificados, homogeneizade.s, levados & umidade adequada & novamente tompactados. de acordo
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©Om a massa especifica aparente seca exigida,

O controle sera efetuado por nivelamento do eixg e O acabamenro, quanto & dec]
transversal e & inclinagio dos taludes, sérd verificado pela 'Fisca.!izag:ao._-de acordo com o
S6 serd aceito o aterro quando fiscalizado e aprovado pela fiscalizagio.

ividade
projeto,

2.1.5. Remogio de Material Eseavado

Tedo ¢ material festante da escavagio = reaterro das valas sergo removides em

caminhdo basoulanre a0 Jocal a ser definido pela ﬁscalizac;&o, hum raio méximo de 6 fseiz)
quildmetros, :

2.2. Basese Estaqueamento
2.2.1. Rebaixamento do Lencol Fredtico

Quando as escavacles atingem o nivel dag Aguas subterrineas e ha o afloramento dag
mesmas, toma-se necessiria g drenagem ou o rebaixamento. do lengol fredtico com o uso de

bombas. para mamer 2 fava ou vala seca, propiciando methores condicdes de assentamerito dos
tubos e conexfes, ¢ evitar a instabilidade do solo com umedecimento saturado e o conseqilente

desmorcnaments dos taludes das valas, que inviabiliza a trabalhabilidadc no trecho.

Rebaixamento com Ponteiras Filtrantes a Vicuo

Consiste na utilizacio de ponteiras filtrantes. metdlicas. fincadas no solo a0 longo da-valaoy
cava, interligadas por condutos especiais que as conectam a um conjunto de bombearento g vaciio
que suga e expurga as guas subterraneas de forma continua,

O conjunto de bombeamento, 4 profundidade ¢ o £spagamento das ponteiras filtrantes, a com
do eoletor ¢ o niimern de estigios sfio as varidveis definidas atrayés. da vazio de esgotamente
requerida, O dimensionamento do conjunto de rebaixamento definird essas varidveis, e deverd ser

submetido 2 apreciagic da Fisealizagio, que poderd exieir medificagdes que assegurem am
rendimento adequad,

Q dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem CoOmo sua operaciic. serdp
atribuicses da Contratada, emborg 2 Fiscalizacio possa exigir modificagses que assegurem um
funcionamento  mais racional e eficar dg sisterma. Quaisquer dangs causados pelo may
funcionaments. do sistema em estruturas adjacentes ig valas ou cavas sergo debitados 3 Coniratada,

sejam devidos ap sub—dimansionamento, sejam devidos g interrupgdes causadas pela fala de
energia eléirica,

escavagdo somente serd permitida se este nin interferir nos teabathos de execuglio das obras nem
prejudicar os servicos de reaterro, Este sistema de rebajxamento deve ser exequtado de maneirg 3
poder funcionar com rotal eficiéneia até a conclusio das obras € reaterro acimg da cota prevista,

No caso de aplicagio. de rebaixamento do lengol fredtico por sistema de ponteiras 2 vicuo. a
escavacio abaixo do nivel original ‘do lercol sé poders ser executada apds a comprovacio do
perfeito funcichamento e rendimento do sistermna através de indicadores de nivel.

9
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A dgua retirada devers Ser encaminhada 4s galerias de dguas pluviais. oy valas mais
proximas, por meio de calbas oy cénduteres, a fim de evitar o alagamento das superficies
vizinhas 20 local de trabalho.

A capacidade instajada.de esgotamento dos equipamentos colocados na obra pela Contratada
deverd ser superior em 25% {(vinte ¢ cineo POr cemw) as necessidades das obrag executadas
simultaneamente, oy Seja, serd exigida da Contratady uma reserva de equipamentos para
“sgotamento correspondents g 25% do 1otal de equipamentos que estefam sendo utilizados
simultaneamente. Por exemplo, se a Contratads dispuser de conjuntos de rebaixamento suficientes
para atacar 5 frentes de servico no total, somente 4 dessas frerites poderdo ser atacadas
.simu]taneamentc, ficando o 3° conjunto como reserva,

A Comratada tem obrigagﬁo‘ de prever e evitar irregularidades das operagles de
rebaixamento, controlando continuadamente o respective equipemento em horas diurnas e noturnag
nos dias Gtefs, domingos e feiiados.

Nos canteiros de servicos deverfio existir geradores aptos g compensar a faka oy
insuficiéneia evertuais de energia elétrica,

O bombeamento e g rebaixamento do lengol fredtico devem ser iniciados antes do horario
notmal de trabalho, de manejra que as valas estejam esgotadas ao comecar o expediente. Quando
recessirio deverd ser executado O esgotamento durante a nojte,

Nos sistemas de rebaixaments com ponteiras a vacuo, a. quantidade medida serd resultado do

produio das horas de funcionamento do conjunto, pela extensio do trecho onde foram colocadas as
penteiras filtrantes.

O esgotamento de valas serd feito com quas ponteiras a cada metro de vala uma em
cada lade desta, estando em funcionamerito 24hrs por dia.

2.2.2. Reforge dos Sub-leitos dos tubos e Galerias

O fimdo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista no projets.
isento de satiéneias e reentrancias. As eventuais reeritrdneias devem sep preenchidas com ¢ material
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‘ i ahiekialy
Figura 06~ Lastro de rachio 30em.

Serfio executados sobre o fundo da vala uma base de pedra do tipo rachilo com minimo
30¢m de espessura compactado, Esta camada sers regularizada com areja grossa (areia de
Gonstrucdo). com propdsito de nivelar a mesma bara o recebimento da galeria ¢ oy os tubps de
largura compativel a largura do efemento a Ser empregado de acarde com Projeto de cada galeria,
Conforme figura 07 '
obs: Devera ser feito na ponta-do tibo onde fica a bolsa uma cavidade na base de rachfo, para que o
tubo nde fique apoiado na Sua ponia e desse modo tenha mal f“unc[onamento.Com essa cavidade

2.2.3, Reforco da cobertura dos Tubos

Apbs o reaterro dos tubos ¢ a devida tompactagio deste, serd realizada, nos tubos de
didmetro igual a.600mm & 1000mm uma camada de P& de britz de 20 cm de espessurz ¢ com
largura igual ao didmetro do tuba (E0cm para o 690 & 100cm para o ©1000), sempre que
estes ficarem cortando as vias piblicas & oy sejam no eixo da via piblica. Esta camada
servird de protecio Fara o wboe evitanda ¢ sey dchatamento,

£ssa camada serd compactada e apiloada mecanicamente, com a utilizacde das agyas
do rebaixamento do lengol fredtico até que a camada atinja a umidade 6tima.
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2.3.  Tobulacses

2.3.1. Tubulagiio de 400mm, 600mm o 800mm (Anexo A)

de ponta e bolsa com junta eldstica. Nog Projetos executivos todos os tubgs. independente
de estarem identificados, serdo de conereto armade de tipo de junta elastica. Com didmetro.
inclinagdo e sentido de escoamento, sonforme as éspecificacdes em projeto. Os tubos para
eXecuglo das obras terfio que ter os requisitos ¢ métodos de ensaioc da ABNT 8890/2007.

2.3.2. Assentamento de Tubo 400mm, 600mm o 800mm

E ind ispensével para a execucdo deste servigoque 2 empresa contratada tenhia um to pografo
&m tempo integral na obra,

da obra as plantzs, perfis e especificacdes de projeto para consulta de Seu preposto ¢ da

As dimensdes da vala deverde favorecer a facilidade de acesso de pessozal ¢ equipamentos
usados na cempactacio do fundo e no assentamento dos fubos. A vala deverd ser estavel e o leitg de
apoio dos tubos deverd ser uniforme. Nos pontos de- acoplamento entre dois tubos, deverdo ser
executados nichos no terreno para ¢ alojamento das balsas,

O assentamento da tubulagio e conexdes devers seguir paralelamente & aberturg da vala, de
Jusante para montante, com as bolsas voltadas para montante, ¢om acompanhamento rigoroso das
coordenadas de implantagio com .o uso-.de gabaritos. linhas e réguas, feito POr uma equipe
reconheeidamerite experiente nessa arividade e ¢om o acomparhamento constante da Fiscalizacgo,

A carga, o transporte e.a descarga do material devem ser feitos rigorosamente de acorde com
as recomendagdes do fabricante Mo que se refere a0 empilthamento maximo, 20 manuseio ¢ i
eXposicho a agentes corrosivos ou ambientes e condicSes atmasféricas. inadequadas,
O transporte dos tubos. deve ser feito com tedo o cuidado, de forma a ni0 provocar avaries nos
mesmos. Deve-se evitar, particularmente:
* Manuseio violento;
* ColocagZo dostubos.em balango;
+ Contato dos tubos com Pegas metalicas salientes, durante o transporte,

Na descarga, deve-se evitar amontod-fos sem eritério. yns sobre 08 outres. No manusejo. para eviar

i el
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Cuidados bidsicos devem ser tomad
relacionados-a-seguir:

. Q local
objetos saliente

08 no manuseio, transporte Sarmazenaments dos Tbos, como o

Para estocagen deve gep plane. com declividade minima, limpo, livre de pedras ou
s.

. A manipulagio ¢ o apoio. dos tubos deverdo ser executados de forma que as tensdes
produzidas nestag OperacBes ndo excedam 35% da resisténcia Caracteristica do concreto. nem a $0%,
dz tensio maxima corresponderite 3 targa-e ruptura,

* Os twbos deverso permanecer devidamenge umedecidos e protegidos do sol e d 2¢a0 Ho vento.

- Deverso ser descarregados nas proximidades do local de aplicagdio, de forma que possam ser
transladados com facilidade para onde serdic instalados, No aw do descarregamento, devem ser

manipulados com acessdrios adequados, tais como cabos de.ago oy cintas de nylon apropriadas paya
izamento de cargas.

e

LA, <
Figura 0§, Descarregamenty dos tubes

e

. Anéis de borracha P& juntas eldsticas devemn ser estocados-am suas embalagens originais, a0
abrigo do calor, raios so lates, Gleos e graxas.

manuseio, transporte ou armazenamento inadequados, €Xposicdo a elementos agressivos enquante o
material estiver sob sua guarda, oy utilizagfio incorrets 10 dmbito da obra,

Os twbos ¢ conexses deverdo estar lirpos, desimpedidos interngmente e sem defeitos.
Cuidados especiais também deverso ser tomados com as extrernidades dags conexdes (ponta. bolss
etc.) contra passiveis danos na utilizagio de cabos quandd do seu manuseio. O greide do coletor
poderd ser obtido por meio de réguas niveladas com.a declividade -do projeto (visores) que devemn

ser colocadas nog pontos de locagio do centro dos PV's & em pontos intermedisrios do treche,

- De gabarito - maximo de 10m

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a eruzeta oy o gabarito, respectivamente por
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pintadas com cores vivas e que apresentem contraste yma COIM: as outras, a fim de facilitar &
determiragic da licha de visada. Quando a declividade for inferior 2 0,001 m/m, ou guando se
desejar maior precisio no assentamento, o greide deve ser determinade por mefo de instrumento
topogréfico ou aparetho emissor de raio laser, desde que o levantamenio topogrifico inicial terhy
sido feito com precisio igual ou maior,

A3 Juntas € as bolsas a serem acopladas deverdio ser limpas uti)izando-se &scovas e ferramentas
leves. Deve-se verificar se a ponta e g bolsa dos tubos sofreram algum dano que possz afetar g
estangueidade da rede. Ng asserdamento dos tubos serdg utilizados dois tipos de equipamentos.
sendo um de igamento e outro de tragfio, do tipo tirfor ou talba manual. ¢ equipaments de icament
deslocard o tubo aré sug Posiglo e auxiliara no acoplamento, Para g montagem. deve-se sempre

- =

deixar a bolsa fixa, movimentando-ge @penas a ponta parz o interior da mesma. O equinamento de

colocados de acordo corn as seguintes orientacdes:
*  Procurar estirar o anel ng circunferéncia da boisa de forma que haia uniformidade de tensges

SRR

F‘ig.ura -

ot
Colocaeio do anel de borracha

*  Osanéis redondos (rodantes) aloaim-se na ponta do tubo, nfio devendo ser aplicado qualoues
tipo de lubrificante.

* Asjuntasem formz de ounha deverfio estar em sey alinhamento firial antes do acoplamenta.
sendo necessario Tubrificar o anel para facilitar a introdugio da peitta (figura 717,
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! » 03 tubos deverfio ser SUSPENSOs- em através de cabos de ago ou ¢intay
apropriadas para igamento de cargas. (figura 13}, cuidando-se do seu afinhamento 2 dg CONTATO enfre
08 extremos a acoplar. Durante esta operagiio, o tubo a ser acoplade ndic deve estar apoiado no
fundo da vala, ¢ sim suspenso (figura 12).

Figura 12— Acoplamento.de tubos de conereto

Coloca-se ¢ anel de borracha na posiciio inicial do-tubo aser acoplado e injcia-se a operacio
de tracionamento. introduz-se 2 ponta do tubo 2 sar acoplado cerca de 15mm dentro da bolsa do
tubo jd assentado. Antes do acoplamento. defin itivo, deve-ze verificar se o anel ests €m COTHATY com
a bolsz do twbo em toda sta circunferéneia, por igual, tomands-se cuidado para que nic ocorra
prensagem do mesmo contra g eoncreto de um lado e, consequememente, folga no lade oposto.
Com o tubo suspenso, alinhado e centralizado, executar-se- 0 encaixe do mesmoa. utilizando-se
tirfor ou tatha de comente em aiimero necessario para que ndo existam esforgos desiguais gug
possam desalinhd-lo. Papg garantir o alinhamenta centralizado entre os tukos, pode-se utilizar
provisoriamente cunhas, saces de areia.ou outros tipos de calgos, que deverdo ser retirados apés o
final do aceplamento, antes do reaterro da vala(figura 13).

Figura 13- Alinkamento dog tubos.com use de calgos

e
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Para um perfeito acoplaments, A partir deste didmetro até 1200mm, duas talhas se fazem
necessarias.

Para efeito de aprovagio pela Fiscalizaciio, os tubos devem apresentar-se isentos de trincas e fraturag
que possam afstar sua resisténcia, estanqueidade on durabilidade,

Ala de Concreto

S3o elementos hidrdulicos destinados a conduzir as dguas pluviais de galerias até o corpo hidrco
receptor. A Ala utilizada no presente projeto & de concreto armado e possui 7.0mx2,0mx0,20m com
abas de 1,5mx2,0mx0,20m.

-

om ¢ resisténeia minima de fok = 20 Mpa; da parede de alvenaria {tijolos macigos) com espessura de
25 om; chapisco de cimento o areia no trago 1 :3; e reaterro.

As paredes serfio de concreto armado com fik 25Mpa. Terh uma base de concreto de 20 om com fek
20Mpa, ¢ logo abaixo uma camada de lastro-de Rachio de 30cm. Na base da ala haverd uma viga de
concreto armado de com dimensaes Z0x30cm e concrete com fek 25 Mpa. E ainda, na frente da viga
terd uma camada de rachio de 50cm.

Remocio de Galéria existente

Deverdo ser substituidos os Bueiros existentes por novas: Galerias, conforme o Projeto de Drenagem.
Os Bueiros substitnidos deverdo ser retirados e removidos para um lugar indicado pela fiscalizacto,
com todas as despesas por conta da contratada.num raio de.nio méximo 5 K,

24.  Caixas Tipo Boea de Lobo
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Escavacic e remoc¢do do material excedents, de forma a comportar a caixa de passagem
prevista;

Regularizaczo do fundo da cava e langamente de lastro de pedra brita, com 10 em de
espessura.

Execugiio de base de conereto simples com 18 cm de. espessura;

tubafs) de enfrady efou saida 3 dlvenaria executada, através de rejuntamento com g mesma

Execugio da canaleta internz, cuja largura serd igiial 26 maior didmetro interno. da tubulagio

que passard pela cdixa, com altura Squivalente a 3/4 desse digmetro. As almofadas deverdo rer
inclinacio no sentido das calhas e serfio confeccibriadas em conereto nio estrutyral,

Execugsic da cinta superior em concreto armado e revestimento: das paredes internas com
argamassa de cimento & areia na trago 1:3 em volume, apds 2 aplicaglio de chapiseo 1:4 de cimenty
¢ areia;

Colocagio dg tampa em concreto armado com espessura e armagiio dimensionadas &m
fungio das cargas @ suportar (espessura minima = 12 em), consumo minimo de cimento de 250
kg/m"’ & armagdo em ago CA-30 ou CA-60 conforme detalhes do projeto.

As caixas deverfp ser hérméticas, ¢ tanto o fundo quantg as paredes deverfor ser
impermeabilizados, Deverdio ainda dispor de drenos rard possibilitar o escoaments das dguas
subterrdneas porventura acumuladas no sey interior.

A janela de captaciio das dguas pluviais devers ser construida conforme dimensses das pecas
de meie-fio, que constituem o comnjunte, com faces aparentes acabadas conforme paredes, A tampa
de vedaglio e acesso devers ser construida em congreto armado fek=30 Mpa. Dois furos de

icamento. com cano de pve redondo (diam. 40mm), deverfio integrar & conjunto, transpassando g
espessura de conerato,

As Caixas (Boca de Lobo) serdo executadas 4o longo da rede para possibilitar g
limpeza ¢ a manutencio da mesma.

As caixas deverio ser executadas nos pontos indicados nas pranchas, obedecendo as
dimensdes dao projeto € seguindo todas especificagles da fiscalizacdo. mantendo as
tamanhos adequados ag tipo de tuby lag@o. As dimenses das caixas sio as seguintes:

- Caixa tipo boca de lobo, padrio B-1: dimensdes externas de (1,30m x {.30m):

- Caixa tipo boca de lobo. padrio B-2: dimensses externas de (1.50m x 1,50m):

- Caixa tipo boca de lobo, padric B-4: dimensfes externas de {1.30m x 2.00m):

- Caixa tipo boca de lobo, padric B-5: dimensdes externas s de (2.60m x 1.50m):

- Caixa tipo boea de lobo, padrio B-&- dimensBes externas de (L50m x 3.50m):

- Caixa tipo boca de Iobo, padrzo B-10- dimensdes externas de (3.30m x 2.60m):
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O controle da execucio da caixa serd visual. chservandy todas as etapas da Construgio e sug
obediéncia as especificacdes ¢ detalhes do projeto. As coordenadas de entrada e saida da tubulacio
serfo verificadag opograficamente,

Conforme projeto execufivo em 2Nex0 algumas bocas de lobg serdo com gretha. A wmpa
serd de ferro com barra chata de 3mm de tspessura. A tampa deverd ser chumbada diretamente hy

boea de Jobo ™antende-se no mesmo nive; do piso acabado e totalmente imével em todas as
direces,

_ . por unidade
medida. Nog Pregos propostos deverio estar inclusas todas as despesas com materiais, méo de obrg,
méguinas, equipamento e férramentas-, €ncargos sociais, tarifas & tributas, bem como 0% servicos de
escavagdo, escoramentos, esgotamento- e reaterro AECEsSArios 4 execucdo da taixa, Os servicos de

2.5, Payimentacﬁo

2.5.1 Pavimentaciio de Bloco de Concreto

2321 Terraplanagem e Nivelamento

Deve-se nivelar o terreno com uma moteniveladora fazendo as devidas raspagens da vig ¢ 0
torte para chegaras coras projeto. Preparando 2 sub-base para o recebimento da bage deserita no
item a seguir. Avterraplanegem consiste também em fazer o'espalhamento da sub- base {colchio de
areia} e base de saibro 20cm.

2.5.2.1.1 Execucdio de sub-base de colehiio de areix e base saibro

adequado nivelaments da base de'siibro que serg exscutado e distribuir wniformemente og ssforgos
transmitidos 4 camada subjacente.

A egpessurs dz eamada de areia gserd de 20 em. ficando a caren da fiscalizacio alteracBes
Resteriores ta espessura .de acordo eom as caracteristicas encontradas no suh leito de cada mechg

Aumidade devers ser em torno dadtima, e ¢ grau de compactagdo deverd ser major que
95%, com referéncia ap ens2io de compactaggo normal de solos. Serd admirido o uso de pifSes
manuals apenas em compactagdies Secunddrias, ¢ em locais de dificil acesso.
Apds & camada de sub-hase concluida devers ser execurada uma base de saibro com 20 cm de
E3pesswra, Lvre de impureyas, Eata camada de devers atingir o CRR. (Proctor intermedigrio) > 70%,
Para cada camada com actada g cada 100m lineares o onde o fiscal achar necessirio. serd

gobrado o3 ensaios de sompactacio e da umidade para 0 colchio de areiz & o CBR para o Saibre. E
que estes atinjam 9s resuitados normatizados,

18
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Controle da Compactacio

O aterro compactado s5 Serd aceita apds os resultados dos ensaios mostrar que o aterro atingju
0 grau de compactagio necessirio o mesmo valendo para-a camada de Saibro.

Célula de Concreto 1,0x1,0x1,25

Serfio utilizadas salerias de conereto armado, com dimensges intersas de (L = 1.00:
H=1,00; =1,25; E=0,15) ou (L=1,00; H=1,00; C=1,25; E=0.15) que cotrespondem 4
largura, altura. comprimento & eSpessura, respectivamente. Sende executado de forma que o
sentido e inclinagio sstefarn conforme as especificagdes em Projeto. Devers ser executado
sobre uma camada de 20 cm de rachiio ¢ um lastre de concreto de 20cm,

O rejunte dag galerias de concreto serdo feitas com argamassa de cimento ¢ areja,

traco
133; terfio que ter oy requisitos e métodos de ensaio da ABNT £890/2003.

2.5.2.2 Leito de Areid Sem

Apods a Terraplanagem ter sido realizada e a base estar devidamente compactada devers ser
tealizado um leito de arcia solta de Sem de espessura, parz2 a eolocaglio dos blocos de concreto.

2.5.2.3 Bloco de Concreto.de $¢m (ver também Anexo B)

Ficara a cargo da tentratada o fornecimento dos os blocos de concrets necessdrics

para a execugio das obras. Os Blocos terdo que seguir as caracteristicas descritas no anexo
B,

Sobre a pavimentagio devers ser eolocado um Jastro de pS de brita ou areja, gue deve
ser espalhado para cobrif o @spago ehitre os blocos de conerstn (3.0cm de p& de brita). A
pavimentac3o sers compactada através de rolp compactador vibratdrio com capacidade de
7.5 toneladas de impacto. A inc linacZo do centro da rua para as satjetas devera ser de 394,

Distribuichio dos Blogcos pré-moldados

Os blocos ou pecas deverio ser empilhados, de preferéneta, 3 margem da pista, N#io sendo possivel
utilizar as dreas laterais para depésite, serdo empilhados na propria pista, tendo-se o cuidado de

4
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deixar livres as faixas destinadas 3 colocagdo das linhas de referéncia para o assentamenta.

Assentamento

Quando forem utilizadas pepas sextavadas de concreto. serd feits o assentamento dx
primeira coin uma aresta. coincidindo com o eixo da pista, restanda assim o vértice de um dnguio
£neostado & linhe de origem do assentamento.  Os trifngulog deixados vazios sersig preenchidos
com ftagBes de pecas previamente fabricadas, Asserzadas as pegas da primeira fileira, os encaixes
das articulagSes definirdo as pesiches das pegas da fileira seguinte. O assentamentn da segunda
fileira devera ser executado, de modo que as juntas desta coincidam com os centros das pecas da
fileira anterior. O3 angulos deixados no assentamento da primeira filetra, definirdo a posicio das
pecas da segunda. Da mesma forma, estas pegas definirfo as posicBes daspecas da terceira fileirg, ¢
assim por diante. Imediatamente apds o assentamento da peca, devers ser processado o acerto dis
Juntas com o auxilio de uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distancia entre elas, No
assentamento, © calesteirg devers, de preferéncie, trabalbar de frente parz & fileira que estd
assentando, ou seja. de frente para a drea pavimemada, Pary as quinas em pavimentos cOm pegas
sextavadas de conererg deverfio ser empregados ségmentos de % de peca. O controle das fileiray
serd felto por meio de esquadros de madeira (catetps de. 1,50 2 2,00 m). Colocando-se um cateto
paralelo a0 corddv, o outro. definiri o alinhamento transversal da fileira em execugda. Q
hivelamento sers mantido com a utilizacio de uma régua de madeira, de COMPriments poucs maior
que & distincia entre o cordéis..

Juntas

As juntas deverfo ser alternadas com relagdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo gue cada junta.
fique, no maximo,. dentro do terco médio do paralelepipedo ou pega vizinha.

Controle Geométrico

Apés executado cada trecho de pavimento, devers ser procedida a relocacgio ¢ o nive lamenta
do eixo e dos bordos, de 20 mem 20 mao longo-do eixo para verificagdo da largura ¢ da £spessura
do pavimento em relagdo a0 projeto.

Quamte a0 Controle Geométrice do pavifento, o trecho sers aceito quando:;

> 2 sua largura for igual oy maior que a definida ng Projeto em até [%. ndo sendo
aceitas largurasinferiores 3s determinadas. Nag pavimentacSes urbanas restritas por
caleadas ou outros elementos, a largura devers ser exatamente a definida em projeto,

* asuperficie dos paralelepipedos ou Peeas assentadas, verificada por uma régua de 3.0
m de comprimento. disposta paralelaments ac eixe longitudinal do pavimento,
apresentar afastamento inferior a 1,5 cm,

* A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto ¢ g
diferenga entre o maior ¢ o fmenor valor obtido. para as espessuras for, nomdximo., de
Tem.

Se o trecho nio for aceito deverd ser adotada uma.das seguintes coridioGes, a critério da
Fisealizagzo:

®  Aproveitamento do pavimento com restrigSes ao CaITEgAmERto ou 40 uso:

* Demolicio e reconstrugic pavimento;




O pavimento sefa ele executado em vias, seja em caladas, -devers ser medido em metros

05 de pavimentagiio pronta. conforme projets. O assentamenta dos meios fios serd medido

separadamente. Nio serfio medidos quantitativos de Servicos superiores 20s ind icados no prajeto,

izagio expressa da Fiscalizagdo. Nog Pregos estdo incluides a miio de obra. a

aquisicdo de materiais, ferramentas, equipamentos, transporte até o local de aplicagho. impostos.

€neargos, taxas ds administracio ete. O pagamento se fard ap preco unitdrio contratua]
thedichio aprovada pele Fiscalizacgo.

. conforme
Remogzo

Com a remocio da pavimentacio deverd se ter cuidado o armazenamento das pedras.
Deveric ter local préprio parz ficarem armazenadas. Ficarda sob responsabilidade da
coniratada o armazenamento, 2 permanéneis e transporte das pedras retiradas,

Recolocacio

Emtodaa drea a ser pavimentada, a cancha deverd apresentar condicSes para tal
cbjetivo, estando ela nivelada de ta] forma que permita o escoamento dag dglas para ag
caixas de areig (boca de lobo).

Apéds meio fio e cancha prontes, a execugio do recalcamento devers seguir ¢ deserito
no item 2.5.2.4

233 Meio Fio de Concreto
2.5.3.1 Meio Fio de Concreto {Anexo <)

Ficard 4 cargo da cortratada o fornecimento dos o3 Meios Fios. de concreto
necessdrios para a execusdo das obtas. Os Mefos Fios terio que seguir as caracteristicas
descritas no anexo C.

E indispensivel para a execucao deste servico que a empresa contratada tenha um topografo

2.5.3.2 Assentamento de Meio Fio de Concreto

No ergamento estd previsto na coluna de materjal ©s equipamentos riecessdrios e ng

mé&o de obra os operdrios, o assim deverfo ser orcados na Apresentaco das propostas,

Devem ser colocados seguinde um alinhamento e Suas partes superiores alinhadas
com linha. Devem estar firmes, sem que corratr o risco de desalinhar-se ¢ com aliura
suficiente para que penetrem na base,

Os meie-~fios serfio rejuntados com argarassa 1:3 em toda a face.
Durante ¢ assenlaiiento, antes do rejuntamento, a fiscalizaglio proceders o comirole no que se refere

a0 alinhamento plani-altimétrico dos meios-fios, ao espagamente das juntas. ds condigles de

escoramento e 29 estado geral -das begas. As pecas defeituosas sersio assinaladas e deverfia ser
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mpreiteira. Defeitos que venham a ocomrer durante oy apds o
assentamento deverfo. ser sanados. NHo cabers indenizagio quando esses defeitos ocorrerem por
falha oy negligéncia do execuror.

2.5.4 Pagseio Piblico

2.5.4.1 Lastro d ¢ Brita

Deverd ser realizado um lastro de brita 0°2 de 5¢m de espessura. sobre a drea onde sers
realizada as calgadas conforime projeto em anexo. Este lastro serd-apiloado manualmente,

2.5.4.2 Calcadas — Piso de tonereto desempenado

presentes Diseriminagbes Técnicas.

O piso deverd ser desempenado = possuir juntas de dilatacdes de poliuretano separando os
modulos retangulares de concreto que possuem medidas da largura da calceds & dois metros de

compriments. A execucio devers satisfazer as Normas Brasileiras, métodos e especificacdes da
AENT,

A superficie final devers apresentar uma declividade Unica de-0,3 %, em direcfo a sarjeta.

3 Paisasismo

3.1, Vegetaciio

O projeto consiste na arborizagdo. ¢ paisagismo da via. Q projeto de arborizaciio consiste em
um confunto de métodos e medj 5. & serem adotadas para preservagdo e expansio da diversidade
arbbrea, comeo instrumento de desenvolvimento urbano e melkoria da qualidade de vida no
municipio. A referéncia da claboragZo deste projeto € a Lef Munricipal n® 6832 de 31 de dezembro
de 2009, que dispGe sobre o plano diretor de arborizagfio Urbana do Municipio do Rio Grande. Para
a realizacfo deste foi necessario sompatibilizar a arborizag#o com a rede ¢létrica e as dimensdes de
calcadas ¢ canteiros centrais, conforme taj legistacso.

O fornecimento das mudas arbéress serd de responsabilidade da empresa.

4. Limpeza da Obra

A limpeza do canteiro de obra deverd ser feito logo apéds o wrmino de cada etapa
(trecho) concluida, evitando ¢ actimule desnecessario de entulho no-local daobra.

A entrega da obra 56 gerd feita apds limpeza geral e revisio de todas as instalagdes ¢ ftons
contidos neste memorial, bem como revisgo do adguirents quando for o caso.

i+
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Apds a conclusio dos servicos, e-dyrante sua-execucio,
reconstruidos ou repostos itens, redss existentes, caixas, materiais, equipamentos, erc.. sem dnus
para a Prefeitura Municipal, danificados por culpa da Contratada, A Contratada devers proceder
pericdicamente limpeza dos Servigos, removendo os entulhos re
MESMa, ¢omo no. canteirs de servigos e adjacéneias provocados co 1] :
bota fora apropriado, sem causar pogiras & on transtornos. ao funcionamento dos edificios
adjacentes. Deversio Ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas 95

partes dos servigos, que serdo remcvidos para o bota fora apropriado, Em seguida serd feita umg
varredura geral dog servicos com o craprego de serragem moiha
formagdo de posira.

Sinalizaciio de Transito e passacens

Sinalizacdo Horizontal
Para os efeitos desia Norma ¢ adotada a seguinte definicio:
Sinalizacio rodoviiria horizontal

Conjunte de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revest

Imente de umz rodovia,
obedscends a um projete desenvolvido para atender as condicSes. de Seguranca ¢ conforto do
usudrio,

Condicoes Gerais

Para qualquer situagio de esecuclo dos servigas de sinalizacfio sgo exigidas as seguintes condicdes
basicas:

=

A selegdio e aplicagdo da sinalizaco visando & Seguranca e o conforto do usudrio deve obedecer aos

Todos os materiais devern previamente satisfazer ig exigéneias das especificacdes aprovadas nelo
No projeto de sinal lzagho deverdc estar defintdos gs seguintes elementos;

'Espessura Omida da tinita a ser aplicada, em uma 36 passada 0.4 mm oy 0.5 mm;

Cutras espessuras poderio ser aplicadas, desde que o projeto assim o determine.

Condi¢Ses Especificas

Cores das Faixas

Podem ser aplicadas nas cores brancas e amarelas:

Amarelas

Destinadas 3 regulameritagiio de fluxos de sentidgs OpOstos & avs -controles de estacionarientos ¢
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paradas;

Brancas

Usadas parz regulamentagic de fluxos de mesmo sentido, para a delimitacfio dag pistas

destinadas 3 circulagio de veiculos, além de regular movimentos de pedestres, pinturas de.
simbolos, legendas e outros. -

Materia]

A-escolha do tipo de matertal a ser empregado na sinalizagfio horizontal poderd ser norteada em
fongdo de volume de trafego e da sua provével vida {ril.

Tintas

Os tipos de tintas empregadas na sinalizagsio horizontal. devem ser:

"Tinta estirena acrilato ou-estireno butadieno ¢ alquidica borracha clorady;

Devem atender a5 exigéncias das Especificaces DNER-EM 36%/97 ¢ DNER-EM 372497

As tintas utilizadas devem er microesferas de vidro Para que as tintas adquirem regro-
r_eﬂet'_orizagﬁo.

Microesferas de Vitiro

As microesferas de vidro $30 constituidas de particulas esféricas, de vidro de alta qualidade, do tipo
soda-cal e deverm obedecer & Especificagic DNER-EM 373/97.

Classificam-se quanto a0 Seu tipo emy

Equipamento

Us eguipamentos de aplicagio dos materiais ds sinalizagic devem possuir todas as condicdes
hecessérias para uma boa aplicacdo, tais coma: reservatorio. para o mmaterial e para as miceogsferas
{(“drop-on™), pistolas que possibilitern a pinturs g multanez ou sucessiva do faixas continuas efoy
interrompidas, compressor de ar sistemade homogeneizacao, direcdo do tipo ALomatico parg
alinhamento preciso da méquina, langa-guia com pontas finais ajustaveis, sistema de contrele para
0 espagamento das faixas, luzes traseiras, sindleire rotative, pisca-pisca e reguladores de pressdo.

Além dists, para a aplicaciio dos rmateriais termoplasticos, os equipamentos devem possuir
reservatérios com aquecimento, do tipo caldeira ¢om controle de aquecimento.

A fase de aplicacio engloba as etapas de pré-marcag3o ¢ pintura,

A pré-marcacio consiste no alinkamerito dos pontys, locados pela topografia, pelo qual 0 operador
da miquina ir4 se guiar para a aplicagio do material. A locagdo wpogrifica tem por base o projetg
da sinalizagdo, que nortears a aplicagdo de todas as faixas, simbolos, legendas.

A pintura consiste pa aplicag8o do marerial POr equipamentos adequados de acordo com o
alinhamento fornecido pela pré-marcagss ¢ pelo projeto de sinalizaggo.
No caso de adicdo de microesferas de vidro tipo "pré-mix", pode ser adicionado & tinta, no

maximo, 3 % {cinco por Cento) ém volume de solvente compativel com a mesma, para ajustamenio
da viscosidade,

Controle do. Material

P



Controle da Execuciio

A aplicacio dos materiais 36 deve ser realizada apds as seguintes observagdes:

"A superficie a ser demarcada deve estar fimps, seca e isenta de detritos, dleos, erc.:
"A pré-marcagiio deve estar perféitamente de acordo com o projeto:
"A pré-marcacio déve estar-perfeitamente rela nas tangentes, o acompanhando o dngul
O comrole de qualidade dg aplicaciio & realizads
quando devem sar verificados e anotados 03 pardmetros listados 4 seguir:

"Consump dosmateriais;

“Espessura do meateria) aplicado;

“Tempo de secagem, para a liberacgo ao trifego;

"DimensBes das faixas & sinais (largura o comprimento);

"Linearidade das faixas;

“Temperatura de aqueciments do material termopldstico;

"Sinalizacdio Para o-service de obras;

"Atendimenzo ao projeto degina| izacso;

"Rctrorreﬂetorizagé’o integral das faixas, sinais, etg,

O nimero de determinacges utilizadas nos ensaios de controle serd em fungdo do rised: de refeicdo
de um-servico de bog qualidade ser assumide pelo Executante, conforme a tabela seguinte:
Devem ser feitas 5 determinacdes para os segmentos isolados, com éres inferior 2 100 m? de

pintura. Os resiilados do controle estatistico serfo registrados em relatérios periddicos de
acompanhamento.

Aceitaciio e Rejeicio

Todos 0s requisitos quantificdveis, cujas limitaodes estzo estabelecidas nesta Norma, deverdo ser
avaliados com critérips de amostragem estabelecidos em 6.2.3,6.2.4 ¢ o3 valores considerados para
afericdo com os especificados deverfio ser obtidos coma aplicagio da formuls apresentada a segpir;
O ndo atendimento a qualquer dos requisitos listados implica a rejeicdo dos services e a
obrigatorisdade para: ¢. Executante de refazé-los sem dnys para ¢ Contratante,

Os servicos de sinalizagsic horizontal serde medidos pela drea de pintura efetivaments aplicada

CXpressa em metros quadrades, ignoradas as &reas entre faixas o simbolos onde nio houver
aplicagic de tingas.

O pagamento serd fairo de acordo com os critérios adotados em contrate. e nos pregos da
Contratada deversio estar inclusos todos os custos com materiais, equipamentos, mao de obra ¢

Sinalizacio Vertical
Para os efeitos desta especificactio sio adotadas as definicfes seguintes:

Sinalizagio Vertical




PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

&

Processo de stnalizacgo constituido por dispositives montados sobre Suportes, o plano verticai,
por i . ; A

eventialmente varidveis, através de legendas oy simbolos, com Propésito de advertir, indicar oy
regulamentar o uso das vias pelos veicylos e pedestres da forma Ais segura eeficiente, visando o

Dispositivos para controlz de trinsito, verticais, a0 lado gy sobre 4 pista, transmitindo mensagens
fixas & eventualmente méveis mediante simbolos ou legendas previamente corhecidos e legaimente
instituidos. visando regulameniar, advertir ou indicar quanto ag Uso das vias, pelys veiculos e
pedestres de forma mais seguia ¢ eficiente.

Rio Grande, Novémbro de 2013,

8. Gilbertt ATabidian Junior

CREA-RS 159864




