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PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

0 GRAND SECRETARIA DE MUNICIPIO DA INFRAESTRUTURA.

Termo de Referéncia
Aquisi¢do de éleos lubrificantes, graxa e liquido de freios

Objeto:

O_ objejco deste pregio é o Registro de Precos para eventual aquisi¢do de 6leos lubrificantes,
hidraulicos, graxas e fluidos, conforme as quantidades e necessidades da Secretaria de Municipio
de Infraestrutura do Municipio do Rio Grande.

Justificativa:

O Municfpio, em especial a Secretaria de Municipio de Infraestrutura, dispde de mais de 100
(cem) viaturas entre automéveis, utilitdrios, caminh&es, maquinas rodoviarias e equipamentos que
necessitam desses materiais para realizagdo da manutengio preventiva. Muitas dessas viaturas,
recém adquiridas, como por exemplo: 03 (trés) motoniveladoras cujo valor ultrapassou aos R$
1.400.000,00 (hum milhio e quatrocentos mil reais) ndo podem ter sua operagio comprometida
pela falta de manutengdo ou utilizacio de materiais de qualidade nfo comprovada.

E por isso que se exige que os 6leos lubrificantes, hidraulicos, graxas e fluidos, além de atender as
especificacBes téenicas exigidas no edital, sejam recomendados pelos fabricantes e/ou aprovados
por estes tendo em vista as especificidades de cada motor ou sistema onde os materiais serfio
aplicados.

Portanto, os 6leos, graxas, fluidos e lubrificantes a serem adquiridos sdo de extrema importincia,
pois tecnicamente as marcas exigidas devem estar alinhadas com as especificagles dos manuais de
manuten¢do que acompanham essas viaturas quando das suas aquisicdes.

1- Especificactes técnicas dos materiais;

1 - Fluido sintético para uso em sistemas de freios a tambor, a disco ¢ ABS para veiculos
automotivos de passeio, utilitérios, 6nibus e caminh@es, que atenda a classificacdo DOT 4.

Deveré atender as normas FMVSS 116 DOT 4, aprovado Mercedes Benz DBL 7760.30 e conter
aditivos.

Dever4 apresentar os seguintes valores para analise tipica:

Densidade a 20/4°C de 1,0580; Ponto de Ebuli¢io de 275°C; Ponto de Bbuli¢io Umido de 172°C;
pH de 7,8.

Embalagem: 01 (um) litro

Quantidade: 150 (cento e cinquenta) litros

- Fluido pretendido: Lubrax Fluido para Freios Especial ou similar, equivalente;- Os licitantes
deverdo informar a marca e apresentar a ficha técnica, analises tipicas, do produto comprovando o
atendimento das especificacfes;

- Caso necessario, serfio exigidos ensaios tecnoldgicos realizados em laboratério iddneo, escolhido
pelo Municipio, para comprovar o atendimento das especificacdes correndo todas as despesas tais
como: acondicionamento, frete, analises, etc., por conta do fornecedor;

- O Municipio realizard o ntimero de ensaios necessirios para formar a convicgdo quanto ao
atendimento das exigéncias;

- Somente serdo aceitos produtos recomendados por fabricantes sistemas utilizados em caminhdes,
méquinas e equipamentos, em operagio na SMI.
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- O licitante vencedor devers entregar o produto na embalagem correspondente, qual seja, em
embalagens de 0] (um) litro com a devida identificacio do produto e data envasamento gravadas
na prépria embalagem;

2 - Graxa lubrificante a base de sabdo de litio, consisténcia Grau NGLI 2, contendo Bissulfeto de
molibdénio nfio inferior a 39 peso, com aditivagdo de extrema pressdo, antioxidante e
anticorrosivo. Deverd ser recomendada para utilizacio em equipamentos de construcio,
terraplanagem, maquinas agricolas que possuam pontos de lubrificaciio a graxa tais como os
éncontrados em: motoniveladoras, escavadeiras, carregadeiras, tratores, etc..

Devera apresentar og seguintes valores para andlise tipica:

Penetracio trabalhada 60x de 271(0,1mm); Ponto de Gota > 190°C; Dissulfeto de Molibdénio 3,00
%opeso;

Embalagem: tambor de 170 kg
‘Quantidade: 10 tambores (1.700 kg)

- Graxa lubrificante pretendida: Lubrax Lithplus SM2 ou similar, equivalente;

- Os licitantes deverfio informar a marca ¢ apresentar a ficha técnica, anilises tipicas, do produto
comprovando o atendimento dag especificagdes;

- Caso necessario, serfio exigidos ensaios tecnoldgicos realizados em laboratério idéneo, escolhido
pelo Municipio, para comprovar o atendimento das especificacdes correndo todas as despesas tais
como: acondicionamento, frete, analises, etc., por conta do fornecedor;

- O Municipio realizard o ndmero de ensaios necessirios para formar a convicgdo quanto ao
atendimento das exigéncias;

- Somente serfio aceitos produtos recomendados por fabricantes sistemas utilizados em caminh®es,
maquinas e equipamentos, em opera¢io na SML

- O licitante vencedor devera entregar o produto na embalagem correspondente, qual seja, em
tambores com a devida identificacdo do produto e data envasamento gravadas no préprio tambor:

3 - Oleo lubrificante obtido através do primeiro refino do petroleo, predominantemente nio
rerrefinado, recomendado para uso em sistema de transmissdo, sistemas hidrdulicos e sistemas de
freios em banho de §leo, que exijam lubrificantes com niveis de desempenho API GL-4 e de Grau
SAE 10W30 atendendo as exigéneias de fabricantes como: John Deere, Ford, New Holland,
Massey-Ferguson, Case, Kubota, White-farm, Volvo, Hesston, Caterpillar, entre outros. Deverd
atender aos requerimentos para ¢Oleos hidréulicos conforme especificacdes Vickers, Denison e
Allison e aprovado segundo requerimentos das seguintes especificagdes: John Deere JDM J20C;
Massey-Ferguson CMS M-1135, M-1141 e M-1143; Case MS-1207, MS-1209; Ford New Holland
ESN-M2C134-D, ESN-M2C86-R, ESN-M2C86-C; Volvo WB-101.

Devera conter na sua composicdo aditivos como: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante,
antioxidante, abaixador do indice de fluidez, modificador de fricgHo, agentes de extrema pressdo e
melhorador do indice de viscosidade.

Deverd apresentar os seguintes valores para analise tipica:

Densidade & 20/4°C de 0,8865; Ponto de Fulgor (VA) de 230°C; Ponto de Fluidez de -39°C
Viscosidade 2 40°C de 54,10 ¢cSt; Viscosidade 4 100°C de 9,34 cSt; Indice de Viscosidade 156.
Embalagem: tambor de 200 litros

Quantidade: 15 tambores (3.000 litros)

- Oleo lubrificante pretendido: Lubrax Unitractor ou similar, equivalente;

- Os licitantes deverdio informar a marca e apresentar a ficha técnica, andlises tipicas, do produto
comprovando o atendimento das especificaces;
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atendimento das exigéncias;

- Somente serdo aceitos produtos recomendados por fabricantes sistemas utilizados em caminhdes,
maquinas e equipamentos, em operagio na SMI.

tipo A) ou ATF tipo B, atendendo a niveis de desempenho aprovados para transmissdes
automadticas e direcdio hidriulica Mercedes-Benz, ZF, GM, Volvo, Voith, entre outras, e que atenda
ainda especificagBes  Caterpillar TO-2, DC 236.7, MAN 339-C, DIN 51506 VDL,
Ford/Mercon/M2¢/ 138CJ, GM/Allison C-4, Voith, Clark, Vickers, entre outras.

Deverd possuir na sua composicdo aditivos como: antioxidantes, antidesgaste, antiespumante,
entre outros.

Devera apresentar ainda os seguintes valores aproximados de analises tipicas:

Densidade a 20/4°C de 0,8637; Ponto de Fulgor (VA) de 210°C; Ponto de Fluidez de -36°C;
Viscosidade 2 40°C de 36 c¢St; Viscosidade a 100°C de 7 cSt; Indice de Viscosidade 160;
Embalagem: tambor de 200 litros

Quantidade: 15 tambores (3.000 litros)

Importante:

- Oleo lubrificante/hidraulico pretendido: AT Fluido Dexron II ou similar, equivalente:

- Os licitantes deverfio informar a marca o apresentar a ficha técnica, anslises tipicas, do produto
comprovando o atendimento das especificagdes;

- Caso necessario, serio exigidos ensaios tecnologicos realizados em laboratério idéneo, escolhido
pelo Municipio, para comprovar o atendimento das especificagdes correndo todas as despesas tais
como: acondicionamento, frete, anélises, etc., por conta do fornecedor;

- O Municipio realizard o ntimero de ensaios necessdrios para formar a convicedo quanto ao
atendimento das exigéncias;

- Somente serfio aceitos produtos recomendados por fabricantes sistemas utilizados em caminhdes,
maéquinas e equipamentos, em operacdo na SMI.

- O licitante vencedor devers enfregar o produto na embalagem correspondente, qual seja, em
tambores com a devida identificagfio do produto e data envasamento gravadas no préprio tambor;

5 - Oleo lubrificante industrial obtido através do primeiro refino do petréleo, predominantemente
néo rerrefinado, recomendado para lubrificacdo e acionamento de sistemas hidraulicos de altas

Cincinnati Machine, de filtrabilidade Denison ¢ de desgaste em bombas de palhetas Vickers e
Denison, sendo indicado quando requerido um éleo DIN 51524 Parte 2 categoria HLP.
Deverd conter na sua composigdo aditivos como: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumente,
antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez.
Devera apresentar anilise tipica com os seguintes valores:
Densidade a 20/4°C de 0,8690; Ponto de Fulgor (VA) de 244°C; Ponto de Fluidez de -18°C;
Viscosidade 4 40°C de 44,3 ¢St; Viscosidade 3 100°C de 6,83 cSt; Indice de Viscosidade 110.
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nos niveis MB 228.3, Volvo VDS 3, Curnmins CES 20076/77/78, CAT ECF1/ECF2, MAN
Renault Trucks, entre outras. ,

antioxidante, detergente dispersante, agente de reserva alcalina abaixador do ponto de fluidez e
melhorador do fndice de viscosidade.
Devera apresentar ainda os seguintes valores aproximados de analises tipicas:

Densidade a 20/4°C de 0,8830; Ponto de Fulgor (VA) de 230°C; Ponto de Fluidez de -27°C;
Viscosidade & 40°C de 107 cSt; Viscosidade 2 100°C de 14,5 sCt; Indice de Viscosidade 142.
Embalagem: tambor de 200 litros

Quantidade: 30 tambores (6.000 litros)

Importante:

- Oleo lubrificante pretendido: Lubrax Top Turbo ou similar, equivalente;

- Os licitantes deverfio informar a marca e apresentar a ficha técnica, anslises tipicas, do produto
comprovando o atendimento das especificacBes;

- Caso necessério, serfo exigidos ensaios tecnoldgicos realizados em laboratério idéneo, escolhido
pelo Municipio, para comprovar o atendimento das especificaces correndo todas as despesas tais
como: acondicionamento, frete, analises, etc., por conta do fornecedor;

- O Municipio realizard o nimero de ensaios necessrios para formar a convicgéo quanto ao
atendimento das exigéncias;

- Somente serdo aceitos produtos recomendados por fabricantes de motores utilizados em
caminh@es, maquinas e equipamentos, em operacdo na SMI.

- O licitante vencedor devera entregar o produto na embalagem correspondente, qual seja, em
tambores com a devida identificagdio do produto e data envasamento gravadas no préprio tambor;

8 - Oleo lubrificante obtido através do primeiro refino do petréleo, predominantemente nio
rerrefinado, recomendado para uso em engrenagens hipdides de eixos traseiros, caixas de
mudanc¢as e caixas de engrenagens hipéides em geral, que exijam lubrificantes com nivel de
desempenho API GL-5 ¢ de Grau SAE 90, bem como as especificagbes Volvo 6884349 e militar
MIL-L-2105D. Dever4 atender aos requisitos dos fabricantes, tais como: Caterpillar, Chrysler,
Fiat, Ford, GM, Madal, Massey Ferguson, Mercedes-Benz, Puma, Saab Scania, Santa Matilde,
Terex, Toyota, Volkswagen, Volvo e Wabco e aprovado pela especificagio Mercedes Benz, DBL
6650.00, para 6leo Classe MB 235.0, API GL-5, para seus veiculos comerciais.

Deverd conter na sua composicio aditivos como: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante,
antiferrugem, antioxidante, abaixador do indice de fluidez e agentes de extrema pressgo.

Devera apresentar com os seguintes valores para analise tfpica:

Densidade 4 20/4°C de 0,9016; Ponto de Fulgor (VA) de 222°C; Ponto de Fluidez de -15°C
Viscosidade & 40°C de 193 cSt; Viscosidade 4 100°C de 17,95 ¢St; Indice de Viscosidade 193.
Embalagem: tambor de 200 litros

Quantidade: 15 tambores (3.000 litros)

- Oleo lubrificante pretendido: Lubrax TRM-5 ou similar, equivalente;

- Os licitantes deverdo informar a marca e apresentar a ficha técnica, analises tipicas, do produto
comprovando o atendimento das especificaces;

- Caso necessario, serfo exigidos ensaios tecnolégicos realizados em laboratério idéneo, escolhido
pelo Municipio, para comprovar o atendimento das especificagdes correndo todas as despesas tais
como: acondicionamento, frete, anilises, etc., por conta do fornecedor;

- O Municipio realizara o ntimero de ensaios tantos quantos entender necessarios;

- Somente serfo aceitos produtos recomendados por fabricantes sistemas utilizados em caminhdes,
maquinas e equipamentos, em operagio na SMIL
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dor : geém correspondente, qual seja, em
tambores com a devida identificacfo do produto e data envasamento gravadas no préprio tambor;

2. Da Habilitacso:

2.1. O objeto social do licitante deverd ser compativel com o objeto licitado, caso contrério sers
considerado mabilitado;

2.2 Atestados fornecidos por érgéos, empresa piiblica ou privada que comprovem aptiddo para
desempenho da atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitaggo:

3- Da proposta:

A proposta feita pelo interessado deverd obedecer aos seguintes critérios:

3.1. Os precos deversio ser cotados em moeda corrente nacional devendo o valor unitario proposto
corresponder 4 unidade solicitada;

3.2. A marca dos materiais devera ser especificada e somente serio empenhadas marcas analisadas
e aceitas pela Secretaria de Municipio de Infraestrutura;

3.3. Serfio aceitas somente marcas de produtos formalmente recomendadas e/ou aprovadas pelos

fabricantes de motores, caminhdes, méiquinas e equipamentos rodoviarios, outros ou seus sistemas
utilizados pela Secretaria de Infraestrutura;

3.4. Somente serdo registrados os precos das marcas aprovadas;

3.5. Os pregos propostos serfio considerados completos abrangendo todos os tributos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuicBes fiscais e parafiscais), méo-de-obra, leis sociais, administracio,
Iucros, transportes de materiais, fretes, ou qualquer outra despesa nio especificada para
fomecimento e entrega dos produtos na sede da Secretaria de Infraestrutura, localizada na Rua
Altamir Lacerda do Nascimento n° 93 0, Bairro Hidr4ulica, Rio Grande;

3.6. Deverdo ser apresentados folders, prospectos e outros materiais que possibilitem a anilise do
produto ofertado para verificagdo das suas principais caracteristicas em especial a sua ficha técnica
onde conste a analise tipica, aditivos, recomendagdes, aprovacdes e uso do produto comprovando

o atendimento das especificagles exigidas. Caso necesséario, poderfio ser solicitadas amostras dos
produtos ofertados;

3.7.

4. Do Julgamento

4.1. Para julgamento serd adotado o menor preco por item, observando-se as especificacBes
técnicas, pardmetros minimos de desempenho e qualidade exigidos, recomendacio e aprovacdo de
fabricantes e, ainda, as demais condi¢Bes estabelecidas neste Edital;

5. Da Entrega
5.1. Os produtos deverfio ser entregues no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas contadas a

comunicado feito pela Secretaria;

5.2. A CONTRATADA devera nomear o responsavel pelo recebimento da nota de empenho, bem
como o correio eletrdnico, nimero de telefone e fax para contato e encaminhamento da nota de
empenho;

5.3. O Municipio podera exigir anélise quimica e/ou ensaios tecnologicos do produto recebido, o
qual serd realizado em laboratério idéneo escolhido pela Secretaria de Infraestrutura para
comprovar o atendimento das especificacdes técnicas previstas neste Edital. Todas as despesas
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como: acondicionamento, transporte, frete, servicos de andlises, entre outros nio mencionados,
correrdo por conta da CONTRATADA:

5.4. Caso o produto nfo corresponda ao exigido pelo Edital, 2 CONTRATADA devera
providenciar no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, apds a solicitagfo da Secretaria de
Infraestrutura, a sua substitui¢do visando o atendimento das especificacfes, sem prejuizo das
sangBes previstas no Edital, na Lei n° 8666/93 e suas alteragBes posteriores, e no Cédigo de
Defesa do Consumidor, Lei n® 8090/90.

5.5. Todas as despesas para substituicdo dos produtos que nfo atenderem as especificacBes
previstas neste Edital correrfo por conta da CONTRATADA.

6. Obrigacdes da CONTRATADA

6.1. S&o obrigaces da CONTRATADA:

a) fornecer o objeto de acordo com a especificagio técnica e as condicBes estabelecidas no edital e
demais anexos que fazem parte deste Termo de Referéncia;

b) cumprir os prazos estipulados para entrega do objeto, substituindo-o, as suas expensas, no prazo
fixado, quando se verificarem nfio atendimento as exigéncias do Edital ou diferentes das que foram
contratadas;

¢) a falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preco registrado,
ndo podera ser alegado como motivo de forga maior para o atraso ou inexecucdo da obrigacdo e
ndo o eximird das penalidades a que estd sujeito pelo descumprimento dos prazos e demais
condi¢Bes estabelecidas;

d) indicar preposto, tio logo assinado este Instrumento, como contato (nome, telefone, fax,
enderego eletrdnico, etc.) para todos os atos a serem praticados no prazo de vigéncia da ata de
registro de precos;

e) arcar com as despesas com embalagem, seguro, frete e transporte dos materiais até o local de
entrega;

f) responder por todos os énus referentes ao fornecimento contratado, tais como impostos, taxas,
encargos sociais e obrigacdes trabalhistas e civis, decorrentes do objeto contratado;

g) ndo transferir, no todo ou em parte, o objeto desta ata de registro de precos;

h) manter, durante o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, todas as condi¢des de
habilitag¥o e qualifica¢iio exigidas na licitagiio;

o) adotar praticas de sustentabilidade ambientalmente adequadas que o objeto contratual o exigir,
incluida, quando for o caso, a obrigacdo de estruturar e implementar sistemas de logistica reversa,
mediante recolhimento dos produtos apds o uso pela Administragdo ou residuos decorrentes da
execucdo contratual, de forma independente do servigo ptblico de limpeza urbana e manejo de
residuos solidos, dando destinacio ambientalmente adequada aos produtos e is embalagens
reunidos ou devolvidos, com o encaminhamento do rejeito para disposicio final também
ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo érgio competente.

Sugestdes:
- Fazer previsfio de sangBes para nfo atendimento parcial ou total do contrato, nfo cumprimento de
prazos de entrega e para resciso contratual.

Rio Grande, 18 de Dezembro de 2015



