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EMEF RAMIZ GALVAO
MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA
DEMOLIGAO E RECONSTRUGAO DO MURO

Generalidades

A EMEF Ramiz Galvéo localiza-se na Vila Mangueira, a Rua Maria Francisca s/n°.

O muro existente tem altura aproximada de 0,30 m executado em tijolos ceramicos e
sera demolido com a remocgao dos entulhos.

Muro novo

O muro novo a construir tera o comprimento de 131,55 m, com a altura de 1,20 m em
alvenaria e mais 0,90 m com tela. Na divisa lateral, o muro novo sera executado sobre as linhas de
continuacgdo das construgdes existentes (com aproveitamento destas paredes), diferentemente da
linha do atual alambrado.

Alicerces

As cavas de fundagao para o muro novo serao feitas até atingir uma profundidade em
que a taxa de compressao admissivel do terreno seja compativel com a construgéo.

O muro tera como alicerce uma sapata corrida em concreto no traco 1:3:4, nas
dimensdes 40 x 15 cm, armada com 4 ferros longitudinais 4,2 mm e estribos 6 mm a cada 10 cm,
com comprimento de 60 cm, sobre camada de brita 2, espessura de 8 cm. A sapata, nos pilares,
tera prolongamentos de 60 cm, para cada lado, com largura de 40 cm.

A sapata sera executada ao longo do muro novo, excluido o vao do portdo de veiculos
(e as paredes das salas na divisa lateral).

Da sapata até o nivel do terreno, sera executada alvenaria de tijolos macigos, a tigéo,
assentados e chapiscados em ambas as faces com argamassa de cimento e areia 1:5, com 4
fiadas, no minimo.

Pilares e juntas

Os pilares serdao de concreto armado, altura de 2,20 m, espacgados nos eixos em
aproximadamente 2,50 m conforme as cotas em Planta, com traco 1:3:4 - cimento, areia e brita 1,
armados com ferro 8,0 mm e estribos 5,0 mm cada 20 cm. Os pilares terdo secgédo 15 x 15 cm e
terao “esperas” 4,2 mm a cada 30 cm, na altura, com o comprimento de 40 cm em ambos os lados,
para melhor amarragdo da alvenaria. Serdo previstas juntas em cada canto e em cada lateral do
muro (com excegao do muro de frente), com a duplicagdo dos pilares. As faces a vista dos pilares
serao corrigidas e planificadas, onde necessario.

Viga superior

A viga de respaldo, sob a tela (acima da alvenaria), tera secgado de 12 x 20 cm em
concreto com trago 1:3:4 (cimento, areia e brita 1), armado com 4 ferros 6,0 mm e estribos 4,2 mm
a cada 20 cm. A viga sera continua e solidaria aos pilares entre duas juntas. As faces a vista da viga
serao corrigidas e planificadas, onde necessario.

Alvenaria de fechamento

O muro tera vedagéo com blocos ceramicos de furos cilindricos, a cutelo (10 cm), com
a altura de 1,00 m (mais 20 cm da viga). A 12 fiada sera totalmente impermeabilizada com asfalto
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(nas faces laterais, inferior e superior) e também nos encontros desta fiada com os pilares. Serao
assentados com argamassa 1:6 (cimento e areia), chapiscado em ambos os lados com argamassa
1:4 (cimento e areia), e acabamento em reboco (cimento e argamassa mista 1:7).

Tela sobre o muro

A tela sera a mesma existente (altura de 1,80 m) com reaproveitamento de uma faixa
de 90 cm em melhor estado. Em cada junta (pilares duplicados) havera uma emenda na tela. A tela
recebera grampos de fixagdo a viga do muro e para “amarragédo” das telas aos pilares, em cada
malha da tela. Também recebera linhas horizontais do mesmo fio nas partes superior e inferior para
“costura” de acabamento.

Portoes

O portao de veiculos (inclusive o portico) permanecera como esta. O portdo menor sera
reaproveitado (inclusive bragadeiras) e recebera dois novos pilares de sustentagdo, conforme
descrito neste Memorial.

Escoamento pluvial

Enquanto nao forem executados os passeios publicos da escola e ainda ndo houver
drenagem pluvial das vias publicas adjacentes, serdo previstos tubos de PVC 75 mm a cada 6 m de
muro, aproximadamente, ao nivel do terreno.

Pintura

O muro sera pintado com tinta acrilica semi-brilho, na cor azul marinho, apés o fundo
preparador. Os elementos galvanizados (telas e portdes) serdo pintados com esmalte sintético,
apos o fundo especifico para galvanizado. As telas e os dois portdes terdo a cor verde. As cores

azul e verde terao as mesmas tonalidades existentes na escola.

Rio Grande, 05 de junho de 2012.
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