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1. Apresentacéo

KUBIKOSTUDIO — estudio de Arquitetura, inscrita no CNPJ sob o n° 18.128.936-
0001/68 e Ecocell — projetos e consultoria ambiental, inscrita no CNPJ sob o n°
93.300.705-0001/05, por seus representantes legais, abaixo assinado, apresentam
os Projetos de Infraestrutura de Engenharia (Projetos Geométrico, Terraplenagem,
Pavimentagcdo, Drenagem superficial das vias, Sinalizacdo e Acessibilidade),
incluindo especificacbes técnicas e orcamentos, para espacos de lazer e vias
urbanas no municipio de Rio Grande/RS, referente a Compensacdo descrita no
Termo de Compromisso n° 001/2015 firmado com a Inizzio Empreendimentos
Imobiliarios LTDA, da Implantagdo do Hotel Plaza Rio Grande, demandados pela
Prefeitura do Rio Grande/RS.

Os elementos referenciais sdo:
e Municipios — Rio Grande/RS

e Projeto de Infraestrutura — Balneario Cassino
e Trechos:

Rua Coronel Augusto Cezar Leivas:

e Ponto inicial: eixo da intersecdo com a ERS 734, coordenadas S
32172.388, W 52171.890.

e Ponto final: eixo da intersecdo com a Rua Antbnio Baptista das Neves,
coordenadas S 321010.6, W 5210041. Extenséo total: 570 metros de
extensao.

Rua Antonio Baptista das Neves:

e Ponto inicial: eixo da intersecdo com a Rua Coronel Augusto Cezar
Leivas, coordenadas S 321010.6, W 5210041

e Ponto final: eixo da intersecdo com a Rua Dr. José Salomao,
coordenadas S 321022.9, W 520950.3. Extenséao total: 540 metros de
extensao.

O presente projeto € referente a 1% Etapa dos Servicos e é constituido por
Volume Unico.

2. Identificacdo do empreendedor

Municipio de Rio Grande

Secretaria Municipal de Coordenacéo e Planejamento
CNPJ: 88.566.872/0001-62

Endereco: Largo Engenheiro Jodo Fernandes Moreira s/n — Rio Grande/RS — 96200-
900

Telefone: (53) 3233-6082/ (53) 3233-8436
Contato: Joao Carlos Brahm Cousin
E-mail: joao.cousin@riogrande.rs.gov.br

www.ecocell.com.br

ecocell@ecocell.com.br E(;OCELL— ESCRITORIO EELOTAS/RS - Rua XV de Novembro, 310 - CEP 96015-000 - Fone/Fax (53) 3228.7929
TR O GIS s [Toelol 1Mol @ KUBIKOSTUDIO - ESCRITORIO RIO GRANDE/RS - Rua Marechal Deodoro, 219°-CEP 96211-48- Fone(53) 3035.4305
contato@kubikostudio.net




3. Identificac&o dos responsaveis técnicos

3.1. Empresa

KUBIKOSTUDIO DE ARQUITETURA

Endereco: Rua Marechal Deodoro, 219" sala 03 — Rio Grande/RS — 96211-480.
CNPJ: 18.128.936-0001-68

Registro no CAU/RS n° 60288-4

Telefone: (53) 3035-4305

E-mail: contato@kubikostudio.net

Homepage: www.kubikostudio.com.br

ECOCELL Tecnologia Consultoria e Servigcos Ltda.

Endereco: Rua XV de novembro, 310 — Pelotas/RS — 96015-000.
CNPJ: 93.300.705-0001/05

Registro no CRQ 52 n° 3.724

Registro no CREA n° 115.411

Telefones/fax: (563) 3228-7929

E-mail: ecocell@ecocell.com.br

Homepage: www.ecocell.com.br

3.2. Equipe técnica

e Alessandra Buss Tessaro — Tecndloga em Saneamento Ambiental CRQ - 52
Regido n° 05202690 e Engenheira Civil, CREA-RS n° 184357, Mestre em

Ciéncia e Engenharia de Materiais, Doutoranda no PPGCEM/UFPEL.

e Andréa Buss Tessaro — Académica do curso de Arquitetura e Urbanismo na

UCPel.

e José Bonifacio Sant'Anna da Rosa — Técnico Desenhista de Maquinas,

CREA-RS 184695
e Daniel Stigger — Técnico em Edificacdes, CREA - RS 207784

e Gustavo Mendonca — Arquiteto Urbanista, CAU/RS n° 60288-4, Diretor da

KUBIKOSTUDIO de arquitetura.

e Michel Gerber — Engenheiro Agronomo, CREA-RS n° 81.871, Mestre em

Tecnologia Agroindustrial, Doutorando no PPGCTA/UFPEL.

e Wagner Gerber — Quimico — CRQ - 5% Regido n° 05100705, Doutor em

Ciéncias Ambientais.
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4. Memorial descritivo

4.1. Mapa de Localizagéo

[ TRECHO DO FROJETO

Figura 1 — Mapa de Localizacéo das vias a serem pavimentadas.

4.2. Estudos de Trafego

4.2.1. Introducao

O presente documento apresenta o Estudo de Trafego referente a 12 etapa da
pavimentacdo do Anel Viario do Balneario do Cassino, localizado no municipio de
Rio Grande/RS. O bairro caracteriza-se como uma &rea residencial, de baixa
densidade.

Com base nas estimativas de trafego e no projeto geométrico, foi elaborado o
presente Projeto de Pavimentacdo referente ao revestimento com blocos
intertravados de concreto proposto no projeto geométrico.

A area onde sera executado o revestimento encontra-se implantada com
revestimento primario, areia e saibro, apresentando boa compacidade e suporte ao
trafego existente. A solucdo de revestimento com blocos justifica-se
economicamente pela possibilidade de execuc¢ao do revestimento sem necessidade
de refor¢o do subleito com base granular.

4.2.2. Parametros de Projeto

Os parametros basicos para aplicacdo do método utilizado, Estudo Técnico n°27 da
ABCP (Associacdo de Cimento Portland), sdo o numero de equivaléncia de
operacdes do eixo padrdo de 10,0 t (numero N) e o valor do CBR para o subleito.

4.2.3. Determinacdo do niumero N

O parametro N, de acordo com o trafego calculado por contagens de trafego
efetuadas no ano de 2010 no local do projeto, atinge valores da ordem de Npri

5 . ~ . . .
10anos =0,3 x 10 passagens do eixo padrdo para a via projetada para um periodo
de 10 anos, conforme demonstrado abaixo:

www.ecocell.com.br

ecocell@ecocell.com.br ECOCELL- ESCRITORIO PELOTAS/RS - Rua XV de Novembro, 310 - CEP 96015-000 - Fone/Fax (53) 3228.7929
WA NG TG [ Nele] NI @ KUBIKOSTUDIO - ESCRITORIO RIO GRANDE/RS - Rua Marechal Deodoro, 219°-CEP 96211-48- Fone(53) 3035.4305

contato@kubikostudio.net




Contagem de trafego em 2010 = 26.983 veiculos comerciais/ano com 44% médio.
Conforme:
Nm = 365(TMDApesaDO X FVpesapo + TMDAMEDIO X FYMEDIO) X FD X FR

Sendo:

TMDApgsADO = trafego médio diario anual de veiculos com carga padréo de 8,2
tf/eixo;

FV = fator de equivaléncia;
TDMAMEDIO = Trafego medio diario de veiculos com carga padrao <6,0 tf/eixo;

FD = fator direcional considerado: 100%:;
FR = Fator climéatico considerado: 1,4.

Logo:
Nprj = 365(183,0 x 0,250 + 144,0 x 0,049) x 1 x 1,4 = 26.983 veiculos ano

Ou para o periodo de 10 anos:

Nprj 10anos = 0,3 x 10°

4.3. Estudos Geoldgicos

4.3.1. Geologia e Geomorfologia Local

Toda a area do municipio de Rio Grande esta localizada sobre terrenos
sedimentares cuja evolucdo se processou desde 325.000 anos atras até hoje. O
mapa geoldgico- geomorfolégico da area do municipio mostra que os terrenos mais
antigos situam-se a oeste e sao representados por sedimentos marinhos, edlicos e
lagunares pleistocénicos (Barreiras 2 e 3 e Interbarreiras). Os sedimentos mais
modernos, de idade holocénica, estdo representados pelos sedimentos lagunares
dos terracos 3, 4 e 5 e pelos sedimentos edlicos e marinhos da Barreira 4.

Segundo Villwock & Tomazzelli (1994), no pico transgressivo holocénico, atingido ha
cerca de 5100 anos atras, o nivel do mar alcangou nesta regido, cerca de 5 m acima
do nivel atual e possibilitou a formacdo de uma barreira constituida essencialmente
por areias praiais (quartzosas, granulacao fina a muito fina) e edlicas. Esta barreira,
instalada no maximo transgressivo gragas a elevada disponibilidade de sedimentos
arenosos existentes na plataforma continental interna, progradou lateralmente
durante a fase regressiva que se seguiu. Esta progradacdo se desenvolveu
principalmente através de cordfes litoraneos regressivos (“beach ridges”) cujas
caracteristicas ainda podem ser observadas ao sul da cidade de Rio Grande.

Para Long & Paim (1987), o processo de migracdo do canal de Rio Grande é que
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permitiu o assentamento dos feixes de corddes litoraneos, pela interacdo entre os
processos fisicos ligados ao escoamento lagunar e deriva litoranea interagindo com
a geomorfologia pretérita. Os autores ressaltam que o principal fator da evolucédo do
canal de Rio Grande é fluvial, mediante migracdo dos meandros que o compdem,
erodindo os flancos concavos do canal.

Os corddes litoraneos desenvolvidos ao sul de Rio Grande ocupam uma vasta
superficie (630 Km2) onde se distinguem cinco séries diferentes, e fazem parte da
barreira 4, de idade holocénica. Morfologicamente séo paralelos uns aos outros e a
falésia morta entalhada nos sedimentos pleistocénicos, mas séo obliquos de 150 em
relacdo a linha de costa atual.

Proximo a desembocadura da Lagoa dos Patos atingem 13 km de largura, onde se
podem individualizar as cinco séries de corddes numerados de S1 a S5.

Os mantos de asperséao eolica que aparecem com bastante expressividade sobre os
corddes litoraneos ndo tém sua origem ligada a nenhum fendmeno de erosao
costeira, mas sim a destruicdo das dunas litoraneas que cobriam cada um dos
corddes por processos de deflagdo por ventos dominantes do quadrante NE (Long,
1989).

No extremo sul do municipio ocorre uma regiao baixa, permanentemente alagada,
composta por terracos lagunares recentes (Terrago 4 e 5). Esta area, onde se situa a
Estacdo Ecoldgica do Taim, parece corresponder a uma antiga comunicagdo da
Lagoa Mirim com o Oceano Atlantico, fechada recentemente pela construcdo da
Barreira 4.

Em toda a extensdo da costa desenvolve-se um expressivo campo de dunas atuais,
com uma largura média de 4-5 km e mantos de aspersao edlica cobrindo grandes
extensdes dos corddes litordneos. Nas regibes mais interiorizadas, ocorrem dunas
vivas e obliteradas sobre terrenos pleistocénicos. As dunas mais antigas sao
vegetadas, inclusive com vegetacado tipica de mata de restinga, e eventualmente
tornam-se ativas por interferéncia humana. (Plano Ambiental de Rio Grande —
Primeira versao 2006)

4.4. Estudos Topograficos

4.4.1. Introducao

O presente documento tem por objetivo apresentar os principais elementos de
referéncia ao servico de levantamento planialtimétrico de um conjunto de trés vias
publicas da area urbana do Balneario Cassino, no municipio do Rio Grande — RS.

Os dados coletados visam, a priori, permitir o projeto qualificado da pavimentacéo e
drenagem das vias, e dar suporte a todos os elementos da paisagem que a essa
obra estejam vinculados.

Foram alvo do levantamento a Av. Cel. Augusto Leivas, Av. Luis Leivas Otero, Rua
Antonio Baptista das Neves, Rua do Riacho e Rua Alberto Martins da Silva (Figura
2). A extensao linear total do levantamento atingiu aproximadamente 3770 m. A
figura abaixo ilustra, sobre os registros georreferenciados do Google Earth©, o
trecho em questao.

www.ecocell.com.br
ecocell@ecocell.com.br E(;OCELL— ESCRITORIO EELOTAS/RS - Rua XV de Novembro, 310 - CEP 96015-000 - Fone/Fax (53) 3228.7929
TR O GIS s [Toelol 1Mol @ KUBIKOSTUDIO - ESCRITORIO RIO GRANDE/RS - Rua Marechal Deodoro, 219°-CEP 96211-48- Fone(53) 3035.4305
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Figura 2 — Levantamento das ruas projetadas

4.4.2. Equipamentos utilizados

Todos os equipamentos utilizados possuem funcionamento eletrénico-digital, ou
seja, as medicdes de coordenadas, distancias, angulos e cotas sao efetuadas por
sistemas emissores e receptores de radiacdo eletromagnética e sdo armazenados
internamente no instrumento. Numa fase de escritorio, as medidas sdo transferidas
por meio de conexdes digitais seriais @ um microcomputador processador para
ajustamento, reducdo, registro grafico e relatério. Foram utilizados os seguintes

eguipamentos e acessorios:

a) Taquebmetro Eletronico

Estacdo total para medicdo de angulos horizontais/verticais e distancias, com
precisdo angular de 5 segundos e linear de 1 mm + 1,5 ppm: Aparelho utilizado —
Leica TS 06.

b) Nivel Automatico

Aparelho utilizado para medi¢cBes de distancias verticais, ou seja, para execucao de
nivelamentos, com precisao de 1 mm/km: Aparelho utilizado — Leica Sprinter 250m.

C) Receptores GNSS

Par de receptores GNSS de dupla frequéncia (11/12), integrados por sinais de radio
UHF, operando segundo técnica de posicionamento RTK, dotado de sistema coletor
com medida em tempo real de precisdo e das constelacbes GPS e GLONASS.
Aparelho utilizado — SOUTH S82 e S86.

d) Acessorios e Programas Computacionais

Foram utilizados tripés estabilizadores, mira refletora, balizas, piquetes e estacas
como acessorios para desenvolvimentos dos levantamentos de campo. Para a
elaboracdo dos desenhos e relatorios, foram utilizados os seguintes programas
computacionais:

TOPOGRAF (Célculos Topograficos);
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Autocad Map 2012; (Desenhos)
Microsoft Word e Excel.

4.4.3. Referéncias (origem dos servigos)

Todos os servicos topograficos executados tiveram como referéncia pontos
pertencentes ao SISTEMA GEODESICO BRASILEIRO. Para origem planimétrica foi
utilizado o marco geodésico SAT 91715, conforme Figura 3.

Estagho ! 91715 Nome da Estaglio | 9715 Tipo : Estagao GPS
Municipio RIO GRANDE UF; RS
Uittirna Visita: 2H1072006 Sitvagdo Marco Principal : Bom
DADOS PLANIALTIMETRICOS DADOS ALTIMETRICOS DADOS GRAVIMETRICOS

Latitude 32°08'21,7330° 5 Alttude Ortométricaim) Gravidade(mGal)

Longitude 62 " 06" 08.2620 "W Fonle Datum

Altitude Geomérica(m) 12,030 Sigma Alitudaim) Data Medigso

Fonte GPS Geodésico  Datum Data Chiculo

Origam Ajustada Data Medigio

Datum SIRGAS2000 Data Cilculo

Data Medigho 231072006

Data Céleuio 26112007

Sigma Latitudem) 0.004

Sigma Longitudaim) 0,003

Sigma Altitude Geométricaim) 0,024

UTM{N) 5443 583 044

UTMIE) 306,037,342

ME 51

Ammetrco Rede Atimétrica am 15082011 Np.iipeotip. bge. pait
Atu stamento Flanimétrico SIRGAS2000 em 22712004 & OSOD006 - Aeiatdna em R dgeatp ibpe gov brdocumenipsgeodesiaiel_sigas2000 par
- Pary At referente & BAT whikzar o 30 il bt 0 1_grecidad shim
- Ag e matio AO LTI »RPR O30S de
Localizagio
Mo Pier da Estacho Naval de Rio Grande, junto a6 cabego de nimearno 8
Descriclo

Chapa padriio IBGE cravada no piso, estampada o codigo da Estagio

Estagio Naval de Rio Grande (ENRG). Ouarla Sessdo da Barma. Av. Maximiliana da Fonseca nomero 2000 (antiga Av. Portudria).
. . . Jo
Figura 3 — Origem planimétrica

Para referéncia altimétrica foi utilizado a RN 1961D, da rede altimétrica do IBGE,
conforme Figura 4.

Estagéo ! 19610 Nome da Estacho . 19610 Tipo : Referéncia de Nivel - RN
Mumicipio RIO GRANDE UF RS
Litima Visita:  17/81983 Situagdo Marco Principal © Bom
DADOS PLANIMETRICOS DADOS ALTIMETRICOS DADOS GRAVIMETRICOS

Lattude 3271074075 ARtude Ortomdirica|m) 49396 Gravidade{mGai)

Longitude 5210 01 "W Fonte Nivelamento Geométrico  Dalum

Fante Carta 1:50000 Sigma Altitude(m) (#) Data Madicho

Crigem Transformada  Datum Imbituba  Dafe Calcuo

Datum SIRGASI000 Data Meaigdo 17061983

Data Medigio 17/6/1983 Data mu’o 1662011

Data CAleuks

Sigma Latitude(m)

Sigma Longitude(m)

UTM{N) 6.430.262

LUTM{E) 380,986

MC =51

mnmmmmmmnmnmmm&msmn mwmﬂ.ﬂmmww pat
m - o

mmmmcmm Tererle & T ctikzar o A nmmwgmnmmwmrwnwmm el shim
- warka prpr ) wen com & RPR O

Localizagie
Chapa cravada na soleira da porta principal da Igreja Matriz Sagrada Familia na Vila Cassino e 1,62 km além da RN 1981-C.
Chapa padrdo IBGE
i#) Nota :

A Hblbﬂé L=l de Nivel (RN) 19610 perrenoe aum ramal, isto &, uma hinha de nivelamento geomeétnco que ndo forma circulto, cuos desniveis. povtanto, ndo podem
sor akitvdes sio mediante simples fransporte, Sem as estimativas de desvio-padro.

Figura 4 — Referéncia altimétrica

Com a finalidade de permitir o ajuste altimétrico e futuras medidas sobre o mesmo
sistema, foram implantados dois pequenos marcos de concreto no inicio e no fim da
linha de levantamento. O primeiro na rétula do trevo de entrada a Av. Cel. Augusto
Leivas e um Segundo ao final da Av. Luis Leivas Otero. As coordenadas desses
marcos, no sistema de coordenadas UTM, zona 22 Sul, relativas ao datum SIRGAS
2000, estao expressa na Tabela 1.
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Tabela 1 - Coordenadas relativas ao datum SIRGAS 2000.

Coordenadas
Marco E N

MR 01 389514.3900 6439860.570
MR 02 391740.5600 6438914.630

4.4.4. Acbes e métodos adotados

Inicialmente, por ocupacdo GNSS RTK, com base no ponto SAT 91715, foram
transferidas as coordenadas planimétricas aos dois marcos locais MR01 e MR02,
implantados. Posteriormente, uma poligonal de nivelamento foi produzida, partindo
da RN acima referida até o ponto MRO1, retornando a RN. O processamento dessa
poligonal resultou num erro de fechamento de 3,2 mm, para 2312 m, aproximados,
de deslocamento.

Em seguida, com o uso da estacgao total foram levantados pontos sobre o leito das
vias, em suas margens, nos limites dos lotes vizinhos, nos postes da rede elétrica e
em outros elementos da paisagem. Segue a listagem de todos os pontos ocupados
no Anexo |.

Terminado o levantamento de campo, efetuou-se a transferéncia de todo o conjunto
de pontos levantados para o computador, onde foram processados os calculos
analiticos das coordenadas e cotas e foram gerados relatérios de fechamentos de
poligonal, irradiacdo e nivelamento.

Por fim, configurou-se a planta final do levantamento, apresentada para
desenvolvimento dos demais projetos na Figura 5. Na Figura 6 esta apresentada a
locacéo das ruas do projeto.

o’ - ; it 8

Figura 5 - Imagem ilustrativa dos pontos ocupados e das curvas de nivel
interpoladas
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Figura 6 — Mapa da Locac&o das Ruas 1% etapa.

Fonte: Imagem Google Earth, 2015.

4.5. Estudos Hidrolbgicos

4.5.1. Introducao

Os Estudos Hidroldgicos foram elaborados com o objetivo de identificar e avaliar a
circulacdo das aguas que interceptam o projeto em questdo, fornecendo subsidios
para a definicdo dos tipos de dispositivos de drenagem a serem utilizados com
relacdo a sua localizacao e dimensionamento hidraulico.

Para tornar possivel a selecdo do tipo de dispositivo a empregar, buscou-se apoio
no levantamento topografico, além de consulta a mapas, cartas topograficas e
observacdes in loco.

4.5.2. Caracteristicas Gerais da Regiao

4.5.2.1.Climatologia

4.5.2.1.1.Classificacao Climatica

O clima da regido € considerado como sendo sub-tropical umido com chuvas
regularmente distribuidas durante o ano. Segundo a classificacdo climatica de
Koppen, Rio Grande estaria inserido no tipo de clima Mesotérmico Uumido e Sub-
umido (Cfa — sempre umido e verao quente).

Durante o inverno a cidade de Rio Grande os ventos gelados das massas de ar
vindas do Polo Sul e da Argentina que faz com que a temperatura chegue a 4°C;
porém, o vento d4 uma sensacao térmica inferior.

No verdo também ha mudancas de temperatura, toda vez que uma massa de ar
polar se desloca nesta dire¢cdo fazendo com que a temperatura caia, sendo que a
temperatura média no verao fica em torno de 25°C. Como a cidade é rodeada por
agua o clima se mantém muito umido durante todo o ano.
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4.5.2.1.2.Temperatura e Umidade Relativa

A distribuicdo de temperatura no Rio Grande do Sul esté estreitamente condicionada
a latitude, maritimidade (posicéo) e, principalmente, ao relevo (fator Geogréfico, por
exceléncia).

A temperatura média anual em Rio Grande € de 18,8°C. A média do més mais
guente (janeiro) é de 24,4° C e do mais frio (julho) é de 13,5°C. Os valores extremos
registrados sdo de 40,9°C e 2,6°C, respectivamente em janeiro e junho.

4.5.2.1.3.Vegetacéo

A maior parte do municipio € composta por campos, com vegetacdo rasteira e
herbacea. Também ha pequenos bosques com arvores plantadas (eucaliptos e
pinhos) Dunas de areia sdo encontradas em toda a costa litoranea, com uma
infinidade de plantas.

Outras vegetacdes podem aparecer em meio aos campos, como capdes de mato e
matas galerias. Temos também uma variedade de plantas aquaticas como as algas,
um grupo extremamente diversificado de organismos, que constituem a fico flora dos
ecossistemas aquaticos continentais. Compreendem seres microscopicos
unicelulares, que sdo a base energética das cadeias alimentares nos ambientes
aguaticos.

O sul da planicie costeira é caracterizado por sua ampliddo, onde os banhados,
lagoas e éareas uUmidas associadas constituem a paisagem dominante com a
presenca de flores de banhado, juncos, capim macega, agua pés que servem de
area de descanso e procriacao de varias espécies de aves. Nas enseadas observa-
se uma graminea que formam as marismas alagadas, formando um bercério para
varias espécies de peixes e crustaceos como camardo que ali se instalam para se
desenvolverem.

Outros ecossistemas naturais da planicie costeira sdo as dunas, as matas de
restinga, 0s campos secos e os fragmentos da mata atlantica. Estes ecossistemas,
em sua maioria ocorrem associados. Os campos litordaneos compdem um mosaico
com os banhados e matas de restinga, sendo formados por gramineas.

No extremo sul, a acdo antrOpica que mais contribui para a degradacdo dos
banhados e das lagoas de agua doce € o cultivo CE arroz irrigado, com a drenagem
de areas, uso de agrotoxicos e fertilizantes, retirada de agua para as lavouras e o
retorno dessas aguas com 0s residuos para 0s sistemas naturais.

As regides de dunas e campos nativos sofrem o impacto do plantio de florestas de
espécies exoticas de pinus e eucaliptos. O pinus, além de destruir os ambientes
nativos na area onde foi plantado, constitui uma perigosa contaminacdo biol6gica
que esta se expandindo naturalmente, e com bastante rapidez pelos ecossistemas
abertos, como as dunas, 0s campos e até as areas Uumidas. Espécies ameacadas de
extincdo sdo as figueiras e as corticeiras que sao protegidas por lei, conforme o
caédigo florestal do Rio Grande do Sul.

4.5.2.1.4.Precipitagdo Pluviométrica

A precipitacdo média anual € de 1.121,51mm, variando entre 0os seguintes valores
mensais: minimo de 85,75mm, no més de dezembro, e méximo 108,58mm, no més
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de setembro. Nos graficos a seqguir (Figuras 7, 8, 9 e 10), estdo apresentados o0s
valores médios mensais.

PRECIPITAGAO MEDIA DAS MAXIMAS MENSAIS
Estagdo: Rio Grande/Regatas
Codigos: 3252024

Precipitagéo ( mm )

Figura 7 — Precipitacdo média das maximas mensais

MEDIAMENSAL DE DIAS CHUVOSOS
Estagdo: Rio Grande/Regatas
Caodigos: 3252024

Nime o médio de dias chuvosos

Figura 8 — Média Mensal de dias chuvosos
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ALTURAS TOTAIS ANUAIS DE FREC\PITA(;.KO
Estagdo: Rio Grande/Regatas
Codigos: 3252024
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Figura 9 — Alturas totais anuais de precipitacao

TOTAIS ANUAIS DE DIAS CHUVOSOS
Estagdo: Rio Grande/Regatas
Codigos: 3252024
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Figura 10 — Totais anuais de dias chuvosos

4.5.2.1.5.Numero médio de dias com precipitacao

Com base nos dados pluviométricos da cidade de Rio Grande foi possivel definir o
numero meédio de dias chuvosos por ano na regido. A média anual é de 89 dias, com
valores médios extremos de 6 e 9 dias/més.

4.5.3. Pluviometria

4.5.3.1. Analise e consisténcia dos dados coletados

Na analise e consisténcia dos dados pluviométricos, foram utilizadas as observacdes
da estacédo abaixo listada:

Posto de Rio Grande/Regatas (Rio Grande/RS) CPRM (1985-2009).
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De posse dos dados observados nesse posto, procedeu-se a analise e consisténcia
dos mesmos, compreendendo a avaliacdo das necessidades de preenchimento de
falhas e a verificacdo da homogeneidade com a utilizagdo do método de "Duplas
Massas".

Os dados deste posto serviram de base para o equacionamento das curvas de
precipitacéo e intensidade, duracao e frequéncia das chuvas de projeto.

4.5.4. Curvas de intensidade-duracao-recorréncia

Para a determinacdo das relagcbes Intensidade - Duracdo - Recorréncia,
representativas do regime das precipitagbes intensas de chuvas de pequena
duracéo, utilizou-se a metodologia exposta pelo Eng® José Jaime Taborga Torrico
em "Praticas Hidrologicas". Taborga construiu um mapa de Isozonas levando em
consideracdo o0s postos pluviométricos e relacionando as alturas de precipitacéo
anual de 24 horas para cada um dos postos estudados pelo Eng® Otto Pfafstteter.

Analisando sumariamente o mapa de isozonas do Brasil (Figura 11) obtém-se as
seguintes caracteristicas:

Isozona A - apresenta coeficientes de intensidade baixos, e a sua zona coincide
com a de maior precipitacdo anual do Brasil;

Isozonas B e C - apresentam coeficientes de intensidade suaves representando a
zona de influéncia maritima;

Isozona D - tipifica uma zona de transicdo entre a continental e a maritima,
prolongando-se

de modo a caracterizar a zona de influéncia do Rio Amazonas;

Isozonas E e F - apresentam coeficientes de intensidade altos, representando as
zonas continental e do noroeste;

Isozonas G e H - apresentam coeficientes de intensidade muito altos,
caracterizando a zona da caatinga nordestina.
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ISOZONAS DE IGUAL RELACAO
TEMPO DE RECORRENCIA EM ANOS
1 HORA / 24 HORAS CHUVA Pzﬁrﬁ CHUVA|

5 |10 [15 | 20 | 25 | 30 | 50 100 1.000 10.000| 5-50 | 100
36,2 | 358 | 356 | 355 | 354 | 353 | 350 347 | 336 | 325 70| 63
381 | 378|375 | 374 (373|372 | 69 | 366 354 | M3 | B4| 75
40,1 | 397|395 | 393 (392 | 391 | 388 | 384 372|360 | 98| 88
420 | 416|414 | 412 | 411 | 410 | 407 | 403 390 | 378 [ 11,2 | 10,0
440 [ 436|433 [ 432 430 429 | 426 | 422 [ 409 | 386 | 126 [ 11,2
46,0 | 455|453 | 451 | 449 | 448 | 445 | 441 427 | 41,3 (139 | 124
479 | 474 | 472 | 470 | 468 | 46,7 | 464 | 450 445 | 431 (154 | 137
409 | 494 | 401 489 | 488 ( 486 483 | 478 | 463 | 448 | 16,7 | 149

Figura 11 — Mapa de isozonas do Brasil

Para correlacionar as precipitacbes nas estacbes pluviométricas, Taborga
determinou a relacéo 24 horas/1dia, para o tempo de recorréncia base de um ano,
cujo valor da relacéo é igual a 1,095 com um desvio padrdo em torno de 6,6%.

A tabela inserida no mapa de isozonas identifica zonas de igual relacdo 1 hora/24
horas de altura de precipitacdo para diferentes tempos de recorréncia e, 6
minutos/24 horas de altura de precipitacdo para tempos de recorréncia de 5 a 50
anos e 100 anos.

Para a determinagdo de outros tempos de recorréncia Tr, a percentagem béasica de
cada uma das isozonas, para o tempo de recorréncia de 1 ano, é afetada pelo
coeficiente empirico:

TT—I},I}H-

Que foi deduzido da relacéo dos coeficientes de Otto Pfafstetter:

lhora - 4
— — TT 0,01

- 017048 +TVy —
Z24horas TT( E }
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Onde:

K1nora = fator de probabilidade de ocorrer a chuva de 1 hora/24 horas;
K2anoras = fator de probabilidade de ocorrer a chuva de 1 dia/24 horas;
3 = valor que depende da duracao da precipitacao;

g = valor constante para cada posto.

Tal coeficiente, testado no intervalo de uma hora para 24 horas, tem praticamente
coincidéncia total com os resultados fornecidos pelas formulas de Pfasfstetter.

De posse das séries historicas de dados pluviométricos da regido, elaborou-se uma
série de maxima intensidade pluviométrica para um dia de precipitacdo e o
respectivo processamento estatistico, utilizando a férmula geral devida a Ven Te
Chow.

P=Pm+K.S
Em que:
P = altura pluviométrica esperada;
Pm = altura pluviométrica média;
S = desvio padrdo da série anual,
K = fator de frequéncia.

Os valores de K calculados segundo a Lei de Gumbel (M.D. Reid) sdo apresentados
na Tabela 2.

Tabela 2 — Fator de Frequéncia

Numero Tr — Tempo de Recorréncia

Evgr?tos 6 10 16 20 26 60 100
10 1,058 1,848 2,289 2,606 2,847 3588 4,325
11 1,034 1,809 2,242 2553 2,789 3,516 4,238
12 1,013 1,777 2,202 2509 2,741 3,476 4,166
13 0,996 1,748 2,168 2,470 2,699 3,405 4,105
14 0,981 1,724 2,138 2,437 2,663 3,360 4,052
15 0,967 1,703 2,112 2,410 2,632 3,321 4,005
16 0,955 1,682 2,087 2,379 2,601 3,283 3,959
17 0,943 1,664 2,066 2,355 2,575 3,250 3,921
18 0,934 1,649 2,047 2,335 2,552 3,223 3,888
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

0,926
0,919
0,911
0,905
0,899
0,893
0,888
0,883
0,879
0,874
0,870
0,866
0,863
0,860
0,856
0,855
0,851
0,848
0,845
0,843
0,840
0,838
0,836
0,834
0,832
0,830
0,828
0,826
0,824
0,823
0,821
0,820
0,818
0,817
0,815

1,636
1,625
1,613
1,603
1,595
1,584
1,676
1,568
1,560
1,553
1,547
1,541
1,535
1,530
1,525
1,520
1,516
1,511
1,507
1,503
1,499
1,495
1,492
1,489
1,485
1,482
1,478
1,476
1,474
1,471
1,469
1,466
1,464
1,462
1,459

2,032
2,018
2,004
1,992
1,980
1,969
1,953
1,949
1,941
1,932
1,924
1,912
1,910
1,904
1,897
1,892
1,886
1,881
1,876
1,871
1,867
1,862
1,858
1,854
1,850
1,846
1,824
1,839
1,836
1,832
1,830
1,827
1,824
1,821
1,818

2,317
2,302
2,286
2,272
2,259
2,247
2,236
2,224
2,215
2,205
2,196
2,188
2,180
2,173
2,166
2,160
2,152
2,147
2,142
2,137
2,131
2,126
2,121
2,117
2,112
2,108
2,104
2,100
2,096
2,093
2,090
2,086
2,084
2,080
2,077

2,533
2,517
2,500
2,484
2,470
2,457
2,444
2,432
2,422
2,412
2,402
2,393
2,385
2,377
2,369
2,362
2,354
2,349
2,344
2,338
2,331
2,326
2,321
2,316
2,311
2,307
2,303
2,298
2,294
2,290
2,287
2,283
2,280
2,276
2,273

3,199
3,179
3,157
3,138
3,121
3,104
3,008
3,074
3,061
3,048
3,037
3,026
3,015
3,005
2,966
2,987
2,977
2,971
2,963
2,957
2,950
2,943
2,936
2,930
2,924
2,919
2,913
2,908
2,903
2,898
2,894
2,889
2,883
2,881
2,875

3,860
3,836
3,810
3,787
3,766
3,747
3,729
3,711
3,696
3,681
3,667
3,653
3,641
3,629
3,618
3,608
3,598
3,588
3,579
3,571
3,563
3,554
3,547
3,539
3,532
3,526
3,519
3,513
3,507
3,501
3,499
3,496
3,486
3,481
3,474

16
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54 0,814 1,457 1,816 2,074 2,270 2,870 3,471
55 0,813 1,455 1,813 2,071 2,267 2,869 3,467
56 0,812 1,453 1,811 2,069 2,264 2,855 3,462
57 0,810 1,451 1,809 2,066 2,261 2,862 3,458
58 0,809 1,449 1,804 2,064 2,258 2,858 3,454
59 0,808 1,448 1,803 2,061 2,256 2,855 3,450

A seguir, é apresentada a série de precipitacdo obtida junto a ANA - Brasilia que
possuem area de influéncia no local da intervencéo, objeto do estudo (Tabela 3).

Tabela 3 — Dados pluviométricos Estacdo Regatas — Rio Grande/RS

ANO MAX 24horas (mm) NDC TOTAL (mm)
1985 31,2 99 975,60
1986 32,2 110 1528,30
1987 30,3 109 1558,90
1988 26,0 92 433,60
1989 30,0 75 658,50
1990 18,2 105 906,50
1991 21,7 99 609,10
1992 19,7 93 852,10
1993 22,7 88 878,80
1994 17,9 59 748,10
1995 121,5 75 1240,70
1996 98,2 76 848,90
1997 80,3 104 1239,20
1998 65,7 95 968,50
1999 67,3 78 771,30
2000 92,5 83 1208,60
2001 60,2 81 1485,30
2002 118,3 95 2193,70
2003 103,8 93 1408,10
2004 122,4 87 1099,40
2005 160,3 87 1166,23
2006 75,8 88 1126,85
2007 94,8 93 1497,68
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2008 91,4 71 1105,60
2009 100,1 84 1528,13
Média 68,10 89,0 1121,61

Logo, os fatores de frequéncia para esta série de dados, sera, conforme Tabela 4.

Tabela 4 — Fatores de Frequéncia

TR 5 10 15 20 25 50 100

k 0,888 1,575 1,958 2,235 2,444 3,088 3,729

Segundo o mapeamento efetuado por Taborga, o local em estudo esta contida na
isozona "D", apresentando os seguintes valores para a e 3 (Tabela 5).

Tabela 5 — Parametros a e 3 da Isozona E

a B

5 10 15 25 50 100 5-50 100
0,440 0,435 0,433 0,430 0,426 0,422 0,126 0,112

Considerando as séries anteriores e a expressao definida por Vem Te Chow, foram
obtidos as precipitacbes esperadas para esta estacdo pluviométrica analisada
conforme Tabela 6.

Tabela 6 — Precipitagéo Esperada

TR_(anos) K P (mm)
5 0,888 104,81

10 1,575 133,21

15 1,958 149,04

25 2,444 169,13

50 3,088 195,76

100 3,729 222,26

Na sequéncia (Tabela 7), temos a conversdo das maximas chuvas diarias
esperadas, previamente definidas para este posto.
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Tabela 7 — Transformacéo em chuva de 6 min, 1h e 24h

TR P P P Pemi
FATOR 24h o 1h B 6min
anos (mm) (mm) (mm) (mm)
5 104,81 1,095 114,77 0,440 50,50 0,126 14,46

10 133,21 1,095 145,87 0,436 63,60 0,126 18,38
15 149,04 1,095 163,20 0,433 70,67 0,126 20,56
25 169,13 1,095 185,20 0,43 79,64 0,126 23,34
50 195,76 1,095 214,35 0,426 91,32 0,126 27,01
100 222,26 1,095 243,37 0,422 102,70 0,112 28,35

As equacdes de precipitacao para esta estacdo, para os intervalos de 6 min a 1 hora
e de 1 hora a 24 horas, serdo as seguintes (Tabela 8):

Tabela 8 — Equacdes de Precipitacédo

TR INTERVALO DE TEMPO
5 0,1lh<t<1,0h 1,0h <t < 24,0h
10 P (mm) 36,0 x log t + 50,5 P (mm) 46,6 x log t + 50,5
15 P (mm) 45,2 xlogt + 63,6 P (mm) 59,6 xlogt + 63,6
25 P (mm) 50,1 xlog t + 70,7 P (mm) 67,0 xlogt+ 70,7
50 P (mm) 56,3 xlogt+ 79,6 P (mm) 76,5 xlog t + 79,6
100 P (mm) 64,3 xlogt+ 91,3 P (mm) 89,1 xlogt+ 91,3
P (mm) 74,4 xlog t +

102,7 P (mm) 101,9 x log t + 102,7

Através destas equacdes obtemos valores de Precipitacdo(mm) e Intensidade
(mm/h), para qualquer intervalo de tempo (t) como mostra as curvas de Precipitacao
— Duracdo — Recorréncia e Intensidade — Duracdo — Recorréncia, conforme o0s
graficos apresentados a seguir Figuras 12 e 13).
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CURVAS DE PRECIPITAGAD-DURAGAO-RECORRENCIA
Estagdo: Rio Grande/Regatas

Cadigos: 325202
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Figura 12 — Curvas de Precipitacdo-Duracdo-Recorréncia

CURVASDE INTENSI DADE-DURA(;AO-RECORRENC[A
Estacdo: Rio Grande/Regatas

Cadigos; 325202

300

CONVENGOES
TR5ANOS

TR 10 ANOS
TR 15 ANOS
TR 25 ANOS

Precipitacdo (mm) / Intensidade ( mmfh )

12 14 18 18 20 2 24
Duragio ( horas )

Figura 13 — Curvas de Intensidade-Duracao-Recorréncia

4.5.5. Tempo de concentracao

Para a determinacdo do tempo de concentracdo, foi utilizada a formula deduzida
pelo DNOS, para as condi¢des brasileiras:

10 x A%® x %2
K xi®

tc =

Em que:
tc = tempo de concentracdo, em minutos;
A = area da bacia, em hectares (1km2= 100 ha);
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L = comprimento do talvegue principal, em m;
i = declividade média do talvegue principal, em %;
K = coeficiente adimensional, funcéo das caracteristicas da bacia (Tabela 9).

Tabela 9 — Valores do coeficiente k

Caracteristicas da Area K

Terreno areno-argiloso coberto de~vegetagéo intensa e elevada 20
absorcao '

Terreno comum, coberto de vegetacao e absorcao apreciavel 3,0

Terreno argiloso, coberto de vegetagéo e absorcdo média 4,0

Terreno com vegetacdo média, pouca absor¢ao 4,5

Terreno com rocha, escassa vegetacao, baixa absorcao 5,0

Terreno rochoso, vegetacao rala, reduzida absorcéao 6,0

4.5.6. Tempo de recorréncia

Foram utilizados, no dimensionamento dos dispositivos de drenagem, 0s seguintes
tempos de recorréncia:

e Drenagem superficial: 5 a 10 anos
e Drenagem subsuperficial: 10 anos
e Obras de arte correntes: 10 a 25 anos

4.5.7. Tempo de recorréncia

O escoamento superficial, dado basico para o projeto de drenagem e obras de arte
correntes, sera determinado levando em consideracdo os seguintes métodos:

e Até 4,0 km% Método Racional;
e Entre 4,0 km? e 10,0 km?: Método Racional Corrigido;
e Acima de 10,0 km% Método do Hidrograma Unitéario.

Neste projeto ndo foi encontrado &reas maiores que 4,0 km? sendo assim, foi
utilizado somente o método racional.

Para calcular a area da bacia contribuinte foi realizado um estudo das curvas de
nivel da regido, apresentando uma bacia de 29,2 ha, apresentados na Figura 14.
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Figura 14 — Curvas de nivel da regido de estudo

4.5.8. Método Racional
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As vazdes de contribuicdo determinadas pela utilizacdo deste método sédo obtidas

por meio da seguinte expressao:
Qc =0,278 CIA
Onde:
Qc = vazao de contribuicdo, em m3/s
A = &rea da bacia, em kmz;

| = intensidade de precipitacdo, em mm/h;

C = coeficiente de escoamento superficial, adimensional (Tabela 10).

Tabela 10 — Valores do coeficiente c

CARACTERISTICAS DA BACIA

Terreno Estéril Montanhoso — Material rochoso ou geralmente nao
poroso com reduzida ou nenhuma vegetacao e altas declividades.

Terreno Estéril Ondulado — Material rochoso ou geralmente nao-
poroso, com reduzida ou nenhuma vegetagao em relevo ondulado e
com declividade moderada.

Terreno Estéril Plano — Material rochoso ou geralmente ndo poroso
com reduzida ou nenhuma vegetacéao e baixas declividades

Prados, Campinas, Terreno Ondulado — Areas com declividades
moderadas, grandes por¢des de gramados, flores silvestres ou
bosques, sobre um manto fino de material poroso

Matas Deciduas, Folhagem Caduca — Matas e Florestas de &arvores
deciduas em terreno de declividades variadas

0,80-
0,90

0,60-
0,80

0,50-
0,70

0,40-
0,65

0,35-
0,60
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Matas Coniferas, Folhagem Permanente — Florestas e matas de 0,25-
arvores ou folhagem permanentes em terreno de declividades 0,50
variadas
Pomares — Plantacdes de arvores frutiferas com areas abertas 0,15-
cultivadas ou livres de qualquer planta a ndo ser gramas 0,40
Terrenos Cultivados, Zonas Altas — Terrenos cultivados em 0,15-
plantacdes de cereais ou legumes, fora de zonas baixas e varzeas 0,40

Fazendas — Vales — Terrenos Cultivados em plantagdes de cereais 0,10-
ou legumes, localizados em zonas baixas e varzeas 0,30

No presente estudo ira se adotar, para o coeficiente C, valor entre 0,35 e 0,50 em
funcdo das caracteristicas fisicas da zona urbana.

4.6. Estudo Geotécnico

4.6.1. Introducao

Os Estudos Geotécnicos foram elaborados com a finalidade de identificar e avaliar
qualitativa e quantitativamente os solos constituintes do subleito, bem como os
materiais ocorrentes na regido, de maneira a fornecerem os subsidios para o
desenvolvimento dos projetos a eles inter-relacionados. Os estudos foram realizados
em funcdo do tracado definido pelo Projeto Geométrico e sado fundamentais no
desenvolvimento dos projetos de Terraplenagem e de Pavimentacao.

4.6.2. Estudo do subleito

Os estudos do subleito foram elaborados com a finalidade de identificar e avaliar
qualitativa e gquantitativamente os solos constituintes do subleito junto a area da
variante Girua, bem, como 0s materiais ocorrentes na regiao, de maneira a fornecer
0s subsidios para o desenvolvimento dos projetos a ele inter-relacionados.

4.6.2.1.indice de Suporte Califérnia de Projeto

Com base no tratamento estatistico dos dados de ISC, obtidos a partir da
classificacdo da AASHTO, os valores de ISC foram determinados para cada
arruamento. A Tabela 11 apresenta os valores atribuidos para cada via.

Tabela 11 — Resumo dos Valores de ISCp

VIA ISCp
Rua Cel. Augusto Cezar Leivas 7,20
Rua Antonio Baptista das Neves 7,60
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4.6.3. Solos moles

Quando das inspecdes realizadas néo foi verificada a presenca de solos moles.

4.6.4. Rebaixamento de subleito

N&o houve necessidade rebaixamento do subleito.

4.6.5. Solos Inadequados do subleito

Caso ocorram, solos considerados expurgos, com expansao = 2% e/ou ISC < 2%,
também deverdo ser removidos por solos de ISC maior ou igual ao valor de projeto.
N&o foram detectados trechos para remocao de solos inadequados.

4.6.6. Estudos de Pedreira

N&o serdo realizados estudos de pedreira. O material indicado devera ser obtido
comercialmente.

4.7. Projeto Geométrico

4.7.1. Introducao

O Projeto Geomeétrico foi executado considerando as diretrizes dos técnicos da
Prefeitura de Rio Grande. Por tratar-se de um bairro jA ocupado, as ruas foram
projetadas tendo como limitador a soleira das edificacdes adjacentes as vias de
projeto. Deste modo, ndo houvera trechos com desapropriagdo, de maneira que as
dimensdes da via ndo sofreram estreitamentos. Partiu-se de premissas basicas de
projeto em que haveria passeio em ambos os lados da via com dimensdes de 4m,
podendo atingir de maneira eventual 3,5 metros. As dimensdes da faixa carrocavel
pretendidas séo variaveis de modo que a menor plataforma apresentou dimenséao de
11,5 metros na Rua Cel. Augusto Cezar Leivas e 7,9 metros na Rua Antonio Baptista
das Neves. Ainda, em locais com maior espaco, utilizou-se as dimensdes para
aumentar a faixa carrocavel, passeios, faixa de servico ou faixa de acesso.

Desse modo, cada via recebeu uma situacéo especial de acordo com os limitadores
levantados em campo. Foram projetadas duas vias localizadas na Praia do Cassino,
pertencente ao Municipio de Rio Grande: Rua Coronel Augusto Cezar Leivas e Rua
Antonio Baptista das Neves.

De maneira a contextualizar os termos abordados no projeto, a plataforma para
veiculos é denominada de faixa carrocavel, complementando a secdo tém-se
passeios, faixa de servigo (destinada ao posteamento e outros servigos) e a faixa de
acesso que em caso de existéncia de espaco € enleivado e tem uso comum.

4.7.2. Projeto Planialtimétrico

Conforme as diretrizes da Prefeitura de Rio Grande e os resultados do estudo de
trafego, serdo utilizados blocos intertravados para a pavimentacdo das vias. A
pavimentagdo das vias com blocos intertravados, segundo o Procedimento B do
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método adotado pela Prefeitura Municipal de S&o Paulo, considera algumas
diretrizes importantes na determinacgdo das caracteristicas planialtimétricas:

¢ O lencol d’agua subterraneo devera estar localizado a pelo menos 1,50 m em
relacdo ao greide de terraplenagem;

e Sobre a declividade transversal das faixas, o0 eixo de simetria devera ser o
ponto mais alto da parabola que determinara o abaulamento da via urbana.
Considerar-se-a, como flecha, a altura entre a linha horizontal que liga os
fundos das sarjetas e o ponto de inflexdo nessa parabola. A flecha devera ser
calculada pela formula:

_ L(100).(4.1)
f= 600

Onde,
Flecha em centimetros (flecha minima de 5 cm);
L= Largura da via, incluindo sarjetas em metros

i= declividade transversal, com porcentagem minima aceitavel de 1%, porém com
recomendavel de 2%. Além disso a declividade maxima devera ser limitada a 3% no
minimo.

Partindo da inclinacdo recomendavel obteve-se uma flecha de 15,33 m para a
plataforma de 11,5 m, 16 m para a plataforma de 12,0 m, 10,53 m para a plataforma
de 7,9 m e 10,67 m para a plataforma de 8,0 m. Conforme a diretriz de respeitar as
soleiras das casas, ndo foi possivel manter o greide de terraplenagem com 1,50
metros afastados do nivel do lencol freatico.

As inclinagbes do greide de projeto das vias sao indicadas nas pranchas do Projeto
Geométrico. De maneira geral, o greide é plano, de modo que as inclinacdes de
rampa sdo em sua maioria inferiores a 1%, em muitos casos, foram criadas para
favorecer o caminhamento da drenagem. Todos os encontros (esquinas) foram
projetados com raio de curvatura de 3,5 metros.

4.7.3. Caracteristicas das vias

Nas tabelas Tabela 12 e Tabela 13 sdo apresentadas as caracteristicas das vias
projetadas.

Tabela 12 — Caracteristicas geométricas da Rua Coronel Augusto Cezar Leivas
DISCRIMINACAO CARACTERISTICAS

Extensao 570 metros

_ Menor dimenséo 11,5 metros
Pista de Rolamento , ) .
Maior dimensao 12,01 metros
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Passeio (2x) Variavel

Menor flecha 15,33 metros
Flecha )
Maior flecha 16 metros

Tabela 13 — Caracteristicas geométricas da Rua Antonio Baptista das Neves

DISCRIMINACAO CARACTERISTICAS

Extensao 540 metros

. Menor dimensé&o 7,9 metros
Pista de Rolamento , ) .
Maior dimenséao 8,0 metros

Passeio (2x) Variavel
Menor flecha 10,53 metros

Flecha )
Maior flecha 10,67 metros

4.7.4. Consideracfes gerais

O projeto foi desenvolvido considerando diretrizes urbanisticas e normas afins.
Algumas diretrizes foram solicitadas pela prefeitura devido ao local ja ter ocupacéao.

4.8. Projeto de Terraplanagem

4.8.1. Introducao

O Projeto de Terraplenagem foi elaborado com base nos Estudos Topograficos,
Estudos Geotécnicos e no Projeto Geométrico. A analise conjunta destes elementos,
associada as inspecodes efetuadas no campo, permitiu a elaboracdo do presente
projeto, de modo a obter-se uma racionalizacdo para os movimentos dos materiais
previstos para sua implantagéo.

4.8.2. Elementos Basicos do Projeto de Terraplanagem

Os Estudos Geotécnicos foram realizados com a finalidade de identificar os
materiais constituintes do subleito e avaliar a necessidade de cortes e aterros.
Considerando a necessidade de manter as soleiras o trecho se desenvolve
basicamente com secdes de corte (do tipo caixdo), de modo que os aterros sé sao
considerando para areas de passeio, e quando existentes, para faixas de acesso e
servico.

a) Indice Suporte de Projeto - A premissa adotada para a orientacdo de
terraplenagem foi a de conseguir-se a uniformizacao do subleito em termos de indice
de suporte, compativel com o valor de ISCp para cada arruamento, conforme
indicado pelos Estudos Geotécnicos do projeto previsto para toda a via.

b) Rebaixamentos do Subleito - Nos locais onde o subleito apresenta ISC inferior ao
de projeto, dependendo de sua profundidade em relacdo ao greide final de
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terraplenagem, é indicado seu rebaixamento. Nao ha necessidade de rebaixamento
de subleito.

c) Remocéao de Solos Inadequados do Subleito - Nao foi constatada a presenca de
solos inadequados do subleito no trecho.

d) Solos Moles - Tendo em vista os Estudos Geotécnicos e as inspecdes efetuadas
no trecho, ndo ha indicativos de solos moles.

e) Materiais de 22 e 32 Categorias - No trecho da variante ndo ha presenca de
materiais de 22 e 32 categoria.

f) Revestimento Primario Existente — N&o foi identificado revestimento existente.

g) Coeficiente de Correcdo de Volumes - Considerando que mais de 90% do
material encontrado € composto por areia, o coeficiente de correcao utilizado sera
1,00.

h) Inclinacédo dos Taludes - Estédo previstos somente corte caixao.

4.8.3. SecoOes Transversais

As secOes transversais-tipo de terraplenagem estdo representadas no Projeto de
Execucédo e foram definidas com inclinacdo de 3% para cada lado, a partir do eixo,
nos trechos em tangente.

4.8.4. Aterros

Estdo previstos aterros predominantemente para 0s passeios. Quando existente,
também havera aterro para as areas de faixa de acesso e servico.

A seguir na Tabela 14 sdo apresentados 0s volumes previstos para aterro
separadamente para cada via.

Tabela 14 — Volumes previstos para o aterro

LOCALIZACAO (km ao Volume

VIAS Volume Corrigido (m?3) Geométrico

km)
Rua Cell. Augusto Cezar 0+000 a0 0+570 ) 0 0 0
Leivas - Aterro
Rua Antonio Assumpcgao 04000 ao  0+540 _ 420 420 420
das Neves - Aterro
Total 0 420 420 420
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4.8.5. Cortes

Tabela 14 — Volumes previstos para o corte

LOCALIZACAO (km ao Volume

. .
VIAS km) Volume Corrigido (m?3) Geométrico
Rua Cel. Augusto Cezar . g0 55 04570 . 3804 3804 3804
Leivas - Corte
Rua Antonio ASSUmpgao .49y 59 0+540 . 1552 1552 1552
das Neves - Corte
Total 0 5356 5356 5356

4.8.6. Rebaixamento do Subleito

Nao ha necessidade de rebaixamento do subleito.

4.8.7. Servigos Preliminares de Terraplenagem

Foram previstos servi¢os de limpeza ao longo das ruas a serem pavimentadas.

4.8.8. Distribuicao dos Materiais

A premissa adotada para a distribuicdo dos volumes dos materiais de terraplenagem
foi a de conseguir-se uma uniformizacdo do subleito, em termos de suporte,
compativel com o valor indicado pelos Estudos Geotécnicos. Calculados os volumes,
definiu-se a localizacdo e o centro de massa dos segmentos de cortes e aterros,
enumerando-os em ordem sequencial, para a elaboracdo do Quadro de Origem e
Destino dos Materiais Escavados.

4.8.9. Consideragbes Gerais

Todos os servicos de terraplenagem deverdo ser executados conforme as
Especificacdes Gerais do DNIT e em especial:

DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servigos preliminares
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes
DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem — Aterros

4.9. Projeto de Terraplanagem

4.9.1. Introducao

A seguir esta apresentado o projeto executivo de pavimentacdo proposto para o
arruamento na Praia do Cassino, no municipio de Rio Grande no estado do Rio
Grande do Sul. O projeto contempla o dimensionamento dos pavimentos das
seguintes ruas perfazendo um total de 1,1km de extensao:
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¢ Rua Coronel Augusto Cezar Leivas

¢ Rua Antonio Baptistas das Neves

4.9.2. Trafego de Projeto

Para o dimensionamento de pavimentos rodoviarios ou urbanos € necessaria a
determinacdo do chamado Numero N como trafego de projeto. Tal consideracao
normaliza os varios tipos de veiculos existentes no espectro de cargas (eixos
simples, tandem duplo e tandem triplo) em passagens do chamado “eixo-padrao”.
Para tanto, foram considerados os estudos de trafego apresentados anteriormente e
estdo aqui apresentados para composic¢ao do trafego de projeto.

As caracteristicas da frota consideradas para determinacdo do Numero N séo
aguelas descritas no estudo de trafego e resumidas abaixo na Tabela 15.

Tabela 15 — Caracteristicas da frota considerada para composi¢éo do trafego do

projeto
Descrigéo Parametros
Taxa de Crescimento Var de 2,0 a 4,5%
Fator Regional 1,0

Fator de Veiculo Coletivo 0,3450
Fator de Veiculo de Carga Leve 0,0630
Fator de Veiculo de Carga Média 1,3710
Fator de Veiculo de Carga Pesada 4,9860
Fator de Veiculo de Carga Ultra 11,2050

Pesada

Conforme os estudos apresentados, a partir dos volumes meédios diarios estimados
para o trafego e as caracteristicas da frota consideradas acima, foi determinada a
evolucdo do numero "N" ao longo do periodo de projeto para um horizonte de 10
anos, entre 2015 e 2024, conforme dados da Tabela 16 abaixo.

Tabela 16 — Trafego do Projeto — Numero N.

Veiculo Taxa de N N
Ano _ ) . Total acumulado
Passeio Coletivo Carga Crescimento (10E6) " 10E6)
2010 788 81 178 3,8% 1047 0,15
2011 818 84 185 3,8% 1087 0,16
2012 849 87 192 3,8% 1128 0,17
2013 881 91 199 3,8% 1171 0,17
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2014 915 94 207 3,8% 1215 0,18

2015 950 98 214 3,8% 1262 0,19 0,19
2016 986 101 223 2,0% 1310 0,19 0,38
2017 1005 103 227 2,0% 1336 0,20 0,58
2018 1025 105 232 2,0% 1362 0,20 0,78
2019 1046 108 236 4,1% 1390 0,21 0,98
2020 1089 112 246 4,1% 1447 0,21 1,20
2021 1133 117 256 4,1% 1506 0,22 1,42
2022 1180 121 267 4,1% 1568 0,23 1,65
2023 1228 126 277 4,1% 1632 0,24 1,89
2024 1279 131 289 4,5% 1699 0,25 2,14

O periodo de projeto segue a recomendacdo do manual de “DIMENSIONAMENTO
DE PAVIMENTOS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO” da
Prefeitura de S&o Paulo — IP-06/2004, descrito a seguir, considerado para o
dimensionamento do pavimento. O fluxo foi considerado igual para todas as ruas do
projeto.

4.9.3. Materiais

4.9.3.1.Caracteristicas do Subleito

O solo encontrando nas areas do terreno na area do projeto séo de origem arenosa,
compativel com a regido litorAnea pertencente a macrozona geoldgica da Planicie
Costeira.

Os solos de subleito podem ser descritos essencialmente como areia fina marrom ou
cinza, de expansibilidade quase nula (<0,1%), ndo plasticas, caracterizadas por um
indice de Grupo igual 0. Em alguns pontos pode ser identificado presenca de
revestimentos primarios compacto, porém até pequenas profundidades.
Considerando-se que o greide projetado sera colante e com isto havera remoc¢éo da
camada mais superficial, o subleito sera considerado conforme apresentado nos
estudos geotécnicos, resumidos na Tabela 17.

Tabela 17 — Subleito considerado para projeto de pavimentacao

TRECHO ISCp (%)
Rua Cel. Augusto Cezar Leivas 7,2
Rua Antonio Assumpcéao das Neves 7,6

E importante que apds o corte executado até a profundidade necesséaria para
instalacdo do pavimento, a camada final de terraplenagem seja compactada e
preparada para receber a camada de base.
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4.9.3.2. Camada de Base Granular

Para o projeto de pavimentacdo devera ser considerada a execuc¢do de uma camada
de base granular, tipo brita graduada simples — BGS e devera obedecer as
especificacdes da norma DNIT 141/2010 — ES. Para este projeto recomenda-se a
adocao de uma Faixa D, com ISC > 80% e expanséo inferior a 0,5%. Deve-se ainda
observar que a fragcdo que passa na peneira n° 40 deve apresentar limite de liquidez
inferior ou igual a 25%, e indice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses
limites forem ultrapassados, o equivalente de areia deve ser maior que 30%.

4.9.3.3.Camada de Assentamento de Areia

A areia de assentamento tem a funcdo de assentar e intertravar os blocos, além de
servir de elemento estrutural de ligacdo entre a base compactada do pavimento e os
blocos intertravados de concreto. Tem por funcdo também, devido a sua estrutura
granular, servir como meio de drenagem de agua do pavimento, devido a
permeabilidade do mesmo. A areia de assentamento deve ser limpa, e livre de
gualguer material organico ou qualquer objeto estranho. A areia pode ser natural ou
artificial produzida de rocha.

A espessura da areia ap0s a compactacao das pecas de concreto deve ser uniforme
e situar-se entre 25 e 40 mm; para tanto, € necessario um pequeno acréscimo na
espessura inicial da camada de areia espalhada entre as mestras. Normalmente, a
espessura final desejada é alcancada usando-se mestras com 5 cm de altura, o que
proporciona a obtencdo de um colch&o solto com a mesma espessura (antes da
colocacao dos blocos). Para este projeto adotou-se uma camada de assentamento
de 5,0 cm e considera-se que a camada final tera uma altura de 2,5 cm.

A graduacdo da areia deve seguir a especificacdo granulométrica da norma ABNT
15953.

4.9.3.4.Camada de Revestimento

Como camada de revestimento sera adotado a pavimentagdo em pecas de concreto
com altura de 8 cm compativel com o trafego previsto de projeto. A resisténcia dos
blocos devera ser superior a 35 MPa.

Deve ser feito controle tecnoldgico da resisténcia a compressdo dos blocos de
pavimentacdo conforme a norma “NBR 9780 - Pecas de Concreto para
Pavimentacdo — Determinacéo da Resisténcia a Compressao (Método de ensaio)” e
“ABNT NBR 9781:2013 — PECAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTA(;AO” —
Especificacdo e métodos de ensaio — bem como o controle estatistico dos resultados
la especificados para critérios de aceitacdo dos blocos a serem empregados na
obra.

A montagem dos blocos devera obedecer ao formato espinha de peixe e seguir um
padrdao de assentamento de forma a atingir o maximo rendimento bem como
possibilitar o trabalho simultdneo de mais de um colocador, deslocando-se
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lateralmente. Recomenda-se o padrdo de assentamento ilustrado na Figura 15,
conforme especificado no Manual de Pavimento Intertravado (2010)4.

’;’"&"&@” . o<
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Figura 15 — Padrao de assentamento tipo espinha de peixe.

As juntas entre os blocos tém que ter 3 mm em média (minimo 2,5 mm e maximo 4
mm). Alguns blocos tém separadores com a medida certa das juntas. Os blocos nao
devem ficar excessivamente juntos, ou seja, com as juntas muito fechadas.

4.9.4. Dimensionamento do Pavimento

A pavimentacdo na Praia do Cassino ja apresenta em varios de seus arruamentos
revestimento com blocos intertravados. Esta técnica € recomendavel no ambiente
urbano por sem compativel com facil instalacdo e manutencdo de redes
subterrdneas usualmente densas em areas urbanizadas. O uso de blocos de
concreto facilita a remocao e reinstalacdo das pecas quando da necessidade de
manutengdes seja no revestimento ou nas redes subterrdneas, sem perda de
material.

Considerando-se que este tipo de pavimentacao ja faz parte daquele ambiente e que
é se faz uma solucéo técnica adequada, o pavimento foi dimensionado para uso de
blocos de concreto intertravados. O dimensionamento destes pavimentos €
considerado como um pavimento flexivel com estrutura composta por uma camada
de base seguida por uma camada de revestimento constituida de pecas de concreto
sobrepostas em uma camada de assentamento.

E na camada de revestimento que o pavimento com blocos intertravados de
concreto se difere dos demais pavimentos flexiveis. Por ser construido com pecas
pré-fabricadas de concreto, torna-se uma unidade pelo intertravamento das pecas e
compactacéo das mesmas.

Para o dimensionamento foram considerados trés métodos de dimensionamento:
pelo método de pavimentos rigidos do DNIT — IPR714 (2005), Método da Prefeitura
de Séo Paulo — IP-06/2004 e manual de dimensionamento de blocos intertravados
do ICPI (Interlock Concrete Pavement Institute). Dentro os manuais considerados, o

1 PORTLAND, Associacdo Brasileira de Cimento. Manual de Pavimento Intertravado: Passeio Publico.

Associagdo Brasileira de Cimento Portland — ABCP, Sao Paulo, 2010. 36p.
http://solucoesparacidades.com.br/wp-content/uploads/2012/08/ManualPavimentolntertravado
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IPR714 nédo foi considerado por ndo fazer alusdo ao trafego de projeto e seu
dimensionamento consiste apenas na determinacdo da espessura da camada de
sub-base.

Uma vez que o manual do ICPI tende a ser opostamente mais austero e
conservador no seu dimensionamento, e considerando a ampla adocdo do método
de dimensionamento da Prefeitura de S&o Paulo para ambientes urbanos,
considerou-se este como sendo 0 mais adequado para o presente projeto.

Cabe salientar que para uso desta metodologia, o projeto seguiu as diretrizes
preconizadas no documento “IP-06/2004 - DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS
COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETQ”, ao qual se destacam algumas
consideracoes:

a. Supde-se sempre, que ha uma drenagem superficial adequada e que o lencol
d'agua subterraneo foi rebaixado a, pelo menos, 1.50 m em relacdo ao greide de
regularizacéo;

b. A camada de assentamento dos blocos pré-moldados serd sempre composta por
areia, eventualmente po-de-pedra, contendo no maximo 5% de silte e argila (em
massa) e, no maximo, 10% de material retido na peneira de 4,8 mm.

c. Os blocos deverao ser produzidos por processos que assegurem a obtencdo de
pecas de concreto suficientemente homogéneas e compactas, de modo que
atendam ao conjunto de exigéncias desta instrucdo especificamente no tocante as
normas EM-06, NBR-9780 e NBR 9781,

d. As pecas ndo devem possuir trincas, fraturas ou outros defeitos que possam
prejudicar o seu assentamento e sua resisténcia e devem ser manipuladas com as
devidas precaucdes, para ndo terem suas qualidades prejudicadas.

e. Pressupbe-se que as vias a serem pavimentadas sejam dotadas de toda a
infraestrutura, redes de agua e esgoto, e captacao de agua superficial, executada de
acordo com as especificaces de servico dos érgaos competentes.

f. Na execucdo do corpo dos aterros ndo sera permitido o uso de solos de baixa
capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansao maior do que 4%;

g. Nao serd permitido o uso de solos com expansdo maior do que 2% para a
camada final dos aterros;

h. No caso de ocorréncia de materiais com ISC inferior a 2%, € necessario remover
a camada e recompor na espessura de, pelo menos, 1 metro, por material com ISC
> 2%. Entretanto, para esta finalidade, nesse projeto optou-se por aterro
compactado de, no minimo, ISC > 10%;

i. As camadas de base deverao ter ISC=80% (considerando trafego > 1x106),
expanséao inferior a 0,5%, LL inferior a 25 e IP menor ou igual a 6.

j. O método admite como limite legal do eixo simples, a carga maxima vigente no
Brasil de 10tf em um eixo simples de rodas duplas, ainda que o trafego de projeto
seja determinado segundo o eixo padrao de 8,2tf (80kN) com 551kPa (80psi).

O pavimento deve ser concebido prevendo-se a utilizacdo dos materiais disponiveis
na regido de maneira a se obter uma estrutura homogénea, com transicdo gradual
em relacdo ao subleito existente; levando-se em conta o aspecto econdmico e
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resguardando-se a boa técnica, a adocédo de uma camada granular sobre solo local
apresenta-se como solugdo compativel.

Isto, posto, abaixo esta descrito a sequéncia de dimensionamento para efeitos de
memoria descritiva de calculo do projeto.

Considerando-se que o greide projetado sera colante e com isto havera remocéo da
camada mais superficial, o subleito sera considerado conforme apresentado nos
estudos geotécnicos, resumidos na Tabela 30.

1. O trafego de projeto considerado foi de 2,14 x 10° passagem de eixos padrdo
(80kN, 80psi).

2. O trafego de projeto enquadra-se na classificacdo de vias coletoras e estruturais
com trafego previsto “Meio pesado” e N caracteristico de 2 x 10°.

3. O bloco de concreto para revestimento — determinado em funcédo do trafego —
deve ter a espessura de 8 cm e resisténcia a compressao simples entre 35 e 50
MPa, onde se recomenda a adocdo de 35MPa por razdo do trafego e das
caracteristicas de mercado deste tipo de peca.

4. A partir do trafego de projeto e considerando-se que o emprego de base granular
o Procedimento a ser adotado é B.

5. Em funcéo da classificacéo da via e de seu respectivo niumero de solicitacdes do
eixo simples padrdo, bem como do valor do indice de Suporte Califérnia (ISCp) do
subleito, foi determinado conforme especificado o método a espessura de material
puramente granular (HBG) correspondente a camada de base assentada sobre o
subleito.

6. O valor de HBG foi considerado como a camada granular pura necessaria como
material de base assente sobre o subleito. Os valores das camadas granulares
projetas estdo resumidas na Tabela 18.

Tabela 18 — Resumo das estruturas dimensionadas.

VIAS ISCp (%) HBG (cm)
Rua Cel. Augusto Cezar Leivas 7,2 23,0
Rua Antonio Baptista das Neves 7,6 21,0

4.9.5. Estruturas Projetadas

As estruturas projetadas para a pavimentacdo das ruas Coronel Augusto Cezar
Leivas e Antonio Baptista das Neves da Praia do Cassino estéo ilustradas na abaixo
Figura 16. Salienta-se que a espessura de colchao de areia € de 5 cm, de modo que
a espessura real é 2,5 cm apds a compactacédo do bloco.
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ISCp= 7,6%

o

ISCp= 7,2%

5 cm de colchéo de areia para assentamento (2,5 cm apds compactacao do bloco)

Figura 16 — Estruturas projetadas para a pavimentacao

4.9.6. Recomendacdes Técnicas

Importante notar que o principio sobre o qual se baseia o dimensionamento de
pavimentos intertravados é sua capacidade de contencdo das pecas nas laterais e
travamento entre as pe¢as que compdem o pavimento. Desta forma, como
recomendacdes técnicas deve-se observar:

1. Que devera ser utilizado meio-fio nas laterais da via para possibilitar adequada
contencdo das pecas. O MFC-05 ou MFC-03 sao solugdes adequadas para o
projeto. Para este projeto considerou-se a utilizacdo de MFC-05.

2. Que seja aplicado um geotéxtil tipo bidim de 30cm de largura entre a vertical do
meio-fio instalado e parte inferior dos blocos junto a este perfazendo um “L” com
30cm de largura por toda a extensdo do meio fio. Esta pratica visa conter a fuga de
areia pelas laterais e com isto reduzir o confinamento dos blocos.

3. Que o padrdao de espinha de peixe seja usado no assentamento para melhor
intertravamento.

4. Que junto ao meio-fio instalado na lateral as pecas mais proximas deste sejam
dispostas paralelamente entre si e perpendiculares ao meio-fio na sua maior aresta.

Importante ainda que sejam observadas as recomendacdes técnicas abaixa para
efeitos de instalagao:

e A compactacdo seja executada exclusivamente com placa vibratoria e nunca
com rolo compactador.

¢ Que apos o assentamento do bloco, seja espalhada e varrida areia fina sobre
e juntas de forma a preenché-las e travar as pecas instaladas.

www.ecocell.com.br
ecocell@ecocell.com.br EQOCELL- ESCRITORIO P!ELOTAS/RS - Rua XV de Novembro, 310 - CEP 96015-000 - Fone/Fax (53) 3228.7929
TR O GIS s [Toelol 1Mol @ KUBIKOSTUDIO - ESCRITORIO RIO GRANDE/RS - Rua Marechal Deodoro, 219°-CEP 96211-48- Fone(53) 3035.4305

contato@kubikostudio.net




36

e A dimensdo maxima caracteristica do material de assentamento deve ser
menor que 5 vezes a espessura da camada de assentamento ja compactada.

e A entrega no canteiro deve ser em pallets com protecdo de faixas de aco,
plastico ou enroladas em cubos, sendo possivel o uso de empilhadeira ou
guindaste. O descarregamento dos blocos no canteiro deve ser feito sem
causar danos nos mesmos

Devem ser observadas as descri¢cdes técnicas dos materiais considerados no projeto
detalhados para os blocos de pavimentagcdo, para a camada de assentamento de
areia, e para a camada de base

A resisténcia da peca ja deve ter sido atingida quando da compactacédo da mesma.

e As juntas devem ter abertura em torno de 3 mm e estar sempre preenchidas
com areia.

e A superficie reguada de areia para instalacdo dos blocos nao deve ter
calombos nem buracos.

Recomenda-se seguir as praticas de instalacdo recomendadas no manual
“PORTLAND, Associacdo Brasileira de Cimento. Manual de Pavimento Intertravado:
Passeio Publico. Associacdo Brasileira de Cimento Portland — ABCP, Sdo Paulo,
2010. 36p.”; a publicacdo encontra-se disponivel para download em 14/07/2015 no
endereco abaixo:

http://solucoesparacidades.com.br/wp-
content/uploads/2012/08/ManualPavimentolntertravado.pdf

As normas abaixo devem ser rigorosamente seguidas:

e NBR 9780 - Pecas de Concreto para Pavimentacdo — Determinacdo da
Resisténcia a Compressao (Método de ensaio).

e NBR 9781 - Pecas de Concreto para Pavimentagédo — Especificacao.
e NBR 15953- Pavimento intertravado com pecas de concreto — Execucao

e NBR 7211 - Agregados para concreto — Especificacdo. O material de
assentamento deve cumprir as especificacbes desta norma quanto a
presenca de torrbes de argila, materiais friaveis e impurezas organicas.

Caso haja quaisquer divergéncias ou duvidas sobre a qualidade dos materiais a
serem considerados na camada de base, deverdo ser observadas as seguintes
normativas da ABNT: NBR 11803, NBR 11804, NBR11806, NBR11798 e
NBR15115.

4.10. Projeto de Drenagem

4.10.1.Introducao
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O projeto de drenagem objetiva a definicdo, o posicionamento e o detalhamento dos
dispositivos destinados a captar e conduzir as aguas das vias projetadas. Os
segmentos viarios projetados estéo localizados no Balneario Cassino.

4.10.2.Critérios de Projeto

Para a definicdo dos critérios de projeto foram realizadas consultas prévias junto a
Prefeitura Municipal do Rio Grande com o0 objetivo de identificar os principais
problemas que ocorrem atualmente. Importante registrar que o0 projeto ora
desenvolvido trata apenas da microdrenagem das vias.

Nas vistorias também foram definidos os pontos mais adequados de langamento da
rede pluvial (com aval de técnicos da Secretaria de Municipio do Cassino), bem
como os principais pontos de contribuicdo de areas externas as vias projetadas.

As redes principais projetadas, para cada via, serdo implantadas preferencialmente
sob o passeio do lado oposto aos posteamentos.

As estruturas hidraulicas foram projetadas de acordo com as normas e
padronizacoes, salientando-se:

Para cada uma das vias ora estudadas, no lado onde esta projetada a rede principal
€ prevista bocas de lobo que deverdo ser ligadas aos pocos-de-visita (formando o
conjunto PVBL) por meio de tubulacdo armada de diametro de 0,40 m (tubos
armados sob as vias; sob o passeio, tubos sem armacdo). No lado oposto esta
projetada bocas de lobo que deverdo ser ligadas as bocas de lobo dos PVBL,
através de tubulagdo armada de diametro de 0,40 m;

e A distancia maxima adotada entre os conjuntos PVBL é de 50,00 m;
e Para as redes principais o diametro minimo adotado é de 0,60 m;

e Na&o sera permitida a alteracdo do greide da tubulacdo nem do eixo da rede
sem a existéncia de boca de lobo;

e A numeracgéo das BL foi realizada de montante para jusante.

As bocas de lobo sdo em alvenaria, com grelha de ferro fundido e dispostas de
modo que néo figue acumulada dgua nas rampas de acessibilidade.

Sao previstos tubos de concreto armado, tipo ponta e bolsa, com junta elastica, com
diametros 0,40 m, 0,60 m;

4.10.3.Dimensionamento

4.10.3.1. Dimensionamento Hidraulico
a) Rede

O dimensionamento da rede pluvial e dos bueiros foi efetuado com o emprego da
férmula de Manning associada a equacédo de continuidade.

Q=Axv
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Onde,

A = area molhada, em m?;

R =raio hidraulico, em m;

| = declividade, em m/m;

n = coeficiente de rugosidade (adotado n = 0,013);

v = velocidade, em m/s (adotada entre 0,8 e 4,0 m/s);
Q = vazdo, em m°/s.

b) Sarjeta (Meio-Fio)

A capacidade de escoamento para a sarjeta, considerada como um canal entre o
meio-fio e a via, é dado pela formula de Izzard:

zZ 1 8
@ =035x —xI2x¥3
'

Onde,

Q = capacidade de escoamento, em m®/s;
Z=1g0;

n = coeficiente de rugosidade;

y = profundidade longitudinal d’agua, em m;
| = declividade longitudinal da via.

4.10.4. Especificacdes Tecnicas

Os servicos referentes a Drenagem serdo executados conforme o projeto, de acordo
com as Especificacdes Técnicas, as Normas Técnicas da ABNT, o Caderno de
Encargos do Municipio de Porto Alegre e o Manual Técnico de Drenagem e Esgoto
Sanitario da Associacdo Brasileira dos Fabricantes de Tubos de Concreto.

e DNER-ES 347/97 - Edificagbes - alvenarias e painéis;

e DNIT 023/2006-ES - Drenagem - Bueiros tubulares de concreto;

e DNIT 025/2004-ES - Drenagem - Bueiros celulares de concreto;

e DNIT 026/2004-ES - Drenagem — Caixas coletoras;

e DNIT 027/2004-ES - Drenagem — Demolicéo de dispositivos de concreto;

e DNIT 028/2004-ES - Drenagem — Limpeza e desobstrucdo de dispositivos de
drenagem;
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e DNIT 029/2004-ES - Drenagem — Restauracao de dispositivos de drenagem
danificada;

e DNIT 030/2004-ES - Drenagem — Dispositivos de drenagem pluvial urbana;
e DNIT 031/2006-ES - Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfaltico;

e DNIT 032/2005-ES - Pavimentos Flexiveis — Areia Asfalto a quente;

e DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem — Cortes;

e DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem — Empréstimos;

e DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros

4.10.4.1.Fornecimento e Assentamento de Tubos

Na execucédo de rede pluvial seréo utilizados tubos de concreto armado, tipo ponta e
bolsa, nos diametros nominais 0,40 m e 0,60 m. As juntas dos tubos serao elasticas.

Um dos motivos de todos os tubos projetados serem em concreto armado € a
trabalhabilidade, no que diz respeito a aplicacdo das juntas elasticas.

4.10.4.2.Bocas de Lobo
Serao executadas bocas de lobo nos locais indicados nas plantas apresentadas.

4.10.4.3.Escavacdes e Reaterros

Foram previstas escava¢fes (mecanica e manual) para execucdo dos dispositivos
de drenagem com uma largura excedente (ao dispositivo) de no minimo 1,00 m. O
tipo de escavacdo preferencial € o mecanico, mas se estimou uma quantidade
minima do tipo manual.

Os reaterros deverdo ser executados mecanicamente com o0 proprio material
escavado. No entanto, foi estimada uma quantidade minima de reaterros com
material importado, para o caso de necessidade.

4.10.4.4.Limpeza de Valas de Drenagem

Para o bom funcionamento do sistema de drenagem projetado sdo necessarias
limpezas das valas de drenagem, sejam dos sangradouros como das valas onde
estao previstos os desagues. A limpeza dos sangradouros sera executada em todo o
talvegue.

4.11. Projeto de Sinalizacao
4.11.1.Introducao

O Projeto de Sinalizacdo tem por objetivo estabelecer os dispositivos necessarios
para orientar, regulamentar e advertir sobre perigos potenciais ao usuario da via, por
meio de informacdes Uteis e/ou necessarias ao seu deslocamento seguro e eficiente,
atendendo as exigéncias normativas de circulacao e de operacéo da via.
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O Projeto de Sinalizacdo das Ruas Cel. Augusto Cezar Leivas e Rua Dr. Antonio
Assumpcdo das Neves foi concebido a partir de planta e perfil, além de
levantamentos cadastrais e visitas em campo. A velocidade esta regulamentada em
40 km/h nas ruas indicadas acima.

O projeto aqui apresentado segue o “Manual de Sinalizacdo Rodoviaria” —
DAER/2013, amparados na Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o
Caodigo de Transito Brasileiro conforme Decreto n°® 4.711, de 29 de maio de 2003.

O projeto segue a versao atualizada do ANEXO Il do CTB, conforme Resolucéo
n°160, de 22 de abril 2004, CONTRAN:

e Volume | do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, aprovado pela
Resolucdo n°180, de 26 agosto 2005, referente a Sinalizacdo vertical de
regulamentacao.

e Volume Il do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, aprovado pela
Resolucdo n°243, de 22 de junho de 2007, referente a Sinalizacéo vertical de
adverténcia, e revoga Resolucdo 599/82, Cap.lV - Vol. Il S. Vertical de
adverténcia Parte I.

e Volume IV do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito aprova a
Resolugdo n°® 236, de 11 de maio de 2007, referente a sinalizacdo horizontal.
Revoga ao Anexo da resolucéo n°666/86, Parte Il — Marcas Viarias. Deverao
ser seguidos e aplicados no desenvolvimento do Projeto de Sinalizag&o e, no
que couber, apds implantacao deste.

4.11.2.SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizacéo vertical consiste na implantacdo de placas e painéis nas laterais da via
e tem como objetivo o conforto e a seguranca do usuario, bem como a fluéncia do
trafego.

A codificacdo das placas apresentadas no projeto seguiu o regulamento do Codigo
de Transito Brasileiro, conforme o Anexo 1 — Sinalizagcdo, e das Resolugdes
180/2005 e 243/2007 do CONTRAN.

4.11.2.1.Placas de Sinalizacao
Placas

Consistem em dispositivos verticais para controle de transito, localizados ao lado da
pista, destinados a transmitir mensagens fixas e eventualmente moveis, mediante
simbolos ou legendas previamente conhecidas e legalmente instituidas.

4.11.2.2.Tipos de Placas
Regulamentacéo

Os sinais de regulamentacao tém por objetivo notificar o usuario sobre as restri¢des,
proibicdes e obrigagdes que governam o uso da via e cuja violagao constitui infracao
prevista no capitulo XV do Codigo de Transito Brasileiro (CTB).

As placas de regulamentacéo deverdo ter os seguintes formatos, cores e peliculas:
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- Placa Octogonal — R - 1 (PARE): O fundo € vermelho revestido com pelicula
refletiva Tipo Ill, com borda interna e letras de cor branca com pelicula refletiva tipo
[ll, codigo (1). A placa de regulamentacdo octogonal tem as seguintes dimensodes
para perimetro urbano: Lado = 0,35 m.

- Placa Circular: O fundo é branco revestido com pelicula Tipo Ill, com orla e
diagonal vermelha refletiva Tipo Ill, com inscricdes ou simbolos pretos nédo refletivos
Tipo IV, codigo (2). A placa de regulamentacao circular tem as seguintes dimensdes
para perimetro urbano: Diametro = 0,50 m.

Indicacéo

Os sinais de indicagdo tém por finalidade principal orientar os usuarios da via no
curso de seu deslocamento, fornecendo-lhes as informacdes necessarias para a
definicdo das diregbes e sentidos a serem por eles seguidos, e as informagdes
qguanto as distancias a serem percorridas nos diversos segmentos.

Sao também utilizados para informar os usuarios quanto a existéncia de servi¢cos ao
longo da via tais como postos de abastecimento, restaurantes, quanto a ocorréncia
de pontos geograficos de referéncia, como divisas de estados e limites de
municipios, a localizacdo de areas de descanso, a existéncia de parques e locais
histéricos (atrativos turisticos), além de fornece-lhes mensagens educativas ligadas
a seguranca de transito. Ocorrendo a existéncia de importante polo gerador de
tradfego, ou empreendimento que possa ser caracterizado como servico auxiliar,
como rodoviarias, hospitais, indUstrias ou centros comerciais, com acesso direto a
rodovia, € facultada a colocacéo de Sinal de Indicagdo com fundo azul, para facilitar
a circulacao do transito.

A definicdo de altura das letras é em funcdo da velocidade regulamentada na via, e
consequentemente da distancia de legibilidade. Para o dimensionamento das
legendas foi consultado o Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT, sendo
adotada a fonte dos caracteres alfanuméricos série D, escritas somente com letras
maiusculas, do alfabeto tipo Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement
Markings (EUA). Para o emprego das tabelas foi utilizada altura de letra igual 125
mm.

4.11.2.3.Materiais das Placas
Chapas

As placas serdo confeccionadas em chapas de aco laminado a frio galvanizadas,
nas bitolas n°® 16 ou n°® 18, com espessura de 1,25 mm, para placas fixadas em solo,
laterais a via.

As placas elevadas: serdo confeccionadas em chapas planas de aluminio com
espessura de 1,5 mm (n°18) Liga AA-5052.

As chapas terdo a superficie posterior preparada com tinta preta fosca.

Pelicula Refletiva
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Na refletividade das placas e painéis serdo utilizadas peliculas retrorrefletivas que
devem atender aos requisitos da NBR-14644/2007.

As cores das placas de sinalizacdo devem atender ao que determina a Resolucéo
160/2004 do CONTRAN.

Suportes de Placas

Serdo utilizados suportes com tubo de aco galvanizado a quente, e devera ser
observada uma altura livre de 2,20 m.

Devem ser fixados de modo a manter as placas rigidamente, em sua posSi¢ao
permanente e apropriada, evitando que balancem com o vento e que sejam giradas
ou deslocadas.

Conforme a area da placa, os suportes serdo simples ou duplos e terdo as seguintes
caracteristicas:

- Até 1,0m2: Suporte simples, para placas de regulamentacdo, adverténcia e servigcos
auxiliares, em metalico 2”;

- De 1,0 a 2,0m2: Suporte duplo em metalico de 2",
De 2,0 a 3,0 m2 Suporte duplo metalico de 3", ou suporte simples de 4”;
- Acima de 3,0 m2: Suporte duplo metalico de 4”.

Sinalizacao Horizontal

A sinalizacdo horizontal é imprescindivel a perfeita conducdo do trafego,
compreende as linhas de canalizacdo do fluxo, sendo estas, demarcadoras de
borda, linhas divisérias de faixas, linhas de continuidade nas intersecdes e bainhas,
sinais e legendas pintadas sobre a pista.

Cores das Linhas

Branco - A pintura branca devera ser utilizada nas linhas que delimitam a pista de
rolamento e, também, para regulamentar movimento sobre a pista mediante
simbolos, legendas e outros.

Amarelo - A pintura amarela deve ser utilizada no eixo das vias quando possuirem
sentido de trafego opostos.

Classificacdo das Marcas Viarias - Os tipos de linhas adotadas no projeto e suas
respectivas cores, cadéncia, larguras e aplicacdes sao as seguintes:

Marcas Transversais e Inscrigdes no Pavimento

Tém a funcéo de ordenar os deslocamentos transversais dos veiculos e melhorar a
percepcao do condutor quando as condi¢cbes de operagdo da via. Sdo divididas nos
seguintes tipos:

Linha de Retencao:
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A linha de Retencdo (LRE) indica ao condutor o local limite em que deve parar o
veiculo. A LRE pode ser utilizada em conjunto com o sinal de regulamentacdo R-1
(Parada Obrigatéria) em intersec¢des quando for dificil ao condutor determinar com
precisdo o ponto de parada do veiculo. A linha de retencdo pode vir acompanhada
da legenda “PARE” no piso.

Ambas tém cor branca, com largura igual a 0,50 m para a linha de retencdo e a
legenda “PARE” possui altura de 2,40 m em perimetros urbanos.

Faixa de Pedestres:

A faixa de pedestres (FTP) delimita a area destinada a travessia de pedestres e
regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em relacdo aos veiculos, nos
casos previstos pelo CTB.

A largura das linhas € de 0,40 m e a distancia entre elas € de 0,40 m. A extensao
das linhas é igual a 3,00 m.

Tintas para Pavimento

A tinta para sinalizacdo no pavimento devera ser adequada ao VDM da rodovia e ao
tipo de pavimento. Sera usada tinta a base de resina acrilica emulsionada em agua.
A espessura Umida da tinta a ser aplicada, em uma sO passada devera ser de 0,6
mm.

Durabilidade

Conforme o volume de trafego obtido na rodovia, a vida Gtil da pintura utilizada na
pista é de 3 (trés) anos.

Microesferas de Vidro

As microesferas de vidro devem satisfazer as especificagdes de microesferas de
vidro para sinalizacdo horizontal previsto na NBR-16184/2013.

4.11.2.4.Equipamentos

Os equipamentos de aplicacdo dos materiais de sinalizagdo deverao possuir todas
as condicdes necessarias para uma boa aplicacdo, tais como, reservatorio para o
material e para as microesferas (drop-on), pistolas que possibilitem a pintura
simultanea ou sucessiva de faixas continuas e/ou descontinuas, compressor de ar,
sistema de homogeneizacgdo, direcdo do tipo automético para alinhamento preciso
da maquina, lanca-guia com pontas finas ajustaveis, sistema de controle para o
espacamento das faixas, luzes traseiras, sinaleiro rotativo, pisca-pisca e reguladores
de pressao.
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4.11.2.5.Sinalizacdo por Conducéo Otica

S&ao elementos refletores aplicados sobre o pavimento da via ou adjacente a ela, que
tem a funcdo de melhorar a visibilidade da sinalizacdo horizontal e possibilitar a
criacao de condicionantes a circulacao.

4.11.2.6.Materiais para Sinalizacdo por Conducéo Otica

Os materiais dos elementos de sinalizacao por conducgédo otica deveréo satisfazer as
normas da ABNT, no que se refere a resisténcia dos elementos e dimensdes
minimas, conforme indicado nas respectivas Normas da ABNT, abaixo relacionadas:

- NBR-14636 — Tachas Refletivas Viarias — Requisitos (dez/00);
- NBR-15576 — Tachdes Refletivos Viarios- requisitos (Abr/08).

4.11.3.Sinalizacao de Obra

A sinalizacdo de obra visa orientar os usuarios, informando-os sobre as condicoes
de trafego da rodovia nos locais onde possa existir perigo de acidentes e levando-os
a refletir da necessidade de dirigir seus veiculos com maior precaucdo, atentos as
informagdes contidas nos sinais do trecho que esta sendo percorrido.

A sinalizacéo de trechos em obra devera utilizar:

7

- Sinais de Regulamentacdo Especiais: utilizado para informar que o transito é
proibido a partir de certo ponto da via e para indicar o peso Maximo total permitido,
velocidade no trecho, sentido obrigatério e areas com proibicdo de parada e
estacionamento.

- Sinais de Adverténcia: empregados para indicar, sucessivamente, a distancia que
separa do local das obras, para advertir sobre a existéncia de desvios e avisar que
h& homens controlando ou trabalhando junto a pista.

- Sinais de Indicacdo: usados para informar a extensdo do trecho em obras a ser
atravessado pelo usuéario da rodovia e para indicar o fim de um trecho em obras,
sendo a cor utilizada para fundo de placa cor laranja.

Sao também medidas de seguranca indispensavel ao controle do trafego durante a
fase de implantacdo da rodovia os seguintes dispositivos de sinalizacdo: cavaletes e
barreiras, para fechamento parcial ou total da via; balizadores, cones e marcadores
de alinhamento para indicacdo de obstrucdes; orientacdo do transito com sinais
manuais (Bandeiras) e controle do transito nas areas de trabalho. A reducédo de
largura de uma rodovia devera ser feita admitindo deslocamentos transversais de 1
m/seg para veiculo. Procura-se fazer a reducdo em funcdo da velocidade maxima
permitida.

Os sinais devem ser colocados em posi¢cdo onde possam transmitir suas mensagens
sem que restrinjam as distancias de visibilidade ou provoquem diminui¢cdo de largura
da via. Devem ser iluminados ou refletorizados se forem destinados a orientacdo
noturna, neste caso poderdo ser utilizadas luzes intermitentes com alimentacao
propria através de geradores ou baterias.

Os dispositivos de controle de transito deverdo permanecer nos lugares durante todo
0 tempo em que forem necessarios, e apenas nesse periodo. Serdo retirados ou
cobertos todas as vezes que, mesmo temporariamente, deixarem de representar a
realidade. E indispensavel que o usuario fique certo de que quando encontrar um
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sinal com indicacdo que existam realmente homens e equipamentos na estrada e
gue os sinais constituam uma séria adverténcia.

Em hipdtese alguma podera ser justificada a falta de sinalizacdo em trechos
danificados, que estejam em obras ou nao.

Adiante do local de trabalho ou trecho danificado, devera ser colocada uma placa
avisando ao usuario que ja passou a area perigosa, retornando a velocidade normal.

Exige-se que a executante implante sinais de aviso de 600 a 1500 metros antes e
depois do local da obra, onde as operacdes interfiram com o uso da estrada pelo
trafego. Os sinais de aviso deverdo estar de acordo com simbolos e padrbes em
vigor.

Para manutencdo do trafego em meia-pista em grandes extensdes da via, em
situacdes perigosas, devera ser utilizada a sinalizacdo semaforica com o fim de
controlar o trafego alternadamente no sentido Unico. Também serdo utilizados
semaforos nos locais onde as secdes de faixas demao Unica forem pequenas, como
locais de construcdes de OAE. A determinacdo dos locais para implantacdo destes
dispositivos ficard a cargo da Fiscalizacao.

Considerando-se que a obra sera executada com a manutencao do trafego existente
na rodovia, séo consideradas para a travessia do trecho em obras as utilizagGes de
placas, balizadores, cavaletes, cones, tambores, marcadores de alinhamento,
barreiras, iluminagdo noturna (pisca-alerta) e homem bandeira, com aprovacao
prévia da Fiscalizacdo. O desenho “projeto-tipo”, apresentado na planta de
sinalizagdo, indica uma forma de sinalizar o trecho. A empreiteira devera utilizar os
elementos necessarios e adequados a cada situacao.

4.12. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES
4.12.1.Introducao

O Projeto de Obras Complementares consta de atividades necessarias a rodovia e
gue néo estao incluidas nos demais projetos especificos da variante das vias.

4.12.2 Meios-Fios

Est4 prevista a utilizagdo de meios-fios de concreto do tipo MFC-05 me toda
extensdo das vias projetadas, considerando a execucdo de passeio em ambos os
lados.

4.12.3.Especificacdes Construtivas

Para execucdo dos servicos de obras complementares deverdo ser obedecidas as
EspecificacOes a seguir:

4.12.3.1.Meio-fio
A execucéo segue a Especificagdo DNIT 020/2006- ES - Meios-fios e guias.
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O canteiro da Rua Coronel Augusto Cezar Leivas sera preenchido apenas com

aterro.

4.12.5.Quadro de quantidades

Serd apresentado apds a avaliagdo e aprovacao por parte da equipe técnica da
Caixa Econdmica Federal.

4.12.6.0rientagéo para execugao da obra

Sera apresentado apds a avaliacdo e aprovacdo por parte da equipe técnica da
Caixa Econdmica Federal.

4.12.7 Local de Bota-fora

Rua Silvério Miranda Junior, 632 - Cassino RS (continuacédo da Rua Sao Leopoldo)

4.12.8.Composicao Bloco

Pavimentacdo em blocos intertravados de concreto, modelo unistein, espessura
8cm, fck 35MPa, assentados sobre colchdo de areia média e rejuntado com areia
fina. Unidade: m?. Cédigo: 75378

o . . Orig. Preco Custo
Caodigo Descricao Unid Preco coef Unit. Total
C calceteiro com encargos
88260 complementares h CR 0.2 12,51 2,50
C servente com encargos
88316 complementares h CR 035 10,66 3.73
Areia fina - posto
| 366 jazida/fornecedor (sem m® C 0,005 50,00 0,25
frete)
areia media - posto
| 370 jazida/fornecedor (sem m? C 0,06 57,50 3,45
frete)
compactador de solos com
placa vibratoria, de 135 a
| 1443 156 kg, com motor a diesel h C 0,11 2,31 0,25
ou gasolina de 4 a 6 hp, nao
reversivel (locacao)
bloco intertravado de
concreto esp=8cm para
33651 pavimentacao, modelo m2 CR 0,5 34,15 38,43

unistein (ou 16 faces),
resist. 35mpa
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Equipamento: 0,25 - 0,55 %
Material: 43,79 - 89,52 %

Mé&o de obra: 4,56 - 9,92 %

Total composicao: 48,62 - 100,00 %

Origem de preco: CR

5. Responsaveis Técnicos

Alessandra Buss Tessaro

Tecnologa em Saneamento Ambiental
Engenheira Civil

CREA RS184357

Gustavo Mendonca
Arquiteto Urbanista
CAU/RS n° 60288-4
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TIPO

Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes

ESTE
389681.03
389691.47
389716.88
389745.73
389752.30
389788.51
389717.91
391786.84
391799.84
390036.15
390076.47
390048.47
390105.38
390075.95
390104.66
390091.20
391345.31
391365.14
391386.09
391324.25
389993.76
389980.21
389970.12
389966.64
389946.14
390013.04
390032.87
390019.93
390050.85
391562.07
391589.31
391756.45

NORTE
6440027.02
6440019.04
6440061.54
6440070.38
6440095.48
6440130.32
6440043.93
6438951.33
6438949.42
6440367.66
6440382.78
6440379.54
6440410.02
6440405.63
6440433.08
6440420.32
6439378.20
6439357.25
6439335.44
6439399.75
6440304.43
6440315.07
6440282.18
6440301.85
6440259.40
6440322.73
6440341.48
6440352.27
6440358.37
6439158.51
6439129.01
6438978.06

COTA
5.70
5.80
5.72
5.88
5.89
5.73
5.75
2.54
2.47
5.99
5.89
6.03
5.73
5.85
5.64
5.55
3.33
3.34
3.40
3.32
5.88
5.94
5.79
6.16
5.75
5.97
5.92
6.16
5.95
2.60
2.67
2.52

N N DN DN DN N DN DD DN D DN DNDNDDNDNDDNDDNDDNDDNDNDNDDNDNDNDDNDNDNDDNDNDNDDNDDDNDDNDDN

TIPO

. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias

ESTE
390244.07
390273.44
390426.14
390446.41
390462.19
390522.20
390499.94
390482.75
390450.29
390957.55
390985.21
391024.16
391079.66
391031.74
391152.16
391198.88
391228.70
391244.80
390668.68
390644.55
390634.43
390619.92
390606.91
390577.09
390561.58
390536.53
390613.65
390627.43
390662.11
390801.95
390777.32
390758.38

NORTE
6440484.19
6440452.30
6440294.19
6440273.05
6440256.50
6440192.75
6440216.31
6440234.54
6440268.61
6439761.00
6439731.89
6439690.84
6439633.45
6439683.09
6439556.86
6439508.29
6439476.72
6439458.73
6440078.37
6440103.03
6440114.68
6440129.26
6440139.10
6440159.46
6440169.52
6440185.06
6440116.13
6440102.80
6440067.23
6439938.02
6439963.79
6439983.78

COTA
5.30
5.35
5.44
5.44
5.42
5.34
5.36
5.35
5.41
3.86
3.84
3.81
3.58
3.74
3.25
3.28
3.37
3.53
5.18
4.99
5.05
5.02
5.06
5.25
5.30
5.41
5.06
5.04
4.87
4.86
4.96
5.02
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1. Postes
Postes
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Postes
Postes
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Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
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Postes

391740.32
391726.98
391697.39
391667.82
391663.27
391639.89
391614.82
389570.81
389526.33
389573.43
389592.44
389609.01
389609.27
389627.11
389644.48
389645.08
389666.96
391202.97
391180.27
391227.70
391252.30
391275.65
391301.51
389524.85
390193.82
390165.10
390151.58
390137.59
390131.51
390160.27
390186.76
391154.20
391166.58
391188.84
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6438992.49
6439004.24
6439030.65
6439056.77
6439028.87
6439081.33
6439103.84
6439903.99
6439899.15
6439923.27
6439925.02
6439940.52
6439957.41
6439957.86
6439974.44
6439992.71
6439995.77
6439527.08
6439550.82
6439501.04
6439475.43
6439450.76
6439423.59
6439877.32
6440506.27
6440479.29
6440466.30
6440452.91
6440434.89
6440462.20
6440487.28
6439544.65
6439536.23
6439512.84

2.57
2.42
2.69
2.71
241
2.62
2.64
5.47
5.40
5.77
5.67
5.91
5.92
5.89
5.94
5.87
6.05
3.58
3.77
3.62
3.50
3.46
3.33
5.51
5.86
5.87
5.85
5.76
5.67
5.47
5.33
3.98
3.97
3.85

2.
. Vias

N N DN N DN N DN DD DN DN DD DN D DN DD DNDNDDNDDNDNDDNDNDNDDNDDNDNDDNDNDNDNDDNDDNDDDNDDN

Vias

. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias

390726.51
390703.47
390682.82
390879.50
390906.24
390943.32
390197.45
390273.32
390290.48
390321.71
390335.41
390363.44
390869.53
390842.16
390810.71
390783.27
390743.54
390716.28
390692.76
390945.89
390922.06
390887.17
390882.67
390873.27
390951.07
390976.00
391001.44
391034.79
391040.85
390363.33
390366.82
390358.01
390372.78
390364.25

6440017.46
6440041.73
6440063.91
6439838.27
6439810.11
6439771.24
6440515.91
6440452.48
6440434.20
6440402.90
6440388.20
6440358.31
6439848.75
6439877.40
6439910.87
6439939.57
6439981.74
6440010.58
6440035.60
6439786.64
6439811.52
6439848.20
6439852.33
6439843.95
6439780.69
6439758.65
6439731.73
6439697.03
6439689.79
6440350.74
6440354.80
6440347.24
6440349.80
6440341.79

ETURA

5.07
5.11
5.17
4.41
4.37
4.06
5.45
5.33
5.31
5.31
5.27
5.28
4.51
4.40
4.34
4.48
4.76
4.88
4.63
4.25
4.32
4.60
4.63
4.57
4.21
3.92
3.86
3.83
3.71
5.39
5.26
5.37
5.37
5.32
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Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes

391213.87
391238.83
391296.87
391280.70
391319.33
391343.92
391368.40
391392.83
391403.23
391406.88
391386.10
391365.17
391345.19
391540.05
391517.54
391488.10
391462.61
391454.47
391441.56
391423.38
391460.97
391440.97
391485.99
391507.87
391534.76
389874.66
389859.64
389822.73
389884.43
389891.54
389894.98
389917.40
389923.75
390503.08
390519.09

6439486.63
6439460.49
6439399.76
6439416.63
6439376.48
6439350.93
6439325.23
6439300.00
6439288.54
6439313.53
6439335.47
6439357.18
6439378.19
6439143.57
6439167.84
6439200.10
6439226.02
6439231.46
6439244.31
6439264.23
6439267.10
6439289.74
6439240.14
6439216.58
6439187.92
6440213.82
6440198.89
6440163.48
6440192.88
6440207.73
6440232.71
6440232.35
6440261.41
6440191.52
6440190.11

4.02
3.99
3.95
3.89
3.60
3.79
3.46
3.50
3.34
2.93
3.38
3.37
3.36
2.63
2.76
2.85
3.03
3.12
3.02
3.04
3.01
2.80
2.89
2.74
2.59
5.72
5.74
5.86
5.73
6.05
6.10
5.80
5.56
5.68
5.69
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. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias

390384.18
390396.85
390389.18
390416.47
390412.26
390429.78
390450.07
390482.53
390499.19
390878.93
390864.69
390845.58
390827.88
390068.19
390084.71
390093.39
390110.35
390123.66
390135.55
390150.98
390158.33
390179.92
390187.30
390186.77
390186.66
390203.91
390191.49
390224.43
390216.51
390253.01
390257.71
390257.94
390269.24
389904.07
389922.93

6440337.64
6440323.86
6440316.23
6440303.38
6440292.23
6440273.72
6440252.71
6440217.47
6440200.57
6439856.01
6439871.20
6439891.62
6439911.19
6439986.93
6439969.28
6439959.83
6439941.81
6439928.04
6439916.16
6439899.74
6439902.49
6439867.84
6439859.95
6439860.15
6439872.80
6439843.39
6439867.69
6439821.59
6439840.78
6439792.67
6439797.06
6439787.04
6439779.14
6440161.54
6440141.46
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5.38
5.47
5.27
5.52
5.27
5.22
5.16
5.35
5.18
4.62
4.53
4.70
4.82
5.31
5.34
5.45
5.60
5.61
5.67
5.56
5.49
4.79
4.50
4.99
5.30
4.93
5.11
4.97
4.86
5.05
5.09
5.13
4.96
5.24
5.29
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1. Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
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Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
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Postes

390532.86
390563.19
390566.43
390600.17
391014.53
390993.63
390972.82
391020.38
390627.19
390650.67
390673.89
390656.07
390651.99
390652.06
390636.14
390619.87
390680.82
390705.71
390730.39
390754.77
390779.80
390804.34
390993.51
390972.76
390952.09
390927.62
390903.20
390880.37
390900.35
390924.74
390949.84
390210.45
390234.68
390255.35

www.ecocell.com.br
ecocell@ecocell.com.br

www.kubikostudio.com.br

contato@kubikostudio.net

6440164.11
6440136.21
6440139.82
6440119.28
6439695.55
6439717.28
6439739.07
6439682.77
6440097.97
6440073.62
6440082.70
6440096.30
6440066.41
6440067.66
6440084.45
6440101.79
6440070.04
6440044.02
6440017.95
6439992.24
6439965.87
6439939.56
6439717.46
6439739.38
6439760.77
6439782.26
6439807.79
6439831.92
6439839.06
6439813.44
6439787.32
6440498.46
6440472.97
6440451.37

5.84
5.72
5.97
5.47
4.35
4.54
4.55
4.38
5.55
5.26
5.23
5.40
5.46
5.48
5.61
5.70
5.37
5.32
5.36
5.31
5.09
5.01
4.53
4.62
4.56
4.71
4.93
491
4.67
4.55
4.37
5.62
5.53
5.57

2.
. Vias

N N DN N DN N DN DD DN DN DD DN D DN DD DNDNDDNDDNDNDDNDNDNDDNDDNDNDDNDNDNDNDDNDDNDDDNDDN

Vias

. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias

389935.80
389955.85
389977.91
389974.48
389996.65
389992.04
390028.86
390023.63
390035.14
390030.85
390053.58
390049.00
390072.12
390067.35
390100.54
390095.52
390134.76
390130.07
389865.96
389861.05
389868.32
389875.14
389890.85
389886.44
389901.14
389895.17
389917.75
389899.53
389907.30
389943.33
389959.49
389979.03
390263.27
390255.70

6440127.23
6440106.35
6440092.49
6440086.31
6440072.22
6440067.15
6440039.13
6440033.21
6440030.95
6440025.62
6440011.63
6440007.05
6439992.64
6439987.90
6439962.38
6439957.54
6439926.55
6439921.61
6440211.51
6440206.95
6440197.29
6440203.55
6440182.57
6440178.56
6440173.09
6440168.95
6440156.64
6440164.91
6440158.15
6440128.96
6440112.01
6440091.23
6439787.70
6439795.00

ETURA

5.26
5.26
5.23
5.20
5.01
5.07
4.90
4.93
4.94
5.01
4.92
5.16
5.18
5.36
5.41
5.52
5.54
5.69
5.97
6.00
6.01
6.12
5.25
5.09
5.19
5.26
5.36
5.29
5.23
5.24
5.18
5.22
5.27
5.25
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Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes
Postes

390275.82
390296.59
390324.01
390345.42
390370.97
390665.69
390678.16
391030.53
391004.50
390978.93
390371.03
390359.74
390400.26
390420.92
390441.54
390482.48
390462.03
390705.47
390730.82
390755.37
390826.61
390850.99
390875.68
390856.48
390831.27
390806.73
390781.54
389938.20
389965.70
389992.93
390020.07
390044.21
389881.29
389910.62
389938.15

6440429.86
6440408.25
6440379.44
6440356.59
6440329.94
6440057.63
6440044.51
6439707.12
6439734.27
6439760.91
6440329.93
6440337.03
6440299.57
6440278.16
6440256.29
6440213.22
6440234.64
6440015.45
6439989.14
6439962.93
6439916.79
6439890.99
6439865.06
6439856.93
6439883.48
6439909.12
6439935.71
6440135.42
6440106.37
6440077.55
6440048.73
6440023.35
6440197.81
6440164.65
6440135.61

5.66
5.48
5.48
5.45
5.70
5.15
5.30
4.06
4.16
4.01
5.70
5.27
5.72
5.53
5.80
5.91
5.47
5.43
5.34
5.27
4.95
4.90
4.76
5.04
4.93
5.14
5.20
5.39
5.27
5.23
4.95
5.31
5.94
5.19
5.44
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. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos

390245.72
390224.79
390207.41
390190.18
390185.92
390182.84
390169.28
390148.87
390127.88
389868.18
389863.60
390131.87
390107.48
390089.44
390068.53
390045.71
390029.08
390004.46
389989.86
389963.45
389962.87
389948.37
389929.70
389917.44
389900.45
389879.20
389871.41
389595.50
389594.41
389604.65
389611.45
389612.41
389621.12
389631.64
389654.11

6439805.38
6439826.54
6439844.98
6439863.06
6439867.80
6439870.84
6439885.81
6439907.54
6439928.55
6440204.65
6440208.89
6439924.42
6439950.18
6439969.88
6439991.80
6440015.49
6440032.71
6440059.60
6440074.78
6440103.50
6440103.68
6440118.77
6440138.98
6440152.10
6440169.18
6440192.38
6440200.88
6439921.27
6439923.20
6439932.65
6439939.03
6439937.87
6439946.50
6439956.84
6439978.24

52

5.10
5.09
5.09
5.20
5.31
5.33
5.50
5.60
5.58
6.08
6.05
5.60
5.55
5.38
5.24
4.99
5.02
4.95
5.08
5.24
5.32
5.29
5.50
5.39
5.46
5.96
6.11
5.88
5.66
5.83
5.78
5.73
5.83
6.17
6.24
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. Postes
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. Postes
. Postes
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. Vias
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. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
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. Vias

390124.64
390097.37
390175.48
390073.72
390151.73
390200.40
390260.31
390235.39
391667.21
391678.45
391688.55
391684.83
391698.64
391694.01
391706.27
391700.97
391707.32
391704.45
391709.36
391713.00
391719.29
391712.20
391725.30
391731.88
391750.88
391738.52
391765.32
391751.83
391751.49
391750.25
391754.84
391757.15
391760.96
391774.35
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6439940.26
6439969.19
6439886.24
6439994.46
6439911.39
6439860.00
6439797.07
6439824.45
6439032.77
6439010.94
6439004.90
6439002.04
6438992.77
6438988.82
6438982.47
6438978.99
6438976.12
6438973.22
6438964.56
6438967.51
6438958.07
6438951.54
6438938.12
6438943.75
6438923.63
6438920.49
6438913.60
6438904.31
6438901.95
6438899.94
6438893.42
6438895.61
6438891.60
6438900.73

5.55
5.47
5. 77
5.44
5.81
5.05
5.16
5.09
2.13
2.22
1.83
2.13
1.75
2.01
1.82
2.06
2.09
2.09
2.06
2.06
1.93
2.05
2.01
1.89
1.94
2.22
2.24
1.82
1.87
1.83
1.77
1.79
1.81
1.88

3. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos

W W W W W W W W W wwwwwwwwowowowowowowowowowowowwwowwow

. Terrenos

389641.10
389652.09
389652.09
389656.71
389664.88
389676.05
389690.26
389706.66
389719.10
389735.45
389749.18
389768.44
389768.43
389786.49
389710.92
389705.15
389719.17
389753.27
391794.16
391784.51
391784.68
391779.73
391771.70
391764.58
391750.06
390118.16
390128.75
390143.06
390153.17
390170.59
390153.41
390170.34
390190.50
390080.29

6440024.21
6440017.75
6440017.75
6440015.13
6440020.31
6440027.54
6440040.67
6440056.23
6440068.47
6440084.18
6440097.26
6440115.30
6440115.29
6440132.97
6440033.73
6440027.96
6440042.25
6440073.73
6438946.42
6438955.02
6438955.40
6438960.02
6438966.45
6438972.75
6438985.66
6440452.32
6440462.23
6440475.90
6440485.64
6440501.57
6440485.32
6440501.87
6440521.03
6440414.76

ETURA

6.23
5.68
5.68
5.94
6.17
5.59
5.67
5.81
5.77
5.90
5.82
5.74
5.75
5.63
5.89
5.91
5.80
6.02
2.52
2.60
2.60
2.65
2.65
2.52
2.49
5.82
5.84
5.75
5.78
5.73
5.75
5.71
5.62
6.00

ECOCELL- ESCRITORIO PELOTAS/RS - Rua XV de Novembro, 310 - CEP 96015-000 - Fone/Fax (53) 3228.7929
KUBIKOSTUDIO - ESCRITORIO RIO GRANDE/RS - Rua Marechal Deodoro, 219%-CEP 96211-48- Fone(53) 3035.4305
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. Vias
. Vias
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. Vias
. Vias
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. Vias
. Vias
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. Vias
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. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
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391771.72
391771.54
391771.99
389766.09
389760.79
389779.31
389773.71
389792.84
389787.18
390203.82
390195.42
390200.58
390207.66
390204.55
390226.19
390230.48
390242.79
390246.63
390258.44
390262.37
390277.37
390281.21
390291.39
390295.50
390307.96
390312.28
390327.74
390332.24
390340.17
390344.80
390352.59
390356.84
390360.34
390364.77
390119.85

6438905.12
6438907.68
6438910.17
6440093.60
6440099.61
6440105.59
6440112.09
6440118.39
6440124.76
6440528.75
6440521.46
6440505.35
6440510.33
6440504.69
6440482.07
6440485.45
6440465.21
6440468.31
6440448.71
6440452.11
6440428.86
6440432.43
6440414.31
6440417.87
6440396.53
6440400.43
6440376.17
6440379.97
6440362.77
6440366.51
6440349.60
6440353.05
6440341.36
6440345.78
6440428.81

2.13
2.29
2.55
5.56
5.41
5.32
5.36
5.29
5.33
5.51
5.51
5.31
5.44
5.52
5.41
5.19
5.41
5.22
5.50
5.30
5.45
5.18
5.35
5.15
5.30
5.10
5.28
5.08
5.27
5.00
5.37
5.32
5.32
5.33
5.39
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. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
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. Terrenos
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. Terrenos
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. Terrenos
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. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos

390068.77
390058.76
390062.14
390053.39
390040.22
390022.72
389997.66
389979.19
389956.41
389935.31
391420.92
391393.24
391382.74
391368.55
391357.38
391343.76
391326.85
391455.99
391476.13
391486.31
391495.12
391506.54
389940.81
389949.36
389957.93
389963.25
389975.65
389984.14
389869.17
389885.97
389922.18
391612.56
391613.93
391604.49
391622.57

6440405.07
6440395.16
6440363.59
6440355.25
6440377.90
6440361.40
6440337.72
6440320.19
6440298.53
6440278.19
6439303.44
6439332.22
6439343.15
6439357.86
6439369.82
6439384.06
6439401.48
6439230.04
6439209.08
6439198.62
6439189.41
6439177.38
6440248.05
6440256.39
6440264.96
6440269.75
6440281.63
6440289.69
6440212.05
6440228.11
6440263.13
6439081.90
6439080.61
6439115.01
6439072.03
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6.15
6.20
5.95
5.98
6.20
6.13
6.13
6.06
6.04
5.95
3.55
3.30
3.42
3.26
3.32
3.42
3.32
2.96
3.16
3.16
3.35
2.86
5.57
5.66
5.62
5.78
5.73
5.72
6.53
6.35
6.07
2.34
2.25
2.74
2.36
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2
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www.ecocell.com.br
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. Vias

www.kubikostudio.com.br

390113.41
390101.16
390094.63
390095.50
390089.21
390075.03
390069.03
390059.65
390053.28
390041.83
390044.71
390029.80
390038.59
390018.79
390022.81
390007.83
390012.37
389996.35
390001.55
391480.07
391487.02
391506.52
391513.06
391509.75
391482.24
391316.62
391321.18
389987.90
389981.71
389983.93
389966.64
389971.68
389955.96
389955.91

contato@kubikostudio.net

6440436.98
6440410.39
6440417.07
6440404.94
6440412.06
6440386.22
6440393.16
6440371.77
6440378.09
6440367.42
6440356.24
6440356.26
6440351.05
6440345.73
6440337.01
6440335.04
6440327.45
6440324.12
6440317.10
6439231.74
6439237.63
6439203.78
6439210.88
6439207.42
6439236.96
6439397.75
6439402.02
6440303.56
6440310.50
6440300.10
6440295.82
6440288.64
6440285.80
6440273.14

5.23
5.49
5.26
5.53
5.25
5.34
5.26
5.31
5.41
5.52
5.74
5.41
5.59
5.41
5.36
5.38
5.39
5.46
5.43
2.66
3.17
2.58
291
2.87
3.02
3.25
3.07
5.72
5.37
5.60
5.43
5.37
5.35
5.44

3. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
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. Terrenos
. Terrenos
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. Terrenos

391629.47
391626.04
391638.37
391636.52
391644.38
391644.02
391648.27
391659.79
391654.17
391661.55
391674.22
391679.49
391669.49
391696.39
391679.06
391707.92
391686.71
391718.57
391706.12
391728.34
389547.95
389543.08
389558.50
389561.88
389572.68
389577.38
389588.05
389595.91
389608.09
389612.94
389617.66
389628.51
389642.07
391172.56

6439062.71
6439095.80
6439053.38
6439086.50
6439047.19
6439046.72
6439075.92
6439065.73
6439035.87
6439026.36
6439052.82
6439048.31
6439016.11
6439033.71
6439002.59
6439023.01
6438991.93
6439013.59
6438966.20
6439004.87
6439903.05
6439898.23
6439913.71
6439916.80
6439927.49
6439932.02
6439942.34
6439949.48
6439961.79
6439966.25
6439970.59
6439981.37
6439995.15
6439562.50

ETURA

2.45
2.63
2.50
2.64
2.42
2.37
2.69
2.75
2.49
2.44
2.73
2.73
2.47
2.61
2.47
2.40
2.44
2.60
2.27
2.50
5.42
5.49
5.36
5.21
5.10
5.22
5.34
5.49
5.59
5.51
5.51
5.42
5.38
3.62
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. Vias
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. Vias
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. Vias
. Vias
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. Vias
. Vias
. Vias
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. Vias

389946.06
389932.84
389927.09
389927.05
389910.68
389912.68
389899.28
389903.35
389886.23
389891.59
391538.62
391532.66
391561.64
391556.21
391566.73
391560.83
391571.53
391575.78
391567.33
391583.13
391576.12
391577.08
391578.57
391583.82
391586.55
391582.26
391582.08
391592.32
391566.41
391557.47
391536.89
391526.36
391605.77
391615.07
391605.27

6440276.25
6440250.28
6440257.86
6440245.14
6440242.28
6440232.25
6440231.53
6440223.93
6440219.40
6440212.84
6439183.08
6439177.16
6439158.58
6439152.94
6439155.31
6439148.23
6439154.35
6439155.59
6439140.78
6439150.86
6439131.74
6439144.85
6439143.14
6439146.39
6439144.35
6439139.98
6439136.98
6439115.88
6439127.54
6439138.27
6439158.45
6439169.74
6439101.87
6439092.85
6439111.82

5.37
5.59
5.33
5.68
5.38
5.63
5.42
5.62
5.45
5.69
2.33
2.10
241
2.22
2.43
2.32
241
2.49
2.61
2.17
2.28
2.44
2.47
2.37
2.51
2.49
2.38
1.93
2.50
2.17
2.06
2.17
2.09
2.04
2.24
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. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
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. Terrenos
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391188.51
391211.89
391222.06
391230.10
391238.28
391254.96
391263.50
391276.06
391280.64
391291.69
391313.36
391154.02
391167.69
391178.73
391194.92
391244.92
391253.61
389528.08
389536.27
390125.31
390133.88
390177.20
390185.56
390203.00
391308.28
391333.00
391349.76
391366.44
391373.99
391382.99
391401.94
391515.39
391535.39
391511.08
391491.94

6439545.71
6439521.62
6439510.80
6439502.18
6439493.36
6439476.07
6439467.33
6439454.38
6439449.49
6439438.02
6439415.85
6439544.39
6439530.26
6439518.83
6439501.92
6439449.76
6439440.94
6439860.12
6439869.42
6440423.83
6440432.25
6440473.13
6440481.12
6440497.49
6439383.64
6439357.98
6439340.37
6439323.13
6439315.10
6439305.92
6439285.64
6439167.92
6439146.86
6439213.22
6439234.92

56

3.58
3.74
3.57
3.71
3.42
3.35
3.36
3.50
3.39
3.35
3.12
3.99
3.89
3.95
3.99
4.07
3.82
5.11
5.30
5.86
5.74
5.39
5.44
5.46
3.72
3.86
3.76
3.74
3.62
3.50
3.42
2.73
2.62
2.62
2.94
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2
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www.ecocell.com.br
ecocell@ecocell.com.br

. Vias

www.kubikostudio.com.br

391631.53
391588.92
391636.37
391636.37
391602.63
391618.04
391626.41
391634.33
391634.36
391637.84
391642.49
391655.08
391667.49
391674.00
391678.83
391678.81
391682.79
391689.95
391689.92
391706.34
391724.86
391739.33
391740.90
391746.54
391748.46
391764.34
391782.79
391791.88
391798.62
391800.25
391791.55
391788.24
391783.23
391782.59

contato@kubikostudio.net

6439076.50
6439129.04
6439071.85
6439071.85
6439114.52
6439099.89
6439093.14
6439086.24
6439085.75
6439082.53
6439078.38
6439067.28
6439056.28
6439050.50
6439046.34
6439046.35
6439046.54
6439037.01
6439036.99
6439021.85
6439005.23
6438992.03
6438991.67
6438985.68
6438983.28
6438968.46
6438950.48
6438942.93
6438935.77
6438932.87
6438924.33
6438924.48
6438928.86
6438930.50

2.27
2.34
2.23
2.23
2.22
2.20
2.19
2.25
2.23
2.25
2.26
2.42
2.47
2.39
2.39
2.39
2.51
2.33
2.33
2.35
2.32
2.14
2.14
2.08
2.11
2.29
2.04
1.81
1.78
1.62
1.98
2.39
2.45
2.21

3. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
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. Terrenos
. Terrenos
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. Terrenos
. Terrenos
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. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
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. Terrenos

391471.88
389798.08
389809.04
389818.06
389825.30
389835.83
389859.06
389888.66
389897.52
389910.51
389919.60
389929.50
389888.52
390497.75
390488.93
390486.71
390472.70
390451.66
390430.03
390508.45
390519.40
390582.99
390246.42
390448.99
390466.92
390466.90
390483.43
390503.90
390502.30
390523.05
390362.77
390382.53
390397.51
390411.27

6439258.09
6440144.00
6440154.08
6440162.77
6440169.91
6440179.81
6440202.49
6440198.77
6440207.25
6440219.74
6440228.12
6440237.47
6440198.61
6440193.57
6440202.73
6440202.98
6440217.70
6440239.79
6440262.92
6440182.39
6440173.38
6440110.29
6440483.64
6440277.22
6440258.41
6440258.43
6440240.68
6440219.67
6440218.12
6440196.18
6440333.61
6440312.65
6440296.84
6440282.04

ETURA

3.01
5.75
5.64
5.62
5.59
5.56
5.73
5.93
6.04
5.79
5.90
5.76
5.93
5.78
5.74
5.93
5.88
5.83
5.71
5.79
5.73
5.52
5.29
5.69
5.53
5.52
5.56
5.55
5.55
5.70
5.43
5.65
5.92
5.84
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. Vias
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. Vias
. Vias
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. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
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. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
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391770.96
391757.96
391736.45
391719.10
391698.88
391683.67
391672.61
391668.69
391661.86
391653.42
391775.20
389737.80
389732.49
389755.44
389750.16
391118.70
391045.69
391076.16
391034.71
391036.54
391162.83
391158.92
391159.96
391171.14
391168.91
391169.44
391165.47
391195.56
391191.49
391226.68
391224.01
391247.33
391253.46
391276.39
391290.16

6438942.03
6438955.69
6438977.53
6438995.42
6439015.73
6439030.89
6439041.43
6439044.91
6439050.57
6439057.17
6438948.75
6440067.10
6440073.40
6440083.96
6440090.05
6439585.74
6439673.79
6439631.42
6439684.90
6439673.30
6439573.89
6439563.60
6439566.55
6439568.50
6439563.31
6439560.33
6439555.94
6439533.02
6439528.65
6439500.32
6439495.17
6439470.52
6439472.42
6439440.17
6439433.93

1.86
1.68
1.81
1.83
1.94
2.17
2.54
2.48
2.09
2.06
1.94
5.15
5.01
5.47
5.06
3.51
3.50
3.65
3.62
3.80
3.54
3.36
3.41
3.59
3.53
3.47
3.36
3.40
3.27
3.31
3.28
3.18
3.39
3.14
3.14
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. Terrenos
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. Terrenos
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390422.20
390435.22
390423.05
390408.03
390379.96
390379.38
390379.31
391018.79
390569.73
390536.20
390806.38
390773.49
390757.10
390740.52
390727.99
390681.61
390876.73
390891.83
390909.15
390932.85
390967.95
391018.83
391012.94
390328.54
390321.75
390314.65
390300.80
390287.14
390266.68
390239.14
390233.64
390225.28
390207.88
390663.99
390676.54

6440270.62
6440291.76
6440304.73
6440320.47
6440349.72
6440350.68
6440351.68
6439685.58
6440123.16
6440156.14
6439941.91
6439976.85
6439994.06
6440011.15
6440024.67
6440073.74
6439830.94
6439815.05
6439796.62
6439771.77
6439738.90
6439685.61
6439697.11
6440369.73
6440376.93
6440384.26
6440398.37
6440413.02
6440434.45
6440463.39
6440469.15
6440478.10
6440497.42
6440054.85
6440041.54

58

5.77
5.71
5.75
5.73
5.45
5.45
5.47
4.46
5.67
5.72
4.97
5.03
5.33
5.29
5.55
5.44
4.94
4.94
5.22
5.33
4.64
4.52
4.34
5.28
5.19
5.45
5.25
5.48
5.55
5.55
5.50
5.40
5.46
5.57
5.40
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. Vias
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. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

www.ecocell.com.br
ecocell@ecocell.com.br

. Vias

www.kubikostudio.com.br

391309.41
391313.42
391316.79
391321.16
391235.37
391231.21
391268.01
391257.48
391285.34
391301.08
391305.18
391307.74
391311.87
391330.15
391334.01
389523.30
389512.00
389531.24
389525.69
389545.87
389540.75
389556.16
389550.68
389565.33
389560.50
389577.11
389572.04
389588.71
389583.96
389599.98
389595.18
389611.89
389607.11
389623.50

contato@kubikostudio.net

6439405.68
6439410.00
6439397.41
6439402.07
6439473.62
6439469.74
6439438.91
6439442.67
6439421.04
6439396.06
6439400.11
6439388.83
6439392.69
6439366.40
6439369.58
6439854.35
6439867.79
6439868.21
6439874.47
6439882.32
6439888.93
6439892.32
6439898.21
6439901.52
6439907.30
6439912.59
6439918.39
6439924.15
6439930.02
6439935.49
6439940.96
6439946.51
6439952.28
6439957.59

3.21
3.12
3.14
3.06
3.34
3.68
3.21
3.52
2.99
3.34
3.23
3.38
3.29
3.53
3.31
5.41
5.47
5.25
5.38
5.05
5.04
5.26
4.94
5.15
4.96
5.31
5.00
5.19
4.98
5.14
5.00
5.28
5.01
5.16

3. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
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. Terrenos

390697.71
390705.89
390728.49
390746.74
390755.08
390894.43
390910.88
390927.39
390935.45
390964.17
391037.10
391022.08
391013.59
391005.83
390980.86
390972.25
390346.34
390338.73
390324.79
390307.88
390265.27
390880.47
390852.83
390830.75
390807.45
390813.04
390834.41
390862.12
391648.89
389560.80
389603.97
389713.03
391763.37
391766.88

6440019.46
6440010.81
6439986.92
6439967.88
6439958.82
6439850.15
6439832.77
6439815.38
6439806.72
6439780.93
6439704.32
6439720.03
6439728.83
6439737.66
6439763.42
6439772.17
6440385.07
6440393.00
6440407.63
6440425.60
6440470.15
6439864.30
6439893.50
6439916.39
6439904.08
6439898.31
6439875.75
6439846.79
6439075.24
6439912.31
6439958.16
6440022.56
6438971.38
6438969.65

ETURA

5.45
5.49
5.43
5.30
5.29
4.82
4.53
4.48
4.43
4.36
4.15
4.15
4.17
4.20
4.14
4.12
5.32
5.35
5.39
5.66
5.47
5.20
4.92
4.91
4.99
4.99
5.05
4.90
2.84
6.01
5.64
6.10
2.48
2.50

ECOCELL- ESCRITORIO PELOTAS/RS - Rua XV de Novembro, 310 - CEP 96015-000 - Fone/Fax (53) 3228.7929
KUBIKOSTUDIO - ESCRITORIO RIO GRANDE/RS - Rua Marechal Deodoro, 219%-CEP 96211-48- Fone(53) 3035.4305
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. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias

389618.49
389634.28
389629.41
389645.13
389640.23
389654.10
389648.88
389660.75
389654.98
389672.03
389666.99
389683.33
389678.08
389694.67
389689.45
389706.35
389700.97
389715.07
389710.19
389726.78
389721.76
390126.59
390119.29
390139.68
390131.68
390149.18
390140.46
390153.88
390145.17
390164.83
390155.56
390178.02
390169.10
390195.85
390192.24

6439963.24
6439968.76
6439974.33
6439979.14
6439985.06
6439987.33
6439993.21
6439993.51
6439999.30
6440004.67
6440010.69
6440015.16
6440021.26
6440025.70
6440031.76
6440037.00
6440043.00
6440045.77
6440051.77
6440056.52
6440062.85
6440434.99
6440444.89
6440447.23
6440456.53
6440456.31
6440466.25
6440460.84
6440470.98
6440471.51
6440481.25
6440483.94
6440494.46
6440507.30
6440516.34

5.34
5.37
5.09
5.27
5.08
5.36
5.40
5.37
5.40
5.08
4.99
5.03
4.96
5.02
4.98
5.15
4.96
5.20
4.99
5.27
5.07
5.41
5.47
5.24
5.60
5.34
5.43
5.40
5.36
5.15
5.24
5.14
5.18
5.32
5.21
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. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos

391776.30
391780.99
391783.40
391735.55
391732.67
391729.47
391744.39
391383.25
391234.98
391231.48
391182.35
391489.44
390663.17
391623.87
391678.80
391696.51
391723.52
391723.25
391731.02
391618.85
391631.39
391638.96
391642.26
391648.71
391665.66
391653.80
389591.26
389626.07
389637.17
391751.43
391788.97
390053.87
391339.24
391346.12
391357.64

6438963.95
6438958.69
6438956.31
6438915.09
6438918.22
6438922.20
6438904.17
6439342.82
6439512.24
6439513.68
6439507.70
6439191.55
6440049.75
6439097.62
6439048.57
6439035.36
6439008.77
6439009.05
6439001.90
6439076.36
6439061.31
6439052.67
6439049.65
6439041.57
6439021.88
6439036.23
6439917.29
6439951.19
6439961.78
6438984.83
6438950.66
6440355.04
6439388.28
6439381.04
6439369.26

60

2.63
2.65
2.58
2.57
2.59
2.62
2.47
3.24
3.90
3.71
4.17
3.87
5.85
2.74
2.72
241
2.51
2.51
2.56
2.33
2.36
2.49
2.34
2.33
2.44
2.52
5.91
5.95
6.39
2.60
2.56
6.06
3.44
3.40
3.60
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2. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
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. Vias
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. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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www.ecocell.com.br
ecocell@ecocell.com.br

. Vias

www.kubikostudio.com.br

390194.71
390186.17
390169.59
390177.25
390155.25
390151.89
390139.15
390140.29
390135.40
390135.91
391333.28
391329.37
391360.97
391357.16
391385.67
391380.78
391411.18
391406.38
391418.17
391413.17
391433.85
391414.42
391449.10
391446.59
391456.93
391456.04
391478.46
391473.75
391498.96
391494.02
391516.33
391511.59
391339.45
391342.72

contato@kubikostudio.net

6440507.96
6440497.53
6440485.18
6440489.25
6440471.43
6440465.49
6440455.32
6440454.43
6440451.20
6440450.45
6439371.56
6439368.07
6439343.40
6439339.31
6439318.81
6439314.09
6439291.37
6439286.24
6439284.26
6439277.95
6439267.40
6439276.54
6439251.13
6439241.96
6439242.67
6439233.32
6439220.50
6439215.73
6439199.24
6439195.24
6439180.64
6439176.62
6439382.78
6439371.27

5.37
5.21
5.40
5.16
5.44
5.43
5.51
5.41
5.65
5.55
3.26
3.48
2.93
3.27
2.87
3.20
3.21
3.18
3.23
3.13
3.23
3.15
3.31
3.33
3.35
3.31
2.88
3.21
2.82
3.25
2.67
2.94
3.17
3.11

3. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
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. Terrenos

391372.85
391379.57
391389.81
391408.21
391328.79
389944.92
389956.65
389960.74
389981.91
391591.96
391607.25
391183.40
391191.35
391198.58
391206.47
391306.80
391297.20
391290.32
391282.12
391273.04
391265.95
391253.68
391239.86
391219.94
391204.29
391257.02
391248.41
390129.32
390182.32
391244.05
391232.86
391225.16
391222.30
391201.97

6439353.05
6439346.53
6439335.80
6439314.21
6439399.54
6440251.86
6440263.35
6440267.16
6440287.69
6439126.77
6439112.00
6439550.53
6439537.85
6439533.04
6439525.85
6439417.60
6439427.14
6439434.05
6439441.86
6439452.22
6439459.70
6439473.07
6439487.02
6439513.16
6439524.15
6439442.02
6439450.63
6440427.73
6440478.06
6439455.17
6439466.30
6439474.91
6439477.95
6439495.16

ETURA

3.68
3.33
3.57
3.68
3.42
5.90
5.65
6.01
5.81
2.67
2.65
3.62
3.68
3.48
3.62
3.47
3.36
3.41
3.16
3.40
3.42
3.61
3.42
3.72
3.36
3.76
3.83
5.80
5.55
3.88
4.02
3.89
3.77
4.25

ECOCELL- ESCRITORIO PELOTAS/RS - Rua XV de Novembro, 310 - CEP 96015-000 - Fone/Fax (53) 3228.7929
KUBIKOSTUDIO - ESCRITORIO RIO GRANDE/RS - Rua Marechal Deodoro, 219%-CEP 96211-48- Fone(53) 3035.4305
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. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
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. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
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391360.95
391365.05
391373.44
391377.23
391389.30
391400.12
391416.11
391420.77
391424.26
391437.10
391442.31
391449.14
391461.60
391464.02
391555.01
391560.76
391536.52
391521.62
391509.66
391521.65
391518.64
391512.01
389805.42
389800.04
389818.15
389812.24
389830.85
389825.18
389843.59
389837.71
389855.44
389849.58
389871.55
389864.20
389877.76

6439352.17
6439356.07
6439339.19
6439343.11
6439322.69
6439319.33
6439296.96
6439301.74
6439289.70
6439294.69
6439273.10
6439279.09
6439265.55
6439249.86
6439128.23
6439122.35
6439149.18
6439174.30
6439178.48
6439174.29
6439204.45
6439198.34
6440130.12
6440137.08
6440142.15
6440148.75
6440154.48
6440161.11
6440166.70
6440173.72
6440178.18
6440184.94
6440192.99
6440200.02
6440198.77

3.13
3.19
3.11
3.22
3.09
3.19
3.29
3.28
3.17
3.16
3.28
3.27
3.42
3.34
2.36
2.39
2.38
2.22
2.45
2.21
2.50
2.26
5.36
5.30
5.32
5.34
5.29
5.31
5.27
5.29
5.32
5.39
5.64
5.61
5.74
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. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos

391193.92
391177.37
391172.71
391168.89
391158.55
391398.34
391389.75
391376.68
391368.55
391359.53
391354.23
391343.26
391334.51
391330.73
391322.88
391315.74
391484.87
391497.73
391519.61
391537.50
391548.91
391563.03
391564.86
391499.32
391484.41
389888.55
389895.70
389910.17
389914.11
389924.88
390450.15
390458.43
390465.44
390470.02
390474.71

6439502.88
6439520.36
6439525.49
6439529.08
6439539.77
6439289.52
6439303.65
6439312.92
6439322.22
6439329.20
6439335.89
6439347.59
6439356.57
6439363.87
6439370.75
6439380.38
6439198.49
6439188.97
6439166.04
6439146.88
6439134.80
6439119.01
6439121.15
6439226.58
6439243.74
6440198.60
6440205.81
6440218.98
6440223.02
6440233.13
6440241.75
6440233.01
6440225.99
6440218.78
6440215.69

62

4.08
3.97
4.03
3.88
4.00
3.58
3.36
3.54
3.72
3.71
3.67
3.86
3.81
3.71
3.70
3.69
3.15
2.96
2.69
2.46
2.53
2.53
2.43
2.79
3.34
5.93
6.05
5.86
5.90
5.97
5.94
5.64
5.82
5.93
6.01
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2. Vias
. Vias
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. Vias
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. Vias
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. Vias
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. Vias

2
2
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2
2
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2
2
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2
2
2
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www.ecocell.com.br
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. Vias

www.kubikostudio.com.br

389872.04
390510.74
390515.29
390521.57
390531.26
390539.98
390531.47
390535.53
390560.77
390565.22
390602.85
390608.07
390612.72
390617.27
390246.66
390244.39
390211.63
390411.58
390414.27
390433.45
390436.22
390472.14
390437.10
390439.31
390462.69
390464.61
390519.85
390523.31
390527.17
390370.99
390372.77
390385.02
390382.95
390403.16

contato@kubikostudio.net

6440205.74
6440183.26
6440187.08
6440181.33
6440166.46
6440160.02
6440166.29
6440171.14
6440146.23
6440152.12
6440119.10
6440124.24
6440113.03
6440117.42
6440483.45
6440481.64
6440521.25
6440305.90
6440308.02
6440284.11
6440286.54
6440247.86
6440279.97
6440282.20
6440252.97
6440254.93
6440191.13
6440193.60
6440186.69
6440348.96
6440350.66
6440338.74
6440335.93
6440320.52

5.53
5.43
5.23
5.16
5.44
5.56
5.43
5.05
5.55
5.05
5.12
5.07
5.23
5.07
5.31
5.35
5.52
5.43
5.63
5.34
5.52
5.53
5.42
5.48
5.43
5.49
5.41
5.37
5.22
5.38
5.40
5.46
5.45
5.55

3. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
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. Terrenos

390481.32
390483.84
390246.31
390435.74
390450.22
390458.85
390467.95
390457.44
390464.41
390479.25
390482.94
390491.23
390500.29
390429.11
390438.39
390421.26
390414.16
390421.26
390406.82
390402.69
390375.60
390382.24
390394.05
390398.14
390406.27
390406.96
390419.60
390425.48
390434.17
390978.36
390987.08
390993.39
390997.93
391007.89

6440208.81
6440206.50
6440483.83
6440290.79
6440276.00
6440266.93
6440256.99
6440268.38
6440261.13
6440238.93
6440235.81
6440229.74
6440219.57
6440263.87
6440254.21
6440271.62
6440278.91
6440271.59
6440286.70
6440291.21
6440321.17
6440354.66
6440334.89
6440323.59
6440320.93
6440318.54
6440304.59
6440298.32
6440292.51
6439763.20
6439754.46
6439745.48
6439742.07
6439731.25

ETURA

6.02
6.03
5.29
5.69
5.95
5.73
5.71
5.65
5.64
5.41
5.48
5.84
5.52
5.72
5.11
5.64
5.88
5.64
6.09
5.94
5.81
5.61
5.62
5.59
5.63
5.68
5.88
5.67
5.73
4.02
3.95
4.16
3.94
4.10

ECOCELL- ESCRITORIO PELOTAS/RS - Rua XV de Novembro, 310 - CEP 96015-000 - Fone/Fax (53) 3228.7929
KUBIKOSTUDIO - ESCRITORIO RIO GRANDE/RS - Rua Marechal Deodoro, 219%-CEP 96211-48- Fone(53) 3035.4305
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390398.07
390410.35
390418.82
390429.71
390301.86
390298.28
390274.70
390270.70
390252.67
390249.35
390973.67
390987.93
391022.48
391028.32
391022.36
391020.57
391030.05
391027.87
391026.31
391024.82
391247.47
391222.06
391195.92
391199.99
391160.20
391163.04
391143.10
391158.01
391151.56
391154.92
391152.98
391110.93
391148.68
391075.13
390527.74

6440319.56
6440306.74
6440305.82
6440294.80
6440426.91
6440423.67
6440454.14
6440451.93
6440477.65
6440474.83
6439747.42
6439733.25
6439687.06
6439691.05
6439686.47
6439682.16
6439680.11
6439679.97
6439678.73
6439675.63
6439452.16
6439479.62
6439506.76
6439510.78
6439544.45
6439550.06
6439571.43
6439547.28
6439562.24
6439548.43
6439548.73
6439605.54
6439553.69
6439642.99
6440187.49

5.37
5.45
5.74
5.61
5.50
5.40
5.36
5.35
5.34
5.37
3.92
3.76
4.03
3.66
4.05
4.24
3.85
3.85
3.97
4.18
3.77
3.46
3.60
3.22
3.25
3.20
3.10
3.38
3.14
3.28
3.32
3.22
3.33
3.42
5.23
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. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos

391030.29
390530.33
390536.08
390545.35
390555.59
390561.03
390566.03
390581.36
390617.61
390625.33
390631.74
390640.71
390650.90
390683.97
390693.72
390999.52
390993.28
390984.08
390979.64
390966.35
390959.88
390952.14
390940.38
390932.12
390922.08
390910.35
390901.45
390894.60
390885.11
390882.33
390226.29
390234.42
390251.00
390259.35
390265.94

6439711.46
6440164.51
6440156.63
6440152.39
6440143.49
6440133.70
6440127.18
6440113.71
6440106.94
6440092.31
6440089.17
6440081.29
6440068.94
6440070.99
6440060.01
6439709.47
6439717.76
6439722.76
6439731.86
6439741.91
6439749.07
6439755.87
6439764.54
6439773.33
6439787.91
6439795.50
6439805.97
6439812.60
6439821.80
6439824.57
6440476.94
6440467.99
6440451.10
6440443.40
6440435.22

64

4.29
6.04
5.75
5.87
5.71
5.85
5.71
5.54
5.78
5.77
5.50
5.38
5.63
5.44
5.47
4.59
4.72
4.80
4.64
4.58
4.69
4.68
5.07
5.28
4.72
5.16
5.10
5.06
5.06
5.04
5.60
5.51
5.54
5.58
5.69
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. Vias

www.kubikostudio.com.br

390531.69
390564.06
390567.97
390613.40
390618.03
390621.91
390618.02
390642.85
390625.88
390666.90
390671.45
390663.44
390666.81
390656.48
390661.92
390636.20
390640.85
390612.34
390616.18
390612.50
390678.09
390674.12
390710.49
390706.23
390735.40
390731.32
390768.83
390764.78
390803.55
390799.56
390812.74
390874.98
390878.68
390891.82

contato@kubikostudio.net

6440191.22
6440163.96
6440168.77
6440131.52
6440135.57
6440123.24
6440135.58
6440101.06
6440127.53
6440076.44
6440080.78
6440062.09
6440064.77
6440068.64
6440072.06
6440088.88
6440093.80
6440113.38
6440118.08
6440109.42
6440072.64
6440067.71
6440038.43
6440033.95
6440012.05
6440007.62
6439976.77
6439972.28
6439940.05
6439935.15
6439930.42
6439837.82
6439842.32
6439820.60

5.25
5.20
5.24
5.09
5.00
5.10
4.99
4.99
5.10
5.11
5.17
4.87
4.83
4.86
4.77
5.22
4.66
4.68
5.04
5.87
5.23
5.04
5.13
5.07
5.14
5.04
5.03
4.95
4.86
4.64
4.92
4.47
4.52
4.54
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. Terrenos
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. Terrenos

390273.12
390287.36
390306.27
390314.03
390328.46
390713.27
390726.56
390730.40
390736.59
390745.56
390750.86
390759.06
390769.34
390775.00
390783.50
390791.84
390800.82
390751.43
390740.66
390735.40
390726.12
390709.86
390704.93
390966.54
390952.91
390946.63
390941.92
390932.39
390921.83
390907.31
390896.98
390264.27
390307.83
390319.39

6440427.65
6440412.75
6440392.78
6440384.88
6440369.92
6440038.28
6440025.38
6440021.82
6440015.40
6440005.89
6440000.57
6439990.35
6439980.65
6439974.22
6439965.74
6439957.25
6439946.37
6439962.70
6439974.86
6439981.56
6439990.13
6440006.54
6440011.99
6439778.45
6439786.82
6439794.94
6439799.08
6439809.77
6439820.22
6439836.39
6439846.94
6440471.04
6440425.65
6440413.30

ETURA

5.50
5.52
5.80
5.47
5.26
5.60
5.43
5.71
5.35
5.41
5.42
5.41
5.04
5.30
5.12
5.19
5.14
5.24
5.31
5.56
5.45
5.46
5.40
4.04
4.36
4.35
4.37
4.43
4.44
451
4.91
5.48
5.81
5.53
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KUBIKOSTUDIO - ESCRITORIO RIO GRANDE/RS - Rua Marechal Deodoro, 219%-CEP 96211-48- Fone(53) 3035.4305
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390895.99
390917.79
390921.87
390948.59
390975.44
390889.34
390885.23
390923.88
390920.15
390946.03
390362.52
390364.62
390342.40
390345.10
390326.11
390329.30
390297.83
390293.09
390289.88
390266.04
390687.04
390682.57
390732.11
390728.42
390763.69
390759.48
390800.00
390796.19
390837.27
390867.64
390871.63
390941.36
390972.67
390969.04
390988.15

6439824.01
6439793.23
6439796.27
6439765.35
6439737.09
6439849.60
6439845.78
6439813.28
6439810.06
6439789.99
6440357.07
6440360.01
6440378.38
6440381.06
6440395.06
6440397.84
6440423.58
6440434.65
6440432.26
6440462.77
6440045.87
6440041.02
6439997.54
6439993.95
6439964.30
6439960.06
6439925.25
6439921.62
6439886.14
6439847.00
6439850.46
6439786.02
6439766.36
6439761.00
6439750.16

4.21
4.65
4.31
4.35
4.26
4.64
4.49
4.30
4.26
4.35
5.41
5.28
5.22
5.20
5.29
5.35
5.39
5.38
5.35
5.39
451
4.92
4.77
5.02
4.49
4.70
4.38
4.67
4.36
451
4.48
4.06
3.96
3.77
3.98
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. Terrenos
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390328.10
390337.62
390341.23
390812.54
390822.58
390824.99
390850.78
390878.25
390769.24
390775.45
390779.54
390786.06
390795.93
390807.30
390811.64
390818.16
390825.25
390831.57
390839.66
390851.73
390856.46
390009.37
390005.19
389971.69
389961.32
389952.50
389944.43
389938.61
389950.83
389938.61
389931.70
389913.70
389883.20
389904.41
389899.79

6440404.12
6440394.37
6440390.55
6439934.68
6439925.14
6439921.85
6439892.13
6439861.84
6439947.97
6439942.00
6439938.63
6439931.95
6439920.66
6439909.14
6439900.03
6439892.85
6439885.39
6439878.69
6439870.37
6439856.65
6439852.67
6440065.11
6440069.62
6440105.20
6440115.88
6440125.38
6440134.06
6440139.99
6440126.86
6440140.02
6440147.47
6440165.94
6440200.95
6440175.53
6440158.19

66

5.72
5.37
5.53
5.01
4.95
5.14
4.94
4.90
5.23
5.00
5.00
4.82
4.93
5.00
4.99
5.12
5.09
5.08
5.12
4.89
5.11
5.16
5.23
5.31
5.39
5.34
5.45
5.34
5.34
5.34
5.40
5.42
6.07
5.58
5.56
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. Vias

www.kubikostudio.com.br

390986.24
391006.66
391005.80
391025.12
391022.81
391036.85
391038.76
391043.88
391038.22
391041.78
391056.05
390512.15
390500.56
390481.11
390477.10
390466.54
390435.41
390438.95
390418.10
390415.59
390400.16
390401.47
390385.05
390389.14
390373.26
390377.65
390837.28
390833.40
390881.19
390876.77
391761.77
391746.38
391731.77
391715.79

contato@kubikostudio.net

6439742.92
6439730.79
6439722.83
6439711.43
6439704.69
6439699.54
6439699.49
6439701.22
6439688.79
6439690.11
6439694.84
6440191.33
6440202.98
6440223.19
6440218.94
6440238.53
6440264.10
6440267.47
6440289.27
6440283.98
6440300.40
6440306.41
6440315.27
6440319.51
6440327.68
6440331.51
6439904.16
6439900.56
6439857.73
6439853.73
6438905.20
6438923.10
6438937.99
6438956.33

3.78
3.95
3.78
3.89
3.76
3.81
3.80
3.81
3.57
3.74
3.87
5.08
5.09
5.11
5.62
5.05
5.30
5.09
5.19
5.43
5.42
5.32
5.42
5.19
5.52
5.17
4.74
4.67
4.61
4.56
1.93
1.91
1.93
1.90

3. Terrenos
. Terrenos
. Terrenos
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. Terrenos
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. Terrenos

389910.44
389920.77
389928.90
389936.36
389943.32
389956.88
389963.67
389967.51
389973.06
389990.46
389997.84
390017.21
390031.56
390051.96
390063.28
390067.14
390074.05
390086.37
390078.81
390079.06
390091.82
390092.45
390098.95
390105.85
390116.31
390133.19
390146.50
390087.69
390094.90
390101.31
390108.00
390115.03
390122.02
390128.64

6440147.10
6440136.28
6440127.88
6440119.83
6440112.64
6440098.02
6440090.93
6440086.94
6440081.44
6440062.85
6440054.79
6440032.96
6440019.43
6439997.70
6440008.42
6439981.71
6439974.37
6439961.22
6439992.27
6439991.34
6439978.03
6439977.69
6439970.67
6439963.51
6439951.50
6439934.61
6439920.71
6439959.79
6439952.47
6439945.43
6439938.14
6439930.89
6439923.57
6439916.64

ETURA

5.57
5.31
5.33
5.31
5.55
5.40
5.30
5.35
5.23
5.24
5.23
4.98
5.10
5.37
5.20
5.44
5.56
5.65
5.21
5.22
5.38
5.51
5.51
5.67
5.70
5.66
5.85
5.67
5.60
5.62
5.67
5.76
5.63
5.77
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N N D N DN DN DN DN DN DN DN DN DD DNDNDDNDNDDNDDNDNDDNDNDDNDNDNDDNDNDDNDDNDDNDDNDNDDNDDNDNDDN

. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
. Vias
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391713.44
391710.98
391700.22
391684.50
391665.86
391662.45
390165.32
390159.32
390136.01
390131.11
390355.49
390336.87
390319.53
390304.45
390288.95
390278.47
390258.24
390245.20
390229.32
390213.08
390202.74
389997.50
390007.58
390020.72
390035.78
390046.10
390066.01
390082.64
390082.59
390097.47
391510.44
391482.16
391467.70
391459.37
391446.48

6438960.64
6438966.58
6438984.11
6439006.26
6439030.71
6439035.47
6440474.75
6440480.82
6440447.58
6440452.63
6440350.62
6440371.38
6440389.10
6440405.32
6440421.11
6440432.19
6440453.13
6440467.21
6440483.22
6440500.76
6440510.45
6440319.17
6440328.95
6440341.27
6440355.68
6440365.55
6440384.83
6440398.75
6440398.71
6440412.87
6439206.56
6439237.03
6439252.45
6439261.02
6439275.45

1.98
1.93
1.99
2.03
2.08
2.27
5.25
5.44
5.48
5.62
5.35
5.12
5.16
5.20
5.21
5.24
5.28
5.24
5.33
5.26
5.49
5.58
5.63
5.62
5.63
5.61
5.52
5.50
5.52
5.45
2.88
3.01
3.42
3.48
3.38
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390137.71
390156.44
390176.11
390186.52
390204.83
390205.18
390188.13
390174.05
390220.87
390226.22
390225.96
390249.51
390248.87
390227.08
390045.53
390075.98
390047.58
390055.73
390061.45
390069.61
390087.07
390093.49
390079.47
390103.58
390106.89
390112.61
390121.02
390120.32
390137.37
390142.71
389897.98
389907.39
389917.46
389921.68
389928.86

6439907.26
6439887.81
6439866.62
6439855.59
6439836.11
6439836.42
6439876.83
6439892.39
6439819.58
6439813.91
6439813.57
6439788.63
6439784.09
6439835.48
6440004.42
6439994.69
6440002.19
6439993.26
6439987.76
6439979.32
6439978.79
6439976.42
6439968.58
6439965.62
6439962.45
6439953.73
6439942.03
6439944.03
6439930.34
6439924.54
6440180.79
6440172.06
6440157.43
6440153.86
6440146.20
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5.58
5.56
5.47
5.57
5.47
5.41
5.70
5.81
5.35
5.44
5.46
5.45
5.49
5.44
5.44
5.35
5.46
5.52
5.69
5.52
5.59
5.51
5.72
5.67
5.69
5.67
5.43
5.61
5.77
5.80
5.40
5.59
5.38
5.34
5.35
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391429.14
391417.50
391393.55
391370.92
391343.29
391319.05
389880.00
389902.67
389915.30
389924.25
389937.43
389949.91
389965.47
389981.98
391621.74
391605.24
391579.53
391570.40
391554.14
391531.49
391504.65
391586.90
391626.22
391637.46
391648.05
391664.64
391675.74
391694.04
391708.44
391721.54
391736.88
391747.89
391759.06
389751.98
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6439293.88
6439299.93
6439322.57
6439346.05
6439374.42
6439399.71
6440207.33
6440228.23
6440240.36
6440249.74
6440261.31
6440273.50
6440288.09
6440304.67
6439090.81
6439107.28
6439133.80
6439144.10
6439160.66
6439184.76
6439212.50
6439135.52
6439086.77
6439076.61
6439067.35
6439052.56
6439043.03
6439027.23
6439013.57
6439001.25
6438987.49
6438976.19
6438964.21
6440087.07

3.24
3.43
3.17
3.20
3.13
3.23
5.87
5.65
5.62
5.54
5.56
5.56
5.57
5.62
2.20
2.12
2.33
2.51
2.24
2.28
2.32
2.77
2.22
2.10
2.14
2.20
2.33
2.16
2.07
2.06
2.04
1.99
1.95
5.22
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389907.93
389914.15
389934.99
389944.26
389949.97
389957.21
389962.14
389969.71
389976.98
389985.34
389989.72
389995.00
390002.26
389994.67
389987.39
389987.38
389984.65
389973.89
389968.64
389958.62
389953.50
389944.45
389932.03
389924.22
389912.01
389905.81
390040.83
390068.47
390155.08
390178.80
390165.00
390137.90
390130.34
390126.21

6440153.97
6440146.96
6440138.69
6440129.53
6440123.29
6440115.39
6440110.32
6440101.77
6440093.77
6440087.00
6440081.92
6440076.51
6440070.40
6440060.74
6440069.23
6440069.24
6440071.90
6440083.22
6440086.82
6440096.50
6440101.65
6440111.50
6440126.25
6440132.81
6440146.44
6440152.16
6440009.40
6440000.46
6439907.94
6439882.19
6439883.17
6439907.99
6439914.86
6439920.26
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5.42
5.43
5.37
5.41
5.34
5.32
5.42
5.33
5.53
5.30
5.31
5.26
5.30
5.21
5.20
5.20
5.19
5.30
5.37
5.40
5.45
5.56
5.38
5.36
5.52
5.56
5.43
5.39
5.72
5.77
5.60
5.57
5.77
5.70
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389740.37
389728.47
389715.93
389704.52
389693.01
389680.32
389669.20
389657.77
389645.66
389633.68
389622.54
389610.30
389598.49
389586.60
389575.46
389563.38
389551.86
391319.07
391311.47
391285.13
391253.92
391228.65
391185.46
391166.87
391336.35
391318.73
391309.60
391302.87
391283.52
391258.12
391222.87
391191.82
389538.14
390194.99
390200.36

6440075.99
6440064.51
6440052.54
6440041.28
6440030.04
6440018.16
6440006.99
6439996.84
6439985.28
6439973.87
6439962.88
6439950.74
6439939.44
6439927.40
6439917.29
6439905.69
6439894.15
6439399.69
6439407.57
6439435.11
6439468.10
6439494.44
6439539.64
6439559.70
6439364.43
6439382.51
6439391.80
6439399.09
6439419.98
6439446.37
6439483.73
6439516.22
6439881.58
6440513.97
6440508.21

5.27
5.34
5.21
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5.22
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5.32
5.48
5.43
5.34
5.29
5.21
5.22
5.22
5.21
5.19
5.18
3.21
3.18
3.18
3.30
3.34
3.39
3.47
3.29
3.34
3.40
3.21
3.05
3.37
3.26
3.21
5.26
5.41
5.46
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390118.05
390113.68
390105.12
390098.40
390090.42
390085.45
391773.51
391775.98
391779.37
391774.25
391782.38
391777.36
391309.42
391316.77
391561.35
391562.65
391565.73
391566.07
391571.22
391575.78
391570.91
391575.87
391574.37
391634.82
391631.80
391630.82
391627.06
391667.74
391671.59
391665.35
391668.39
391312.66
391305.91
391419.32
391424.49

6439927.69
6439932.66
6439942.02
6439948.69
6439958.66
6439962.06
6438917.45
6438914.81
6438923.35
6438918.74
6438919.95
6438915.60
6439405.51
6439397.51
6439137.32
6439136.77
6439141.51
6439140.17
6439126.91
6439131.29
6439128.38
6439131.28
6439131.74
6439070.85
6439067.12
6439073.97
6439071.73
6439043.79
6439040.64
6439041.25
6439037.50
6439394.14
6439402.03
6439283.53
6439288.56
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5.95
5.62
5.76
5.54
5.66
5.66
2.72
2.48
2.57
2.58
2.58
2.60
3.24
3.24
2.54
2.80
2.72
2.79
1.90
2.18
2.55
2.34
2.76
2.34
2.43
2.46
2.38
2.62
2.49
2.70
2.63
3.36
3.23
2.89
2.94
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390183.72
390188.57
390171.33
390176.71
390159.34
391513.54
391485.12
391459.61
391449.28
391431.22
391415.47
391408.52
391386.28
391364.48
391335.06
391511.93
391525.05
391542.16
391558.75
389880.10
389855.61
389842.04
389828.61
389815.32
389800.21
389788.02
389773.32
390519.61
390513.46
390484.87
390524.80
390615.22
390598.94
390563.98

contato@kubikostudio.net

6440503.29
6440496.84
6440492.02
6440485.71
6440480.84
6439178.43
6439209.04
6439234.56
6439245.95
6439264.55
6439281.51
6439289.09
6439313.57
6439335.44
6439365.95
6439180.67
6439165.63
6439147.64
6439130.77
6440207.30
6440184.36
6440172.25
6440158.79
6440146.68
6440131.72
6440120.86
6440106.18
6440178.95
6440185.25
6440215.48
6440177.78
6440115.23
6440126.17
6440148.67

5.33
5.22
5.33
5.27
5.43
2.87
3.09
3.46
3.54
3.46
3.41
3.34
3.07
3.11
3.34
2.38
241
2.32
2.48
5.70
5.57
5.54
5.54
5.55
5.54
5.50
5.59
5.33
5.39
5.32
5.24
5.14
5.25
5.34
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391416.28
391410.66
391454.14
391449.32
391463.08
391459.12
390516.72
390518.06
390522.06
390524.66
390368.40
390366.36
390361.44
390359.03
390359.71
390360.77
390612.19
390608.90
390616.16
390619.41
390662.58
390666.53
390668.16
390672.19
390875.31
390880.81
390882.84
390873.20
391649.63
389514.39
389515.80
389518.47
389570.24
389578.87

6439296.69
6439292.63
6439257.80
6439253.29
6439247.76
6439242.89
6440187.96
6440189.46
6440182.22
6440184.74
6440347.32
6440345.29
6440355.59
6440353.58
6440340.46
6440338.06
6440128.76
6440125.08
6440120.08
6440123.43
6440072.31
6440076.03
6440066.51
6440069.72
6439853.72
6439843.29
6439845.04
6439851.90
6439061.36
6439860.57
6439858.77
6439862.62
6439896.91
6439905.17

ETURA

2.88
2.80
2.97
2.83
2.97
2.48
5.24
5.46
5.26
5.07
5.41
5.55
5.46
5.60
5.39
5.32
5.26
5.02
5.12
5.05
4.79
5.19
4.97
5.15
4.68
4.55
4.61
4.62
2.24
5.77
5.77
5.73
5.57
5.34
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390543.78 6440161.54
390530.03 6440170.51
390210.14 6440520.43
390222.45 6440507.30

5.39
5.27
5.54
5.48

[S2 TS 2 BN G2 BN &2 RIS ) BN G NG |

. Outros
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391157.43
391158.02
391158.72
391158.04
390624.85
391740.56
390259.52

6439546.68
6439546.06
6439546.58
6439547.20
6440126.10
6438914.63
6439765.13
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3.48
3.48
3.44
3.42
5.22
2.47
5.17
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