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NATURAL

  7,50

Variável

15
15

0
0

2%

Bloco de Concreto

Intertravado  8cm

Brita Graduada 20cm

(compactado)

2%

19

5%
5%

  1,20

Faixa

Livre

Faixa de

Serviço

Faixa

Livre

Variável

 1,20

  1,00 à

    2,43

Concreto Simples 7cm

Brita nº2 5cm

Faixa de

Serviço

CORTE AA'

BL2 LT=11008

LT=11089

LT=10911

LT=11101

LT=11462

LT=11309

LT=11107

LT=10832

LT=11097

LT=10923

LT=10961

LT=10850
LT=10824

LT=11301

LT=11111

LT=11454

1Ø600mm

PA-2 PBJE

i=0,45%

1Ø600mm

PA-2 PBJE

i=0,45%

1Ø800mm

PA-2 PBJE

i=0,10%

LT=10954

1Ø600mm

PS-2 PBJE

i=0,08%

1Ø800mm

PA-2 PBJE

i=0,08%

Saibro

OBS: AS BLS QUE FICAREM LOCADAS EM FRENTE A GARAGENS DEVEM SER

DESLOCADAS E, COM ELAS, SUAS RESPECTIVAS COTAS ALTIMÉTRICAS, RESPEITANDO

A DISTÂNCIA MÁXIMA DE 50 METROS ENTRE CAIXAS.

LEGENDA

MEIO FIO REBAIXADO

PAVIMENTAÇÃO PROJETADA EM BLOCOS DE

CONCRETO

CAIXA COM BOCA DE LOBO PROJETADA

TUBULAÇÃO PROJETADA

BL

SENTIDO DO ESCOAMENTO NA TUBULAÇÃO

SENTIDO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL

MEIO FIO PROJETADO

COTA DO LOMBO DA TUBULAÇÃOLT=0000

POSTE EXISTENTE

CAIXA COM BOCA DE LOBO EXISTENTE

ÁRVORE EXISTENTE

REFERÊNCIA DE NÍVEL

TUBULAÇÃO EXISTENTE

ATERRO EM SAIBRO PARA CONCORDÂNCIA COM O

TERRENO EXISTENTE

BL

MFR

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE

TUBULAÇÃO EXISTENTE A SER RETIRADA

MEIO FIO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE A SER RETIRADO

VALA EXISTENTE A SER ATERRADA

VALA EXISTENTE

ÁRVORE EXISTENTE A SER RETIRADA

PASSEIO EXISTENTE A SER REMOVIDO

MFR

M
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R

12,1
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12055

B

B'

6

,
5

3

35,3

1
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8

2
,
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1
,
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53,7

2
,
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1
1
,
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96,65
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TERRENO

NATURAL

  7,50

Variável

15
15

0
0

2%

Bloco de Concreto

Intertravado  8cm

Brita Graduada 20cm

(compactado)

2%

19

5%5%

  1,20

Faixa

Livre

Faixa de

Serviço

Faixa

Livre

Faixa de

Serviço

    1,00
    1,50

  1,00 à

    2,43

Concreto Simples 7cm

Brita nº2 5cm

CORTE BB'

PLANIALTIMÉTRICO - DRENAGEM

01

Escala: 1/1000

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO

02

Escala: 1/1000

CORTES TRANSVERSAIS

03

Escala Horizontal: 1/100

Escala Vertical: 1/25

Especificação:

Obra/Local:

Planta de Pavimentação e Drenagem

Data: Escala: Prancha:Desenho:
   Maio/2022 Indicada 03/08Bárbara Peixe

Equipe de Projeto:

Engª Civil Bárbara Lothamer Peixe, CREA-RS: 202828

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

Projeto de Pavimentação e Drenagem
Ruas João da Silva Silveira e Eduardo Araújo


