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Ramais de descarga e de esgoto

Sistema esgoto - soldavel - NBR 5688/99
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Declividades minimas (segundo NBR 8160/1999):

a) 2% para tubulagdes com didmetro nominal igual
ou inferiro a 75mm;

b) 1% para tubulagées com diametro nominal igual 40 400 ] 1.2 1172 2

ou superior a 100. 50 50,7 | 1,6 ) 2
Cruzamento entre tubulagdes: 75 755 | 1.7 3 5
a) Quando houver cruzamento entre tubulagoes,

sempre o tubo de menor didmetro ficara acima do 100 | 1016 1,8 4 1
de maior diametro, no caso de mesmo didmetro o 150 | 150.0 25 6 1

tubo com a cexao mais afastada ficara abaixo.
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OBSERVACOES:

NBR 8160/1999

Os ramais de descarga e de esgoto deverdo ter declividades minimas de:
- 2% para tubulagdes com diametro nominal igual ou inferior 4 75 mm;
- 1% para tubula¢des com diametro nominal igual ou superior 4 100 mm;

Mudangas de direg¢do nos trechos horizontais quando feitas com pecas (conexdes) devem ter angulo central
igual ou inferior a 45°.

E vedada a ligagdo de ramal de descarga ou ramal de esgoto através de inspegdes existentes em joelhos ou
curvas, ao ramal de descarga da bacia sanitaria.

Os ramais de descarga e de esgoto devem possuir diametros minimos conforme os aparelhos a eles
conectados conforme segue:

-DN 40mm - bebedouro, chuveiro, lavatério, mictério e tanques de lavar roupas;

-DN 50mm - Pia de cozinha, maquina de lavar louga e roupas;

-DN 75mm - mictdrios com valvulas de descarga;

- DN 100mm - bacia sanitaria.

Os coletores e subcoletores prediais devem ter didmetro nominal minimo de DN 100 mm,

Os aparelhos sanitarios a serem instalados no sistema de esgoto sanitario devem:
- impedir a contaminagdo da agua potdvel (retrossifonagem, ou conex&es cruzadas);
- possibilitar acesso e manutengdo adequados;
- oferecer ao usudrio um conforto adequado a finalidade de utilizagao;

Todos os aparelhos sanitarios devem ser protegidos por desconectores, sendo admitido que um desconector
possa atender a mais de um aparelho, desde que a distancia maxima dos aparelhos a este desconector ndo
ultrapasse ao que segue:

-DN 40mm distancia maxima: 1,00 m;

-DN 50mm distancia maxima: 1,20 m;

-DN 75mm distancia maxima: 1,80 m; e

- DN 100mm distancia maxima: 2,40 m.

O subsistema de ventilagdo sera do tipo primario e o subsistema de ventilacdo devera:

- Ter sua extremidade superior (tubo ventilador primario ou coluna de ventilagdo) situada acima da
cobertura da edificagdo em pelo menos 30 cm, de maneira que impossibilite a entrada das dguas pluviais do
telhado, estar situada no minimo de 4,00m de qualquer janela, porta, ou vao de ventilagdo, salvo se elevada
empelo menos 1,00m das vergas respectivas.

- deve ser protegida nos trechos aparentes contra choques ou acidentes que possam danifica-las.

- de ser provida de terminal tipo TE ou outro dispositivo que impega a entrada de dguas pluviais
diretamente ao tubo de ventilagao.

Toda tubulagdo de ventilagdo deve ser instalada com aclive minimo de 2%, de modo que qualquer liquido
gue por ventura nela venha a ingressar possa escoar totalmente por gravidade para dentro de ramal de

descarga ou esgoto em que o ventilador tenha origem.

Toda coluna de ventilagdo deve ter didmetro uniforme.

ORIENTAGAQ DE INSTALAGAQ

EXECUGAOQ DE JUNTAS COM ANEL DE VEDACAO:

A) CORTAR O TUBO NO ESQUADRO E CHANFRAR AS PONTAS CORTADAS.

B) LIMPE COM UMA ESTOPA A PONTA E A BOLSA A SEREM UNIDAS, ESPECIALMENTE A VIROLA DE ENCAIXE DO ANEL DE VEDAGAO.
C) MARCAR A PROFUNDIDADE DA BOLSA NA PONTA DO TUBO.

D) ACOMODAR O ANEL DE VEDAGAO NA VIROLA DA BOLSA.

E) APLICAR PASTA LUBRIFICANTE NA PONTA DO TUBO E NA PARTE VISIVEL DO ANEL DE VEDAGAO.

F) INTRODUZIR A PONTA DO TUBO ATE O FINAL DA BOLSA, RECUANDO APROXIMADAMENTE 1CM. ISTO SE FAZ NECESSARIO EM

FUNCAO DA DILATACAO QUE O TUBO PODE SOFRER.

OBS.: PARA AS JUNTAS SOLDAVEIS ADOTAR O MESMO PROCEDIMENTO DOS TUBOS E CONEXOES SERIE NORMAL.
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