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tubulação de concreto Ø60cm
i:0,5%

USAR TUBOS CONCRETO , TIPO MF PONTA E BOLSAcaixa de inspeção
130x130x100

caixa de inspeção
130x130x100
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COLETOR VERTICAL PLUVIAL Ø 75 mm

CALHA 125mm X 150mm

CALHA 125mm X 150mm

CALHA 125mm X 150mm
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CALHA 125mm X 150mm

COLETOR VERTICAL PLUVIAL Ø 75mm

CURVA DE RAIO LONGO 90º
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ENTRADA

PISO E CONTRAPISO E OU TERRENO

DA CAIXA

B

ENTRADA

PAREDE DE ALVENARIA

SAÍDA

CONCRETO - MIN. 5CM
FUNDO DE CORTE

PAREDE DA CX. C/ REBOCO
P/ EVITAR DESGASTE DAS

PAREDES E IMPERMEABILIZAÇÃO
P/ EVITAR DESGASTE DAS

CONCRETO
TAMPA EM

C

PLANTA

SAÍDA

C

B

A

A POSIÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA PODEM VARIAR

A

NIVEL DA TAMPO ALINHADA COM O

AREIA
DEPÓSITO DE

15

EXECUÇÃO

* DAS TAMPAS

  - Concreto traco 1:3:4, cimento, areia e brita; alisado a colher.

  - Armação de aço CA-60B; ø= 4,2 mm; malha de 15cm x 15 cm.

* ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS:ARGAMASSA TRACO 1:3, CAL E AREIA.

* REVESTIMENTO DE ALVENARIA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO,

CHAPISCO; ARGAMASSA

  TRAÇO 1:3, CIMENTO E AREIA.

CX. EM ALVENARIA IMPERMEABILIZADA ( 60 cm x 60 cm)

GRELHA METÁLICA 20 x 20 cm CHUMBADA NA TAMPA DE CONCRETO

LEGENDA

TUBULAÇÃO PVC Ø 100 mm SÉRIE "NORMAL"
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CONFORME CADA CASO, VER PLANTA BAIXA
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DETALHE DAS CAIXAS INSPEÇÃO

Corte s/esc

(PV-Tampa de concreto 15 cm)

Cinta 15 cm

Fundo de concreto magro 10 cm

Lastro de Brita 5 cm

Alvenaria 25 cm
Reboco impermeabilizante 2,5 cm

Tubulação
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OBS: TAMPA DO PV ESPESSURA 15cm.

Chapisco 1:4

Tampa de concreto 12 cm

detalhe representativo modelo
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ESGOTO PLUVIAL

LEGENDA - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

- CONDUTOR HORIZONAL PLUVIAL ENTERRADO

- CANALIZAÇÃO DE ESGOTO CLOACAL

AP -7
Ø

DIÂMETRO DO TUBO EM mm

CONDUTOR VERTICAL PLUVIAL

- CANALIZAÇÃO - EM DUTO SUBTERRÂNEO

NBR 10844/1989
CALHAS:
As calhas de beiral e platibanda devem, sempre que possível, ser fixadas centralmente sob a extremidade da cobertura e o mais
próximo desta.
A inclinação das calhas de beiral e platibanda deve ser uniforme, com valor mínimo de 0,5%.
As calhas de água-furtada, quando exitentes, tem inclinação de acordo com o projeto da cobertura.

CONDUTORES VERTICAIS OU HORIZONTAIS:
- As mudanças de direção devem ser feitas com curvas de 90º de raio longo, ou utilizando duas curvas de 45º
- Os condutores horizontais, quando não cotado, devem possuir declividade uniforme, com valor mínimo de 0,5%.
- Nas Tubulações aparentes, devem ser previstas inspeções sempre que houver conexões com outra tubulação, mudança de
declividade, mudança de direção e ainda a cada trecho de 20m nos percursos retilíneos.
- Nas tubulações enterradas, devem ser previstas caixas de areia sempre que houver conexões com outra tubulação, mudança de
declividade, mudança de direção e ainda a cada trecho de 20m nos percursos retilíneos.
- A ligação entre os condutores verticais e horizontais é sempre feita por curva de raio longo, com inspeção ou caixa de areia,
estando o condutor horizontal aparente ou enterrado.

OBSERVAÇÕES:

Nº DA PRUMADA

S
I
M

B
O

L
O

S
 
E

L
E

G
E

N
D

A
S

PLANTA BAIXA - PAV. TÉRREO
Escala 1/50

PLV PLV PLV PLV

CAG

- CAIXA DE AREIA COM GRELHA - CAG

- CONDUTOR VERTICAL PLUVIAL

- CALHA C/ INDICAÇÃO DE SENTIDO E DECLIVIDADE

CALHA i= 1,00%

CORTE A A'
Escala: 1/50

DETALHE COLETOR PLUVIAL DA PLATIBANDA
Escala: 1/20

DETALHE CAIXAS ÁGUAS PLUVIAIS COM GRELHA
Escala: SEM/ESCALA

DETALHE CALHA
Escala: SEM/ESCALA

PAULO CESAR FERRARI PIRES

ENG CIVIL- CREA 139940
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coleta e destinação

ESC. INDICADA

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

UBS QUERÊNCIA
CASSINO | RIO GRANDE | RS

COMPATIBILIZAÇÃO PROJETOS - MINISTÉRIO SAÚDE

compatibilização
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