Chapa ASTM A36 / e=1/4", soldada
as vigas, ao longo de toda a extensao
destas.

Vigas em ago estrutural A 572 Perfil
W 360x51,0 (2x) soldados as colunas,
em todas as suas arestas.

Colunas em aco estrutural A 572 Perfil
W 360x51,0 (2x) com bases soldadas
a chapa em todas as suas arestas.

Chapa ASTM A36 / e=3/8", 50x65cm,
parafusada na base de concreto
armado com uso de barras roscadas
de 1/2", chumbadas no bloco.

Bloco de concreto armado com 100x80x80cm.

DETALHE 1

- Gaiola com 6@6.3mm ¢/19cm, em uma
dire¢ao e 5J6.3mm ¢/19cm na outra diregao;
- Barra roscada @12,5mm chumbada no
concreto (min. 30cm).

Cinta em concreto armado 15x20cm
com 4@8mm e estribos de @5mm a
cada 20cm, ao longo de toda a
extensé&o de parede onde se apoiam
as tersouras metdlicas.
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VISTA FRONTAL A

eforgo estrutural.

13.95

Chapa ASTM A36 / e=1/4", soldada sobre vigas metalicas ao longo de toda a extencéo destas.

Perfil W 360x51,0 (2x)
7.49

Perfil W 360x51,0 (2x)
5.40

Perfil W 360x51,0 (2x)

VER DETALHE 1

Perfil W 360x51,0 (2x)

3.92

VER DETALHE 2

Perfil W 360x51,0 (2x)

Cinta em concreto armado 15x20cm
com 4@8mm e estribos de @5mm a
cada 20cm, ao longo de toda a
extensao de parede onde se apoiam
as tersouras metdlicas.
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C O RTE Viga em concreto armado 15x20cm
AA com 4@8mm e estribos de J5mm a
cada 20cm, para amarragao da
Cinta em concreto armado 15x20cm alvenaria na estrutura metdlica. A
com 4@8mm e estribos de @5mm a cada 30cm devera ser soldada uma
cada 20cm, ao longo de toda a barra nervurada de 10mm junto a
extensdo de parede, como forma de Nova empena em alvanaria chapa, para ancoragem da viga.
o apoio intermediario para as tersouras o
Cinta em concreto armado 15x20cm metélicas.
com 4@8mm e estribos de J5mm a Calha em chapa de ago 24 (20x20cm)
cada 20cm, ao longo de toda a - engastada na alvenaria
extensdo de parede onde se apoiam
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DETALHE 2

.80

Chapa ASTM A36 / e=1/4", soldada
as vigas, ao longo de toda a extensao
destas.

Vigas em ago estrutural A 572 Perfil
W 360x51,0 (2x) soldados as colunas,
em todas as suas arestas.

Colunas em ago estrutural A 572 Perfil
W 360x51,0 (2x) com bases soldadas
a chapa em todas as suas arestas.

Chapa ASTM A36 / e=3/8", 50x65cm,
parafusada na base de concreto
armado com uso de barras roscadas
de 1/2", chumbadas no bloco.

Bloco de concreto armado com 85x80x80cm.
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- Gaiola com 5@6.3mm ¢/19cm, nas duas
direcoes;

- Barra roscada @12,5mm chumbada no
concreto (min. 30cm).
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DETALHE 3

Chapa ASTM A36 / e=1/4", soldada
as vigas, ao longo de toda a extensao
destas.

Cinta em concreto armado 15x20cm
com 4@8mm e estribos de @5mm a
cada 20cm, ao longo de toda a
extensao de parede onde se apoiam
as tersouras metalicas.

VISTA FRONTAL B

a sobre 0 reforgo estrutural.

Projecao de empena de alvenaria apoiad
o
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Chapa ASTM A36 / e=1/4", soldada sobre vigas metélicas ao longo de toda a exteng&o destas.

a

Cinta em concreto armado 15x20cm
com 4@8mm e estribos de @5mm a
cada 20cm, ao longo de toda a
extensdo de parede onde se apoiam
as tersouras metdlicas.

DETALHE 4

Chapa ASTM A36 / e=1/4", soldada
as vigas, ao longo de toda a extenséao
destas.

i- i- Vigas em ago estrutural A 572 Perfil

W 360x51,0 (2x) soldados as colunas,
em todas as suas arestas.

Colunas em acgo estrutural A 572 Perfil
W 360x51,0 (2x) com bases soldadas
a chapa em todas as suas arestas.

Chapa ASTM A36 / e=3/8",
parafusada na base de concreto
armado com uso de barras roscadas
de 1/2", chumbadas no bloco.

Bloco de concreto armado com 85x80x80cm.

- Gaiola com 5@6.3mm ¢/19cm, nas duas

direcoes;
- Barra roscada @12,5mm chumbada no
concreto (min. 30cm).

Vigas em aco estrutural A 572 Perfil Perfil W 360x51,0 /2,*)
W 360x51,0 (2x) soldados as colunas,
em todas as suas arestas. 8.39
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W 360x51,0 (2x) com bases soldadas >
a chapa em todas as suas arestas. 8
Chapa ASTM A36 / e=3/8",
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@) Viga em concreto armado 15x20cm
com 4@8mm e estribos de J5mm a
% CO RTE BB cada 20cm, para amarragao da
C Cinta em concreto armado 15x20cm alvenaria na estrutura metdlica. A
com 4@8mm e estribos de @5mm a cada 30cm devera ser soldada uma
cada 20cm, ao longo de toda a barra nervurada de 10mm junto a
extens&o de parede, como forma de Nova empena em alvanaria sobre chapa.
apoio intermediario para as tersouras viga em concreto armado.
Cinta em concreto armado 15x20cm : / metélicas.

com 4@8mm e estribos de @5mm a
cada 20cm, ao longo de toda a
extensdo de parede onde se apoiam

as tersouras metélicas.

Calha em chapa de aco 24 (20x20cm)
engastada na alvenaria
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BLOCO EM CONCRETO ARMADO
100x80x80cm (2X)
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80 5N106,3C/18,5L=350  5N106,3C/18,5 L=350
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6N276,3C/19 L=310

**Dimensdes em cm.

RELACAO DE ACO (5blocos)

AGO N DIAMETRO | QUANTIDADE CO'V'(:I"]";N'T' Toii':"(;)
1 6.3 20 350,00 7000,00
CA-50 2 6.3 27 310,00 8370,00
3 6.3 30 320,00 9600,00

RESUMO DE ACO

ACO DIAMETRO | COMP- PESO+10%
TOTAL (m) (ke)
CA-50 6.3 249,70 67,29

Volume de Concreto Total: 2,91m3

BLOCO EM CONCRETO ARMADO

80x85x80cm (3x)

P

.80

.80 L

DETALHAMENTO

PLANTA
74
3 79
i i
80 5N36,3C/18,5 L=320
74
+

74

5N206,3C/20 L=310

**Dimensdes em cm.
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5N3@6,3C/18,5 L=320
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