
Sala de recepção e espera
cerâmica
23,77m²

Consultório indiferenciado/
acolhimento

cerâmica
8,97m²

Sala de inalação
coletiva
cerâmica
6,38m²

Sala de
administração

e gerência
cerâmica
8,97m²

Copa
cerâmica
5,00m²

Cisterna
cimentado
12,42m²

Consultório
indiferenciado/

acolhimento
cerâmica
9,66m²

Sala de
esterilização e

guarda de
material

esterilizado
cerâmica
4,83m²

Consultório com
sanitário anexo

cerâmica
9,66m²

DML
cerâmica
2,32m²

Sala de
curativos

cerâmica
8,97m²

Sala de vacinas
cerâmica
8,80m²

Sala de observação/
procedimento/ coleta

cerâmica
9,86m²

Banheiro
PNE

cerâmica
5,61m²

Sanitário PCD Feminino
cerâmica
2,55m²

Sanitário PCD
cerâmica
2,96m²

Expurgo
cerâmica
4,83m² Almoxarifado

cerâmica
2,53m²

Banheiro funcionário
cerâmica
3,37m²

Circulação
cerâmica
38,10m²

Jardim

Área para carga e
descarga

compressor
inalação

compressor
odonto

Depósito de
resíduos comuns
cerâmica
1,04m²

Depósito de
resíduos
contaminados
cerâmica
0,92m²

Circulação
cerâmica
15,20m²

Jardim
Sala de atividades

coletivas / ACS
cerâmica
19,84m²

Consultório
odontológico

cerâmica
19,72m²

Depósito de
resíduos

recicláveis
cerâmica

0,92m²

subterrâneo

Sanitário PCD Masculino
cerâmica
2,55m²

2x 18W-1-

a
2x 18W-1-

b

2x 18W-1-

b

c

c

c

c

d

d

e

e

h

h

2x 18W-3-

a

2x 18W

a

2x 18W

a

2x 18W

a

2x 18W-1-

i

2x 18W-1-

j

2x 18W-1-

o

f

g

2x 18W-1-

l

2x 18W

a

a d

d

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

L
E

D

L
E

D

L
E

D

L
E

D

L
E

D

L
E

D

L
E

D

L
E

D

LED

L
E

D

e

e

LED

LED

f

f

LED

LED

c

c

LED

LED

c

c

LED

LED

c
LED

c
LED

d
LED

2x 18W-3-

b
LED

b

b

LED

LED

c

c

LED

LED

2x 18W-2-

g

L
E

D

LED

1x 18W-2-

n
LED

1x 18W-2-

m
LED

1x 18W-2-

k
LED

1x 18W
-3-

e

L
E

D

1x 18W
-3-

e

L
E

D

1x 18W
-3-

e

L
E

D

1x 18W
-3-e LED

1x 18W
-3-e LED

1x 18W
-3-e LED

1x 18W
-3-e LED

1x 18W-3-

f
LED

1x 18W
-3-

e

L
E

D

-5-

600VA -5-

600VA

-6-

600VA

-6-

600VA

-9-

100VA
-9-

600VA

-7-

100VA

-9-

100VA

-14-

6500W -17- 2600W

-15-

6500W

-10--

600VA

-9-

100VA

-9-

100VA

-9-
100VA

-6-

600VA

-6-

100VA

-7-

2x 100VA

-8-

100VA

-8-

100VA

-8-

100VA

-8-

100VA

-8-

100VA

-8-

600VA -11-

600VA

-19- 2600W -16- 2600W -16- -16-

-7-

1x 100VA

-7-

2x 600VA

-6-

60
0V

A -6-

60
0V

A
-5-

10
0V

A

-5-

10
0V

A -5-

10
0V

A

-5-

60
0V

A

-5-

60
0V

A

-9-

600VA

-12-

16
00

W -12-

16
00

W
-4-10

0V
A

-5-

10
0V

A

10
0V

A -7-

60
0V

A

10
0V

A-8-

10
0V

A

-8-

10
0V

A

-9-

60
0V

A

-6-

10
0V

A

10
0V

A

-9-

10
0V

A

-x-

10
0V

A

-x-

10
0V

A

-8-

600VA

-8-

600VA

-8-

100VA

-8-

100VA

-8-

100VA

-8-

100VA

-8-

600VA

-6-

10
0V

A

-9-

10
0V

A

-10-

100VA

-10-

100VA

-6-

100VA

-6-
100VA

-6-
100VA

-13-

3000W

2x 18W

f

2x 18W

f

L
E

D

L
E

D

-10-

10
0V

A -10-

10
0V

A-10-

10
0V

A -10-

60
0V

A

-5-

60
0V

A

-11-

3x
 6

00
V

A

-9-

100VA

-7-

600VA

-7-

600VA

-4-

100VA

-7-

100VA

10
0V

A

-9-

100VA

-9-

600VA

M

PP

P

ELETRODUTO DEVE SER INSTALADO EM DUTO DE CONCRETO Ø 200mm

P

P

-6-

10
0V

A

-6-

10
0V

A

10
0V

A

10
0V

A

10
0V

A

10
0V

A

-4-

10
0V

A

-4-

-4-

-4- -4-

-4- -4- -4-

10
0V

A -4-
10

0V
A -4-

-4-10
0V

A -4-

10
0V

A

-4-10
0V

A

-4-

a

b
c

-1- -1-

-1- -1-

2x 18W 2x 18W

2x 18W2x 18W

-1- 2x 18W

-1- 2x 18W

-1- 2x 18W

-1- 2x 18W

-1- 2x 18W

-1- 2x 18W

-1- 2x 18W

-1- 2x 18W

d

-1-

-1--1-

-5-

-1-a

-1-b

-1-
b

c

-1-c

-1- c

-1-
c

-1-d

-1-
d

-1-

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 1" Ø 1"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"
Ø 34"

Ø 1"

-4-

-1-
e

e

-1-e

-1-

Ø 34"

Ø 34" Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

-1-

-1-e
f

g

Ø 34"
Ø 34"Ø 34"

-1-g

-10-

-1- h

Ø 34"
Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

-1-h
h

-1-

-1-i

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

i

Ø 34"

Ø 34"

j

k m n

l o

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34" Ø 34"
Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

-1-

-1- j

-1-

-1-l

-1-

-1- o

-1-

-10-

-1-k

-1-m

-1- n

-2-

2x 18W-2-

2x 18W-2-

2x 18W-2-

2x 18W-2- 2x 18W-2-

2x 18W-2-

2x 18W-2-

2x 18W-2- 2x 18W-2-

2x 18W-2- 2x 18W-2-

2x 18W-2-

2x 18W

-2-

2x 18W-2-

a

a

a

a

a

b
c

-2-

-3
-

-2-

-2
-

Ø 1"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"Ø 34"
Ø 34"

Ø 34"Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34" Ø 34"

Ø 34"

-2-

-2-c-2-b

-2
-b

-2--2-
a

Ø 34"

-2-
a

-2-
a

-2-
a

-2-a

-2-

-2-

d

-2-

-8-

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"
Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

-2-
-2--2-

-2-
e

-2- e
e

-2-
f

-2-f

f

-2- g

g

-12--3-

-3-

b1

2x 18W-3-

2x 18W-3-

2x 18W-3- 2x 18W-3-

2x 18W-3-

2x 18W-3-
2x 18W-3-

e

e

e

f

-3--3-f

-3-e

-3-e

-3-e

-3-e

-3
- e

-3
-

-3-

-3-c
c

-3- -3- -3- -3- -3- -3-

c

c

-3
-

c

-3
-

c

-3
- c

e

e-3-

Ø 34"
Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"
Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34" Ø 34"Ø 34"Ø 34"

Ø 34"

e
e

e

-3- e -3-
e

-3-
-3-b2b1

-3-
b1

b2

d1

-3-
-3- d2 d1

-3-
d1

d2

a2

a3

-3-

-3-
a4

a3 -3-a2
a1 -3-a2a1

a3

a1

a4 -3-
-3-a2a1

a2
a1

a a
a

-3-a3a4a
a3 a4a

-3-

f 1

f 2

-3-f 2f 1

-3-f 2f 1f
-3-

f 2f 1f

-4-

-4-

-4-

-4-

-4-
-4-

-4-

-4- -4-

-4-

-4-

-4-

-4-

-4-

-4-

-4-

-4-

-4
-

-7
-

-7
-

-4-

-4-

-4-

-4-

-4-

-2-d-4-

-2-d-4-

-2- -4-

-4-

-4-
-4-

-4-
-4-

-4-

-4-

-8-

-4-

-4-

-4-

-4-

-9-

-4-

-4-

-4-
-4--5-

-5-

-5-

-5-

-5-

-5-

-5-
-5-

-5-

-5-

-5-

-5-

-1--5- -5-

-6-

-6-

Ø 34"

-6-

-6-

-6-

-6
--6--6--6-

-6-

-6-

-6-

-6--2-c

-6-

-X
-

-3-
e

-8
-

-7-

-8-

-8-

-8-

-8-

-11-

-4
-

-4
-

-7-

-7-

-7-
Ø 34"

Ø 34"

-7-

-8-

-8-

-8-

Ø 34"
-8- -8-

-8
-

-8-

-8-

-8-

-4-

-8-

-8-

-4-

-8
-

-8
-

-8
-

-8
-

-8
-

-8
-

-9-

-9-

-10-

-10- -1-

-9-

-9-

-9-

-9-

-9-
-10-

-9
-

-9
-

-1- -9-

-9-

-9-

-9-

-9-

-10-

-9-

-10-

-10-

-10--

600VA

-10-

600VA

-10-

-10-

-10-

-10-

-10-

-10-

-10--10-

-10-

-10-

-1-

-10-

-10-

-11-

-11-

-11-

Ø 1 12"

Ø 1 12"

Ø 1 12"

Ø 34"

-13-

-13-
-12--13-

2x 18W

-14-

-14- -15-

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

-15-

2600W 2600W

-17- 2600W-17- 2600W

Ø 1"

Ø 1" Ø 1"

-16-

-16-

-16-

Ø 1"

Ø 1" Ø 1"

-16-

-17- -17-

-1
7-

Ø 1"

Ø 1"
Ø 34"

-18- 2600W-18- 2600W

-18-

-18-

Ø 1"

-18-

-19- 2600W -19- 2600W

P

PE

Caixa do aterramento
VER DETALHE

Ø 1"Ø 1"
Ø 1"

Ø 1"

-19- -19- -19-

-19-

N R S T

Vem da rede pública

Q
D

M

N
R

S
T

PE

Ø 34"Ø 34" Ø 34"
Ø 1"

Ø 34"

Ø 34"
Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34" Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34" Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34" Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

Ø 34"

VER ITEM 6 DAS OBSERVAÇÕES

Ø 1 12"

Ø 1 12"

-4-

-4-

100VA

-4-

-9-

Ø 1"

-7-

-7-

-2-

Ø 34"

Ø 34"
Ø 34"

Cx. Pass
 (400 x 400 x 500) Cx. Pass

 (400 x 400 x 500)

Cx. Pass
 (400 x 400 x 500)

Cx. Pass
 (400 x 400 x 500)

Cx. Pass
 (400 x 400 x 500)

Cx. Pass
 (400 x 400 x 500)

Poste 9,00m

-11-
a

a

-11-
a

Ø 34"Ø 34" P
Cx. Pass

REDE DASOS
 (400 x 400 x 500)

Sala de procedimentos
cerâmica
11,90m²

Estocagem de
medicamentos

cerâmica
4,14m²

2x 18WL
E

D

-2-

p

p

-2-p

-7-

600VA

P
Cx. Pass

 (400 x 400 x 500)

P
Cx. Pass

 (400 x 400 x 500)

N R S T PE

NRSTPE

NRSTPE
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-11-

N R S T PE

a

2x 100W-4-

2x 18W-4-

a

3x 100VA

-4-

a

ab

b a

c
a

2x 100VA

-4-

-4-

1x 100VA
-4-

6500W

-4-

PONTO DE LUZ INCANDESCENTE NA PAREDE (arandela) CIRCUITO  -4- COMANDO a   DE 200W

PONTO DE LUZ LED  NO TETO CIRCUITO  -4- COMANDO a   DE 2x 18W

TOMADA ALTA (230cm) BIFÁSICO CIRCUITO -4- DE 6500W

TOMADA MEDIA (130cm) MONOFÁSICO CIRCUITO -4- COM 1 PONTO DE  100VA CADA

TOMADA ALTA (230cm) MONOFÁSICO CIRCUITO -4- COM 2 PONTOS DE 100VA CADA

TOMADA BAIXA (30cm) MONOFÁSICO CIRCUITO -4- COM 3 PONTOS DE 100VA CADA

INTERRUPTOR DE UM COMANDO  a

INTERRUPTOR DE DOIS COMANDOS  a  b

INTERRUPTOR DE TRÊS COMANDOS  a, b & c

INTERRUPTOR DE TREE-WAY (chave hotel)

ELETRODUTOS QUE SOBE E DESCE ESPECTIVAMENTE

OBS:

SIMBOLOGIA

subterrâneo ELÉTRODUTO  SUBTERRÂNEO

a
INTERRUPTOR DE CAMPAÍNHA

CIGARRA ALTA (230cm) MONO CIRCUITO -1- COMANDO i
i

-1-

0 - SISTEMA DE ATERRAMENTO: TN-S
1 - OS FIOS OU CABOS UTILIZADOS TERÃO ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, 70°C/750V;
2 - OS CABOS UTILIZADOS ENTERRADOS NO SOLO POSSUIRÃO TENSÃO DE ISOLAMENTO 0.6/1kV;
3 - OS CIRCUITOS ALIMENTADORES DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS TERÃO  (QUANDO NÃO INDICADAS) BÍTOLA MÍNIMA 1,5mm² E 2,5mm² RESPECTIVAMENTE;
4 - OS ELÉTRODUTOS NÃO COTADOS DEVERÃO TER BITOLA MÍNIMA DE 3/4" ;
5 - TODOS OS CIRCUITOS DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DEVERÃO TER GRAU DE PROTEÇÃO NBR IEC 60529 IGUAL OU SUPERIOR A IP25;
6  - AS CONEXÕES ELÉTRICAS QUE ENVOLVAM EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, DEVERÃO TER GRAU DE PROTEÇÃO NBR IEC 60529 IGUAL OU SUPERIOR A IP66;
7 - TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL DE ALTA SENSIBILIDADE (DR lan £ 30 mA)

8 - É VEDADA A APLICAÇÃO DE SOLDA A ESTANHO NA TERMINAÇÃO DE CONDUTORES PARA CONECTÁ-LOS A BORNES OU TERMINAIS DE DISPOSITIVOS OU
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS.
9 - AS CONEXÕES DE CONDUTORES ENTRE SI E COM OUTROS COMPONENTES DA INSTALAÇÃO DEVEM GARANTIR CONTINUIDADE ELÉTRICA DURÁVEL, ADEQUADA
SUPORTABILIDADE MECÂNICA E ADEQUADA PROTEÇÃO MECÂNICA. COMO CONEXÕES COM SOLDA DE ESTANHO NÃO ASSEGURAM RESISTÊNCIA MECÂNICA
ADEQUADA.É ACONSELHÁVEL EVITAR O USO DE CONEXÕES SOLDADAS EM CIRCUITOS DE ENERGIA. SE TAIS CONEXÕES FOREM UTILIZADAS, ELAS DEVEM TER
RESISTÊNCIA À FLUÊNCIA E A SOLICITAÇÕES MECÂNICAS COMPATÍVEL COM A APLICAÇÃO.
10 - QUAISQUER OPERAÇÕES OU MANUTENÇÕES NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DEVEM SER REALIZADAS POR PESSOAS COMPETENTES (BA4 OU BA5
CONFORME NBR 5410)

CONDUTOR DE RETORNO COMANDO " d " COR PRETA.

-4-

d

-4-

CONDUTOR NEUTRO CIRCUITO " -4- " COR AZUL ou AZUL CLARO.

CONDUTOR TERRA (PE) CIRCUITO " -4- " COR VERDE , VERDE CLARA, ou VERDE-AMARELA.

CONDUTOR FASE CIRCUITO " -4- " CORES  VERMELHA, CINZA,  AMARELA, ETC.

a

2x 100W-4-
PONTO DE LUZ INCANDESCENTE NO TETO CIRCUITO  -4- COMANDO a   DE 200W

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO, DIMENSÕES EM mmP
Cx. Pass

 (400 x 400 x 500)

3x 180W-4-

a
PONTO DE LUZ LED POSTE TIPO PÉTALAS COM 03 PÉTALAS CIRCUITO  -4- COMANDO a   DE 3 x 180W COM RELÉ
FOTO ELÉTRICO

150W-4-

a PONTO DE LUZ LED POSTE DECORATIVO COM ILUMINAÇÃO INDIRETA CIRCUITO  -4- COMANDO a
DE  150W COM RELÉ FOTO ELÉTRICO

PONTO DE LUZ LED TIPO REFLETOR CIRCUITO  -4- COMANDO a   DE 50W COM RELÉ FOTO
ELÉTRICO50W-4-

a

RELÉ FOTO ELÉTRICO CIRCUITO  -4- COMANDO a   DE 50W COM
50W-4-

a

CONJUNTO CAIXA DE PASSAGEM NO PISO E PONTO DE LUZ LED TIPO REFLETOR CIRCUITO  -4- COMANDO a   DE 50W
COM RELÉ FOTO ELÉTRICO - TIPO 150W-4-

a

CONJUNTO CAIXA DE PASSAGEM NO PISO E PONTO DE LUZ LED TIPO REFLETOR CIRCUITO  -4- COMANDO a   DE 50W
COM RELÉ FOTO ELÉTRICO - TIPO 250W-4-

a

QUADRO DE MEDIÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM NO TETO, DIMENSÕES EM mmP
Cx. Pass

 (66 x 107 x 47)

CAIXA DE PASSAGEM NO TETO, DIMENSÕES EM mmP
Cx. Pass

 (66 x 107 x 47)

HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA DE INSPEÇÃO

PE

N

-4-

1600W

-4-

600VA

M

-4-

2x100VA

1x 18W
-2-c LED

TOMADA ALTA (230cm) ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA MONOFÁSICO CIRCUITO -4- DE 100VA

CONJUNTO INTERRUPTOR COMANDO a E TOMADA MONOFÁSICO CIRCUITO -4- COM 2 PONTOS DE 100VA CADA

-4-

100VA

a

TOMADA NO PISO - IP8X - MONOFÁSICO CIRCUITO -4- DE 1600W

LED

PONTO DE LUZ LED NA PAREDE (tartaruga) CIRCUITO  -2- COMANDO c   DE 1X 18W

a

1x 18W-4-
PONTO DE LUZ LED NO TETO CIRCUITO  -4- COMANDO a   DE 1x 18WLED

TOMADA PARA MOTO-BOMBA - IP8X - MONOFÁSICO CIRCUITO -4- DE 1x600VA
a

INTERRUPTOR SENSOR DE PRESENÇA PROGRAMÁVEL COMANDO  a

QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA EMBUTIDO

QDM

<=VEM DO QDM - Ø 1 12"

TSR

CIRC. 02  DISJ.10A

125 A

TSR

TSR

T
S
R

TSR

CIRC. 04  DISJ.20A
DISJ. MONOLAR

-1-

-5-

-7-
-1-

-5-

-3-

-7-

-3-

-7-

-1-

-5-

PE

-3-

VAI PARA SETOR 01 - Ø 1" Þ

-9-

-4-

PE
-4-

N

N

N

N

TESTE

DISP. DR TETRAPOLAR

TSR

R

S
T

N

DISTRIBUIÇÃO DE CARGA

FASE - R FASE - S FASE - T

24.686W 24.231W 25,071W

CIRC. 06  DISJ.40A
DISJ. MONOLAR

CIRC. 08  DISJ.40A
DISJ. MONOLAR

CIRC. 10  DISJ.32A
DISJ. MONOLAR

CIRC. 01  DISJ.10A
DISJ. MONOLAR

CIRC. 03  DISJ.10A
DISJ. MONOLAR

CIRC. 05  DISJ.40A
DISJ. MONOLAR

CIRC. 07  DISJ.40A
DISJ. MONOLAR

CIRC. 09  DISJ.25A
DISJ. MONOLAR

-9-

-1-

-1-

-4-

-4-

-5-

-10-

-5-

PE

PE

PE

VAI PARA O SETOR 02 - Ø 1" Þ

N

-1-

-1-

-9-

-9-
-10-

PE

PE

-10-

-10--1- -9-
N

-4-

-6-

-4-

-2-

-6-

-4-

-6-

-3-

-3-

-3-

-6-

-6-

-8- -8- -8-

PE

N

-8-

-8-

-2-

-2-

PE

PE

N

-3-
-5-

SENSIBILIDADE 30mA

DISJ. MONOLAR

-1-

-7-

CIRC. 12  DISJ.40A

-9-

CIRC. 14  DISJ.50A

DISJ. MONOLAR

DISJ. MONOLAR DISJ. BIPOLAR

CIRC. 11  DISJ.40A
DISJ. MONOLAR

CIRC. 13  DISJ.40A

CIRC. 15  DISJ.50A
DISJ. BIPOLAR

CIRC. 16  DISJ.50A
DISJ. BIPOLAR

CIRC. 18  DISJ.40A
DISJ. BIPOLAR

CIRC. 17  DISJ.50A
DISJ. BIPOLAR

CIRC. 19  DISJ.50A
DISJ. BIPOLAR

PE PEBARRAMENTO TERRA (PE) PE PE

TSR

TSR

TSR

TSR

-1-

-1-

-5-

-5-

-1-

B
A

R
R

A
M

EN
TO

 N
EU

TR
O

 (N
)

N

N

-5-

TSR N

-1-

-1-

-1- -1-

RST

R
S
T

DISJ. TRIPOLAR

125 A

R
S

T

N

N N N

N

N

-9-

-9-
-9-

-9-
-3-

PE PE
-5-

-5-

-2- -2-

N

-3-e
-3-e

-3-
e

N

-4-

-7-

-8-

-8-

-2-

N

N N

-7-

-7-

-7-

-9-

N N

<=VAI PARA LUMIN. EXTERNAS - Ø 34"

PE
-3-

N

-3-e
-3-e

-3-
e

-3-

-3-

-3-

VAI PARA O SETOR 03 - Ø 34 "  =>

VAI PARA O SETOR 04 - Ø 34 "  =>

PE

PE

N N

N

N

PE

-11-

-11-

-11--1-
-1-

N

-11-

N

N

Ü VAI PARA O COMPRESSOR - Ø 34"

-3-

-3-

-1-

-1-

-3-

e

-3-
e

-3-

<=VAI PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - Ø 34"

-13-

-13-

-13-

-12-

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
N

N
N

PE

-12-

-12--12-

N
N

N
N

-12-

-13-

-3-
e

<=VAI PARA CHUV. PNE - Ø 1"

-14-
S

-14-
R

-14-
R

-14-
S

-14-
R

-14-
R

-14-
S

-14-
S

-16-
R

-16-
R

-16-
R

-16-
R

-16-
R

-16-
T

-16-
T

-16-
T

-16-
T

-16-
T

PE-14-
R

-14-
S

-18-
S

-18-
S

-18-
S

-18-
S

-18-
T

-18-
T

-18-
T

-18-
T

PE PE PE

PE-14-
R

-14-
S

PE-14-
R

-14-
S

PE

-18-
S

-18-
T

VAI PARA AR-COND. SETOR 4. - Ø 1" =>

PE-16-
R

-16-
T

PE-16-
R

PE-14-
R

PE

-16-
T

-16-
T

-3-
e

PE-18-
S

-18-
T

-3-
e

<=VAI PARA AR-COND. SETOR 1 - Ø 1"

PE-18-
S

-18-
T

PE-18-
S

-18-
T

PE-18-
S

-18-
T

PE

-15-
S

-15-
T

-17-
R

-17-
S

-19-
R

-19-
T

-15-
S

-15-
T

-3- -3-
PE PE PE PE PE PE PE PE

-17-
R

-17-
S

-19-
R

-19-
T

PE-15-
S

-15-
T

VAI PARA
INTERRUPTOR

DO COMANDO e

=>

PE-15-
S

-15-
T

PE-15-
S

-15-
T

PE-15-
S

-15-
T

PE PE PE PE

PE-19-
T

-19-
R

<=VAI PARA AR-COND. SETOR 3 - Ø 1"

PE

-19-
R

PE

-19-
R

PE

-19-
R

-19-
T

-19-
T

-19-
T

PE

VAI PARA AR-COND. SETOR 2 - Ø 1" =>

PE-17-
S

-17-
R

PE-17-
S

-17-
R

PE-17-
S

-17-
R

PE-17-
S

-17-
R

-3-
e

-3-
e

-12-

-3-
e

-3-

-3-

-3-

-3-
PE PE

-3- -3- -3-

-3-
e

-3-
e

-3-
e

-3-
e

-3-
e

-3-
e

<=VAI PARA CHUV. FUNC. - Ø 1"

R
S
T

PE

PE

PE

PE

N

DPS DPS DPS DPS

175V
40kA

TI
PO

 II

175V
40kA

175V
40kA

175V
40kA

TI
PO

 II
TI

PO
 II

TI
PO

 II

1

2

3

4

5 3

FASE

N

1

2

1

2

PE

INTERRUPTORES Tree Way. INTERUPTORES Two Way. INTERRUPTOR Sensor de presença.

1x 18W

LED

1x 18W

LED

1x 18W

LED

INTERRUPTOR

Sensor de
presença

INTERRUPTOR INTERRUPTOR INTERRUPTOR INTERRUPTOR

INTERRUPTOR 150 mm

400 mm

40
0 

m
m

150 mm

A A'

150 mm

400 mm

50
0 

m
m

30
0 

m
m

SETOR 1 SETOR 2

SETOR 3 SETOR 4

1                821W                 Ø1,5mm²          10A      ILUMINAÇÃO INTERNA - SETORES 01 E 02
CIRC.      POTÊNCIA         BITOLA         DISJ.      DESCRIÇÃO

2                866W                 Ø1,5mm²          10A      ILUMINAÇÃO INTERNA - SETORES 03 E 04

4              1615W                 Ø2,5mm²          20A      ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
5              3325W                 Ø6,0mm²          40A      TOMADAS DE USO GERAL SETOR 01

3                821W                 Ø1,5mm²          10A      ILUMINAÇÃO INTERNA (PASSAGEM E RECEPÇÃO) E EXTERNA

6              3705W                 Ø6,0mm²          40A      TOMADAS DE USO GERAL SETOR 03
7              3325W                 Ø6,0mm²          40A      TOMADAS DE USO GERAL SETOR 04
8              3325W                 Ø6,0mm²          40A      TOMADAS DE USO GERAL SETOR 04
9              3135W                 Ø6,0mm²          40A      TOMADAS DE USO GERAL SETOR 02
10            3990W               Ø10,0mm²          32A      TOMADAS DE USO GERAL SETOR 02
11            2850W                 Ø6,0mm²          40A      TOMADAS DE USO ESPECÍFICO COMPRESSORES E MOTOBOMBA
12            3040W                 Ø6,0mm²          40A      TOMADAS DE USO ESPECÍFICO CADEIRA ODONTOLÓGICA
13            3000W                 Ø6,0mm²          40A      TOMADAS DE USO ESPECÍFICO AUTOCLAVE
14            6500W               Ø10,0mm²          50A      CHUVEIRO BANHEIRO PNE
15            6500W               Ø10,0mm²          50A      CHUVEIRO BANHEIRO FUNCIONÁRIOS
16            2600W               Ø10,0mm²          50A      TOMADAS DE USO ESPECÍFICO AR-CONDICIONADO SETOR 04
17            2600W               Ø10,0mm²          50A      TOMADAS DE USO ESPECÍFICO AR-CONDICIONADO SETOR 02
18            2600W               Ø10,0mm²          40A      TOMADAS DE USO ESPECÍFICO AR-CONDICIONADO SETOR 01
19            2600W               Ø10,0mm²          50A      TOMADAS DE USO ESPECÍFICO AR-CONDICIONADO SETOR 03

ESPECIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS

Tensão de alimentação 127/220V e aterramento NT-S

Capacidade de interrupção dos disjuntores monofásicos 5KA 

Capacidade de interrupção dos disjuntores trifásicos 10KA 
Disjuntor DR - 0,03A
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PLANTA BAIXA

01/01

PROJETO ELÉTRICO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO E DETALHES

ESC. INDICADA

ESCALA: S/E2
DETALHE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

ESCALA: S/E3
SETORES

ESCALA: S/E4
DETALHE ATERRAMENTO

ESCALA: S/E7
DETALHE CAIXAS DE PASSAGEM

ESCALA: S/E6
DETALHE CAIXAS DE PASSAGEM

ESCALA: S/E5
DETALHE INSTALAÇÃO DO QUADRO 
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GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

UBS QUERÊNCIA
CASSINO | RIO GRANDE | RS

COMPATIBILIZAÇÃO PROJETOS - MINISTÉRIO SAÚDE
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