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MEMORIAL DESCRITIVO

AV. ITALIA, RUA PEDRO CARNEIRO PEREIRA E RUA ADV.
VITOR SACAVEN

Vila Maria

CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente Memorial Descritivo refere-se a contratagdo de mao de obra e
materiais para execucdo dos servicos de pavimentagcdo em blocos de concreto,

pavimentagao asfaltica e drenagem das seguintes vias do Municipio do Rio Grande:

Av. ltalia - no trecho compreendido entre a Rua Pedro Carneiro Pereira e a
Rua Adv. Vitor Sacavén, no bairro Vila Maria formando uma area aproximada de
1.040 m? de pavimentagao asféltica e 92 m de tubulagdes de drenagem, conforme

projetos em anexo.

Rua Pedro Carneiro Pereira - no trecho compreendido entre a Av. ltalia e
Rua A, no bairro Vila Maria, formando uma area aproximada de 2.808 m? de
pavimentacdo em blocos de concreto intertravado e 820 m de tubulagdes de

drenagem, conforme projetos em anexo.

Rua Adv. Vitor Sacavén - no trecho compreendido entre a Av. Italia e a Rua
Professora Elaine Freire, no bairro Vila Maria; formando uma area aproximada de
307 m? de pavimentagdo em blocos de concreto intertravado e 18 m de tubulagbes

de drenagem, conforme projetos em anexo.

A pavimentacao sera com blocos de concreto pré-moldado, intertravado,

conforme Norma da ABNT 9781/2013, nas vias em questao, limitada por linhas de
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meios-fios de concreto pré-moldados, e a drenagem sera superficial, através das
sarjetas, coletadas por caixas com bocas de lobo e escoada por tubulagdes até o

corpo hidrico receptor, de cada local.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigéncias e
descricbes aqui colocadas, independente destas estarem subentendidas neste
memorial. Qualquer duvida devera ser sanada 48 horas antes da data e hora

marcada para abertura da licitacéo.

Qualquer duvida apos a contratagdo sera feita por escrito, tendo a

Prefeitura 15 dias para a resposta.

Todos os materiais empregados e 0s servigos a executar deverao
satisfazer as Normas Brasileiras, especificacbes e métodos da ABNT. Os materiais,
de um modo geral deverédo ser de qualidade e serdo submetidos a Fiscalizagao, e
esta podera exigir testes e certificagcbes dos mesmos a qualquer momento sem
onerar a Prefeitura, visto ser obrigacdo de a contratada provar a qualidade dos itens
propostos.

E obrigatério ao contratante manter o Diario de Obras onde ficara
registrado o andamento dos trabalhos e as alteragées que se fizerem necessarias, a
critério do Projetista e da Fiscalizacdo. Nao sera aceita qualquer alteracdo que nao

conste:
- No Diario de obras;
- Tenha aceitacio do corpo técnico da Prefeitura;
- Tenha projeto, memorial, orgamento e cronograma especifico;

- Adendo pronto e assinado.

Objetivo

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever servicos de
pavimentacdo em blocos de concreto, cujas paredes laterais da pegca possuam no
minimo 16 faces de intertravamento, pavimentacao asfaltica de concreto betuminoso
usinado a quente, drenagem superficial e fixar materiais para a obra de

infraestrutura da Av. Italia, Rua Pedro Carneiro Pereira e Rua Adv. Vitor Sacavén,
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nos trechos e bairro descritos anteriormente, na cidade do Rio Grande, conforme é
mostrado nas plantas em anexo, sendo que o pavimento sera limitado por linhas de
meios-fios de concreto, obedecendo ao gabarito do projeto geométrico original. Além

disso, estabelecer diretrizes e prazos de execug¢ao da obra.

Projeto

O projeto apresentado sera composto de:

Projeto Geométrico: onde constardo todas as informagdes necessarias
para a perfeita execugcdo das obras. Este projeto se baseia no levantamento

topografico e esta inserido nos Projetos de Pavimentagao e Drenagem.

A elaboracdo do projeto geométrico teve como condicionantes: os
levantamentos topograficos foram fornecidos pela equipe técnica de topografia da
empresa contratada os gabaritos contidos no Plano Diretor Participativo do
Municipio do Rio Grande, bem como as soleiras e testadas dos prédios existentes

nos logradouros em estudo.

Os servigos topograficos de campo (planialtimétricos) foram referenciados

as seguintes Coordenadas:
Rua Pedro Carneiro Pereira: RN Localizado no passeio, implantado

através de estaca de madeira na esquina da Rua Pedro Carneiro Pereira com Av.

Italia , sendo sua altitude = 9320.
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Figura 1 - RN Rua Pedro Carneiro Pereira

Rua Adv. Vitor Sacavén: RN Localizado no passeio, implantado através
de pintura em moirao localizado na esquina da Rua Adv. Vitor Sacavén com Rua

Padre José Matos, sendo sua altitude = 10650.

Figura 2 - RN Rua Adyv. Vitor Sacavén
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Com o levantamento topografico foram definidos os perfis transversais e

longitudinais das vias, conforme plantas anexadas.

Projeto de Pavimentagdo: este projeto considera os estudos
topograficos levados a efeito, objetivando um projeto técnico-econémico que atenda
as necessidades da via em questdo, adequando as condi¢des do solo, do trafego,
de drenagem e procurando facilitar a conservacdo e manutencédo. Neste projeto
estao presentes as diretrizes, especificacdes técnicas para a execucio das obras de
revestimento das ruas em estudo, e as recomendacdes construtivas que também

sao apresentadas nos proprios desenhos do projeto geométrico.

Projeto de Drenagem: neste projeto s&o apresentados todos os
elementos necessarios a perfeita execugcdo das obras de drenagem. Todas as
singularidades s&o identificadas e amarradas ao sistema de coordenadas do projeto

geomeétrico.

ESPECIFICACOES TECNICAS

No presente memorial serdo esclarecidas as especificacées técnicas de

todos os itens do projeto e seus respectivos subitens.

1.1 Administragao local / Mobilizagao e desmobilizagao / Canteiro de

obra

1.1.1 Revitalizacao em placa de obra 4,80 m x 2,40 m

Ja existe, nesta obra, uma placa executada pela empresa anterior com
dimensdes 4,80m x 2,40m, porém, ela necessita ser revitalizada. A Empresa
contratada devera providenciar a revitalizacdo, incluindo a aplicacdo do adesivo
conforme especificagdes fornecidas no Manual Visual de Placas e Adesivos de
Obras da CEF, bem como devera ser colocada em local de facil visibilidade com a

anuéncia da Fiscalizagao do municipio.
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A placa sera de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira com
espessura de 5x7cm, devidamente imunizada de acordo com especificacoes da
fiscalizacao.

Todo e qualquer incidente que ocorrer com a placa, tipo depredacao,
destruicao ou furto a mesma devera ser reposta, no prazo maximo de 5 dias uteis, a
custa da contratada que € a responsavel pela integridade da mesma do inicio até o
Recebimento Definitivo da obra.

No orcamento estd computado no item Revitalizagdo em Placa de obra,
todo o material necessario para sua revitalizagao, fixagcdo e manutencgao.

O modelo e as dimensdes da placa estdo demonstrados na Figura 3, logo
abaixo:

Area total:
* Proporcdo de BY x 4Y.

Dimensdes minimas:

*«24mx 1,2m

Nota: A placa deve possuir tamanho adequado para
visualizac@o no canteirc de obras,

Area do nome da obra (A):

* Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
Y * Fonte: Signika Bold, caixo olta e baixa.
* Cor do fonte: branco.

(v Area de informacdes da obra (B):
| * Cor de fundo: verde - Pantone 370C.
* Fonte: Signika Regulor, caixa dlta e baixa.
* Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.
* Entrelinhas: 1

* Espaco entre letras: 0,2

Area das assinaturas (C):
* Cor de fundo: branca.
* As assinaluras devem estar centralizadas.

Figura 3 - Modelo de Placa de Obra

1.1.2 Entrada proviséria de energia elétrica aérea trifasica 50A em poste

de madeira

A entrada Provisoria de Energia Elétrica para o canteiro de obras devera
atender as exigéncias da concessionaria local, estar de acordo com o RIC da CEEE,
sendo a Empresa contratada responsavel junto a CEEE, bem como, os custos do

consumo mensal de energia até a ligagao definitiva e entrega da obra.
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1.1.3 Entrada proviséria de agua com hidrémetro 7 m¥h (1”)

A Ligacdo Proviséria de Agua devera ser executada pela Empresa
Contratada e atender as exigéncias da CORSAN, sendo também, de
responsabilidade da Vencedora da Licitacdo o custo do consumo mensal, até a

entrega da obra, e a solicitacdo do seu desligamento a concessionaria.

1.1.4 Mobilizagcdo e Desmobilizacéo

Neste item esta englobado o transporte dos equipamentos necessarios
para a execucgdo das obras de todas as ruas em questdo. Para a composicédo do
item foi considerada uma distancia média de viagem de 300 km, resultando em 5
horas totais de viagem. Cada caminhao prancha suporta o peso de 28 ton (mais
peso proprio), por esse motivo sdo necessarias 4 viagens, portanto 20 horas de
transporte.

Na composi¢éo foram considerados os seguintes equipamentos:

- 1 Rolo compactador de pneus estatico, pressao variavel, poténcia 111
HP, peso sem/com lastro 9,5/26 t, largura de trabalho 1,90m.

- 1 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, peso 12,60 t, largura de
pavimentacao 1,90m a 5,30m, poténcia105 HP, capacidade 450 t/h.

- 1 Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6m? com isolagéo térmica,
aquecido com 2 magaricos, com barra espargidora 3,60m, montado sobre caminhao
Toco, PBT 14.300kg, poténcia 185 cv.

- 1 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia
liquida 88 HP, cacamba carregadeira Capacidade minima 1m?3, cacamba retro
capacidade minima 0,26m?3, peso operacional minimo 6.674kg, profundidade
escavagao maxima 4,37m.

- 1 Motoniveladora poténcia basica liquida 125 HP, peso bruto 13032 kg,

largura da lamina de 3,7m;
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- 1 Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cagamba 1,20m3, peso

operacional 21 t, poténcia bruta 155 HP;

- 1 Caminhao basculante 6m?*® Toco, peso bruto total 16.000kg, carga util
maxima 11.130kg, distancia entre eixos 5,36m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba
metalica;

- 4 Transportes em caminhdo Prancha (transporte do maquinario ida e

volta).

A composigao deste item foi calculada de maneira global para todas as
ruas. Calculou-se o que seria necessario para mobilizar e desmobilizar todas as ruas
como um todo. Sera considerada uma unidade para a mobilizacdo e uma unidade

para desmobilizagao.

1.1.5 Administragéo Local

A administracao local é composta pelas horas de permanéncia do
encarregado de obras e engenheiro civil junior, pelas instalagdes provisorias (o

aluguel de contéiner, aluguel de banheiro quimico) e pela sinalizagao de seguranga,

Foi contabilizado que o Encarregado de Obras devera permanecer na
obra 8 horas diarias e o Engenheiro Civil Junior, 1 hora diaria, sendo em ambos os

casos, 5 dias por semana, durante os 6 meses de obra.

- Instalagdes provisérias

E composto por aluguel de contéiner para escritério e aluguel de banheiro
quimico. Os mesmos deverao se deslocar ao longo da obra, devendo ser aprovados
pela fiscalizagcdo. Nao sera permitida a interrupgcdo de calcadas e acesso as

garagens dos moradores.

Para o banheiro quimico deverdao ser apresentados os documentos

solicitados na Licenca Ambiental da obra.

As Instalacbes Provisorias deverdo obedecer as normas da ABNT, NBR-
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12284 - Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais

pertinentes.

Serao de responsabilidade da Contratada as despesas para manutencao

de suas instalagdes.

- Sinalizagdo de Segurancga

A sinalizacdo das obras sera de inteira responsabilidade da empresa
executora, devendo seguir as recomendacbdes da Secretaria de Municipio de
Mobilidade Acessibilidade e Seguranca - SMMAS perante liberagdo desta e mais da
fiscalizacdo. Deverdo ser utilizados na sinalizagdo tela em polietilieno e cone,

devendo sempre garantir a integridade da obra e dos cidadios.

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de cones, quanto a
movimentagcdo de veiculos, indicagbes de perigo, instalagdes e prevengédo de

acidentes.

A escavacdo devera ser executada observando-se as normas de
seguranca dos trabalhadores, veiculos e pedestres. Deverdo ser tomadas as
providéncias necessarias para prevenir possiveis acidentes que possam ocorrer
durante a execucdo do servigo, devido a falta ou deficiéncia de sinalizacdo e
protecao.

Deverao ser providenciadas faixas de seguranga para o livre transito de
pedestres, especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de aglomeragao
de pessoas. Deverao ser previstos passadicos para veiculos, nos locais em que nao
houver bloqueio de transito e nas saidas das garagens. A sinalizagao e prote¢ao das
escavagdes deverdo ser executadas de acordo com as posturas municipais e
exigéncias de 6rgaos publicos, locais ou concessionarias de servigos. A protecao e a
seguranca das obras sdo indispensaveis para o andamento destas, ficando a
fiscalizacdo autorizada a total paralisacdo da obra, em caso de descumprimento

deste.
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- EQUIPAMENTO DE PROTEGCAO INDIVIDUAL — EPI

A Contratada devera propiciar aos seus funcionarios atuantes em servigos
relacionados ao objeto da Licitacdo o atendimento das medidas preventivas de
Segurancga do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspenséo dos
servicos pela Fiscalizacdo, durante o prazo de execugdo, em caso de nao

cumprimento dessas medidas.

Os funcionarios deverao usar EPI fornecido pela Contratada.

1.2 Servigos Preliminares

1.2.1 Servigos topograficos para pavimentagdo

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a
Planta de Localizagdo e dos perfis Longitudinal e Transversal de cada via. A
Contratada procedera a afericdo das dimensoées, alinhamentos, angulos e quaisquer

outras indicag¢des de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condi¢des existentes no local e os
elementos de projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagdo, por escrito, a
Comissao de Fiscalizacdo, a quem competira juntamente do Projetista deliberar a
respeito.

Apds a demarcagao dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada
fara comunicacgao, por escrito no Diario de Obras, a Comissédo de Fiscalizagao, a

qual procedera as verificagdes e aferigdes que julgar oportuna.
Local: Conforme indicado na planta de Situagao.

A Medigcao sera por metro linear da pista de rolamento, considerando a

locacao de todos os pontos do logradouro necessarios a pavimentacgao.
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1.2.2 Servigos topograficos para drenagem

A execugao dos servigos topograficos para drenagem se dara da mesma
forma do exposto no item 1.2.71 — Servigos topograficos para pavimentagdo, com a

medigao por metro linear dos elementos de drenagem.

1.2.3 Supressao de arvores

Na via em questdo onde exista um plantio de vegetagao executado pelos
moradores locais, sem um prévio planejamento, ao qual conflita com o tragado
projetado (drenagem, pavimentagcdo ou passeios publicos) resultando na
inviabilizacao da execucgao de obra, se faz necessario a autorizacao pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente — SMMA da supressao de arvores, cuja relagao consta

em planta.

Neste item estdo previstos: a poda da arvore, a retirada da arvore com

limpeza do local e o transporte do material para o bota-fora.

Este item possui quantitativo apenas na Rua Pedro Carneiro Pereira.

1.3. Drenagem

1.3.1 Escavagdo mecénica de valas

Quando necessario, os locais escavados deverao ser isolados, escorados

e esgotados por processo que assegure protecido adequada.

As escavagbes com mais de 1,25m de profundidade deverao dispor de
escadas ou rampas, colocadas proximas aos postos de trabalho, a fim de permitir,
em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores, independentemente da

adocao de escoramento.
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As grelhas, bocas de lobo e os tampdes das redes dos servigos publicos,

junto as escavagdes, deverao ser mantidos livres e desobstruidos.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizacdo, apropriado
para utilizagcado no reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo da escavacgao, a
uma distancia equivalente a profundidade escavada, medida a partir da borda do

talude.

Em vias publicas onde a deposi¢cdo do material escavado, puder acarretar
problemas de segurangca, ou maiores transtornos a populacdo, podera a
Fiscalizac&o, a seu critério, solicitar a remocéo e estocagem do material escavado
para local adequado, para posterior utilizacdo. Materiais nao reutilizaveis serao
encaminhados aos locais de “bota-fora” licenciados e autorizados pelo municipio,

ficando todas as despesas a custo da contratada.

Os servigos serdo medidos por volume (m?®) escavado e aprovado, por

categoria de material, calculado conforme a sec¢éo de projeto.

Ndo serdo pagas escavacbes em excesso, que ultrapassem as
dimensdes previstas em projeto ou nesta Especificagdo, sem que sejam

absolutamente necessarias.

Nao sera pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em
excesso, sem necessidade. O escoramento, quando utilizado, sera medido

separadamente.

Caso a Contratada nao disponha de equipamento para escavagdo em
profundidade além da alcancada pela lanca da retroescavadeira e/ou escavadeira
hidraulica, a Fiscalizagdo podera permitir sua utilizacdo. Neste caso, a eventual
necessidade de rebaixamento do terreno para se alcancar a profundidade desejada,
nao sera remunerada pela PREFEITURA. Os servigos serao considerados como se

fossem executados de maneira normal, com o equipamento adequado.

Para calcular o volume de escavagao usaram-se os gabaritos das figuras

4 a7 aseqguir:
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Figura 4 - Vala para tubulagao de 400 mm
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Figura 5 - Vala para tubulagao 2x600mm
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0.90
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Figura 6 - Vala 1 ¢ 800 mm
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Figura7 - Vala 4 ¢ 1000 mm

O calculo completo do volume de escavacdes consta no Memorial de

Calculo assim como nas tabelas de calculo auxiliares.

1.3.2 Reaterro compactado com material local

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeragdo, e

compactagcdo adequada dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos,
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destinados a substituir, eventualmente, os materiais de qualidade inferior,

previamente retirados, a fim de melhorar as fundagdes dos cortes ou aterros.

Quando o material do reaterro nao for aprovado pela Fiscalizagao o aterro
devera ser feito com areia fina compactado manualmente. Com todos os custos de

compra, transporte e armazenamento ficando a cargo da contratada.

O reaterro das valas sera processado até o restabelecimento dos niveis
anteriores das superficies originais ou de forma designada pelos projetos, e devera
ser executado de modo a oferecer condicbes de seguranga as tubulagdes e bom
acabamento da superficie. Qualquer sedimento futuro devera ser refeito sem

qualquer 6nus para prefeitura.

O aterro e o reaterro deverao ser executados nas valas que foram abertas
para a recuperagao das tubulagdes, e deverdo preceder da seguinte maneira: em
camadas sucessivas de no maximo 30 cm compactadas com placa ou rolo

vibratorio, garantindo a perfeita estabilidade do solo.

A compactacado podera ser mecanica ou hidraulica (com agua do lencol
freatico), ou uma combinagcao de ambos os métodos, a critério da Fiscalizagao.
Devera ser dada especial atengdo ao método e a energia de compactacdo a ser

empregada caso exista alguma estrutura sob o aterro, visando nao danifica-la.

Tratando-se de reaterro de tubulagdes, os tubos deverao estar lastreados
e travados de modo a impedir seu deslocamento durante a operagao, e suas laterais
deveréao ser devidamente compactadas com a placa vibratoria de pequeno porte. De
maneira a executar a devida compactacado nas laterais dos tubos firmando para que
0 mesmo possa levar esforgos e nao o leve a sofrer achatamento prejudicando-o na

sua funcionalidade e vida util.

Os materiais deverao ser selecionados nos cortes ou nos empréstimos,
dentre os de 13, 22 e, eventualmente, de 32 categoria, atendendo a finalidade e a
destinacdo prévia, indicadas em projeto.

Os solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias organicas,
micaceas, diatomaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas organicas ndo deverao ser

utilizadas. Quando o material do local ndo for adequado ao aterro devera ser
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utilizado areia fina, nao sendo permitido outro material. Todo Aterro com material

externo s6 sera pago se autorizado pela fiscalizagao.

Na execucdo do corpo dos aterros nao sera permitido o uso de solos que
tenham baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansao maior do que 4%, salvo
indicagcbes contrarias previstas no projeto. Para o corpo dos aterros, na umidade
6tima, mais ou menos 3 % de tolerancia, até se obter a massa especifica aparente
seca correspondente a 95 % da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de

Proctor Normal).

Para as camadas finais a massa especifica aparente seca devera
corresponder a 100% da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de

Proctor Normal).

Os trechos que ndo atingirem as condigdes minimas de compactagao
deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e

novamente compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

O controle sera efetuado por nivelamento do eixo e o acabamento, quanto
a declividade transversal e a inclinagcdo dos taludes, sera verificado pela

Fiscalizac&o, de acordo com o projeto.
So sera pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela fiscalizagao.

O reaterro também sera executado em valas existentes no local
atualmente, que deverao ser fechadas. Essas valas estdo demonstradas nas plantas

do Projeto de Drenagem.

O célculo completo do volume reaterro com material local consta no
Memorial de Calculo. E necessaria a execucdo deste item onde houver

assentamento de tubulagdes.

1.3.3 Reaterro mecanico com adensamento hidraulico - camada de 20 cm

A quantidade de aterro importado a ser utilizada foi estimada em 50% do
volume total de reaterro, conforme demonstrado no Memorial de Calculo. Essa

estimativa foi feita considerando a qualidade do solo natural da via. O Material de
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Largo Eng. Jodo Fernandes Moreira, s/n — Fone/Fax: (53) 3233 6068 — Centro —
CEP 96211-280 — Rio Grande — RS
20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DO PREFEITO

Gabinete de Programas e Projetos Especiais

empréstimo para o reaterro devera ser areia fina de jazida Licenciada pelos 6rgéos

ambientais competentes.

1.3.4 Remogéo de material escavado

Apdés a escavacdo o material ndo utilizado deve ser removido e
transportado até o bota-fora, que se encontra na Rua Sao Leopoldo n°® 632, Cassino,

conforme figura 8 abaixo:

Figura 8 - Localizagado do bota-fora

Este item na Planilha orgamentaria possui a unidade m3xkm, portanto
calculou-se para as vias em questdo a quilometragem média necessaria para chegar

ao local do bota-fora, que sdo 15,00 km.
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Neste item foi utilizado o coeficiente de empolamento de 1,1235, de
acordo com o indicado para solos predominantemente arenosos no Caderno técnico

de composicdes da Caixa para Aterros, bases, sub-bases e imprimagdes.

1.3.5 Escoramento de valas

O item tera todo seu quantitativo na travessia da Avenida Italia, e consiste
na contencao lateral das paredes de solo de cavas, pogos e valas, através de
pranchas metalicas fincadas perpendicularmente ao solo e travadas entre si com o
uso de pontaletes e longarinas, também metdlicos, pela constatacdo da
possibilidade de alteragdo da estabilidade de estruturas adjacentes a area de
escavagao ou com o objetivo de evitar o desmoronamento por ocorréncia de solos
inconsistentes, pela acdo do proprio peso do solo e das cargas eventuais ao longo

da area escavada em valas de maiores profundidades.

Os tipos de escoramento utilizados serdo os especificados em projeto e,
na falta destes, os sugeridos pela Fiscalizacao, baseada na observacao de fatores
locais determinantes, tais como a qualidade do terreno, a profundidade da vala ou
cava, a proximidade de edifica¢cdes ou vias de trafego etc.

O tipo de escoramento mais adequado, levando em consideracdo que a
escavagao sera abaixo do nivel do lencol freatico, € o pontaleteamento Metalico-

Madeira, que podera ser através de escoramento continuo ou descontinuo.

Pontaleteamento Metalico-Madeira:

A superficie lateral da vala sera contida por pranchas metalicas,
espacadas de 1,35m, travadas horizontalmente por estroncas com didametro de 20
cm, distanciadas verticalmente de 1,00m. A cravacado dos perfis metalicos podera

ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratério ou pré-furo.
- Escoramento Continuo Metalico-Madeira

A superficie lateral da vala sera contida por perfis metalicos verticais,

encostados uns aos outros, travados horizontalmente por longarinas de madeira de
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lei de 6x16cm (até 2,00m de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m de
profundidade) em toda a sua extenséo e estroncas de didmetro 20 cm, espagadas
de 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas, das quais estaréo a 0,40m. As

longarinas deverao estar espagadas entre si de 1,00m na vertical (figuras 09 e 10).

A cravacao dos perfis metalicos podera ser feita por bate-estacas (queda livre),
martelo vibratério ou pré- furo.

Bom Hem
Estroncas D-=20cm

Longsrinss 8% 18cm

Escoramento metalico ou

etalive- madeirs
qualguer profundidade

Figura 9 - Escoramento continuo metalico-madeira

SECAO TRANSVERSAL

v — Pravchas Metilicas——y

T T =
Longarinas &
Gxl6cm
>

Estromcas E.
D=—20cm B

1.35m

h S
PLANTA BAINA -

Estroncas De-=20cm H

T 135m —*

ELEVACAOD

Figura 10 - Escoramento continuo metalico-madeira

- Escoramento Descontinuo Metalico-Madeira

A superficie lateral da vala sera contida por perfis metalicos verticais,
espacados de 0,30m, travados horizontalmente por longarinas de madeira de lei de
6x16cm (até 2,00m de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m de
profundidade) em toda a sua extensao, e estroncas com diametro de 20 cm,
espacadas de 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas, das quais as

estroncas estarao a 0,40m. As longarinas devem ser espagadas verticalmente de
1,00m (figura 11).
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A cravacao dos perfis metalicos podera ser feita por bate-estacas (queda

livre), martelo vibratorio ou pré-furo.

Pranchas de Madeira fxlfcm

Estromeas D:—20cm

1.35m

PLANTA BAIXA

1z ™

Figura 11 - Escoramento descontinuo misto

Cuidados especiais deverao ser observados pela Fiscalizagao, como, por

exemplo:

- As estroncas devem ficar rigorosamente perpendiculares ao plano do
escoramento;
- Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado devera

ser colocado a uma distancia da vala equivalente, no minimo, a sua profundidade;

- Deve-se evitar ao maximo a entrada e/ou percolagcao de aguas pluviais
nas valas, devendo para isto a Contratada executar, quando necessario, mureta de

protecdo ao longo da vala, segundo orientagcédo da Fiscalizacio;

- Sempre que forem encontradas tubulagbes ao longo do eixo da vala,

estas deverao ser escoradas com pontaletes junto as bolsas antes do aterro da vala.

- Os escoramentos serdo medidos por metro quadrado de area escorada,
independentemente da profundidade, da largura da vala, diametro ou dimensdes

laterais do pogco.

- Foi adotado escoramento para valas com altura superior a 1,80m;
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1.3.6 e 1.3.7 Rebaixamento de lencgol freatico para BLs e PVs e

Rebaixamento de lencol freatico para tubulagcbes

Quando as escavagdes atingem o nivel das aguas subterraneas e ha o
afloramento das mesmas, torna-se necessaria a drenagem ou o rebaixamento do
lencol freatico com o uso de bombas, para manter a cava ou vala seca, propiciando
melhores condicdes de assentamento dos tubos e conexdes, e evitar a instabilidade
do solo com umedecimento saturado e o consequente desmoronamento dos taludes

das valas, que inviabiliza a trabalhabilidade no trecho.
- Rebaixamento com ponteiras filtrantes a vacuo

Consiste na utilizagdo de ponteiras filtrantes metalicas fincadas no solo ao
longo da vala ou cava, interligadas por condutos especiais que as conectam a um
conjunto de bombeamento a vacuo que suga e expurga as aguas subterrdneas de

forma continua.

O conjunto de bombeamento, a profundidade e o espagcamento das
ponteiras filtrantes, a cota do coletor e o niumero de estagios sdo as variaveis
definidas através da vazao de esgotamento requerida. O dimensionamento do
conjunto de rebaixamento definird essas variaveis, e devera ser submetido a
apreciacao da Fiscalizagdo, que podera exigir modificagdes que assegurem um

rendimento adequado.

O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua
operagdo, serdo atribuigdes da Contratada, embora a Fiscalizagdo possa exigir
modificagbes que assegurem um funcionamento mais racional e eficaz do sistema.
Quaisquer danos causados pelo mau funcionamento do sistema em estruturas
adjacentes as valas ou cavas serao debitados a Contratada, sejam devidos ao sub-
dimensionamento, sejam devidos a interrupgdes causadas pela falta de energia

elétrica.

No caso de aplicagdo de rebaixamento do lengol freatico por sistema de

ponteiras a vacuo, a escavacao abaixo do nivel original do lengol s6 podera ser
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executada apos a comprovagao do perfeito funcionamento e rendimento do sistema
através de indicadores de nivel. Podera ser executado em uma ou em duas linhas,

em fungao das caracteristicas locais.

A agua retirada devera ser encaminhada as galerias de aguas pluviais, ou
valas mais préximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o
alagamento das superficies vizinhas ao local de trabalho. Nao podera ser

descartado na via.

A Contratada tem obrigacdo de prever e evitar irregularidades das
operagcdbes de rebaixamento, controlando continuadamente o0 respectivo

equipamento em horas diurnas e noturnas nos dias uteis, domingos e feriados.

A empresa devera possuir geradores aptos a compensar a falta ou

insuficiéncia eventuais de energia elétrica.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressdo das aguas
subterraneas, as instalagdes de rebaixamento do nivel destas somente poderao ser

desligadas apd6s o completo reaterro das valas.

O bombeamento e o rebaixamento do lencol freatico devem ser iniciados
antes do horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas ao
comegar o expediente. Quando necessario devera ser executado o esgotamento

durante a noite.

Nos pregcos dos servicos estardo incluidas todas as despesas e custos
inerentes aos servigos, como materiais, mao de obra e encargos, tributos, energia

elétrica, maquinas, ferramentas e equipamentos.

A medicédo do rebaixamento de lengol freadtico das caixas boca de lobo e
dos pocos de visita sera feita por unidade e das tubulagcbes sera feita por metro

linear.
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1.3.8 Reforgo da cobertura da tubulagdo — p6 de pedra

Apos o reaterro dos tubos e a devida compactacédo deste, sera realizada,
nos tubos uma camada de P¢ de brita de 20 cm de espessura e com largura igual ao
didmetro do tubo, sempre que estes sejam no eixo da via publica. Esta camada

servira de protecio para o tubo evitando o seu achatamento.

Devera ser compactada e apiloada mecanicamente, com a utilizagdo das

aguas do rebaixamento do lencgol freatico até que a camada atinja a umidade 6tima.

Na Av. ltalia, a linha de tubulacdo de 4$1000mm né&o tera reforco da
cobertura do tubo em pd de pedra, pois a mesma possuira envelopamento da

tubulacéo.

1.3.9 Reforgo do sub-leito — lastro de rachdo

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade
prevista no projeto, isento de saliéncias e reentrancias. As eventuais reentrancias
devem ser preenchidas com o material adequado convenientemente compactado,
de modo a se obter as mesmas condigdes de suporte da vala original. Quando o
fundo da vala for constituido de argila saturada, lodo ou qualquer outro tipo de solo
sem condicdes mecanicas minimas para suportar o assentamento dos tubos, deve
ser executada uma fundagao com substituicdo do solo por material importado e/ou
execucao de lastros conforme especificagao. Esses lastros sé serao feitos apos a

liberagao da fiscalizagao (figura 12).

Doe Orgaos, doe sangue: Salve Vidas!

Largo Eng. Jodo Fernandes Moreira, s/n — Fone/Fax: (53) 3233 6068 — Centro —
CEP 96211-280 — Rio Grande — RS
27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DO PREFEITO

Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Figura 12 - Lastro de Rachao 30 cm

Serao executados sobre o fundo da vala uma base de pedra do tipo
rachdo com no minimo 30 cm de espessura e largura referente a largura da
tubulacédo. Esta camada sera regularizada com areia grossa (areia de construgao),
com proposito de nivelar a mesma para o recebimento da galeria e ou os tubos de
largura compativel a largura do elemento a ser empregado de acordo com projeto de

cada galeria.

Devera haver camada de rachdo em toda a travessia da Av lItalia, ja nos
demais trechos, a necessidade ou nao de utilizagdo da camada, variara com as

condi¢des do solo, conforme estimado em projeto.

OBS: Devera ser feito na ponta do tubo onde fica a bolsa uma cavidade
na base de rachao, para que o tubo nao fique apoiado na sua ponta e desse modo
tenha mau funcionamento. Com essa cavidade feita, a colocagao do tubo em cima
de sua base devera ser feita de forma que toda a extensao do tubo fique apoiada na

base ou no solo (nos trechos onde nao sera efetuado o lastro de rachao).
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1.3.10 Transporte de material granular (BGS, p6 de pedra e rachéo)

Neste item foi considerada a distancia média estimada entre a jazida mais
proxima e a esquina da Rua Paulo de Frontin e Av. Italia, por ser um ponto médio de
distancia entre as vias. Como podemos observar na Figura 13 este trajeto tem a

distancia de aproximadamente 70 km.

Para o transporte do pé de pedra foi utilizado o coeficiente de
empolamento de 1,1235, de acordo com o indicado para solos predominantemente
arenosos no Caderno técnico de composi¢coes da Caixa para Aterros, bases, sub-
bases e imprimagdes. Para o transporte do rachao foi utilizado o coeficiente de
empolamento de 1,15 (para rochas) de acordo com tabela do livro Equipamentos de
Terraplanagem de Lopes Pereira. E, para o transporte de brita graduada foi utilizado
o coeficiente de empolamento de 1,2778, de acordo com o indicado para solos
predominantemente arenosos no Caderno técnico de composicbes da Caixa para

Aterros, bases, sub-bases e imprimacdes.

Unnamed Road =

Figura 13 - Trajeto estimado de transporte de material granular
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Unnamed Rogd(s

-
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¥

Figura 14 — Localizagdo aproximada da jazida mais préxima

1.3.11 Retirada de tubulagcdo de 600 mm ou maior

Deverdo ser removidas as tubulacbes existentes nas ruas, conforme
Projeto de Drenagem. As tubulagdes retiradas devem ser removidas até o bota fora

indicado na Licengca Ambiental.

1.3.12 Assentamento de tubo 400 mm PA-2/PBJE (ndo inclui

fornecimento)

A Ligacédo entre as bocas de lobo serédo feitas através de tubos de
concreto armado de 400 mm com junta elastica. Os tubos para execugéo das obras

terao que ter os requisitos e métodos de ensaio da ABNT 8890/2007.

Os materiais a serem fornecidos pelo construtor devem obedecer as
normas da ABNT. A demarcacdo e o acompanhamento dos servicos a executar
devem ser efetuados por equipe de topografia. O construtor ndo podera executar
qualquer servico que nao seja projetado, especificado, orgado e autorizado pela
Fiscalizagdo, salvo os eventuais de emergéncia, necessarios a estabilidade e

seguranga da obra ou do pessoal encarregado da mesma. O construtor devera
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manter no escritério da obra as plantas, perfis e especificagdes de projeto para
consulta. As frentes de trabalho devem ser programadas de comum acordo com a
entidade a quem cabe a autorizagdo para a abertura de valas e remanejamento de
trafego.

A vala devera ser estavel e o leito de apoio dos tubos devera ser
uniforme. Nos pontos de acoplamento entre dois tubos, deverdo ser executados

nichos no terreno para o alojamento das bolsas.

O assentamento da tubulacédo e conexdes devera seguir paralelamente a
abertura da vala, de jusante para montante, com as bolsas voltadas para montante,
com acompanhamento rigoroso das coordenadas de implantagdo com o uso de
gabaritos, linhas e réguas, feito por uma equipe reconhecidamente experiente nessa

atividade e com o acompanhamento constante da Fiscalizagao.

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos
rigorosamente de acordo com as recomendacgdes do fabricante no que se refere ao
empilhamento maximo, a0 manuseio € a exposicdo a agentes corrosivos ou
ambientes e condigbes atmosféricas inadequadas.

O transporte e descarga dos tubos deve ser feito com todo o cuidado, de
forma a n&o provocar avarias nos mesmos. Deve-se evitar, particularmente:

* Manuseio violento;

* Colocagao dos tubos em balanco;

» Contato dos tubos com pecas metalicas salientes, durante o transporte.

* Deve-se carregar os tubos e nunca arrasta-los sobre o solo ou contra objetos
duros.

* O local para estocagem deve ser plano, com declividade minima, limpo, livre de
pedras ou objetos salientes;

* Os tubos deverao permanecer devidamente umedecidos e protegidos do sol e da
acao do vento;

* Anéis de borracha para juntas elasticas devem ser estocados em suas embalagens
originais, ao abrigo do calor, raios solares, 6leos e graxas e deverdo estar limpos,

desimpedidos internamente e sem defeitos.
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» Deveréao ser descarregados nas proximidades do local de aplicagéo, de forma que
possam ser transladados com facilidade para onde serado instalados. No ato do
descarregamento, devem ser manipulados com acessorios adequados, tais como

cabos de ac¢o ou cintas de nylon apropriadas para icamento de cargas;

Figura 15 - Descarregamento dos tubos

A Contratada sera responsabilizada por quaisquer danos causados nos
materiais em funcdo de manuseio, transporte ou armazenamento inadequados,
exposicao a elementos agressivos enquanto o material estiver sob sua guarda, ou

utilizagdo incorreta no ambito da obra.

O greide do coletor podera ser obtido por meio de réguas niveladas com a
declividade do projeto (visores) que devem ser colocadas nos pontos de locagao do
centro dos PVs e em pontos intermediarios do trecho, distanciados de acordo com o
metodo de assentamento a empregar, ou seja:

- De cruzeta - maximo de 30m;
- De gabarito - maximo de 10m

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a cruzeta ou o gabarito,
respectivamente por meio de fio de nailon ou arame recozido fortemente estirado,
obtém-se as cotas intermedidrias para o assentamento da tubulagdo. O alinhamento
do coletor sera dado por fio de nailon estirado entre dois visores consecutivos, a fio
de prumo. Quando a declividade for inferior a 0,001 m/m, ou quando se desejar

maior precisdo no assentamento, o greide deve ser determinado por meio de
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instrumento topografico ou aparelho emissor de raio laser, desde que o

levantamento topografico inicial tenha sido feito com precisao igual ou maior.

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverao ser limpas utilizando-se
escovas e ferramentas leves. Deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos
sofreram algum dano que possa afetar a estanqueidade da rede. O equipamento de
icamento deslocara o tubo até sua posicao e auxiliara no acoplamento. Para a
montagem, deve-se sempre deixar a bolsa fixa, movimentando-se apenas a ponta
para o interior da mesma. O equipamento de icamento devera manter a ponta do
tubo a ser acoplado suspenso na altura exata do encaixe. O alinhamento lateral
devera ser efetuado através de alavancas. Os anéis de borracha deverdo ser

colocados de acordo com as seguintes orientagoes:

Procurar estirar o anel na circunferéncia da bolsa de forma que haja uniformidade de

tensdes em todo o seu contorno (figura 16).

Figura 16 - Colocagao do anel de borracha

Os anéis redondos (rodantes) alojam-se na ponta do tubo, ndo devendo
ser aplicado qualquer tipo de lubrificante. Antes do acoplamento definitivo, deve-se
verificar se o anel estd em contato com a bolsa do tubo em toda a sua
circunferéncia, por igual, tomando-se cuidado para que nao ocorra prensagem do

mesmo contra o concreto de um lado e, consequentemente, folga no lado oposto.

Para efeito de aprovagao pela Fiscalizagado, os tubos devem apresentar-se isentos
de trincas, fraturas que possam afetar sua resisténcia, estanqueidade ou
durabilidade.
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Nos pregos propostos pela Contratada para execugdo das redes de

pluvial deverdo estar inclusos todos os custos com material, mado de obra,
transporte, fretes, carga, descarga, etc.

1.3.13 Fornecimento tubo 400 mm PA-2/PBJE Compra via RP n°
49/2016/SMI (entre PMRG e TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA)

Tubulagédo de 400 mm PA-2/PBJE fornecida pela Contratante na forma de
contrapartida fisica, firmada através do RP n° 49/2016/SMI entre a PMRG e a

empresa Tecmold Industria e Comércio Ltda. No total serdo fornecidos 72,00 m de
tubulagéo por este contrato.

1.3.14 Assentamento de

tubo 600 mm PA-2/PBJE (ndo inclui
fornecimento)

O assentamento dos tubos de 600 mm PA-2/PBJE ocorre da mesma

maneira descrita no item 1.3.12 — Assentamento tubo 400 mm PA-2/PBJE (sem
fornecimento).

1.3.15 Fornecimento tubo 600 mm PA-2/PBJE Contrato

nO
003/2011/SMOV (entre PMRG e D AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA)

Tubulacdo de 600 mm PA-2/PBJE fornecida pela Contratante na forma de
contrapartida fisica, firmada através do RP n°® 49/2016/SMI entre a PMRG e a

empresa Tecmold Industria e Comércio Ltda. No total serdo fornecidos 748,00 m de
tubulacao por este contrato.
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1.3.16 Fornecimento e assentamento de de tubo 800 mm PA-2/PBJE

O assentamento dos tubos de 800 mm PA-2/PBJE ocorre da mesma
maneira descrita no item 1.3.12 — Assentamento tubo 400 mm PA-2/PBJE (sem
fornecimento). Porém, neste item esta incluido o fornecimento dos tubos conforme

especificado no projeto.

A contratada devera apresentar laudo de resisténcia dos tubos e sempre
que solicitado pela fiscalizagdao devera substituir alguma peca que esta julgue

danificada.

1.3.17 Assentamento de tubo 1000 mm PA-2/PBJE (ndo inclui

fornecimento)

O assentamento dos tubos de 1000 mm PA-2/PBJE ocorre da mesma
maneira descrita no item 1.3.12 — Assentamento tubo 400 mm PA-2/PBJE (sem

fornecimento).

1.3.18 Fornecimento tubo 1000 mm PA-2/PBJE Contrato n°
003/2011/SMQOV (entre PMRG e D AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA)

Tubulagdo de 1000 mm PA-2/PBJE fornecida pela Contratante na forma
de contrapartida fisica, firmada através do contrato 003/2011/SMOV (Pregao PMRG
102/2010) entre a PMRG e a empresa D Agostini Industria de Concreto Ltda. No

total serao fornecidos 92,00 m de tubulacao por este contrato.

1.3.19 Demoligéo de PV6 com transporte até o bota-fora

O PV6 ja existente na Av. ltalia devera ser demolido, visto que, nao foi

executado de maneira correta no contrato anterior e apresenta a estrutura
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comprometida. O mesmo devera ser executado novamente, conforme o item 1.3.21 -

Pocgo de visita PV6 (5,39 m x 7,00 m - externo) do presente memorial.

1.3.20 Caixa com boca-de-lobo - BL1 (0,80 m x 0,80 m interno)

As caixas com boca de lobo s&o estruturas hidraulicas destinadas a
interceptar as aguas pluviais que escoam pelas sarjetas para, em seguida,
encaminha-las as canalizagbes subterrdneas. Serdo adotadas bocas-de-lobo, do
tipo simples com depressdo pavimentada em concreto simples (bacia), conforme

projeto.

As caixas com bocas-de-lobo serdao construidas sobre um contra piso de
brita de 5 cm de espessura, uma base de 10 cm em concreto simples com Fck de 20
MPa. As paredes serao construidas em alvenaria de tijolos macigcos com espessura
minima de 25 cm. Internamente, serdo rebocadas com massa unica de cimento e
areia no traco 1:3 e espessura 2 cm e, externamente, receberdo chapisco com
argamassa de cimento e areia média no tragco 1:4. Quando a altura da parede da
caixa for superior a 2,00m devera ser executada uma viga cinta de concreto armado

com dimensdes de 20 x 25 cm, na altura média da parede.

Nas Caixas Bocas de lobo serd colocada laje de concreto sobre as

paredes, com especificagdes de acordo com a Planta de Detalhes.

Sera adotada no pavimento em frente as bocas-de-lobo, do tipo simples,
uma bacia pavimentada em concreto simples (teor 250 kg/m®) com 8 cm de
espessura e dimensdes minimas de: 30 cm de largura e comprimento de 1,70 m,

nos locais onde consta BL (bocas-de-lobo), indicados no projeto.

As bocas de lobo deverao ser pré-moldadas fornecidas com meio-fio
vazado, as especificacbes do material (concreto) serdo as mesmas especificadas

para os meios-fios.

As Caixas BL serdo executadas ao longo da rede para possibilitar a
limpeza e a manutengcéo da mesma.
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As caixas deverdo ser executadas nos pontos indicados nas pranchas,
obedecendo as dimensdes do projeto, mantendo os tamanhos adequados ao tipo de
tubulacdo. As descricbes e especificacbes completas de cada boca de lobo

encontram-se na planta de Detalhes.

A medicao sera feita por unidade executada, de acordo com o tipo e
dimensdes das caixas. O pagamento sera feito de acordo com o respectivo item na
planilha orcamentaria, por unidade medida. Nos precos propostos deverdo estar
inclusas todas as despesas com materiais, mao de obra, maquinas, equipamento e

ferramentas, encargos sociais, tarifas e tributos.

1.3.21 - Pogo de visita PV6 (5,39 m x 7,00 m — externo)

Este item sera executado no trecho da Av. Italia e conforme citado no item
1.3.19, o PV 6 ja existente devera ser demolido e um novo executado, obedecendo

as dimensoes e especificagdes de projeto.

O PV sera construido sobre um contra piso de brita de 5 cm de
espessura, uma base de 5 cm em concreto simples com Fck de 20 MPa e apés uma
base de concreto armado com ferro 6.3 mm, ultrapassando no minimo 30 cm de
cada parede da caixa. As paredes serdo construidas em blocos de concreto pré-

moldado com espessura minima de 19 cm.

Alguns pontos, indicados em projeto, deverao ser grauteados com ferro 8

mm, assim como na parte superior devera ser executada uma cinta de amarracgao.

Na parte superior, conforme detalhado em projeto, sera executada uma
laje com espessura de 15 cm, armada com ferro 6.3 mm, apoiada em 6 pilares de
40x40cm, armados com ferro 8 mm. Sera executada ainda uma tampa para

inspecao da caixa, também detalhada em projeto.

Como ja existe hoje um PV a ser demolido no local, ndo se prevé neste

item o valor de escavacao e transporte de material, apenas de reaterro.
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1.3.22 - Pogo de visita PV9 (1,59 m x 3,19 m — externo)

O PV sera construido sobre um contra piso de brita de 5 cm de
espessura, uma base de 10 cm em concreto simples com Fck de 20 MPa e apés
uma base de concreto armado com ferro 6.3 mm, ultrapassando no minimo 30 cm
de cada parede da caixa. As paredes serdo construidas em blocos de concreto pré-

moldado com espessura minima de 19 cm.

Alguns pontos, indicados em projeto, deverao ser grauteados com ferro 8

mm, assim como na parte superior devera ser executada uma cinta de amarracao.

Na parte superior, conforme detalhado em projeto, sera executada uma

laje com espessura de 15 cm, armada com ferro 6.3 mm.

1.3.23 - Recuperacéo de caixa com boca de lobo de tijolos maci¢os

A Recuperacdo de caixas com boca de lobo ocorre sempre que a rede de
drenagem projetada se liga a uma caixa existente. Para ligar a tubulagao projetada a
uma caixa existente na rua deve-se quebrar uma das paredes da caixa, instalar a

tubulacao e apoés reconstituir a parede e o que mais for necessario na caixa.

Neste caso serdo recuperadas as caixas executadas com tijolos macigos
e o que for preciso reconstruir devera seguir as especificagdes das caixas deste

padrdo. Também & previsto no valor do item a confec¢gao de uma nova tampa.

Deverao ser recuperadas caixas na Rua Pedro Carneiro Pereira.

1.3.24 - Recuperagéo de caixa pogo de visita de alvenaria estrutural

Segue as mesmas especificagdes do item 1.3.23, porém, por serem
caixas em alvenarias estrutural, a recuperagdo devera seguir as especificagdes

deste padrao construtivo.
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Também é previsto no valor do item a confecgdo de uma nova tampa.

Deverao ser recuperadas caixas na Rua Pedro Carneiro Pereira e Rua

Adv. Vitor Sacavém.

1.3.25 Bacia de concreto para caixa com boca de lobo

Como explicado no item 1.3.20, € adotada no pavimento em frente as
bocas-de-lobo, uma bacia pavimentada em concreto simples (teor 250 kg/m?®) com 8
cm de espessura e dimensdes minimas de: 30 cm de largura e comprimento de 1,70
m, nos locais indicados no projeto. Porém ha caixas BL1 nas Ruas Pedro Carneiro
Pereira e Adv. Vitor Sacavém que foram executadas sem a bacia de concreto, que
deve ser executada no presente projeto, conforme indicado em Planta de

Pavimentacéao.

1.3.26 Acabamento final em caixas com boca de lobo e poc¢os de visita e

nivelamento de tampas

Diversas caixas, ao longo das trés ruas constantes neste projeto, estao
executadas, porém, resta a sua finalizagdo, ou seja, no caso de boca de lobo
realizar o nivelamento da tampa com o meio fio e fazer o acabamento com
argamassa. Ja no caso dos poc¢os de visita, as tampas deverdo ser niveladas com o

pavimento e entre si, sendo realizados os arremates necessarios.

Todas as caixas que necessitam de finalizacdo estdo especificadas em

projeto.

A fiscalizagdo, caso julgue necessario, podera solicitar demais

acabamentos para finalizar a caixa.

Doe Orgaos, doe sangue: Salve Vidas!

Largo Eng. Jodo Fernandes Moreira, s/n — Fone/Fax: (53) 3233 6068 — Centro —
CEP 96211-280 — Rio Grande — RS
39



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DO PREFEITO

Gabinete de Programas e Projetos Especiais

1.3.27 Tampa para caixa com boca de lobo BL1 - 110x 110 cm - e=10 cm

No projeto sdo indicadas caixas com boca de lobo, tipo BL1, que
necessitam que sejam executadas novas tampas, seja por, a existente estar
danificada ou por ndo existir no local. A tampa devera ser executada conforme

especificagdes do projeto e indicagdes do item 1.3.20.

As caixas incluidas neste item estdo na Av. Italia e Rua Pedro Carneiro

Pereira.

1.3.28 Tampa para pogo de visita PV3 - 160 x 100 cm - e=15cm

No projeto sdo indicadas caixas PV3, que necessitam que sejam
executadas novas tampas, visto que a existente esta danificada. A tampa devera ser

executada conforme especificagdes indicadas no projeto.

As tampas previstas encontram-se na Rua Adv. Vitor Sacavém.

1.3.29 Tampa para pogo de visita PV4 - 160 x 90 cm - e=15cm

As tampas a serem executadas encontram-se nas trés ruas presentes no

projeto. As demais especificagdes seguem o item 1.3.28.

1.3.30 Tampa para pogo de visita PV8 - 165 x 120 cm - e= 15cm

A tampa a ser executada encontra-se na Av. lItdlia. As demais

especificagdes seguem o item 1.3.28.
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1.3.31 Tampa para pocgo de visita PV9 - 169 x 106 cm - e=15 cm

A tampa a ser executada encontra-se na Rua Pedro Carneiro Pereira. As

demais especificagdes seguem o item 1.3.28.

1.3.32 Ala de concreto armado para 4 tubos de 1000 mm

Este tipo de ala devera ser executado na Av. ltalia, ja que a tubulagao
projetada se ligara a uma vala existente que segue até o Saco da Mangueira, porém

no local ndo ha ala.

As paredes serao de concreto armado com fck 25Mpa. Tera uma base de
concreto de 20 cm com fck 20Mpa, e logo abaixo uma camada de lastro de Rachao
de 30cm. Na base da ala havera uma viga de concreto armado de com dimensdes
20x50cm,m armada conforme projeto, e concreto com fck 25 Mpa. E ainda, na frente
da viga tera uma camada de rachdo de 50cm. Todas as informagdes encontram-se

nos detalhes da Planta de Pavimentacdo e Drenagem.

A escavagcao sera feita de acordo com o alinhamento e as cotas
indicadas em projeto. A largura das valas e cavas sera igual a largura da base mais
40 cm para cada lado, ou conforme as necessidades, a critério da fiscalizacao; e os
taludes deverao ter uma conformacéao tal que ndao ocorram deslizamentos de solo
para o interior. Caso nado haja espaco para a inclinagdo dos taludes para sua

estabilizagdo deverao ser usados escoramentos adequados para cada caso.

Os materiais a serem utilizados no reaterro serao provenientes das
escavagdes dessas mesmas valas e cavas, exceto quando esses materiais
apresentarem-se saturados, possuirem baixo poder de suporte ou quando forem
constituidos de materiais duros, que possam afetar as estruturas, a critério da
fiscalizagdo. No caso de faltarem materiais para o reaterro, estes deverdo ser
trazidos de locais indicados ou aprovados pelos érgaos ambientais competentes e
fiscalizagdo. O reaterro devera ser executado em camadas nao superiores a 20 cm

quando compactadas mecanicamente e de 10 cm quando compactadas
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manualmente. Os espagos compreendidos entre as paredes das valas e cavas e as
superficies das estruturas até 30 cm acima destas, serdo preenchidas com materiais
selecionados, isentos de corpos estranhos, como pedras, torrées, materiais duros,
etc., e adequadamente apiloados manualmente em camadas n&o superiores a 15

cm de cada vez.
A execucao da base ndo sera iniciada enquanto a fiscalizacdo nao
aprovar as dimensbes das escavagdes e os tipos de materiais de fundacao,

compactacao do fundo e seu correto nivelamento.

1.3.33 Ala de concreto armado para tubo de 800 mm

Esta ala esta prevista no final da Rua Adv. Vitor Sacavém, coletando agua

da vala que chega na Rua Prof. Elaine Freire.

As especificagdes da execugao da ala seguem o descrito no item 1.3.32.

1.3.34 e 1.3.35 Remocédo e recomposicdo de passeio em concreto

simples e Remogé&o e recomposi¢céo de passeio em lajota

Devera ser feita a remocado e recomposicido de passeio de concreto
simples ou lajota sempre quando a drenagem e/ou pavimentacéo projetada para a

via interferir nos passeios existentes.

1.3.36 e 1.3.37 Base de concreto simples 20 Mpa e Envelopamento de

tubulagdo em concreto simples 15 MPa

Esses itens se fazem necessarios na travessia de tubulagcdes na Av. ltalia
(461000 mm). Para protegao e reforco da tubulagdo serdo executados a base de
concreto simples 20 Mpa, com 25 cm de altura e 5,56 m de largura; e o

envelopamento da tubulacido com concreto simples 15 Mpa com 1,20 m de altura e
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5,56 m de largura, ao longo dos 23 m de travessia, conforme detalhamento em

planta.

1.4. Pavimentagao

A pavimentagdo da Av. Italia, nos trechos indicados, em plantas anexas
ao presente, sera executada com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
em areas descritas conforme projetos, planilha orcamentaria e memorial de calculo

em anexo.

Ja a pavimentacado da Rua Pedro Carneiro Pereira, nos trechos indicados
em plantas anexas ao presente, sera executada com blocos de concreto
intertravado, do tipo uni-Stein e com utilizacao de meios fios de concreto pré-
moldados, em areas descritas conforme projetos, planilha orgamentaria € memorial

de calculo em anexo.

Figura 17 - Desenho esquematico do perfil transversal da pavimentagdao com blocos

1.4.1 Reqularizacdo e compactacéo do subleito

Com uma motoniveladora faz-se a regularizagdo do subleito, removendo
uma camada de até 10 cm de solo. Apos os servicos de corte e aterro de acordo
com o Projeto de Pavimentagdo, o solo natural, que servird de subleito da rua,

estara pronto para receber a compactagao do subleito com um rolo compactador.
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1.4.2 Escavacdo mecénica de material (corte)

Quando de acordo com o Projeto de Pavimentagdo houver uma area de
corte do solo natural, deve ser realizada escavagdo mecanica do terreno até a cota

especificada em projeto.

O calculo dos volumes de corte estao descritos no Memorial de Calculo e

nas tabelas auxiliares de calculo em anexo.

Para fins da Planilha orgcamentaria ndo se consideraram cortes de até 10 cm, pois

estes estdo inclusos no item de Regularizacdo e compactagao do subleito.
- Interferéncias:

Antes de se iniciar a escavacao, devera ser feita a pesquisa das
interferéncias existentes no trecho a ser escavado, para que n&do sejam danificados
quaisquer tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela
escavagao ou em suas proximidades, observando-se cautela extrema,
principalmente com relacdo a interferéncia de rede de energia elétrica, rede

telefénica, esgoto ou adutoras.
- Escavacéo:

Deverao ser seguidos os projetos e as Especificagdes no que se refere a
locacao, profundidade e declividade da escavagao. Entretanto, em alguns casos, as
escavacgdes poderao ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que
se encontrem as condi¢gdes necessarias de suporte para apoio das estruturas, a

critério da Fiscalizagao.

Nas escavacbOes executadas proximas a prédios ou edificios, vias
publicas ou serviddes, deverdo ser empregadas metodos de trabalho que evitem as
ocorréncias de quaisquer perturbagdes oriundas dos fendbmenos de deslocamento,

tais como:
-Escoamento ou ruptura das fundacgoes;

-Descompresséao do terreno da fundagao;
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-Descompresséo do terreno pela agua.

O quantitativo deste item esta previsto nas Ruas Pedro Carneiro Pereira e

Adv. Vitor Sacavén.

1.4.3 Remocgé&o de material escavado

ApoOs a escavacdo o material deve ser removido e transportado até o
bota-fora, distante 15 km da obra, ja citado no item 1.3.4, onde também estdo as

demais especificagdes.

1.4.4 Colocagédo e compactacao de aterro para base / sub-base de areia

Consiste no espalhamento de uma camada de areia, sobre o solo
existente, esta camada devera ser molhada até atingir a umidade &étima e
posteriormente compactada com rolo compactador de 10 ton. Suas principais
funcdes sdo permitir um adequado nivelamento do pavimento que sera executado e

distribuir uniformemente os esforgos transmitidos a camada subjacente.

Essa camada de areia deve ser utilizada nos casos em que se necessite
elevar o eixo projetado além das camadas previstas para o pavimento, ela esta

prevista na Av. Italia e Rua Pedro Carneiro Pereira.

1.4.5 Aterro de saibro (inclusive transporte)

Deve ser realizado aterro de saibro no pavimento das Ruas Pedro
Carneiro Pereira e Adv. Vitor Sacavén, a fim de criar uma base de saibro com altura
de 15cm. Ja na Av. ltalia, sera utilizado aterro de saibro, com altura variavel, para
regularizar o terreno na via de acesso local entre as Ruas Pedro Carneiro Pereira e

Adv. Vitor Sacavén.
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Neste item inclui o transporte e foi considerada a distdncia média
estimada entre a jazida mais préxima e a esquina da Rua Paulo de Frontin e Av.
Italia, por ser um ponto médio de distancia entre as vias. Como ja foi citado no item

1.3.10, a distancia € de aproximadamente 70 km.

Neste item foi utilizado o coeficiente de empolamento de 1,1867, fazendo-
se uma meédia do coeficiente para solo predominantemente arenoso (1,1235) e solo
predominantemente argiloso (1,25) de acordo com o Caderno técnico de

composicoes da Caixa para Aterros, bases, sub-bases e imprimacgdes.

1.4.6 Base para pavimentacdo com brita graduada, inclusive

compactagdo

A brita graduada simples é composta de diferentes faixas de
granulometria de pedras com didmetro nominal de no maximo 38 mm, mais usuais
com didmetros nominais menores (25,0mm ou 19,0mm), poucos finos passantes na
peneira 200 (0,075mm): em geral entre 3 e 9%. A brita graduada possui também
indice de Suporte Califérnia em geral maior que 60%. Para vias de trafego médio,
pesado ou muito pesado (N=106 repeticdes do eixo padrdo de 80 kN), o ISC deve
ser superior a 80%. Expansao nula ou muito baixa. Possui Médulo de Resiliéncia em
geral entre 100 e 400 MPa.

A compactacgao é feita por rolos de pneus e/ou lisos, com vibragao ou

ndo, seguida de pneus; deve ser realizada logo apds espalhamento.

Na Rua Pedro Carneiro Pereira foi utilizada base de brita graduada com
camada de 5 cm da estaca 6 a 38 (comprimento de 335m e largura da via de 7,0m)
devido a este trecho ser rota de transporte coletivo. Na travessia da Av. Italia onde
recebera CBUQ com camada de BINDER (comprimento de 7,0m e largura da via de
14,10m), a base tera altura de 41cm. Ja no acostamento, onde sera realizado uma
pavimentacao asfaltica nova devido ao desvio do transito, sera utilizada camada de
brita graduada de 20 cm de espessura. Nao sera utilizada base de brita graduada na

Rua Adv. Vitor Sacavén.
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1.4.7 Transporte de material granular (BGS, p6 de pedra e rachéo)

Para este item utilizou-se a mesma estimativa de trajeto a percorrer e as

especificagdes apresentada no item 1.3.10.

1.4.8 Execugéo de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x

11 cm, espessura 8 cm

O pavimento adotado para o revestimento da pista de rolamento da Rua
Pedro Carneiro Pereira foi a utilizagao de blocos intertravados de concreto. Embora
sejam conhecidos como drenante, os principios da pavimentacdo referentes a
estabilidade de camadas sdo fundamentais para o adequado desempenho do
pavimento. Portanto, ndo se devem relegar os cuidados no projeto de drenagem.
Esse cuidado evita o acumulo da agua, que poderia promover a erosdo do subleito e

sub-base.

A estabilidade de um pavimento intertravado é alcangcada de varios
modos. Desde a simples compactagdo do subleito, até passando pela adog¢éo de
uma camada de sub-base de material selecionado (reforgo). Portanto, a verificagao
da qualidade dessas camadas quando da construgdo do pavimento € a forma de
prever o comportamento e garantir o alcance das caracteristicas previstas em
projeto.

Os blocos de concretos pré-moldados para pavimentagdo sugerida
deverao ser pecas intertravadas, obedecer as prescricbes contidas na NBR

9781/2013, e possuir as seguintes caracteristicas:

Resisténcia a compressao, Fck aos 28 dias devera ser maior que 35 MPa
(NBR 9781/2013);

Modulo de Resisténcia a tracdo na pressao maior que 6 MPa;
Desgaste por abraséo, método CIENTEC menor que 7 mm;

Espessura de 8 cm;
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Devem possuir dispositivos eficazes de transmissao de carga de um bloco

a outro;

Quanto ao desempeno das faces, ndo sao toleradas variagdes superiores

a 3 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

Todos os blocos deverao estar em perfeitas condi¢coes, em caso de avaria
no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, os mesmos deverao ser

ressarcidos na execucgao da obra, por conta da empresa contratada.

Os blocos de concreto serao assentados sobre a sub-base de areia compactada ou
reforco de subleito onde houver e colchdao de areia de 5 cm de espessura que

devera ser feito com areia média limpa.

Sobre a pavimentagédo devera ser colocado um rejunte de pé de pedra,
que deve ser espalhado para cobrir 0 espago entre os blocos de concreto (0,8 cm de
po de pedra). A pavimentagdao sera compactada através de placa vibratéria com
capacidade de 156 kg de impacto. A inclinagdo do centro da rua para as sarjetas
devera ser de no minimo 3%, e de acordo com o perfil transversal projetado para a
via.

- Controle da Compactacéo

A compactacao so sera aceita apos a constatacao visual da auséncia de
deformacdes, verificadas pelo acompanhamento da placa em duas passadas, no

minimo, em toda a area a ser liberada.
- Assentamento

Inicialmente serao fixadas estacas ou ponteiros de aco, distantes a cada
10,0 m no sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo da via. No
sentido do eixo para os bordos serdo cravadas estacas ou ponteiros auxiliares, a
cada 2,50 m. Em seguida, com o auxilio de um giz, serdo marcadas as cotas
superiores da camada de pavimento, conforme projeto, obedecendo ao abaulamento
previamente estabelecido. Normalmente, este abaulamento corresponde a uma
parabola cuja flecha é de 1/40 da largura da pista. Serdo entdo colocadas,

longitudinalmente, linhas de referéncia fortemente distendidas.
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As seclOes transversais serdo fornecidas por linhas que se deslocarao
perpendicularmente as linhas de referéncia, apoiadas sobre estas. Em se tratando
de paralelepipedos ou de pegas quadradas ou retangulares de concreto, inicia-se o
assentamento da primeira fileira, perpendicular ao sentido da via, acompanhando
uma das linhas transversais. Sobre a camada de areia, sera assentado o primeiro
bloco, que devera ficar colocado de tal maneira que sua face superior fique cerca de
1,0 cm a cima da linha de referéncia e de tal maneira que uma junta coincida com o
eixo da pista. Em seguida o calceteiro o golpeard com o martelo até que sua face
superior fique ao nivel da linha. Terminado o assentamento deste primeiro bloco, o
segundo sera colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta

entre eles, formada unicamente pelas irregularidades de suas faces.

O assentamento deste sera idéntico ao do primeiro. As juntas nao
deverdo exceder 2,5 cm. A fileira devera progredir do eixo da pista para o meio fio,

devendo terminar junto a este ou a sarjeta, caso exista.

A segunda fileira sera iniciada colocando-se o centro do primeiro bloco
sobre o eixo da pista. Os demais sdo assentados como os da primeira fileira. A
terceira fileira deverd ser assentada de tal modo que as juntas fiquem nos
prolongamentos das juntas da primeira fileira; os da quarta, nos prolongamentos das

juntas da segunda, e assim por diante.

No encontro com as guias ou sarjetas, o bloco de uma fileira devera ter
comprimento aproximadamente igual a metade do bloco da fileira vizinha. Deve-se
ter o cuidado de empregar blocos de dimensdes e formatos uniformes. Quando
forem utilizadas pecgas sextavadas de concreto, sera feito o assentamento da
primeira com uma aresta coincidindo com o eixo da pista, restando assim o vértice
de um angulo encostado a linha de origem do assentamento. Os tridngulos deixados
vazios serao preenchidos com fracbes de pecas previamente fabricadas.
Assentadas as pecgas da primeira fileira, os encaixes das articulagdes definirdo as

posi¢cdes das pecas da fileira seguinte.

O assentamento da segunda fileira devera ser executado, de modo que

as juntas desta coincidam com os centros das pecas da fileira anterior. Os angulos
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deixados no assentamento da primeira fileira definirdo a posigcdo das pegas da
segunda. Da mesma forma, estas pecas definirdo as posigdes das pegas da terceira
fileira, e assim por diante. Imediatamente apds o assentamento da peca, devera ser
processado o acerto das juntas com o auxilio de uma alavanca de ferro apropriada,
igualando-se a distancia entre elas. No assentamento, o calceteiro devera, de
preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que esta assentando, ou seja, de frente
para a area pavimentada. Para as quinas em pavimentos com pecgas sextavadas de
concreto deverdo ser empregados segmentos de % de pega. O controle das fileiras
sera feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,00 m). Colocando-
se um cateto paralelo ao cordao, o outro definira o alinhamento transversal da fileira
em execugdo. O nivelamento sera mantido com a utilizagdo de uma régua de

madeira, de comprimento pouco maior que a distancia entre os cordéis.

Os blocos entre os cordéis deverdo estar nivelados, assim como as
extremidades da régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces dos blocos
que se encostam aos corddes, de forma que as juntas definam uma reta sob os

mesmos.
- Juntas

As juntas deverao ser alternadas com relacédo as duas fiadas vizinhas, de

tal modo que cada junta fique, no maximo, dentro do terco médio do bloco vizinho.
- Controle Geométrico
Apds executado cada trecho de pavimento, devera ser procedida a

relocacao e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do eixo
para verificagao da largura e da espessura do pavimento em relagao ao projeto.
Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho sera aceito

quando:

- A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%,
nao sendo aceitas larguras inferiores as determinadas. Nas pavimentagdes urbanas
restritas por calgadas ou outros elementos, a largura devera ser exatamente a

definida em projeto;

Doe Orgaos, doe sangue: Salve Vidas!

Largo Eng. Jodo Fernandes Moreira, s/n — Fone/Fax: (53) 3233 6068 — Centro —
CEP 96211-280 — Rio Grande — RS
50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DO PREFEITO
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

- A superficie dos blocos assentados, verificada por uma régua de 3,0 m
de comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento,
apresentar afastamento inferior a 1,0 cm;

- A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de
projeto e a diferenga entre o maior e 0 menor valor obtido para as espessuras for, no
maximo, de 1 cm.

Se o trecho nao for aceito devera ser adotada uma das seguintes
condicbes, a critério da Fiscalizacio:

- Aproveitamento do pavimento com restrigbes ao carregamento ou ao
uso;

- Demoligao e reconstrugao pavimento.

O pavimento devera ser medido em metros quadrados de pavimentagao
pronta, conforme projeto. O assentamento dos meios fios sera medido
separadamente.

Nao serdo medidos quantitativos de servigos superiores aos indicados no
projeto. Nos precos estdo incluidos a mao de obra, a aquisicdo de materiais,
ferramentas, equipamentos, transporte até o local de aplicagéo, impostos, encargos,
taxas de administracdo etc. O pagamento se fara ao prego unitario contratual,
conforme medicao aprovada pela Fiscalizagao.

Ha itens previstos de pavimentagcdo em blocos de unistein nas Ruas

Pedro Carneiro Pereira e Adv. Vitor Sacavén.

1.4.9 Demolicao de pavimentagéo asfaltica

A execugdo desse servico sera necessaria onde ja ha pavimentagao

asfaltica que devera ser removida.
Este fato ocorrera nos seguintes locais, indicados em projeto:

- Na entrada da Rua Joao Juliano, onde sera retirada a pavimentagao que

possui uma altura meédia de 5¢cm devido a passagem da rede de drenagem;
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- Na travessia da Av. ltalia, onde a espessura media € de 10cm e também

precisara ser retirada devido a passagem da rede de drenagem,;

- No acostamento da Av. Itélia, a espessura média também ¢é de 10cm e
precisara ser retirada por estar em mas condicdes e ser o local por onde ira ser
desviado o transito no momento da execug¢ao da travessia da drenagem, assim sera

removido para execucao de um novo pavimento.

1.4.10 Transporte dos residuos da remog¢éo de pavimentacao asfaltica até

o bota-fora, caminhdo basculante 10m?® em rodovia pavimentada

Apdés a remocao da pavimentagdo asfaltica, quando necessaria, o
material deve ser transportado até o bota-fora ja demonstrado anteriormente no item
1.3.4.

1.4.11 Execugéo de imprimagdo com asfalto diluido CM-30

Este item sera executado onde havera pavimentacado nova, apés retirada
da existente, e segue as instru¢cbes da Norma do DNIT n° 144/2014 — ES -

Pavimentacéo — Imprimagao com ligante asfaltico — Especificacdo de servigo.

A imprimacao asfaltica impermeabilizante consiste na aplicagdo de uma
fina pelicula de material betuminoso sobre uma superficie granular concluida de uma
das camadas do pavimento - como a base ou a sub-base, por exemplo. Seu objetivo
€ aumentar a coesdo da superficie imprimada gragas a penetragdo do material
betuminoso utilizado. Como o proprio nome da técnica indica, também tem como
objetivo impermeabilizar a camada inferior e aumentar a aderéncia com a camada
superior. A imprimacao impermeabilizante deve ser executada com materiais que
possuem baixa viscosidade na temperatura de aplicacdo e cura suficientemente

demorada.

Descricdao do material para imprimagao:
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a) O ligante asfaltico empregado na imprimacao deve ser o asfalto diluido
CM-30, em conformidade com a norma DNER — EM 363/97;

b) O ligante asfaltico nao deve ser distribuido quando a temperatura
ambiente for inferior a 10°C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser

imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade;

c) A taxa de aplicagédo “T” é aquela que pode ser absorvida pela base em
24 horas, devendo ser determinada experimentalmente na obra. As taxas de
aplicagado do asfalto diluido usuais sdo da ordem de 0,8 a 1,6 I/m? e da emulsao

asfaltica da ordem de 0,9 a 1,7 I/m?, conforme o tipo e a textura da base;

d) Todo o carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve
apresentar, por parte do fabricante/distribuidor, certificado contendo os resultados
dos ensaios de caracterizagao exigidos na Norma do DNIT n°® 144/2014 — ES. A qual
correspondente a data de fabricagdo ou ao dia de carregamento para transporte com
destino ao canteiro de servigo, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar 10
dias. Deve trazer, também, indicacéo clara de sua procedéncia, do tipo e quantidade

do seu conteudo e a distancia de transporte entre o fornecedor e o canteiro de obra.

A seguir, as principais etapas e cuidados na imprimagao

impermeabilizante.

a) Antes de iniciar a distribuicdo do material betuminoso, o executante
deve tomar as providéncias necessarias para evitar que o material espargido atinja
eventuais elementos ja existentes como guia, sarjeta, calgada e guarda-corpo. Como
também, deve ser implantada a adequada sinalizagdo, visando a seguranga do
trafego no segmento rodoviario, e efetuada sua manutencado permanente durante a

execucao dos servicos;

b) Antes da aplicacdo do ligante asfaltico a pista pode ser levemente

umedecida.

c) A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com
bomba reguladora de pressao e sistema completo de aquecimento que permitam a

aplicagao do ligante asfaltico em quantidade uniforme.
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d) Os carros distribuidores de ligante asfaltico, especialmente construidos
para esse fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de
tacOmetro, calibradores e termdmetros com precisdo de 1 °C, instalados em locais
de facil observagcdo e, ainda, possuir espargidor manual, para tratamento de
pequenas superficies e correcoes localizadas. As barras de distribuicdo devem ser
do tipo de circulagdo plena, com dispositivo de ajustamento vertical e larguras

variaveis de espalhamento uniforme do ligante asfaltico.

e) Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico, na temperatura adequada, na
quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de aplicacido do
ligante asfaltico deve ser fixada para o tipo de ligante, em funcédo da relagéo
temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor
viscosidade para seu espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para
espalhamento dos asfaltos diluidos € de 20 a 60 segundos Saybolt Furol (NBR
14.491:2007). No caso de utilizagdo da EAI a viscosidade de espalhamento é de 20
a 100 segundos Saybolt Furol.

f) A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante asfaltico

definida pelo projeto e ajustada experimentalmente no campo é de + 0,2 I/m?2.

g) Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de
trabalho e deixa-la, sempre que possivel fechada ao trafego. Quando isto nao for
possivel, trabalha-se em uma faixa de trafego e executa-se a imprimacgéao da faixa de
trafego adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego. O tempo de
exposicao da base imprimada ao trafego, depois da efetiva cura, deve ser

condicionado ao comportamento da mesma, ndo devendo ultrapassar 30 dias.

h) A fim de evitar a superposicao ou excesso nos pontos iniciais e finais
das aplicagbes devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de
modo que o inicio e o término da aplicagao do ligante asfaltico situem-se sobre
essas faixas, as quais devem ser a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicagao do

ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.
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i) E responsabilidade da empresa executante a protegdo dos servigos e
materiais contra a agdo destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes

que possam danifica-los.

A Medigao da Imprimagao com Asfalto Diluido CM-30 sera efetuada por

metro quadrado.

1.4.12 Execugéo de pintura de ligagdo com emulséo RR-2C

A execugéao deste item esta previsto no acostamento da Av. Itdlia, onde o

asfalto existente precisara ser recapeada, o local esta indicado na planta.

A pintura de ligagéo consistira na distribuicdo de uma pelicula, de material
betuminoso diretamente sobre a superficie do calgamento existente, previamente
limpo. Para a execugdo da pintura da ligagédo, sera empregada emulsdo asfaltica

cationica do tipo RR-2C.

A taxa de aplicacdo, para a emulsdo asfaltica, sera de 1,00 I/m2. A
distribuicdo do ligante devera ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminhao
espargidor, equipado com bomba reguladora da pressédo e sistema completo de
aquecimento; as barras de distribuicdo devem permitir ajustes verticais e larguras
variaveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A
mistura nao deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C

ou em dias de chuva.

O controle da quantidade de emulsdo espargida na pista sera feito
através da colocagdo de uma bandeja na pista, com peso e area conhecida da
mesma, sendo que apds a passagem do carro distribuidor, através de uma simples
pesagem obtém-se a quantidade de ligante usado. O servigo sera aceito, uma vez

que seja atendida a taxa de aplicagéao minima de 1,0 litro/m? de ligante.

A Medicao da Pintura de ligacao sera efetuada por metro quadrado.
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1.4.13 e 1.4.14 Execucdo de pavimento com aplicagdo de concreto
asfaltico, camada de rolamento — exclusive carga e transporte, e, execugdo de
pavimento com aplicagdo de concreto asfaltico, camada de binder — exclusive carga

e transporte

Este item segue as instru¢gdes da Norma do DNIT n° 031/2006 — ES -

Pavimentos flexiveis — Concreto asfaltico — Especificacdo de servigo.

Abaixo segue um resumo dos itens mais pertinentes da norma citada.

- Definigao:

Concreto Asfaltico - Mistura executada a quente, em usina apropriada,
com caracteristicas especificas, composta de agregado graduado, material de

enchimento (filer) se necessario e cimento asfaltico, espalhada e compactada a

quente.

- Condigbes gerais:

O concreto asfaltico pode ser empregado como revestimento, camada de
ligacao (binder), base, regularizagéo ou reforgo do pavimento.

Nao é permitida a execug¢do dos servigos em dias de chuva.

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado

quando a temperatura ambiente for superior a 10°C.
- Materiais:

Os materiais constituintes do concreto asféltico sdo agregado graudo,
agregado miudo, material de enchimento filer e ligante asfaltico, os quais devem

satisfazer as Normas pertinentes, e as Especificacées aprovadas pelo DNIT.
- Equipamentos:

Os equipamentos necessarios a execugao dos servigos serdo adequados
aos locais de instalacdo das obras, atendendo ao que dispdem as especificacbes

para 0s servicos.

Devem ser utilizados, no minimo, os seguintes equipamentos:
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a) Caminhdes basculantes para transporte da mistura;

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico
usinado a quente, devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas,
ligeiramente lubrificadas com &agua e sab&o, 6leo cru fino, dleo parafinico, ou
solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de
produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (éleo diesel, gasolina etc.) ndo
€ permitida.

b) Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser
equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e
possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para frente e
para tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para
aquecimento, a temperatura requerida, para a colocacdo da mistura sem
irregularidade.

c) Equipamento para compactacao;

O equipamento para a compactacido deve ser constituido por rolo
pneumatico e rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos pneumaticos,
autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem
de variagao da pressdo dos pneus de 2,5 kgf/cm? a 8,4 kgf/cm?. O equipamento em
operacao deve ser suficiente para compactar a mistura enquanto esta se encontrar
em condicdes de trabalhabilidade.

NOTA:

Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da
execucao do servico de modo a garantir condicdes apropriadas de operagido, sem o
que, ndo sera autorizada a sua utilizagao.

- Execugéo:

Transporte do concreto asfaltico;
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O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto
de aplicacdo, em cacambas especificadas anteriormente, mantendo a temperatura
adequada. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material

aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.
Distribuicdo e compactacédo da mistura;

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos

adequados, conforme especificado anteriormente.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser
sanadas pela adicdo manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento

efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Apds a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como
norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica

possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao variavel, inicia-se a
rolagem com baixa pressdo, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura

seja compactada, e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compactagdo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente,
continuando em direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a
superelevagao, a compactacao deve comecgar sempre do ponto mais baixo para o
ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo
menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagcao de rolagem

perdurara até o momento em que seja atingida a compactacgao especificada.

Durante a rolagem n&o sdo permitidas mudancas de direcdo e inversdes
bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento
recem — rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo
a evitar a aderéncia da mistura.

Abertura ao trafego;

Os revestimentos recém—acabados devem ser mantidos sem trafego, até

0 seu completo resfriamento.
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1.4.15 Transporte de pavimento de concreto betuminoso unisado a

quente (CBUQ), com caminhé&o basculante 10 m*® em rodovia pavimentada

Neste item foi considerada a distancia média estimada entre a Usina de
asfalto mais proxima, na cidade vizinha de Pelotas e a esquina da Rua Paulo de
Frontin e Av. Italia, por ser um ponto médio de distédncia entre as vias. Como
podemos observar na Figura 18 este trajeto tem distédncia de aproximadamente 78

km.

Figura 18 — Trajeto estimado de transporte

O item SINAPI utilizado para o transporte de Cbuq possui unidade em
tonelada x km, portanto para a conversido de metros cubicos para toneladas foi
utiizada a densidade de 2,5548 t/m® de acordo com o Caderno técnico de
composi¢cdes da Caixa para Revestimentos em concreto asféltico e fresagem de

pavimento.
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1.4.16 Retirada e recomposicdo de pavimento de blocos de concreto

intertravado

A remocao dos blocos de concreto intertravado sera necessaria nas areas
indicadas na planta de pavimentagéo, nas Ruas Pedro Carneiro Pereira e Adv. Vitor
Sacavén, e se dao pelo fato do pavimento apresentar problemas de assentamento,

nivelamento, compactacao, entre outros.

O reassentamento deve seguir as mesmas diretrizes apresentadas no

item 1.4.8 deste memorial.

1.4.17 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x

base superior x altura), para vias urbanas

Os meios-fios a serem colocados estdo nas Ruas Pedro Carneiro Pereira
e Adv. Vitor Sacavén e sdo indicados na planta de pavimentagdo. Em alguns pontos
ja ha meio-fio executado, porém, em mas condicdes, este devera ser retirado (item

1.4.19) e posteriormente assentado um novo.

O meio-fio, por definicdo, € um elemento pré-moldado em concreto

destinado a separar a faixa de pavimentagao do passeio.

Para fins deste memorial trataremos como meio-fio, as pecas individuais
que serao utilizadas com fins especificos para execug¢ao de contencao do passeio e
do pavimento. Sdo elementos executados em concreto de cimento Portland com
formato definido e Unico, apds executados e rejuntados de acordo com o projeto

executivo de pavimentagao, formardo as guias para o pavimento urbano proposto.
Os meios-fios deverao seguir as seguintes especificagdes técnicas:

- Fabricados obrigatoriamente em maquinas de vibro-compressao, de

forma a garantir a obtencdo de um concreto homogéneo e compacto;

- Resisténcia caracteristica a compressao, calculada de acordo com a

norma, deve ser maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura;
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- Nao sera permitido acabamento posterior a cura dos meios-fios;

- Apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer
outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua

durabilidade ou desempenho;

- Ter espessura minima de 100 mm (na borda) a 150 mm (na base),

respectivamente, de acordo com a figura 19 a seguir:

Figura 19 - Dimensodes do meio fio 15x30x100 cm

As tolerancias dimensionais sao:

2 cm para o comprimento padrao de 100 cm;
1 cm para a altura;

0,5 cm para a largura da base;

0,5 cm para a largura do topo;

Quanto ao desempeno das faces (nivel), ndo séo toleradas variagdes
superiores a 5 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o
bloco. A face superior devera apresentar dimensdes iguais a 10 cm x 100 cm e a

face inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30 cm em ambas as faces.

Ficara a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os meios-
fios necessarios para a execugao das obras. Todos os meios-fios deverao ser
entregues em perfeitas condigcbes nos locais indicados. Em caso de avaria no
transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, os mesmos deverdao ser

ressarcidos da execucgao da obra, por conta da empresa contratada.
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Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes superiores
alinhadas com linha. Devem estar firmes, sem que corram o risco de desalinhar-se e
com altura suficiente para que penetrem na base. Os meios-fios serdo rejuntados

com argamassa de cimento e areia 1:3 em toda a face, bem como nas sarjetas.

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalizagcao procedera
ao controle no que se refere ao alinhamento planialtimétrico dos meios-fios, ao
espacamento das juntas, as condigdes de escoramento e ao estado geral das
pecas. Defeitos que venham a ocorrer durante ou apds o assentamento deverao ser
sanados. Nao cabera indenizacdo quando esses defeitos ocorrerem por falha ou

negligéncia do executor.

Este servigco sera pago por metro linear executado.

1.4.18 Escoramento de meios-fios

Os meios-fios devem ser escorados em sua lateral adjacente ao passeio
publico, numa largura minima de 1,00 m. Esta lateral deve receber um aterro
importado para complementar a altura que se fizer necessaria com o material local

apropriado com altura até a face superior do meio-fio e compactado manualmente.

Este servico se faz necessario sempre que houver assentamento ou

realinhamento de meios-fios.

1.4.19 Retirada de meios-fios com transporte

Em pontos indicados na planta de pavimentagcdao, nas Ruas Pedro
Carneiro Pereira e Adv. Vitor Sacavén, o meio-fio existente apresenta-se danificado

e devera ser retirado, para, posteriormente, um novo ser colocado.

A retirada do meio-fio devera ser realizada com cuidado, a fim de evitar
danos as pecgas ao lado e ao pavimento. Apds a sua retirada o mesmo devera ser

encaminhado ao bota fora citado no item 1.3.4.
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O meio-fio a ser assentado no local, seguira o item 1.4.17.

1.5. Sinalizagao de transito

Os itens previstos na Sinalizagado de Transito devem atender a “Instrugéo
para sinalizagdo Rodoviaria” do Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
(DAER), de novembro/2013.

O calculo foi realizado considerando a reutilizagdo do material, ou seja, a
contratada recebera pela compra do material, independente do local, tempo ou
numero de vezes da sua utilizagcdo. Ficara a contratada responsavel pela

substituicdo do material no caso de furto ou avarias.

No projeto de sinalizagdo sao indicadas duas plantas com configuragdes
diferentes, desviando o transito para um lado ou para outro, dependendo do
andamento da obra de drenagem. Ambas plantas possuem os mesmos elementos,
porém, espelhados, ja que sua utilizagdo ocorrera em momentos distintos, portanto,

€ considerado o seu pagamento apenas uma unica vez.

1.5.1 Placa modulada de ago galvanizado com pelicula retrorefletiva tipo

Il + 11l - circular D = 80 cm

Este item refere-se as placas de limite de velocidade e de proibido
ultrapassagem. Elas deverdo ser instaladas nos pontos indicados na planta de
sinalizagao.

As placas deveréao ser fabricadas em ago galvanizado com pelicula retro
refletiva e possuir didmetro de 80 cm, com fundo branco, tarja vermelha e simbolos

em preto.
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1.56.2 Placa modulada de ago galvanizado com pelicula retrorefletiva tipo
Il + 11 - 80 cm x 80 cm

Este item refere-se as placas de alerta de obras. Elas deverdo ser

instaladas nos pontos indicados na planta de sinalizacao.

As placas deverdo ser retangulares com 80 cm x 80 cm e serem
fabricadas em aco galvanizado com pelicula retro refletiva, com fundo laranja e

letras pretas.

1.56.3 Placa modulada de ago galvanizado com pelicula retrorefletiva tipo
I+ 111 - 125 cm x 40 cm

Este item refere-se as placas de alerta de desvio e indicacao de distancia.

Elas deverao ser instaladas nos pontos indicados na planta de sinalizagao.

As placas deverdo ser retangulares com 125 cm x 40 cm e serem

fabricadas em acgo galvanizado com pelicula retro refletiva, com fundo laranja.

1.5.4 Placa modulada de ago galvanizado com pelicula retrorefletiva tipo
I+ 11- 125 cm x 80 cm

Este item refere-se as placas de “fim das obras”. Elas deverdo ser

instaladas nos pontos indicados na planta de sinalizagao.

As placas deverdo ser retangulares com 125 cm x 80 cm e serem
fabricadas em aco galvanizado com pelicula retro refletiva, com fundo laranja e

letras pretas.

1.6.5 Placa modulada de ago galvanizado com pelicula retrorefletiva tipo
I+ 11l - 140 cm x 100 cm
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Este item refere-se as placas de alerta de desvio a frente. Elas deverao
ser instaladas nos pontos indicados na planta de sinalizagao.

As placas deverdo ser retangulares com 140 cm x 100 cm e serem
fabricadas em ago galvanizado com pelicula retro refletiva, com fundo laranja e

letras pretas.

1.5.6 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8

cm - fornecimento e implantagao

Os suportes para as placas serdo em madeira de lei tratada, na cor
branca, e dimensdes 8,0 x 8,0 cm. Na planta de sinalizag&do ¢ indicado se a placa

necessitara de um ou dois suportes.

No valor do item estdo incluidos o material e a mao de obra de instalagao

do suporte.

1.5.7 Cone de sinalizagdo em PVC flexivel h=70/76 cm

E utilizado para obras moveis, dispondo-os de maneira a materializar
linhas de separacéo de fluxo, devem ser fiscalizados permanente, pois necessitam

de manutencao durante seu uso devido a problemas quedas e/ ou deslocamentos.

Deverao ter forma cbnica e serem ocos, para facilitar o transporte e para
serem usados sobrepostos nos casos da necessidade de peso suplementar (ventos
fortes).

Suas dimensdes deverao ser de 0,70m de altura, e sua base quadrada
com 0,40m de lado. Deverao ser confeccionados em PVC flexivel para resistirem
aos eventuais choques, sem ocasionar danos aos veiculos, seus ocupantes e

circunstantes.

Os cones serao colocados nos locais indicados na planta de sinalizacao,

espacados 8m entre seus eixos.
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1.5.8 Barreira de sinalizagao tipo Il de direcionamento ou bloqueio

As Barreiras Tipo Il devem ser utilizadas para delinear a canalizagdo do
trafego, transferindo o fluxo de veiculos para faixas de circulagdo remanescentes do

leito da via, devido a existéncia de bloqueios decorrentes da execucao de obras.

As barreiras moéveis poderdo ser confeccionadas como cavaletes tanto
rigidos como dobraveis ou desmontaveis. Para aumento da resisténcia ao
tombamento poderao ser colocados nas barreiras méveis, sacos de areia, junto aos
seus suportes. Nado sdo admitidos blocos de concreto, tijolos, etc. para essa
finalidade por oferecerem perigo no caso de coliséo.

Os locais de instalacdo das barreiras sao indicados na planta de
sinalizacao e elas estardo espagadas 7m entre seus eixos.

1.6.9 Cilindro flexivel delimitador de trafego com duas faixas refletivas e

chumbador-d=20cme h=80cm

Sao elementos utilizados em série para delinear o fluxo de veiculos
quando existir interferéncia de curta e média duragao nas rodovias ou vias urbanas
de transito rapido, em que ocorre alteragdo de trajetéria dos veiculos, bem como
para separar fluxos de sentidos contrarios.

Os locais de instalacdo dos cilindros s&o indicados na planta de

sinalizacao e eles estardo espagados 8m entre seus eixos.

1.56.10 Operacao de sinalizacao por bandeirola de tecido ou com placa

metalica

Quando houver necessidade de interrupcdo total da via devera ser
utilizada sinalizagdo com “bandeira humano”, onde os trabalhadores alertardo os
motoristas posicionando-se em local visivel e livre de circulagdo de veiculos, a sua

presenca devera ser advertida através da colocacédo de cones e cavaletes portateis.
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Devera, também, portar colete confeccionado em material refletivo. E recomendavel

o uso de uniforme e boné na cor laranja.

Os “bandeirinhas” devem ser cuidadosamente treinados quanto a

operagao da bandeira e ao seu posicionamento seguro na pista.

1.6. Limpeza da Obra

1.6.1 Limpeza da Obra

A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo apds o término de
cada etapa (trecho) concluida, evitando o acumulo desnecessario de entulho no
local durante a obra e sera paga apés a limpeza geral final da obra. A fiscalizagao

dara o destino para esse material (local apropriado).

PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

O PRAZO para execugao da obra constante neste memorial sera de:

- Av. ltalia, Rua Pedro Carneiro Pereira e Rua Adv. Vitor Sacavén —
devera ser concluida em 180 dias;

O prazo devera contar a partir da ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS
expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, apds os contratos de cada via
com as respectivas empresas vencedoras das licitagdes estiverem devidamente

assinados, sendo descontados os dias impraticaveis a execug¢ao dos servicos.

MEDICAO

A medicdo sera efetuada mensalmente pela equipe técnica da

fiscalizagdo da PMRG, onde serdao medidos os servigos ja executados de acordo
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com projeto, cronograma fisico-financeiro, normas vigentes e em cada contrato

respectivamente.

A executante devera exercer o maximo cuidado ao executar 0os servicos
solicitados, pois qualquer descuido ou negligéncia da mesma, causando perda de
material ou dano ao meio ambiente, o servico devera ser refeito e reposto os

materiais, sem 6nus para Contratante.

PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado com base na medigdo referida no item

anterior, aos precos unitarios propostos, de acordo com o contrato.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro, como também o orgamento discriminado,
da via constante neste Memorial devera ser apresentado conforme tabelas

sugeridas, em anexo.

CONSIDERAGOES FINAIS

A obra devera ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local
determinado pela fiscalizacdo da PMRG, imediatamente apds a conclusdo dos

servicos.

Durante a execuc¢do dos servigos devera haver uma sinalizagao terrestre
adequada, conforme legislacdes de transito vigentes. Sera de responsabilidade da
contratada qualquer dano causado a terceiros se por ventura vier a ocorrer no

decorrer da obra.
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A instalacdo de sinalizacdo diurna e noturna completas nos locais sob
intervengao, garantindo a perfeita orientagdo e seguranga do trafego de veiculos e

pedestres, de acordo com as normas do DENATRAN.

A executante devera exercer o maximo cuidado em evitar perdas ou
danos nos materiais, sendo de sua inteira responsabilidade a reposi¢édo dos mesmos

sem Onus a Contratante.

Independente de estarem previstos neste memorial, quaisquer danos
causados a Terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou
indiretamente deverdo ser reparados convenientemente e imediatamente pela

contratada, sem direito de compensacdes em servigo ou a qualquer outra situagao.

Os desvios de trafego e acesso aos moradores, no local de execugao das
obras, deverdao ser executados e mantidos pela contratada, conforme normas de

transito vigentes.

A empresa contratada pela PMRG para execugao dos servigos devera
realizar os ensaios tecnolégicos que se fizerem necessarios para manter a
integridade dos materiais e servicos objeto deste, sem causar 6nus para a

Contratante. A fiscalizacao podera solicitar ensaios quando achar necessario.

Deverdo ser apresentados laudos referentes as resisténcias
caracteristicas dos materiais utilizados nestas obras, sendo que a fiscalizagcao da
Prefeitura sera a responsavel pela escolha dos materiais que serao ensaiados,
ficando de responsabilidade o carregamento e transporte dos lotes dos mesmos, os

quais nos testes nao atingirem o exigido nas normas especificas.
Os laudos apresentados deverao seguir os critérios abaixo:

- Para os blocos de concreto intertravados: referente a resisténcia a
compressao, a resisténcia a tracdo e o desgaste por abrasao — atender o item 4.8,
sendo que para os ensaios citados devem ser retirados, no minimo, 10 blocos de

forma aleatdria para cada lote que chegar ao canteiro de obras;
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- Para a tubulacao de concreto com junta elastica: atender o especificado
nos itens 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16 e 1.3.17 e retirar 4 tubos de forma aleatéria para

cada bitola por via.

- A realizagdo dos ensaios sera de responsabilidade da Contratada,

devendo todos os seus custos estar embutidos nos precos finais dos servigos.

O 6rgéo contratado para aferir os ensaios sera o Orgdo que a Prefeitura
Municipal do Rio Grande escolher. Obrigatoriamente este devera ser homologado
pelo Inmetro, rede idénea de metrologia ou credenciados para execugao de ensaios
para o programa de selo de Qualidade da ABCP. Todo material impugnado nao
podera permanecer no Canteiro de Obras, devendo ser retirado no prazo maximo

em 48 horas.

Toda e qualquer alteracdo nos servicos contratados oriundos deste
memorial, somente poderao ser modificados mediante prévia e expressa autorizacao

do projetista, constante em Diario de Obras e através de Termo Aditivo.

Para execugado deste projeto a empresa vencedora da Licitagdo devera

comprovar:

- Aptidao do desempenho de atividade pertinente no tocante a experiéncia
de no minimo 50% do servigo a executar, principalmente quanto ao assentamento
de rede de tubulagdo e rebaixamento de lencol freatico com conjunto de bombas e

ponteiras a vacuo.

A aceitacdo do projeto por parte da firma empreiteira significa
concordancia com tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de
imprevisto que durante os servigcos venham a surgir, ndo sendo repassado nenhum

Onus para a PMRG.

Rio Grande, 07 de abril de 2022.
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EQUIPE TECNICA DO PROJETO:

Eng? Civil Ana Paula Mesquita Cichowski
CREA/RS — 207.916

Eng? Civil Bruna Teixeira Porciuncula Alté

CREA/RS - 202.849

Eng? Civil Suzel Magali V. Leite
Coordenagéo - CREA/RS - 207.916

Edes Andrade Filho
Chefe de Gabinete - GPPE
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