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1 Planta Baixa - Drenagem
Escala 1:1000
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LADO PAR LADO IMPAR
COLCHAO DE AREIA MEDIA

BLOCO DE e =5 cm (compactado)

CONCRETO /e =8cm

0/ ()
ST L N .
BASE DE SAIBRO fe=15cm

BASE DE AREIA / e = variavel

ALINHAMENTO PREDIAL
ALINHAMENTO PREDIAL

2% 2%

1@ 400 mm
PA-2 PBJE
EXISTENTE

1@ 800 mm
PA-2 PBJE

SUB BASE - TERRENO NATURAL

1@ 400 mm
PA-2 PBJE
EXISTENTE

1@ 400 mm
PA-2 PBJE
EXISTENTE

1@ 400 mm
PA-2 PBJE
EXISTENTE

10 400 mm
PA-2 PBJE
EXISTENTE

1@ 400 mm
PA-2 PBJE
EXISTENTE

1@ 400 mm
PA-2 PBJE
EXISTENTE

10 400 mm
PA-2 PBJE
EXISTENTE

1@ 400 mm
PA-2 PBJE
EXISTENTE

10 400 mm
PA-2 PBJE
EXISTENTE

Variavel entre
1,79me297m

Variavel entre
1,88me3,19m 6.50
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Perfil Transversal - Corte A-A'

3 Escala 1:100

LADO IMPAR

PA-2 PBJE PA-2 PBJE
EXISTENTE EXISTENTE

2( 1000 mm
PA-2 PBJE
EXISTENTE

2@ 1000 mm 22 1000 mm
PA-2 PBJE

EXISTENTE

21000 mm
PA-2 PBJE
EXISTENTE

2@ 1000 mm
PA-2 PBJE
EXISTENTE

2 1000 mm
PA-2 PBJE
EXISTENTE

2 1000 mm
PA-2 PBJE
EXISTENTE

2( 1000 mm
PA-2 PBJE
EXISTENTE

LEGENDA

PA-2 PBJE CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL1 ¢ BL2 JA EXECUTADA -
EXECUTAR ACABAMENTO FINAL / LACRAR TAMPAS

]

EXISTENTE o
CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL1 e BL2 A SER

B0 |EXECUTADA
POCO DE VISITA - PV3/PV4/PV5/PV6/PV7/PV8
PVE" | JA EXECUTADO
POCO DE VISITA - PV3/PV4/PV5/PV6/PV7/PV8
A SER EXECUTADO
CAIXA PV OU BL EXECUTADO QUE PRECISA SER TROCADA
ATAMPA
CAIXA PV OU BL EXECUTADO QUE PRECISA SER
REALIZADO O NIVELAMENTO DAS TAMPAS
CAIXA (POGO DE VISITA E COM BOCA-DE-LOBO) EXISTENTE
A RECUPERAR / REFORMAR

1@ 1000 mm
PA-2 PBJE
EXISTENTE

1@ 1000 mm
PA-2 PBJE
EXISTENTE
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POGO DE VISITA EXECUTADO, POREM FALTA EXECUTAR
TAMPA DE ACESSO CONFORME DETALHE

[m] CAIXA COM BOCA DE LOBO - EXISTENTE EM

BLE QUE NAO HAVERA INTERFERENCIA DA OBRA

TUBULAGAO JA EXECUTADA

TUBULAGAO A SER EXECUTADA

SENTIDO DO ESCOAMENTO DA TUBULAGAO

SENTIDO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL

POSTE

ARVORE
ARVORE A SER RETIRADA
MEIO-FIO JA EXECUTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

MEIO-FIO A SER SUBSTITUIDO
MEIO-FIO EXISTENTE

MEIO-FIO REBAIXADO

ALA DE CONCRETO ARMADO

Obra/Local:
Projeto de Pavimentacao e Drenagem - Macrodrenagem Fase 3
Rua Pedro Carneiro Pereira, Rua Adv. Vitor Sacavén e trecho da Av.
Italia - Vila Maria

PAVIMENTACAOQ EXISTENTE PARADAS DE ONIBUS

ASFALTO

PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO - JA EXECUTADA
PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO - A EXECUTAR

PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
- EXECUTADA E QUE DEVE SER REFEITA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO - EXISTENTE

LADO PAR LADO PAR 5.00 5.00 3.00
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PONTO 1
Cota eixo projetado "\ 1+
10638
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PONTO 4
Cota eixo projetado
9901
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PAVIMENTAGAO EM SAIBRO - EXISTENTE

SAIBRO DEVE SER COLOCADO A FIM

3.50

DE NIVELAR O PAVIMENTO COM O PAVIMENTAGAO ASFALTICA - EXISTENTE
JTERRENO EXISTENTE

LADO IMPAR LADO IMPAR

5.00 LADO IMPAR Especificagao:
0 p G

Planta-baixa de Drenagem e Pavimentacao - Rua Adv. Vitor
Sacavén

PONTO 3
Cota eixo projetado <

9659
/RN 10650

PAVIMENTACAO ASFALTICA - PROJETADA -
4| DESVIO AV ITALIA

PAVIMENTAGAO ASFALTICA - DEVE SER
RETIRADA E REFEITA POR CONTA DA
DRENAGEM PROJETADA - JA EXECUTADO
COLOCAGAO DE ATERRO DE SAIBRO PARA

435P
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NCORDANCIA COM A PAVIMENTAGAO DE
PONTO 2 conco ¢

BLOCO DE CONCRETO

Equipe de Projeto:
Eng? Civil Ana Paula Mesquita Cichowski , CREA-RS: 207916

Eng? Civil Bruna Porciuncula Alté, CREA-RS: 202849

Cota eixo projetado
10568

ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO

AREA DE VALA A SER ATERRADA
18.72

BORDA DE VALA

TABELA RESUMIDA DO PERFIL LONGITUDINAL- RUA ADV VITOR SACAVEM

Y N N8

TUBULAGAO A SER RETIRADA - localizagéo e

RN Localizado no passeio,implantado através de pintura em moirdo localizado na esquina da Rua Adv. Vitor Sacavém
com Rua Padre José Matos , sendo sua altitude = 10650.

quantidades estimadas

VALAS EM QUE DEVE-SE COLOCAR REFORCO
DE SUB-LEITO DE RACHAO 30CM - localizagéo e
quantidade estimadas

Coordenadora: Eng? Civil Suzel Magali Leite, CREA-RS: 39323

DISTANCIA

DIST. Cota LT

2

Planta Baixa - Pavimentacao
Escala 1:1000

ESTACA

ACUM.

(m)

® (mm)

i (%)

(mm)

Cota Eixo
Existente (mm)

Eixo Projetado
(mm)

Meio Fio (mm)

0

800

0,1

9921

10593

10638

10628

13,70

13,70

800

0,1

9902

10568

10568

10558

0

0

9659

9659

9649

Alw | |O

27,58

27,58

9659

9901

9891

ADUTORAS DA CORSAN

0 PA-2PBJE

DIAMETRO DO TUBO DE CONCRETO ARMADO
TIPO 2 (PONTA E BOLSA COM JUNTA ELASTICA)

INCLINAGAO DA TUBULAGAO

COMPRIMENTO DA TUBULAGAO

PAVIMENTAGAO ASFALTICA A SER
RECAPEADA

BACIA DE DRENAGEM A SER EXECUTADA

Chefe de Gabinete: Edes Andrade Filho

Desenho:

Ana Paula M. Cichowski
Bruna Porciuncula Alté

Data:

Abril/2022

Escala:
Indicada

Prancha:
05/11




