PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
UNIDADE GESTORA DE PROJETOS

Memorial Descritivo
De Implantacdo da Praca Parque Sao Pedro
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DIMENSC)ESN: Largura: 56,00 m, Comprimento: 162,50 m e AREA: 9100,00 m?2
LOCALIZACAOQO: Bairro Parque Sao Pedro (entre as Ruas Dr. Luiz Amaro Faral, Rua Dr.
Washington Ballester de Sa Freitas, Rua C e Rua D).
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Objetivo Geral

Dotar o Bairro Parque Sao Pedro de uma Praca e de equipamentos de lazer e esportes,
para atender as populac¢des de todas as faixas etérias.

Os equipamentos e as atividades a serem desenvolvidas na praca servirdo de atrativo para
a agregacéo, integracdo e convivéncia social dos moradores de Bairro, e assim, despertar o
sentido de apropriacdo e afinidade com a Praca, o que estimulard a preocupacdo com a sua
manutencéo, evitando assim a sua depredacao.

Objetivo Especifico

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo especificar os materiais e as técnicas a
serem utilizados nas obras de implantacdo da Praca do Parque Sao Pedro.

Apresentacéo da Area:

A area esta situada entre as Ruas Dr. Washington Ballester, com meios fios de concreto
pré-moldado com 10,00 x 30,00 x 100,00 cm em toda a sua volta, apresentando algumas
falhas pela Rua Luiz Amaro Faral. O interior da Praca esta coberto com grama e encontra-se
no mesmo nivel do passeio publico, com pequenos declives.

Existe um campo de futebol de onze junto a Rua C com duas traves de ferro. O campo de
futebol ser4 mantido.

Junto a Rua D e & Rua Dr. Luiz Amaro Faral h& postes de iluminacao elétrica com um brago
para o lado das Ruas.

Generalidades:

Em caso de divergéncia ou na necessidade de modificacbes de projeto ou troca de
materiais especificados neste Memorial, estas deverdo ser solicitadas aos projetistas autores
do projeto, para a resolucédo final. Na omissédo de descricdo de um equipamento, material ou
servico, sera entendido como de primeira qualidade e primeiro uso.

Fica estabelecido, de um modo geral que as técnicas e os materiais empregados na
execucao das obras deverdo satisfazer plenamente as Normas Brasileiras, as especificacdes e
os métodos da ABNT, inclusive a NBR 9050/94. Os materiais de um modo geral serdo de 12
linha, em modelos de langamento recente e de marcas que possuam Certificado de Qualidade
(inmetro, ipt, cientec ou equivalente) e serdo submetidos a Fiscalizacdo, antes de serem
empregados.

O material impugnado ndo poderd permanecer no Canteiro de Obras. A similaridade das
marcas de materiais citados neste Memorial devera ser reconhecida pelo mercado em termos
de preco e qualidade e aceita pela Contratante. Caso algum material tenha sido empregado
indevidamente, 0 mesmo serd removido sem qualquer custo para a Contratante.

Devera existir um Diario de Obras para registro do andamento dos trabalhos e as
alteracdes que se fizerem necessérias, a critério dos projetistas e da Fiscalizacao.

Eventuais indicacfes de servicos e/ou materiais constantes neste Memorial Descritivo e
ndo explicitos na Planilha Orcamentéria, estdo embutidos e orgados nos respectivos itens da
mesma.
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A Contratada devera apresentar declaracédo de visita ao local das obras e de conhecimento
de todos os servicos a serem executados.

Apos a homologagéo da Licitagéo e antes de firmado o Contrato. A Contratada recolhera a
respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART.

Todos o0s servicos terdo 0s arremates, acabamentos e adaptacdes que se fizerem
necessarios, perfeitamente executados.

A Contratada fard os encaminhamentos para as ligacdes provisérias e definitivas de
energia elétrica e agua, bem como recolhera as taxas correspondentes.

A Contratada providenciara placa de indicacdo das obras, com dimensdes minimas de 2,00
x 1,00 m, com as especificacbes a serem fornecidas pela Secretaria Municipal de Servicos
Urbanos.

Na conclusdo da obra, a Contratada entregara Termo de Garantia contra qualquer defeito
encontrado na execucao dos servicos pelo periodo de 03 (trés) meses, a contar da data do
Termo de Recebimento da Obra pela Comissdo designada para tal finalidade. A Fiscalizagédo
da obra, ao entregar o Termo de Recebimento, recebera em contrapartida o Termo de
Garantia.

A obra devera ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local determinado pela
Fiscalizacdo da PMRG, imediatamente apds a conclusdo dos servicos.

Todo e qualquer dano causado a terceiros, meio ambiente, ou redes publicas de
iluminag&o, agua, esgotos, telefonias, ou ainda outras ndo citadas neste Memorial, deverdo ser
reparadas convenientemente pela executante.

Toda e qualquer alteracdo nos servicos contratados oriundos deste Memorial, somente
poderdo ser modificados mediante prévia e expressa autorizacdo dos projetistas e que deverao
constar no Diario de Obras e caso necessarios serdo realizados através de Termo Aditivo.

A aceitacdo do projeto por parte da empresa empreiteira significa concordancia com tudo
gque nele conste, e, portanto a responsabilidade por tudo de imprevisto que durante os servicos
venham a surgir, ndo sendo repassado nenhum 6énus para a Prefeitura Municipal do Rio
Grande.

Banheiros

Os banheiros existentes na Escola Municipal Manoel Martins do Bairro Parque S&o Pedro
estardo disponiveis para os usuarios da Praca assim como bebedouros. A localizagdo da
escola com detalhes e fotos dos banheiros esté indicada em Prancha UN.
Acessibilidade

A acessibilidade da praca para portadores de necessidades especiais se dara através de
rampas de acesso localizada em diversos pontos da praca conforme a Prancha 02 de

implantacdo e a Prancha 08 de detalhes dos equipamentos.

A rampa sera executada juntamente com a calcada que sera implantada no contorno da
praca conforme as indica¢gbes da Prancha 02 de implantacéo.
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1. SERVICOS INICIAIS

Deveréo ser efetuadas as instalagdes provisorias para guarda de equipamentos e materiais
de obra, procedidas as ligagBes provisorias e colocada a placa de obra e serdo iniciados os
servicos de limpeza da é&rea.

Limpeza Inicial:

Sera procedida a Limpeza superficial, removendo todos os entulhos e galharias do terreno,
na area (total de 9.100,00m?) e proceder a locacdo da praca no seu todo.

A obra devera ser locada levando em consideracao todas as cotas, niveis e medidas do
projeto de implantacdo da praca devendo as mesmas serem respeitadas para a locacdo dos
equipamentos na delimitacdo dos espacos projetados, isto é, dos espacos destinados aos
passeios publicos, aos caminhos e 0s espagos da praca propriamente dita.

Caso as dimensdes e cotas da execugdo das drenagens divergirem do projeto de
implantacdo da praca e dos seus equipamentos, devera ser solicitado ao projetista as
corregdes antes do inicio das obras.

1.1. Placa de Obra:

A Contratada providenciara placa da obra, nas dimens6es minimas de 2,00 x 1,00 m que
devera ser pintada e fixada em estrutura de madeira seguindo o padrdo do Governo Federal.

1.2. Entrada provisdria de energia

A Contratada fara os encaminhamentos para as ligagdes provisorias e definitivas (que se
fizerem necessarias) de energia elétrica e &agua, bem como recolherd as taxas
correspondentes.

A entrada Proviséria de Energia sera ligada através de 4 fios rigidos com bitola minima de
10,0 mmz?, fixados a isoladores tipo parafuso em poste de madeira de lei nas dimensdes
minimas 8x16 cm, a uma altura minima de acordo com o RIC da CEEE, sendo a responsavel
junto a CEEE a empresa contratada.

1.3. Instalagdo provisoria de agua

A Ligacdo Proviséria de Agua sera feita através de uma derivacdo do ramal da Corsan
utilizando um tubo PVC rigido soldavel com bitola de 25mm?2, ou qualquer outra que a
concessionaria permita.

1.4. Barracdo de obra em tabua de madeira com banheiro

Deverd ter no canteiro de obras barracdo de obra para alojamento e escritério com piso em
tabuas de madeira, paredes de compensado, cobertura telha fibrocimento de 4mm, incluindo
instalagBes elétricas e esquadrias.

A instalacdo proviséria de unidade sanitaria sera feita através da colocacdo de banheiro

com lavatério de pia branca suspenso, caixa de descarga plastica externa, chuveiro plastico
branco simples e vaso sanitario sifonado louga branca.
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O barracéo e a unidade sanitaria poderao ser substituido por outro modulo fechado, desde
gue aprovado pela fiscalizag&o e respeite a &rea orgada e que nao ultrapasse o valor orgado.

2. PAVIMENTACAO E DRENAGEM

Toda a grama do interior da praca sera mantida exceto nas areas onde serdo implantadas a
gquadra poliesportiva e a calgada de concreto no entorno da praca.

A drenagem sera feita através de escoamento superficial em direcdo as caixas de areia a
serem executadas no entorno da praca e destas para as sarjetas das ruas que delimitam a
praca. As ruas possuem bocas de lobo suficiente para atender o escoamento pluvial da praca
tendo em vista que j& atende a mesma &rea existente ndo necessitando a execugédo de novos
projetos de drenagem.

2.1. Drenagem

2.1.1. Caixa de Areia

As caixas de areia serdo executadas em alvenaria com argamassa e rebocadas
internamente, os detalhes construtivos e sua localizagdo estdo indicados na Prancha 10 do
projeto de drenagem.

2.1.2. Tampade Concreto Armado

As tampas para as caixas de areia serdo de concreto armado 60X60X5cm, seus detalhes
construtivos estdo na Prancha 10 do projeto de drenagem.

2.1.3. Tubo de PVC

A ligacdo entre as caixas de areia serdo feitas através de tubos de PVC com diametro de
100mm. Os tubos possuiram no minimo 1% de inclinac@o e seu sentido de escoamento estao
indicados nas pranchas do projeto de drenagem.

2.2. Pavimentacéo

2.2.1. Raspagem mecanizada do terreno

Antes da execuc¢do da base de solo compactado devera ser realizada raspagem do terreno
removendo toda grama e outros materiais existentes.

2.2.2. Base de Solo Compactado

Devera ser executado aterros e nivelamentos atendendo as cotas e niveis indicados nos
projetos de implantacéo.

As cotas, niveis e medidas do projeto de implantacdo da praca deverdo ser respeitadas
para a locacao dos equipamentos e na delimitagdo dos espacos projetados, isso é, 0s espacos
destinados aos passeios publicos, as ruas e os espacos da praca propriamente dita.

Sera realizado uma base de solo compactado com material escolhido, isentos de materiais

organicos, em uma camada de 20 (vinte)cm, molhados e energicamente apiloados, de modo a
serem evitadas posteriores fendas, trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas.
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2.2.3. Leito de Pedra Britada

Sao designadas bases de brita graduada as bases constituidas exclusivamente e produtos
de britagem; este tipo de base serd executado pela mistura de materiais ou fragBes de
materiais e ter4 espessura minima de 5cm compactada, devendo satisfazer as normas
pertinentes. A mistura de agregados para base deve apresentar-se uniforme quando
distribuidas no leito.

2.2.4. Piso de Concreto Desempenado

As calcadas serdo executadas em concreto, com as dosagens adequadas de forma a
satisfazer a resisténcia minima de 20MPa. Seu amassamento sera mecanico e todos o0s
materiais, manuseio e cura deverdo satisfazer as Normas Brasileiras correspondentes,
conforme o Projeto e presentes Discriminacdes Técnicas.

O piso devera possuir juntas de dilatacbes de poliuretano separando os modulos
retangulares com 1,50m de largura e 1,5m de comprimento. A execugdo devera satisfazer as
Normas Brasileiras, métodos e especificacdes da ABNT.

A superficie final devera apresentar uma declividade Unica de 0,3 %, em direc&o a sarjeta.
3. QUADRA POLIESPORTIVA
3.1. Raspagem mecanizada do terreno

Antes da execucdo da base de solo compactado devera ser realizada raspagem do terreno
removendo toda grama e outros materiais existentes.

3.2. Base de Solo Compactado

Devera ser executado aterros e nivelamentos atendendo as cotas e niveis indicados nos
projetos de implantacgéo.

As cotas, niveis e medidas do projeto de implantacdo da praga deverdo ser respeitadas
para a locacdo dos equipamentos e na delimitacdo dos espacos projetados, iSso é, 0S espacos
destinados aos passeios publicos, as ruas e os espacos da praga propriamente dita.

Sera realizado uma base de solo compactado com material escolhido, isentos de materiais
organicos, em uma camada de 20 (vinte)cm, molhados e energicamente apiloados, de modo a
serem evitadas posteriores fendas, trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas.

3.3. Leito de pedra britada

Séo designadas bases de brita graduada as bases constituidas exclusivamente e produtos
de britagem; este tipo de base serd executado pela mistura de materiais ou fragbes de
materiais e tera espessura minima de 5cm, devendo satisfazer as normas pertinentes. A
mistura de agregados para base deve apresentar-se uniforme quando distribuidas no leito da
quadra; o espalhamento com motoniveladora serd feito logo ap6és o material ser colocado na
pista com caminhdo, em camadas ou leiras, ap6s o espalhamento o agregado umedecido
devera ser compactado, por meio de rolos de pneus, vibratérios ou outros equipamentos.
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3.4, Piso em Concreto

O piso serd executado em concreto, com as dosagens adequadas de forma a satisfazer a
resisténcia minima de 20MPa. Seu amassamento sera mecanico e todos os materiais,
manuseio e cura deverao satisfazer as Normas Brasileiras correspondentes, conforme Projeto
e presentes Discriminacdes Técnicas.

O valor total da area do piso da quadra poliesportivas é de 600m2 com espessura de 7cm
devendo ser polido e possuir juntas de dilatagbes de poliuretano separando os maddulos
quadrados de concreto que possuem medidas de 2x2m. A execucdo devera satisfazer as
Normas Brasileiras, métodos e especificacdes da ABNT.

A superficie final da quadra devera apresentar uma declividade Unica de 0,4 %, orientada
para a linha lateral (interna) da quadra. A direcdo da inclinacdo esta indicada em prancha
especifica.

O caimento da quadra esté indicado na Prancha 07, onde sera confeccionada uma calha de
concreto para o escoamento das aguas da chuva, para depois serem escoadas pela propria
permeabilidade do terreno e em diregéo as caixas de areia.

3.5. Pintura para demarcacgéo da quadra — tinta acrilica

A pintura, com tinta acrilica, das linhas demarcatérias na quadra poliesportiva devera ser
feita para os seguintes esportes: vélei, futebol de saldo, e basquete. Todas as linhas
demarcatorias terdo largura de 5 cm. A area da quadra (18 x 28 m) recebera fundo com mesma
tinta.

A SMEC, através da Coordenagdo de Educacdo Fisica repassard o dimensionamento
vigente para cada esporte, quando da conclusdo do piso da quadra, bem como definira o
posicionamento das esperas no piso e as normas vigentes para 0s equipamentos esportivos.
Sera utilizada tinta acrilica devendo ser especial para quadras em concreto, descobertas.

As cores e as especificidades de cada elemento serdo definidas pela Coordenacdo de
Educacéao Fisica.

As estruturas tubulares deveréo receber pintura com tinta esmalte semi brilho sobre fundo
especifico para galvanizado, na cor branca.

3.6. Pintura do piso da quadra —tinta acrilica

A pintura sera executada em tantas demaos quantas forem necessarias, para o perfeito
recobrimento e acabamento da superficie, nunca menos de duas demaos, sendo a cor definida
pela Coordenagéo as Educacgéo Fisica.

3.7. Tabela de basquete com sustentacao de ferro

A estrutura de suporte da cesta de basquete tera sustentagao de ferro, em “L” invertido,
atendendo todas as especificacbes das regras esportivas. A tabela serd em laminado naval
pintada com tinta esmalte brilhante ap6s o fundo fosco.
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3.8. Traves de Ferro galvanizado para futebol com pintura

As duas traves terdo dimensdes internas de 3,00 x 2,00 m e deverdo ser confeccionadas
em tubos galvanizados com didmetro de 3". Na parte superior/posterior dos tubos verticais
serao soldados tubos de 1 %", comprimento 40 cm para sustentagcdo das redes e na parte
superior/posterior do tubo horizontal serdo soldados pequenos ganchos para fixacdo das redes.
Para ndo permitir o deslocamento horizontal da trave serdo soldados tubos galvanizados de 2"
sob o0s postes, para encaixe nas esperas previamente deixadas no piso da quadra. As traves
ndo poderdo ceder a qualquer tipo de movimentacgao.

As estruturas tubulares deverdo receber pintura com tinta esmalte semi brilho sobre fundo
especifico para galvanizado, na cor branca.

3.9. Conjunto para voleibol com pintura

Deverédo ser previstas duas esperas no centro da quadra para a sustentacao dos postes de
apoio a rede de volei. Estas esperas deverdo permitir 0 encaixe de tubo galvanizado com
didmetro de 2”. As esperas terdo tampa com rosca, com fenda na parte superior para poder
ser movimentada, e quando fechadas, ndo poderdo provocar saliéncia ou reentrancia no nivel
do piso da quadra, com acabamento perfeito.

As traves e os tubos de apoio da rede de volei deverdo ser pintadas com tinta esmalte na
cor branca, apés o respectivo fundo para tubos galvanizados.

3.10. Alambrado para quadra poliesportiva

A tela a ser utilizada ao redor da quadra poliesportiva sera galvanizada, ndo soldada, com
malha 7 x 7 cm, ou 10 x 10 cm, com 2” e fio 14. Com altura de 2,5 m e comprimento de 100 m.
As portas de acesso serdo com a mesma estrutura tubular e tela do fechamento. Com
dimensbes de 2,5(100x300) e abertura para o exterior da Quadra. O portdo de acesso esta
or¢ado juntamente com o alambrado do campo item 3.13 da planilha orcamentaria.

A tela estara presa a estrutura tubular de ferro galvanizado com 2 polegadas de diametro
fixada através de arames do mesmo material da tela espacada de 20cm. Os pilaretes de
concreto que servirdo de base para a estrutura tubular serdo enterrados e os seus detalhes
estdo indicados na Prancha 08.

Para estender a tela ao longo dos montantes devera ser utilizado um tensor de chapa com
catraca, devendo sempre ser esticado a cada trecho antes da fixagédo definitiva com arames.

3.11. Pilaretes de concreto

Os pilaretes serdo de concreto com resisténcia minima de 25MPa, 1m de comprimento e
area da secdo 20x20cm, como mostrado na Prancha 8.

4. VEGETACAO

As arvores escolhidas estdo posicionadas para produzirem sombra no verdo e sol no
inverno, nas areas de maior permanéncia. Foram indicadas arvores frutiferas e nativas ou
exoticas ja adaptadas e com copas altas, que permitem a transparéncia e seguranca no local.
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Deverdo ser utilizadas mudas de boa procedéncia, saudaveis e com porte e padrdo para o
plantio das espécies indicadas. Dever4d ser acompanhado o crescimento com reposi¢cdo de
escoras e demais cuidados necessarios.

Visando o porte adulto das arvores, estas deverdo ser plantadas afastadas de no minimo
4,00m de transformadores e postes e também distantes 10,00m das esquinas.

O plantio das mudas devera seguir as diretrizes estabelecidas pela Lei Municipal n°® 6832
de 31/12/2009 e anexos.

4.1. Psidium guajava (goiabeira)

Serdo plantadas 2 mudas de goiabeira com distancias especificadas na planta de
implantacao, prancha 02.

4.2. Syagrus romanzoffiana (Jerivd)

Serdo plantadas 7 mudas de Jerivas com distancias especificadas na planta de
implantacao, prancha 02.

4.3. Hibiscus Rosa-simensis (Mimo-de-Vénus)

Serdo plantadas 6 mudas de hibisco com distancias especificadas na planta de
implantacao, prancha 02.

4.4, Eriobotryajaponica (Amexeira-do-Japéo)

Serdo plantadas 2 mudas de amexeira do japdo com distancias especificadas na planta de
implantacao, prancha 02.

45. Lobularia maritima (Alisso)

Serdo plantadas 17m2 de alisso com localizacdo indicada na prancha de implantacéo,
prancha 02.

4.6. Floreira

A floreira sera de alvenaria de tijolos macicos rebocada internamente e externamente com
as dimensdes indicadas na prancha 09. Para a execucdo da floreira toda grama do local
devera ser removida e a primeira fiada de tijolos seréo assentadas sobre lastro de concreto
com espessura de 5cm. A cor da pintura da floreira seré definida pela fiscalizagao.

4.7. Floreiras junto as laterais do banco

As floreiras junto as laterais do banco serdo de alvenaria de tijolos macicos rebocada
internamente e externamente com as dimensdes indicadas na prancha 09. Para a execucao da
floreira toda grama do local devera ser removida e a primeira fiada de tijolos serdo assentadas
sobre lastro de concreto com espessura de 10cm. A cor da pintura da floreira sera definida pela
fiscalizac&o.
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5. EQUIPAMENTOS URBANOS
5.1. Bancos de concreto armado

Serdo instalados bancos de concreto armado com o comprimento indicado na Prancha 02
de implantagdo com 0,30m de largura x 0,45 m de altura. Na praca também ter4 um banco em
arco e seus detalhes estédo indicados na Prancha 09. Os bancos terdo as cores que estdo
indicadas na Prancha 02 com tinta acrilica fosca. O banco sera de bloco de concreto armado
com estribos de 5mm de diametro espacados a cada 10cm conforme as indica¢des da Prancha
09.

5.2. Mesas de concreto armado

As mesas terdao 1.40m de comprimento 1,00m de largura x 0,75 m de altura. As mesas
terdo as cores que estdo indicadas na Prancha 08 com tinta acrilica fosca. A Mesa sera de
concreto armado com estribos de 5mm de didmetro espacados a cada 10cm conforme as
indicagbes da Prancha 09.

5.3. Lixeira de fibra de vidro

As lixeiras serdo em fibra de vidro, em pedestal e articuladas para a remocao do lixo com
protecdo de tela fina. Ser& colocado um conjunto de 5 lixeiras, lado a lado nas cores amarela e
verde para vidro e metal, azul e vermelho para plastico e papel e outra marrom para lixo
organico. O tamanho da lixeira esta indicado na prancha 8 e seu volume é de 50 litros. O
modelo sera o mesmo utilizado nas pracgas da cidade.

5.4. Tubo de Ago galvanizado p/ equipamentos de ginastica

Os equipamentos de ginasticas serdo instalados na éarea indicada na planta de
implantacdo. Estes equipamentos serdo de ago galvanizado com 1.1/4” de didmetro seguindo
todas especificagbes da Prancha 08 detalhe dos equipamentos.

6. Instalagdes Elétricas

6.1. Caixa de entrada e medicao

A entrada sera subterrénea e a caixa de medicdo serd colocada em uma mureta a ser
construida, ver Projeto Elétrico, juntamente com caixa de passagem padrdo CEEE, a qual
derivara para as demais caixas de passagem indo, dai aos postes de iluminacao.
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A mureta sera de tijolos ceramicos furados com as dimensdes apresentadas na Prancha 02
do projeto elétrico. A mureta sera colocada sobre sapata corrida tipo “T” invertida conforme o
detalhe da Prancha 02.

A mureta sera revestida com reboco de cimento e areia com espessura de 2cm. A pintura
sobre a mureta de alvenaria sera executada em tantas demaos quantas forem necessarias,
para o perfeito recobrimento e acabamento das superficies, nunca menos de duas demaos,
sempre apos o fundo respectivo. As cores serdo especificadas pela fiscalizagéo.

6.2. Caixa de passagem padrdo CEEE

As caixas de passagem padrdo CEEE possuem as dimensdes indicadas na Prancha 02 e
serd instalada conforme as indica¢des da Prancha 01 do projeto elétrico.

6.3. Haste cooperweld
O aterramento sera realizado através da haste cooperweld 19x2400mm com conector,

localizado na caixa de passagem, com padrdo CEEE, indicada na prancha 01 e seus detalhes
construtivos indicados na prancha 02 do projeto elétrico.

6.4. Caixa de PVC para aterramento

O aterramento serd com haste de cobre localizada na caixa de aterramento logo abaixo da
caixa de medicao indicada na prancha do projeto elétrico.

6.5. Disjuntor bipolar 20A

O disjuntor bipolar de 20A a ser utilizado na caixa de entrada sera do tipo termomagnético
de baixa tenséo, devera possuir tensao, corrente e freqiiéncias compativeis com as grandezas
nominais.

6.6. Disjuntor bipolar 10A

O disjuntor bipolar de 10A a ser utilizado na caixa de entrada sera do tipo termomagnético
de baixa tensao, devera possuir tensdo, corrente e freqiiéncias compativeis com as grandezas
nominais.

6.7. Poste metalico 9,00m

A iluminacdo da quadra poliesportiva se dara por meio de quatro postes metalicos com
9,00m, fixados por bases metalica de 28cmx28cmx3/8”, com chumbadores de 23mm de
didametro.

6.8. Projetor

Seré utilizado 8 projetores duplos para iluminacdo da quadra, conforme projeto elétrico. Os
refletores possuiram lampadas de 400w acrescido de 50w dos reatores totalizando 450w por
refletor e 3600w de carga instalada total da iluminacéo.
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Os Refletores serdo fechados com corpo central em chapa de aluminio, laterais em chapa
de aco tratada e lente plana de cristal temperado. As dimensdes do projetor séo:

Comprimento: 375mm

Largura: 170mm
Altura: 265mm

6.9. Cruzetas parainstalacdes de projetores

Sera utilizado cruzetas simples para instalacdo dos projetores e seu acessorio no postes da
gquadra poliesportivas, confeccionadas em cantoneiras de aco com dimensdes especificas para
0 encaixe dos projetores.

6.10. Lampada vapor de s6dio 400W
Ser4 utilizados 8 lampadas de vapor de sodio, conforme projeto elétrico.
6.11. Fotocélula 1kW — 220V - completa

Sera utilizada uma fotocélula, a cada dois projetores e para o acionamento das lampadas
das luminéarias devera haver no maximo 5 luminarias por fotocélula. Sera utilizado no total 8
fotocélulas.

6.12. Poste de ferro

A iluminacéo da praca se dara por meio de postes de ferro galvanizado flangeado com DN
= 80mm e H=6,00 m devidamente fixados.

6.13. Luminarias parailuminacao publica

Sera instalado nos postes luminéarias do tipo x-68 com braco de 1,5m e lampadas mista de
160w. Suas especificagdes estdo descritas no memorial descritivo de instalacdes elétricas.

6.14. Eletroduto PVC rigido roscéavel (25mm)

Os eletrodutos serdo do tipo rigido com mudanca de dire¢cdo através de caixas de
passagem. Todos os eletrodutos sem didmetros cotados deverao ser de didmetro 17, ndo sera
aceito o uso de mangueiras.

6.15. Fio isolado

Os condutores serdo de cobre eletrolitico flexivel com bitolas indicada em plantas. A
isolacdo dos condutores devera ser de material ndo propagador de chama com isolamento
para instalagbes embutidas, usar isolagdo PVC, nas instalagdes subterraneas o isolamento de
forma idéntica. Todas as emendas deverdo ser feitas de tal forma que ndo comprometa a
isolacé@o e condutibilidade dos condutores ou entédo por solda exotérmica.

As cores dos condutores serdo as seguintes:
- condutor fase R : Azul Escuro;
- condutor fase S : Branco;
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- condutores neutro : azul claro;
- condutores de aterramento : verde.

Havendo a necessidade de se modificar as cores padrdes da fiacdo o projetista devera ser
consultado permitindo ou ndo a mudanca.

6.16. CD
Quadro de distribuicdo de energia em chapa metalica, para 2 disjuntores padrdo CEEE.

Informacgdes Gerais:

Todos os condutores deverao ser com revestimento e isolamento antichamas com a devida
qualidade para os fins de utilizagéo (isolamento PVC).

Todos os componentes a serem instalados deverdo estar de acordo com a tensédo, poténcia
e freqiiéncia de servigo.

Todos os materiais a serem instalados deverdo ser vistoriados pela fiscalizacdo antes de
sua instalacdo correndo o risco de ndo serem aceitos 0s servigos.

Todos os parafusos, porcas e arruelas destinados a fixar materiais condutores de corrente
elétrica deverdo ser de latdo.

Todos os circuitos deverao ser identificados no CD mediante 0 uso de etiquetas adequadas
com o numero do circuito e ao fim a que se destina de acordo com 0s respectivos quadros de
cargas.

Nao sera permitida emenda nos condutores no interior dos eletrodutos. Os materiais e
equipamentos a serem utilizados, poderdo ser similares aos especificados neste Memorial,
desde que possuam rigorosamente as mesmas caracteristicas técnicas e que obedegam as
condicbes estabelecidas pelas normas da ABNT e os respectivos laudos sejam apresentados.
Os proponentes deverdo indicar os fabricantes e marcas dos materiais e equipamentos, antes
de serem utilizados, bem como deverdo vir acompanhadas dos catalogos técnicos destes
mesmos materiais e equipamentos.

Os condutores que necessitarem de emenda ou derivagdo (em situagdo prevista conforme
as especificagbes da ABNT) deverdo ser feitas com condutor de mesmas caracteristicas, em
especial atencao a cor da isolagéo, e isolados com fita isolante Alta Tenséao.

E de extrema importancia que exista uma perfeita isolagdo nas diversas conexdes elétricas
existentes, por isto recomendamos que independente da marca escolhida a mesma esteja de
acordo com as exigéncias da NBR 5037.

E de fundamental importancia que o eletricista responséavel pela execucéo da parte elétrica
da obra siga estas observacdes e execute 0s projetos sem fazer suas prOprias alteracdes e
quando houver duvidas tire-as com o projetista, resolvendo-as em conjunto com o0 mesmo.

Os materiais e equipamentos utilizados tanto do projeto de B.T devem ser adquiridos de
fabricantes credenciados a CEEE

7. Limpeza da obra
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7.1. Limpezapermanente da obra

Os servicos de limpeza geral deveréo satisfazer aos seguintes requisitos:

As pavimentacdes, revestimentos, cimentados, pedras, galhos, troncos, raizes, e todos os
demais residuos das obras, deverdo ser retirados com cuidado do interior da obra e seu
entorno e retiradas as instalagdes provisorias.

Ser removido todo o entulho do seu entorno, sendo limpos e varridos 0s acessos,
circulacdes, passeios publicos;

Havera especial cuidado na remocéo de detritos de argamassa, tintas, galharias, troncos,
raizes e outros.

Limpeza geral dos gramados, quadra poliesportiva, e tudo mais que envolve a sua condi¢ao
de uso.

PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA:

Para a execucdo dos servigos constantes neste Memorial Descritivo, o prazo estipulado é
de 60 (sessenta) dias, tendo seu inicio determinado conforme Contrato, sendo descontados os
dias impraticaveis a execugao dos servicos e devidamente comprovados no Diario de Obras.

MEDICAO:

A medicao sera executada mensalmente pela Equipe Técnica de Fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal do Rio Grande, onde serdo medidos os servigcos ja executados de acordo com o
projeto, cronograma fisico-financeiro, normas vigentes e contrato.

A executante devera exercer o maximo cuidado ao executar os servi¢os solicitados, pois
qualquer descuido ou negligéncia da mesma, causando perda de material ou dano ao meio
ambiente, o servigco deverd ser refeito, bem como, repostos 0os materiais, sem 6nus para a
Contratante.

PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado com base na medicéo referida no item anterior, aos precos
unitarios propostos, de acordo com o Contrato.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:

O prazo para a execucao da obra é de 2 (dois) meses. As empresas participantes deveréo
apresentar o Cronograma Fisico-Financeiro com pagamentos em 2 parcelas.

As Planilhas Orcamentérias apresentadas pelos concorrentes terdo 0s mesmos itens da
Planilha da Licitante.

OBSERVACOES FINAIS:

Doe Orgaos, doe sangue: Salve Vidas!

General Neto, n° 34 — Fone/Fax: (53) 233-8434 — Centro — CEP 96200-010 — Rio Grande - RS



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
UNIDADE GESTORA DE PROJETOS

L ey

7737 (s
[ Gwoﬁ
DO RIO

01 - A obra devera ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local determinado
pela Fiscalizacdo da PMRG, imediatamente apds a conclusdo dos servigos.

02 - Todo e qualquer dano causado a terceiros, meio ambiente, ou redes publicas de
iluminacéo, agua, esgotos, telefonias, ou ainda outras néo citadas neste Memorial, deverdo ser
reparadas convenientemente pela executante.

03 - Toda e qualquer alteracdo nos servicos contratados oriundos deste Memaorial, somente
poderdo ser modificados mediante prévia e expressa autoriza¢cao dos projetistas e que deverdo
constar no Diario de Obras e caso necessarios serdo realizados através de Termo Aditivo.

04 - A aceitacdo do projeto por parte da empresa Contratada significa concordancia com
tudo que nele conste, e, portanto a responsabilidade por tudo de imprevisto que durante os

servicos venham a surgir, ndo sendo repassado nenhum 6nus para a Prefeitura Municipal do
Rio Grande.

ARTSs referentes ao projeto: 6042228 e 6097660.

Rio Grande, Novembro de 2011.

Felipe Candido Veloso Costa
CREA/RS 159649
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