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J1.DISPOSICOES PRELIMINARES
1.1 HISTORICO

A Tiha dos Marinheiros abriga a sede do 2° distrito da cidade do Rio Grande, con-
forme Plano Diretor do municipio e, é considerada quanto ao meio ambiente, como Area de
Preservacdo Permanente - APP.

A Tlha também é parte integrante do patriménio histérico da cidade pela preserva-
cdo de valores, herdados da cultura dos portugueses que colonizaram a regido. Conforme vesti-
gios encontrados na ilha, os indios que ali habitavam antes da chegada dos portugueses, eram
minuanos, charruas e guaranis.

A importancia da Ilha tem inicio no periodo da colonizagdo, quando forneceu agua,
lenha e madeira para as fortificacdes e para os colonizadores. Em 1845, a Ilha recebeu a visita
do imperador D. Pedro II e, o local onde aportou a embarcagdo que o conduzia, ficou conheci-
do como Porto do Rey. : '

Nesse local, de importancia histérica, pretende-se implantar um monumento em ho-
menagem ao imperador, constituido de uma parede em grés abrigando uma escultura represen-
tativa da coroa portuguesa.

A urbanizacdo do entorno ao monumento, bem como a construcdo de acessos por
terra e recuperacio do acesso pela lagoa, também fazem parte do projeto.
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2. INTRODUCAO

8
ta

O iéz‘esante Memorial Des umw c;iaucﬁ.u as Londigbes ¢ esi,wzfzm RV
que deverdo ser cbedecidas para a sxc:cugao do:a survu;o:, de amblenta(;ao e pamag*smo na
cuperagio do atracadouro do Porto do Rey, bem como a (.onstmgao de deck, “solarium”
pedestal para colocagdo de monumento em homenagem a D. Pedro 11 e familia real portuguesa.

- A execugio de todos os servigos obedecera rigorosamente as indica¢des constantes
no projeto, conforme plantas, além das prescrigﬁes contidas neste memorial.
Na execugdo de todos os projetos ¢ servigos a CONST_RUTORA deverd seguir as

Normas Té mcas da Assocmgao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no

e e i e SEPMSIL st 1 e S RN 4

decoirer de .'tas E ovjecrﬁca«;oes _

- A CO N‘STRUTOR A/CONTRATADA, ates <o inicio de qualgiy ume das
atividades.'relacwnadas com a obra, deve ter, obrigatonimen_u, &4 nvhec:imento total e perfeiio de
todo o projeto executivo com respectivo ‘fiemorial’ e das’ condi¢des locais onde serfio
executadas _a{s obras. Qualquer dtvida sobre este Memorial, ou ainda, sobre os detalhes deste
projeto execl‘ltivo devera ser discutida com a FISCALIZACAO. |

A CONST RUTORA/CONTRATADA, nos termos da legislagdo vigente, assume

integral res;ioﬂsabilidade técnica e civil sobre todos os ma‘fe'riais e servigos a serein adotados na

execucio o da’ Obra ;
3. DADOS DA OBRA o e e .

Proprietéﬁo: Prefeitura Municipal do Rio Grande

Obra: Lo_cal Porto do Rey na Ilha dos Marinheiios, sede do 2° di;strito desse municipio.

Area da interveng:ao total de 456,50 m?, sendo 46, 80 m? area ex%istente do atracadouro.

Coor’dénada‘s :32°0°52.2678/52°8°26™0
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4. DESCRICAO DO PROJETO

Foram estabelecidos no p‘rojet‘o dois eixos de:circulagéo' um para as pessoas que

chegzuin Uela 4gua e outro de chegada das pessoas que ven por terta. Quem chega pela agua

obede_:é

paréde

4.1 -a

e.a direggio do trapiche, em hnha reta em diregdo as. taquarelras finalizando no marco,
em gres que nasce da continuagdo do piso, na Vertlcal

Jeto preve:

Lo de deck em madeira de lei para uso de “solarlum ¢ parte com cobertura em

construg

telha cerdmica sobre estrutura de madeira apoiada em quatro pilares também de madeira.

Conforime iev:

tamento batimétrico elaborado pela FUR_G; no local existem dois tipos de

coniengdo de margens: a direita do observador que se coloca no pé do trapiche, de frente para a

cidade, a contengdo € do tipo enrocamento € a esquerda do ‘rapiche, da-se a contenc¢do por umn

miiro’ de alvenaria de tijolos; por isso no existe a necessidade de execugfio de nova obra de

contengdo das margens.

5. PROJETOS E DOCUMENTOS

or¢an

sendo
autor

acomp

no SINAPI, anexar trés cotagdes.

o pro*eto ¢é constituido df‘ pro;eto arquﬂtetomco memorial descritivo, planitha
:ntaria ¢ cronograma fisico finanséiro.

- A empresa executora deverd seguir fiel e criterivsamente o que consta 1n0s projetos,

que nenhiima alteragdo podera ser executada serm autorizacéo da fiscalizag8o da'obrae do

do projeto. No caso da executante sugerir algumz alteragdo, a mesma devera ser

anhada de or¢amento, dentro das normas do SINAPI/CEF, ou em caso de néo ter valores

.

E |de responsabilidade do executante, a obsewanua das leis, regulamentos e

posturas, abrangendo as exigéncias do Conselho Regional de. Eng nhana e Agronomla CREA

ou Conselho de Arquitetos € Ieramstas ~ CAU, esyyecxalmente no que se refere 4 colocacéo de

placas

e recolhimento de ARTS ou RRTs.
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A obra serd administrada e acompanhada por proﬁssion 1 legalmente habilitado,

que deverd estar presente em todas as fases da execug:ao da obra ¢ fornecer ART/RRT de
execugio dos servigos sob sua responsamhdade Tamb m serd de responsabilidade desse

proﬁssmnal o fornecimento € 0 nreenchlmento do Dlarlo de Obra;, que serd devidamente

dﬁth’!dQ e assinado pela Flscahzag,ao daObra. .| .- i

' lodas as copias xeroglaﬁcas ¢ plotadas, niec sssarias a0 desénvolvimento das obras,

serdo por conta do executante.

6. BARRAC?ES E BANHEIROS DE OBRA .
| | i

Devera ser construida instalagéo provisoria deiftamanho compativel com a obra. Os

-
barracBes para alojamento, refeitério, escritério de obra,j gua'rda de ferramentas e guarda de

materiais deverdio ser locados de forma a ndo pre]udlcar o desenvolvimento da obra. Os
barracSes destinados & guarda de materiais devem’ se }ocahzar de forma a ser facilmente
\ ) o ‘

acessivel tanto para o recebimento de maieriais cOmo para a ?tlhza(;ao destes na obra. Barracéo

de obra devera ser em tabuas de madeira, cobertura en‘1 ﬁbroc1mento Amm ou similar, com piso
|
clmentado Para as. mstalag:oes h1dro>samta11aa esta p1ev1sto a 10ua<;ao de containner, com vaso

|
sanitrio, mictorio, pia e chuveiros, em nimero co mpa‘uvel aq de fu‘ncmnan_os.

| _
A CONSTRUTORA/CONTI\ATADA devera pt o_videnciar ligagBes provisorias de

de energia para utilizagdo na obra, sendo a dgua através do sistema existente no local. -

172}

A obra devera ser organizada. Entulhos e detritos deverdio ser removidos no
decorter da construgﬁo.
;

7. TAPUWIES E SEGURANCA DE OBRA
i . .
A
%

obra d°vera ser cnu,ad'a atiavés |de tapumes, a [fim de controlar o acesso de
pess‘q 5 N&O autorizadas. Dc:vua ter porioes pecessarios pafus v dcesso de Dessoas e de veiculos

da obra:
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O tapume deverd proteger a area de obra em todo|seu perimetro com altura de

2,20m e, as demais areas adjacentes que necessitarem.

Develao ser adotadaﬂ todas as medldas de augaranx;a da obra segundo as "Normas
Regalamentadofas de Seguranca ¢ Saide no ]rabalh&' ‘pemnentes, segundo 0 Mmialeuo do
Trabalho e Emprego “Todos o0s equlpamentos de proteqao mdlvxdual serdo de uso obrigatorio

para todos 0s funcionarios.
Alertamos, entretanto, que ndo podera ser impedida a circulagdo dos moradores que

atracam seus barcos no trapiche existente.

8. PLACADE OBRA -

Devera ser -afixada placa de obra era local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento, Estrada Frederico A.lbu,querque ou Voltada pard a vig -que
favoreca a melhor visualizaggio. A placa de obra devefé s¢ gun todos 08 padrocs e especificagdes
definidos no “Manual Visual de Plabas de Obras” do Goy erno Federal e da CATXA.

A dimensdo minima para a placa sera de 2m 1argura) X 1 25m (altura), podendo ser

: . 1
maior de acordo com 0S Manuais do Governo Federal e da CAIXA |

Durante todo o petfodo de obra, as placas d:v‘erao ser man‘adas em bom estado de
i { !
consewag,ao_,. : | :

i
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[
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9.'LIMPEZA DO TERRENO, DEMOLICOES E RFMOCOES |

‘A Construtora devera efetuar a limpeza da éxé’a qnde sera executada a obra, objeto
l

do pre%ente Memorial, totalmente nivelado através de \servu;o de terraplanagem © livre de

qualquer obstaculo para 1n1c1o das obras. Nenhur dejeto aetrlto; ierra impropria ou, residuos

devem Penﬁanecer no tenen?. ' o 1‘ - 1

Nenhum materia:l proveniente das demolic¢des pa deré% sfer utiﬁzado na execu¢do ‘da

obra, devendo, portanto ser r}emovidc-f totalmente do te1 ‘reno. E prci)iﬁido o uso desses elementos
| i

: [P ! .. L LI
para qualquer finalidade ‘demtro do retinto da obra ou ard#r- agjacentes.

| !
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Transportar 0 material oriundo das demoli¢bes para local determinado pela

FISCALIZACAO, ficando o tranisporte a ¢argo da CONSTRUTORAfCONTRATADA.
Ficara a cargo da CONSTRUTORA/QONTRA’JFADA a carga, descarga ©

espalhamento para local fora do sitio da obra, de todo entulho proveniente das demoligdes.

10. LOCACAO DE OBRA

Apéé a limpeza do terreno, a CONSTRUTORA/CONTRATADA devera procéder a

50 planialtimétrica das &reas trabalhadas, dos eixos de todds os elementos de obra.

locag
los de madeira com a utilizagdo

As marcagdes devem ser feitas por meio de gabaril
de materiais adequados para tal, ¢omo pontaletes, sarrafos;| entre” outros,” que deverao ser
aprovada:: pela FISCALIZACAO. )

A CONSTRUTORA)’CONTRAT ADA deverd prbvidenciar DIARIO DE
OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS (livro de capa resistente) com paginas numeradas €
rubricadas p:ela FISCALIZACZ\O, onde serfio anotadas todas as ocorréncias, concluséo dos
eventos, ati\;ridades em execugﬁﬁo formais, solicitagdes € inform ‘
s servigos, o referido Diério sera

a¢des diversas que, a critério das

partes, devam ser objeto de re’g‘istro. Ao final da execugdo do

de propriedade da Administragdo do CONTRATANTE.

A CONSTRU_TORA/CONTRATADA se obrigaia manter no escritorio ‘da obra,
além do Dlano -de Obra, um conjunto de todas as plantas e especificagdes independentes das
nece.ssé.riasé a execucdo, referentes a Gltima revisdo & fim de permitir urhia Aperfeita

FISCALIZACAO.

11. MOVIMENTACAO DE TERRA
Conforme levantamento, ndo ha necessidade de moVimento de terra somente a

limpeza nglanual_, com retirada de vegetagdo € nivelamento do terreno nas cotas: fixadas no

projeto, Gevendo obedecer as normas téenicas da ABNT para tais servigos.

. A espessiira da decapagem, cerd de 0,20m ern toda a area de intérvencio.
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O aterro de regularizagio do solo, caso necessério, serd com material de primeira
qualidade, totalmente sem pedras € outros materlals inadequados e sera executado de modo a
oferecer condi¢des de seguranca € hom acabamento da superficie, sendo de facil escoamento

das aguas superficiais e ndo permitindo seu posterior abatime nto.

12. CONSTRUCAO DO DECK

12.1 CONTRAPISO

i
!
|

Ap6s a compactagio do aterro, seré  executado um contrapiso de concreto usinado, 20 Mpa,

com espessura de 0,15m (qumze centimetros), 2 SOm (dois rhetros € cinquenta centimetros) de
largura, por toda a extensfio do deck; o langamepto do concreto serd sobre lastro de brita com
espésswé de Scm (cinco centimetros). Nesse coqtraplso, serao dlspostas duas guias de madeira
(2,5 cm x 10cm),. colocadas ‘ha longitudinal ao p1so e na d1reg:ao de corte do mesmo, a uma
distancia de 80cm (oitenta centimetros) das latelals do plSO sendo que, a face superior da
madeira devera coincidir com 2 face superior do plso de forrna a garantlr superficies continuas,

i

planas, sem falhas e, perfeitamente nivelados. !

i

O lastro de concreto magro devera estar- perfeltamente limpo, isento de materiais soltos e

estranhos, como pedacos de madeira ou ferro e ‘isento |de manchas de’ gordura ¢ maiéria

nv

orgénica, € deverd ter caimento de 2% (dois-por cento) para € escoamento de 4gua, no sentido do

comprimento.

122 DECK

A madeira do deck sera fixada com narafuso de ac;o zmcado com rosca soberba, cabega chata e

fenda sxmples d;ametro 4,8 mm, comprimento 45mm, na perpendicular as guias que terdo a
fungio de barrotes. O espagamento entre madelras dcvera ser de 5 mm (cinco milimetros) para
prevencao da ‘dilatagiio, uma vez que, a ma’lem como raaterial organico - interage com O

ambiente c¢m movimentos de dilatagiio em tempo U umda Gu-de contragio em tempo seco.’

i
1
|
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Toda a madeira utilizada devera ser de eucalipto vermelh(; com tratamento feito através do
* processo de vacuo-pressdo em unidades industriais denominadas autoclaves. Esse processo
deveré atender todas as normas e espec mcaqoes da ABNT, com analise dos indices de reten¢do
(coﬁ(:éhtrac;ﬁo de CCAna madeira) € unndadp final. ST

CLA - aolur‘ao de Cobre, Cromo € Arsemo que, penetra nas ﬁbras ‘da madeira revestmdo-as
com Cobre (agao fungicida), Cromo (aglo fixadora) ) e Atsénio (agdo “inseticida). Esse
tratamento protege contra fungos insetos (cupins e brocas) € organismos marinhos.

Os pilares de madeira, em ntmero de 08 (oito), também serdo em eucalipto autoclavado com
diametro de 0,20m (vmte centlmetros) e altura util de 2,10m (dois metros € dez centimetros),
além do aterramento dos mesmos.

A fixagdo dar-se por meio do engaste dos referidos pilares no solo, enterrado no minimo 0,70m
e serdio fixados conforme croqui abaixo."

Os pilares, quando da implantagéio deverdo ser escorados de tal forma que permita o devido
prumo, ‘o sendo permitide que a parte engastada receba qualquer tipo de intervengdo ou corte,
incluindo furagdes.

Sersio construidas sapatas isoladas sob cada pilar de eucahpto e serdo de concreto 20MPa
dimensdes 0,60 x 0,60 x 0,20m, com cinco ferros didretro 6mm, armados nas duas diregdes.
Apds serfo executados lastro de brlta com altura de 0,20m onde seréo implantados os pilares €
a érea restante, até o nivel do solo, serd aterrada com conereto 20MPa inibindo dessa forma o
contato da madeira com o solo.

Apbs construido o contrapiso, serd colocado no entorno de cada pilar concretado uma camada
d

o

poliuretano expansivo, visando a completa impermeabilidade do pilar no contato com 0 piso

e, consequentemente com O solo.

Rua Altamir de Lacerda N ascimento, 930 — Bairro Hidraulica
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DETALHE DE PILAR DE EUCALIPTO
AUTOCLAVADO ENGASTADO
@=20cm

12

Co [Egsssessed

&&\&\ \\/

Piso de Concreto

Concreto

— Solo

0
65

R Brita 02

N Base concreto

i

10&0{, 15 P
, 20 . 20
} .

1

Corte Escala 1:10

12.3 QOBERTII RA

0 tn:lhado indicado em projeto sera executado em telha ceramica do tipo colonial, colocada na
forma quatro aguas, com 1nchna9ao de 40% (quarenta por cento), conforme especificado no
prOJeto O madeiramento ser apoiado nas vigas de madeira de 2,54 ¢m x 25 ¢cm que unem 0s
pllares '
As terg,as terfdio dimensodes de 5x15cm, colocadas a uma distancia de 1,40m; sobre essas tergas,
na perpelldlcd?r as mesmas, serdo colocados os caibros com dimensdes de 5x10cm, com
espag,amomo de 55cm eritre eles. Sobre esses caibros serfio distribuidas as ripas (sarrafos) com
dnnensoes de 2,5x5cm e espagamento conforme especificagdo da telha (varia de 32 a 35¢cm). A
oloca(;ao das ripas inicia-se de cima para baixo, ou seja, da cumeeira para 0 beiral, a tltima

ripa, no beirado, é sempre mais alta 1,5cm que as demais, para que todas as telhas tenham a

Rua Altamir de Lacerda Nascimento, 930 — Bairro Hidraulica
CEP 96.211-280 — Rio Grande-RS
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mesma inclinagfo. A distincia entre o sarrafo da cumeecira e o eixo serda de 3 cm,
proporcionando assim um recobrimento adequado a linha da cumeeira. Sobre as ripas, serdo
colocadas as telhdS ceré.mmas, parz isso € fundamental que a estrutura de madeua esteja em
perfeito: ee,quadro, o alinhamento base deve set conmderado da hnha do beiral até a cumeeira.

O ahnhamento vertical e horizontal das telhas deve ser eeguldo rlgorosamente sempre usando
uma linha, pelo menos a cada 03 (trés) carreiras. '

A colocagdo das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral e prosseguindo em
direcdo & cumeeira, usando a linha para o perfeito alinhamento. As telhas da fiada seguinte
serdo colocadas, de forma a encaixarem-se perfeitamente nas da fiada anterior.

A sobreposigio das cumeeiras deverd ser de 7 cm. A argamassa utilizada devera ser da cor da
telha e ficar protegida pela cumeeira para ndo’ ficar exposta a infempérie. A argamassa de
assentamiénto deverd ser magra, obedecendo trago 1:3 (cimento e zireia)-, para acompanhar a
dilatacko natural da madeira e da telba. |
Toda madelra utilizada devera receber tratamento como citado no item 12.2.

Todo matenal metélico empregado na construgdo deverdo ser garantidos contra corrosdo. Os
pregos e ou parafusos para fixagdo do madeiramento da cobertura deverdo ser em ago
galvanizado, assim como quaisquer outros materiais metalicos necessarios para execugdo desta

obra. Os preoos utilizados deverdo ser galvanizados a fogo.

Estrutura que suportaru a cobertura e que se prologars, conforme projeto, serd em amdeira de

iy :

lei aparelfiada,7,50 x 15 cm devidamente tratada. SR

12.4 IMPERMEABILIZACAO

Como a telha a ser colocada serd Vm cerAmica natural, a mesma deverd receber

impeimeubilizagdo através de resina acrilica ou a base de. 5111c0ne, desenvolvidas especialmente

para aplicagio em material cerdmico. O material adere a ppr ysidade da supetficie, formando
"

urria pelicula) protetora resis-ten_tQ e impermeavel, que 1mp'<=;?jd<-“a urnidade, o acamulo do po,

fuligein € limo, garantindo assim uma aparéncia-seca e limpa,

RUa AItamlr de Lacerda Naecxmento, 630 - Bairro Hidréulica
CEP 96.211-280 - Rio Grange-RS
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Para obtengdo de bons resultados na aplicacdo, a superficie devera estar completamente limpa,
isenta de po, fuligem, mofo e isenta de qualquer tipo de umidade.

Além de toda a madeira utilizada ser tratada, sera 1mpelmeab111zado o entorno dos pilares de
eucalipto autoclavado, com espuma tfxpdnswa de pohuretano _

Podetfio ser exigidos pela fiscalizagdo seoundo seus critérios € quando considerar conveniente
os seguintes Laudos Técnicos abaixo relacionados. A

. Relatono de ensaio, por laboratério competente e idoneo, referente a andlise quimica de
preaelvantes de madeira contendo no minimo 6 ameostras para testes de retencio de Arseniato
de Clobre Cromatado, CCA tipo C, conforme ABNT, normas NBR 8456 ¢ NBR 9480.

. Relau,ono de enmuo por laboratdrio Cl"ﬁl’)@‘f@'ﬂt@‘ ¢ iddneo, referente & anatomia e identificagdo
da madeira, compr(wando a 1dent1ﬁcagao botam\.a ‘
« Certificado de registro no Instlruto Brasileiro de Meic Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovavell_s —IBAMA.

« Declaragio ou Atestado do fornecedor das pegas de garantia minima de quinze (15) anos na

imunizagio contra apodrecimento. -
As deimais pecas, tais como outras estruturas de madeira e o telhamento, receberdo

impermeabilizagio especifica.
13 GRAMA

As dreas externas ao deck receberdo grama natural.

O método de plantio deve ser por meio de tapetes para uma grande velocidade de
plantio, e melhor qualidade final, ndo havendo multas "emendas" de grama.

O terreno a ser plantado deve;a estar limpo. Dellera plantar a grama em um solo

comppsto de matéria orgnica. Apés a execugdo dogramado", a manutengdo é importante para

acompanhar o desenvolvimento e crescimento da grama. E necessério realizar o controle de
plantas deninhias; combater pragas ¢ doengas que p0$sé1m surgir; realizar os cortes do gramado
com equipamento apropriado; executar as cobertutaé éom areia e material orgénico; realizar o
plang de fertilizaggo inicial e as irrigagdes nece.;sanas a cargy da cidade.
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A instalagio e cuidados de manutengdo deverdo seguir as recomendagdes do

fornecedor ¢ s3o de responsabilidade do muhicipio a ser implantado.
14 ACESSIBILIDADE

O acesso a0 monumento Serd feitobpor um caminho constituido de dormentes
tratados, dimensdes 1,90 x 0,25 x 0,20m, sobre terreno natural, devidamente limpo int:rcalados
por faixas de 0,10m em grama. ‘ |

Para acesso de portadores de necessidades especiais serd executado um piso de
concreto rastico, paralelamente 40 caminho de acesso ao'monumento, com 1,25m (um metro e
vinte e cinco centimetros) de largura, ¢ 0,15m quinze centimetros) de espessura, de superficie
regular, firme ¢ antiderrapante sob qualquer' condi¢fo,  que ndo ‘provoque trepidagdo em
dispositivos com rodas (cadeira de rodas ou carrinho de bebé). Quando do langamento do
concreto devera ser analisado que espessura o .piso devera ter, na faixa central haja vista, que
serfio implantados ladrilhos hidraulicos, formando um caminho que visa a acessibilidade, nas
dimensdes e especificagbes abaixo. -

» Com a largura de 0 45m (quarenta e cinco centimetros), serdo implantados ladrilhos
hldrauhcvs dimensdes 45 x 450m formando uma faixa de piso podotatil, direcional e de alerta
até o deck, conforie repr‘esentado em planta. Estes ladrilhos serfio assentados com argamassa,
espessura maxima de 3,0cm, sendo que todo piso terd o 'mesmo nivelamento, ndo sendo
permitida qualquer dlferenga de nivel.

A calgada comegara no local onde esta locahzada a primeira re&denma de frente
para o caminho de acesso, que comega na estrada Albuquerque Liborio, tendo sua extensdo
87,50m.

No. deck serfio coladas placas de borracha de piso direcional e de alerta, conforme
projeto, proporciopando assim, uma inelhor e mais rapida identificagdo por parte da pessoa com
deficiéncia visual, com o objetivo de sinalizar a. direcdo e alertar a pessoa de perigo e
obstéculos, evitando assim acidentes que possam advir. '
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PISO DE ALERTA
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PISO DIRECIONAL

14. ELEMENTOS DIVERSOS
14.1. MASTRO DE BANDEIRA

Para todas as implantagSes teremos 03 Postes para mastro de Bandeira (altura h=6,00m)
acabamento zarconado, confeccionado de acordo a norma de construciio e dimensionamento
estabelecidas pela NBR 14744, com tubos em ago SAE 1010/1020, conificados € unidos por

solda de alta resisténcia, com rebarbas internas removidas.
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14.2 BANCOS

Serfio implantados quatro bancos em madeira, com encosto, estrutura em metal, réguas em
madeira de lei tratada de alta resisténcia para uso externo aparafusados com parafusos

galvanizados. Dimens3es 150 x 75 % 55.

LIXEIRAS

Serdo implantados dois conjuntos para coleta seletiva, com cinco cestos com capacidade de 50

litros, fixadas com pedestal de ago.
15. PAREDE EM PEDRA DE GRES
15.1 - FUNDACAO

As cavas de fundagio serfio feitas até atingir uma profundidade em que a taxa de compressdo
admissivel do terreno seja compativel coma construgdo.

Apds, sera colocada uma camada de brita 2, com espessura de 10,00 cm.

O alicerce sera composto de sapata corrida em concreto. Como o volume a ser utilizado €
minimo consideramos como sendo ¢ mesmo concreto utilizado no contrapiso do deck, com
dimensdo 40,0 x 15,0 cm, armada com quatro ferros longitudinai‘s de didmetro 6,0 mm ¢
estribos de didmetro 5,0 mm a cada 10,0 cm , comprimento 104,0 cm.

Entre o alicerce e a parede de pedra grés, havera uma alvenaria em tijolo macigo, conforme

projeto.
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SAPATA CORRIDA

Ao pé do deck, serd erguida a parede em pedra grés nas dimensdes do projeto, que servira de

base a0 monumento. A parede serd em pedra giés, atendendo rigorosamente as dimensdes €

modelo constante no projeto, e no local onde ira ser implantado o monumento sera construida

uma laje armada com ferro 5,0mm nas duas dire¢des espagamento 10,0cm, dimensdo 1,80 x

1,0m, espessura 0,10m.

16. MONUMENTO

O monumento serd nominado “Marco do Porto ‘do- Rey” pr evé a implanfagdo de uma esfera

armilar sobre uma base de concreto, no local indicado em proj jeto.

Constituido de esfera armilar sob Cruz de Portugal, que serﬂ uma esfera central répresentando

a Terra com anéis ou armilas em ac;orepresentando 0 pnlverso, da ‘seguinte forma: As
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principais representam OS meridianos celestes, na vertical, o equador, 0S tropicos € 08 circulos
polares na horizontal, serido o zodiaco, em diagonal. '
Ter4 as dimensdes constantes em projeto e sera composto de esfera macica de didmetro 30 cm,

os arcos deverdo manter afastamento de 5,0 cm no entorno da esfera.
17. PLACA

Conforme previsto, havera a colocagdo de uma placa, confeccionada em ago escovado, nas
dimens&es constantes em projeto, com SCuS dizeres fornecidos pela Prefeitura Municipal do Rio

Grande.
18. LIMPEZA FINAL DE OBRA E ENTREGA DE SERVICOS

A CONSTRUTORA/CONTRATADA devera procurar manter O canteiro € 08
locais em obra organizados €, na medida do possivel, limpos 10 decorrer da obra.

Antes da entrega da obra, devera ser executada limpeza geral em todos 0S lugares,
mantendo o devido cuidado. '

Todo entulho € restos de materiais, andaimes € outros equipamentos de obra
deverfio ser totalmente removidos. Os entulhos retirados deverdo ser colocados em local

apropriado, com aprovagio da FISCALIZACAO, ¢ leis de postura do Municipio.
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