PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

.2 SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZAGAO DE OBRAS CONTRATADAS

MEMORIAL DESCRITIVO DE DRENAGEM

RUA ANA PERNIGOTTI - TRECHO 2

O presente Memorial Descritivo refere-se a contratagdo de servigos para construgdo de
estruturas de rede de drenagem pluvial na Rua Ana Pernigotti entre a Rua A (Loteamento Pias) e a

estaca n° 25 (470,00 metros de distancia da Rua A), situado na localidade do Bolaxa.

1- OBJETIVO

Este memorial tem por finalidade descrever os servigos a serem executados, bem como

especificar os materiais a serem utilizados na obra de implantagdo de rede de drenagem.

A partir de estudos topograficos e levantamento da situagdo de drenagem das vias no
entorno, foi projetada uma rede de escoamento que visa sanear os problemas de drenagem existentes

na via.

2 - CONSIDERACOES INICIAIS

Devera existir um Didrio de Obras onde ficard registrado o andamento dos trabalhos e
as alteragdes que se fizerem necessarias, a critério do projetista e da fiscalizagdo.

Os materiais empregados na obra da Placa, Sinalizagdo e Rebaixamento de lengol
freatico, bem como o magquindrio necessdrio para execucdio dos servigos, deverdo satisfazer o
presente memorial e serio submetidos a exame do responsavel técnico pela execugio da obra, bem
como analise e aprovagio do projetista e da fiscalizagdo da obra.

A Prefeitura Municipal do Rio Grande, através da SMI (Secretaria de Municipio de

Infraestrutura) fornecera os seguintes materiais: Tubos de concreto do tipo ponta e bolsa com junta
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elastica, de diametros 400mm ¢ 600mm; e materiais para caixas com boca de lobo do tipo Bl e B2
(tijolo, cimento, areia, brita ¢ tampas de concreto armado).

Fica estabelecido, de modo geral, que os materiais empregados ¢ os servigos a exccutar
deverdo satisfazer as Normas Brasileiras, especificagdes e métodos da ABNT.

Na omissdo de descrigio especifica de um material, equipamento ou servigo, devera ser

entendido como de primeira qualidade.

3- PLACA INDICATIVA

A Contratada devera apresentar declaragdo de visita ao local das obras e de conhecimento
de todos os servigos a serem executados. A Contratada providenciard placa indicativa da obra, com
dimensdes de 2,00 x 1.00 m, contendo as especificagdes a serem fornecidas pela Secretaria de

Municipio de Infraestrutura, conforme modelo a seguir:
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Os Seguintes itens devem ser preenchidos na Placa de Obra:

e Tipo de Obra: Mio de Obra para Rede de Drenagem
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Rio GranpE
Nome da Obra: RUA ANA PERNIGOTTI

* Investimento: (Valor Contratado da Licitagiio em reais)

Programa: URBANISMO da SMI

Agdo: INFRAESTRUTURA URBANA - SMI

4. SINALIZACAO

A sinalizagdo das obras sera de inteira responsabilidade da empresa executora, devendo
seguir as recomendagdes da Secretaria Municipal da Seguranga dos Transportes e Transito, perante
liberagdo desta. Deverio ser utilizados na sinalizagdo, cavaletes, placas de alerta, telas, baldes com
iluminagdo, etc., conforme as necessidades. Todo o material necessario a luminagio devera ser
fornecido pela empresa executora (caixa de medidor, lampadas, fios, etc.), bem como a solicitagio

de ligagio e desligamento de energia elétrica junto a CEEF.

4.1. ILUMINACAO DE SEGURANCA

Deverdo ser colocados ao longo da obra pontos de iluminagio dispostos no maximo a cada
10m.

Todo o material necessdrio a iluminagio, deverio ser fornecidos pela empresa executora
(caixa de medidor, lampadas, fios, etc.), bem como a solicitagdo de ligagdo ¢ desligamento de

energia elétrica junto a CEEE.

5. ASSENTAMENTO DE TUBULACAOQ

5.1. - Movimento de Terra

Quando necessario, os locais escavados deverdo ser isolados, escorados e esgotados por
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processo que assegure protegio adequada.
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As escavagdes com mais de 1,25m de profundidade deverdo dispor de escadas ou
rampas, colocadas préximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergéncia, a

saida rapida dos trabalhadores, independentemente da adogio de escoramento.

As grelhas, bocas de lobo ¢ os tampdes das redes dos servigos piblicos, junto as

escavagoes, deverdo ser mantidos livres e desobstruidos.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizagiio, apropriado para utilizacio
no reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo da escavagdo, a uma distincia equivalente a

profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

Em vias publicas onde a deposi¢ao do material escavado, puder acarretar problemas de
seguranga, ou maiores transtornos @ populagio, podera a Fiscalizagdo, a seu critério, solicitar a
remogdo e estocagem do material escavado para local adequado, para posterior utilizagio. Matcriais
nao reutilizaveis serdo encaminhados aos locais de “bota-fora™. Ficando todas as despesas a custo da

contratada, numa distancia maxima de 5 km.

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavagio sera regularizado e limpo. Atingida
a cota, sc for constatada a existéncia de material com capacidade de suporte insuficiente para receber
a pega ou estrutura projetada, a escavagio deverd prosseguir até que se possa executar um “colchio™
de material de base, a ser determinado de acordo com a situagdo, A espessura esta camada deverd ser

determinada de acordo com a especificidade da obra.

A largura e profundidade minima das valas serio determinadas de modo que o
recobrimento das tubulagdes atenda aos valores minimos a seguir;

Os servigos serdo medidos por volume (m3) escavado e aprovado, por categoria de
material, calculado conforme a segdo de projeto. No caso de escavagdo de valas, nao existindo
projeto, o volume sera medido no local, admitindo-se como méximos, os valores constantes nas
tabelas desta especificagdo. Havendo necessidade de remunerar em separado, a carga, ¢ ou, o

transporte do material proveniente da escavagiio, os seus volumes deverdo ser majorados com os

coeficientes de empolamento definidos a seguir:
a) 1,15 para as areias
b) 1,20 para os solos silto-arenosos

¢) 1,3 para os solos silto-arenos-argilosos
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Nio seriio pagas escavagdes em excesso, que ultrapassem as dimensdes previstas em
projeto ou nesta Especificagiio, sem que sejam absolutamente necessarias. O mesmo critério caberd

a remogao e recomposicao desnecessarias de pavimentos.

Ndo serda pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em excesso, sem

necessidade. O escoramento, quando utilizado, serd medido separadamente.

5.2. TUBULACOES

No trecho descrito, anteriormente, serd executado galeria simples de tubos de concreto
PS-2 @ 600mm (PBJE) ¢ tubos de concreto armado @ 400mm (PBJE) ¢ ©® 600mm (PBJE) nas
travessias, conforme indicado em planta anexa a este MEMORIAL.

Os tubos de concreto com junta eldstica ponta ¢ bolsa (PBJE) teriio 2 metros de

comprimento para as ambas as bitolas (@ 600mm e @ 400mm) ¢ serio fornecidos pela

PREFEITURA.

6. EXECUCAO DE CAIXAS

As Caixas com boca de lobo serdo executadas ao longo da rede para coletar ¢ encaminhar
as aguas das sarjetas, possibilitar a limpeza da rede ¢ a manutengdo da mesma, neste projeto serdo
executadas 10 B-1e 12 B-2.

As caixas a serem executadas deverdo seguir especificagdes da SMI, mantendo os

tamanhos adequados ao tipo de tubulagdo. As dimensdes das caixas descritas acima sio as seguintes:

 Caixa tipo boca-de-lobo, padrio B-1: dimensdes internas de (0,80 x 0,80m) e dimensdes das
tampas (1,20 x 1,30m).

* Caixas tipo boca-de-lobo, padrio B-2: dimensdes internas de (0,90 x 1,10m) e dimensdes das

tampas (1,30 x 1,50m).

Altura dependendo a topografia do terreno.
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6.1. EXECUCAO DE CAIXAS

As caixas deverdo ser feitas nos pontos indicados em planta, obedecendo as dimensdes

projetadas, devera ser realizado o rebaixamento do lengol fredtico.

6.1.1 BASE DAS CAIXAS

A base das caixas devera ser executada em concreto simples, trago 1:3:3, com espessura
de |5cm ¢ dimensdes conforme o padrio das caixas. A base devera ficar localizada 20 cm abaixo da

parte inferior do tubo.

6.1.2. PAREDES DAS CAIXAS

As paredes das caixas, deverdo ser feitas em tijolos macigos, dispostos a tigdo

(espessura aproximada de 25¢m), rejuntadas com argamassa de cimento e areia, trago 1:3.

7. REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO

Deverd ser executado o rebaixamento do lengol fredtico, para colocagio dos tubos @
400mm ¢ @ 600mm; e a execugdo das caixas tipo B-1 e B-2. A dgua retirada (rebaixamento) devera
ser encaminhada as galerias de dguas pluviais, ou valas mais préximas, por meio de calhas ou

condutores, a fim de evitar o alagamento das superficies vizinhas ao local de trabalho.

8. ATERRO E REATERRO DAS VALAS

O material utilizado no reaterro, quando for proveniente da escavagido no local, devera

ser isento de corpos estranhos (pedras, torrdes, etc.) Quando o material do local ndo for adequado ao

» 7

aterro, deveri ser utilizado areia fina importada de jazida legalizada.
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9. LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS

A limpeza do canteiro de obra devera ser feita logo apos o término de cada etapa
(trecho) concluida, evitando o acimulo desnecessdrio de entulho no local da obra. ¢ terd a

destinagdo conforme instrugdes da fiscalizagdo.

10. PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

A conclusdo da obra deverd dar-se num prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do

momento da ordem de inicio de servigo fornecida pela Prefeitura Municipal do Rio Grande.

11. QUANTITATIVOS DA DRENAGEM PLUVIAL

Na tabela em anexo, estio discriminados os quantitativos para execugdo dos servicos de

drenagem pluvial da Rua Ana Pernigotti, no trecho em questio.

12- CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

O Cronograma Fisico-Financeiro proposto apresenta-se no anexo 2.

13 - CONSIDERACOES FINAIS

Na colocagio das tubulagdes ao longo da via, as calgadas existentes danificadas deverio
ser recuperadas,

Na Rua A em diregio ao Arroio, os tubos existentes para o acesso as propriedades
deverdo ter uma adequagdo em relagdo 4 cota de projeto, para a rede de drenagem da Rua Ana
Pernigotti.

Deveri ser efetuada a limpeza das valas adjacentes a obra, as quais servirdo de ligagdo

entre o sistema ora projetado para o sistema de drenagem existente no local,

N » f



Projeto Geométrico/ Pavimentagio/ Drenagem

EQL«.:

Eng" Civil Suzel Magali Vanzellotti Leite
CREA/RS - 039.323

Estagiarios:

Académico em engenharia civil empresarial Carlos Maccari

Secretaria de Municipio de Infraestrutura — SMI

Adv. Cleide Torres Rodrigues
Secretdrio da SMI

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

Rio Grande, 30 de maio de 2014,



