MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIA S

REFORMA DO PREDIO DO DATC

1. Generalidades

O presente memorial refere-se ao projeto de instalagbes hidrossanitarias da
reforma do prédio do DATC.

O perfeito funcionamento das instalagcfes ficara sob responsabilidade da firma
Contratada, estando a critério da Fiscaliza¢do, impugnar quaisquer servicos e/ou materiais
gue nao estiverem em conformidade com esta especificacéo e/ou projeto.

A execucdao de todos os trabalhos devera obedecer aos preceitos de boa técnica
e as normas técnicas que lhe forem aplicaveis, e todo material utilizado devera ser de 12
gualidade.

Sera exigido que a empresa vencedora mantenha um jogo completo de plantas
no tamanho original conforme o fornecido no projeto.

2. Projeto

O desenvolvimento dos projetos obedece as prescricbes das normas técnicas
brasileiras e do codigo de instalagdes hidrossanitarias da CORSAN, 6rgdo este responsavel
pelos servicos de 4gua e saneamento em Rio Grande.

3. Redes de Agua

3.1. Aguafria
3.1.1. Generalidades
Estas instalacbes visam permitir o abastecimento de agua potavel aos
diversos pontos de consumo, levando-se em conta, no tracado de dimensionamento,
condicBes favoraveis de vazao e pressao.
3.1.2. Abastecimento
O abastecimento se fara a partir de um novo reservatorio. As redes
existentes ndo serdo modificadas.

3.1.3. Ramal de Alimentacéo

O ramal de alimentacéo até o reservatorio sera executado em PVC rigido,
com diametro 20mm, obedecendo as disposi¢des indicadas em planta.



3.1.4. Ramais

Os ramais, 0s quais fardo a distribuicdo nos compartimentos, serdo executados
em tubulagbes de PVC rigido e seus @ encontram-se indicados no estereograma. Todas as
CAF’s deverdo ser dotadas de registros de gaveta, destinados a permitir o isolamento dos
demais.

3.1.5. Ligacdes dos Aparelhos (Sub-ramais)

Os sub-ramais, os quais alimentardo os aparelhos, serdo executados em
tubulacdes de PVC rigido tendo seus diametros indicados no estereograma.

As ligacbes dos sub-ramais aos lavatorios serdo feitas com engates flexiveis, o
chuveiro e as valvulas de descarga sera ligado diretamente aos sub-ramais, obedecendo ao
diametro e disposicdes indicadas em planta. Os tubos e conexdes serdo em PVC rigido, tipo
junta soldavel, embutidos nas paredes e pisos. Sob nenhuma hip6tese poderdo ser
deformados, devendo ser utilizadas pecas apropriadas para cada caso.

3.1.6. Esperas

Serado deixadas esperas de agua fria nas paredes para os diversos pontos de
consumo, obedecendo as seguintes alturas, consideradas acima do nivel do piso pronto:

e Chuveiro - registro: 0,90 m

- Saida: 2,20 m
e Saida para vaso sanitario:0,30 m
e Lavatorio: 0,60 m

Obs: medidas das alturas das caixas de descargas e lavatorio sdo suscetiveis a
alteracdes conforme aparelhos sanitarios utilizados.

3.1.7. Materiais

a) Tubos e conexdes: a rede de agua fria sera executada com tubos e conexdes de PVC
rigido do tipo soldavel (marrom). Quando houver a necessidade de ligacdes de tubos de
PVC rigido com tubos metalicos, torneiras, registros, torneira de béia ou qualquer outro
equipamento metélico, serdo usadas conexbes de PVC rigido com buchas de latdo
(azuis).

b) Ferragens: os registros de gaveta serdo de latdo ou bronze, dotados de canopla e
volante cromados, quando instalados nas dependéncias do prédio.
Os registros de globo (pressédo) de lavatorios e pias serdo de latdo cromado.
A torneira de bdia do reservatério sera do tipo reforcado, inteiramente de latdo, com
flutuador plastico.

C) Tubos flexiveis: os tubos e engates flexiveis serdo de PVC.



4. Esgoto Sanitario

4.1. Generalidades
Estas instalagfes visam dar escoamento as aguas servidas, levando-se em
conta no tracado e dimensionamento, o rapido escoamento dos despejos e a perfeita
vedacgao dos gazes provenientes das tubulagdes.
4.2. Materiais
a) Tubos e conexdes: a rede serd executada com tubos e conexdes de PVC rigido tipo
esgoto, de ponta e bolsa com virola e anel de borracha, para a rede de esgoto primario, e
ponta e bolsa soldaveis para a rede de esgoto secundario. Os tubos e conexdes serdo em
PVC rigido, embutidos nas paredes e pisos. Sob nenhuma hip6tese poderdo ser
deformados, devendo ser utilizadas pecas apropriadas para cada caso. Na rede de
esgoto usar curvas em vez de joelhos.
b) Valvulas: as valvulas para pia, lavatérios serdo de latdo ou bronze cromado, dotadas
de adaptador para tubos de PVC rigido de diametro 40 mm.
4.3. Ramais
Os ramais das bacias sanitarias terdo o diametro minimo de 100 mm, com
declividade minima de 2%. Os demais ramais de esgoto terdo diametro indicado em planta
com declividade minima de 3%.
4.4. Ramais e colunas de ventilacao
Os ramais de ventilacao terdo diametros de 50mm, e deverdo ter um comprimento
minimo de 0,30m acima do nivel da cobertura.
5. Provas
5.1. Redes de 4gua
Todas as canalizagbes, antes dos revestimentos e reaterros deverdo ser
lentamente cheias de agua para eliminacdo completa de ar, e em seguida, submetida a
prova de pressao que devera ter uma duragdo minima de seis horas ininterruptas.
5.2. Redes de esgoto sanitario:
Estas canalizagbes, antes dos revestimentos e reaterros, devem ser submetidas

a prova, com agua, para que sejam constatados possiveis vazamentos ou obstrucoes.
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