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O presente documento tem por objetivo estabelecer critérios, especificar materiais e
descrever os servicos técnicos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA, ganhadora do processo
licitatorio, no que tange ao Projeto de Revitalizacdo da Orla da Avenida Henrique Pancada - Etapa
2.

Para melhor compreensao e ciéncia das exigéncias para a execu¢do dos servicos a empresa
deverd fazer a leitura e andlise do documento em anexo (ANEXO A), que trata do processo
licitatério, do andamento e administragdo da obra, seguranga do trabalho e do recebimento da
mesma.

Compete a CONTRATADA fazer a verificagdo e comparag¢dao de todos os documentos
citados neste memorial e/ou relacionados na folha de rosto deste documento. Do resultado dessa
verificacdo preliminar deverda a CONTRATADA dar a imediata comunicacdo escrita ao
CONTRATANTE, apontando discrepancias, omissdes ou erros que tenha observado, inclusive sobre
qualquer transgressdao as normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem
sanadas divergéncias que possam causar contratempo ao perfeito desenvolvimento da obra. Cada
item do projeto tem suas especificacdes e/ou detalhamentos nas respectivas pranchas do Projeto
(preferencialmente) e/ou neste Memorial.

A execucdo de todos os servicos deve ser apoiada nas respectivas normas técnicas,
legislagdes, bem como neste memorial e seus anexos. As presentes especificagdes poderdo ser
alteradas ou acrescidas, devido a alguma particularidade, desde que, previamente, estejam
cientes e de acordo os técnicos projetistas. O fornecimento de todos os materiais necessarios a
realizacdo da obra constante no presente MD e seus anexos, mesmo que ndo explicitados na
planilha, serd de responsabilidade da CONTRATADA.

Os materiais empregados deverdo ser novos, e notoriamente de primeira qualidade, a
CONTRATADA devera observar as especificagdes constantes neste MD e nos respectivos
fabricantes, atendendo ainda, obrigatoriamente ao Programa Setorial da Qualidade (PSQs) do
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Ministério das Cidades, acessivel pelo endereco eletrénico http://pbqgp-

h.cidades.gov.br/projetos_simac_psqgs.php, além das outras normas, métodos, e ensaios da ABNT,
quando aplicaveis.

Poderdo ser utilizados materiais similares aos especificados, desde que mantenham as
mesmas caracteristicas técnicas de desempenho e tenham suas similaridades comprovadas junto
a fiscalizagdo, por meio de laudos e/ou atestados emitidos por 6rgdos competentes. Sendo estes
materiais considerados aptos pela Fiscalizacdo, a mesma registrard no Diario de Obras.

1 EXECUCAO DA OBRA

1.1. ADMINISTRACAO LOCAL

Visando o cumprimento de todas as especificacdes técnicas contidas nos projetos, a obra
devera ser executada por responsavel técnico devidamente habilitado (profissional de engenharia
ou arquitetura), devendo ser apresentado documento de responsabilidade técnica devidamente
pago e assinado (ART ou RRT de execucdo).

A administracdo local é composta basicamente pela quantidade de horas que o
encarregado de obras e responsavel técnico pela execucdo deverdao permanecer na obra. Foram
contabilizadas 22 horas mensais de Engenheiro Civil ou Arquiteto e 88 horas mensais de
Encarregado de Obras.

Estd prevista a locacdo de container para escritério sem sanitario e locagdo de container
para armazenamento de ferramentas e materiais, sem divisdrias e sem sanitdrio. Estd prevista
ainda a locagdo de sanitario quimico para o periodo de execugdo da obra, sendo a Contratada
responsavel pela limpeza e manutencdo deste. Estes poderdo ser deslocados ao longo da obra,
devendo sua localizagdo ser aprovada pela fiscalizagao.

As Instalagdes Provisérias deverdo obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 - Areas de
Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes.

Serdo de responsabilidade da Contratada as despesas para manutengdo de suas
instalagGes.

1.2. SERVICOS PRELIMINARES

1.2.1. PLACA DE OBRA

Sera de responsabilidade da contratada, providenciar a confec¢do e afixacdao da placa de
obra.

A placa terd drea minima de 2,88m? (2,40m x 1,20m) e deverd ser confeccionada em chapa
plana, metdlica galvanizada com dimensdes conforme especificagdes fornecidas no Manual Visual
de Placas e Adesivos de Obras da CEF vigente, e devera ser fixada em local bem visivel,
preferencialmente no acesso principal da obra, voltada para via publica que favoreca a
visualizagdo. A placa deve ser mantida em bom estado de conservagao, durante todo periodo de
execucao da obra.



@ Estado do Rio Grande do Sul O/.\l

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE o ad
0 CRANDE GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS E{%%VFSA

1.2.2. INSTALAGAO PROVISORIA DE AGUA

A ligacdo provisoéria de dgua devera ser executada pela Contratada e atender as exigéncias
da CORSAN, sendo também, de responsabilidade da Contratada o custo do consumo mensal até a
entrega da obra. Apds o término da obra, todas as instalagdes provisdrias deverdo ser desativadas
e removidas e todos os elementos modificados e/ou alterados devido a estas ligacdes provisorias
deverao ser reconstituidos ao seu estado original.

1.2.3. ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

A entrada proviséria de energia elétrica para o canteiro de obras devera atender as
exigéncias da concessiondria local, estar de acordo com o RIC da CEEE, sendo a Contratada
responsdvel junto a CEEE, bem como, os custos do consumo mensal de energia até a ligacao
definitiva e entrega da obra. Apds o término da obra, todas as instalagdes provisdrias deverao ser
desativadas e removidas e todos os elementos modificados e/ou alterados devido a estas ligacdes
provisdrias deverdo ser reconstituidos ao seu estado original.

1.3. SERVICOS INICIAIS

1.3.1. LOCAGCAO DE OBRA

A construtora/contratada deverd proceder a locacdo planialtimétrica das areas
trabalhadas, dos eixos das edificacdes e de todos os elementos de obra, sendo a marcacdo
executada conforme planta baixa do projeto de arquitetura;

O ponto de partida para locagdo da obra serd no limite do passeio executado na primeira
etapa, alinhado com o alinhamento predial do lado sudoeste da Rua Coronel Pedroso, conforme
indicado no Projeto Arquiteténico.

A partir deste ponto sdo informadas cotas ao longo da ciclovia existente,
perpendicularmente a ela, a partir do limite noroeste do asfalto (limite mais proximo a agua).
Paralelamente a ciclovia, foram inseridas cotas indicando os pontos de onde partirdo as medidas
perpendiculares para a marcag¢do da pavimentagao nova.

Entre os pontos da locacdo com trecho curvo, deverdo ser usadas formas flexiveis para
garantir a curvatura projetada.

Havendo discrepancias entre as reais condigdes existentes no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicacdo por escrito aos Responsaveis Técnicos, a quem
competird deliberar a respeito.

1.3.2. DEMOLICAO DE MURETAS

Conforme indicagdo em planta, deverao ser demolidas as muretas em pedra no entorno
de algumas palmeiras existentes.
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1.3.3. LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO

A Contratada executara o movimento de terra necessdrio e indispensdvel para o
nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo Projeto Arquitet6nico.

Inicialmente devera ser executada regularizacdo da drea de intervencdo com remocdo de
camada vegetal utilizando motoniveladora. Estimou-se que, para a completa remocdo da camada
vegetal, o corte deverd ser de no minimo 20cm de profundidade. O material proveniente desta
decapagem podera ser utilizado apenas para conformacdo de taludes, ndo podendo ser utilizado
como base. O que sobrar deste material deverd ser armazenado na obra para posterior descarte
conforme orientagdes da fiscalizagao.

1.3.4. CORTES

Apds a remocdo de toda a camada vegetal na drea de implantacdo, deverdo ser
executados os cortes onde necessario. Todo o material proveniente de corte de terreno deverd ser
armazenado na obra, para aproveitamento nas dreas onde sera necessdrio aterro.

1.3.5. ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO

O aterro deverd ser executado de modo a oferecer condicdes de seguranca aos
pavimentos e bom acabamento da superficie, sendo de facil escoamento das aguas superficiais e
ndo permitindo seu posterior abatimento. O volume estd considerado para o aterro ja
compactado, a compactacao devera ser realizada em camadas de no maximo 20cm.

Com base no levantamento topografico calculou-se uma espessura média de 14,5cm de
aterro na area de intervencao.

OBS.:

- A areia utilizada devera ser proveniente de solo ndo contaminado com impurezas
organicas, como raizes, galhos e folhas, sendo vedado o uso de material proveniente de
decapagem.

- O terreno devera ser terraplanado de modo que o passeio seja executado com nivel final
5cm mais baixo que o nivel existente na ciclovia ao longo de todo o trecho. Todo movimento de
terra a fim de nivelar o terreno conforme indicado neste memorial deverd obedecer as normas
técnicas da ABNT para tais servicos.

- Entre a drea de pavimentacgdo e a lagoa, deverd ser executado um platd, 3cm mais baixo
que a borda da conteng¢do do pavimento, com 0,5m de largura ao longo de toda a extensdo do
pavimento, para posterior execu¢do de talude conformando ao terreno natural.

1.4. PAVIMENTACAO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO

Serdo executados passeios em concreto armado, com superficie desempenada
(acabamento feltrado) conforme indicado em projeto arquiteténico.

1.4.1. LASTRO EM BRITA
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Para a base do passeio em concreto, apds a compactacao do solo, devera ser executado
um lastro de brita n°.2 apiloada manualmente, com 5cm de espessura.

1.4.2. PASSEIO EM PISO DE CONCRETO ARMADO

Sobre o lastro de brita, deverd ser colocada lona pldstica preta 150 micras, para posterior
execucdo do passeio em concreto armado, este devera ter resisténcia minima de 20 Mpa, terd
6cm de espessura e armagdo em tela de ago soldada nervurada 5,0mm (Q196). Essa camada
deverd ser executada somente apds a conclusdo dos servicos de instalagdes embutidas no solo.
Devera ser observado na execu¢do um caimento de 2,0%, a fim de direcionar as aguas para as
areas de gramado (em direcdo a lagoa).

O concreto deverd ser curado, mantendo-se as superficies dos pisos cimentados
permanentemente Umidas durante os 7 dias posteriores a execugao.

O acabamento do piso deverad ser feltrado e sera obtido com o desempeno das superficies
com desempenadeira de madeira e apds a feltragem manual do concreto. A feltragem tem como
objetivo a reducdo da porosidade superficial, a retirada dos sinais e marcas da superficie, o
tamponamento de pequenos poros e bolhas de ar além da melhoria da qualidade estética do piso.
Deve ser observado acabamento antiderrapante na superficie final do piso e o capricho na
execucdo do mesmo, estando sujeito a aprovacao da fiscalizacao.

Deve ser prevista reentrancia na superficie do piso nos locais onde estiver prevista a
instalagdo de piso tatil garantindo o mesmo nivel dos diferentes tipos de piso no conjunto final. As
reentrancias deverdo ser executadas com dimensdes compativeis com a area ocupada pelas pecas.

Todas as diferengas de niveis indicadas em projeto ao longo do trecho de passeio serdo
conformadas com declividades distribuidas ao longo deste.

1.4.3. JUNTAS SERRADAS

O piso de concreto devera receber juntas transversais serradas, a cada trés metros, ao
longo de todo o trecho, estas juntas deverdo possuir abertura de 3mm a 4mm e no minimo 2cm
de profundidade(1/3 da espessura do concreto), e serdo executadas no maximo 24h apds a
concretagem. Para preenchimento da junta, esta deverd estar completamente limpa e estar seca
para aplicacdo de selante a base de poliuretano que devera preencher totalmente a junta, e
possuir acabamento nivelado as superficies de concreto.

1.4.4. LADRILHO HIDRAULICO TATIL

Nos locais especificados nas pranchas do projeto, deverdo ser utilizados ladrilhos hidrdulicos do

|II

tipo “piso tati
demais caracteristicas de acordo com ABNT - NBR 9050 e NBR 16537.

de alerta e direcional na cor amarela, em pecas medindo 25cmx25cm com relevos e

Os ladrilhos e outros materiais serdo classificados no canteiro de obras de acordo com a

destinacdo ou qualidade, rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie ou

discrepancias de tamanhos.
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A superficie das bases ndo deve apresentar desvios de prumo superiores aos previstos pela NBR
13.749, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem po, dleo, tinta e outros residuos
gue impegcam a aderéncia da argamassa colante.

A colocagdo dos ladrilhos hidraulicos sera efetuada com argamassa colante de assentamento
para pedras rusticas de modo a deixar juntas de Imm a 2mm perfeitamente alinhadas, sendo utilizado
rejuntamento com cimento puro

O rejunte que ficar aderido sobre as pegas deve ser removido durante a operacdo de
rejuntamento, para evitar seu endurecimento.

Os pisos deverao ser aprovados pela fiscalizagao antes da sua aquisi¢ao e colocagao.

1.5, PAVIMENTACAO EM CONCRETO PERMEAVEL

Serd executado um passeio em placas de concreto permeavel, ligando a calcada de
concreto armado ao trapiche, conforme indicado em projeto arquitetdnico.

1.5.1. MEIO-FIO

Para contencdo da drea com pavimento permedvel, devera ser executada uma guia (meio-
fio) em concreto 20Mpa, moldada “in loco” com o uso de extrusora, esta devera ter 15cm de base
e 30cm de altura. O solo devera estar regularizado e receber uma base de assentamento em areia,
com no minimo 3cm de espessura, para posterior execucdo das guias com a maquina extrusora.
Onde houver necessidade de juntas, estas deverao ser preenchidas com argamassa de traco 1:4
(cimento e areia). O concreto devera ser curado, mantendo-se suas superficies permanentemente
Umidas durante os 7 dias posteriores a execugao.

1.5.2. SUB-BASE EM BRITA

Para a sub-base do passeio em concreto permedvel, apds a compactagao do solo, devera
ser executado um lastro de brita n°.2 apiloada manualmente, com 10cm de espessura.

1.5.3. CAMADA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO EM PEDRISCO FINO

A camada de assentamento deverd ser em pedrisco fino com 5cm de espessura,
devidamente nivelada e compactada. O mesmo material devera ser utilizado para preencher os
vazios entre as placas de concreto drenante (rejunte).

1.5.4. PISO EM BLOCOS DRENANTES DE CONCRETO

Para a execucdo do piso serdo utilizadas placas de concreto poroso (drenante) de 40x40cm
com 6¢cm de espessura, de cor natural, estas deverdo ser assentadas sobre a camada de pedrisco,
com uma junta de até 0,5cm entre as pecas. Onde houver necessidade de corte nas pecas, este
devera ser feito com uso de equipamento adequado (serra diamantada). Apds a colocagdo das
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placas deverd ser espalhado o pedrisco fino limpo para rejuntamento das pecas, para posterior
varricao, removendo o excesso de material.

O piso deverd ser compactado com placa vibratéria, com sobreposicdao de 15cm em cada
passada sobre a anterior e ter uma inclinacdo de 1% em diregao as bordas.

1.5.5. PISO TATIL SOBRE CONTRAPISO DE CONCRETO

Nos locais especificados no projeto, deverdo ser utilizados ladrilhos hidraulicos do tipo “piso
tatil” sobre contrapiso de concreto.

O contrapiso serd em concreto com traco 1:4 (cimento e areia) com espessura minima de 3cm,
de forma a garantir que o piso tatil acabado fique no nivel das placas de concreto permeavel, sem
ressaltos, devendo ser executado sobre a camada de pedrisco fino, apds a compactacao desta.

Os pisos serdo de alerta e direcional na cor amarela, em pe¢as medindo 25cmx25cmx2,5cm com
relevos e demais caracteristicas de acordo com ABNT - NBR 9050 e NBR 16537.

Os ladrilhos e outros materiais serdo classificados no canteiro de obras de acordo com a
destinacdo ou qualidade, rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie ou
discrepancias de tamanhos.

A superficie das bases ndo deve apresentar desvios de prumo superiores aos previstos pela NBR
13.749, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem p9, éleo, tinta e outros residuos
gue impecam a aderéncia da argamassa colante.

A colocagao dos ladrilhos hidraulicos sera efetuada com argamassa colante de assentamento
para pedras rusticas de modo a deixar juntas de Imm a 2mm perfeitamente alinhadas, sendo utilizado
rejuntamento com cimento puro

O rejunte que ficar aderido sobre as pegas deve ser removido durante a operagdo de
rejuntamento, para evitar seu endurecimento.

Os pisos deverao ser aprovados pela fiscalizagao antes da sua aquisi¢ao e colocagao.

1.6. QUADRA DE AREIA

Serd executado espago para pratica esportiva na areia, como vélei de praia e frescobol
conforme indicagao em projeto.

1.6.1. EXECUGCAO DE CAMADA DE AREIA MEDIA

ApOs a realizacdo da decapagem, da rede de drenagem e do nivelamento e preparacgdo da
area, deverd ser executada uma camada de areia média com 30cm de espessura, o nivel final
deste estd indicado em projeto arquitetdnico

1.6.2. GUIA EM PARALELEPIPEDO GRANITICO

Para delimitacdo dos espagos serda adotada a colocagdo de guia em paralelepipedo
granitico com altura minima de 30cm e largura média de 15cm, assentados sobre camada de areia
grossa com 10cm e rejuntado com cimento ao longo de toda extensdo da quadra.

10
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1.6.3. CAIXA DE AREIA 60x60CM EM ALVENARIA PARA DRENAGEM

Todas as caixas de areia serdo construidas “in loco” em alvenaria e obedecerdo as
dimensdes internas minimas de 60x60 cm apresentadas em projeto, e profundidade variadvel,
conforme declividade do terreno e/ou tubula¢do, sendo localizadas conforme layout do projeto.

Serdo construidas em alvenaria de tijolos macicos de 1/2 vez, revestidas internamente
com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com cimento alisado a colher e com adicdo de
aditivo impermeabilizante. Além de dispor de grelha de ferro fundido.

O fundo da caixa sera composto de lastro de brita n2 2 de espessura minima de 30 cm.

Obs.: Para o cdlculo das profundidades das caixas, devem ser adotadas as respectivas
declividades das tubulagGes que fazem parte do sistema de conducdo das aguas pluviais. A
empresa devera por sua vez conferir as cotas de nivel do terreno no local a fim de realizar a
confecgdo das caixas com maior precisao.

1.6.4. CONDUTORES HORIZONTAIS PERFURADOS DN100 E DN150- DRENO

Deverdo ser executados drenos com tubos de PVC corrugado flexivel e perfurado com
didmetros minimo de 100mm e 150mm, conforme indicado em projeto. Os tubos deverdo ser

assentados em valas preenchidas com pedra britada n® 2.

1.7. CERCAMENTO DE QUADRA DE AREIA

Serdo executados trés trechos de cercamento ao redor da quadra de vblei de areia,
conforme projeto arquiteténico.

1.7.1. CERCAMENTO COM MOUROES DE MADEIRA E TELA EM ARAME GALVANIZADO

Ao redor da quadra de volei serdo executados trés trechos de cercamento com mourdes
de madeira roliga, com didmetro minimo de 16cm de eucalipto, espagadas a cada 2m, com altura
final livre de 2m(com no minimo 1m engastado no solo), onde devera ser fixada a tela de arame
galvanizado quadrangular, com fio 2,77mm e malha 10x10cm.

1.8. TRAPICHE EM MADEIRA PLASTICA

Conforme indicado em projeto, serd executado trapiche para acesso de praticantes de
kitesurf e windsurf a Lagoa dos Patos.

Para a locacdo do trapiche devera ser considerada uma distancia de aproximadamente
45m a partir do alinhamento predial Noroeste da Avenida Brasil, em dire¢do a Rua Coronel Pilar.
Neste ponto, tracando-se uma linha perpendicularmente ao alinhamento predial da Rua Henrique
Pancada serd possivel identificar as duas palmeiras (butid e jeriva) a partir do alinhamento das
quais serd possivel determinar o alinhamento e posi¢do a ser locado o trapiche.

11
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Devera ser fornecido pelo fabricante, Termo de Garantia do material utilizado na estrutura
do trapiche.

1.8.1. TRAPICHE EM MADEIRA PLASTICA

Os perfis e tabuas utilizados serdo de madeira plastica fabricada a partir de material
reciclavel revestido com PVC.

O equipamento adquirido devera ser instalado por mao de obra especializada obedecendo
rigorosamente as recomendagdes do fabricante.

Deverd ser apresentado a fiscalizacdo, Manual De Instalacdo Do Material fornecido pelo
fabricante contendo informacgdes quanto a vdos maximos de cada perfil utilizado, orientacao sobre
fixacdo, etc.

Para as colunas serdo utilizados perfis de madeira plastica 120x120mm com 3m de
comprimento reforgadas internamente com concreto armado.

Sobre as colunas serdo instalados perfis horizontais de 90x90mm, os quais receberdo
posteriormente as tabuas de deck 136x30mm na cor ipé texturizadas.

As tabuas deverao ser instaladas com afastamento de 5mm entre si.

Todos os elementos serdo fixados entre si com parafusos inoxidaveis em dimensdes
recomendadas pelo fabricante do material.

Para acabamento da borda e dos degraus, sera utilizado perfil 50x40mm.

Todos os elementos do trapiche deverdo ter o mesmo acabamento em PVC na cor IPE.

1.8.2. ENROCAMENTO

Buscando evitar a erosdao da margem na drea do Trapiche, deverd ser executado um
enrocamento com pedra de mao, para isto, o terreno onde o talude sera coberto com as pedras
devera ser limpo e regularizado com o uso de equipamento adequado, garantindo sua planicidade,
mantendo a inclinagdo de talude natural existente no local. Apds, as pedras devem ser colocadas
manualmente, alternando-se os seus diametros, de forma que as pedras menores de apoiem
sobre as maiores, garantindo a estabilidade do conjunto, evitando grandes vazios, estimados 30cm
de espessura.

As rochas empregadas na construcdo do enrocamento deverdo ser de boa qualidade,
estarem sas e compactas, sem crateras, fissuras ou fraturas.

1.9. EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO

1.9.1. DECK EM MADEIRA PLASTICA

Seguindo o dimensionamento indicado em projeto, serdo executados decks em madeira
pldstica, com elevagdo para encosto e assento.

Ap0ds o nivelamento do solo na area de instalagdo, o equipamento serd instalado no solo
através do estaqueamento com perfis 90x60mm enterrados de 30 a 50cm e espacgados a cada

12
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90cm. A estrutura do deck sera feita com perfis 90xX90mm coberta com tabuas de deck 136x30mm
na cor ipé texturizadas.

As tabuas deverdo ser instaladas com afastamento de 5mm entre si.

Todos os elementos serdo fixados entre si com parafusos inoxidaveis em dimensdes
recomendadas pelo fabricante do material.

Para acabamento da borda e dos degraus, serd utilizado perfil 50x40mm.

Todos os elementos do trapiche deverdo ter o mesmo acabamento em PVC na cor IPE.

O equipamento sera instalado de modo que a superficie do deck esteja perfeitamente
nivelada com a superficie do piso em concreto adjacente. Sob a drea do deck sera instalada manta
geotéxtil preta visando evitar o crescimento de grama sob a estrutura.

1.9.2. BANCO EM MADEIRA PLASTICA, COM ENCOSTO

BANCO EM MADEIRA PLASTICA COM ENCOSTO COR IPE

Cor marrom (semelhante a madeira)

Medidas aproximadas 1,50x0,45x0,45 (comp./larg./altu.).

Os bancos serdo fixados a superficie de concreto com chumbadores parabolt e suas
fixagGes com porca e arruela devem ser cobertas com graute apenas no interior do pé de apoio,
com altura suficiente para cobrir a porca de fixacdo.

Utilizar mesmo modelo de bancos existentes (cor e textura)

13
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1.9.3. LIXEIRA DUPLA EM MADEIRA PLASTICA COR IPE

Lixeira dupla em madeira plastica, com apoio central chumbado ao pavimento de
concreto, durante a execugao deste.

1.9.4. PARACICLO

Serdo instalados dois bicicletarios do tipo U invertido em ago carbono, galvanizado a fogo
e pintura eletrostatica fixados no piso de concreto durante a execucdo deste.

ALTURA: 0,80m do nivel do pavimento e 0,30m de engaste;

LARGURA: 0,80 metros;

1.9.5. CONJUNTO PARA REDE DE VOLEI

Deverad ser instalado um conjunto completo para rede de vélei na quadra de areia, este
deve possuir dois tubos de ago galvanizado 3” para sustenta¢do da rede, com 2,55m de altura livre
e pelo menos 0,8m engastado no solo com utilizagdo de concreto 15Mpa, os tubos deverdo
receber pintura eletrostatica em epdxi na cor cinza. A rede devera ser de malha 10x10cm com fio
de nylon 2mm, especifica para pratica do esporte.

1.9.6. REMOGCAO E REINSTALACAO DE BANCOS DE CONCRETO

Alguns bancos em concreto existentes no local deverdo ser reposicionados, conforme
indicado em projeto arquitetonico, estes serdo removidos de sua posicdo, de maneira cuidadosa, e
instalados da mesma maneira em suas novas posi¢oes fixados a blocos de concreto executados
para este fim.

1.9.7. BLOCO PARA FIXACAO DE BANCOS

Para fixagdo dos bancos de concreto reposicionados e novos bancos em drea nado
pavimentada, deverdo ser executados blocos de concreto com resisténcia de 20MPA, com
20x40x10cm.

14
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1.9.8. MURO/BANCO COM PEDRA ARGAMASSADA

Conforme detalhado em projeto arquiteténico, serd executada estrutura com superficie
plana em paralelepipedos (aprox.. 13x13x13cm) de granito assentados com argamassa de cimento
e areia (1:4) criando a delimitacdo e bancos de apoio junto a area da quadra de areia e junto ao
pavimento de acesso ao trapiche.

A estrutura em paralelepipedos devera ser executada sobre solo compactado.

1.9.9. CERCA EM POSTES DE EUCALIPTO TRATADO

Em alguns locais, indicados em projeto, deverdo ser executadas cercas em eucalipto roligo,
sem tratamento, com didmetro minimo de 16cm e acabamento em chapa anti-racha. A altura livre
final deste sera de 60cm e a extremidade inferior deverd ser enterrada pelo menos 50cm.

1.9.10. PEDESTAL PARA MAPA TATIL

Na area de acesso ao trapiche, em local indicado em projeto, deverd ser instalado um
pedestal com um mapa tatil orientativo e informagdes em braille a respeito da utilizacdo da drea
do trapiche. O conteddo do mapa sera fornecido pelos projetistas na reunido de inicio de obras.

Este pedestal serd instalado sobre um bloco de concreto simples com resisténcia de
20Mpa, com 40x40x40cm, onde o topo deste boco devera ficar nivelado com as placas do piso em
concreto drenante, a base do pedestal deverd ser fixada ao bloco de concreto com o uso de
chumbadores parabolt.

O pedestal devera ser com base, coluna e chapa de apoio em ago galvanizado com pintura
eletrostatica ou em inox, ter altura média de 1m (NBR 9050), com chapa de apoio do mapa com
pelo menos 40x60cm, sendo esta inclinada em 15°. Sobre esta chapa devera ser fixado o mapa
informativo em acrilico com as mesmas dimens&es da chapa de apoio.

@Ponto de Taxi @ Centre Cliniso
X X

\
-

T Y

\ - -
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Intardisciplinar Resbataco

Estacionamento
® Estacionamento
® Passarsia

® Parada de Onibus

15



@ Estado do Rio Grande do Sul O/.\l

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE o ad
0 CRANDE GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS E{%%VFSA

1.10. ILUMINACAO DA QUADRA DE AREIA

Serdo executados quatro postes com refletores para iluminagdo da quadra de areia.
1.10.1. POSTES COM REFLETOR LED 100W

No entorno da quadra de volei serdao instalados quatro novos postes para iluminacao,
estes serdo alimentados pela rede de iluminagdo ja existente e que serd mantida, conforme
indicado em projeto. Estes postes serdo cOnicos em aco galvanizado, flangeados, terdo seis metros
de altura e com suporte de topo galvanizado para fixacdo de refletor. Devera ser executado um
bloco de concreto de 50x50x50cm (topo do bloco nivelado com o terreno ao seu redor) para
ancoragem do poste com o uso de chumbadores de aco, conforme detalhado em projeto. Os
refletores serdo do tipo holofote de LED 100W bivolt, fixados ao suporte com conexées adequadas
para tal, e serdo acionadas com relé fotoelétrico bivolt instalado sobre o refletor. Os refletores
deverdo possuir as seguintes caracteristicas:

Grau de Protecdo: IP67

Eficiéncia Minima: 130lm/W

Tensdo: 80 ~ 305VAC

Temperatura de Cor: Branco Neutro (entre 4000k e 5000k)

1.10.2. CONDUTORES 2,5mm? (0,6/1kv)

Os circuitos serao bifasicos e a se¢do dos condutores esta indicada em projeto. Todos os
cabos e fios elétricos deverdo ser de cobre eletrolitico de alta pureza. Todas as emendas e
derivagdes de condutores deverao ser realizadas somente nas caixas de passagens e isoladas com
fita auto fusdo, em duas camadas, e revestidas com fita isolante comum. A alimenta¢do das
lumindrias partird da caixa de passagem ao pé do poste em cabos 2,5mm? (0,6/1kv), conectados a
rede através do uso de conectores tipo parafuso fendido, devidamente isolados, e seguird por
dentro do poste até o topo deste, onde se conectara a luminaria.

1.10.3. CONDUTORES 4,0mm? (0,6/1kv)

A alimentacdo da nova iluminagdo partira da existente, conforme indicado em projeto. Os
condutores da nova iluminagao serdo subterraneos. Os circuitos serdo bifasicos e a segdao dos
condutores serd em cabos de 4,0mm? (0,6/1kv). Todos os cabos e fios elétricos deverdo ser cobre
eletrolitico de alta pureza. Todas as emendas e derivacbes de condutores deverdo ser realizadas
somente nas caixas de passagens e isoladas com fita auto fusdo, em duas camadas, e revestidas
com fita isolante comum.

1.10.4. REDE DE ATERRAMENTO

Os postes, os refletores e demais componentes metadlicos, que nao devem sofrer
conducdo de corrente elétrica, deverdo ser aterrados nas caixas de passagem com haste de
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5/8”x3m, e todas as hastes de terra interligadas entre si com cabo de cobre nu 16mm? enterrado,
partindo da caixa do poste 01 e indo até a caixa do poste 04.

1.10.5. CAIXAS DE PASSAGEM

As caixas possuirdo dimensdes internas de 30x30x40cm, construidas em alvenaria com
revestimento de argamassa ou em concreto, e fundo drenante. Suas tampas de concreto deverao
receber o mesmo acabamento da calgada e estarem perfeitamente niveladas com o terreno ao
seu redor.

1.10.6. ELETRODUTOS

Os condutores serdo lancados em eletrodutos do tipo PEAD flexivel de 2” enterrados,
conforme projeto elétrico. As fixagdes, continuidade e derivacGes dos eletrodutos deverdo ser
executadas com as pecas apropriadas, recomendadas pelo fabricante do material.

1.11. ILUMINACAO DE AREA DE TRAPICHE

Serdo executados dois postes com refletores para iluminagao da area do trapiche.
1.11.1. POSTES COM REFLETOR LED 100W

Para iluminacdo da drea de acesso ao trapiche serdo instalados dois novos postes, estes
serdo alimentados pela rede de iluminacdo ja existente e que sera mantida, conforme indicado em
projeto. Estes postes serdo cOnicos em ago galvanizado, flangeados, terdo seis metros de altura e
com suporte de topo galvanizado para fixacdo de refletor. Deverd ser executado um bloco de
concreto de 50x50x50cm50x50x50cm (topo do bloco nivelado com o terreno ao seu redor) para
ancoragem do poste com o uso de chumbadores de aco, conforme detalhado em projeto. Os
refletores serdo do tipo holofote de LED 100W bivolt, fixados ao suporte com conexdes adequadas
para tal, e serdo acionadas com relé fotoelétrico bivolt instalado sobre o refletor. Os refletores
deverdo possuir as seguintes caracteristicas:

Grau de Protegdo: IP67

Eficiéncia Minima: 130lm/W

Tensdo: 80 ~ 305VAC

Temperatura de Cor: Branco Neutro (entre 4000k e 5000k)

1.11.2. CONDUTORES 2,5mm? (0,6/1kv)

Os circuitos serdo bifasicos e a se¢do dos condutores estd indicada em projeto. Todos os
cabos e fios elétricos deverdo ser de cobre eletrolitico de alta pureza. Todas as emendas e
derivagdes de condutores deverao ser realizadas somente nas caixas de passagens e isoladas com
fita auto fusdo, em duas camadas, e revestidas com fita isolante comum. A alimenta¢do das
lumindrias partird da caixa de passagem ao pé do poste em cabos 2,5mm? (0,6/1kv), conectados a
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rede através do uso de conectores tipo parafuso fendido, devidamente isolados, e seguird por
dentro do poste até o topo deste, onde se conectard a luminaria.

1.11.3. REDE DE ATERRAMENTO

Os postes, as lumindrias e demais componentes metalicos, que ndao devem sofrer
conducdo de corrente elétrica, deverdo ser aterrados nas caixas de passagem com haste de
5/8”x3m, utilizando-se cabo de cobre nu 16mm?2.

1.11.4. CAIXAS DE PASSAGEM

As caixas possuirdo dimensées internas de 30x30x40cm, construidas em alvenaria com
revestimento de argamassa ou em concreto, e fundo drenante. Suas tampas de concreto deverao
receber o mesmo acabamento da calcada e estarem perfeitamente niveladas com o terreno ao
seu redor.

1.11.5. ELETRODUTOS

Os condutores serdo langcados em eletrodutos do tipo PEAD flexivel de 2” enterrados,
conforme projeto elétrico. As fixacdes, continuidade e derivacdes dos eletrodutos deverdo ser
executadas com as pegas apropriadas, recomendadas pelo fabricante do material.

1.12. PAISAGISMO

Ao final da execugdo das obras, serdo executados os servigos de paisagismo.

Toda a drea destinada a implantacdo de vegetacdo deverda ser limpa e livre de material
inerte indesejado (calica, cimento seco, blocos de alvenaria, artefatos metdlicos, troncos ou
pedacos de madeira, lixo ndo organico, pedras, etc.) ou vegetagdo existente ndo desejada.

Nos limites dos canteiros, o solo devera ser nivelado com os passeios adjacentes.

Concluida a limpeza, podera ser realizado o estaqgueamento dos locais onde serdo
plantadas as arvores, palmeiras e arbustos de grande porte. Deve-se seguir a localizagdo indicada
na planta baixa. Demarcados os locais onde serdo plantadas as arvores, pode-se iniciar a abertura
das covas. As dimensdes serdao de 0,60m de largura por 0,60m de comprimento e 0,60m de
profundidade para as arvores e palmeiras; 0,40m de largura por 0,40m de comprimento e 0,40m
de profundidade para os arbustos. O solo retirado serd removido e adicionado aos canteiros de
grama, para conformagao. Apds posicionado o torrdo, as covas deverdo ser preenchidas com uma
mistura de composto organico e terra vegetal.

O limite externo das covas devera estar a pelo menos 0,50m da pavimentagao.

Apds o plantio, cada arvore devera ser tutorada. Os tutores poderdo ser de bambu ou
madeira e terdo comprimento de 2,0m. Cada arvore recebera um tutor que sera colocado ao redor
da muda, a uma distancia de 20cm da planta. A arvore serd presa ao tutor com atilhos de réfia,
sisal ou fibra semelhante utilizando-se a técnica do “oito deitado”. Este trabalho serd feito logo
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apods o plantio de cada unidade. Os atilhos serdo fixados de modo a deixar o tronco o mais reto
possivel, podendo ser colocados em mais de uma altura. Apds o tutoramento, serdo executadas as
grades de madeira para proteger as arvores recém plantadas.

Concluidos os servicos de plantio e tutoramento, o terreno estara pronto para o
recebimento das leivas ou rolos de grama. Sera utilizada grama batatais. As leivas ou rolos serdo
batidos de encontro ao solo com um batedor de madeira, trabalho indispensavel ao pegamento
do gramado. Esta operagao tem a finalidade de eliminar irregularidades na espessura das leivas e
do gramado. Deve ser realizada irrigacdo a cada trés dias.

1.12.1. TERRA VEGETAL

Sobre o solo revolvido serd depositado calcdrio dolomitico (150g/m?) e 5cm de terra
vegetal de boa qualidade em todas as areas de plantio.

1.12.2. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS

Ao final da execugdo das obras, serdo executados os servigos de plantio de grama.

Toda a drea do terreno ser limpa e livre de material inerte indesejado (cali¢a, cimento
seco, blocos de alvenaria, artefatos metalicos, troncos ou pedacos de madeira, lixo ndo organico,
pedras, etc.) ou vegetacdo existente ndo desejada.

O solo devera ser nivelado com os passeios adjacentes.

Concluidos os servicos de preparo do solo, o terreno estara pronto para o recebimento das
placas ou rolos de grama. As placas ou rolos serdo batidos de encontro ao solo com um batedor de
madeira, trabalho indispensavel ao pegamento do gramado. Esta operagdo tem a finalidade de
eliminar irregularidades na espessura das leivas e do gramado. Deve ser realizada irriga¢do a cada
trés dias.

1.12.3. PLANTIO DE MUDAS

Para realizar o estaqueamento dos locais onde serdo plantadas as arvores, palmeiras e
arbustos de grande porte e para demarcagdo dos canteiros de arbustos pequenos, folhagens e
forragdes deve-se seguir a localizagdo indicada na planta baixa. Demarcados os locais onde serdo
plantadas as arvores, pode-se iniciar a abertura das covas. As dimensdes serdo de 0,60m de
largura por 0,60m de comprimento e 0,60m de profundidade para as arvores e palmeiras; 0,20m
de largura por 0,20m de comprimento e 0,20m de profundidade para as folhagens e arbustos.

O solo retirado sera removido e adicionado aos canteiros de grama, adequando-se a
conformacgdo. Apds posicionado o torrao, as covas deverdo ser preenchidas com uma mistura de
composto organico , areia grossa e terra vegetal.

No fundo de cada cova de arvore devera ser depositado 150g de calcario dolomitico.

O limite externo das covas das arvores devera estar a pelo menos 0,50m da pavimentagao.

Durante o plantio, cada arvore devera ser tutorada.
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e (Cada arvore receberd 3 tutores que serdao colocados ao

A e
redor da muda, a uma distancia de 30cm da planta. Os S
tutores poderdo ser de bambu ou madeira (em torno de \““\Ts

5cm) e terdo comprimento de 2,0m, sendo 0,80m
enterrado e 1,20m acima do nivel do solo em um angulo
de 120°. A arvore sera presa ao tutor com atilhos de rafia,
sisal ou fibra semelhante utilizando-se a técnica do “oito
deitado”. Este trabalho serd feito logo apés o plantio de
cada unidade. Os atilhos serdo fixados de modo a deixar o

tronco o mais reto possivel, podendo ser colocados em
mais de uma altura.

e O plantio das folhagens devera respeitar o espagcamento

indicado em projeto recomendado para cada espécie. O U
plantio se dard a 15cm da borda do canteiro onde sera
implantada.

1.13. LIMPEZA DE OBRA

A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo apds o término de cada etapa (trecho)
concluida, evitando o acimulo desnecessario de entulho no local da obra.

Todo o entulho proveniente da obra devera ser descartado pela contratada em local
licenciado para a correta destinacdo dos residuos.
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