Area de Intervencéo Quadra deVolei de Areia
_@ ¢ \ Detalhamento Postes
LEGENDA Limite da ére; 03 S/Escala VAI A LUMINARIA NO TOPO DO POSTE
: LIGACAO TIPICA NA CAIXA DOS POSTES
@ - POSTE METALICO NOVO, FLANGEADO DE 6m, COM REFLETOR LED 100w INSTALACAO POSTE 6m PARA UM REFLETOR
X - CAIXA DE ALVENARIA NOVA, QUANDO NAO INDICADO SERA DE 300X300x400mm RELE FOTOELETRICO
- - TUBULACAO ENTERRADA, QUANDO NAO INDICADA SERA TIPO PEAD 2" B
® POSTE ILUMINACAO

_ —P - CONDUTO COM CONDUTORES FASE, FASE E PROTECAO, QUANDO NAO INDICADOS SERAO 0,6/1kv
CABO 3x2,5mm2-0,6/1kv
DERIVAGAO PARA
LUMINARIA

__/|/__ ELETRODUTO PVC-@2"

N
I/ CABO 3x4mm2-0,6/1kv

CIRCUTTO PRINCIPAL CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO

CAIXA ALVENARIA 300x300x400mm
AO PE DO POSTE
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BASE DE CONCRETO P/ CHUMBADORES
FACE SUPERIOR NO MESMO NIVEL
FINAL DO TERRENO ALIMENTAGCAO LUMINARIA REDE SEGUE PARA
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CONDUTOR DE aterranento: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
-Cabo terra,cobre nu 16mm2?, vai ao Y ATERRAMENTO
‘ o o0 ‘ obs: conector de aterramento do poste. HASTE 5/8"x3m GAB'NETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPEC'A'S
‘ ‘ ‘ ‘ } - 0 aterramento das carcacas dos postes comeca na haste da caixa do poste 01 e
interliga nas demais hastes até o poste 04 através do cabo de cobre nu 16mm?2
enterrado. a =
®) - A protecdo das Tuminarias partira da haste de aterramento na caixa do poste 01, e 2 ETAPA - Orla Hel“ll"lque Pancada
I 4 01 serda em cabo flexivel isolado 4mm2 como as duas fases.

PROJETO DE REVITALIZAGAO

17 o> R. Comendador Henrique Pancada
> o
®40po o 8 Entre Ruas Coronel Pedroso e Acre

N\ & _@ Blocos de Fundacéao
h S/Escala o6 3m <2 1 - 1850m G INSTALAGCOES ELETRICAS

RELACAO DO ACO PARA 04 BLOCOS

44 =
- ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL ILUMINAGAO QUADRA DE VOLEI
ALIMENTACAO PARTINDO DA REDE EXISTENTE PASSEIO EM CONCRETO (04 UNIDADES) " o A R B -
LIGACAO NA CAIXA DA BASE DO POSTE EXISTENTE “ »
POSTE EXISTENTE
AREA EM GRAMA 02 DARLENE TORRADA
50 - N106.3m ¢/22 L = 186cm (30 :;jUMomzr\on ACCO.TOP::: PE:;(iczns% Chefe de Gabinete - GPPE
50 CA50 | (mms?s (r?s.ge\ e 18.0 |
PESO TOTAL
PLANTA BAIXA “ ta) .
CICLOVIA CONCRETgS CASO 180 JULIANA MUHLENBERG SOARES
EsC. 1/ Arquiteta e Urbanista - CAU A72193 0

44

Volume de concreto (C-20) = 0,5 m*
Area de forma = 4,0 m?
Volume escavado = 0,8 m?

GPPE
02.2020

0BS: Escavacdo considerada 44 N106.3mm c/22 L = 186cm (3x)
PERSPECTIVA
de 60X62X55Cm, devsndg ser CONCRETO EVERTON MENA LOPES
executada uma camada de ESC. 1/25 Engenheiro Civil - CREA/RS 166622 LA
. 8 44 ngenheiro Civi
Planta Ba|Xa Tastro em brita com 5cm de PLANTA BAIXA ESCA INDICADA
01 espessura. ARMADU}Z?
ESC. 1/25 : A
escala 1/125 COMP_HP2-R01.dwg CTB:SMCP_PADRAO




