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DEVERA SER LOCALIZADO O ELETRODUTO
COM A REDE DOS POSTES EXISTENTES PARA
EXECUTAR UMA NOVA CAIXA DE PASSAGEM

E REALIZAR A DERIVACAO DA REDE PARA O

PASSEIO EM CONCRETO
PERMEAVEL

DEVERA SER LOCALIZADO O ELETRODUTO
COM A REDE DOS POSTES EXISTENTES PARA
EXECUTAR UMA NOVA CAIXA DE PASSAGEM

E REALIZAR A DERIVACAO DA REDE PARA O
NOVO POSTE.

®

—®

INSTALAGAO POSTE 6m PARA UM REFLETOR

Blocos de Fundacéo

(02 UNIDADES)
50

50

PLANTA BAIXA
CONCRETO
ESC. 1/25

OBS: Escavacdo considerada
de 60x60x55cm, devendo ser
executada uma camada de
lastro em brita com 5cm de
espessura.

S/Escala

PERSPECTIVA
CONCRETO
ESC. 1/25

Detalhamento Postes

S/Escala

PASSEIO EM CONCRETO

15.30

m

REDE SUBTERRANEA DE ILUMINACAO EXISTENTE
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NOVO POSTE.
10.35
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AREA EM GRAMA
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16mm 2.5mm?2

CICLOVIA

\
16mm?2

2.5mm?

Planta Baixa
escala 1/125
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RELE FOTOELETRICO

BASE DE CONCRETO P/ CHUMBADORES

}

FACE SUPERIOR NO MESMO NIVEL
FINAL DO TERRENO

\

ALIMENTACAO LUMINARIA

N126.3mm c/22 L = 186cm (3x)
44

e

44
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44 N1@6.3mm c/22 L = 186cm (3x)

44
PLANTA BAIXA
ARMADURA
ESC. 1/25

LIGACAO TIPICA NA CAIXA DOS POSTES

44

N106.3mm c/22 L = 186cm (3x)

RELAGAO DO AGO PARA 02 BLOCOS

Area de Intervencao
@

ACO | N [ DIAM [ QUANT [ C.UNIT | C.TOTAL
(cm)

(mm) (cm)

CA50 1 6.3 18 186

3348

RESUMO DO ACO PARA 02 BLOCOS

ACO | DIAM | CTOTAL | PESO+10%
(mm) (m) (kg)
CA50 | 63 33.48 | 9.0]
PESO TOTAL
(kg)
CA50 2.0

Volume de concreto (C-20) = 0,25 m*
Area de forma = 2,0 m?
Volume escavado = 0,4 m?

CABO 3x2,5mm2-0,6/1kv

DERIVAGAO PARA

LUMINARIA

POSTE
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Area Trapiche

VAI A LUMINARIA NO TOPO DO POSTE

ILUMINAGAO

Cabo cobre nu 16mm2

Aterramento poste

ELETRODUTO EXISTENTE

REDE EXISTENTE i
CIRCUITO PRINCIPAL

CABO 2,5mm?2

REDE EXISTENTE SEGUE

PARA PROXIMO POSTE
DISTRIBUIGCAO EXISTENTE
i

CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO

AO PE DO POSTE

HASTE 5/8"x3m

Obs:
- 0 aterramento das carcagas dos postes se dd através do cabo de cobre nu 16mm?
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CONDUTOR DE aterramento:
-Cabo terra,cobre nu 16mm2?, vai ao
conector de aterramento do poste.
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enterrado, conectado a haste de aterramento presente na caixa.

- A protecdo das Tumindrias partira do aterramento existente, caso este ndo exista,
devera ser conectado a haste presente na caixa.

VEM DA REDE EXISTENTE

<

ATERRAMENTO

HASTE 5/8"x3m

ATERRAMENTO

LEGENDA
- POSTE METALICO NOVO, FLANGEADO DE 6m, COM REFLETOR LED 100w
X - CAIXA DE ALVENARIA NOVA, QUANDO NAO INDICADO SERA DE 300x300Xx400mm
- - TUBULAGCAO ENTERRADA, QUANDO NAO INDICADA SERA TIPO PEAD 2"
T - CONDUTO COM CONDUTORES FASE, FASE E PROTEGAO, QUANDO NAO INDICADOS SERAO 0,6/1kv

CAIXA ALVENARIA 300x300x400mm

Limite da ar e_a\
de intervengao

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
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GPPE
02.2020

22 ETAPA - Orla Henrique Pancada
PROJETO DE REVITALIZACAO

R. Comendador Henrique Pancada
Entre Ruas Coronel Pedroso e Acre

INSTALACOES ELETRICAS

ILUMINAGCAO AREA TRAPICHE

DARLENE TORRADA
Chefe de Gabinete - GPPE

JULIANA MUHLENBERG SOARES
Arquiteta e Urbanista - CAU A72193 0

EVERTON MENA LOPES

Engenheiro Civil - CREA/RS 166622 ESCALA INDICADA
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