CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO
Memorial Descritivo e Especificacbes Técnicas
Demolicéo e Construcéo de 2 Pavilhdes da EMEF Assis Brasil

APRESENTACAO DOS SERVICOS

Este Memorial Descritivo especifica 0s servicos e obras e tem como objetivo a
Reforma e Ampliacdo da Escola Municipal de Educagcdo Fundamental Assis Brasil,
localizado na Rua James Darci, s/n°, bairro Santa Rosa, na area urbana do Municipio
de Rio Grande. Sera procedida a demolicao de dois pavilh6es, com area de 542,23
m2, incluindo ai cobertura, paredes de madeira, pisos funda¢cbBes e instalacbes
hidrosanitarias e elétricas. A ampliacdo sera de 604,75 m2.

O material das demolicdes podera ser reaproveitado ou devera ser retirado da
obra e ser dado destino adequado de acordo com o departamento de Fiscalizagéo da
PMRG.

Serdo construidas nove salas de aula, com areas discriminadas em planta, uma
cozinha, despensa, sala de reciclagem e refeitorio. Todos eles com acesso através de
alpendres que atenderao os dois pavilhdes.

A sala de recursos, sala de aula e sala dos professores existentes em alvenaria
nédo serdo demolidas, conforme planta.
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GENERALIDADES
O presente memorial estabelece as normas, materiais e técnicas a serem
utilizadas nas obras de demolicdo e ampliacdo. Quando necessario deverdo ser
solicitados ao autor do projeto ou a Fiscalizacdo, qualquer modificagcdo do mesmo,
bem como a troca de qualquer material especificado neste memorial. Na omisséo de
descricdo de um equipamento, material ou servigo, devera ser entendido como de
primeira qualidade e primeiro uso.

Fica estabelecido, de modo geral, que os materiais empregados e 0s servi¢os a
serem executados deverdo satisfazer as Normas Brasileiras, especificacdes e
métodos da ABNT.

Os materiais serdo de 12 linha, em modelos de langamentos recentes e de
marcas que possuam certificado de qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou
equivalente) e serdao submetidos a Fiscalizacdo, antes de seu emprego; o material
impugnando ou que tenha sido empregado indevidamente, ndo podera permanecer no
canteiro de obras, devendo ser retirado sem qualquer custo para a contratante.

A similaridade das marcas de materiais citados neste memorial devera ser
reconhecida pelo mercado em termos de preco e qualidade, e aceita pela contratante.

Devera existir um Diario de Obras, onde ficara registrado o andamento dos
trabalhos e as altera¢des que se fizerem necessarias, a critério da Fiscalizagao.
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As indicagdes deste Memorial Descritivo, em caso de divergéncia com as do
projeto, deverdo ser comunicadas ao autor ou a Fiscalizagdo para resolucao final.

Eventuais indicacOes de servicos e/ou materiais constantes neste memorial e
ndo explicitos na Planilha orgcamentaria serdo considerados como estando embutidos
e orgados nos respectivos itens da mesma.

A contratada devera apresentar declaracédo de visita ao local das obras e de
conhecimento de todos o0s servi¢cos a serem executados.

Apo6s a homologacao da Licitacdo e antes de firmado o contrato, a Contratada
recolhera a respectiva ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica.

Todos os servigos terdo os arremates, acabamentos e adaptacbes que se
fizerem necessarios, perfeitamente executados.

Na conclusdao da obra, a Contratada entregard Termo de Garantia contra
qualquer defeito encontrado na execucdo dos servicos pelo periodo de seis (06)
meses, a contar da data do Termo de Recebimento da Obra pela comissdo designada
para tal finalidade. A Fiscalizagdo da obra, ao entregar o Termo de Recebimento,
recebera em contrapartida o Termo de Garantia.

1 - INSTALACOES E SERVICOS INICIAIS:

Placa da Obra

A Contratada providenciard placa da obra, nas dimensdes minimas de 2,00 x
1,00 m, com as especificagdes mostradas abaixo e fornecidas pela SMCP - Secretaria
Municipal de Coordenacédo e Planejamento ou pela SMEC — Secretaria Municipal de
Educacéo e Cultura.

Prefeitura do RIO GRANDE

TIPO DE OBRA:

NOME DA OBRA

INVESTIMENTO:
PROGRANMA.:
ACAOQ:

Nossa bandeira é o progresso

Instala¢Bes provisorias.

Deverao ser efetuadas as instalagdes provisérias para guarda de equipamentos
e materiais de obra. Procedidas as ligacdes provisérias, serdo iniciados os servigos de
limpeza da area, incluindo as remocdes e demolicdes dos materiais que deverao ser
reutilizados ou retirados da obra. Devera ser construido um tapume no entorno da
obra com altura minima de 2,20 m.
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Demoli¢cdes de cobertura de fibrocimento e madeiramento.

Sera executada a demolicdo da cobertura dos dois pavilhdes. Sera feito a
separacdo de eventuais telhas e madeira para o futuro reaproveitamento. Este
material s podera ser reaproveitado com a concordancia por escrito da Fiscalizacdo
da PMRG. O material ndo aproveitado devera ser retirado da obra.

Demolicdo de paredes de madeira e fundagdes.
Todas as paredes de madeira dos dois pavilhdes serdo demolidas. As
fundagdes existentes em concreto e alvenaria de tijolos também serdo demolidas.

Locacao da obra

Antes do inicio das obras, conforme projeto, deverdo ser efetuadas as
demolicbes, remocgdes de entulhos e executadas todas as obras de nivelamento do
terreno.

Todas as cotas, niveis e medidas do projeto deverdo ser respeitados para a
locacdo da obra que deverao ser executadas atendendo todas as normas técnicas.

2 — FUNDACOES
A estrutura de concreto da EMEF foi dimensionada para mais um pavimento
superior.

Sapatas

As fundacdes serdo em sapatas corridas, conforme planta, e com fck de 30
MPa. O cobrimento nominal das estruturas para a fundacéo, vigas e pilares sera de
2,5cm.

As cavas de fundacdo das sapatas deverdo ser abertas até se achar terreno
com capacidade de suporte de 2 kg/cm?.

Deve-se tomar cuidado na preparacdo da base das fundac¢des fazendo com que
0 solo seja compactado antes da colocacéo da brita com 5 cm de espessura.

O detalhamento das armaduras das sapatas estd em planta especifica, assim
como as dimensdes, bitolas e posi¢cdes do aco.

Vigas Baldrame

As vigas estdo detalhadas em pranchas especificas com fck minimo de 30 MPa
e cobrimento nominal das armaduras de 2,5 cm.

Apés a execucdo das vigas e desforma, deverd ser feita uma
impermeabilizacdo com hidroasfalto em 4 dem&os em toda a sua face superior, até 10
cm abaixo da mesma.

3 — MOVIMENTO DE TERRA

Apés a abertura de valas, e concretagem das sapatas, vigas de baldrame e
impermeabilizacdo, seré feito o aterro, compactado e apiloado de toda a terra do local,
até se atingir a cota necessaria de projeto. Devera ser utilizado material de 12
categoria para o aterro.

4 — SUPRAESTRUTURA
Pilares
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Foi dimensionado um pilar de concreto armado na parede do sanitario da sala
dos professores. Faz-se necessario abrir um rasgo na alvenaria para a montagem do
mesmo. Este pilar ir suportar uma viga que apoiara a laje da sala de reciclagem.

Os pilares estdo detalhadas em pranchas especificas com fck minimo de 30
MPa e cobrimento nominal das armaduras de 2,5 cm.

As formas dos pilares devem ser de material que permita que o pilar figue com
uma superficie lisa e de acabamento padrédo sem imperfei¢des.

Lajes

As lajes estao detalhadas em pranchas especificas com fck minimo de 30 MPa
e com espessura também indicadas em planta.

Especial atencdo deve ser dada nas armaduras negativas.

As formas das lajes deverdo ser molhadas antes da concretagem para evitar a
absorgao de agua do concreto e a diminuicdo da resisténcia superficial.

Vigas superiores

As vigas superiores estao detalhadas em pranchas especificas com fck minimo
de 30 Mpa, e devera ter cobrimento minimo das armaduras de 2,5 cm.

Especial atencéo deve ser dada no escoramento e na retirada das escoras, que
devera ser feita apenas ap0ds o concreto atingir 80% da sua resisténcia de projeto.

4 — ALVENARIAS

Alvenaria de Tijolos Ceramicos

Serdo construidas paredes de fechamento e acabamento nas salas de aula
conforme marcadas em planta,

Para a construcéo de todas as paredes sera utilizada alvenaria de tijolos 6 furos
assentadas com argamassa com traco 1:6 (ci:ar) e revestida com chapisco e reboco
com massa Unica, reguado e feltrado

Todos os panos de alvenaria deverdo ser levantados por fiada entre pilares ou
paredes com a colocacéo de “cabelos” fixados nos pilares e nas alvenarias a cada 3
fiadas.

Os tijolos a serem utilizados deverado satisfazer o prescrito nas Especificacdes
Brasileiras e os mesmos deverdo ser previamente molhados antes de serem
assentados.

Havera cuidado especial nos pontos de contato entre os elementos da
construcdo existente e os novos da ampliagéo,

5- COBERTURA

As tesouras serdao de longarinas de cedrinho, seca, isenta de nos rachas ou
falhas de 2,5 x 15 cm, com tratamento impermeabilizante/cupinicida, composto com
50% de Oleo diesel e com espacamento maximo de 2,0 m e com tercas de 5 x 7 cm
espacadas de no maximo 1,70 m. todo o madeiramento devera ser aprovado
previamente pela Fiscalizagdo da obra.

As telhas seréo de fibrocimento 6 mm sem amianto, seguindo as inclinagdes do
projeto e do telhado existente.

Serédo colocadas cumeeiras em toda a extensao do telhado.
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Pluvial

Sera executada uma calha em PVC nos beirados do telhado com condutores
verticais de 100 mm espagados conforme o projeto.

Serdo executadas caixas de passagem para pluvial em tijolos maci¢cos, com
fundo em concreto magro impermeabilizado e tampa com grelha metalica, que
destinardo as aguas para a rua lateral.

7—- PAVIMENTACAO

Contrapiso

Ap6s o preenchimento dos espacos aterrados e colocadas as canalizagdes
necessarias, deverd ser executado um contrapiso de concreto no trago 1:3:4 (cimento,
areia, brita), com espessura de 5 cm adicionado de aditivo impermeabilizante sobre
camada de 5 cm de brita, previamente molhada e apiloada. Devera ser uniformemente
vibrado desempenado e nivelado, de forma a facilitar a execuc¢éo do piso propriamente
dito.

Deveré se ter cuidado para que o nivel do contrapiso nédo fique acima do nivel
das vigas de baldrame, para evitar que a ascensdo das aguas por capilaridade,
inutilize a impermeabiliza¢éo.

Piso Ceramico

O revestimento dos pisos do refeitério, cozinha, despensa e sala de reciclagem,
ser4 feito com porcelanato ceramico, da marca Eliane, Portobelo, Portinari, Angelgres
ou similar. O assentamento sera feito com cimento colante e rejunte adequado nas
cores especificadas pela direcdo da EMEI e Fiscalizagao.

Piso madeira

As salas de aula ter&o seu piso revestido de tabuas corridas de ipe champanhe,
ipé cerne ou angelim 2 x 10 cm. Inicialmente devem ser colocados os barrotilhos de
grapia, 2,5 x 5 cm, espacados em 35 cm e fixados com parafusos e buchas. Os véos
entre os barrotilhos devem ser preenchidos com argamassa porosa. Depois de curada
e antes de serem pregadas as tabuas, toda a superficie devera levar uma demao farta
de hidroasfalto. Apés a raspagem e calafetacdo do assoalho, o acabamento sera com
duas deméos de resina de acabamento brilhante, especial para assoalho e uma
deméo de polysin. Nao sera aceita resina a base de agua.

Seré executado rodapé em madeira de primeira qualidade com 10 cm de altura
em toda a extensao das pecas.

Rodapés e frisos laterais

Os rodapés das salas devem ser de madeira de lei, boleados, 10 x 2 cm.
Devem ser previamente imunizados com 6leo de linhaga.

Na altura dos tampos das classes e das vergas das portas serdo fixados, as
paredes internas das salas de aula (exceto as que contiverem os quadros brancos),
frisos em madeira de lei, dimensdes 10 x 2 cm, arestas boleadas, lixados e fixados
com parafusos e buchas.

Os rodapés e os frisos terdo acabamento em pintura
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Soleiras e peitoris

As soleiras das portas externas excederédo, na largura, as dimensdes das portas
em 2,5 cm, para cada lado, com bordas de 2,0 cm e declividade, para fora, de 2%.
Serdo de granito cinza escuro, espessura de 3,0 cm, acabamento polido fosco médio.
Devera haver cuidado especial na calafetacdo da juncéo da soleira com o piso

Os peitoris serdo ceramicos, com pingadeira, com inclinagdo de 20 % e
excederdo a largura das janelas em 2 cm. Os peitoris devem estender-se sob 0s
contramarcos das janelas.

8. REVESTIMENTO
Chapisco
O chapisco tera traco 1:4 (cimento:areia) e espessura de 0,5cm.

Emboco/reboco

O embogo/reboco terd camada Unica sobre o chapisco e traco 1:5
(cimento:argamassa média/fina) e espessura de 2,5 cm.

Havera emboco/reboco em todas as paredes de alvenaria, pilares, vigas e tetos
das lajes.

Azulejos
A cozinha, refeitério, despensa e sala de reciclagem serdo revestidas com
azulejos brancos.

9 — ESQUADRIAS E FERRAGEM

Portas e janelas

As salas de aula terdo porta tipo mexicana e terdo uma grade de ferro por fora.

A porta interna ser4d em madeira de lei laminada de 12, semioca, com espessura
33 mm e marcos em grapia e guarnicdes (1,5 x 5 cm). Cada folha recebera 3
dobradicas, com altura minima de 3 1/2”, de latdo cromado (ndo devem ser pintadas),
fixadas com parafusos inoxidaveis. Serdo vistoriadas antes da pintura. A fechadura
tera macaneta tipo alavanca e espelhos cromados.

As fechaduras externas serdo de seguranca de primeira linha, jogo 2 x 1 com
tetra chave de latdo maci¢co. Deverdo ser colocados nos pisos, pinos limitadores de
abertura das portas.

As janelas serdo de aluminio L25 do tipo basculante, e com grades de
seguranca e tela, conforme modelo existente em outras janelas da escola.

Quadros Brancos

Nas salas de aula seréo colocados quadros de lousa branca 3,00 x 1,25 m com
bordas de aluminio, suporte para marcadores e apagador, fixado na alvenaria a 0,70
m do piso pronto. Sera fixado na parede cega. Na parede que contiver o quadro de
lousa branca, ndo sera feita a colocacéo de frisos.
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10 - PINTURA

As superficies que receberdo os servigcos de pintura deverdo ser preparadas
convenientemente, ou seja, devem estar limpas, sem poeira, Oleo, graxa,
eflorescéncias e particulas soltas e deve-se aguardar o tempo de cura antes de se
iniciar os servigos de pintura.

Todas as pinturas de acabamento seréo executadas em tantas demaos quantas
forem necessérias, para o perfeito recobrimento e acabamento das superficies, nunca
menos de duas demaos, sempre apés o fundo respectivo.

Os elementos construtivos em madeira serdo pintados com tinta esmalte
brilhante; os elementos de alvenaria e concreto receberdo tinta acrilica semi-brilho,
apos a deméo de fundo preparador; as grades e telas galvanizadas receberéo pintura
com tinta esmalte brilhante.

Aplicar as tintas conforme recomendacgfes do fabricante. N&o serdo aceitas
superficies com manchas, respingos de pintura, etc. Os servigos de pintura nao devem
ocorrer em dias chuvosos ou de ventos fortes ou de condensacao de vapor.

11 — INSTALACOES ELETRICAS:

Apresentacao

O perfeito funcionamento das instalacdes ficara sob responsabilidade da firma
Contratada, estando a critério da Fiscalizacdo, impugnar quaisquer servicos e/ou
materiais que ndo estiverem em conformidade com esta especificagéo e/ou projeto.

A execucdo de todos os trabalhos dever4 obedecer aos preceitos de boa
técnica e as normas técnicas que lhe forem aplicaveis, e todo o material utilizado sera
de 12 qualidade.

A ligac&o geral da obra ser& do tipo bifasica, com aterramento geral no quadro
de disjuntores e no quadro de distribuig&o.

Carga a Instalar
Seguir a orientagcdo no quadro de cargas descrito em prancha anexa.

Tomadas de Forca

O suprimento de energia em baixa tensdo sera proveniente da entrada de
energia, no poste localizado entre os dois pavilhdes.

As tomadas de energia serdo do tipo comum, com 3 pélos FNT e tensao de
127V, aterradas diretamente nas caixas de distribuic&o referente a cada circuito.

As tomadas baixa ficardo a 35 cm do piso, as tomadas médias ficardo a 1,20 m
do piso, as tomadas altas ficardo a 2,10m do piso acabado.

Centro de Distribuicao

Serdo instalados quadros terminais de for¢ca e luz em cada sala de aula, para a
distribuicdo dos circuitos.

Os quadros terminais devem ser compostos de barras individuais para cada
fase e uma barra para o neutro. O aterramento local dos circuitos de cada quadro seré
feito através de um ponto de aterramento disposto no préprio quadro em local
especifico (o quadro deve ter aterramento proprio).
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Fiacéo

A fiagéo seré de cobre eletrolitico flexivel com bitolas indicadas em planta

A isolacdo da fiacdo devera ser de material ndo propagador de chamas, com
isolamento para instalagbes embutidas, nas instalagbes subterrédneas o isolamento
serd feito de forma idéntica.

Todas as emendas deverdo ser feitas de tal forma que ndo comprometa a
isolacéo e condutibilidade dos condutores ou entéo por solda exotérmica.

Disjuntores

Todos os disjuntores utilizados nos CD’s serdo do tipo magnético de baixa
tensdo. Deverdo possuir ainda tensdo corrente e frequéncias compativeis com as
grandezas nominais.

Interruptores

Os interruptores serdo com caixas de PVC embutidas com caracterizagdo em
planta relacionando o numero de comandos por interruptor.

Os espelhos dos interruptores serdo de plastico com chave de comando que
brilha no escuro.

lluminagéao

As luminarias serdo de 2 x 40 W de sobrepor, tipo alta eficiéncia e com reator.
As lampadas serao fluorescentes universal de corrente reduzida com vida nominal de
10.000h, bulbo T-8 comprimento 1,20m, como especificagdo minima.

As luminéarias deverdo ser mostradas para a Fiscalizagcdo, antes da instalacao,
para a aprovagao.

Eletrodutos e Caixas de Passagem

Os eletrodutos embutidos em paredes e tetos serdo do tipo flexivel e os
eletrodutos enterrados serdo do tipo rigido com mudanca de dire¢do através de caixa
de passagem.

Todos os eletrodutos sem diametro cotados dever&o ter diametro de 4.

Todas as emendas e curvas destes conduites deverdo ser feitas com conexdes
apropriadas.

Os eletrodutos flexiveis em hipotese nenhuma poderdo ser substituidos por
mangueiras simples. Devem ser utilizados eletrodutos flexiveis do tipo antichama e
corrugados.

Aterramento

O aterramento dos circuitos sera feito através dos respectivos CDs, com barras
de aterramento de cobre com didmetro de 15 mm com comprimento minimo de 2,40 m
enterrados verticalmente e conectados aos CD’s pelo condutor de aterramento de 10
mm2.

Determinacdes Gerais
Todos os componentes a serem instalados deverdo estar de acordo com a
tensdo, potencia e frequéncia de servicgo.
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Todos os materiais a serem instalados deveréo ser vistoriados pela Fiscalizagéo
antes de sua instalacéo correndo o risco de ndo serem aceitos 0s Servigos.

Todos os parafusos, porcas arruelas destinados a fixar barramentos ou
quaisquer outros materiais destinados a conduzir corrente elétrica deverdo ser de
latéo.

Todos os circuitos deveréo ser identificados no CD mediante o uso de etiquetas
adequadas com o numero do circuito e o fim a que se destina de acordo com os
respectivos quadro de cargas.

O materiais elétricos serdo da marca Iriel, Pial Legrand, Philips, Siemens ou
similar.

N&o sera permitida emenda nos condutores no interior dos eletrodutos.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados, poderédo ser similares aos
especificados neste memorial, desde que possuam rigorosamente as mesmas
caracteristicas e que obedecam as condi¢cdes estabelecidas pelas normas da ABNT.
Os proponentes deveréo indicar as marcas dos materiais e equipamentos, antes de
serem utilizados, bem como dever&o vir acompanhadas dos catalogos técnicos destes
mesmos materiais e equipamentos.

Os condutores que necessitarem de emendas ou derivacdes deverdo ser feitas
com condutos de mesmas caracteristicas, em especial atencdo a cor da isolacao e
isolados com fita isolante de alta tens&o.

12 — INSTALAGCOES HIDROSANITARIAS.

Este projeto consiste na execucao de tubulacdes de abastecimento de agua e
coleta de esgoto sanitario para a sala de reciclagem e cozinha.

As ligacdes de abastecimento de agua seréo feitas diretamente na caixa d’agua
com conexfes adequadas. A coleta de esgoto serd feita através da ligacdo de caixas
de gordura e caixas de passagem, conforme planta especifica.

Todos os servicos devem ser executados de acordo com a boa técnica,
seguindo rigorosamente as especificagdes e recomendacdes dos fabricantes. Os
materiais devem seguir as especificagcbes deste memorial e também ser de boa
gualidade e as tubulacbes devem ser todas testadas antes de serem recobertas.
Sempre deve haver a confirmagdo da Fiscalizacdo antes do recobrimento das
tubulacdes, sejam estas enterradas ou embutidas.

Todas as tubulagdes destinadas a ventilagdo deverdo ter em sua extremidade
uma tela de protecao para evitar a entrada de objetos sujeira ou insetos.

Todas as tubulagbes de ventilagdo deverdo ultrapassar em 40 cm o ponto de
intersecdo com as telhas.

Todas as tubulagbes serdo em PVC soldavel.

Sempre que for necessaria a ligacdo entre tubos ou mudancas de direcdo
devem ser usadas conexfes adequadas. Nao é permitido o encurvamento dos tubos
nem a frio nem a quente.

O vaso sanitario serd com caixa de descarga externa comum.

LigacOes e coleta de esgoto

Todas as tubulagdes de esgoto com diametro menor ou igual a 75 mm devem
ter inclinacdo minima de 1%, e as tubula¢cdes com didametro superior a 75 mm devem
ter inclinag6es minimas de 2%
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Todas as tubulagbes serdo em PVC, propria para esgoto.
As tubulac¢des de coleta da pia e tanque terdo diametro de 40 mm.
As tubulagdes devem ser de 12 linha, assim como todos os materiais utilizados.

13 — SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

Sistema Preventivo por Extintores
Cada novo pavilhdo contard com dois extintores da classe ABC de 4 kg,
localizados nos alpendres e com as respectivas placas indicativas.

14 — LIMPEZA DA OBRA
Os servigos de limpeza geral deverdo satisfazer os seguintes requisitos:

e Sera removido todo o entulho do terreno, sendo limpos e varridos os
acessos;

e Todas as alvenarias, pavimentagdes, revestimentos, cimentados, pedras,
ceramicas, vidros, metais, aparelhos sanitarios, etc. serdo limpos e
cuidadosamente lavados;

e Haveréa cuidado especial na remocédo de detritos, salpicos de argamassa
endurecida nas superficies do reboco, das ceramicas, esquadrias de
aluminio e de outros materiais;

e Toas as manchas de tinta serdo cuidadosamente removidas, dando-se
especial atencdo a perfeita execucdo desta limpeza nos vidros e
ferragens das esquadrias.

15 - PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA

O prazo estipulado sera de 210 (duzentos e dez) dias, tendo seu inicio
determinado conforme contrato, sendo descontados os dias impraticaveis a execugao
dos servicos e devidamente comprovados no Diario de Obras.

16 — MEDICOES

A medicéo sera executada quinzenalmente pela equipe técnica de Fiscalizagcédo
da PMRG, onde serdo medidos o0s servicos ja executados de acordo com 0s projetos,
cronograma fisico-financeiro, normas vigentes e contrato.

17 - PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado com base nas medi¢bes quinzenais, referida no
item anterior, aos pre¢os unitarios propostos de acordo com o Contrato.

18 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico — financeiro e o orcamento discriminado estimado deveréo
ser apresentados conforme tabelas sugeridas, em anexo, com dez medi¢des, sendo
que a primeira ndo podera ser superior a 7,0%.

19 — OBSERVACOES GERAIS
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CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

A obra deverd ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local
determinado pela Fiscalizacdo da PMRG, imediatamente ap6s a conclusdo dos
Servigos.

Todo e qualguer dano causado a terceiros, meio ambiente ou redes publicas de
iluminacdo, agua, esgotos, telefonia ou outros ainda ndo citadas neste Memorial,
deverdo ser reparadas convenientemente pela executante.

Toda e qualquer alteragdo nos servicos contratados oriundos deste Memorial,
somente poderdo ser modificados mediante prévia e expressa autorizagdo do
projetista ou da Fiscalizacdo da PMRG, constantes em Diario de Obras e através de
Termos Aditivos.

A executante devera exercer 0 maximo cuidado ao executar 0S servigcos
solicitados, pois qualquer descuido ou negligencia da mesma causando perda de
material ou dano ao meio ambiente, o servico devera ser refeito, bem como repostos
0s materiais sem onus para a Contratante.

A aceitacdo do projeto por parte da empresa contratada significa concordancia
com tudo que nele conste, e portanto a responsabilidade por todo imprevisto que
durante os servicos venham a surgir, ndo sendo repassado nenhum 6nus para o
Contratante.

Rio Grande, novembro de 2011.

Eng® Civil Jodo Colpo
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