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EMEF.ZELLY ESMERALDO

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descreve as obras necessarias na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Zelly Esmeraldo, conforme descrigdo a seguir e planta de localizagdo em
anexo.

ALPENDRE:

Sera construido alpendre entre a escola e a escola de educacdo infantil, com area de
198,0m2. O alpendre sera com telhado em madeiramento e telha de fibrocimento, com viga
e pilares em concreto e piso de concreto.

CIRCULACAO:

Na lateral da escola sera construido um alpendre com madeiramento e telha de
fibrocimento, com calha, com viga e pilares em concreto e piso de concreto, conforme
existente e area de 105,0mz2. Sera colocado portdo novo no local do portao existente.

Deverdo ser demolidos dois alpendres pequenos acima das portas, onde sera
construida a cobertura da circulacgéo.

A fachada da escola e lateral da escola devera ser construida platibanda para
esconder telhado e calha, conforme corte em anexo.

Na passarela existente, area de 28mz2, uma das aguas deverd ser retirada e refeito
madeiramento apoiado ao muro, com colocacdo de telha de fibrocimento, calha e
platibanda conforme execucéo na circulagéo.

MURO:

Construcdo de muro em torno da escola com 221,95m.l. Devera ser demolido o
muro existente, retirada os moirfes para serem reaproveitados para execucao da pracinha,
0s moirdes ndo aproveitados e tela retirada deverdo ser colocados a disposicdo da SMEC.
O muro tera altura de 2,0m mais 1,0m de tela.

PRACINHA:

Sera construida uma pracinha, com aproveitamento dos moirdes retirados do muro,
tela (nova) e portdo e com colocagéo dos brinquedos, casinha de boneca e caixa de areia.

As indica¢bes do Memorial Descritivo prevalecem em caso de divergéncia com 0s
projetos arquitetdbnico e estrutural. Eventuais indicagdes de servigos e/ou materiais
constantes neste memorial, e ndo explicito na planilha orcamentaria, estdo embutidos e
orcados no respectivo item e em caso de divergéncia deverdo ser comunicados ao projetista
para serem dadas a resolucgéo final.

Fica estabelecido, de um modo geral, que 0s materiais empregados e 0s servicos a
executar deverdo satisfazer as Normas Brasileiras, especificacdes e métodos da ABNT. Os
materiais, de um modo geral (ceramicos, metais, tintas, componentes elétricos, etc.)
deverdo ser de marcas que possuam o Certificado de Qualidade 1ISO 9003 e serdo
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submetidos a Fiscalizacdo, antes de seu emprego, e o material impugnado ndo podera
permanecer no Canteiro de Obras.

A empresa contratada devera apresentar declaracéo de visita ao local das obras e de
conhecimento de todos 0s servigos a serem executados.

Deverad existir um Diario de Obras onde ficara registrado o andamento dos
trabalhos e as alteracbes que se fizerem necessérias, a critério do projetista e da
Fiscalizacéo.

Todas as custas relativas as instalacdes fisicas para execugdo da obra, sdo de conta
total e exclusiva da contratada, as quais na planilha orcamentaria estdo incluidas na
porcentagem dos beneficios e despesas indiretas (B.D.l.).

A contratada devera apresentar uma ART de Responsavel Técnico para execucao
dos servigos.

Na conclusdo da obra, a contratada entregara Termo de Garantia contra qualquer
defeito encontrado na construgdo pelo periodo de 06(seis) meses, a contar da data do termo
de recebimento da obra pela comissdo designada para tal finalidade. A fiscalizacdo da
obra, ao entregar o termo de recebimento em contrapartida o termo de garantia.

Servicos preliminares:

Esta incluida nos servicos preliminares a limpeza do terreno, entre outros servigos
que se fizerem necessarios, consta de capina, destocamento, rogado, queima, demoligdes e
remocdes, como também a locacdo da obra que consiste em fixar a obra no terreno, de
acordo com projeto.

A Contratada providenciara placa indicatoria da obra, com dimensdes minimas de
2,0 x 1,00m, com as especificacbes a serem fornecidas pela Secretaria Municipal de
Educacdo e Cultura.

FUNDACAO:

A fundacdo do muro sera em sapata corrida e viga de fundacdo em concreto armado
com fck 20MPa, e cobrimento nominal das armaduras de 3cm. Deve-se tomar cuidado na
preparacdo da base das fundagdes fazendo com que o0 solo seja compactado antes de
colocar as bases de brita com 5cm de espessura. A sapata nas dimensdes de 40x15cm,
armada com 3 barras de ferros longitudinais de $6.3mm e estribo de ¢$8.0mm espacados de
15cm no sentido transversal, e viga com mais duas barras de ¢$6.3mm com estribo ¢5,0mm,
conforme planta em anexo. Devera ser aberta uma vala com largura de 0,60m(sessenta
centimetros) e profundidade minima de 0,50m(cinquenta centimetros) até encontrar terreno
firme e natural. A sapata serd executada em toda a extensdo do muro inclusive sob os
portbes. Em cada pilar do muro (20x20cm) sera executada uma micro estaca com a mesma
ferragem deste pilar e com 70cm de profundidade e devida espera para o pilar.

As sapatas isoladas para os pilares isolados do alpendre e circulagdo serdo em
concreto armado com fck 20MPa, nas dimensfes de 40x40cm, por 15cm de altura, com
base de brita, armada com 3 barras de ferros de ¢$6.3mm nas duas dire¢Bes espacados de
15cm nos dois sentidos.

Nas sapatas isoladas da circulacdo devera ser escavado terreno até encontrar sapata
do prédio existente.
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Nas sapatas isoladas e também nas “micro estacas” deverao ficar as esperas para as
armaduras dos pilares, com o mesmo didmetro, ficando no estilo “pé de galinha”.

As barras e os fios de aco para armadura de concreto seguirdo a norma NBR 7480 e
o cimento CP | a NBR 5732.

Antes da concretagem, a armadura devera ser submetida a Fiscalizacdo, para a sua
liberacdo.

Todos os espacos, delimitados pela fundacdo deverdo ser aterrados com
reaproveitamento de material excedente das valas e suplementacdo com material isento de
matéria organica, colocados em camadas sucessivas, devidamente molhadas e
compactadas, até atingir o nivel necessario.

PILARES:

Os pilares do muro serdo de concreto armado com fck 20MPa, espagadas nos eixos
aproximadamente de 2,50m, com sec¢do 20x20cm, armados com 4 barras de ferros de
$10,0mm e estribo de ¢5,0mm a cada 15cm. Os pilares terdo “esperas” com ferro ¢4,2mm
a cada 50cm e comprimento de 40cm em ambos os lados, para melhor amarracdo da
alvenaria. Serdo previstos juntas de dilatacdo a cada 20m aproximadamente com
duplicacdo dos pilares. Os pilares de toda a volta da escola, inclusive fechamento da
circulacéo e alpendre, conforme planta em anexo.

Os pilares isolados do alpendre e circulacdo terdo se¢do de 15x15cm com as mesmas
ferragens dos pilares do muro, ndo necessita micro estaca para estes pilares. Dever&o ser
previstos pilares entre os portBes. As faces a vista dos pilares serdo corrigidas e
planificadas, onde necessério.

VIGAS:

A viga (cinta de amarracdo do muro, inclusive onde sera construido o alpendre e
circulacdo), serd de concreto armado com fck 20MPa, com sec¢do 12x20cm, (largura da
alvenaria), armada com 4 barras de ferro de $6,30mm e estribo de $¢5,0mm a cada 15cm.

Devera ser construidas vigas de concreto para apoio do telhado na circulacdo e no
alpendre. Vigas em concreto armado com fck 20MPa, com sec¢do 15x30cm, armada com
4 barras de ferros de ¢10,0mm e estribo de ¢5,0mm espacadas de 15cm.

As faces a vista da viga serdo corrigidas e planificadas, onde necessario.
No muro da circulacdo e alpendre terd sua alvenaria acrescida para receber os
telhados, portanto a cinta acima da alvenaria tera uma altura superior ao portéo (2,20m).

ALVENARIA:

Alvenaria do muro com altura de 1,80m, sera de tijolo furado (6 furos) de qualidade
comprovada dos blocos. As alvenarias serdo chapiscadas em cada lado. A argamassa para
assentamento tera traco 1:5 (cimento e areia), com aditivo para incorporacdo de ar para
melhorar a trabalhabilidade. Todos os tijolos devem atender as normas brasileiras tendo,
entre si, igualdade nas dimensoes, arestas vivas, superficies asperas e cor uniforme, sem
manchas. Deverdo ser molhados antes do assentamento
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No muro da circulacdo e passarela (45,0 m.l.) e alpendre (22,0 m.l.) tera sua
alvenaria acrescida até a altura que recebera o madeiramento do telhado conforme planta
de corte.

Ndo havera fechamento da alvenaria na continuacdo da circulacdo ligando a
passarela existente.

A alvenaria do muro interna e externa assim como vigas, pilares e fundagdo aparente
deverdo receber chapisco com areia e cimento 1:4.

A alvenaria interna do muro da circulagdo, pilares isolados deverdo além de
chapiscados também ser rebocados com argamassas no seguinte traco: emboco: 1:3:20
(cimento, cal e areia media) e reboco: 1:3 (cimento e areia fina).

Acima da cobertura do telhado da circulacdo terd platibanda conforme corte em
anexo.

COBERTURA DO ALPENDRE E CIRCULACAO:

No alpendre com &rea de 198m?2 , na circulacdo com area de 105m? e passarela que
tera sua “agua” continuada até o muro com area de 28mz2, terdo a cobertura com telhas de
fibrocimento onduladas, sem amianto na espessura de 6mm,

No alpendre, a cobertura devera ter intercalada telhas translicidas, de forma a dar
boa luminosidade ao local, em torno de 20 unidades no mesmo tamanho das demais telhas

A fixacdo das telhas sera feita na parte superior da segunda onda, com arruelas e
parafusos galvanizados apropriados. O trespasse longitudinal minimo das telhas sera de
0,20m.

- tesouras de guias duplas de longarina com espagamento de 1,00m;
- tercas de espacamento maximo de 1,0m em madeira com seccdo transversal de 5 x 7cm,
- sarrafos de cedrinho 2,5 x 7cm no maximo para sustentacdo do forro;

As pecas serdo de madeira de cedrinho de boa qualidade, sélidas, bem bitolada, secas e
bem pregadas. As pecas das tesouras deverdo ser unidas com parafusos, porcas e arruelas.
Deverdo ser devidamente contra ventadas.

Todo madeiramento devera ser previamente aprovado pela Fiscalizacdo da obra. As
telhas de fibrocimento seguirdo as prescri¢cdes das normas da ABNT.

CALHA:

No beiral da cobertura da circulacdo e passarela, devera ser fixado na alvenaria do
muro e apoiado ao madeiramento do telhado, uma calha em chapa galvanizada 26 corte 60,
com sec¢do no minimo de 15x15cm. Deverdo ser dimensionados quatro condutores de
descida de 75mm, em PVC, com joelho junto ao piso, e extensdo para desaguar fora do
muro da escola.

IMUNIZACAO DA MADEIRA:

Toda a madeira utilizada na construgdo devera ser tratada contra apodrecimento e
ataque de microorganismos, com produto quimico adequado, o qual serd aplicado em
veiculo oleoso, quando a madeira ndo ficar aparente (madeiramento da cobertura e de
apoio do forro).
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PISO DO ALPENDRE E CIRCULCAO:

O piso serd em concreto no trago de 1:4:4 (cimento, areia e brita) com blocos de 1,00
x 1,50 m armados com Tela Malha Pop (sob uma camada de brita 0 de 5,0cm previamente
molhada, nivelada e apiloada com altura e forma compativel com o piso existente. A area
do piso do alpendre sera de 198,0m? e da circulacdo de 70,0m?2 e passarela 28mz2, sendo que
sera aproveitado piso existente da circulacéo.

PORTOES:

Colocacéo de um portdo de acesso na circulacdo (mesmo local do existente), medindo
1,40 x 2,20m, em duas folhas, executado em tubo redondo 2”, com travessa horizontal e
fechamento em ferros redondos de '42”, espacados em 10cm na parte superior ¢ mais chapa
galvanizada n° 26, na parte inferior. O portdo tera trinco intermediario, adequado para seu
fechamento e mais dispositivo para cadeado fixado. A fixacdo ficara a cargo da contratada
de maneira que o mesmo fique perfeitamente estavel, nivelado e funcionando
corretamente.

O portdo grande existente na escola, deverd receber em suas duas folhas, grades
soldadas na parte superior deste portdo, executada em ferro liso redondo de '4” na vertical
a cada 12 cm com quadro de cantoneira 1 % x 3/16” e duas travessas de prancheta de 1 x
3/16” na horizontal.

Colocacdo de um portdo de acesso a pracinha, medindo 1,50 x 2,20m, executado
em tubo redondo 2, com travessa horizontal e fechamento em ferros redondos de %”,
espacados em 10cm na parte superior e mais chapa galvanizada n° 26, na parte inferior. O
portdo tera trinco intermediario, adequado para seu fechamento e mais dispositivo para
cadeado fixado.

TELAS DE PROTECAO:

Em cada pilar do muro havera um tubo galvanizado com didmetro interno de 1
1/2”, com altura de 1,0m acima do pilar para receber tela. As esperas para encaixe da base
dos tubos ja poderao se previstas na concretagem. Serdo em 4 unidades de aco galvanizado
didmetro 3/8” com rosca. Os tubos receberdo “caps” (de PVC), na parte superior para
vedacao.

Cada tubo de apoio nas juntas e nas laterais dos portdes receberd um reforco
lateral inclinado soldado, com tubo de mesma especificacéo, e cada tubo de canto recebera
dois reforcos idénticos. Os tubos de apoio dardo fixados na viga de respaldo por meio de
base soldada de chapa galvanizada 12x12cm, espessura 3/16”, com 4 porcas de ago
galvanizado. A unido entre os tubos serd feita ou com conexfes com rosca, ou com
parafusos e porcas inox, ou com solda.

A tela sera do tipo soldada de arame galvanizado liso, em malha 5 x 15cm, fio 12.
A tela recebera grampos de fixagdo a viga do muro, e também linhas horizontais do mesmo
fio nas partes superior, inferior e intermediaria das telas para “costura” de acabamento e
também para “amarragdo” das telas aos tubos.

Doe Orgaos, doe sangue: Salve Vidas!

Rua Marechal Floriano Peixoto, 103 —CEP 96.200-380 — Fone/Fax: (53) 30358474 — Fones: 30358470/
CNPJ 88.566.872/0001-62 — Rio Grande - RS




Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Educagéo e Cultura

PINTURAS:

O muro, alvenaria e pilares pelo lado externo e interno serd pintado com tinta
acrilica semi-brilho com na cor azul, apés o selador acrilico. Na parede interna da
circulacdo, assim como pilares isolados e vigas, pintados na cor azul até a altura do peitoris
e branca no restante.

A pintura dos portdes sera feita com tinta esmalte, na cor verde escuro, conforme
padrdo da escola, ap6s o fundo para galvanizado.

Todas as pinturas de acabamento serdo executadas em tantas demaos quantas forem
necessarias, para perfeito acabamento das superficies, nunca menos de duas demaos,
sempre apds fundo respectivo.

INSTALACOES ELETRICAS:

A iluminacdo da circulacdo e do alpendre deverd ser feita com seis lampadas
fluorescentes 2x40w, acopladas em luminarias do tipo tubular, para duas lampadas com
reatores eletrdnicos. Tanto na circulagdo como no alpendre devera ter 6 luminarias cada.
As luminarias deverdo estar centralizadas de forma que a iluminacéo fique uniforme.

Os eletrodutos devem ser de PVC embutidos. Os interruptores serdo de embutir,
10A e 120v. Condutores serdo de cobre com isolamento em PVC termoplastico 450/750v.

Os fios serdo do tipo com isolamento termo plastico para 750 V, segundo as bitolas
do projeto elétrico, observando-se o didametro de 2,5 mmz2. As buchas e arruelas serdo em
liga zamag ou aluminio, de acordo Os interruptores deverdo ser de imbutir, com espelhos
plasticoscolocados ¢ com as bitolas dos eletrodutos.

Todos os servicos a serem executados deverdo satisfazer as exigéncias da CEEE, de
acordo com o Regulamento das Instalagbes Consumidoras. A execu¢do de todos o0s
trabalhos devera obedecer aos preceitos de boa técnica e as normas técnicas que lhe forem
aplicaveis, e todo material utilizado devera ser de 12 qualidade. Devera ser efetuada revisao
na instalacdo existente e serem procedidos todos 0s servicos e adaptacdes necessarios ao
acréscimo de carga solicitado.

PRACINHA:
Executar fechamento de uma area destinada a pracinha da escola conforme planta
de localizacao, vao este em U, medindo 7,0m x 15,0m, com area de 105,0mz2.

A fundacdo para mureta de fechamento da pracinha sera uma sapata rasa 30cm
abaixo do terreno em tijolos macigos.

A mureta com 40cm de altura serd executada em alvenaria de tijolos furados,
chapiscada.

Seré&o fixados junto a alvenaria os moirdes de concreto retirados do muro distante
2,50m um do outro.

A tela de fechamento da pracinha com 1,50m e do muro com 1,0m seré do tipo
soldada de arame galvanizado liso, em malha 5 x 15cm, fio 12, com 1,50m de altura. A tela
recebera grampos de fixacao junto a mureta e muro e também linhas horizontais do mesmo
fio nas partes superior, inferior e intermediaria das telas para “costura” de acabamento e
também para “amarrag¢do” das telas aos moirdes e tubos galvanizados.

Fornecimento e instalacdo de brinquedos devidamente acabados e pintados na
pracinha sendo eles:

- um balango de tubo 1 1/4” de cadeira simples de 3 lugares para bebé;

- um balango de tubo 1 1/4” de cadeira simples de 3 lugares c/apoio;
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- um escorregador de chapa galvanizada pequeno;

- um vai e vem de tubo 1 1/4” e pranchao de grapia com 2,30m e 4cm;

- duas gangorras de pranchéo de grapia de 2,50m e 4cm;

- uma casinha de boneca em madeira eucalipto, medindo 1,30x2,0m com vaos de
porta e janela abertos, sem as aberturas, devidamente pintada e acabada e apoiada em uma
base de concreto magro.

Devera ser construida uma caixa de areia medindo 1,50x1,50m com muro em
alvenaria chapiscada e pintada e contendo areia grossa .

Todos os brinquedos fornecidos e instalados conforme orientacdo da direcao
deverdo ter certificados de seguranca fornecido pela prépria firma contratada com uma
ART de responsavel técnico.

Em toda a area interna da pracinha devera ser colocada grama em leivas do tipo
catarina, no terreno devidamente nivelado, sob uma camada de terra preta.

LIMPEZA DA OBRA:

Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

Serad removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos o0s
acessos.

Todas as alvenarias, pavimentacdes, revestimentos, cimentados, pedras, vidros, etc.,
serdo limpos e cuidadosamente lavados.

Havera especial cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies de alvenarias, esquadrias de aluminio e de outros
materiais.

Todas as manchas de tinta serdo cuidadosamente removidas, dando-se especial
atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

PRAZO DE EXECUCAO: 120 dias

Rio Grande, 15 de maio de 2011.

Julcélia Almeida de Oliveira
Eng? Civil - CREA 107.53
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