Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Gabinete de Compras e Licitacoes Publicas

CARACTERISTICAS DOS MEIO FIOS:

OBJETIVO

Definir os critérios que orientam aceitacdo de pecas pré-moldadas de concreto
de cimento Portland, meio fios em areas de afetacdo para fins de pavimentacdo
urbana.

DEFINICAO

O meio-fio, € um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a
faixa de pavimentacéo da faixa de passeio.

Para fins deste memorial trataremos como meio fio, as pecas individuais que
serdo utilizadas com fins especificos para execucdo de contencdo dos blocos de
concreto e também para servirem de sarjeta, feitos em concreto de cimento Portland
com formato definido e Unico, apds executados e rejuntados de acordo com o
projeto executivo de pavimentacdo e formardo o as guias para o pavimento urbano
proposto.

ESPECIFICACOES TECNICAS
Os meios fios deverado seguir as seguintes especificacdes técnicas:

e Fabricados obrigatoriamente em maquinas de vibro-compressdo, de
forma a garantir a obtengc&do de um concreto homogéneo e compacto.

e O concreto utilizado nas sarjetas e sarjetbes devem atender as NBR
6118, NBR 12654 e NBR 12655

e Resisténcia caracteristica a compresséao, calculada de acordo com a
norma deve ser maior ou igual a 20MPa aos 28 dias de cura.

¢ Na&o sera permitido acabamento a posterior a cura dos meios fios.

e Apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou
guaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou
comprometer a sua durabilidade ou desempenho.
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. Ter espessura minima de 100 a 150 mm respectivamente, de acordo

%

e As tolerancias dimensionais, sao:

com a figura a seguir :

o 2cm para o comprimento padrdo de 100 cm
o 1cm para a altura

o 0,5cm para a largura da base

o 0,5 cm para a largura do topo.

¢ Quanto ao desempeno das faces (nivel), ndo sdo toleradas variacfes
superiores a 5 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua
apoiada sobre o bloco.

e A face superior devera apresentar dimensdes iguais a 10 cm x 100 cm e
a face inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30 cm em
ambas as faces.

LAUDOS E ENTREGA

Deverdao ser apresentados laudos, referente a resisténcia caracteristica do
meio fio a compressdo, a fiscalizacdo da Prefeitura sera a responsavel pela
separacao dos lotes, ainda no patio da fabrica e definira os que serdo ensaiados,
ficando a entrega dos mesmos somente apés os testes especificados em norma.

Os locais de entrega serao definidos pela Prefeitura e ficardo obrigatoriamente
na area urbana do Municipio, respeitando os volumes considerados para cada
intervencao.
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Os ensaios deverdo ser feitos através de uma amostra de 5 unidades para
cada 500 pecas de meio-fio, destacadas aleatoriamente, devendo ser feitas as
seguintes verificacoes:

o verificacdo da forma, presenca de materiais de desintegracdo e
condi¢cles das arestas;

¢ verificacdo das dimensfes das guias pré-moldas.
e Ensaio de compresséo de acordo com a norma.

A realizacdo dos ensaios sera de responsabilidade do fabricante, devendo
todos os seus custos estarem embutidos nos preco final do produto.

O 6rgdo contratado para auferir os ensaios sera o Orgdo que a Prefeitura
Municipal do Rio Grande escolher obrigatoriamente, este devera ser homologado
pelo Inmetro, rede idbnea de metrologia ou credenciados para execugcao de ensaios
para o programa de Selo de Qualidade da ABCP. Em caso de 10% da amostra nao
atender as necessidades citadas pela norma, o lote todo sera rejeitado e ficara a
cargo da contratada oferecer outro lote para ser testado e homologado pela
fiscalizacdo da Prefeitura. Os meios fios serdo entregues em paletes fechados, onde
a empresa definird o tamanho de cada lote em unidades, no momento da assinatura
do contrato e devera assim manter até o final da entrega. Todos os custos de
fabricacdo, carga, transporte e descarga ficardo a cargo da contratada entregue em
local pré-definido pela Prefeitura Municipal do Rio Grande.

TUBOS

Os tubos relacionados deverdao ser submetidos a ensaios de aceitacdo de acordo
com as especificacdes brasileiras NBR 8890/2003, EM 103, teste de compressao
diametral conforme método MB 113, teste de absorcdo, conforme método MB 227.
Sendo as despesas dos ensaios a cargo da empresa vencedora, como também se
os tubos forem recusados as despesa com a substituicio dos mesmos( sera
retirado no minimo 01 tubo por lote para teste



