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MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO ARQUITETONICO

OBJETO: Unidade Basica de Saude da Familia — S&o Miguel 15
AREA: 312,61m? (perimetro 92,50m)
AREA DO TERRENO: 800m? (perimetro 120m)

OBJETIVO

O presente Memorial tem por finalidade descrever servigos e fixar materiais para as obras de
construcdo da nova Unidade Basica de Saude da Familia da Vila Sdo Miguel, conforme Projeto
Arquitetdnico, situada a Rua Quintino Bocaiuva n°. 375, em Rio Grande.

Os projetos complementares, bem como os correspondentes memoriais, ficardo a cargo de

outro responsavel técnico.

DISPOSIGOES GERAIS

a) Os materiais empregados na obra satisfarao o presente Memorial e serdo submetidos ao
exame dos Responsaveis Técnicos pelo projetos da obra, bem como exame e aprovagdo da
Fiscalizagao.

b) Fica estabelecido, de modo geral, que os materiais empregados e os servicos a executar
deverdo satisfazer as Normas Brasileiras, especificacbes e métodos da ABNT. Na omissdo de
descricao especifica de um material ou servigo, devera ser entendido como de primeira qualidade e
primeiro uso.

c) Os materiais, de um modo geral (cerdmicos, metais, tintas, componentes elétricos,
sanitarios, etc.) deverao ser de marcas que possuam o Certificado de Qualidade ISO 9003, serdo de
12 linha, em modelos de langcamento recente e de marcas que possuam Certificado de Qualidade
(INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente) e serao submetidos aos Projetistas da SMCP e a

Fiscalizacdo, antes de seu emprego. A similaridade das marcas de materiais citados neste Memorial
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devera ser reconhecida pelo mercado em termos de prego e qualidade, e aceita pela Contratante.

d) A Contratada obedecera rigorosamente as normas em vigor, relativas as Condigdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao, de acordo com a Norma Regulamentadora n°® 18
do Ministério do Trabalho.

e) Todos os servigos terdo os arremates, acabamentos e adaptagbes que se fizerem
necessarios, perfeitamente executados.

f) Caso algum material tenha sido empregado indevidamente, ou tenha sido impugnado pela
Fiscalizacdo, ndo podera permanecer no Canteiro de Obras, devendo ser removido sem qualquer
custo para a Contratante.

g) As indicagdes dos Memoriais Descritivos, em principio, prevalecem em caso de divergéncia
com as do Projeto Arquitetbnico e complementares, e deverdo ser comunicadas aos técnicos
responsaveis pelos projetos para ser dada a resolugéo final. Nas diferengas de cotas e medidas em
desenho, prevalecerdao sempre os valores escritos. As distdncias indicadas entre elementos
construtivos, ndo explicitas diferentemente neste Memorial, devem ser consideradas entre eixos.

h) Eventuais indicagdes de servigos e/ou materiais constantes nos Memoriais Descritivos e
nao explicitos nas Planilhas Orgamentarias estdo embutidos e orgados nos respectivos itens das
mesmas.

i) A Contratada devera apresentar declaragao de visita ao local das obras e de conhecimento
de todos os servigos a serem executados.

j) A Contratada providenciara placa indicativa da obra, com dimensdes minimas de 2,00 x 1,00
m com as especificacbes a serem fornecidas pela Secretaria Municipal de Coordenagcdo e
Planejamento. (ver modelo de placa no ANEXO 1)

k) Devera existir um Diario de Obras, que permaneca no canteiro da obra, onde ficara
registrado o andamento dos trabalhos e as alteragdes que se fizerem necessarias, a critério dos
Projetistas e da Fiscalizagao.

I) Apés a homologacao da Licitacdo e antes de firmado o Contrato, a Contratada recolhera a
respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART de execugao das obras e servicos.

m) O pagamento das taxas (ART, Alvaras, Licencgas, Tributos, Impostos, etc) referentes a
execugao da obra correrao por conta da Contratada e deverao ter cépias no local da construgéo. Sera
responsabilidade da Contratada os encaminhamentos e o recolhimento de todas as taxas referentes a
execucgao de obras.

n) Despesas com taxas, galpdo de obra, vigia, etc. e demais servigos pertinentes ao canteiro
de obras, nao citados, foram incluidas no B.D.I. proposto.

0) Na concluséo da obra, a Contratada entregara Termo de Garantia contra qualquer defeito
encontrado na construcdo pelo periodo de 06 (seis) meses, a contar da data do Termo de
Recebimento da Obra pela Comissado designada para tal finalidade. A Fiscalizagdo da obra, ao

entregar o Termo de Recebimento, recebera em contrapartida o Termo de Garantia.
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SERVICOS A EXECUTAR

1. LIMPEZA DO TERRENO E LOCAGAO DA OBRA

a) Devera ser procedida a limpeza do terreno, removendo-se quaisquer detritos ou entulhos
que existam e que possam prejudicar a locagao da obra ou o trafego de pessoas ou maquinas, bem
como sera feita a remogédo do solo orgénico, visando obter o nivel adequado a implantagdo das
edificagdes.

b) Sera procedida, no prazo da execucédo da obra, periddica remog¢ao de todo o entulho e

detritos que venham a se acumular no terreno.

2. LOCAGAO DA OBRA

a) A marcacgao das obras sera efetuada conforme a Planta Baixa do projeto de arquitetura.

b) O esquadro da obra sera realizado de forma a obter os angulos perfeitamente em 90°,
sendo conferidos os quatro cantos e as duas diagonais. Quando houver angulos diferenciados, estes
serdo indicados em planta e deverao corresponder na obra.

c) Havendo discrepancias entre as reais condicbes existentes no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagéao, por escrito, aos Responsaveis Técnicos, a quem

competira deliberar a respeito.

3. INSTALAGOES PROVISORIAS

3.1. De Agua

a) A ligagdo de agua obedecera as prescrigdes e exigéncias da concessionaria local de
abastecimento de agua e sera a cargo da Contratada.

b) Os reservatérios serdo dotados de tampa, com capacidade dimensionada — pela
Contratada — para atender, sem interrupcao do fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro
da obra. Cuidado especial sera tomado pela Contratada, quanto a previsdo de consumo de agua para
confecgéo de concreto, e demais servigos.

3.2. De Energia Elétrica

a) A ligagéo provisoria de energia elétrica no canteiro de obras obedecera, rigorosamente, as
prescrigdes da concessionaria local de energia elétrica e ficara a cargo da Contratada.

3.3. De Tapumes

a) A Contratada devera montar um tapume simples de compensado, com altura minima de
2,20m, isolando o lote da calgada e dos demais lotes lindeiros.

b) O tapume devera possuir acessos independentes para entrada de material e para entrada
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de funcionarios, bem como rigidez suficiente para evitar danos com pedestres, ventos e outros. E de
responsabilidade da Contratada definir os acessos do tapume.

c) Para a sua estruturagao os sarrafos principais serdo de pecas inteiras e macigas de pinho,
de 3a categoria, secao transversal de 80mm x 80mm espagadas 3 x 3 m.

d) Os sarrafos secundarios serao de pegas inteiras e macigas de pinho, secéo transversal de
50mm x 50mm.

e) O tapume devera possuir boas condicdes de acabamento.

4. MOVIMENTO DE TERRA

a) A Contratada executara o movimento de terra necessario e indispensavel para o
nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo Projeto Arquiteténico.

b) Ficam a cargo da Contratada as despesas com os transportes decorrentes da execugao
dos servigos de preparo do terreno, escavagao e aterro, qualquer que seja a distancia média e o
volume necessario, bem como o tipo de veiculo utilizado.

c) Serao executadas cavas de fundacao para os alicerces em toda a extensao das paredes da
construgao, com profundidade e largura obedecendo especificagbes do Projeto de Estruturas de

Concreto Armado. Em qualquer situacdo diferenciada, as valas deverdo ser submetidas a

Fiscalizagdo, que consultara o Responsavel Técnico.
d) Serdo oportunamente aterrados os espagos compreendidos pelos limites internos dos
alicerces, em camadas sucessivas de 20 cm, molhadas e fortemente apiloadas, para evitar recalques.
d) Para o aterro sera utilizada terra, isenta de matéria organica, torrées, pedras ou detritos,

sendo na compactagao utilizado socador manual.

5. FUNDAGOES
a) A sondagem do terreno é de inteira responsabilidade da Contratada.
b) Os alicerces serdo executados pelo sistema e fck indicados, conforme Memorial e projeto

especificos, componente do Projeto de Estruturas de Concreto Armado.

6. IMPERMEABILIZACAO E IMUNIZACAO

a) Antes do assentamento dos tijolos das alvenarias das paredes, os alicerces deverao ser
impermeabilizados com hidro-asfalto, em 4 camadas continuas e uniformes sobre a face superior € a
face lateral interna da viga baldrame, sem falhas.

b) Apds o assentamento da primeira fiada de tijolos devera ser executada uma nova

impermeabilizagdo com hidro-asfalto, de modo que as faces laterais e superiores destes tijolos sejam
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totalmente recobertas. Logo apds a colocagédo do hidro-asfalto, devera ser feita a pulverizagdo com
areia grossa.

c) Para a aplicacao do hidro-asfalto a superficie devera estar limpa e livre de particulas soltas,
observando-se o completo cobrimento desta.

d) Toda a madeira utilizada na construgao devera ser tratada contra apodrecimento e ataque
de micro-organismos, com produto quimico adequado, o qual sera aplicado em veiculo oleoso (6leo

vegetal), quando a madeira nao ficar aparente (madeiramento da cobertura).

7. PILARES, VIGAS E ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO
a) Serao executados em concreto armado, com as dosagens adequadas de forma a satisfazer
as resisténcias indicadas. Seu amassamento sera mecanico e todos os materiais, manuseio e cura

deverao satisfazer as normas brasileiras correspondentes, conforme Projeto e Memorial de Projeto de

Estruturas de Concreto Armado.

8. ALVENARIA
a) As alvenarias serdo de vedacéao, seguindo o Projeto Arquitetdnico, com utilizacao de tijolos
ceramicos com 6 furos cilindricos. A argamassa para assentamento tera traco 1:6 (cimento e areia),

com aditivo impermeabilizante para melhorar a trabalhabilidade. Serdo executados pilaretes de

concreto para amarracao da alvenaria, espacados, no maximo, em 3,00 m.
b) Todos os tijolos devem ter igualdade nas dimensbes, arestas vivas, superficies asperas e

cor uniforme, sem manchas. Deverdo ser molhados antes do assentamento.

c) As paredes externas, apds o revestimento final, devem chegar a 20 cm ou 25 cm de
espessuras, sendo respeitadas as dimensdes descritas no Projeto Arquitetdnico.

d) Paredes internas, apds o revestimento final, devem chegar a 15 cm de espessuras.

€) Nos vaos das portas de madeira serao deixados trés tacos de madeira de lei, banhados em
asfalto e areido. Deverdo ser argamassados na alvenaria com cimento e areia 1:3. Também serdo
colocados tacos, de 60 em 60 cm, para fixagdo de roda-meio (protegdo contra macas), na altura de
90 cm.

f) A alvenaria superior das portas e alvenaria superior e inferior das janelas (vergas e peitoris)
deverédo receber viga de concreto armado 13 x 10 cm, armada com dois ferros em cima e dois ferros
em baixo, didmetro 6,3 CA 50, com estribos de 4,2 mm a cada 0,15 m (quinze centimetros),
ultrapassando os vaos, no minimo, em 40 cm, ou continua, onde ndo houver vigamento limitando
estas aberturas.

g) Todos os “panos” de alvenaria deverao ser levantados por fiada, para toda a construgéo. A

alvenaria serd assentada com argamassa impermeavel até a altura de 30 cm acima do piso externo
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acabado.
h) A cinta de cobertura tera altura minima de 25 cm, em concreto armado, com esperas em

arame galvanizado n° 8, previamente colocados, para amarracao da estrutura de madeira.

9. REVESTIMENTOS DE ALVENARIA

9.1 Chapisco, Embog¢o e Reboco

a) O revestimento interno e externo sera constituido de chapisco com espessura de 0,5 cm,
emboco com espessura de 1,5 cm e reboco feltrado com espessura de 0,5 cm, nos respectivos
tracos listados abaixo:

Chapisco interno e externo 1:4 (cimento e areia grossa);

Emboco interno 1 : 5 (cal hidraulica e areia média) + 7 % (cimento);
Embogo externo 1 : 5 (cal hidraulica e areia média) + 10 % (cimento);
Reboco interno 1 : 3 (cal hidraulica e areia fina) + 10 % (cimento);
Reboco externo 1 : 3 (cal hidraulica e areia fina) + 10 % (cimento));

b) Todos os revestimentos deverdo apresentar, em seu acabamento final, superficies
perfeitamente alinhadas, planas e aprumadas, devendo apresentar um revestimento de, no maximo,
2,5 cm de espessura.

9.2 Ceramico

a) Nas superficies de todas as paredes internas de Sanitarios, Vestiario e Copa sera
executado revestimento ceramico do tipo azulejo cor branca na totalidade de sua altura. As ceramicas
utilizadas deverao ser classe A, em formato quadrado, colocadas com juntas retas, tanto na horizontal
como na vertical, com espacadores, até a altura de forro. Onde necessario, empregar-se-ao pecas de
acabamento.

b) Nas superficies de todas as paredes internas dos depdsitos de Gas, Lixo Contaminado e
Compressor e da Bomba, sera executado revestimento cerdmico tipo azulejo cor branca na totalidade
de sua altura. As ceramicas utilizadas deverao ser classe A, em formato quadrado, colocadas com
juntas retas, tanto na horizontal como na vertical, com espagadores. Onde necessario, empregar-se-
a0 pegas de acabamento.

c) Nas superficies de todas as paredes internas das demais dependéncias sera executado
revestimento ceramico tipo azulejo cor branca, até a altura de 90 cm do piso interno acabado, para
prevencao de umidade e facilidade de limpeza. As ceramicas utilizadas deverdo ser classe A, em
formato quadrado, colocadas com juntas retas, tanto na horizontal como na vertical, com
espagadores. Onde necessario, empregar-se-ao pegas de acabamento.

d) Nas superficies de todas as paredes externas sera executado revestimento ceramico, até a
altura de 1,20 m do piso externo acabado, para prevencao de umidade e facilidade de limpeza. As

ceramicas utilizadas deverao ser classe A, do tipo pastilha quadrada cor azul, colocadas com juntas
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retas, tanto na horizontal como na vertical, com espacadores, até a altura de forro. Onde necessario,
empregar-se-ao pecas de acabamento.

e) Certas sec¢des das fachadas externas receberdo revestimento cerdmico em toda a
superficie das paredes, do tipo pastilha quadrada cor azul, conforme indicagdo constante no Projeto
Arquitetdnico.

f) Junta padrao de 1,5 mm. (verificar especificagdo do fabricante).

g) Rejunte na cor cinza claro. (verificar especificagdo de argamassa e rejunte com o
fabricante).

9.3 Roda-meio

a) Todas as paredes internas da Grande Circulagdo, Hall/Espera, Consultérios (inclusive
Odontoldgico), Salas de Procedimentos, Salas de Expurgo e de Preparagdo de Material, Sala de
Reunibes, Salas de Coleta e Pré-consulta, Nebulizacdo e Vacinagdo receberao protecdo para as
paredes contra macas, cadeiras e afins. Demais espacos néo receberao roda-meio.

b) Sera confeccionado em madeira ou similar, com altura minima de 13 cm, a ser fixado a 90

cm do piso acabado.

10. SISTEMA DE COBERTURA
10.1 Estrutura
a) A estrutura do telhado sera composta por madeira seca de grapia ou similar, de boa
qualidade, isenta de nos, rachas ou falhas, com tratamento contra cupins e impermeabilizante,
composto a 50 % com 6leo vegetal. Todo madeiramento devera ser previamente aprovado pela
Fiscalizagao da obra. A inclinagédo do telhado sera 20 %.
b) A estrutura do telhado tera as seguintes caracteristicas:
- tesouras com espacamento maximo de 2,65 m, secgao transversal minima 15 cm;
- ripas com espagamento maximo de 35 cm, seccdo minima 5 x 1,5 cm;
- caibros com espagamento maximo de 50 cm, sec¢do minima 8 x 8 cm;
- tercas com espagcamento maximo de 150 cm, seccdo minima 6 x 16 cm;
¢) Amarragao das tesouras com a laje com ferro na bitola 8 mm, colocadas no momento da
concretagem da laje.
d) A montagem das tesouras devera ser cuidadosa, no sentido de serem asseguradas suas
condi¢bes de rigidez e fixagdo sobre a laje de cobertura.
e) As tercas e caibros deverdao ser unidos com parafusos, porcas e arruelas galvanizados.
Deveréao ser devidamente contraventadas.
f) O teto do reservatério superior ndo recebera telhado, somente laje de concreto armado,

conforme Projeto e Memorial de Projeto de Estruturas.
g) As calhas serdo de platibanda, em chapa galvanizada corte 33, com sec¢ao minima de 10 x
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15 cm. Os tubos de descida serdo em PVC, didmetro 75 mm, com escoamento nas caixas pluviais,

nas bases das descidas e onde indicado, conforme Projeto de Escoamento Pluvial.

h) Nas superficies internas das platibandas e superficie do volume do reservatério serao
instalados rufos de chapa galvanizada corte 33.

i) Sob as telhas de fibrocimento sera colocada uma manta aluminizada dupla-face, espessura
de 20 mm, com as instrugdes conforme fabricante, com o trespasse colado com fita autoadesiva
aluminizada, largura 20 cm. A manta sera apoiada sobre os caibros com contra-ripas. Sobre essas
serdo colocadas as ripas 5 x 1,5 cm, espacadas em 35 cm no maximo, perpendiculares aos caibros e
as contra-ripas. A manta adentrara nas calhas em 7 cm, no minimo.

10.2 Cobertura em fibrocimento

a) Onde existir especificagdo no projeto arquitetbnico para uso de platibanda com cobertura
em telha de fibrocimento, utilizar telhas com espessura 6 mm, placas de 2,44 m de comprimento, de
cumeeira articulada, apoiadas em estrutura de madeira conforme item 10.1. A inclinagdo do telhado
sera 20 %.

b) Onde existir especificagdo no projeto arquitetbnico para uso de telha de fibrocimento sem
platibanda (depdsitos no corredor de servigos) utilizar telhas com espessura 4 mm, sendo constituida
de uma agua com cumeeira de aba plana para o arremate com a parede, apoiadas em estrutura de
madeira simplificada, com caibros e ripas semelhantes ao item 10.1. A inclinagdo do telhado sera 20
%.

c) As telhas deverdo ser furadas com furadeira e broca adequada, ndo admitindo-se em
hipétese alguma o uso do proprio parafuso.

d) Sera executada platibanda de tijolos ceramicos em todo o perimetro da Unidade para o
fechamento volumétrico de fachada.

10.3 Cobertura em policarbonato

a) Onde existir especificagdo no Projeto Arquitetonico para uso de telha de policarbonato usar
telha de policarbonato alveolar azul, chapas de 2100 x 5800 mm com espessura de 6 mm.

b) Utilizar para arremate da borda das chapas conector perfil unido em U, em policarbonato de
cor azul.

c) As chapas de policarbonato devem ser estocadas em local coberto, seco e ventilado e a
embalagem devera estar intacta até 0 momento da instalagao.

d) As chapas serao cortadas de modo a ter 50 cm de largura, vdo maximo indicado para esta
estrutura.

e) As chapas seréo instaladas em estrutura de aluminio, utilizando perfil de barra chata na
superficie voltada para cima juntamente com guarnicdo de EPDM estreita, e estrutura tubular na
superficie voltada para baixo juntamente com guarnicdo de EPDM larga, montadas no sentido de
queda d'agua.

f) As chapas seréo fixadas nesta estrutura em espagamentos, no sentido da queda, a cada 30
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cm no maximo, utilizando arruelas metalicas com protecdo de EPDM para vedacgao.

g) A estrutura sera ancorada com parafusos e arruelas e ago galvanizado na alvenaria das
paredes onde houver encontro com a estrutura de policarbonato. No outro extremo a estrutura sera
fixada, com parafusos e arruelas de ago galvanizado, a apoios de aco galvanizado de perfil tubular
quadrado, secg¢dao minima 25 x 25 mm, no sentido perpendicular a queda. Este perfil sera fixado em
tubo de ago galvanizado, parte integrante da estrutura do muro (ver item 18).

h) Sera instalada junto ao apoio tubular quadrado calha de beiral do tipo moldura, em chapa
galvanizada corte 28, com seccdo minima de 7 x 6,5 cm. Os tubos de descida serdo em PVC,
diametro 50 mm, com escoamento nas caixas pluviais, nas bases das descidas e onde indicado,

conforme Projeto de Escoamento Pluvial.

i) Nas superficies das paredes onde houver encontro com a estrutura em policarbonato serao

instalados rufos de chapa galvanizada corte 28. Sera aplicado silicone junto aos rufos, para vedagao.

11. PISOS

11.1 Contrapiso

a) Toda a area composta pelo limite interno dos alicerces sera revestida com uma camada de
contrapiso de concreto de no minimo 8 cm de espessura, com tragco 1:3:4 (cimento, areia e brita 1
com adi¢cdo de impermeabilizante, sobre uma camada de 5 cm de brita 2 previamente molhada e
apiloada. Devera ser uniforme e nivelado, de forma a facilitar a execugédo do piso propriamente dito.
Para a confeccdo deste contrapiso devera ser observado que o aterro esteja devidamente
compactado e nivelado.

11.2 Ceramico

a) Todos os pisos da area interna, bem como pisos do Abrigo para Viaturas e os depdsitos de
Gas, de Lixo Contaminado e do Compressor e Bomba serao do tipo ceramico esmaltado, cor branca,
P.E.l. 5, classe A, antiderrapante, dimensdes maximas de 60 x 60 cm, com juntas de 5 mm, com o
emprego de espagadores, rejunte na cor cinza claro. (verificar especificagdo de argamassa e rejunte
com o fabricante). As pecgas deverdo ser padronizadas e ndo serdo aceitas pecas com tonalidade
diferentes.

11.3 Basalto

a) A execucao dessa pavimentagao sera feita sobre leito de pedra britada.

b) Na area do alpendre, na rampa para acesso de PPNE, no passeio ao redor da Unidade, no
Corredor de Servico e na rampa de acesso de veiculos, o piso sera de basalto irregular. As pegas
deverdo ser uniformes e a junta de no maximo 2 cm. As superficies resultardo uniformes e niveladas.

c) No passeio ao redor da Unidade deve ser previsto caimento de 1% para o terreno, a fim de
evitar depésito de aguas de chuva.

d) O acesso de veiculos sera revestidos com basalto irregular lixado.
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e) A rampa de acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais (PPNE) sera
revestida com basalto irregular e estriado, e recebera guarda corpo metéalico de acordo com a NBR
9050.

12. FORRO

a) Os forros serao em lajes, conforme Projeto e Memorial de Projeto de Estruturas.

13. RODAPE
a) Em toda a area interna da Unidade sera instalado rodapé hospitalar de sobrepor/colar
fabricado em borracha lisa, na cor branca.

14. SOLEIRAS E PEITORIS

a) As soleiras excederao, na largura, as dimensdes das aberturas em 2,5 cm, para cada lado,
com borda minima de 3 cm.

b) As soleiras de todas as portas, tanto internas quanto externas, serdo de granito cinza
andorinha, espessura de 3 cm, com acabamento polido fosco médio.

c) Os peitoris serdo de granito cinza andorinha, espessura de 2 cm, com acabamento polido
fosco fino.

d) As soleiras externas terao inclinagao de 2% e os peitoris de 20%.

15. ESQUADRIAS, GRADES E FERRAGENS

a) A colocacgao das esquadrias devera ser executada apresentando um perfeito prumo, nivel e
esquadro, sempre de acordo com as dimensoées constantes no Projeto Arquitetdnico.

b) Todas as grades e telas serdo galvanizadas a fogo apds a sua confecgado, e, antes da
pintura, (juntamente com as calhas galvanizadas) receberao fundo para galvanizado.

15.1. Portas

a) A porta principal no Hall/Espera (P5) sera em duas folhas, em aluminio anodizado, linha 25,
com dobradicas de latdo. A metade superior de cada folha sera em caixilho com vidro fantasia
(“pontilhado”) 4 mm, e a inferior em chapa “cega”.

b) A porta de acesso ao Corredor de Servigos (P4) sera em uma folha, em aluminio anodizado,
linha 25, com dobradigas de latdo. A metade superior da folha serd em caixilho com vidro fantasia
(“pontilhado”) 4 mm, e a inferior em chapa “cega”.

c) A porta do acesso de emergéncia (ligacao Unidade x Abrigo para Viatura - P3) sera em duas
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folhas, em aluminio anodizado, linha 25, com dobradicas de latdo. Toda a superficie sera em chapa
“cega”.

d) A porta de acesso ao patio interno (P6) sera em uma folha, em aluminio anodizado, linha
25, com dobradicas de latdo. Toda a superficie sera em chapa “cega”.

€) As portas dos depésitos do Corredor de Servigos (P7) serdao em duas folhas, em aluminio
anodizado, linha 16, com dobradigas de latdo. Toda a superficie sera em chapa “cega”.

f) O portdo de acesso de veiculos (P8) sera de uma folha, basculante, em ago galvanizado,
linha — 100 tubo 40 x 20 mm espaco superior 100 mm e inferior 30 mm.

g) O portdo de acesso de pedestres ao lote (P9) sera de uma folha, deslizante, em ago
galvanizado, linha — 100 tubo 40 x 20 mm espago superior 100 mm e inferior 30 mm. O pino sera
invertido para bascular para dentro do lote, de forma a n&o causar acidentes com pedestres.

h) As portas das demais dependéncias (P1 e P2), inclusive dos Sanitarios, Vestiario e Copa,
serdo em madeira de lei de primeira qualidade, macica, tipo “mexicana”, espessura 33 mm, com
marcos em grapia e guarnicbes de madeira de lei nas faces internas (1,5 x 5 cm). Seréo vistoriadas
antes da pintura. Cada folha recebera 3 dobradigas, com altura minima de 4”, de latdo cromado (n&o
devem ser pintadas), fixadas com parafusos inoxidaveis.

i) As fechaduras seréo externas, de padrao superior, com cilindro do tipo monobloco de latao e
com maganetas tipo alavanca e espelhos cromados.

15.2. Janelas

a) Todas as janelas serao de correr, em aluminio anodizado brilhante, com contramarco. Seréo
confeccionadas com perfis na linha 25. As janelas de cdédigo J2, J3 e J4 serdo de duas folhas,
seguindo as medidas determinadas em planta baixa. A janela de cédigo J1 tera trés folhas.

b) Todos os vidros serao fixos. Devera haver cuidado especial na vedagao dos caixilhos com o
emprego de feltro.

15.3 Grades em Janelas

a) As grades das janelas terdo quadro em cantoneira de 1 2" x 3/16” e travessa de prancheta
de 1 x 3/16”, uma no sentido longitudinal e outra no sentido transversal, e fechamento em pranchetas
3/4 x 3/16", soldadas a cutelo, com espagamento em torno de 10 cm.

b) Cada grade tera 6 pontos de fixagdo a alvenaria e/ou ao concreto, com o afastamento
necessario para abertura dos caixilhos basculantes.

c) Serao fixadas por meio de parafusos passantes, com porcas e arruelas de inox, formando
reentrdncia na face interna da alvenaria. No minimo 4 parafusos serdo fixados em verga ou
contraverga. Os quadros ultrapassarao o contorno das janelas em 10 cm em cada um dos quatro
lados.

15.4 Divisérias internas nos Sanitarios

a) As divisorias internas dos sanitarios coletivos serdao em painéis removiveis pré-moldados

(inclusive portas), com altura de 2,10 m e espessura maxima de 6 cm.
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b) As divisdrias serao colocadas em acordo com o projeto, fixadas nas paredes, nos pisos e
entre si por meio de perfis e elementos ou cromados, ou de aluminio, ou inox.

c) Os metais utilizados nas portas (fechaduras e dobradigas) também devem estar imunes a
oxidagdo. O acabamento dos painéis serda, preferencialmente, em laminado resinado (férmica) ou
similar, a prova de umidade, na cor azul. (A Contratada apresentara prospecto da divisoria a utilizar a
Secretaria Municipal de Coordenagéao e Planejamento, para aceitagdo.)

15.5 Ferragens

a) Todas as ferragens seréo de primeira qualidade, com acabamento cromo fosco.

b) As ferragens serao das marcas Pado, La Fonte ou Papaiz, ou similar.

16. VIDROS

a) Os vidros serdo incolores, translucidos, espessura 3 mm.

b) Nos Sanitarios e Vestiario os vidros serao do tipo fantasia “pontilhado”.

c) Em todas as demais dependéncias sera utilizado vidro do tipo liso.

d) Apds o corte, os vidros deverao ter acabamento perfeito em suas bordas, colocados com
borracha EPDM dupla.

17. PINTURA

a) Além de seguir as Normas pertinentes da ABNT e as prescri¢gdes do fabricante, o processo
de pintura devera se realizar através das etapas que seguem.

b) A superficie devera estar curada, limpa, seca, lisa e plana, isenta de graxas, 6leos, ceras,
resinas, sais soluveis e ferrugem. As superficies de madeira serdo preparadas com o emprego de lixa
n.° 100. A eliminagado de poeiras devera ser completa, tomando-se precaucoes especificas contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem completamente.

c) Cada deméao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre as dem&os sucessivas, salvo
especificagdo em contrario.

d) Deverao ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicadas de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, prevendo futuras remocgoes.

e) Todas as pinturas de acabamento serdo executadas em tantas deméaos quantas forem
necessarias, para o perfeito acabamento das superficies, nunca menos de duas demaos, sempre
apos o fundo respectivo.

f) As esquadrias metdlicas (apds a galvanizacao a fogo) e as calhas galvanizadas receberao
inicialmente fundo para galvanizado.

g) As portas de madeira receberéo inicialmente o fundo fosco. As esquadrias metalicas e as
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calhas galvanizadas, bem como as portas de madeira, receberao tinta esmalte brilhante.

h) A alvenaria e os elementos em concreto serao pintados com tinta acrilica, semi-brilho, apés
a deméao de selador acrilico.

i) As tintas serdo das marcas Suvinil, Sherwin Willians, Coral, ou similar (sempre de 12 linha).
Antes da pintura, a Contratada apresentara prospectos da marca da tinta a ser empregada, para a
comparacao das tonalidades das cores.

j) As portas e as grades serao pintados na cor azul marinho (referéncia de tonalidade Azul
Franga da Sherwin Willians).

k) As alvenarias, tanto internas quanto externas, o forro de concreto e as calhas, serdo
pintados na cor branca.

) As grades serdo pintadas antes da colocacéo final, para melhor execugao dos servicos.

m) As superficies somente poderao ser pintadas apdés a cura do reboco. Os servigos de

pintura ndo devem ocorrer em dias chuvosos, de ventos fortes ou de condensagao de vapor.

18. MURO COM TELA

a) Os muros circundarao todo o perimetro do terreno, com a altura de 1,50 m em alvenaria e
mais 1,00 m com tela.

b) As cavas de fundacdo para o muro novo seréo feitas até atingir uma profundidade em que a
taxa de compressao admissivel do terreno seja compativel com a construgéo.

c) O muro tera como alicerce uma sapata corrida em concreto no traco 1:3:5, nas dimensoes
40 x 15 cm, armada com 4 ferros longitudinais 4,2 mm e estribos 6 mm a cada 10 cm, com
comprimento de 60 cm.

d) Da sapata até o nivel do terreno, sera executada alvenaria de tijolos macicos, a ti¢ao,
assentados e chapiscados em ambas as faces com argamassa de cimento e areia 1:5, com 4 fiadas,
no minimo.

e) Os pilares serdo de concreto armado, espagados em 2,50 m, com trago 1:3:4 - cimento,
areia e brita, armados com ferro 8,0 mm e estribos 5,0 mm cada 20 cm. Os pilares terdo secg¢ao 20 x
20 cm e terdo “esperas” 4,2 mm a cada 30 cm, na altura, com o comprimento de 40 cm em ambos os
lados, para melhor amarracao da alvenaria.

f) Serao previstas juntas a cada 15,00 m, no maximo, com a duplicagao dos pilares.

g) A viga de respaldo tera secgéo de 12 x 15 cm em concreto com trago 1:3:4, armado com 4
ferros 6,0 mm e estribos 4,2 mm a cada 20 cm.

h) O muro tera vedagdo com blocos ceramicos de furos cilindricos, a cutelo, com a altura de
1,50 m, assentados com argamassa 1:6 (cimento e areia), com aditivo para melhorar a
trabalhabilidade, chapiscado e rebocado em ambos os lados.

i) Cada pilar do muro recebera um tubo galvanizado com didmetro interno de 2”, com altura de
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1,00 m acima do pilar para receber tela soldada de arame galvanizado liso, em malha 5 x 15 cm, fio
12, pré-pintada por imersao em poliéster azul, com mesma altura. Os tubos receberao “caps” na parte
superior, para vedagao.

j) Cada tubo de apoio de canto recebera dois refor¢os laterais inclinados, com tubos de
mesma especificagao.

k) Os tubos serao pintados com tinta esmalte, apds o fundo para galvanizado.

[) A tela receberd grampos de fixagdo a viga do muro, a cada 50 cm, e também linhas
horizontais do mesmo fio nas partes superior e inferior das telas para “costura” de acabamento e

também para “amarracao” das telas aos tubos.

19. ESPECIFICAGOES GERAIS PARA INSTALAGOES ELETRICAS

a) Deveréo ser executados conforme Memorial e projeto especificos.

b) Todos os servicos a serem executados deverdo satisfazer as exigéncias da CEEE, de
acordo com o Regulamento das Instalagbes Consumidoras.

c) A execugao de todos os trabalhos devera obedecer aos preceitos de boa técnica e as
normas técnicas que lhe forem aplicaveis, e todo material utilizado devera ser de primeira qualidade.

d) Os servigcos deverdo ser executados com utilizacdo de ferramentas adequadas, sem
emendas na fiagdo e com perfeitos acabamentos nas derivagdes e utilizacdo de fita isolante auto-

fusao e anti-chama.

20. ESPECIFICAGOES GERAIS PARA INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

a) Deveréao ser executados conforme Memorial e projeto especificos.

b) A execucédo de todos os trabalhos devera obedecer aos preceitos de boa técnica e todo
material utilizado devera ser de 6tima qualidade, segundo as Normas Técnicas que |he forem
aplicaveis. Todas as tubulagdes deverao ser testadas antes de seu recobrimento.

c) As bacias sanitarias (Adulto/Infantil/PPNE) serdo de louga, com assentos e tampos
plasticos, e receberdo anel vedante de silicone, fixadas com buchas e parafusos cromados
apropriados. A limpeza das bacias sera feita por meio de caixas de descarga externas.

d) As torneiras e papeleiras serdao em metal cromado.

e) O mictorio sera em aco inox.

f) A Sala de Expurgo sera dotada de valvula de descarga embutida na alvenaria, bem como
expurgo hospitalar em aco inox que atenda todas as normas da ANVISA.

g) Os balcdes dos Sanitarios (masculino e feminino), Nebulizagdo, Consultério Odontolégico,
Vestiario, Copa, Salas de Procedimentos, Expurgo e Preparagdo de Materiais serao em granito cinza

andorinha, polido fino, espessura 3 cm, com bordas mais altas e cubas inox. Cada balcdo recebera,
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como apoio, 3 cantoneiras (triangulares) em prancheta 1 V2" x %4” de ferro galvanizado.

21. ESPECIFICAGOES GERAIS PARA INSTALAGOES DE EXAUSTAO
a) Deverdo ser instalados exaustores eletromecéanicos em todos os locais ndo atendidos por
ventilagdo natural, tal como Sanitario PPNE, de acordo com Memorial e projeto especificos.

b) Os exaustores deverao ter comando de acionamento especifico.

22. LIMPEZA DA OBRA

a) Todo o entulho deve ser removido, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

b) Todas as alvenarias, pavimentagdes, revestimentos, cimentados, pedras, ceramicas, vidros,
etc., seréo limpos e cuidadosamente lavados.

c) Havera especial cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies de alvenarias, das ceramicas, esquadrias de aluminio e de outros
materiais.

d) Todas as manchas de tinta serao cuidadosamente removidas, dando-se especial atengéo a
perfeita execugcao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

e) Fica reiterado que os materiais, de um modo geral (ceramicos, metais, tintas, componentes

elétricos, hidro-sanitarios, etc.) deverao ser de marcas de primeira qualidade.

23. DIVERSOS

a) No almoxarifado seréo instaladas prateleiras de MDF ou similar em todo seu perimetro
interno, salvo nos vaos respectivos as esquadrias. A profundidade devera ser de 40cm e o
espacamento entre os niveis de prateleiras de 60cm.

b) Na fachada principal da Unidade devera constar logotipo da “Estratégia Saude da Familia”,
conforme indicado em projeto arquitetdnico, preferencialmente tendo a arte serigrafada ou pintada
diretamente na parede. A cépia do logotipo em formato digital podera ser adquirida junto a Secretaria
Municipal de Saude (ver modelo no ANEXO 2).

c) Na fachada principal da Unidade devera também constar a denominagcdo da mesma,
devendo a Secretaria Municipal de Saude ser consultada sobre a grafia exata do texto.
Preferencialmente o trabalho deve ser executado com serigrafia ou pintura diretamente no

revestimento de pastilha ceramica.
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24. ENTREGA DA OBRA

a) A obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e restos de construgéo.

b) Todos os servicos deverao ser examinados pela Fiscalizacdo do proponente, que
constatara se os mesmos foram executados de acordo com as especificagcdes e se necessitam ser
refeitos ou nao.

c) O recebimento da obra devera ser feito por Comissdo Técnica da PMRG, a ser nomeada
apos o Recebimento Prévio da Fiscalizacdo, acompanhados de documentagdo de acompanhamento
de obra (Projetos, Memoriais, Planilha Orgamentaria, Diario de Obra, Contrato e Termos Aditivos de

Contrato, se houver, Laudos e outros).

25. OBSERVAGOES FINAIS

a) A obra devera ser mantida limpa, e o canteiro de obra organizado. Os entulhos serdo
removidos por conta da Contratada para local determinado pela Fiscalizacido, imediatamente apods a
conclusao dos servicos.

b) Todo e qualquer dano causado a terceiros, meio ambiente, ou redes publicas de iluminacgao,
agua, esgotos, telefonia, ou ainda outras nao citadas neste Memorial, deverdo ser reparadas
convenientemente pela Contratada.

c) No caso de dano ao meio ambiente e/ou patrimdnio cultural, causado pela Contratada na
realizacdo da presente obra, a PMRG podera impor penalidades, na forma de medidas mitigadoras,
estabelecidas a critério das Secretarias Municipais Interessadas.

d) Toda e qualquer alteragcao nos servicos contratados, somente poderdao ser modificados
mediante prévia e expressa autorizagao dos projetistas, constante em Diario de Obras e através de
Termo Aditivo, se for o caso.

e) A aceitagcado do projeto por parte da empresa construtora significa concordancia com tudo
que nele conste, e, portanto a responsabilidade por tudo de imprevisto que durante os servicos

venham a surgir, ndo sendo repassado nenhum énus para a Prefeitura Municipal do Rio Grande.

Rio Grande, dezembro de 2011.

PRAZO DE EXECUGCAO DA OBRA: 240 DIAS

Este memorial é complementado pelos Memoriais dos demais Projetos da obra.

Milena Faustino Ortiz
Arquiteta e Urbanista — CREA-RS 136.869
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ANEXO 1

PLACA DE OBRA
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2.00

Prefeitura do RIO GRANDE

TIPO DE OBRA

NOME DA OBRA

INVESTIMENTO:
PROGRAMA:
ACAO:

1.00

Nossa bandeira é o progresso
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ANEXO 2

LOGOTIPO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
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OBS.: A pintura deve ser reproduzida em dimensdes adequadas

a sua localizagao, conforme projeto arquiteténico,

junto ao acesso principal da Unidade.
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