Fone: (53) 32312984

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANGA PUBLICA
BRIGADA MILITAR - CCB - 3¢ CRB

SEGAO DE PREVENGAO DE INCENDIO

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE PPCI N® 31009/1 - 09/11/2010

DADOS DO PROPRIETARIO/ESTABELECIMENTO

Razdo Social: E.M.E.F SAOQ MIGUEL
Mome Fantasia: E.M.E.F SAD MIGUEL
Imdvel: E.M.E.F SAD MIGUEL

Proprietario/Responsavel: ROSANA BEATRIZ PEREIRA SCHMIT

Endereco: PANDIA CALOGERAS, 148
Bairro: SAO MIGUEL Cidade: Rio Grande
Fone: (53) 32317334

CNPJ: 01.881.095/0001-62

CEP: 96200-000
UF: RS
Chave de acesso: wk3gXyn5

Altura (nivel da soleira de entrada até o piso do ditimo
pavimento habitdvel): K - Edificages Térreas - Até 1 m
Area de Auditérios e Assemelhados no maior
Pavimento da Edificacao: 0

Area do Subsolo: N&o ha

Area Maior Pavimento: 786

Area Total Construida: 786

Atividade: E1 - Escolas em geral

Caldeira: Nao

Caracteristicas Construtivas: ¥ - Edificages com
mediana resisténcia ao fogo

Depdsito de GLP: Nao Ha

Edificagho: Posterior a 29 de abril de 1997.

Horario de Funcionamento: Possui, também, atividade
noturna

Isolamento de Risco: Nao

Mr? de Pavimentos: 01

Ocupacgio: Educacional e cultura fisica

Possui central GLP: Nao

Risco: Pequeno

Em cumprimenio a Lel Estadual n® 10987/97 e seus dispositivos legais regulares, V. S esta Notificada a instalar na sua
edificagio/estabelecimento os seguintes sistemas de prevenglo de incéndio:

1. Extintor

1.1 O sistema de extintores de incéndio deverd atender, quanto a instalagio e funcionamento, o prescrito na NR
23 do Ministério do Trabalho. Devendo ser instalado:
- A uma altura entre 0,20 m & 1,60 m, considerando a borda inferior & a parte superior respectivamante;
- Em local desobstruido de facil acesso e visivel,
- Fora de gualquer caixa de escada;
- Fixado em suportes resistentes;
- Com prazo de validade da manutengio da carga e hidrostatica atualizados;
- Estejam, preferencialmente, localizados junto aos acessos principals;
- Sinalizados por setas visiveis de qualguer parte do prédio;
- Permanegam protegidos contra intempéries e danos fisicos em potencial;
- Quando da inspegéo devera ser apresentado nota fiscal de compra ou de manutengdo dos equipamentos.
1.2 Devera possuir duas unidades de extintor tipo PQS ABC 4kg por pavimento efou um extintor de agua
pressurizada mais um extintor tipo PQS BC 4 Kg por pavimento, sendo instalados os extintores de forma que
o operador ndo precise percorrer mais que 20 m para alcangé-lo e cada unidade extintora deve cobrir uma
drea maxima de até 500 ma

2. Hidraulico sob comando
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2.1

2.2

2.3

O sistema hidraulico sob comando devera atender, quanto a instalagio e funcionamento, o prescrito na NBR
13.714/ABNT.

As edificagBes anteriores a 28 de abril 1997 sdo isentas do sistema hidrdulico sob comando, devendo estas,
quando da inspegio dos Bombeiros da Brigada Militar, comprovarem por documento oficial;

Devera ser usado um dos seguinte sistema: (Tipo 01 ou Alternativo)

Quando for utilizado o SISTEMA TIPO 01, devera cumprir o descrito abaixo:

-Todos os hidrantes devem possuir uma saida com mangueira semi-rigida, mangotinho;

-0 esguicho deve ser reguldvel,

-A vazao minima na salda mals desfavordvel deve ser de 100 Litros/minuto;

-Possuir reservatdrio de incéndio de no minimo 12.000 litros, tendo esse autonomia de funcionamento de no
minimo 1 hora;

-Possuir ponto de tomada de Agua com engate rapido para manguira de 1'/2",

Quando for usado o SISTEMA ALTERNATIVO devera cumprir o descrito abaixo:

-Todos os hidrantes devemn possuir uma saida com mangueira de 13"

-Esguicho deve ser reguldvel;

-A vazao minima na saida mais desfavoravel deve ser de 130 Litros/minuto;

-Possuir reservatdrio de incéndio de acordo com o ndmero de hidrantes:

a)Se possuir um hidrante, reserva minima de 7.800 Litros, tendo essa autonomia de funcionamento de no
minima 1 hora;

b)Se possuir de dois a quatro hidrantes, reserva minima de 15.600 Litros, tendo essa autonomia de
funcionamento de no minimo 1 hora;

c)Se possuir cinco ou seis hidrantes, reserva minima de 23.400 Litros, tendo essa autonomia de
funcionamento de no minimo 1 hora;

djSe possuir mais gque seis hidrantes, reserva minima de 31.200 Litros, tendo essa autonomia de
funcionamento de no minimo 1 hora;

Devera ser instalado da seguinte forma:

- Localizar os hidrantes de forma a proteger toda a drea, considerando o uso maximo de 30 m de mangueira
por saida mais o alcance do jato de B m;

- Possuir valvula de retengao junto ao reservatdrio;

- A lubulagio do sistema deve ser de no minimo 2'/2", devendo ser na cor vermelha quando aparente;

- As mangueiras devem ser acondicionadas em abrigos de cor vermelha, localizados entre 1,0 ¢ 1,5 m do
piso acabado;

- Deve possuir valvula de recalque ou registro de passeio, permitindo o fluxo de agua nos dois sentidos, com
conexdo storz,

- A bomba de incéndio depois de acionado s0 pode ser desligada manualmente;

- Devera possuir alarme audiovisual, com acionamento automatico, indicando o uso de qualguer ponto do
sistema;

- A alimentaglo elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo geral e devem ser
sinalizadas em vermelho com a inscrigio: "ALIMENTACAO DAS BOMBAS DE INCENDIO - NAO
DESLIGUE™;

- Mo pode ser instalado nas caixas de escadas;

- As conexdes Storz dos hidrantes deverdio estar bem atarraxadas de maneira a n&o apresentar vazamentos.

3. lluminagdc de Emergéncia

31

O sistema de iluminagio de emergéncia devera atender, quanto a instalagio e funcionamento, o prescrito na
NBR 10.898/ABNT.

- Ter autonomia minima de funcionamento de 1 hora;

- A tensfo de alimentaglo das lumindrias deve ser inferior a 30V;

- O sistema pode ser alimentado por fonte central ou composto por blocos auténomos;

- Instalada a uma altura maxima de 3,75 m do piso acabado;
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3.2 - Cada ponto de iluminagéo de aclaramento deve ser instalada a um intervalo de 15 em 15 metros, devendo
também aclarar todos os lances e antecamaras de escadas, circulagio de uso comum e todas as rotas de
fuga da edificagéo;

4. Saidas de Emergéncia

4.1 A distancia a ser percorrida até as saldas de emergéncia deve ser no maximo de 20 metros se houver sd
uma saida, ou 30 metros se houverem mais de uma saida. As distancias podem ser acrescidas de 15(quinze)
metros, se houver chuveiro automatico na edificagao;

42 0O sistema de saida(s) de emergéncia(s) devera atender, quanto & instalagio e funcionamento, o prescrito na
MER 9077/AENT.

4.3 Em qualquer desnivel maior que 19 cm deve possuir GUARDA-CORPO, devendo obedecer.

- Em ambientes intermos a altura devera ser no minimo de 1,05 m;

- No lado vazado de escadas admite-se na altura de 92 cm, podendo ser o comimdo a parte superior do
guarda-corpo,

- Em desniveis externos superiores a 12 m acima do solo adjacente deverd ter altura minima de 1,30 m;
- Ser confeccionado de forma que n&o possua abertura superior a 15 om de didmetro em material resistente
em loda a sua extensao,

. Os pisos dos degraus e patamares revestidos com materiais resistentes & propagacao superficial de chama,
isto &, com Indice "A" da NBR 9442, comprovando com o respectivo laudo efou certificado de aprovagio.

4.4 Havendo na edificacio escada(s), esta(s) devera(fo) estar conforme descrito abaixo:

- Os elementos estruturais devem ser resistentes ao fogo, de no minimo, 2 horas;,

- Os pisos dos degraus e os patamares devem ser revestidos com materiais resistentes a propagagdc
superficial de chama;
- Ter os degraus com altura entre 16,0 e 18,0 cm, & a largura dada pela Férmula de Blondel, ou seja, 83 cm
manor ou igual a(2 x altura + largura) menor ou igual a 64 cm. Em escada com o lango curvo a largura
minima nunca poderd ser inferlor a 15 em;
- Devem possuir obstdculo fisico que impega o acesso direto aos subsolos;
- Devem ter os pisos com condigBes antiderrapantes;
- Devem possuir corrimios em ambos os lados da escada com altura entre 0,80 m e 0,92 m, permitindo um
deslocamento sem solugbes de continuidade facill e confortavelmente ao longo de sua extensio. Estando
atastados, no minimo, 40 mm do local de sua fixagdo. Devendo ser instalados corriméos intermediarios,
dependendo da ocupagio da edificagio (escolas, jardins-de-infancia e assemelhados).

45 Para DIMENSIONAR a LARGURA DAS SAIDAS de EMERGEMNCIA devera obedecer aos seguintes passos:

- Para determinar a populago deve considerar 1 pessoa para cada 1,5 m? de area;

- A largura minima de qualguer escada de saida de emergéncia deve ser de 1,10 m, devendo, porém, &
escada atender todas as pessoas do pavimento de malor populago, considerando que 1,10 m de escada é
suficiente para 120 pessoas. Segue exemplos demonstrativos:

- Maior pavimento que faz uso da escada possui 500 m2, (regra: 500/1,5) = 334 pessoas: (regra: 334/ 60 X
0,55) = 3,08 m de largura nas escadas;

- Maior pavimento que faz uso da escada possui 1000 m2, (regra: 1000/1,5) = 667 pessoas: (regra: 667 /80 X
0,55) = 6,11 m de largura nas escadas;

- Dimensionada a largura da escada deve permanscer, com essa largura minima, até a efetiva saida da
populagio;

- O dimensionamento das rampas obedece ao das escadas;

- A largura minima das portas de saida de emergéncia deve ser de 1,10 m devendo, porém, atender todas as
pessoas do pavimento de maior populagio, considerando que 1,10 m de porta & suficiente para a saida de
200 pessoas. Segue exemplos demonstrativos:

Maior pavimento possui 500 m2, (regra: 500/ 1,5) = 334 pessoas: (regra: 334 / 100 X 0,55) = 1,84 m de
largura da pona;

- Maior pavimento possul 1000 m2, (regra: 1000 / 1,5) = 667 pessoas: (regra: 667 / 100 X 0,55) = 3,67 m de
largura da porta;
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- Nas salas & ambientes com capacidade populacional acima de 50 pessoas e nas rotas de fuga destes, as
portas devern abrir no sentido do fluxe;
0BS: Se o prédio possuir auditdrios e ou assemelhados com area superior a 150 m? as saidas (escadas e
portas) que 05 atenderem deverfic ser dimensicnados para essa populagio, considerando gue cada 100 m?
de area dos auditdrios & ou assemelhados necessita de 0,75 m de largura de escada e 0,55 m de pora.
Segue exemplos demonstrativos:
- auditdrios e ou assemelhados com drea de 200 m?, quanto & escada: (regra: 200 / 75 X 0,55) = 1,47 m de
largura na escada. J& para a porta: (regra: 200/ 100 X 0,55) = 1,10 m de largura na porta;
- auditérios e ou assemelhados com édrea de 300 m2, quanto 4 escada: (regra: 300 / 75 X 0,55) = 2,20 m de
largura na escada. Ja para a porta: (regra: 300/ 100 X 0,55) = 1,65 m de largura na porta;
5. Sinalizagao de Emergéncia
51 - Devera sinalizar as portas, rotas de fuga e escadas com indicativo de saida do tipo fotoluminescente a cada
15 m de distancia balizando todos os obstaculos, mudangas de diregio e etc, ndo podendo ser obstruida por
anleparos ou arranjos decorativos;
- Devera sinalizar os equipamentos de prevengéo contra incéndio(extintores, alarme, hidraulica);
- Devera sinalizar os locais de riscos pontuais (Central de gds, produtos tdxicos e inflamaveis, quadro de
comando de energia elétrica, subestagéo, transformadores, depdsito de GLP, caldeiras...);
- Devera possuir placas de proibigio de fumar;
- Devera possuir placas in?icat'ruas de pavimento.
6. Isolamentio de Riscos |
6.1 Mas edificagbes com mais de uma classe de risco, poderéd ser empregado o sistema de isolamento de riscos,
com a finalidade de definir os sistemas e equipamentos de protegdo contra incéndio.
- O isolamento de risco podera ser obtido por compartimentagio, sendo que nos casos de risco grande e
médio, a resisténcia ao fogo devera ser de quatro horas e, nos riscos pequenos, duas horas;
- O isolamento também poderd ser realizado através de afastamento, guardando-se a distancia de trés
metros entre aberiuras e cinco metros entre edificagbes.
7. Prote¢do contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
7.1 O sistema de prolego conira descargas atmosféricas devera atender, quanto a instalagio, o prescrito na
NBR 5419/ABNT.

7.2 Devera possuir anotagéo de responsabilidade técnica relativa ao projeto e execugio do mesmo,

7.3 Se optada pela néo instalagho do sistema, essa somente se enquadrada no previsto na Resolugdo Técnica
MNE00S/CCB/BM/2003, com a devida apresentagio da ART.

7.4 Apresentar laudo descrevendo detalhadamente o subsistemas (captor, descida e aterramento) adotados na
edificagio.

7.5 Edificagdes com drea total construida e/ou coberta superior & 750m2 deverdo instalar Sistema de Protegéo
contra Descargas Atmosféricas.

7.6 Observando-se a NBR 15514, os depdsitos que se constituirerm em edificagbes com area total Lunstruida
efou coberta superior & 750m2 dever3o instalar Sistema de Proteglo conlra Descargas Atmosféricas,
excetuando-se as plataformas a céu aberto localizadas sobre o terreno.

E recomendado que todo o processo de prevengdo de incéndio seja acompanhada por profissional devidamente
habilitado.

ESTE DOCUMENTO NAO VALE COMO ALVARA DOS SISTEMAS. O QUAL SO SERA
EMITIDO APOS INSPECAQ PELOS BOMBEIROS.

S %M’:—ﬁ

Rio Grande, 09 de novembro de 2010.

3“&
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MEMORIAI DESCRITIVO DA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO

Escola ;: E.M.E.F S0 Miguel
Endereco : Pandla Ea!ngeru . 148
Bairro : Sd0 Miguel

EXTINTOR

Devem ser ;tmmhdus :

- A uma altura entre 0,20 e 1,60 m , considerando a borda inferior € a parte supermr respectivamente;

- Tem estar com prazo de validade de manutengao de carga e hldrustahca atuallzadns

- Ds extintores externos dmlem estar protesidos contra intempaéries ; _
- Os extintores localizados em locais onde poss'a ser depositado materiais , devemn estar desabstruidos .

HUnsNS E ERIEH

.

Devem ser instalados :

- A uma altura maxima de 3,75 m do piso acabado ;

- As lumindrias a serem instaladas deverdo ser do tipo 2 x 8 W ou similares ;

- As lumindrias deverao fer aulmnm:a de funcionamento de 1 hosa ;

- As mesmas deverdo ser ligadas na rede elétrica do prédio ;

- Para cada luminaria devera ser instalado uma tomada de alimentacdo devidamente protegida ;

Sina1ZACAO

m ser instaladas :

- A uma altura maxima dé 2,50 m do piso acabado ;

- Devem ser de material PVC fotoluminescente para os extintores , hidrantes e rota de fuga;
- Devem ser de materlal PVC para indicagio de perigo e de prblblﬂo fumar;

- Ndo podem ficar ubstruidai por anteparos ;
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Tipo de sistema :
Sistema tipo 01 { mangotinho }
Reserva técnica : 12 000 litros

- Todas as saidas devern possuir uma saida com niangueira sami—r'tgida 1" com esguicho regulavel ; ?

- Possiir ponto de tomada de agua com enéme ripido pare mangueiradel 4 ;

- Toda a ramificagdo da rede sera através de tubulagdo PVC DN 85 mm de Alta pressdo marca Tigre ou
similar , sendo gue 2 mesma deverd ser enterrada a sma profundidade minima de 80 cm.

- A tubulagdo que ficara exposta ou os ped;:stais dos pontos de tomada de incéndio deverdo ter t_ubula:;ﬁﬁ
de aco galvanizado de 2 % pintado na cor vermelha ;

- D sistemna possuira dm bnmbaﬁ de incéndio , ‘uma inckey pam pressurizacao da rede e uma principal para
uso efeitvo da rede. :

- -0 sistema deverd ser acionado -automatimm-ente e ser desligado manualmente ;

- Prowimo 2 c3sa Ge bombas deverd ser instalado slarme ‘audiovisual com acionamento automatico |
indicando o uso de qualquer ponto do sistema;

- A alimentaciio elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo geral e devem ser

sinalizadas em vermelho com a inscricio “ Alimentagdo das bombas de incéndio — Ndo desligue “.

&

tunfnrme Calculo ndo hd necessidade de instalagdo do mesmo.

Rio Grande, 11 de Novembro de 2010

Dinarte Avila de Oliveira Junior

CREA 120025
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CALCULO DO SPDA
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FATOR " C " - Conteiido da estrutura e efeitos indiretos das descargas atmosfercas
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FATOR " C " - Conteiido da estrutura e efsitos indiretos das descargas atmosfericas

 Planicie = X

Elevacbes moderadas , colinas

Imhasmaﬂﬂmlmm

Mantanhas acima de 800 m
Fator & EE]
5. Avaliaggio geral de risco
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4 lNSTﬁLA{;‘ﬂD DEVERA SER DECIDIDA ENTRE O PROJETISTAE O
USUARIO

NAO SERA INSTALADO SPDA
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Escola :

E.ILE.F. SAO MIGUEL

Endereco : PANDIA CALOGERAS 148

Data : 11/11/2010

RS unit.
L EXTINTORES
11 EXTINTOR POS "BC" 04 KG 3|unip. A%  9500(RS 28500
1.2 EXTINTOR POS "BC" 12 KG OjuUNID. RS 145,00 | RS -
13 EXTINTOR POS “ABC* 04 KG OjUNID. R$ 130,00 | RS -
14 EXTINTOR CO2 "BC" 04 KG 2|UNID. RS 42500 | RS 850,00
L5 EXTINTOR AP" A" 1O LT S| LIBHEY. RS 9500 | RS 475,00
21 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA" 3|UNID. RS 10,00 | RS 30,00
22 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA A ESQUERDA" 2| UNID. RS 10,00 | RS 20,00
23 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA A DIREITA" 1|UNID. RS 10,00 | RS 10,00
2.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA EMERGENCIA® ojuNID. RS 10,00 | RS -
5 PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA A ESQUERDA" ojUNID. RS 10,00 | RS -
2.6 PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA A DIREITA" ojuNID. RS 10,00 | RS -
2.7 PLACA FOTOLUMINESCENTE "EXTINTOR" 10| UNID. RS 10,00 (RS 100,00
2.8 PLACA FOTOLUMINESCENTE "HIDRANTE" 2|UNID. RS 10,00 | RS 20,00
29 PLACA PERIGO PROIBIDO O USO DE FOGO 2|UNID. RS 10,00 | RS 20,00
2.10 PLACA PROIBIDD FUMAR 6| UNID. RS 5,00 | RS 30,00
31 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X B'W B|UNID, RS 3500 | RS 280,00
32 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X 55 W ajuNID. RS 41500 | RS -
4.5PDA £
4.1 CABO DE COBRE NU 16 MM ojm RS 9,50 | RS -
4.2 CABD DE COBRE NU 35 MM | M RS 12,50 | RS -
43 CABD DE COBRE NU 50 MM ofm R 16,50 | RS -
4.4 CONECTOR PARAFUSD FENDIDO 35 MM :g‘umn. l'ns—ngso‘“asi
45 COMECTOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM UNID. IAS 1500 | AS -
4.5 COMECTOR PARAFUSO FENDIDD 95 MM 0| UNID. HS 1600 | A5 -
4.7 CONECTOR SAPATO 16 MM Tl UNID. s 50| RS -
48 ELETRODUTO CINZA 1" T|VARA LT
49 CADUA CONDULETE CINZA 1" Ojumip. [R5 SO00(RS - |
4.10 TAMPA CEGA CINZA 1* T UNID. 159 pA T LA .
4.11 CAlXA DE ATERRAMENTO TUNID. TS 5,50 | 7S -
4.12 HASTE DE ATERRAMENTO T UNID, RS B30 -
4.13 ISOLADOR REFORCADD SIMPLES DjUNID. L 0,50 | RS -
4.14 ISOLADOR REFORCADO 90% DUPLD | UNID. SOTRS - |
4.15 TERMINAL AERED 40 CM UNID. LT
4.16 BUCHA COM PARAFLSO 10 MM LMD, L& 090 [ RS -
4.17 BRACADEIRA PVC CINZA 1" UNID. S 045 | A5 -
5, HIDRANTES
&1 CAIXA DEFIBRA 12000 LTS TIUNID, A5 2.500,00 [R5 2.500,00 |
5.2 MOTOBOMBA TRIFASICA 7,5 CV Tijunip, [FS SI0000[FS 520000 |
5.3 MOTOBOMBA TRIFASICA 1 CV TjumiD. [R5 LBO000 [ RS 150000 |
5.4 QUADRD DE AUTOMAGAD T]UNID, A5 _1.000,00 [R5 1.000,00 |
5.5 OUADRD DE PRESSURIZACAD T|uNID. W5 BOOO0 RS 800,00
5.6 TAMPA FOFO REGISTRO DE PASSEIO T|uNID. A5 135,00 F5 135,00
5.7 REGISTRO DE GAVETA 2 1/2 UMD, (RS ISO00 [ BS 300 |
5.8 REGISTRO HIDRANTE 452 2 12 SlumiD. [R5 105,00 [ RS 525,00 |
5.9 REGISTRO PVC 85 MM AP —J|UNID. RS 115,00 | Bs 230,00 |
5.10 TUBO PVC 85 MM AP GG | M S 19,50 | A5 1.267.00 |
5.11 LUVA PVC 85 MM AP B|UNID, RS 32,00 RS 192,00




5.12 FLANGE PVC 85 MM AP uNID. [AS  TIS00]RS 230,00
5.13 TEE PVC B5 MM AP Z|UNID, Wm
5.14 CLIRVA PVC B5 MM AP — B|UNID. S 3500 [ RS 210,00 |
5.15 UNIAD PVC 85 MM AP ZJUNID. [RS  ES00| RS 170,00
5.16 ADAPTADOR PVC 85 MM X 2 1/2 Z|UNID, RS 5500 | A5 110,00 |
5.17 VEDA ROSCA 3/4 TjuNID. [FS IGO0 RS 10,00
5.18 COLA AQUATHERM TjuMiD. [R5 JL00( RS 2200
5.19 TINTA FUNDD GALVANIZADO LITRO TjuTRO [R5 27,00 | RS 27,00
5.20 TINTA ESMALTE VERMELHA 3.6 L T|GALAD [R5 3400 RS 32,00
5.21 TUBO GALVANIZADO 2 1/2 E|M [R5 BOO0[AS 480,00
5.22 TEE GALVANIZADO 2 1/2 ZluNip. [BS 300 | Re 94,00
5.23 JOELHO GALVANIZADO 2 1/2 F|UNID. RS 240,00
5.24 NIPEL GALVAMNIZADO 2 1,2 F|UNID. RS 26,00 | AS TE, |
5.25 UNIAD GALVANIZADD 2 1/2 Jumip. RS SO00 (RS 270,00
5.26 VALVULA DE RETENCAD 2 1/2 HORIZONTAL Z|UNID, (A5 16500 [AS 330,00
527 ADAPTADOR STORZ 1 1/2 UNID, A 0| s BoO0|
5.28 ADAPTADOR STORZ 2 12 UNID. mm
5.29 TAMPA COM CORRENTE 1 1/2 UINID. RS 3800
5.30 TAMPA COM CORRENTE 2 1/2 TjuNiD. RS 60,00 (A5 0,00 |
5.31 MANGUEIRA SEMI-RIGIDA 1" 30 MTS C/ ESGUICHO REGULAVEL Z|UNID. RS 42500 | A5 Ba0,00
5.32 CAXA PARA MANGOTINHO COM CARRETEL TluMID. [R5 GEO,00 | RS L6000 |
5.33 PEDESTAL AG. 2 1/2 1,5 M COM ENTRADA PARA MANGOTINHO UNID, RS 3/500| A5 750,00
5.34 BOIA PARA RESERVATORIO T|UNID, ’
6. CASA DE BOMBASE BASE RESERVATORIOS g
6.1 TUOLD FURADD uwmn RS 09| RS 217,50
6.2 ARGAMASSA b1 [R5 115,00 | R 115,00
6.3 CIMENTO 50 KG 73] SACOS A5 IB00 RS 450,00
6.4 BRITA Ne 02 M Hm
6.5 FERRO 5 MM —ﬁ‘ VARA 00 | RS 7L00]
6.6 AREIA GROSSA LIt s GOO0 | A5 240,00 |
6.7 SARRAFO 25X TX55M T|UMID. (He 1500 | NG 50,00
6.8 TELHA 6MM 1,53%1,10 M d|UNID RS 2500(F5 11200
69 PARAFUSO TELHEIRD — 25|UNID RS 045 |RE 1135
[WIATERIALTOTAL | RS 2387575
7-MAODEOBRA e [MADDE OBRATOTAL | RS 19.103,00 ]
o B R L R P T ) e L [eDiTOTAL TRS 10.745,44

ENG CIVIL DINARTE AVILA DE OLIVEIRA JUNIOR

CREA/RS 120,026
Resp Técnico



L R W R

Nome : E.M.E.F. SAO MIGUEL . 1
Enedereo : PANDIA CALOGERAS 148 ﬁ Z M ENGENHASIA ] E
Data: 11/11/2010 :
CRONOGRAMA _
__30DIAS B0 DIAS ___S0DIAS TOTAL

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
1.EXTINTORES RS 3.622,50 | 100 R$ 3.622,50 | 100
2 SINALIZACAO RS 517,50 | 100 R$ 517,50 | 100
3.LUMINARIAS R$ 630,00 100 RS 630,00 | 100
4.5PDA : _
5.HIDRANTES R$ 18.162,90 [ 40 [RS 16800,68 | 37 |RS 1044367 | 23 |RS 45.407,25| 100
6.CASADEBOMBAS | RS 177497 | S0 |RS 177497 50 _|RS 3.54994| 100
TOTAL RS 24.707,87 | 4599 |RS 1857565| 34,57 |RS 1044367 | 1944 |RS 5372718 100

DINARTE AVILA DEfOLIEIRA JUNIOR - CREA 120025




MIA mn_“ Registro de Contrato de Acerva Técnico sob forma de ART Nr.: 5570032
Anséagio de Responssbilidade Téeniea - Lel Federal 6496/77

T ir— G mdn s ise  Congelbo Regions] de Engenharia, Avquiteters e Agronomtis do RS

_Dradps da ART Agércha'Cidige du Cedente DES-4ED151 175596 Npsss Nubmers: 5573223

Tipa:DHERASERVICD Partiripacis Téenies: INDIVIDUIAL

Camvdaa: NAG ECONVENID Madiva: NOHEMAL

Carecterfitien:  OBRASERVICO EXCETO EDIFICACAO

Contratado

Carteira: BSI20025  Profeslesal DINARTE AVILA DEOLIVEIRA IUNIOR Eewmall: dinancjnaboumaid com

RNE: 2264 Had00 Tinebe: Engonbcire Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr. g
Contratante

Name: EM.EF SAQ MIGUEL E-mail:

Endersen: RiTA PANDIA CALDGERAS 145 Telefowe: 32317334 CPFACNPI:

Oldude: B GRANDE Mabrra: SAO MIGUEL CEP: SED000K L RS
Identificacio da Obra/Servigo

Proprietirio; EM.EF SA0 MIGUEL

Enderego da ObraServign:  RUA PANDIA CALOGERAS 148 CPFICNPI:

Cidade: RIO GRANDE Bairro: SAO MIGUEL CEP; 96200000  UF:RS
| Finalidade: LSO0E AR Disptesadolm®y: Vir Comtrataf@5E: 100000  Hoosriries(BSi:

Dminimite  1PIVERG TrovFEs WG EmCese  SEARG | vaior amTiRae 315
Atividade Técnlca Desericio da Obra/Servige Quantidsde  Unid.
Projeto PREVENGADQ CONTRA TNCENDIOS

{ y50F

4
u

Escola Municipal de Ensino Fundamental
' - SAQ MIGUEL -

Decretro de Crisgéo n® 3.284
Decr. de Denom. n® 7,360 m m

EEE066A1007 210 DU2BB00RLLZ0A0 wFukkkiE

E wearda %
l_ Local & Data EF S0 MIGUEL
Rosana Bedirz Pereira Schimu

DIRETORA
Aut. N® 037/09 - CME - RG

wBanrisulig41-g| 0419210067 50151.175051 570032.40249 1 4790000000315

ST EAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA b el

" CREA-RS Conselbio Reglonal de Engenharia Arquiteturs ¢ Agronomia do RS Agéncia/Cod Cedente 065-48/015117596

1 . YHER :5;3 1 m;i:w mﬁiﬁs ;:w::ﬁiﬁ T — WETRRSLLS

Uisa Bamea c.mi;.‘ Eapdoe - Cpumaitade Valar =) Vialor do Docamesto S0
Instrugdes: (texto de responsabilidade do cedente)

(=) Deesconto/ Abatimento

£ Ousirns Daduehes

(+) Mo/ Multa

{+) Dutros Acréscimos

§=Y Vs Erbeacke
4
Sacado: DINARTE AVILA DE OLIVEIRA JUNIOR i

AR AR R A

Awenticagdo mecdnica/Ficha de compensagio
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Loametrc Feaern

|CREA-

el G n Ergantatd i, At Hgs

Registro de Contratoe de Acervo Técnico sob forma de
Anotagdio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 649677
Consclho Reglonal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do RS™

ART Nr.: 5572753

------ g oot R s B g
Dados da ART Agéncia/Cédigo do Cedente 065-48/015117596 Nosso Nomero:  05572753,12
Tipo:OBRASERVICO " Participagiio Técnica: INDIVIDUAL
Convénio: NAQ E CONVENIO Motive: NORMAL
Caracteristica: QDBRA/SERVICO EXCETO EDIFICACAQ -
Contratado 1 ;
Carteira: R5120024 Profissional: WAGMER DA SILVA PINTO E-mail: wspengenharia@ibest.com.br
RNP: 2203936738 Titulo: Engenheire Civil, Téenico em Eletrotéenica
Empresa: NEKHUMA EMPRESA ] Nr.Reg.:
Caontratantc i
Nome: EM.EF. SA0 MIGUEL 5 E-mail:
Enderego: PANDIA CALOGENAS 148 Telefone: . CPFICNP): 01.88]1.095/0001-62

Cidade: RIO GRANDE Bairro: SA0 MIGUEL

CEP: 96200000 UF:RS

Idemtificagiio da DbraServigo

Proprietirio: EMEF. SAD MIGUEL
Endereco da Obra/Servign: PANDIA C.kLDG[‘,}».ﬁS. 148

CFFACNPJ: 01.881.095/0001-62

Cidade: RO GRANDE Bairro: SAD MIGUEL CEP: 96200000 UF:RS
Finalidade: ESCOLAR Dimensio{m?): Vir Contrato(RS): Honorarios(RS): 250,00

Data Inicio; 091 1/2010 Prev.Fim: 04022011 Ent.Classe: SEARG | Valor ART{RS): 31,50
Atividade Téenica Descrigiio da Obra/Servico Quantidade Unid.

Laude Técnico CALCULO DE NECESSIDADE DE SPDA

I 33 l-o!erlnl CAIXA

&5 Loterias CAIXA
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Declare = 2 2. = Wy == oz =
/ / s = A2z £ =% B 3 =2
03/ 1 fue 8 £ GiE-2 8 2 8% b 52
Local & Data WAGNER T = g § = | HE= e FE = B
= Ml aEw = =
i = | —i—— == =T
g 2 .2 =5
- = alE= -
» L = Eis Lo
i UXIUS sopeiotd;  WXIVD soueior &
PIREN) o T W W SRS UM T NN S L A IO TLINR 1 1 p
ABanrisullpg1.g 04192.10067 50151175051 572753.40123 7 47910000003150
BRI Ct O i A P
Local de Pagaimento i . : J i
i PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA AR AT
Cedemc e o
CREA-RS Conselho Regional de Engenharla Arguitetura ¢ Agronoma do RS Agtncia/Cod Codents D63-48/01 5117556
Data Hr.Docin Esgeicie DOC | Acuite Dieta Processamenin -
09/11/2010 5572753 DM NAO 091172010 | T Ny 05572753.12
Usa Banch Cargirs Espicic Cruanidade Walor =) Valor do Doc to
01 RS ki e 31,58
Instrughes: (texto de responsabilidade do cedente) {-) Desconto/ Abatimento
(-} Dutras Dedugdes
'(+) Mot Multa
(+) Outros Acréscimos
: (=) ¥alor Cobrado £
Sacado: w,auwr-,n DA SILVA PINTO RUA KARLO HARAZIN, 115 - RS v |

R

Autenticagio mecinica/Ficha de compensagio



